PRZEKROJ NORMALNY
OBOWIAZUJE W KM 0+100
SKALA 1:50

MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA CHODNIK
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kraweznik betonowy 15/30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
o wym. 30/30 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH

betonowe ptyty azurowe gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
podsypka piaskowa gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15/22 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
o wym. 30/30 cm

KONSTRUKCJA DROGI:
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

obrzeze betonowe 6x20 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15/30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

o wym. 30/30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
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