INFORMACJA

dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi
Koscielnej na dziatkach o nr geod.:18/7, 18/9,
217 w obr ebie geodezyjnym Czarna Wie $ Ko-
scielna gmina Czarna Biatostocka

Adres budowy: Droga do cmentarza - Czarna Wie  § Koscielna
gmina Czarna Biatostocka

Inwestor: Gmina Czarna Biatostocka

ul. Traugutta 2; 16-020 Czarna Biatostocka

Autor opracowania: mgr in z. Grzegorz Ciurla
projektant bran zy

drogowe]
B£/101/02




Zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:

1 Dz. U. Nr120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. — Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa

I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

0
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejno $ci realizacji

poszczegolnych obiektéw

Zakresem opracowania objeto droge do cmentarza w zakresie:

1 wykonanie robot ziemnych,

1 rozbiorka istniejgcego przepustu,

1 budowa przepustu,

1 brukowanie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie,

1 wycinka drzew i krzewdw,

1 wykonanie robot ziemnych,

1 wykonanie nawierzchni jezdni, parkingu, zjazdéw i chodnikéw,

1 utozenie korytek sciekowych betonowych,

1 umocnienie skarp ptytami azurowymi,

"1 wykonanie skarp z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym oraz obsia-

nie,

"1 wykonanie oznakowania ,



2. Woykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W pasie drogowym drogi dojazdowej do cmentarza wystepuje nastepujace uzbrojenie

techniczne:

o brak,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kt6  re mog g stwarza € zagro-

zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi:

(] brak

4. Wskazanie dotycz ace przewidywa nh zagro zen wyst epujacych podczas realiza-
cji robot budowlanych, okre  $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i

czas ich wyst epowania

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

1 prowadzeniem robot pod ruchem — mozliwos¢ potrgcenia pracownika przez

przejezdzajacy pojazd, mozliwosc¢ kolizji pojazdu z maszyng budowlana,

1 wykopami wykonywanymi przy remoncie przepustu — istnieje mozliwos¢ wpad-
niecia do nich pracownika lub osoby postronnej, zasypanie w gtebokim wyko-

pie,

1 roztadunkiem materiatow budowlanych takich jak, np. ptyty azurowe betonowe,
kostka brukowa, krawezniki, obrzeza betonowe — mozliwos¢ przygniecenia
pracownika.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikow przed przyst apie-

niem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznyc h

Pracownicy przed przystgpieniem do robot ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni 0 zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedz-
twie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w
zakresie rob6t ziemnych i drogowych. Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogo-

wym powinni posiada¢ odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.



Roboty ziemne winny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowy-

mi. Przy wykonywaniu robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowywac

wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych i drogowych.

6.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych nie-
bezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w stre-
fach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapew-
niaj acych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk g ewaku-

acje na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Zalecenia dotyczgce srodkéw technicznych i organizacyjnych:

Cztonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
projektowanych prac.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, po-
lecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo kontroli
budowy.

Przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony

do uzywania sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Praca na wysokosci wytgcznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wykorzysta-

niem atestowanego sprzetu.

Wszelkie gtebokie wykopy powinny byé odpowiednio zabezpieczone (bariery,
zapory) przed dostepem 0s6b postronnych i oznakowanie (znaki drogowe pio-

nowe i Swiatta ostrzegawcze).



= Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem o0sb6b postronnych.
Roboty powinny by¢ wykonywany przez przeszkolonych pracownikéw, zgodnie z:
c) Planem bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,

d) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47),

f) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodza-
jow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr
62 poz.288)

g) Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektro-

energetycznych.

Podsumowanie:

Zachodzi potrzeba opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez
kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ze wzgledu na zagrozenia spowodo-

wane:

- wykonywaniem prac budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw pre-
fabrykowanych,
Biatystok, 27.11. 2014 r.
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