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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.03

NAWIERZCHNIA
Z PLYT BETONOWYCH

Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kécielnej



| Szczegdtowe Specyfikacje Techniczie  Budowa drogirdentarza w Czarnej Wsi Kcielnej | 106 |




| Szczegdtowe Specyfikacje Techniczie Budowa drogirdentarza w Czarnej Wsi Kcielnej | 107 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamghnicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z pityt betonowyehramach budowy drogi do cmentarza w Czarnej Ws
Koscielnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jessostanej jako dokument przetargowy i kontraktowy yprz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowych smiokatnych, kwadratowych i prostatnych.

Piyty betonowe magby¢ stosowane na drogach i ulicach ationych ruchem lekkim, na placach sktadowych, na
miejscach postojowych, parkingach, drogach o chiara& tymczasowym (objazdy) i drogach wetvezaktadowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych m® by uktadana bezgoednio na podtzu lub na odpowiedniej podbudowie z
zastosowaniem podsypki.
Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych aurowych 40x60x10 cm

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, kfararstwascieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogllne” pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paude SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje @iyty betonowe aurowe 60x40 cm gr. 10 cm, wg BN-
80/6775-03/02 [8].

2.2.1.Wymagania
Do produkcji ptyt drogowych betonowychowych naley stosowa beton klasy B 25 i B 30.

ScieralnGé na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny dwez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie pltyt betonowych powinny lbyéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmnawdzi ptyt betonowych nie powinny przekraézaartasci
podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3. Krawezniki

Krawgzniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptypbewych powinny odpowiadavymaganiom wg BN-
80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetni spoin midzy pilytami powinien by cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiaflasymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/67814).

2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinie ggtunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypeatiaspoin przez
zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawaitpytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.
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2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtagg/maganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to ¢byvoda
~odmiany 1”.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @yginych powinna by stosowana na ggeo i odpowiadé
wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonugerscznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje &ietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakicene lub mechaniczne
oraz drobny spkt pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty betonowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi po agjnigciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betorqvowinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatapoza sciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

Piyty betonowe mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagtovyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkitadek i przektadekzolwych w pionie jedna nad drugPlyty betonowe naly uklada& na ptask w
stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podize maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmalnio uktadana jest nawierzchnia.

Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtkskmi przemarzania. Wskaik
zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]ip@m wynost Is= 1,0.

Podiae gruntowe pod nawierzclgnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami otomymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod utazenie nawierzchni z ptyt betonowychusmowych stanowi:

— podsypka piaskowa i kruszywo naturalne stabilizeavarechanicznie.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiddeymaganiom zawartym w odpowiednich SST.
Otwory ptyt &urowych naley wypetnic otoczakami.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych malstosowa krawezniki betonowe uliczne lub betonowe
drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawiki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].

Rodzaj stosowanych krawnikow powinien by zgodny z dokumentagjprojektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dotycce ustawiania kragznikow powinny by zgodne z SST D-08.01.01 ,Kramniki betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstwe wyréwnawca) nalezy stosowa piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Gruddopodsypki i
warunki jej stosowania powinny bygodne z dokumentacprojektovs, SST lub wskazaniami kgniera.

5.6. Ukfadanie piyt
5.6.1.Ukladanie ptyt betonowychzarowych
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Podtaze, na ktorym uktadanectla elementy prefabrykowane, powinno¢hzag:szczone do wskaika Is= 1,0. Na
przygotowanym podiu nalery utozyé podsyple piaskowa i zagscic do wskénika s = 1,0. Elementy prefabrykowane
nalezy uktada z zachowaniem spadku podhego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentagprojektows lub SST.

5.7. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z piyt betonolwypowinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows, SST lub wskazaniami kgniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piaseWipien zawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno @ywykonane na peinwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zaprawcementow o wytrzymatdci Ryg = 20 MPa, powinno hywykonane w gib nie mniej
niz na 2/3 wysokéci piyty.

Przy wypetianiu spoin maszalewows - przed zalaniem spoiny powinny dywypetnione piaskiem do 2/3
wysokdaici phyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z piyt betoyotv powinny by stosowane tylko w przypadku wypetnienia
Spoin zapraw cementow.

Szczelin dylatacyjne powinny byvypetnione maszalewows w taki sam sposob jaki stosuje girzy wypetnianiu
spoin mag zalewovy.

W nawierzchniach drdg i ulic, wykonywanych z pyesciokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powiby wykonane réwnig migdzy nawierzchni i krawgznikami.
Na nawierzchniach placow oprocz szczelin poprzedzmpowinny by wykonane szczeliny podine w odstpach co 5 do 7
m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Piyty betonowe powinny liybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent ptyt.
Badania zwykte nalsy przeprowadzaprzy ka&dym odbiorze piyt, wedtug nagtujacego zakresu:
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
- sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie.
Sposob pobierania probek, badania i ocena wynhta@da powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].
Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wska nawierzchni z pityt betonowych powinny obejrabw
wszystkie wtdciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiaidpkt 2.3 do 2.7.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstadmzynierowi do akceptacji wyniki bada
materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzehpiyt betonowych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badanie podiza

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubas¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdza w jednym miejscu na kadym kilometrowym
odcinku drogi lub na kale 6000 rhpowierzchni oraz w miejscach buggch watpliwosci.

6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Nalezy przeprowad#i ocere wizualry obramowania nawierzchni na catej dlégdoudowanego odcinka.
6.3.4.Sprawdzenie ulgenia ptyt

Sprawdzenie prawidtovioi utozenia ptyt naley przeprowadzéaprzez dokonanie oceny wizualnej na catej déggo
budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkamapgmai w pkt 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
— kazdym petnym lub rozpoetym kilometrze drogi,
— kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rf placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje przez usuricie materiatu wypetniapego na diugéei okoto 10 cm
oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodmgrmaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych
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Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pglsprawdzt przez ogidziny na catej diugixi budowanego odcinka lub
calej powierzchni placu.
Sprawdzenie wypelnienia szczelin dylatacyjnych enlje s¢ w taki sam sposéb jak spoin, w zgoéeioz
wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGs¢

Nieréwndci podiwne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-
04 [11].
Nieréwndaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cmi -
2cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.
6.4.5.Szerok@¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Grubd¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z pltyt betonowyaddano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punkfach
niwelety
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktiach
2 | Rzdne wysokéciowe niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punkfach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
Grubd¢ podsypki 10razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdrewych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta lub podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt betonowych obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podta lub podbudowy,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie piyt,
— wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe
7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i teisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i teisk
tramwajowych. Ptyty drogowe
9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drog, ulic, parkingdbw rawisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&ennawierzchni planografem i tat
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntow.

o
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