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Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kécielnej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamphnicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniericiek6w z prefabrykowanych elementéw betonowych maeh budowy drogi do cmentarza
w Czarnej Wsi Kécielnej .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy pieganiu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonanieraciekow
terenowych w ramach budowy drogi do cmentarza wr@r&Vsi Kacielnej i obejmuije.
Sciek potokragly z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50%1cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadab chodnikiem stincy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terelo odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2.Sciek migdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni siey do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na
ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczneympjonie zatok, placéw itp.

1.4.3 Sciek przykraveznikowy - element konstrukji jezdni scy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikévp(rkanalizacji deszczowej).

1.4.4.Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Krawezniki
Krawgzniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-08{Q0].
2.3. Beton na taw

Beton na taw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. eli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatleton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowi@daymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna b ,odmiany 1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do vaykafciekéw przykrawznikowych, medzyjezdniowych
lub terenowych, powinny odpowiaglawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
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Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagch, wytych do wykonanigciekdw, powinny by zgodne
z dokumentagj projektova. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattwgh,Katalogu szczegotow
drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Karty522.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatow nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zso.

ScieralnGé na tarczy Boehmego nie powinna przekréca mm.

Wytrzymatc¢ betonu nd@ciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste. Wkistos¢ lub wypukiaé¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekraczd 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dtugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné sipsowana na gaco i odpowiada wymaganiom BN-74/6771-
04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goigwania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport prefabrykatow powinien odbyisie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg B8/6¥31-08

[7].
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegsaaje przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ linig kraweznika i ¢ scieku zgodnie z dokumentac;j
projektova. Dlascieku umieszczonego nuzy jezdniami 6 $cieku stanowi ® wykopu pod taw.

5.3. Wykonanie wykopu pod tavwg

Wykop pod wspodlatawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050 [1]. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, tezdgiej stosowasn tawa podsciek i krawgznik jest tawa z oporem. Dla
scieku umieszczonego ruzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokéei dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wkik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno lyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powbydagodna z dokumentacprojektows.
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzngostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie fawy betonowej podano w SST D-08.01 Kiawezniki betonowe”.
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5.4.2 tawazwirowa

Wykonanie fawyzwirowej podano w SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kravgznikOw

Ustawienie krawznikéw na tawie powinno hiyywykonywane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz z
postanowieniami wedtug SST D-08.01.01 ,Kkegwiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnailwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gailtkocm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projekjostawianie prefabrykatow powinno bggodne z projektowan
niwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny Rraeza szerokdci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych
na tawiezwirowej nalery wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanpehtawie betonowej natg
wypetnic zapravw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczyscic i zmy¢
woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdpiesj i 0 spoinach zalanych zapraywowinny mi€ co 50 m
spoiny wypetnione bitumicznmas zalewows nad szczelig dylatacyjm fawy betonowe;j.

Jezeli do wykonaniaciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typuyk@wego” wg KPED - karta 01.03
[13], to pohkczenie prefabrykatu z jezdmalezy wypetnic bitumiczra mag, zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu,
wykop naley wypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawsiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykondnieku z prefabrykatéw powinny obejmoéverszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniergtieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod faw,
— gotows tawe,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop pod tave

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu gzgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podiaa na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra mie sk rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra posk rézni¢ od niwelety projektowanej o 1 cm na kade 100 m tawy,
c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktma kade 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:
— wysokaici (grubdici) tawy + 10% wysokéci projektowane;j,
— szerokdci gornej powierzchni fawy: 10% szerokéci projektowane;,
— roéwnaici gérnej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomigdzy powierzchni fawy a przytaong czterometrow fata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraeznika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia kraweznika w planie, ktéra mee sg réznic o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,

¢) rownas¢ gérnej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purktaa kade 100 m diugéi,
ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy ni 1 cm pomdzy powierzchri kraweznika a przytaona
czterometrow fata,

d) wypetienie spoin, sprawdzane nazéhgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krgamika, ktora nie mee by wigksza od 1 cm.
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6.3.5. Sprawdzenie wykonanidcieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m wykonanegzieku,
b) réownas¢ podiwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m diugéri, ktéra mae
wykazywa& przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tag czterometrow,
c) wypeinienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spameé na kadych 10 metrach wykonanegmieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazesk; rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod taw lub podsypk,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy lub podsypk
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporefe}eli sa przewidziane w projekcie,
- wykonanie tawy (betonowejwirowej) - jezeli jest przewidziane w projekcie,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicznmasg, zalewowy,
— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraynika,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytiyu. Sktad, wymagania
i ocena zgodr&zi
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. WspéIne mggania
i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drdg,
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ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i
obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkdmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnggo
Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@BABprojekt-Warszawa, 1979.
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