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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.04.01

WJIAZDY | WYJAZDY Z BRAM

Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kécielnej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdow z bram waamdrogi do cmentarza w Czarnej Wsk&elnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w ramach drogi do cmentai@zarnej Wsi
Koscielnej i obejmuje:
wykonanie zjazdéw bramowych z kostki betonowej8grm na podsypce cementowo - piaskowej i podbuelawruszywa
naturalnego gr. 15 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dgst do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzdjajacych lub wyjedzajacych z
bram.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghké’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaizddw i wyjazdéw z brarms
kostka brukowa betonowa,
piasekzwir, mieszanka,
cement,
- woda,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowtadgmaganiom podanym w SST D-05.03.23 ,Nawierizclarkostki
brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw poné by stosowana kostka o wyscko80 mm.

2.3.2.Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsyplcementowo-piaskappowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadanaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania taw pod krganik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat
mazna stosowapod warunkiem akceptacjidpniera.

2.3.3.Cement

Cement ayty do wytwarzania betonu i zaprawy powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nieseej nz 32,5 wedtug
wymaga PN-B-19701 [9].

2.3.4.Woda
Woda powinna hyyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Skladowanie materiatow

Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych ddenania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w
poszczeg6inych SST, wymienionych w pkt 5.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania wjazdéw i wyjazdéw
Do wykonania wjazdéw i wyjazdow stosowany jestgpivymieniony w SST dla poszczeg6lnych rodzajow eaxahni
wedtug pkt 5.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganidne{j pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyce transportu materiatovizytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdow zeaea w SST
wymienionych w pkt 5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@0Q@Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchmjazdow i wyjazdéw powinno ldyzgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powinienchyykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej

Jereli w dokumentacji projektowej przewidziano wykoigawarstwy odgczapcej lub odcinajcej to wykonanie tej
warstwy powinno by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy oglszajce i odcinace”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdow wykansi przy zastosowaniu obragbetonowych diych i
kraweznikdw betonowych. Jeli w dokumentaciji projektowej nie przewidzianodrej, to obramowanie nawierzchni wjazdow i
wyjazdow naley wykona zgodnie z SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” lub SST D-08.03.0 ,Betonowe obiiae
chodnikowe”.

5.5. Wykonanie podbudowy

W zalenosci od rodzaju podbudowy praygj w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudgeawinno by zgodne
z odpowiedni SST: - podbudowa z kruszywa naturalnego, wg S®%.04.01,

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchn wjazdéw i wyjazdow nalgy wykonywa zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednichlioggh
specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST103.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betondwej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérmadania materiatlow przeznaczonych do wykonania
wjazddw lub wyjazdow i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptac;i.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinienvegza: prawidtowa¢ wykonania:
— koryta i podiaa,
— warstwy odsczapcej,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.
Zakres i cgstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawaweaslpowiednich SST wymienionych w pkt 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00QMgmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdaram.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odszapca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwjazdu lub wyjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie warstwy odszajcej,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchnatznie z piedgnach,
— przeprowadzenie bafl@apomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych

4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@aa nawierzchni drogowychwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamam@awierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo rehe do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtiku Sktad, wymagania i ocena zgoéitio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z het&tementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw oiaisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z het@ementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw ioarsk
tramwajowych. Ptyty drogowe.
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