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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikaghtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
przepustu rurowego z polietylenu wysokiestpsici (HDPE), z rur spiralnie karbowanych pod karainogi w ramach budowy
drogi do cmentarza w Czarnej Wsi &elnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyedaadokument przetargowy i kontraktowy przy zkéoa realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiejstpsci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, w ramachddwy drogi do
cmentarza w Czarnej Wsi Kgelnej i obejmui:

- Budowa przepustu drogowego @ 50 z rur spiralnie kdvowanych z polietylenu wysokiej gstosci (HDPE) na
podsypce wspieragcej o gran. 0-20 mm gr. 15 cm oraz podbudowigwirowej o gran. 0-32 gr. 20 cm/ + jedna
zlaczka,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkeii obudowy konstrukcyjnej, skacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypem korpusu drogowedo lubaslydo ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylerysokiej g:stasci, charakteryzujca sé dobi odporndcia na
dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oragraniczom odporndcia na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego agvzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiegjo karbu o wielkii i skoku zwoju dostosowanego él@dnicy rury.

1.4.5.Ztaczka do rur — element gacy do poiczenia dwédch odcinkéw rur, przy montaeprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”[1] fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjbgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdaw SST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektows i aprobad techniczia

Materiaty do wykonania robét powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8iboraz z aprobat
techniczi IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oragnetnty 4§czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lukruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrdokumentagj projektova, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadaj wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnien#t2® mm lub
0+31,5 mm,

— ew. tawa betonowa pod przepust lub jegesézzgodna z dokumentagcprojektova, np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-
EN 206-1:2003 [8],

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentagcprojektova, np. z:

a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadeagj wymaganiom SST D-05.03.23a [5],

c) geosyntetykdw (np. geowtoknin, geosiatek, geonmtpowiadaicych wymaganiom aprobat technicznych i SST D-
06.01.01 [6].

2.2.3.Sktadowanie materiatow
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Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podiaze, na ktérym skfaduje grury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej ddago
rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysolk&i max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zalegauktada& warstwami
prostopadtymi wzgldem siebie. Ukladanie moa wykonywé z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggmi
przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi taki, aby nie wysfpowat zbyt duy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy
spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym porienie powinien przekrace? lat.

Skfadowanie innych materialéw powinno odpowiadgmaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"di 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak np.:
— kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek me tex by¢
wykonywany ecznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezwrac@ uwag, zeby nie uszkodzikarbéw, np. przez zbyt energiczne vagrnie
rur, co powoduje tarcie karbow o pogko

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgotoducentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien Byzaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty tma przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania s8i podczas transportu. Nie nzje dopuci¢, aby wkcej nz 1 m rury wystawalo poza obry&odka
transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemiwietleniem, chemikaliami,
ttuszczami i przedmiotami magymi je przebi lub rozcié.

Mieszank betonowa mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaguwhwzszym niz 90
min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min p12§°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robdt powinien dyzgodny z dokumentagj projektove i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgmodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod tasub w korpusie istnieicej drogi,
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszdnuszywa naturalnego (pospétki), ew. z betond pozepustem
lub jego czscia,
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagagcych pohczenia kolejnych dwoch ruragdzka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykaczeniowe.

wnN e
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
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— ustali lokalizacg robot,
— ew. ustak dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
- ew. dokona przelaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustupsobnej dokumentacji projektowe;.
Zaleca si korzystanie z ustale SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezrlmym do wykonania robot
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno Byzgodne z dokumentacprojektova. Dob6r sprztu i metody wykonania natg
dostosowa do rodzajéw gruntu, obfosci rob6t i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

5.5. Ltawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt pzai@owinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podieza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny¢luktadane na zagzczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszdakszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20
mm, bez zanieczyszazeW przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dnokapu jest przemarzgtie, zaleca gi utozy¢
podsypk w sposob przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk naley zag:sci¢c do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaub@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury moglty swobodnie sv niej zagébic.

J&li dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonow na catej diugéci lub na czsci (np. pod
wlotem i wylotem), to powinna liywykonana z betonu C 20/25 i odpowiadeymaganiom SST D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osigmastu.

Zaleca sj uktad& rurg w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgn wynikajca z
asortymentu produkcji i mitiwosci transportowych. W innych przypadkach, przepéstany z dwoéch lub wikszej liczby
rur powinien mié polczenia ziczkami poszczego6lnych odcinkéw rur.

t aczenie dwoch odcinkow rur polega na:

— ufozeniu na tawie ziczki,

— potozeniu na ziczce dwdch gsiednich kacéw rur,

— zamknkciu zlaczki,

— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Ditugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejgmatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdw rur poza taywnalezy sprawdz
skuteczné¢ polaczen miedzy rurami.

Rurg przepustu po ul@niu naley ustabilizowg w taki sposob, aby nie zmienita swojego pelna w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub zena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu (patrz rys. 8) powinnacby
wykonana mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiiejednorodnizi D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&ci maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskanika zagszczenia > 0,95 w strefie bezpoedniej
przy rurze &> 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszcz#migego wypychania lub przemieszczania
poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, uktadanego bérpdnio na rurze, nie przekraczala wiglkio
skoku karbu zewgtrznego rury.

Jesli gruboé¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p roateriat zasypowy powinien odpowiada
wymaganiom okrdonym dla zasypki grubisi 30 cm. Pozostatczes¢ nasypu ména wykona z materiatdw okrdonych w
SST D-02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie naje wykona podsypk wspierajca przepust, umieszczanw obszarze ograniczonym
¢wiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypkspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z
kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwmnno odpowiadéustaleniom dokumentacji projektowe;j.
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Je&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, imanienie skarp mma wykona z:

— betonowej kostki brukowej,

— brukowca,

— geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostky brukows

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom SST D-05.03.23a [5], a spos6b wykonania
umocnienia powinien liyzgodny z ustaleniami SST D-05.03.23a [5] i SSTA0LQ.01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposéb wykonania umocnienia powiniepaviadgé wymaganiom SST D-06.01.01 [6].
5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizma stosowé&
— geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtokniny,
— geosiatki, ptaskie lub komorkowe,
— geomaty, ftj.siatki ze struktur przestrzensy w tym geomat darniows z wczeéniej wyhodowan trawa do
natychmiastowego utworzeniaslionego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdaymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgoarng SST D-
06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektowa i ST. Do robo6t wykéczeniowych nali
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkandw, ogroda@awierzchni, chodnikow, kraagnikow itp.,
— niezkedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigihyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;it:élgvmc Wartasci dopuszczalne

1 | Lokalizacja i zgodni granic terend 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robét z dokumentagijprojektovg projektowej

2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wg pkiu 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na fawie Bieo Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 Umoc_nlenle skarp przy wlocie i Biezaco Wg pkiu 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robét wykaczeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0/magania ogdlne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00000ymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe].

Odbiér tych robdt powinien kgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagangélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatoi podano wSST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, f@witozeniem rur, zasypk umochieniem skarp wedtug wymagdokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczamaab6t tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod korodrogi
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bmuéj dla drdg i ulic oraz placow i chodnikow
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, navidciekdw
10.2. Normy
7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieaganych i zwazanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdriegowym (W okresie
przegciowym mana stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyZtir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €% 1. Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodn@ (W okresie
przegciowym mana stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykty)
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