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obrzeze betonowe 6x20cm |

‘ podsypka piaskowa - 5cm|
- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
20 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego kraweznik betonowy 15_X30 cm
- 20 stabilizowanego mechanicznie -5cm  podsypka cementowo-piaskowa
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
kostka betonowa - 6cm
podsypka piaskowa -4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego _ 10cm
stabilizowanego mechanicznie
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4 obrzeze betonowe 6x20cm
podsypka piaskowa - 5cm|
-4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego _
~4cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego kraweznik betonowy 15x30 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego - 5cm podsypka cementowo-piaskowa
- 20cm stabilizowanego mechanicznie tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem kostka betonowa - 6cm
podsypka piaskowa -4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
- I -10cm
stabilizowanego mechanicznie
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A kraweznik betonowy 15x22 cm . — .
A A podsypka cementowo-piaskowa - 5cm Inwestor: Burmistrz Czarnej Biatlostockiej
lini dzeni tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem im Ul Traugutta 2
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+10 +4 ‘ +4 +10 podsypka cem.-piaskowa - 5cm podbudowa z kruszywa naturalnego _ 15.m, mgr inz. Piotr Jakubecki
. fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem stabilizowanego mechanicznie uprawnienia do projektowania bez ograniczen
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