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Projektowany przepust
rura stalowa tukowo kotowa
1710/2196; L=22.70m
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Projektowany wylot kanalizacji
deszczowej @400
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o $rednicy 2x@1.5m w $ciankach czotowych
przeznaczony do rozbidrki

|
r
145,71 —-/

Widok wylotu - przekroj C-C

skala 1:50
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

Rura stalowa tukowo kotowa
1710/2196

Przekroj poprzeczny rowu B-B
skala 1: 50

Przekroj poprzeczny A-A 1:50
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Umocnienie z kiszki faszynowej @20 cm palik @4-6cm co 0.5 m h . | B /
AN
| . |
AN
- N | Zasypka zgeszczona do wskaznika zgeszczania
| N \ 1s=0,98 wg normalnej proby Proktora.
AN
) N : 4
. . o o o o o~ —————————Fundament kruszywowy gr. 50 cm
Prze kI'Oj pOdI'uzny Geosiatka/\ : : S 7 zgeszczony do wskaznika zgeszczania
) /\ _ S S 1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
skala 1:50 Geotkanina (gorne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)
2
‘ 70 L 250 L 600 L 200 , 70 ‘ L
d Kl Il 7 7 f L L
7 7
20, 8 cigg pieszo rowerowy 15 300 3 300 15, chodnik L /go/bariera U-11a
A AA A 7 A A
bariera U-14a
@ | ﬁ Brukowiec 16-20 cm na podsypce
, cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
ul. Podlesna A\ ul. Makowa spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa
2% 6 148,35 6 2% 11 15
-6 2% _ 2% -6 B B N B \*\ \’\
‘ s N R Uwaga:

174

Projektowany przepust
rura stalowa tukowo kotowa
1710/2196; L=22.70m

Rzedne posadowienia projektowanego przepustu zaprojektowano w
nawigzaniu do opracowania "Koncepcji uregulowania sptywu wod
powierzchniowych - opadowych w obrebie osiedli: Wschod, Zielone i
Tartaczne w miescie Czarna Biatostocka" opracowanego w 2008r.
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Palisada drewniana @10cm
wbita na gt. 1.0m
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Palisada drewniana @10cm /

wbita na gt. 1.0m

Fundament kruszywowy gr. 50 cm
zgeszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
(gérne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)

Geosiatka

Geotkanina

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. 5/1 PROJEKTOWANY PRZEPUST

POD UL. MARSZALKOWSKA

SKALA 1:50
Jednostka %4 _ Protras Piotr Jakubecki
projektowa: \ ( ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Bialystok
‘ Tel: 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl
,‘ NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370
Inwestor: }§¥ Burmistrz Czarnej Biatlostockiej
“meg| Ul. Traugutta 2
u 16-020 Czarna Biatostocka

OBIEKT:

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podlesne;j,
Skérzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami
i niezbedng infrastruktura techniczng oraz przebudowa przepustow na cieku wodnym

w ul. Marszatkowskiej i Miynowej

Nazwa rysunku: |

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY

Stadium: PB | Skala: 1:50 Nr rysunku: 5/1 Data: 09.09.2016
Projektant: Sprawdzajgcy:

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Jakubecki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
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WSPOLPRACA:

mgr inz. Pawet Grzybek
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