kraweznik betonowy 15x30 cm

- 5cm podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

PRZEKROJ NORMALNY NR 1

skala 1:50
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kostka betonowa bezfazowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 -4cm
podbudowa z kruszywa naturainego _ 45, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm
stabilizowanego mechanicznie - hbem warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 4cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20
stabilizowanego mechanicznie - sdem

obrzeze betonowe 8x30cm

- 5cm

podsypka cem.-piaskowa

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik betonowy 15x30 cm

- 5cm podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

skala 1:50

6E‘30

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

* - poszerzenie jezdni
zalezne od promienia tuku
[analizowacz godnie z PZT]
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skala 1:100

obrzeze betonowe 8x30cm
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kraweznik betonowy 20x22cm \ ‘ kraweznik betonowy 20x30cm
typu najazdowego
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kostka betonowa - 8cm

A-A

podsypka cem.-piaskowa 1:4 -4cm

skala 1:50

kraweznik betonowy 15x22 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm

-15cm

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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kostka betonowa bezfazowa - 8cm ‘
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego  _ 450y, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm
stabilizowanego mechanicznie warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 4cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20
stabilizowanego mechanicznie cm

obrzeze betonowe 8x30cm

- 5cm

podsypka cem.-piaskowa

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik betonowy 15x30 cm

- 5cm podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

skala 1:50

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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kostka betonowa bezfazowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturainego _ 4, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm
stabilizowanego mechanicznie - foem warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 4cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20
stabilizowanego mechanicznie - 2lem

obrzeze betonowe 8x30cm

- 5cm

podsypka cem.-piaskowa

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

zjazd - szer. zmienna cigg pieszo-rowerowy
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obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa bezfazowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 -4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego _ 15cm
stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

B-B

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

skala 1:50

zjazd

szer. zmienna L 150 L 100

max 5% .

kostka betonowa - 8cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4cm

podsypka cem.-piaskowa - 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego _ 15cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

stabilizowanego mechanicznie

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

- 5cm

fawa betonowa C 12/15 (B15)
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przekroj nr 1
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kostka betonowa

- 8cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 -4cm

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

-20cm

SIEGACZE

obrzeze betonowe 8x30cm k 2
podsypka cem.-piaskowa - 5cm rze r(’)' nr
fawa betonowa C 12/15 (B15) p J
cze$¢ pieszo-jezdna
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2%

kostka betonowa

podsypka cem. piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

- 8m plyty azurowe 60x40 - 8cm

- 4cm podsypka cem. piaskowa 1:4 “4cm

- 20cm podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - 20cm

PRZEKROJ NORMALNY

ul. Rézana

kraweznik betonowy 15x30 cm
‘ podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
|
6., 30 JI5 600 250 ,

kraweznik betonowy 15x30 cm

- 5cm podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

300 300 15, ciag pieszo rowerowy
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm koztka l;etonowa .|3€Zkf<':\ZOW1a_4 - jcm
warstwa wigZaca z betonu asfaltowego ~4cm deZﬁZoiv ‘;eZ"‘I;E':Zsy vj:/:atijralnego - 4cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20em stabilizowanego mechanicznie - 15cm

stabilizowanego mechanicznie

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

PROJEKT BUDOWLANY
RYS. 3/3 PRZEKROJE NORMALNE

UL. MLYNOWA (wraz z siegaczami), UL. ROZANA
SKALA 1:50, 1:100

Jednostka %4 _ Protras Piotr Jakubecki
projektowa: \ (4 ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Bialystok
» Tel: 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl
, NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370
Inwestor: Burmistrz Czarnej Bialostockiej

“mig| Ul Traugutta 2
16-020 Czarna Biatostocka

OBIEKT:

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podles$nej,
Skorzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siggaczami, zjazdami
i niezbedng infrastruktura techniczng oraz przebudowa przepustow na cieku wodnym
w ul. Marszatkowskiej i Miynowej

PRZEKROJE NORMALNE

Nazwa rysunku: |

Stadium: PB | Skala: 1:50, 1:100 Nr rysunku: 3/3 | Data: 09.09.2016
Projektant: Sprawdzajacy:

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Jakubecki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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WSPOLPRACA:
mgr inz. Pawet Grzybek
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