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Oswiadczenie projektantéw

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej,
Podlesnej, Skorzanej, Rézanej i Krétkiej w Czarnej Biatostockiej wraz
z siegaczami, zjazdami i niezbedna infrastruktura techniczna oraz
przebudowg przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej
i Miynowe;.

ADRES: Czarna Biatostocka
ul. Mlynowa, Zielona, Mlynowa, Podlesna, Skérzana, Krétka, R6zana

INWESTOR: Burmistrz Czarnej Biatostockiej
ul. R. Traugutta 2
16-020 Czarna Bialostocka

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy z rozbudowg ulic: Marszatkowskiej, Zielonej,
Mitynowej, Podlesnej, Skérzanej, Rézanej i Krétkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami
i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowg przepustow na cieku wodnym w ul.
Marszatkowskiej i Mtynowej zlokalizowany na dziatkach:

353, 1717, 352/1, 347, 350, 349, 348/1, 348/2, 337, 329, 335/5, 308, 1594/7, 323, 305/2, 310/4, 310/6,
311/2, 309, 312/2, 313/2, 314/6, 314/4, 1594/6, 193, 173/9, 173/2, 173/7, 190/2, 190/1, 176/3, 176/2,
159/35, 175/3, 175/1, 159/37, 272/1, 258, 170/2, 170/3, 1566/17, 1566/23, 169/1, 1566/25, 1566/6,
1566/21, 212/9, 212/12, 212/3, 212/10, 212/14, 212/15, 212/18, 212/17, 212/6, 389/203, 411, 410

— jednostka ewidencyjna: 200202_2 (m. Czarna Biatostocka)
— obreb ewidencyjny: 200202_4.0044 (Czarna Biatostocka)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia

na realizacje zamierzenia budowlanego polegajacego na:

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podlesnej, Skorzanej,
Roézanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z sieggaczami, zjazdami i niezbedna infrastruktura
techniczng oraz przebudowa przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Miynowej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Czarna Biatostocka, w obrebie ewidencyjnym
m. Czarna Biatostocka. Przedmiotowe ulice usytuowane sg na terenie osiedla Staréwka w terenie
zabudowanym miejscowosci Czarna Biatostocka.

Projektowane ulice przebiegaé bedg w wiekszosci w istniejgcym pasie drogowym. Z uwagi na
koniecznos¢ unikniecia przebuddw uzbrojenia i poprawe geometrii dokonano korekt przebiegu jezdni
wzgledem stanu istniejgcego. Przewiduje sie rowniez pozyskanie gruntdw przylegtych w celu dostosowania
szerokosci paséw drogowych do wymagan okreslonych w warunkach technicznych, a takze mozliwosci

lokalizacji w pasie drogowym urzadzen technicznych drogi i infrastruktury nie zwigzanej z droga.

Zakres robét branzy drogowej:

e budowa jezdni ulic wraz z siegaczami,
e budowa ciggow pieszo-rowerowych,

e budowa chodnikéw,

e budowa zjazdow,

e budowa zatok postojowych,

e budowa petli autobusowej,

e przebudowa przepustow,

e zakladanie zielencéw

Zakres robét branzy sanitarnej:

e budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpustami,

e przebudowa hydrantéw

Zakres robét branzy elektrycznej:

e przebudowa linii energetycznych nN,

Zakres robét branzy teletechnicznej:

e przebudowa sieci telekomunikacyjne;

Zakres wniosku ZRID zaznaczono ling koloru fioletowego



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

2.1.1 Stan istniejacy

Ulice w stanie istniejacym posiadaja nawierzchnie zwirowa, z kostki granitowej i brukowcowa
0 szerokosci okoto 6,0m, na krétkich odcinkach przykrytg cienkg warstwa bitumiczng. Stan nawierzchni jest
zty. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na przylegty teren, badz
do rowdw przydroznych.

W ciggu ulicy Mtynowej i Marszatkowskiej, pod korpusem drogi na istniejgcych ciekach naturalnych,
usytuowane sg przepusty z rur betonowych. W ul. Marszatkowskiej przepust jest wykonany z kregéw
betonowych o s$rednicy 1.5 m jako dwuotworowy w $ciankach czotowych. Kregi sg przemieszczone
wzgledem siebie. Jeden z przepustow jest zamulony do potowy $Swiatta pionowego. W obecnej chwili wloty
i wyloty przepustu sg zamulone, zarosniete trawg. Przepust w ul. Mlynowej o srednicy 1.0 m ujety jest
w betonowe $cianki czotowe. Stan tych obiektdéw jest zly i w zwigzku z potrzebg dostosowaniach ich
parametréw do projektowanych rozwigzan i obcigzenia, przewidziano ich przebudowe.

Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury:

e siecC elektroenergetyczna,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacyjna (deszczowa, sanitarna)

e siec telekomunikacyjna (operatorzy KOBA, Orange, SzerczerNet).

2.1.2 Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na budowie jezdni,
chodnikéw, ciggdéw pieszo-rowerowych, zjazdéw, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej, przebudowie
skrzyzowan z drogami bocznymi, przepustow i infrastruktury (hydranty, linie energetyczne nN, sie¢

telekomunikacyjna).

2.1.3 Przewidywane rozbiorki
Roboty drogowe bedg wymagaty rozbiérki istniejacych nawierzchni i elementéw drogowych

(krawezniki , obrzeza itp.),

Sposoéb prowadzenia robdt rozbidrkowych:

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé teren zgodnie z projektem organizaciji
ruchu na czas budowy. Materialy drogowe z rozbiorki nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi. Materiaty
nienadajgce sie do ponownego uzycia odwiez¢ w miejsce sktadowania odpadoéw statych z przeznaczeniem

do utylizaciji, a pozostate przekaza¢ wiascicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Zgodnie z og6lnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢é wygrodzony
w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego i pozostatych elementéw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochodo6w do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Prace rozbiérkowe w obrebie istniejgcych ulic i ciagdw pieszych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie wykonanie przebudowy z rozbudowa istniejacego uktadu drogowego poprzez
wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowe;j i ptyt azurowych, chodnikéw, ciggéw pieszo-
rowerowych, zjazdéw i zatok postojowych z kostki betonowej. Ponadto przewiduje sie budowe petli
autobusowej u zbiegu ulic Marszatkowskiej i Podlesnej oraz rozbiérke istniejacych i budowe nowych
przepustdéw pod korong ulic Marszatkowskiej i Mtynowe;.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosciach: 5,0 m (ul. Skérzana), 5,5 m (ul. Zielona), 6,0 m (ul.
Marszatkowska, Miynowa, Podlesna, Ro6zana) z wyjgtkiem odcinkédw na tukach kotowych, na ktérych
zaprojektowano poszerzenia zgodnie z warunkami technicznymi w zaleznosci od wielkosci promienia tuku
kotowego. Istniejace siegacze drog przewidziano do utwardzenia w istniejgc granicach dziatek drogowych.

Ciagi pieszo rowerowe zaprojektowano w ul. Marszatkowskiej, Mtynowej oraz Rézanej o szerokosci
2,50 m przylegte do jezdni i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.

Chodniki przylegte do jezdni zaprojektowano o szerokosci 2,00 m, natomiast oddzielone od jezdni
pasem zieleni (ul. Marszatkowska) o szerokosci 1,50 m.

Zjazdy indywidualne na prywatne posesje zaprojektowano o szerokosci 4,0 m, ze skosami 1x1
w miejscach istniejgcych bram wjazdowych.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci dostosowanej do
parametréw pojazdéw z nich korzystajgcych. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono
tukami kotowymi o promieniach min 5,0 m.

Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykte, nieskanalizowane, dwu- i czterowlotowe. Krawedzie
wyokraglono tukami o promieniach od R=6,0 m do R=10,0 m.

W ciggu ulic projektuje sie wykonanie kanatu deszczowego oraz wykonanie przebudowy infrastruktury
technicznej kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu (linie energetyczne nN, siec

telekomunikacyjna oraz hydranty).

Caloksztalt rozwigzan projektowych przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:

* nawierzchnia jezdni 13500,00 m?,
e nawierzchnia chodnikéw 3600 m2,

e nawierzchnia ciggéw pieszo-rowerowych 3300 m?,

e nawierzchnia zjazdéw 1800,0 m2,

e nawierzchnia stanowisk postojowych 110 m?,

e nawierzchnia petli autobusowej 215 m?,

e zielence 7500 m2.

5. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie konserwatora zabytkéw.



6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete przedmiotowg inwestycja nie sa zlokalizowane w granicach terenéw goérniczych.

7. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko zalicza sie do przedsiewziec¢
potencjalnie znaczaco oddziatywujgcych na srodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79), jednak Burmistrz Czarnej
Biatostockiej w drodze decyzji orzekt brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie z rozbudowa ulic, nie jest inwestycjg w istotny
spos6b ingerujacg w $rodowisko, powodujacg powstanie nowych niekorzystnych  warunkow,
w szczegOlnosci w zakresie klimatu akustycznego w odniesieniu do sytuacji obecnej i nie bedzie miata
ujemnego wptywu na srodowisko.

Mozna zatozy¢, ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji bedzie ona oddziatywaé na srodowisko przez
stosunkowo krotki okres realizacji, poniewaz roboty bedg wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu, ij.
koparek, rowniarek, walcédw drogowych do zageszczania, samochodéw ciezarowych itp. Realizacja
inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji spalin oraz nie nastapi wzrost zuzycia surowcéw (w tym wody),

materiatéw, paliw, energii.

W celu ograniczenia wszelkich niekorzystnych wptywéw na Srodowisko w fazie budowy nalezy
stosowac rozwigzania chronigce srodowisko i przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczegétowym planem i harmonogramem rob6t oraz wiasciwie je
organizowac w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,

e zapewni¢ wlasciwg organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, tak aby nie doszto do skazen
i zanieczyszczen w srodowisku,

e zainstalowaé¢ na placu budowy przenos$ne sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne
(Scieki bytowe) z przeznaczeniem do wywozenia,

e roboty budowlane wykonywac sprawnym sprzetem i srodkami transportu celem zabezpieczenia przed
wyciekami substancji ropopochodnych, przy czym wazne jest dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na s$rodowisko (sprawne uktady wydechowe i elementy
amortyzujgce drgania),

e prowadzi¢ prawidiowg gospodarke humusem, darning oraz wybranym organicznym materiatem
glebowym (w tym usuwang z powierzchni ziemie prdéchniczng i humus hatdowac¢ w celu pdzniejszego
wykorzystania),

e transport materiatéw sypkich zabezpieczy¢ przed ich pyleniem,

e wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernika, drzewa
pozostajace zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem,

e po zakonczeniu prac drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja zdegradowanych terenéw —
stabilizacja skarp roslinnoscig niska i wysoka,

e miejsce skltadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na placu budowy. Nastepnie wszystkie wytworzone
odpady beda odbierane przez podmioty posiadajgce odpowiednie zezwolenia i utylizowane. Humus

zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig pdzniejszego jego wykorzystania.



Wszystkie prace wykonywane beda zgodnie z wszelkimi normami srodowiskowymi i bhp. Urzadzenia
techniczne i wyroby budowlane wykonane beda zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz bedg posiadaty
oznakowanie CE badz polski znak budowlany B

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od granic

panstwowych i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.
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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem,
e specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
e badania geotechniczne podtoza gruntowego,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e wizje lokalne w terenie,

e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie wykonanie przebudowy z rozbudowg istniejacego ukfadu drogowego poprzez
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnikéw, ciggdéw pieszo-rowerowych, zjazdéw, siegaczy
o nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych, a takze przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi
oraz przepustow pod korong ulicy Mtynowej i Marszatkowskie;j.

Szczegolowe rozwiazania projektowe przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszeqgo

opracowania.

2.1.1  Projektowany ukitad drogowy
2.1.2 Parametry techniczne ulic:

Nazwa ulicy klasa kategoria prgdkoéé szgroko_éé rc_szaj .

ruchu projektowa jezdni nawierzchni
ul. Marszatkowska L KR1 30 km/h 6,0 m bitumiczna
ul. Zielona L KR1 30 km/h 55m bitumiczna
ul. Mtynowa D KR1 30 km/h 6,0m bitumiczna
ul. Podlesna L KR1 30 km/h 6,0m bitumiczna
ul. Skérzana D KR1 30 km/h 50m bitumiczna
ul. Rézana D KR1 30 km/h 6,0m bitumiczna

2.1.3 Ulice w planie
UL. MARSZAt KOWSKA:

Poczatek projektowanej osi przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Mtynowg, koniec zas na skrzyzowaniu z ul.

Zielong. O$ o dtugosci 703,00 m sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukdéw kotowych o promieniach od
R=51 m do 650 m.
Zaprojektowano:
e jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz 7,20 m (na tuku kotowym W-3)
e na odcinku od km 0+0,00m do km 0+520,00 m po prawej stronie - chodnik o szerokosci 1,5 m odsuniety

od jezdni,




e na odcinku od km 0+520,00 m do km 0+703,00 m po prawej stronie - chodnik o szerokosci 2,0 m
przylegty do jezdni,

e po lewej stronie - cigg pieszo-rowerowy o0 szerokosci 2,5 m przylegty do jezdni,

e po lewej stronie w km ok. 0+515 m — zatoke postojowg o dtugosci 12,0 m i szerokosci 2,5 m,

e Siegacz nr 1 —o dtugosci 77,11 m i szerokosci od 3,00 m do 5,50 m w liniach rozgraniczajgcych,

e Siegacz nr 2 — o dtugosci 63,63 m i szerokosci od 2,80 m do 3,15 m w liniach rozgraniczajacych,

UL. ZIELONA:

Poczatek projektowanej osi przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Marszatkowskg, koniec za$ na
skrzyzowaniu z ul. Makowa. O$ o dlugosci 607,36 m skiada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych
0 promieniach od R=51 m do 95 m.

Zaprojektowano:

e jezdnie o szerokos$ci 5,5 m oraz 7,20 m (na tuku kotowym W-3) i 6,50 m (na tuku kotowym W-4),
e po prawej stronie - chodnik o szerokosci 2,0 m przylegty do jezdni,

e po lewej stronie — opaske o szerokosci 0,50 m.

UL. MEYNOWA:

Poczatek projektowanej osi przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Marszatkowskg koniec zas na

skrzyzowaniu z ul. Rézang. O$ o dlugosci 418,94 m sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukdéw kotowych
o promieniach R=55 m i 600 m.
Zaprojektowano:
e jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz 6,80 m (na tuku kotowym W-2 i W-3)
e na odcinku od km 0+0,00 do km 0+390,00 po prawej stronie - opaske o szerokosci 0,50 m,
e na odcinku od km 0+390,00 do km 0+607,36 po prawej stronie — pobocze zwirowe o szerokosci 0,75 m,
e po lewej stronie — cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 m przylegty do jezdni,
e Siegacz nr 3 (ul. Krotka) — o diugosci 124,05 m i szerokosci od 4,35 m do 5,70 m w liniach
rozgraniczajgcych.
e Siegacz nr 4 — o dtugosci 130,99 m i szerokosci od 2,60 m do 3,60 m w liniach rozgraniczajacych,

e Siegacz nr 5 — o dtugosci 66,22 m i szerokosci od 3,80 m do 5,70 m w liniach rozgraniczajgcych,

UL. PODLESNA:

Poczatek projektowanej osi przyjeto na wysokosci dziatki nr 166 (posesja Podlesna 16), koniec zas na

skrzyzowaniu z ul. Marszatkowska. O$ o dlugosci 278,15 m skiada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw
kotowych o promieniach od R=75 m do 300 m.
Zaprojektowano:
e jezdnie o szerokosci 6,0 m,
e po prawej i lewej stronie — chodnik o szerokosci 2,0 i 2,5 m przylegty do jezdni,

e na skrzyzowaniu z ul. Marszatkowska - petle autobusowg o diugosci 34,96 m i szerokosci 6,0 m.

UL. SKORZANA:

Poczatek projektowanej osi przyjeto na granicy dziatki 159/23, koniec za$ na skrzyzowaniu z ul.

Marszatkowskg. Os o diugosci 225,19 m skfada sie z odcinkdw prostych oraz tukéw kotowych o promieniach
R=100 m i 500 m.



Zaprojektowano:
e jezdnie o szerokosci 5,0 m oraz 5,60 m (na tuku kotowym W-1)
e po prawej stronie - opaske o szerokosci 0,50 m,

® po lewej stronie — chodnik o szerokosci 2,0 m przylegty do jezdni.

UL. ROZANA:

Poczatek projektowanej osi przyjeto na wysokosci dziatki 1857 (posesja Rézana 36), koniec za$ na
skrzyzowaniu z ul. Miynowa. O$ o diugosci 99,59 m sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku kotowego
o promieniu R=300 m.

Zaprojektowano:

e jezdnie o szerokosci 6,0 m,
e po prawej stronie - cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 m przylegty do jezdni,

e po lewej stronie — opaske o szerokosci 0,50 m.

2.1.4 Ulice w przekroju podiuznym i poprzecznym
Niwelety ulic dowigzano do istniejacych skrzyzowan, zjazdow i przylegtego terenu. Spadki podtuzne
wahajg sie w granicach 0,4+5,38%. Zaprojektowano tuki pionowe o promieniach od R=660 m do R=4500 m.
Na zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tuki pionowe nie zawsze byty stosowane.
Jezdnie ulic uksztattowano z pochyleniem daszkowym i jednostronnym 2,0%. Jedynie na tuku W-3
w ul. Zielonej zastosowano pochylenie 3,0%. Chodniki, zatoki postojowe i ciggi pieszo-rowerowe
zaprojektowano z pochyleniem 2,0% w kierunku jezdni.

2.1.5 Przebudowa przepustow

W zwigzku z projektem budowy ul. Marszatkowskiej i Mtynowej przewiduje sie przebudowe
przepustéw. Rzedne projektowanych przepustéw zostaly zaprojekowane w nawigzaniu do profilu cieku
Czapielowka opracowanego w ramach: ,Koncepcji uregulowania sptywu wod powierzchniowych —
opadowych w obrebie osiedli Wschéd, Zielone i Tartaczne w miescie Czarna Biatostocka” sporzgdzonego
w 2008r. przez mgr inz. Mirostawa Pozniaka.

Wymiary projektowanych przepustéw w przekroju dobrano na podstawie obliczen przeptywu
maksymalnego rocznego.

2.1.6 Parametry techniczne przepustow

Lp Lokalizacja Przekroj Dtugos¢ Spadek Rzgdna Rzgdna
wlotu wylotu
ul. Marszatkowska | tukowo kotowy o
1 km 0+649,90 1710/2196 mm 22,7 m 0,5% 144,97 m 144,86 m
ul. Mtynowa km kotowy 0
2 0+549 70 1000 mm 129 m 0,5% 146,55 m 146,48 m




2.1.7 Przepust pod korong ul. Marszatkowskiej

Zaprojektowano przepust drogowy z rur stalowych (fukowo kotowych) o wymiarach w przekroju rury
1710/2196 cm i dlugosci L=22,70 m

Rury posadowiono na tawie kruszywowej o grubosci min 50 cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg standardowej préby Proctora. Materiat na fawe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzy¢
mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne
uziarnienie D-5).

W celu poprawy prac utrzymaniowych podczas eksploatacji zaprojektowano brukowanie skarp
przepustu na catych ich wysokosciach oraz od krawedzi chodnika i ciggu pieszo rowerowego.

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przed rozmyciem i zapewnienia prawidtowego przeptywu wody,
zaprojektowano umocnienie skarp i dna cieku w obrebie przepustu w postaci brukowca kamiennego o gr.
16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
marki 15 MPa oraz umocnienie skarp istniejgcego cieku kiszkg faszynowg @20 na dtugosci ok 20,0 m.

2.1.8 Przepust pod korong ul. Mtynowej

Zaprojektowano przepust drogowy z rur stalowych (kotowych) o $rednicy &@100cm i dtugosci L=12,90
m ujetych w zelbetowe Scianki czotowe.

Rury posadowiono na tawie kruszywowej o grubosci min 50 cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg standardowej préby Proctora. Materiat na fawe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzy¢
mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne
uziarnienie D-5).

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przed rozmyciem i zapewnienia prawidtowego przeptywu wody,
zaprojektowano umocnienie skarp i dna rowu w obrebie przepustu w postaci brukowca kamiennego o gr. 16-
20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki
15 MPa oraz umocnienie skarp istniejgcego rowu kiszkg faszynowg @20 na dtugosci ok 40,0 m przed

wlotem przepustu..

2.1.9 Projektowany row
Projektuje sie row o dtugosci okoto 74.5m za wylotem przepustu w ul. Mtynowej. Réw zlokalizowany
bedzie wzdtuz ul. R6zanej na wywilaszczonej dzialce. Wody ptynace rowem bedg wpadaly do cieku
Czapielowka.

Parametry techniczne projektowanego rowu:

szerokos$¢ dna rowu b= min 1,0m,

e nachylenie skarp 1:1.5do 1:1.

pochylenie podtuzne i = 0,30%

2.1.10 Projektowane uzbrojenie terenu
2.1.11 Parametry techniczne uzbrojenia terenu:

budowa kanalizacji deszczowej:

e kanat @ 400mm PVC-U SN8 L=417,5m

e kanat @ 315mm PVC-U SN8 L=1573,5m
e przykanaliki @ 200mm PVC-U SN8 L=307,0 m

e studnied 1,0 m 13 kpl

e studnie@1,2m 40 kpl



przebudowa hydrantéw
e @90mm PE100 RC SDR17 PN10 L=23,5 m (odejscia hydrantowe)

przebudowa linii energetycznych nN:

e napowietrzna linia komunalno-oswietleniowa L=300,0 m

przebudowa sieci telekomunikacyijnej:
e dlugosé L=798,5m

2.1.12 Budowa kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z projektowanej ul. Marszatkowskiej, ul. Zielonej, ul. Podlesnej i ul. Skérzanej trafig do
cieku wodnego poprzez dwa wyloty kanalizacji deszczowej W1 i W2 poprzedzone urzadzeniami
podczyszczajacymi, natomiast z ul. Mtynowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowe;.

Kanaty deszczowe o $rednicy @ 400 mm, @ 315, @ 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U lite
o jednolitej Sciance SDR 34, SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest
niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociag zostat utozony w sposéb uniemozliwiajgcy
identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Na uzbrojenie sktadajg sie studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1200 mm i & 1000 mm betonowe
wibroprasowane lub polimerobetonowe 2z dennicami monolitycznymi i kinetami opisanymi ponizej
o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W6 zgodne z PN-EN
1917:2004.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych (klasa
betonu min. C35/45), taczonych na uszczelki z gumy SBR Ilub EPDM (gumowe, elastomerowe)
i wyposazone we wtazy bezzawiasowe, nie ryglowane DN600mm, klasy min D400 o wysokos$ci min. 15,0cm.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana jako
jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi
gniazdami przytagczeniowymi kanatéw podanymi ponizej. Beton w calym przekroju elementu dennicy
powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysokos$¢ koryta kinety to min. % wysokosci Srednicy
kanatu gtéwnego. Minimalna grubosc¢ $cianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min.
1% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw
doptywowych i kanatu odptywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu $ciekéw,
wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty fagodne tuki w miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich
przeptywu.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

e uszczelki zintegrowanej,
e uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
e gniazd przytagczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000 mm.



Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako
odlew z betonu samozageszczalnego (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego)
lub alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajgcy) montowane na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20
cm, ktdérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej np. taSmg izolacyjng przyscienna.

Stopnie wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewnic¢ usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykonac¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych z uszczelnieniem
z tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni do istniejace;
nawierzchni drogowe;.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studnie wpustowe podkraweznikowe
i jezdniowe o $rednicy DN500, ktére produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004. Sktadajg sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 8500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400.
W gotowym elemencie wykonuje sie przytacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Giebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane
0 wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wopust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o wymiarach
11100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa
odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny kl. D-400
uchylny z zamknieciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

WYLOT W1

Do ochrony wéd odbiornika zaprojektowano urzadzenia do oczyszczenia $ciekdéw deszczowych
z zanieczyszczen charakterystycznych dla docelowego ruchu kotowego: separator lamelowy z osadnikiem
Srednicy 1500 mm ESL-H 6/60/1200.

Separator oddziela substancje ropopochodne i osad ze sciekdw pochodzace ze zlewni.

Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowa, separacji i odptywowa. Komora
separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajgcy separacje grawitacyjng. Zamknieta komora
odptywowa uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacji. Czesé
osadowa znajduje sie w pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym.

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Korpus
moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego PE w klasach wytrzymatosci SN4 i SN8 [kN/m 2 ] wg PN-EN
ISO 9969:2007.

Separator ESL-H 6/60/1200 charakteryzujg nastepujgce parametry:

e Qnom(NS) = 6 dm 3 /s - przeptyw nominalny
e Qmax= 60 dm 3 /s — najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen

w nim zgromadzonych



e Vos=1200dm 3 — objetos¢ czesci osadowej
e Efekt oczyszczania < 5 mg/dm 3 substancji ropopochodnych
Maksymalny przeptyw $ciekow kierowany do urzgdzenia nie moze przekracza¢ Qmax

WYLOT W2

Do ochrony wéd odbiornika zaprojektowano urzadzenia do oczyszczenia sciekéw deszczowych
z zanieczyszczen charakterystycznych dla docelowego ruchu kotowego: separator lamelowy z osadnikiem
$rednicy 2000 mm ESL-H 15/150/1500.

Separator oddziela substancje ropopochodne i osad ze $ciekow pochodzace ze zlewni.

Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowa, separacji i odptywowg. Komora
separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajgcy separacje grawitacyjng. Zamknieta komora
odptywowa uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacji. Czesc
osadowa znajduje sie w pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym.

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Korpus
moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego PE w klasach wytrzymatosci SN4 i SN8 [kN/m 2 ] wg PN-EN
ISO 9969:2007.

Separator ESL-H 15/150/1500 charakteryzujg nastepujgce parametry:

e Qnom(NS) =15 dm 3 /s - przeptyw nominalny

e Qmax= 150 dm 3 /s — najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla  urzgdzenia
i zanieczyszczenh w nim zgromadzonych

e Vos =1500dm 3 — objetos¢ czesci osadowej

e Efekt oczyszczania < 5 mg/dm 3 substancji ropopochodnych

Maksymalny przeptyw Sciekdw kierowany do urzgdzenia nie moze przekracza¢ Qmax

Nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcej infrastruktury studni oraz dostosowac stropy i wtazy studni do
planowanego obcigzenia ruchem min 40 t, w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych.

UWAGA: Kazdoroazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produkiu lub nazwe jego
producenta nalezy przez to rozumie¢ rowniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajacych

pod warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci .

2.1.13 Przebudowa hudrantow

W zwigzku z kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu zaprojektowano przebudowe
weztéw hydrantowych w oparciu o istniejgcy wodocigg @200, @150, D80 z rur zeliwnych w ul. Mtynowej,
Marszatkowskiej, Podlesnej, Zielonej i Krétkiej w sposéb nieutrudniajgcy ruchu pieszego i kotowego.

Szczegb6towa lokalizacje weztdéw hydrantowych pokazano w czesci graficznej opracowania na PZT
w skali 1:500 (rys nr. 1).

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu.

Wiaczenia do istniejgcego wodociagu @200, @150, @80 mm wykonaé zgodnie ze schematem weztéw.

Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu winna by¢ zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich
prawidtowg eksploatacje. W strefie podziemnej hydrantu stosowaé obsypke z gruntéw przepuszczalnych lub
stosowac otuling np. typ 35 AVK.

Nalezy zachowac¢ zagtebienie utozenia przewodéw min. 1,80m od poziomu terenu istniejgcego ponad

wierzch rury.



Sie¢ wodociggowa w ziemi oznaczy¢, uktadajgc na warstwie ochronnej z piasku w odlegtosci 0.3m
nad rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme utozyé
w sposéb umozliwiajgcy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych
zasuw hydrantéw). Odlegtos¢ miedzy koncoéwkg obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowe;
powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Armature na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw
sztucznych na stupkach betonowych lub trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do uzbrojenia przewoddéw wodociggowych" oraz zgodnie z rys szczeg6towym.

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym
w terenach nieutwardzonych w terenach utwardzonych zlicowaé z nawierzchnig chodnika. Do posadowienia
armatury nalezy zastosowac typowe bloki podporowe z betonu minimum B15 wg rysunku szczego6towego.

UWAGA: Kazdoroazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwe produkiu lub nazwe jego
producenta nalezy przez to rozumie¢ rowniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajacych

pod warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci .

2.1.14 przebudowa linii energetycznych nN

Na odcinku projektowanej drogi przewidziano do przebudowy napowietrzng linie komunalno-
oswietleniowg kolidujacg z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wszystkie przebudowywane linie
energetyczne sg wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane przez ww. zaktad.

Lokalizacja projektowanych stupdw zachowuje skrajnie drogowa. Stupy linii napowietrznej
zaprojektowano z zerdzi wirowanych typu E i zelbetowe typu ZN. W projekcie zastosowano
energooszczedne oprawy sodowe z asymetrycznym odbtysnikiem. Czes¢é materiatow wykorzystuje sie
z demontazu.

W oparciu o polskg norme PN-EN 13201 Oswietlenie drég. Czes$¢ 1 - Wybér klas oswietlenia (raport
techniczny CEN/TR 13201-1: 2004) oraz Zalecenia dotyczace oswietlenia drég i ulic opublikowane przez
Polski Komitet Oswietleniowy okreslono minimalng warto$¢ uzyteczng natezenia oswietlenia jezdni (teren
kolizyjny). Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni wymagane kryteria.

Projektowane oswietlenie uliczne zasilono z istniejacej szafki oswietleniowej. Zapotrzebowanie na

moc elektryczng bedzie sie miescito w istniejgcej mocy przytaczeniowej szafki odwietleniowe;.

2.1.15 Przebudowa sie¢ telekomunikacyjnej

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska
S.A,, firmy Koba oraz Serczernet. Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna zapewnia tacznosé telefoniczng a takze
dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podtgczonych do niej uzytkownikdw. Skiada sie ona z kanalizacji
kablowej wraz z kablami $wiattowodowymi i miedzianym, rurociggi kablowe, linie napowietrzne, kable
miedziane doziemne oraz przytgcza doziemne i napowietrzne. W zwigzku z Kkolizjami istniejgcej
infrastruktury z projektowanym ukiadem drogowym nalezy dokonac jej rozbidrki na odcinkach kolidujacych
oraz wybudowac¢ poza obrebem projektowanej drogi.

Projekt obejmuje rozbiorke kanalizacji kablowej oraz rurociggdéw kablowych kolidujacej z projektowang
budowg ul. Zielonej, Marszatkowskiej, Podlesnej oraz budowe nowej infrastruktury poza obszarem kolizji,
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. W ciggu ul. Miynowej przebudowie ulegng
kable telekomunikacyjne doziemne, kanalizacja kablowa oraz linia stupowa napowietrzna wraz z przytgczami

napowietrznymi. Infrastruktura telekomunikacyjna krzyzujgca sie z projektowanymi jedniami oraz wjazdami



na posesje zostanie zabezpieczona za pomocg rur dwudzielnych (kable doziemne i rurociagi kablowe) oraz
tupin betonowych (kanalizacja kablowa).

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr
219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Trasy projektowanych urzgdzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych na
rozwéj srodowiska. Przy budowie sieci telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla
Srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie
ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terendéw sgsiednich.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna projektowanych ulic zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejacego
zagospodarowania terenu zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.
Ulice wraz ztowarzyszacg infrastrukiurg zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1

ustawy Prawo budowlane.

4. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA
Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podtoze projektowanej ulicy zakwalifikowano do

grupy nosnosci G1

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Na przejsciach dla pieszych zostang wykonane rampy dla pieszych z obnizonym kraweznikiem.
Rampy na przejsciach dla pieszych zostang wykonane z ptytek betonowych typu ,Focus” 35x35x5 cm

o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych.
6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH

6.1.1 Dane ruchowe
Natezenie ruchu jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy jednorodzinnej. Na podstawie
obserwacji podczas wizji lokalnych stwierdzono, iz najwieksze natezenie ruchu wystepuje w szczycie
porannym i popotudniowym (wyjazd i powrét z pracy). W wiekszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim
odsetkiem pojazdéw ciezarowych (pojazdy stuzb komunalnych).
Nie nalezy spodziewac sie wzrostu natezenia ruchu wraz z budowg ulicy, gdyz istniejgcy teren jest juz

w wiekszos$ci zagospodarowany.

6.1.2 Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podtoze projektowanej ulicy zakwalifikowano do

grupy nosnosci G1.



KN1 Jezdnia ulicy Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podlesnej, Skérzanej, R6zanej oraz zjazdu
w km 0+703,00 m

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
KN 2 Chodniki i opaski

kostka betonowa gr. 6 cm,

podsypka piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie— gr. 10 cm.

KN 3 Ciagi pieszo-rowerowe, zjazdy i zatoki postojowe

kostka betonowa gr. 8 cm,
o Ciggi pieszo-rowerowe — szara bezfazowa,
o zjazdy w chodnikach i poza ciggami pieszo-rowerowymi — czerwona
o zjazdy w ciggach pieszo-rowerowych — szara bezfazowa
o zjazdy publiczne i podziaty sgsiadujgcych ze sobg zjazdéw indywidualnych — szara
o zatoki postojowe - szara
podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie— gr. 15 cm.

KN 4 Rampy dla pieszych

ptytki betonowe o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych gr. 5 cm (kolor zétty),
podsypka piaskowa gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

o —gr. 15 cm — w ciggu pieszo-rowerowym,

o —gr. 10 cm —w chodniku.

KN 5a Jezdnie siegaczy o nawierzchni nieprzepuszczalnej, ul. Kasztanowa

kostka betonowa szara gr. 8 cm,
podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie— gr. 20 cm.

KN 5b Jezdnie siegaczy o nawierzchni przepuszczalnej

ptyty azurowe gr. 8 cm,
podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie— gr. 20 cm.

KN 6 Petla autobusowa i poszerzenie tuku na zjezdzie w km 0+703,00m

kostka granitowa gr. 11 cm,
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,

podbudowa z betonu cementowego B20 gr. 20 cm.

KN 7 Nawierzchnia zwirowa




e warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
o pobocza—gr. 15cm

o jezdnia—gr.20cm

6.1.3 Krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30 cm ustawione ze $wiattem 10
cm. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm ze Swiattem 0 cm nalezy zastosowaé na przejsciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystéw, natomiast ze Swiattem 4 cm na zjazdach indywidualnych na
prywatne posesje. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej nalezy zastosowa¢ do obramowania
chodnikéw, za$ do obramowania zjazdéw i ciggéw pieszo-rowerowych nalezy zastosowacC obrzeza
betonowe 8x30 ustawione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Na potaczeniu zatoki postojowej oraz zjazddéw publicznych z jezdnig nalezy zastosowaé oporniki

betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej C12/15.

6.1.4 Zielence i skarpy
Skarpy nalezy uformowac¢ z pochyleniem 1:1,5 lub mniejszym. Pomiedzy projektowanym chodnikiem
ajezdnig i granicg pasa drogowego oraz na skarpach nalezy zatozy¢ zielence. Przyjeta grubosé

wykonywanych zielehcédw wynosi 10 cm

6.1.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowag nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojow
poprzecznych. W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy.
Nadmiar gruntu z wykopow staje sie wtasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje go we wtasnym zakresie.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

7.1.1 Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania sciekow.
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do

projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne z osadnikami.

7.1.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Z uwagi na wykonanie
nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji spalin nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych.

7.1.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw w czasie uzytkowania. Odpady moga powstac¢ jedynie w fazie
budowy obiektu.

Materialy pochodzgce z rozbiérek, nadajgce sie do ponownego wykorzystania stanowig wtasnosc
Inwestora i nalezy je odwiez¢é w miejsce przez niego wskazane. W przypadku gdy materiaty nie nadajg sie
do wykorzystania stang sie wilasnoscia Wykonawcy i powinny zostaé przez niego zutylizowane
z zachowaniem przepis6w dotyczacych ochrony srodowiska.



Ziemia uzyskana z wykopow w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zostanie wywieziona na
wysypisko odpaddéw z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 p6zn. zm) elementy powstate
z rozbiorki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt z wykopdw, pnie i gatezie drzew) nie sa odpadami
niebezpiecznymi.

Materiaty i elementy Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy w miejscu przez niego wskazanym.

Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

7.1.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Dzieki wybudowaniu nawierzchni jezdni zostang ograniczone hatas i drgania pochodzace gtéwnie od
pojazdéw mechanicznych.

7.1.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody

Do wyciecia przewiduje sie drzewa i krzewy réznych gatunkdw, ktére bedg bezposrednio kolidowaty
z projektowanym uktadem drogowym oraz infrastruktura. llos¢ drzew przeznaczonych do wycinki zostanie
ograniczona do niezbednego minimum. Szczegétowa inwentaryzacja drzew i krzewOw zostata
przedstawiona w czesci rysunkowe;.

Z uwagi na projektowane miejscowe poszerzenia pasa drogowego, zachodzi ingerencja w grunty
le$ne, przylegajace bezposrednio do ulicy Marszatkowskiej i Zielonej. W zwigzku z tym konieczna bedzie
wycinka drzew z terendw przeznaczonych pod pas drogowy. Ingerencja w tereny zielone jest nieznaczna
i nie wptynie negatywnie na cato$¢ obszaréw lesnych.

Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas
prowadzenia prac.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej wptynie na

poprawe stanu gleby i wéd powierzchniowych i gruntowych.

8. PRACE DODATKOWE
Punkty osnowy geodezyjnej kolidujgce z projektowanag inwestycjg ktore w trakcie robdt ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzyé.
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych.

9. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiadujacych.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. Poz.
430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63,
poz. Poz. 735),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),

e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)



e Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013. 687 ze zm.).

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach

przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Wykaz dziatek objetych inwestycja

zamieszczono w Projekcie zagospodarowania terenu.

10. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspo6irzedne geodezyjne punktéw giéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elekiroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczna odlegtos¢é wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyé. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robdét oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegélnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢é w Departamencie Geodezji czy po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub

wykonane inne sieci.
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie, gdy istnieje taka koniecznosc¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Projektuje sie wykonanie przebudowy z rozbudowa istniejacego uktadu drogowego poprzez
wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, chodnikéw, ciagéw pieszo-
rowerowych, zjazdéw i zatok postojowych z kostki betonowej. Ponadto przewiduje sie budowe petli
autobusowej u zbiegu ulic Marszatkowskiej i Podlesnej oraz przebudowe przepustéw pod korong ulic:
Marszatkowskiej i Mtynowe;.
Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
e przygotowanie terenu,
e wytyczenie osi jezdni,
e zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
e budowa i przebudowa infrastruktury,
e przebudowa przepustow,
e roboty ziemne,
e wykonanie podbudowy,
e ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
e wykonanie projektowanych nawierzchni,
e wykonanie zielencow,
e prace porzadkowe.
Prace budowlane poszczegélnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposoOb aby wprowadzac jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Teren objety inwestycja jest w chwili obecnej zagospodarowany jako pas drogowy. W granicach
inwestycji zlokalizowane sg obiekty budowlane bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem ulicy (zjazdy,

chodniki) jak réwniez inne (uzbrojenie techniczne, ogrodzenia posesji).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
e ruch pojazdéw w pasie drogowym,
e istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

e sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
e porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopéw,
e zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,
e najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestyciji,

e zasypanie pracownikow w wykopie

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT:
Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen

podziemnych. Powinni posiadac¢ aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robét.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz
pod nadzorem wiascicieli poszczeg6lnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac aby srodki
te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas prac przy jezdni ustawic bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane,

prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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Protras Piotr Jakubecki
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‘ \ r o r a s tel. 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl

NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370
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NAZWA Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej,
OBIEKTU: Podlesnej, Skorzanej, Rézanej i Krétkiej w Czarnej Biatostockiej wraz
z siegaczami, zjazdami i niezbedna infrastruktura techniczna oraz
przebudowa przepustow na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej
i Miynowe;.

STADIUM: INWENTARYZACJA ZIELENI

ADRES: Czarna Bialostocka
ul. Mlynowa, Zielona, Mtynowa, Podlesna, Skorzana, Krotka,
Rézana

INWESTOR: Burmistrz Czarnej Biatostockiej
ul. R. Traugutta 2
16-020 Czarna Biatostocka
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ZESTAWIENIE TABELARYZCZNE DRZEW
PRZEZNACZCONYCH DO WYCINKI

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdllnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) na
usuniecie drzew oraz krzewdw nie stosuje sie przepisbw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku

uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

Obwéd pnia mierzony na
drz'\lle:lva e [pElEhE powivgzsc.:t:rﬁgzﬁgeluw%w w EE] D(RESESVI\Dlgg¢ARlﬁéM
m
1 Lipa drobnolistna 280 -
2 Olsza czarna 35
3 Olsza czarna 35 -
4 Olsza czarna 100, 100 wielopienne
5 Olsza czarna 130 -
6 Olsza czarna 140 -
7 Olsza czarna 160 -
8 Olsza czarna 50, 40, 20 wielopienne e
9 Swierk pospolity 80 - §
10 Swierk pospolity 30 - g
11 Olsza czarna 110 - g
12 Modrzew europejski 160 - -g
13 Modrzew europejski 60 - %
14 Sosna zwyczajna 120 - (;z
15 Sosna zwyczajna 95 - gf
16 Sosna zwyczajna 80 - %
17 Dab szyputkowy 30 - =
18 Sosna zwyczajna 100 -
19 Sosna zwyczajna 110 -
20 Sosna zwyczajna 85 -
21 Sosna zwyczajna 75 -
22 Swierk pospolity 25 -
23 Dab szyputkowy 35 -
24 Dab szyputkowy 25 -




25 Dab szyputkowy 30, 30, 30 wielopienne
26 Sosna zwyczajna 110 -
27 Sosna zwyczajna 110 -
28 Sosna zwyczajna 120 -
29 Swierk pospolity 75 -
30 Sosna zwyczajna 100 -
31 Sosna zwyczajna 95 -
32 Sosna zwyczajna 105 -
33 Sosna zwyczajna 55 -
34 Dab szyputkowy 25 -
35 Dab szyputkowy 30 -
36 Dab szyputkowy 40 -
37 Swierk pospolity 35 -
38 Sosna zwyczajna 80 -
39 Sosna zwyczajna 110 -
40 Sosna zwyczajna 105 -
41 Sosna zwyczajna 90 -
42 Dab szyputkowy 20, 20 wielopienne
43 Dab szyputkowy 30 -
44 Dab szyputkowy 10, 10 wielopienne
45 Dab szyputkowy 95 -
46 Dab szyputkowy 85 -
47 Dab szyputkowy 65 -
48 Dab szyputkowy 95 -
49 Dab szyputkowy 125 -
50 Dab szyputkowy 35 -
51 Dab szyputkowy 70 -
52 Dab szyputkowy 155 -
53 Lipa drobnolistna 75 -
54 Lipa drobnolistna 95 -
55 Lipa drobnolistna 100 -
56 Lipa drobnolistna 105 -
57 Lipa drobnolistna 120 -
58 Lipa drobnolistna 110 -
59 Lipa drobnolistna 120 -
60 Lipa drobnolistna 100 -
61 Lipa drobnolistna 100 -




62 Lipa drobnolistna 125 -
63 Lipa drobnolistna 140 -
64 Lipa drobnolistna 130 -
65 Lipa drobnolistna 110 -
66 Lipa drobnolistna 100 -
67 Lipa drobnolistna 120 -
68 Lipa drobnolistna 50 -
69 Lipa drobnolistna 85 -
70 Sliwka domowa mirabelka 35 11-
71 Sliwka domowa mirabelka 30 9-
72 Sliwka domowa mirabelka 30, 30, 30, 30, 30 99999
73 Sosna zwyczajna 160 51-
74 Karcz 130 41-
75 Karcz 85, 85 27 27-
76 Karcz 100, 100 32-32
77 Karcz 120 38-
78 Karcz 110 35-
79 Karcz 110 35
80 Karcz 110 35
81 Wierzba czarna 90 29
82 Swierk pospolity 85

83 Lipa drobnolistna 125

84 Lipa drobnolistna 110




