__ BURMISTRZ
CZARNEJ BIALGSTOCKIEJ
16-020 Czarna Biatosiocka, ul.Traugutta 2

woj. podlaskie Czarna Bialostocka, dn. <1 maja 2016 r.

RI.6220.4.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) oraz art. 49 1 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 t.j.), w zwiazku z § 3
ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71 t.j.), Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutkow wywieranych przez niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko
naturalne, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czarna Bialostocka z dnia 08 marca 2016 r.,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko polegajacego na przebudowie z
rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Mtynowej, Podlesnej, Skérzanej, Krotkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Bialostockiej, wraz z przebudowa przepustow 1 niezbedng
infrastruktura techniczna i po zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Biatymstoku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku

orzekam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko polegajacego na przebudowie
z rozbudowg ulic: Marszalkowskiej, Mlynowej, Podlesnej, Skorzanej, Krotkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Bialostockiej, wraz z przebudowa przepustow i niezbedna
infrastrukturg techniczna.

Uzasadnienie

W dniu 08 marca 2016 r. Gmina Czarna Bialostocka z siedzibg w Urzedzie Miejskim
w Czarnej Bialostockiej przy ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Bialostocka wystapita z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegajacej na
przebudowie z rozbudowsg ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skdérzanej, Krotkiej
z drogami dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudows przepustéw i niezbedna
infrastrukturg techniczna. W dniu 14 marca 2016 roku Burmistrz Czarnej Bialostockiej podat do
publicznej wiadomosci informacje zwiazane z wnioskiem (na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronnie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko w zwiazku z tym iz, liczba stron
powyzszego postepowania przekracza 20, stosuje si¢ art. 49 k.p.a.). W dniu 18 marca 2016 r.
Burmistrz Czarnej Bialostockiej dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronnie, udziale
spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (D Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 tj.) zwrécit sie do stosownych organéw ochrony srodowiska, z prosba
o wydanie opinii, co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
zakresu ewentualnego raportu oddziatywania na srodowisko, dla w/w przedsiewzigcia. Pismem
Nr WOOS-I1.4240.159.2016.MN z dnia 05 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku wezwat do uzupehienia zlozonego wniosku. Pismem z dnia
19 kwietnia 2016 r. Burmistrz Czarnej Bialostockiej przestal uzupehienie wniosku do w/w
instytucji.

Nieruchomosci na ktorych zlokalizowane jest planowane przedsiewzigcie sg czgsciowo
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z ktérego zapisami planowana
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inwestycja jest zgodna.

Po uwzglednieniu opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, dziatajac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) nie stwierdza si¢ koniecznosci sporzadzenia przedmiotowego
raportu oraz przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko, w tym na obszar Natura
2000. Realizacja przedsigwzigcia wplynie na poprawe warunkéw komunikacyjnych w tym
rejonie, a takze przyniesie wymierne korzysci dla srodowiska, tj. zmniejszy halas, poziom
wibracji i zapylenie, a takze poprawi komfort jazdy oraz bezpieczefstwo ruchu.

W toku prowadzonego postgpowania wydane zostaly nastepujace dokumenty:

a) Opinia Nr 78/NZ/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku, (pismo znak NZ.4461.58.2016).

b) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
Nr WOOS$-11.4240.159.2016.JK z dnia 28 kwietnia 2016 1.

¢) Postanowienie Burmistrza Czarnej Bialostockiej o odstapieniu od obowigzku
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko Nr RI.6220.4.2016 z dnia 05 maja
2016 1.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Warunki realizacji przedsigwziecia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353

t.j.).
W wyniku szczeg6lowej analizy materialdw scharakteryzowano inwestycje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzgl¢dnieniem:

a) Skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Czarna Bialostocka, w obrebie
ewidencyjnym m. Czarna Bialostocka. Przedmiotowe ulice usytuowane sq w obrebie osiedla
Staréwka w terenie zabudowanym miejscowoséci Czarna Bialostocka. Ulice w stanie
istniejacym posiadaja nawierzchni¢ zwirows i brukowcowa o szerokosci okolo 6,0 m,
miejscowo przykryte cienka warstwg bitumiczna. Stan nawierzchni jest zty. Odwodnienie
drogi odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wdd opadowych na przylegly teren badz do
rowow przydroznych. Otoczenie ulic stanowi zabudowa mieszkaniowa osiedla Stardwka, a
takze grunty lesne sasiadujace z ul. Zielong i Marszatkowska jak rowniez pas kolejowy w
bezposrednim sasiedztwie ul. Mlynowej. W miejscu przepustu w ul. Marszalkowskiej
zlokalizowanego w kilometrze okolo 0+645,0 planuje si¢ wykonanie przepustu z rur
stalowych o wysokosci okolo 1,7 m, $wietle poziomym okoto 2,2 m i dtugosci okolo 16 m.
Natomiast w planowanym przepuscie w ul. Miynowej zlokalizowanym w kilometrze okolo
0+550,0 zaklada si¢ wykonanie przepustu z rur stalowych o & 0,8 m oraz dhugosci okolo 12,5
m. Ponadto planowana jest przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi, budowa zjazdow,
chodnikéw 1 ciggdéw pieszo-rowerowych, zatok postojowych w pasie drogowym, petli
autobusowej u zbiegu ulic Marszatkowskiej i Podlesnej, kanalizacji deszczowej (kanalizacja
deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym nie jest przedsigwzieciem) oraz przebudowa
kolizji z istniejacq infrastruktura techniczna. Realizacja inwestycji przewiduje rowniez
wycinke ok. 91 drzew oraz wykarczowanie pni i krzewéw o powierzchni okoto 0,037 ha.
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Istniejace siggacze drég, stanowiace dojazd do posesji nie posiadajacych bezposredniego
dostepu do drogi publicznej, przewidziano do utwardzenia w istniejacych granicach dzialek
gminnych.

Przedsigwzigcie o charakterze lokalnym — gminnym. Caltkowita powierzchnia terenu
objetego inwestycja wynosi okolo 3,5 ha. W ramach inwestycji planuje si¢:

- przebudowe i rozbudowe ulic o dlugosei okoto 2150 metrdw,

- przebudowe siggaczy o dlugosci okoto 475 metrow,

- przebudowe przepustéw zlokalizowanych pod ul. Mtynows i Marszatkowska,

- przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,

- budowg zjazdow,

- budowe chodnikéw i ciagdw pieszo rowerowych,

- budowe zatok postojowych i petli autobusowej,

- budowg kanalizacji deszczowej,

- przebudowe kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

Parametry techniczne ulic:

- Klasa drogi — D i L (Marszalkowska i Podles$na);

- Kategoria ruchu — KR 1-2;

- Szeroko$é jezdni — 5,0-6,0 m,

- Szeroko$¢ chodnikow 1,5-2,0 m,

- Szeroko$¢ ciggdw pieszo rowerowych 2,5 m,

- Predkos¢ projektowa — Vp=30-40 kn/h,

- Pochylenie skarp -1:1,5, 1:1,

- Wysoko$¢ skrajni - 4,60 m.

W zdecydowanej wigkszosci ulic przewiduje si¢ utrzymanie istniejacych rzednych
nawierzchni z uwagi na konieczno$é dostosowania sie do wlotéw drég bocznych, zjazdow
1 ogrodzen. Nieznaczne korekty drogi w profilu podluznym wynikaja z konieczno$ci
zapewnienia normatywnych spadkow, umozliwiajacych prawidlowe odwodnienie
nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto jak dla ruchu KR1-2 w 2 wariantach
materialowych.

- nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy/kostka betonowa,

- nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa/beton asfaltowy,

Skrzyzowania poszczegdlnych ulic objetych inwestycja zaprojektowano jako
skrzyzowania zwykle (kat. ruchu KR1,2), przy zachowaniu warunkéw zgodnych z
obowiazujacym przepisami technicznymi. Lokalizacja skrzyzowan pokrywa sie¢ ze stanem
istniejacym.

Do odwodnienia projektowanego ukladu komunikacyjnego przewiduje si¢
wykonanie lokalnej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych planowane jest
do istniejacych sieci kanalizacyjnej w ul. Kasztanowej oraz do ciekéw naturalnych
zlokalizowanych w ciagu ul. Marszatkowskiej i Mlynowej. Przed odprowadzeniem wod
opadowych do ciekéw zastosowane zostang urzadzenia podczyszczajace $cieki a wyloty
kanalizacji zostana odpowiednio uksztaltowane. Rodzaj 1 wielko$¢ urzadzen
podczyszczajacych zostanie dobrana na podstawie ilosci wod i1 wymaganego stopnia
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podczyszczenia $ciekow przed odprowadzeniem do sSrodowiska. Szczegdlowe wyliczenia
zawarte zostanag w operatach wodnoprawnych na etapie uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego. Istniejace przepusty zlokalizowane w ciagu ul. Marszalkowskiej i Miynowe;j
przewiduje si¢ do rozbiérki. W ich miejsce planowana jest budowa nowych obiektéw o
parametrach dostosowanych do projektowanego przekroju normalnego ulic jak réwniez
wielkosci sptywu wod w ciekach.

Prace zakresie wycinki drzew beda prowadzone poza okresem lggowym ptakow
(poza terminem od 1 marca do 15 pazdziernika), co zminimalizuje ich potencjalny negatywny
wplyw na awifaung. Wérdéd drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono drzew
dziuplastych oraz z gniazdami ptakéw. Ilo§¢ drzew przeznaczonych do wycinki zostanie
ograniczona do niezbednego minimum, a drzewa pozostajace beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Odwodnienie ulic nastapi poprzez odprowadzenie woéd opadowych do
kanalizacji deszczowej, gdzie zostang one podczyszczone w separatorach lub osadnikach, a
nastepnie odprowadzone do naturalnych ciekow przy ulicy Marszatkowskiej 1 Mtynowej oraz
do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Kasztanowe].

b) powigzanie z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci nakladanie sig
oddzialywan:

- planowane przedsiewziecie nie jest powiazane z innymi przedsigwzigciami i nie
przyczyni sie do kumulowania sie oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujacych sie na obszarze,
na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie,

¢) wykorzystywanie zasobéw naturalnych:

- piasek, kruszywo tamane i woda,

d) emisja i wystapienie innych uciazliwosci:

- ETAP BUDOWY: Przewiduje si¢ wykorzystanie surowcéw (materialdw)
budowlanych niepogarszajacych lokalnego $rodowiska w stosunku do stanu istniejacego jak:
kruszywa (zwir, piasek), cement, prefabrykaty betonowe, rury przepustowe, beton asfaltowy,
oraz inne niezbedne do wykonania inwestycji.

Szacunkowe zapotrzebowanie na podstawowe surowce do realizacji inwestycji:

- kruszywo naturalne/tamane (podbudowa drég) —4 000 n,

- beton asfaltowy — 13 000 m’,

- kostka betonowa — 10 000 nn?,

- inne materialy niezbedne do wykonania calego zakresu robét.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg do realizacji inwestycji wynosi: 100 m’,

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do realizacji inwestycji wynosi: 50 .

Materialy i wyroby przewidziane do wbudowania posiada¢ beda dokumenty
dopuszczajace je zgodnie z przepisami do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

- ETAP EKSPLOATACII: Faza eksploatacji bedzie pociagala za soba wykorzystanie
nastepujacych materiatow:

- woda - do oczyszczania ulic— zuzycie uzaleznione od zakresu prac
utrzymaniowych,

- materiaty do zimowego utrzymania drdg: piasek, sol, itd. — zuzycie uzaleznione od
okresu zimowego utrzymania drég,

- materialy do utrzymania oznakowania poziomego (farby, masy do oznakowania
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grubo warstwowego, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych,

- materialy do utrzymania oznakowania pionowego i elementow bezpieczenstwa
ruchu (znaki drogowe, stupki, bariery ochronne, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac
utrzymaniowych (zniszczenia gtownie w wyniku kolizji),

- materiaty do utrzymania nawierzchni jezdni, poboczy itd. (mieszanki bitumiczne,
betonowe elementy prefabrykowane, kruszywo, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac
utrzymaniowych,

- inne materialy niezbedne do utrzymania drogi w nalezytym stanie technicznym.

- paliwo do napedu pojazddéw poruszajacych sie po drodze— zuzycie uzaleznione od
natezenia ruchu i pojazdéw poruszajacych si¢ po niej.

e) ryzyko wystapienia awarii, przy uwzglednieniu uwzywanych substancji
i stosowanych technologii:

- przedmiotowe przedsigwziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji
stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii - przedsigwzigcie
nie zalicza sie do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii,
o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajéw i ilo$ci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o
zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz.535 ze zm.).

2. Usytuowanie przedsigwziecia - ze zwroceniem uwagi na mozliwos$¢ zagrozenia
srodowiska - zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosé
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawianie si¢ zasobow naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe — uwzgledniajace:

a) Obszary wodno-blotne:

- brak obszar6w w poblizu terenu inwestycji,

b) Obszary wybrzezy:

- brak obszaréw w poblizu terenu inwestycji,

¢) Obszary gérskie lub lesne:

- brak obszaré6w w poblizu terenu inwestycji,

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod Srédladowych:

- przy granicy i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Witolda
Stawinskiego. Stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu przedmiotowej inwestycji ze wzgledu
na jej charakter i polozenie w istniejacych ciagach drogowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), oraz planowane
obszary sieci NATURA 2000:

- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach projektowanego
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Knyszynska" (kod: PLH200006)
zatwierdzonego przez Komisje Europejska oraz w bezposrednim sgsiedztwie obszaru
specjalnej ochrony ptakow ,,Puszcza Knyszynska" (kod: PLB200003) o ktérym mowa w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 20111-. w sprawie obszaréw
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specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wedlug danych bedacych
w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, u zbiegu ulic
Marszatkowskiej 1 Zielonej stwierdzono wystgpowanie jarzabka - gatunku stanowigcego
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 OSO Puszcza Knyszynska oraz siedliska 91EO Legi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, istotnego z punktu widzenia ochrony obszaru
Natura 2000 SOO Ostoja Knyszynska. Jednak biorac pod uwage termin wykonania wycinki
drzew poza okresem legowym przypadajacym od 1 marca do 15 pazdziernika oraz nieznaczng
ingerencje w tereny le$ne zlokalizowane w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji planowane
przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na te obszary. W zwigzku z
tym, majac na uwadze zakres, charakter oraz lokalizacje inwestycji stwierdzono, ze ryzyko
wystgpienia znaczacego negatywnego wplywu na w/w obszary Natura 2000, w tym na stan
siedlisk przyrodniczych, gatunkdw roslin i zwierzat i ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaty
one wyznaczone nie wystgpuje i nie istnieja przestanki przemawiajace za koniecznoscia
przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszary Natura 2000 OSO Puszcza Knyszynska i
SOO Ostoja Knyszynska dla planowanego przedsiewzigcia.

f) obszary, na ktorych standardy jako$ci Srodowiska zostaly przekroczone:

- brak obszaro6w w poblizu terenu inwestycji,

g) obszary o Kkrajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:

- brak takich obszaréw w bliskim sasiedztwie inwestycji,

h) gesto$¢ zaludnienia:

- W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz ustugowo-produkcyjna.

i) obszary przylegajace do jezior:

- brak obszarow w poblizu terenu inwestycji,

j) obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

- brak obszarow w poblizu terenu inwestycji.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikajace z:

a) Zasi¢gu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnos$ci, na ktéra
przedsiewzigcie moze oddzialywac:

- na etapie realizacji przedsiewzigcia nastapi zwigkszenie poziomu hatasu i emisji
zanieczyszczen do powietrza. Jednak oddzialywania te beda miaty charakter krotkotrwaty i
odwracalny. Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwziecia granica terenu inwestycji jest
réwniez granicg oddziatywania. Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji
beda segregowane 1 przekazane uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwienia.
Prace budowlane bgda prowadzone z uwzglednieniem szczegdlnej dbalosci o nalezyty stan
techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng prace, co ograniczy powstajacy hatas
oraz wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb 1 wdd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. W celu minimalizacji niekorzystnego oddzialywania akustycznego inwestor
przewiduje prowadzenie prac zwigzanych z emisja hatasu jedynie w porze dziennej (6.00 -
22.00). Realizacja planowanego przedsigwzigcia zapewni poprawe bezpieczefistwa ruchu
drogowego, a takze przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci komunikacyjnych dla
mieszkancéw. Wykorzystane do przebudowy ulic materialy budowlane bedg spetniaé
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wszystkie normy dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Na etapie eksploatacji
przedsigwzigcie nie bedzie w sposéb ponadnormatywny oddziatywaé na $rodowisko.
Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja o znaczeniu lokalnym polepszajaca parametry
techniczne ulic 1 komfort jazdy oraz zmniejszajaca awaryjno$¢ pojazdéw i hatas
komunikacyjny. Ponadto, przebudowa ulic wplynie na bezpieczenstwo ruchu drogowego.
Polepszenie stanu technicznego ulic ograniczy wydzielanie spalin do atmosfery. Z uwagi na
skale i usytuowanie, przedsigwzigcie nie wptynie ono negatywnie na klimat i jego zmiany. Ze
wzgledu na fakt, iz przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie istniejacych ulic nie
zmieni ono istniejacego krajobrazu i nie wplynie na wzrost emisji gazéw cieplarnianych,
a tym samym nie zmieni wielkosci emisji do powietrza.

b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na
poszczegoblne elementy przyrodnicze:

- brak transgranicznego oddziatywania ze wzgledu na charakter inwestycji.

¢) Wielkos¢ i zlozonos¢ oddzialywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej:

- bezposrednie oddziatywania beda miaty zasieg lokalny i ogranicza sie do terenu
1 okresu przebudowy drog.

d) Prawdopodobienstwa oddzialywania:

- glownymi oddzialywaniami, zwigzanymi z fazg budowy beda ucigzliwosci
zwigzane z halasem pochodzacym z maszyn i urzadzen wykorzystywanych w procesie
budowlanym.

e) Czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnos$é¢ oddzialywania:

- gléwne oddzialywania, zwigzane z faza budowy, beda miaty charakter odwracalny
oraz beda wystepowaly w relatywnie krotkim czasie. Nie przewiduje sie¢ wprowadzania
zanieczyszczen i energii do srodowiska w trakcie realizacji inwestycji.

W zwigzku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom
czynny w nim udzial. Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
09.09.2000 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.).

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bialymstoku 15-213, ul. Mickiewicza 3, za posrednictwem Burmistrza Czarnej
Bialostockiej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija:

1) Wnioskodawca.

2) strony zgodnie z art. 49 k.p.a.

3) a/a.

Do wiadomosci:

1) RDOS w Bialymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23

15-554 Biatystok

2) Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny DECYZW Siﬂk! Slegﬂfm
ul. Warszawska 57 owdniu &l a0
15-062 Biatlystok
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Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie z rozbudowg ulic: Marszalkow-
skiej, Mlynowej, Podle$nej, Skérzanej, Krotkiej z drogami dojazdowymi w Czarnej Bialostoc-
kiej, wraz z przebudows przepustéw i niezbedng infrastrukturg techniczng., zgodnie z art, 82
ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoleczefistva w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Czarna Bialostocka, w obrebie
ewidencyjnym m. Czarna Bialostocka. Przedmiotowe ulice usytuowane sa w obrebie osiedla Staréwka
w terenie zabudowanym miejscowosci Czarna Bialostocka. Ulice w stanie istniejacym posiadaja
nawierzchnig zwirowa i brukowcowa o szerokosci okoto 6,0 m, miejscowo przykryte cienka warstwa
bitumiczna. Stan nawierzchni jest zty. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw
wod opadowych na przylegly teren badZ do rowéw przydroznych. Otoczenie ulic stanowi zabudowa
mieszkaniowa osiedla Staréwka, a takze grunty le$ne sasiadujace z ul. Zielong i Marszatkowska jak
réowniez pas kolejowy w bezposrednim sasiedztwie ul. Mlynowej. W miejscu przepustu w ul.
Marszalkowskiej zlokalizowanego w kilometrze okoto 0+645,0 planuje si¢ wykonanie przepustu z rur
stalowych o wysokos$ci okoto 1,7 m, $wietle poziomym okoto 2,2 m i dlugosci okolo 16 m. Natomiast
w planowanym przepuscie w ul. Mtynowej zlokalizowanym w kilometrze okolo 0+550,0 zaklada sie
wykonanie przepustu z rur stalowych o & 0,8 m oraz dtugosci okolo 12,5 m. Ponadto planowana jest
przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi, budowa zjazdéw, chodnikéw i ciagdéw pieszo-
rowerowych, zatok postojowych w pasie drogowym, petli autobusowej u zbiegu ulic Marszatkowskiej
i Podlesnej, kanalizacji deszczowej (kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym nie jest
przedsigwzigciem) oraz przebudowa kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna. Realizacja
inwestycji przewiduje réwniez wycinke ok. 91 drzew oraz wykarczowanie pni i krzewdw
o powierzchni okolo 0,037 ha. Istniejace siegacze drég, stanowiace dojazd do posesji nie

cadai bt srednicgo—d to—drosipubli . doi tot Iz
istniejacych granicach dzialek gminnych,

Przedsigwzigcie o charakterze lokalnym — gminnym. Calkowita powierzchnia terenu
objetego inwestycja wynosi okoto 3,5 ha. W ramach inwestycji planuje sig:

- przebudowg i rozbudowe ulic o dtugosci okoto 2150 metréw,

- przebudowe siegaczy o dhugosci okoto 475 metrow,

- przebudowe przepustéw zlokalizowanych pod ul. Miynowa i Marszatkowska,

- przebudowg skrzyzowan z drogami bocznymi,

¢ - budowe zjazdow,

- budowg chodnikéw i ciagdw pieszo rowerowych,

- budowg zatok postojowych i petli autobusowej,

- budowg kanalizacji deszczowej,

- przebudowg kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.

W zdecydowanej wigkszoSci ulic przewiduje sie utrzymanie istniejacych rzednych
nawierzchni z uwagi na koniecznos$é dostosowania si¢ do wlotéw drég bocznych, zjazdéw i ogrodzen.
Nieznaczne korekty drogi w profilu podtuznym wynikaja z konieczno$ci zapewnienia normatywnych
spadkéw, umozliwiajacych prawidtowe odwodnienie nawierzchni.

Konstrukcj¢ nawierzchni przyjeto jak dla ruchu KR1-2 w 2 wariantach materiatowych.

- nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy/kostka betonowa,

- nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa/beton asfaltowy,

Skrzyzowania poszczegdlnych ulic objetych inwestycja zaprojektowano jako skrzyzowania
zwykle (kat. ruchu KR1,2), przy zachowaniu warunkéw zgodnych z obowiazujacym przepisami
technicznymi. Lokalizacja skrzyzowan pokrywa sie ze stanem istniejacym.

Odwodnienie:

Do odwodnienia projektowanego ukladu komunikacyjnego przewiduje sie wykonanie
lokalnej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych planowane jest do istniejacych sieci
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kanalizacyjnej w ul. Kasztanowej oraz do ciekéw naturalnych zlokalizowanych w ciagu
ul. Marszatkowskiej i Miynowej. Przed odprowadzeniem wéd opadowych do ciekéw zastosowane
zostana urzadzenia podczyszczajace $cieki a wyloty kanalizacji zostana odpowiednio uksztattowane.
Rodzaj i wielko$¢ urzadzen podczyszczajacych zostanie dobrana na podstawie ilosci wéd

i wymaganego stopnia podczyszczenia Sciekéw przed odprowadzeniem do $rodowiska.
Szczegélowe wyliczenia zawarte zostana w operatach wodnoprawnych na etapie uzyskiwania
pozwolenia wodnoprawnego. Istniejace przepusty zlokalizowane w ciagu ul. Marszatkowskiej i
Mtlynowej przewiduje si¢ do rozbiorki. W ich miejsce planowana jest budowa nowych obiektéw o
parametrach dostosowanych do projektowanego przekroju normalnego ulic jak réwniez wielko$ci
sptywu wod w ciekach.

Prace zakresie wycinki drzew beda prowadzone poza okresem legowym ptakéw (poza
terminem od | marca do 15 pazdziernika), co zminimalizuje ich potencjalny negatywny wplyw na
awifaung. Wsréd drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono drzew dziuplastych oraz
z gniazdami ptakéw. Ilos¢ drzew przeznaczonych do wycinki zostanie ograniczona do niezbgdnego
minimum, a drzewa pozostajace beda zabezpieczone przed uszkodzeniem. Odwodnienie ulic nastapi
poprzez odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej, gdzie zostang one podczyszczone
w separatorach lub osadnikach, a nastgpnie odprowadzone do naturalnych ciekéw przy ulicy
Marszatkowskiej i Mlynowej oraz do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Kasztanowej.

-ETAP BUDOWY:

Przewiduje si¢ wykorzystanie surowcodw (materialéw) budowlanych niepogarszajacych
lokalnego $rodowiska w stosunku do stanu istniejacego jak: kruszywa (zwir, piasek), cement,
prefabrykaty betonowe, rury przepustowe, beton asfaltowy, oraz inne niezbedne do wykonania
inwestycji.

- beton asfaltowy — 13 000 m2,
- kostka betonowa — 10 000 m2,
- inne materialy niezbedne do wykonania calego zakresu robot.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do realizacji inwestycji wynosi: 100 m3.
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do realizacji inwestycji wynosi: 50 m3.
Materialy i wyroby przewidziane do wbudowania posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace
je zgodnie z przepisami do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- ETAP EKSPLOATACII:

Faza eksploatacji bedzie pociagala za sobg wykorzystanie nastepujacych materiatow:

- woda — do oczyszczania ulic— zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych,

- materialy do zimowego utrzymania drég: piasek, sol, itd. — zuzycie uzaleznione od okresu
zimowego utrzymania drog,

- materialy do utrzymania oznakowania poziomego (farby, masy do oznakowania grubo
warstwowego, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych,

- materialy do utrzymania oznakowania pionowego i elementéw bezpieczenistwa ruchu
(znaki drogowe, stupki, bariery ochronne, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych
(zniszczenia gtéwnie w wyniku kolizji),

- materialy do utrzymania nawierzchni jezdni, poboczy itd. (mieszanki bitumiczne, betonowe
elementy prefabrykowane, kruszywo, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych,

- inne materialy niezbgdne do utrzymania drogi w nalezytym stanie technicznym.

- paliwo do napedu pojazdéw poruszajacych sie po drodze~ zuzycie uzaleznione od
natezenia ruchu i pojazdéw poruszajacych sie po niej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach projektowanego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Knyszynska" (kod: PLH200006) zatwierdzonego przez
Komisje Europejska oraz w bezposrednim sasiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,,Puszcza
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Knyszynska" (kod: PLB200003) o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 20111-. w sprawie obszar6w specjalnej ochrony ptakoéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 25, poz.
133). Wedhig danych bedacych w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku, u zbiegu ulic Marszatkowskiej i Zielonej stwierdzono wystgpowanie jarzabka - gatunku
stanowigcego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 OSO Puszcza Knyszynska oraz siedliska 91EO
Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, istotnego z punktu widzenia ochrony obszaru Natura
2000 SOO Ostoja Knyszynska. Jednak biorac pod uwage termin wykonania wycinki drzew poza
okresem legowym przypadajacym od 1 marca do 15 paZzdziernika oraz nieznaczng ingerencje w tereny
lesne zlokalizowane w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji planowane przedsigwzigcie nie bgdzie
znaczaco negatywnie oddzialywaé na te obszary. W zwigzku z tym, majac na uwadze zakres,
charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji stwierdzono, ze ryzyko wystapienia znaczacego negatywnego
wplywu na w/w obszary Natura 2000, w tym na stan siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin
i zwierzat i ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaly one wyznaczone nie wystepuje i nie istnieja
przestanki przemawiajace za konieczno$cia przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszary Natura
2000 OSO Puszcza Knyszynska i SOO Ostoja Knyszyniska dla planowanego przedsigwzigcia.

mgr Jacer ( ‘hrulski
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