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NADZORU BUDOWLANEGO
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DECYZIJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lif. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ij. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnegn (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.),

JERZY WALASEK
mgr inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji nr 6/2003/0L
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
‘Warminske-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 21-07-2003 r., L dz. WM OIA-164/0KK/6/03,

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architekionicznej

obejmujgeej projektvwanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pueycia 3014/03/0/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wamminisko-Mazurskiej Okrggowej Izby
Architektéw z dnia 21-07-2003r., 1. dz. WM OIA-164/0KK/6/03, w przedmiocie nadania
Paru Jerzemu Walaskowi uprawnien budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji
technicznej w budownictwie, w specjalnoéci architektonicznej, obejmujacej projektowanie
bez ograniczen, stala si¢ ostlaleczna. Z uwagi na puwy7sze orzeczono jak w sentencii.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisic stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daly dorgczenm decyzji wystypi¢ z wnioskiem
© ponowne rozpatrzenie sprawy- e
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Jerzy Karol Walasek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2003/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WM-0151.

Cztonek czynny od: 13-08-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-10-2017 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0151-72F9-1C62-DE6F-759Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Staréwka w Czarnej Biatostockiej

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu sitowni zewnetrznej i placu zabaw (Otwartych Stref
Aktywnosci) na dz. 159/36, numer obrebu: 44 Czarna Biatostocka gm. Czarna Biatostocka, powiat biatostocki.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Mapa do celéow projektowych wykonana przez uprawnionego geodete na zlecenie Zamawiajacego
w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016. poz. 290);

UCHWALA NR XVI/101/12 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ z dnia 24 kwietnia 2012
r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podle$nej w Czarnej
Biatostockiej

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);
Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Dokumentacja fotograficzna Inwestora

Umowa z inwestorem

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuije:

utworzenie dla okolicznych mieszkancow terenu rekreacyjnego potaczonego z sitownig zewngtrzna,
placem zabaw oraz matg architekturg;

lokalizacje przestrzenng elementéw zabawowych;

lokalizacje przestrzenng urzadzen sitowni zewnetrznej;

zaplanowanie elementéw matej architektury (stdt do tenisa, tawki, kosz na $mieci, stojak na rowery,
tablica informacyjna z regulaminem);

lokalizacje nawierzchni amortyzujacej

lokalizacje ogrodzenia;

schemat nasadzen;

okre$lenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

Dokumentacja projektu zawiera:
Czes¢ rysunkowa:
a) Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego —rys. nr 1_1

Czesc¢ opisowa:

a

DO O O T

)

)
)
)
)

Czes¢ opisowg dotyczaca realizacji projektu

Specyfikacja nawierzchni amortyzujacej

Specyfikacja urzadzen zabawowych

Specyfikacja urzadzen sitowni zewnetrzne;

Specyfikacja proponowanych elementéw matej architektury



f)  Specyfikacja projektowanego ogrodzenia
g) Specyfikacja nasadzen
h) Zasady bezpieczenstwa w miejscach uzytku publicznego

4, LOKALIZACJA

Projektowany obszar znajduje sie w miejscowosci Czarna Biatostocka na dziatce o nr 159/36. Od strony
potudniowej znajduje sie jezdnia asfaltowa przeznaczona do komunikacji samochodowej. Natomiast od strony
pdtnocnej, wschodniej i zachodniej widniejg tereny tagkowe. W dalszej odlegtosci znajdujg sie zamieszkate
domki jednorodzinne oraz budynki gospodarcze. Plac przeznaczony jest dla okolicznych mieszkancéw.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Teren dziatki nr ewid. 159/36 nie jest terenem ogrodzonym. Dziatka przeznaczona na teren rekreacyjny
znajduje sie w miejscowosci Czarna Biatostocka. Caty teren dziatki zajmuje powierzchnie ok. 3940 m?,
natomiast obszar opracowania wynosi ok. 540m2. Obszar ma charakter takowy z niewielkq iloscig drzew
i krzewow. Teren nie posiada wiekszych roznic wysokosciowych. Na obszarze nie znajdujg sie tacza.

Dokumentacja fotograficzna Inwestora:

. w

fot. 1.

fot. 2



6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
7. WPLYW NA OTOCZENIE

Projektowane zmiany nie beda kolidowac z istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostata zaprojektowana.

8. OCHRONA SRODOWISKA
Teren opracowania nie podlega ochronie przyrodniczej

9. ZALOZENIA PROJEKTOWE

a) Stworzenie tadnego, funkcjonalnego i bezpiecznego terenu wraz z placem zabaw i sitownig
zewnetrzng, ktory w swoich mozliwo$ciach bedzie taczyt pokolenia i uatrakcyjni okoliczng przestrzen
publiczng.

b) Utworzenie strefy bezpieczenstwa poprzez nawierzchnig¢ wykonang z piasku.

c) Wybranie i usytuowanie w terenie elementéw zabawowych, urzadzen sitowni zewnetrznej oraz matej
architektury

d) Ogrodzenie projektowanego terenu

e) Wykonanie nasadzen z kilku gatunkéw drzew.

10. PROGRAM TERENU REKREACYJNEGO:

Teren przeznaczony jest dla okolicznych mieszkancéw i ma na celu przyciggnaé swojq funkcjonalno$ciag
osoby z roznych grup wiekowych. Dodatkowo na terenie przewiduje sie urzadzenie z opcjg dla os6b
niepetnosprawnych, dzieki czemu integracja spoteczna bedzie jeszcze wigksza niz dotychczas. Plac zabaw
dla dzieci wyposazony jest w urzadzenia: zestaw sprawnosciowy dla dzieci starszych, hustawka wahadtowa
podwdjna z jednym siedziskiem ptaskim i jednym kubetkowym dla najmtodszych, zestaw sprawnosciowy dla
przedszkolakdéw z piaskownicg oraz bujak w ksztatcie pieska. Urzadzenia zabawowe posiadajg takq ilosci
elementow, dzieki ktorej moze na placu zabaw przebywaé jednocze$nie kilkanascioro dzieci. Dzieki
ogrodzeniu tych urzadzen podniesie sie bezpieczenstwo matych uzytkownikdw i spokoj opiekunéw. Na terenie
znajduje sie cze$¢ sitowni zewnetrznej z pigcioma urzadzeniami fitness — w tym jedno podwdjne. Dodatkowo
strefa ta wyposazona jest w urzadzenie, na ktorym mozna wykonywac profesjonalny trening. Urzadzenie to
takze jest dostosowane do o0sOb niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
Jednoczes$nie korzysta¢ ze wszystkich urzadzen sitowych moze siedem osob. Na terenie przewidziano stét do
tenisa, dzieki ktdremu mieszkancy bedg zapewnieni w dodatkowa rozrywke. Zastosowano nawierzchnie
bezpieczng z piasku, ktdrg znajduje sie pod zestaw sprawnosciowym oraz hustawkg wahadtowa. Na terenie
usytuowano cztery tawki, kosz na $mieci i stojak na rowery. Cato$¢ zagospodarowania wzbogacona jest
o kilka gatunkéw drzew oraz trawnik.

11. HARMONOGRAM PRAC PRZY WYKONYWANIU PLACU ZABAW

1) Prace przygotowawcze przy tyczeniu, nadaniu odpowiedniego spadku, wyprofilowanie i wyréwnanie

terenu.
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2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych
z urzadzeniami sitowni zewnetrznej.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych
z urzadzeniami placu zabaw.
4) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych

z urzadzeniami matej architektury (stét do tenisa, tawki, kosz na $mieci, stojak na rowery, tablica
informacyjna z regulaminem).

5) Wykonanie nawierzchni amortyzujacej z piasku pod urzadzeniami tego wymagajacymi.

6) Utozenie nawierzchni amortyzujacej pod dwoma urzadzeniami placu zabaw (hustawka podwojna,
zestaw sprawno$ciowy dla dzieci starszych) w postaci nawierzchni piaskowe.

7)  Wytyczenie miejsc pod roslinno$¢ i wykonac ich nasadzenia

8) Wykonanie trawnika z siewu

12. PRACE ZIEMNE:

Nawiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi, wyprofilowanie terenu za pomoca koparko- tadowarki
(w miejscach gdzie bedzie zlokalizowany plac zabaw oraz sitownia zewnetrzna nalezy nada¢ spadek terenu
nie wiekszy niz 5%). Teren pod urzadzenia nalezy oczysci¢ z wystepujacych zakrzewien. Reczne wykopanie
dotéw pod fundamenty urzadzen, ziemie z wykopdw rozplantowac po terenie. Nalezy zwroci¢ uwage na
przebiegajace przytacza i zachowac ostrozno$¢ przy wykonywanych pracach ziemnych, fundamentach.

Wykonawca powinien zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy wykonywaniu robot w rejonie
istniejacych sieci podziemnych. Roboty ziemne w poblizu infrastruktury wodnej nalezy wykonywaé
recznie. Po dokonaniu odkrywki na budowie w postaci tacza wodnego nalezy zastosowac
zabezpieczenie (w przypadku odkrywki powyzej 1,20m) poprzez rure dwudzielna ostonowa.

Wykonawca powinien przed przystapieniem do prac wykonaé wtasne pomiary w terenie.

Prace ziemne obejmuja;

wykorytowanie terenu przeznaczonego do wykonania nawierzchni z piasku pod urzadzeniami
zabawowymi

wykonanie wykopdw pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej i matej architektury
wykonanie trawnika

wykonanie nasadzen

13. NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Na terenie opracowania projektuje sie nawierzchni¢ z piasku o powierzchni ok. 90 m2, ktéra znajdowac
sie bedzie pod zestawem sprawno$ciowym dla dzieci starszych oraz hustawkg wahadtowg podwdjng. Grubos$é
nawierzchni musi wynosi¢ 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkéw. Specyfikacja pisaku —
wielkos$¢ ziaren 0,2-2,0 mm, myty, przesiewany i sortowany.



14. STREFA ZIELENI

Projekt przewiduje urozmaicenie istniejacej strefy zieleni, na ktdrej ma powstac teren rekreacyjny
poprzez wprowadzenie nasadzen w postaci trzech drzew — zgodnie z tabelg ponizej. Pozostatg czes¢

obszaru nalezy obsiac¢ trawg - ok.75m?

Roélinno$¢ projektowana

LP. Nazwa polska

Nazwa facinska

Il. szt.

Wielkosé
pojemnika/
Wysokosé/
Szeroko$¢

pnia

1 Klon pospolity

Acer platanoides

8-10

15. ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ:

Zestawy fitness muszg by¢ wykonane z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwato$ci, elementy
fitnessu z rur o $rednicy min. 24,0-76,1mm. Wszystkie czesci muszg by¢ metalowe, cynkowane i malowane
proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Materiaty:

«elementy metalowe muszg by¢ wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:
«stal cynkowana malowana proszkowo.

A. Narciarz

Dane techniczne:

dtugos¢: min.105 cm
wysoko$¢: min.154 cm
minimalna przestrzen: min.
405 x 357 cm

szeroko$¢: min.57cm
waga: min. 60 kg

B. Rower

Dane techniczne:

dtugo$¢: min. 100 cm

szeroko$¢: min. 56 cm

wysoko$¢: min.115 cm

waga: min. 80 kg

minimalna przestrzen: min. 355 x 405 cm,
liczba uzytkownikow : 1

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.




C. Wioslarz

Dane techniczne:

dtugos¢: min. 140 cm

szerokos¢: min.100 cm

wysokos¢: min. 83 cm

waga: min. 100 kg

minimalna przestrzen: min.390 x 440 cm,

liczba uzytkownikow : 1

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012

D. Wyciskanie siedzac

Dane techniczne:

dtugos¢: min. 98 cm

szerokos$¢: min.67 cm

wysokos¢: min. 190 cm

waga: min. 100 kg

minimalna przestrzen: min.367 x 398 cm,

liczba uzytkownikow : 1

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012

UWAGA! Przewidziane urzadzenie musi by¢ zamocowane na rurze.

E. Twister + Stepper

Dane techniczne:

dtugo$¢: min. 170 cm

szeroko$¢: min.45 cm

wysokos¢: min. 190 cm

waga: min. 70 kg

minimalna przestrzen: min.389 x 443 cm,

liczba uzytkownikow : 2

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012

UWAGA! Stepper i Twister muszg by¢ potaczone ze sobg za pomocg rury.




16. ELEMENTY PROFESJONALNEJ SILOWNI ZEWNETRZNEJ Z DOSTEPNOSCIA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

A. Wyciskanie siedzac przy zmiennym obcigzeniu dla osob petnosprawnych ora osé6b
z ograniczong sprawnoscia

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: min. 1,78 x 1,58 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 1,75 m
Waga catkowita: min. 378 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku: -

Odwazniki: min. 16 sztuk po 5 kg kazdy (80 kg)
min. 6 sztuk po 1.25 kg kazdy (7,50 kg)

Opis:

Konstrukcja nosna musi by¢ wykonana jest z profili 120x80 mm, grubo$¢ $cianki profilu musi wynosi¢ 3 mm;
Elementy stalowe cynkowane oraz malowane dwukrotnie proszkowo dla zapewnia odporno$¢ na uderzenia
oraz warunki atmosferyczne:

1) Warstwa cynku

2) Warstwa farby, musi by¢ naktadana metodg proszkowa.

Kolory: niebieski i czarny;

Uchwyty musza by¢ wykonane z tworzywa PCV;

Obcigzenie musi by¢ zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny;

Obcigzniki wykonane musza by¢ ze stali, w petni obleczone guma o $rednicy otworu 50 mm;

Dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokatnych muszg by¢ zamkniete;

Oparcie musi by¢ wykonane z pieciowarstwowej sklejki wodoodpornej wzmocnione zywicg dla wiekszej
trwato$ci;

Elementy obrotowe muszg by¢ oparte na tozyskach;

Zestaw musi zawiera¢ 16 $rub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni betonu;

17. ELEMENTY PLACU ZABAW:

Informacje podstawowe:
1) Elementy zabawowe —muszg posiadac aktualny certyfikat bezpieczenstwa.

2) Sprzet rekreacyjny musi posiada¢ okres gwarancji, musi by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych
materiatow, musi by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdinym bezpieczenstwie produktow.

3) Sprzet rekreacyjny musi by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowanie
stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami.

4) Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.
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Charakterystyka szczegdtowa urzadzen:

A. Zestaw sprawnosciowy dla dzieci starszych

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: min. 7,21 x 5,26 m
Stefa bezpieczenstwa: min. 10,41 x 8,77 m
Wysoko$¢ urzagdzenia: min. 2,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 2,00 m

Elementy no$ne zestawu jak stupy, barierki muszg by¢ wykonane ze stali odttuszczanej, chromianowanej,
cynkowanej i malowanej proszkowo specjalistycznym farbami.

Stupy musza by¢ wykonane ze stali o $rednicy @60 mm. Stupy zakonczone zaslepkami z tworzywa.

Wszystkie elementy taczace (Sruby itp.) muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Dodatkowe elementy faczeniowe tj. obejmy i klemy muszg by¢ wykonane z odlewow aluminiowych, ktére
gwarantujg stabilno$¢, estetyke i bezpieczenstwo konstrukcii.

Przejscie tubowe, panele, muszg by¢ wykonane z nowoczesnego tworzywa LLDPE.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym.

B. Zestaw zabawowy dla przedszkolakow

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: min. 3,70 x 4,60 m
Grupa wiekowa: min. 3 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: min. 6,50 x 7,10 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 2,70 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 0,59 m
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Wszystkie elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z profili zamknigtych (80 x 80 mm),w najwyzszym
mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, dzieki zastosowaniu
najnowoczesniejszych technologii: $rutowania, fosforanowania Zzelazowego, cynkowana oraz malowania
proszkowego.

Sruby musza byé ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Daszki, boki oraz elementy ozdobne muszg by¢ wykonane z nowoczesnej ptyty HDPE.
Podesty muszg by¢ wykonane z antypo$lizgowego, najnowszego materiatu anty-skid.
Zjezdzalnia musi by¢ wykonana z nowoczesnego tworzywa PE.

C. Bujak Dogi

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: min. 0,92 x 0,24 m
Stefa bezpieczenstwa: min. 4,04 x 3,22 m
Wysokos$¢ urzadzenia: min. 0,80 m
Wysokos¢ do siedziska: min. 0,46 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 0,46 m

4

r's

Urzadzenie kotyszace - siedzisko z uchwytami dla rak i podparciem dla ndg, musi by¢ przytwierdzone na
wolnym koncu sprezyny zamocowanej w gruncie. Sprezyna oraz materiaty metalowe muszg by¢ ze stali
cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy muszg by¢ wykonane z ptyty HDPE barwionej w petnej masie,
co daje catkowitg odporno$¢ na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy taczace tj. Sruby itp. Muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.
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D. Hustawka wahadtowa podwdjna (jedno siedzisko ptaskie, jedno kubetkowe)

Dane techniczne:

Wymiary urzagdzenia: min. 3,80 x 2,00 m
Grupa wiekowa: min. 3 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: min. 4,80 x 7,60 m
Wysoko$¢ urzadzenia: min. 2,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 1,40 m

Wszystkie elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z profili zamknigtych 80x80 mm, ocynkowanych
i malowanych proszkowo.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo.

Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze.

tancuchy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Siedzisko ptaskie + siedzisko kubetkowe.

E. tawka Parkowa - 4 szt

Elementy metalowe urzadzen muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych dzigki
zastosowaniu nowoczesnych technologii: Srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu
cynkowego oraz malowania proszkowego.

— siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: brgz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne
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Dane techniczne:

Wymiary: min. 1,75x 0,65 m
Wysoko$¢: min. 0,80 m
Wysoko$¢ siedziska: min. 0,45 m

. Kosz na $mieci -1 szt

Dane techniczne:

Wysoko$¢ catkowita kosza: min. 1,00m.
Pojemnos¢: min. 30 1.

Wysoko$¢ pojemnika kosza: min. 0,51m.
Srednica wktadu kosza: min. 0,28 m.

. Stojak na rowery - 1 szt

Dane techniczne:
Wymiary: min. 2,10 x 0,50 m
Wysokos¢: min. 0,30 m

. Tablica regulaminowa - 1 szt.

Elementy  stalowe  zabezpieczone przed korozjg  za
i malowania proszkowego.
TreS¢ regulaminu  dotyczacego siowni zewnetrznej i placu

Z Inwestorem.

pomocg  cynkowania
zabaw do uzgodnienia
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. Stét do tenisa

Opis i montaz :
Stot musi by¢é wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8.

Blat z kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne.

Obrzeza blatu musza by¢ zaokraglone profilem aluminiowym
zapobiegajace przypadkowemu zranieniu sie, oraz obiciu stotu.
Siatka z blachy stalowej o grubo$ci 5mm ocynkowana i
zamocowana W sposob uniemozliwiajacy jej kradziez.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Montaz musi odbywac¢ sie poprzez wkopanie na gteboko$¢
460mm.

Dane techniczne i wymiary :
Wymiary zewnetrzne to min. 1520 x 2740 mm

Wysoko$¢ min. 760 mm

Gteboko$¢ wkopania min. 460 mm

Powierzchnia stotu musi by¢ zaimpregnowana lakierami, ktére zapewniajg duzg odporno$¢ na warunki
atmosferyczne.

Blat musi sktada¢ sig z 2 elementéw waga jednego ok 300 kg

Grubo$¢ blatu 8 cm

Podstawa musi sktadac sie z 2 elementoéw Waga jednego ok 70 kg

Plac zabaw oraz sitownia zewnetrzna musi spetia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen
zabawowych, materiatow z ktdrych sq wykonane zabawki, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz
systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.

Obowiagzujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na
placach zabaw, do ktdrych nalezy sie stosowac:

PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN - EN 1176 -2 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
hustawek

PN - EN 1176 -3 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
Zjezdzalni

PN - EN 1176 -5 - 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
karuzeli

PN - EN 1176 -6 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacii

PN - EN 1177 - 2000 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod
badan

PN - EN 1177 - 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

PN-EN 16630:2015 -06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state
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Wymagania bezpieczenstwa i metod badan Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementdw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalno$ci placu zabaw — kilka razy w roku
- kontrola przez ogledziny - réznych elementdw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Dokfadne wytyczne kontrolowania placow zabaw podane sg w normie

PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i eksploatacii.

18. OGRODZENIE TERENU OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI:

Zaprojektowano ogrodzenie strefy rekreacyjnej w miejscu, gdzie znajdujg sie: zestaw sprawnosciowy dla
dzieci starszych, zestaw sprawnosciowy dla przedszkolakow, hustawka wahadtowa oraz bujak. Ogrodzenie
z paneli o wysokosci catkowitej 1,2 m z 2 przettoczeniami o rozstawie
osiowym stupkéw 2,58 m. Stupek panelowy 40x60. Grubos¢ drutdw 4 mm.
Przewidziano dtugos¢ ogrodzenia: ok. 70mb.

Elementy ogrodzenia panelowego powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.
Panele ogrodzeniowe pozbawione gornych koncoéwek drutdw (grzebienia).

Obejmy montazowe systemowe dostosowane do montazu paneli. Stupki i
przesta wykonane z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez:

1. Cynk ogniowy

2. czyszczenie otworowe

3. powtoka epoksydowa

4. lakier proszkowy

Na wszystkie czesSci ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni natozy¢ metodg elektrostatyczng
poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a nastepnie wygrzewa¢ je w temperaturze 210°C.
Powstata w ten sposob powtoka ochronna posiada grubo$¢ 80 pm i twardo$¢ 80 w skali Bacholza.

Zaprojektowano jedng furtke wejsciowg o szerokosci 1 m. Gtéwnym elementem furtki jest rama stalowa
wykonana z profili  51x51x1,0mm z wypetnieniem elementami stalowymi pionowymi - profile
stalowe16x16x1Tmm. Stupki furtek 76x76x1,5mm.Furtki wyposazone w komplet zawiaséw regulowanych,
klamke, zamek. :

fot. 3. przyktad ogrodzenia panelowego (bez podmuréwki)
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19. BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki: 3940 m?

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: 540m?

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z piasku: 90 m?
Powierzchnia trawnika: ok. 75 m2

18



Lublin, luty 2018r.

19



