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|. Wymagania ogéine
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiOR

Szczegotowa STWIOR ,Wymagania Ogélne” odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w Projekcie
budowlano — wykonawczym zagospodarowania terenu rekreacyjnego na osiedlu Zory w Czarnej
Biatostokie

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR stanowi cze$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIOR

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z STWIOR:

Urzadzenia sitowni zewnetrznej, placu zabaw i matej architektury

Nawierzchnia pod urzgdzeniami placu zabaw

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji —
wg wymagan Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowaniaRobotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢konieczny dla niniejszej
inwestycji — wg Starostwa Powiatowego i Zamawiajacego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.



Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa Scieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b)Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e)Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w  konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

g)Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymitolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru,w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$C nawierzchni przeznaczona dla poszczegoinych rodzajéw
ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacig,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtownych
oraz reperéw, Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany) oraz Dokumentacje Projektowa i komplet
STWIOR.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa umozliwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe
(lub kopie zgtoszenia robét).

Podstawe do realizacji robét stanowia;



- dokumentacja projektowa zagospodarowania placu zabaw na terenie: dz. nr 1067/19 - Czarna
Biastostocka,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy nawierzchni z piasku,
ogrodzenia, dostawy i montazu urzadzen sitowni zewnetrznej, placu zabaw i matej architektury

1.5.3.Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang dokumentacja.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
niezbedne do ochrony robot.

Wykonawca przed przystapieniem do robot wygrodzi teren budowy.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujaca na terenie budowy szate rodlinng, w szczegoinosci
drzewa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
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brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robo6t przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byC prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy
| jego poszczegdine elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu
odbioru koricowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

1.5.12.Réwnowazno$¢ norm i przepisdéw prawnych



Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sq konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majq
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie
norm i zbiorow przepisow, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te
normy i zbiory przepisbw majg charakter ogdlnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu,
zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktdre zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub
wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegélinione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Rdznice pomiedzy wyszczegoinionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajq
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegélnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materiaty
2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ iwtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w STWIOR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot



ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq
wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w  wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadno$¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan materiatdbw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;



-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt.
1. i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez organ rejestrujacy zgtoszenie robot budowlanych lub
przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie robét budowlanych,
b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d)protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbidr robét



W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru
i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioruczesciowego
Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany).

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i STWIOR
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3.Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4 Wyniki pomiardw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR.
6.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior ostateczny Robot”.

8. Podstawa ptatnosci
8.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynno$ci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktore nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz
takie, ktore wynikty w trakcie realizacji robot. Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastapi po
zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez \Wykonawce
i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokdt Koniecznosci winien by¢
zatwierdzony przed wykonaniem robot i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty
te bedg wycenionew oparciu 0 wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.
9.Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z pozniejszymi zmianami).
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6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08
1998r. poz.679 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

8. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi
zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r. w sprawie wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istothego wptywu na spetienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

IIl. URZADZENIA PLACU ZABAW
1. Wstep — plac zabaw
1.1. Przedmiot STWIOR

Szczegotowa STWIOR ,Wymagania Ogélne” odnosi sie¢ do wymagan wspélnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w Projekcie
budowlano — wykonawczym zagospodarowania terenu rekreacyjnego na osiedlu Zory w Czarnej
Biatostockiej

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych jw.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy budowie placu zabaw i
obejmujg dostawe i montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw

Zestaw sprawno$ciowy dla dzieci starszych—- 1 szt.

Zestaw sprawno$ciowy dla przedszkolakéw - 1 szt.

Bujak - 1 szt.

Hustawka wahadtowa podwdjna (jedno siedzisko ptaskie, jedno kubetkowe)- 1 szt.

o p -

Wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te
obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sq powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4 Okre$lenia podstawowe
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1.4.1. OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogoine”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z opisem
technicznym sitowni zewnetrznej i STWIOR.

2. Materiaty
2.1 OgbIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR
,Wymagania ogolne”.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”
3.2 Sprzet

Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowg dotgaczong przez Producenta.
4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”
4.2 Transport materiatow

Dowoz — samochdd skrzyniowy.

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzadzenia nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym placu zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamdwienia oraz wymaganymi normami. Prace
montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okreslonych w stosownej umowie.

5.1 Montaz
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Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
wyrobu.

5.3 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wikasciwg instrukcjg uzytkowania w celu utatwienia
w przysztosci przegladu urzadzen zabawowych po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

5.4 Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadza¢ w odstepach, co
najmniej 12-to miesigcznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezposrednio
wptywajace na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie usungC. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je, demontujac lub w jakikolwiek inny sposéb, tak, aby
uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jako$ci robdt
6.1. OgoIne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z opisem technicznym placu zabaw
i STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobdéw posiadajacych
potwierdzone przez producenta $wiadectwa jakosci i spetniajace normy PN lub PN-EN. Odbior
materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wiasciwosci materiatu
z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktore nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajace nalezy
zgtaszac do odbioru.

6.1 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materiatow
i doktadno$ci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy sitowni zewnetrznej powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu elementu
sitowni nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

6.3 Ocena jako$ci wykonanych robot.

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatu oraz montazu
urzadzen sitowych i zamontowania tablic informacyjnych, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W
przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot
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b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci
Z wymaganiami.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

llo$¢ urzadzen sitowych oblicza sie w sztukach.

8. Odbidr robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”

Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koricowemu przezkomisje
powotang przez Inwestora: Gmina Czarna Biatostocka

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci

Po spisaniu protokolu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokotu odbioru z usuniecia wad
przedmiotu umowy na podstawie prawidlowo wystawionego rachunku (faktury) na konto podane na
rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu.

9.1 Termin ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora — termin ptatnosci —do 30
dni.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Polskie normy:
PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw.

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i Eksploatacji”

10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

16



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zm.)

lIl. URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
1. Wstep - sitownia zewnetrzna
1.1. Przedmiot STWIOR

Szczegotowa STWIOR ,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w Projekcie
budowlano — wykonawczym zagospodarowania terenu rekreacyjnego na osiedlu Zory w Czarnej
Biatostockiej

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych jw.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét przy budowie sitowni zewnetrznej
i obejmujg dostawe i montaz urzadzen wyposazenia sitowni zewnetrzne;.

5. Naciarz - 1 szt.

6. Rower -1 szt.

7. Biegacz - 1 szt.

8. Kota Tai Chi + Drabinka -1 szt.

9. Stepper-1 szt

10. Wyciskanie siedzac przy zmiennym obcigzeniu dla o0sob petnosprawnych ora osob
Z ograniczong sprawnoscig — 1 szt.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te
obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogéine”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z opisem
technicznym sitowni zewnetrznej i STWIOR.

2. Materiaty
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2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR
,Wymagania ogélne”.

2.2 Zastosowane materialy (atlas treningowy):

1. Konstrukcja nosna musi by¢ wykonana z profili min. 120x80 mm, grubo$¢ Scianki profilu musi
wynosi¢ min. 3 mm

2. Elementy stalowe cynkowane oraz malowane dwukrotnie proszkowo zapewniajace odporno$c¢

na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.
1) Warstwa cynku
2) Warstwa farby, ktéra jest naktadana metodg proszkowa.

Kolor: niebieski i czarny.

Uchwyty muszg by¢ wykonane z tworzywa PCV.

Obcigzenie musi by¢ zalezne od przemieszczenia ciezardw wzdtuz szyny.

Obcigzniki musza by¢ wykonane ze stali, w petni obleczone guma o $rednicy otworu min. 50

mm.

7. Dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokatnych muszg by¢ zamkniete.

8. Oparcie musi by¢ wykonane z pieciowarstwowej sklejki wodoodpornej wzmocnione zywicg dla
wiekszej trwatosci.

9. Elementy obrotowe muszg by¢ oparte na tozyskach.

10. Zestaw musi zawieracmin. 12 $rub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni
betonu.

11. Atlas moze by¢ dodatkowo wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpieczy kotwy.

ok w

Wszystkie elementy no$ne winny by¢ impregnowane cisnieniowo oraz malowane Srodkiem barwigco-
konserwujacym.

Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska, co oznacza lepsze $rodowisko naturalne i wieksze
bezpieczenstwo dla urzytkownikow.

2.3 Zastosowane materiaty (urzadzenia fitness):

Zestawy fitness muszag by¢ wykonane z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwato$ci, pylon,
elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm Wszystkie czesci metalowe cynkowane i malowane
proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Materiaty:

+elementy metalowe muszg by¢ wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia:

*stal cynkowana malowana proszkowo.

3. Sprzet
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3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”
3.2 Sprzet

Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowg dotgczong przez Producenta.
4. Transport

4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”
4.2 Transport materiatow

Dowdz — samochdd skrzyniowy.

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzadzenia nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym placu zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjq z zamdwienia oraz wymaganymi normami. Prace
montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okreslonych w stosownej umowie.

5.1 Montaz
Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu.
5.2 Podtoze

Urzadzenia sitowe zakotwiczy¢ przy zastosowaniu kotw chemicznych po dwczesnym wywierceniu
otworéw w podstawie betonowe;.

5.3 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg uzytkowania w celu utatwienia
w przysztosci przegladu urzadzen zabawowych po zakofczeniu okresu gwarancyjnego.

5.4 Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadza¢ w odstepach, co
najmniej 12-to miesigcznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezpo$rednio
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wptywajace na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie usungé. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je, demontujgc lub w jakikolwiek inny sposoéb, tak, aby
uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z opisem technicznym sitowni
zewnetrznej i STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow
posiadajacych potwierdzone przez producenta $wiadectwa jakosci i spetniajace normy PN lub PN-EN.
Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodnosS¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie witasciwosci materiatu
z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajace nalezy
zgtaszac do odbioru.

6.1 Warunki szczegdtowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materiatéw
i doktadnosci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robot.

Elementy sitowni zewnetrznej powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu elementu
sitowni nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

6.3 Ocena jako$ci wykonanych robdt.

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatu oraz montazu
urzadzen sitowych i zamontowania tablic informacyjnych, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W
przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci
Z wymaganiami.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa
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llos¢ urzadzen sitowych oblicza sie w sztukach.

8. Odbidr robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i korncowemu przezkomisje
powotang przez Inwestora: Gmina Czarna Biatostocka

9. Podstawa pfatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Po spisaniu protokolu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokotu odbioru z usuniecia wad
przedmiotu umowy na podstawie prawidtowo wystawionego rachunku (faktury) na konto podane na
rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemul.

9.1 Termin ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora — termin ptatnosci —do 30
dni.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie normy:

PN-EN 16630:2015 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state
10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zm.)

IV MALA ARCHITEKTURA
1. Wstep — mata architektura
1.1. Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa STWIOR ,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w Projekcie
budowlano — wykonawczym zagospodarowania terenu rekreacyjnego na osiedlu Zory w Czarnej
Biatostockiej

1.2. Zakres stosowania STWIOR
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STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych jw.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie strefy rekreacyjnej i
obejmujg dostawe i montaz urzadzen matej architektury.

11. Lawka z oparciem - 4 szt.

12. Kosz na $mieci - 1 szt.

13. Stojak na rowery — 1 szt.

14. Stét do tenisa - 1 szt.

15. Tablica regulaminowa - 1 szt..

Wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te
obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sq powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogoine”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z opisem
technicznym sitowni zewnetrznej i STWIOR.

2. Materiaty
2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiOR
,Wymagania ogéine”.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”
3.2 Sprzet

Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowg dotgczong przez Producenta.
4, Transport

4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”
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4.2 Transport materiatow
Dowoz — samochdd skrzyniowy.

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzadzenia nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym placu zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjq z zamdwienia oraz wymaganymi normami. Prace
montazowe nalezy wykonac na zasadach okreslonych w stosownej umowie.

5.1 Montaz
Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu.
5.2 Podtoze

Urzadzenia sitowe zakotwiczy¢ przy zastosowaniu kotw chemicznych po dwczesnym wywierceniu
otworéw w podstawie betonowej.

5.3 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjgq uzytkowania w celu utatwienia
w przyszio$ci przegladu urzadzen zabawowych po zakofczeniu okresu gwarancyjnego.

9.4 Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancjq nalezy przeprowadza¢ w odstepach, co
najmniej 12-to miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezposrednio
wplywajace na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie usungC. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je, demontujgc lub w jakikolwiek inny sposéb, tak, aby
uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jako$ci robdt

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z opisem technicznym sitowni

zewnetrznej i STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow
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posiadajacych potwierdzone przez producenta $wiadectwa jako$ci i spetniajace normy PN lub PN-EN.
Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodno$¢ ze specyfikacjq i sprawdzenie witasciwosci materiatu
z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktore nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce nalezy
zgtaszac do odbioru.

6.1 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materiatéw
| doktadno$ci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy sitowni zewnetrznej powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu elementu
sitowni nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

6.3 Ocena jako$ci wykonanych robot.

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatu oraz montazu
urzadzen sitowych i zamontowania tablic informacyjnych, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W
przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci
Z wymaganiami.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

llo$¢ urzadzen sitowych oblicza sie w sztukach.

8. Odbidr robot

8.1 Ogobline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koricowemu przezkomisje
powotang przez Inwestora: Gmina Czarna Biatostocka

9. Podstawa ptatnosci
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9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci

Po spisaniu protokolu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokotu odbioru z usuniecia wad
przedmiotu umowy na podstawie prawidtowo wystawionego rachunku (faktury) na konto podane na
rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu.

9.1 Termin ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora — termin ptatnosci —do 30
dni.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie normy:
PN-EN 1176 : 2009

10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zm.)

V OGRODZENIE
1. Wstep - ogrodzenie
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
nowego ogrodzenia z furtkg, ktdre zostanie wykonane w ramach budowy terenu rekreacyjnego na
osiedlu Centrum w Czarnej Biatostockie;.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z montazem ogrodzenia. W zakres robét wchodzg prace:

Budowa ogrodzenia furtki:
-betonowanie fundamentéw betonowych pod stupki ogrodzenia,

-montaz furtki wejsciowej w projektowanym ogrodzeniu

25



1.4. Okre$lenia podstawowe

Ogdlne okresSlenia podstawowe, zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podane sq w STWIOR ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR
,Wymagania ogolne”

2.2 Ogrodzenie metalowe
Wykonane ogrodzenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Elementy sktadowe:

e Ogrodzenie z paneli 0 wysoko$ci catkowitej 1,2 m z 2 przetloczeniami o rozstawie osiowym
stupkow 2,58 m.

e Stupek panelowy 40x60. Grubo$¢ drutéw 4 mm.

e Przewidziano dtugo$¢ ogrodzenia: ok. 65mb.

o Furtke wejéciowg o szerokosci 1 m.

e Gtéwnym elementem furtki jest rama stalowa wykonana z profili 51x51x1,0mm z wypetnieniem
elementami stalowymi pionowymi — profile stalowe 16x16x1mm.

e Stupki furtek 76x76x1,5mm.Furtki wyposazone w komplet zawiaséw regulowanych, klamke,
zamek.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i paneli, itp. Przy przewozie, zatadunku,
wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew.
wiertnice do wykonywania dotéw pod fundamenty. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wkasno$cig Wykonawcy
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lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,Wymagania ogoine” Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Transport wyrobow lakierowych powinien
dostarczenie wyrobow od producenta do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym, przy czym warunki te
powinny by¢ zgodne z obowigzujgacymi przepisami dotyczacymi przewozu materiatow niebezpiecznych.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

3. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami
STWIOR , projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Wszystkie elementy rob6t ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletno$ci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakoSci
(atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoruw celu akceptacji. Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter robot nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badan materiatow dla tych robét. Wszystkie
materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
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W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

d) prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia
a) wysoko$¢ ogrodzenia,

b) naprezenie paneli, segmentdéw zamknigtych

c) rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiOR ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robét
podlegaja;

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie furtek wejsciowych
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9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci

Po spisaniu protokolu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokotu odbioru z usuniecia wad
przedmiotu umowy na podstawie prawidtowo wystawionego rachunku (faktury) na konto podane na
rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemul.

9.1 Termin pfatno$ci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora — termin pfatnosci —do 30
dni.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
poZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

VI NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Wszystkie urzgdzenia do zabawy, w ktérych wysokos¢ swobodnego upadku jest wigksza niz 1000 mm
illub urzadzenia wymuszajgce ruch uzytkownika, powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej
uderzenia na catej powierzchni zderzenia. Nawierzchnia powinna posiada¢ system szybko
odprowadzajacy wode opadowg ,aby nie powstawato na niej btoto i katuze po deszczu. Powinna
zachowywac niezmieniony stan praktycznie przy kazdej pogodzie. Powinna by¢ odporna na dziatanie
wandali oraz wymaga¢ minimalnych nakfadéw na utrzymanie w czystosci .Podstawowymi wymaganiami
stawianymi nawierzchni jest zgodno$¢ z PN EN 1177 dotyczacq nawierzchni placéw zabaw, sitowni
zewnetrznej oraz posiadanie odpowiednich certyfikatow bezpieczenstwa .

W ramach przedsigewziecia przewiduje sie wykonanie nawierzchni z piasku o tacznej powierzchni: 90 m?
Nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego.

W centralnej czeSci terenu projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni ok. 90 m2
obejmujacg powierzchnie zajmowang przez zestaw sprawno$ciowy dla dzieci starszych oraz
hustawke wahadtowg podwdjng. Grubo$¢ nawierzchni zajmuje 30 cm w celu zabezpieczenia
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ewentualnych upadkéw. Specyfikacja pisaku — wielko$¢ ziaren 0,2-2,0 mm, myty, przesiewany
i sortowany.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Spadki na nawierzchniach nalezy uksztattowaC w ten sposob aby woda sptyneta poza teren placu
zabaw (w strone potudniowa).

Vil Zielen
1. Przedmiot i zakres specyfikacii
1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zielenig w ramach: Zagospodarowania terenu
rekreacyjnego na osiedlu Zory w Czarnej Biatostockie;.

1.2. Zakres stosowania STWIiOR .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR .

- Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwo$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

Materiat ro$linny — sadzonki krzewow

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny,
Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIOR.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow

Ziemia urodzajna — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.1. Nasiona traw
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Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Nalezy
zastosowa¢ mieszanke na trawniki sportowe. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony sktad
procentowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zieleniq mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
4. Wymagania dotyczace transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikngC trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych i
drogowych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.
9.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikdéw
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng warstwa jej wynosi ok. 13 ¢cm jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm)

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gladkim, a potem watem kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,
-okres siania — wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
-na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastg pito przez
watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac watu gtadkiego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreSlenia iloSci zanieczyszczen w m3, pomiary
odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

-wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzucanego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot.

Trawnik - m2 wykonanej zieleni

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu wg punktu 6.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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