PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : NSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ADRES INWESTYCJI : ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA POLOZONY NA DZIALCE O NR EWID. GRUNTOW 1117/1
W OBR. GEOD. CZARNA BIALOSTOCKA, GM. CZARNA BIALOSTOCKA

INWESTOR : Gmina Czarna Biatostocka

ADRES INWESTORA : Ul. Traugutta 2 16-020 Czarna Biatostocka

SPORZADZIt. KALKULACJE

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przewody wentylacyjne
R*1,035; M*1,035; S$*1,035
1.1 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -| m?2
0102-03 udziat ksztaltek do 55 %
23,59 m?2 23,59
RAZEM 23,59
1.2 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -|  m?2
0103-04 udziat ksztaltek do 65 %
6,50 m?2 6,50
RAZEM 6,50
1.3 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm -| m?2
0102-05 udziat ksztaltek do 55 %
14,49 m?2 14,49
RAZEM 14,49
1.4 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -| m?2
0103-06 udziat ksztaltek do 65 %
6,35 m?2 6,35
RAZEM 6,35
1.5 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat ksztat-|  m?2
0113-01 tek do 35 %
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.6 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat ksztat-|  m?2
0113-03 tek do 35 %
11,09 m?2 11,09
RAZEM 11,09
1.7 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - udziat ksztat-|  m?2
0113-04 tek do 35 %
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
2 Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych
R*1,035; M*1,035; S$*1,035
2.1 |KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
0146-04 Uwaga: Prostokatna czerpnia scienna 850x300
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 |KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie do 2200 mm szt.
0209-03 Uwaga: Dostawa z centralg wentylacyjng
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 |KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o obwo-|  szt.
0134-02 dzie do 2400 mm
Uwaga: Dostawa z centralg wentylacyjng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwo- szt.
0130-01 dzie do 800 mm
Uwaga: Przepustnica 200x200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 |KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
0154-02 Uwaga: Dostawa ttumika z centralg wentylacyjng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
0154-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i alu- |  szt.
0138-01 miniowych
Uwagi: Kratka KN+P 250x160
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.8 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw stalowych i szt.
0138-02 aluminiowych
Uwagi: Kratka KN+P 400x200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddéw stalowych i szt.
0138-03 aluminiowych
Uwagi: Kratka KN+P 400x300
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.10 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i alu- | szt.
0138-01 miniowych
Uwagi: Kratka KW+P 200x160
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.11 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i alu- | szt.
0138-01 miniowych
Uwagi: Kratka KW+P 250x160
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.12 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw stalowych i szt.
0138-02 aluminiowych
Uwagi: Kratka KW+P 315x200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.13 |KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
0141-06 Uwaga: R krotno$¢ 2.5 ; Sprzet krotnos$¢ 2.5
Dostawa okapu z technologig kuchni
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Urzadzenia
3.1 |KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana z automatyka ; Vn=2150m3/h szt.
0154-06
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 |KNR 7-08 Montaz automatyki wraz z okablowaniem centrali wentylacyjnej ukl.
0301-01
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 |KNR 2-17 W entylator dachowy wysokotemperaturowy ; Vw=1460m3/h z wyt. serwisowym, szt.
0208-02 montaz na izolowanym kominku z podstawg ttumigca, regulatorem obrotéw, osprzetem.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 |KNR 7-08 Regulator transformatorowy 5-cio stopniowy z zabezpieczeniem termicznym ukl.
0301-02
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm, w uktadach kanatowych szt.
0149-03 Uwaga: Ttumigca podstawa dachowa na izolowanym komunku wentylacyjnym oraz
ztacze przeciwdrganiowe, kréciec wlotowy, ptyta adaptacyjna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.6 |KNR 2-17 Wentylator dachowy ; Vw=920m3/h z wyt. serwisowym, szt.
0208-02 montaz na izolowanym kominku z podstawg ttumigca, regulatorem obrotéw, osprzetem.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.7 |KNR 7-08 Regulator transformatorowy 5-cio stopniowy z zabezpieczeniem termicznym ukl.
0301-02
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
3.8 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm, w uktadach kanatowych szt.
0149-03 Uwaga: Ttumigca podstawa dachowa na izolowanym komunku wentylacyjnym oraz
ztacze przeciwdrganiowe, kréciec wlotowy, ptyta adaptacyjna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.9 |KNR 2-17 W entylator tazienkowy Vw=50m3/h szt.
0204-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
3.10 |KNR 2-17 W entylator tazienkowy Vw=100m3/h szt.
0204-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3.11 |KNR 2-17 W entylator tazienkowy Vw=50m3/h z czujnikiem ruchu szt.
0204-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.12 |KNR 2-17 W entylator tazienkowy Vw=100m3/h z czujnikiem ruchu szt.
0204-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4 Izolacja kanatéw czerpnych
4.1 |KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z waty szklanej na osnowie z welo- m?2
0321-01 nu szklanego powierzchni ptaskich
Uwagi: Izolacja gr. 50mm
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
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5 Demontaze i roboty budowlane
5.1 Demontaz istniejgcej instalacji wentylacyjnej kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.2 |KNNR3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
0303-01
25 m3 2,50
RAZEM 2,50
5.3 |[KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3 bet.
0405-01
2,5*0,1 m3 bet. 0,25
RAZEM 0,25
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