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SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW

Nazwa: CZ

Typ: Czerpny

Opis: Zespół kuchenny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Uwagi

CZ 1 1 Typ A Prostokątna czerpnia ścienna a = 300 b = 850 stal

CZ 2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 850 l = 300 ocynk

CZ 3 1 US Redukcja symetryczna a = 300 b = 850 c = 250 d = 660 l = 300 ocynk

CZ 4 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a = 250 b = 660 l = 110 dostawa z centralą

CZ 5 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 250 b = 660 l = 150 ocynk dostawa z centralą

CZ 6 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 250 b = 660 l = 731 ocynk dostawa z centralą

Nazwa: N

Typ: Nawiewny

Opis: Zespół kuchenny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Uwagi

N 1 CN
Centrala wentylacyjna nawiewna 

z automatyką ; Vn=2150m3/h

N 1 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a = 250 b = 660 l = 110 dostawa z centralą

N 2 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 250 b = 800 d = 660 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk dostawa z centralą

N 3 1 UA Redukcja asymetryczna a = 300 b = 800 c = 250 d = 800 l = 250 e = 0 f = -50 ocynk

Wymiary

Wymiary

N 4 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 800 l = 300 ocynk

N 5 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 300 b = 800 l = 1500 ocynk

N 6 1 UA Redukcja asymetryczna a = 300 b = 600 c = 300 d = 800 l = 300 e = 200 f = 0 ocynk

N 7 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 600 l = 620 ocynk

a = 300 b = 600 d = 550 g = 160 h = 160 l = 500 e = 250 f = 150

l3 = 100

N 9 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 160 l = 1485 ocynk

N 10 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 160 b = 160 d = 250 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

N 11 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

regulacyjną
L = 250 H = 160

N 12 1 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 300 b = 550 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

N 13 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 550 l = 685 ocynk

N 14 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 300 b = 550 g = 160 h = 250 l = 450 e = 225 f = 150 l3 = 100 ocynk

N 15 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

regulacyjną
L = 250 H = 160

N 16 1 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 300 b = 550 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

N 17 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 550 l = 1500 ocynk

ocynkN 8 1 TR1a* Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym
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SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW

N 18 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 550 l = 999 ocynk

a = 300 b = 550 d = 400 g = 300 h = 400 l = 600 e = 300 f = 150

l3 = 100

N 20 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

regulacyjną
L = 400 H = 300

N 21 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 400 l = 588 ocynk

a = 300 b = 400 d = 350 g = 300 h = 400 l = 600 e = 300 f = 150

l3 = 100

N 23 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

regulacyjną
L = 400 H = 300

N 24 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 350 l = 588 ocynk

a = 300 b = 350 d = 300 g = 300 h = 400 l = 600 e = 300 f = 150

l3 = 100

N 26 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

regulacyjną
L = 400 H = 300

N 27 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 588 ocynk

N 28 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 300 b = 300 g = 300 h = 400 l = 600 e = 300 f = 150 l3 = 100 ocynk

N 29 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

regulacyjną
L = 400 H = 300

N 30 1 UA Redukcja asymetryczna a = 300 b = 300 c = 200 d = 200 l = 251 e = 0 f = -50 ocynk

N 31 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 1500 ocynk

N 32 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 1500 ocynk

N 33 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 300 ocynk

N 34 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 200 d = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

N 35 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

L = 400 H = 200

ocynkN 25 1 TR1a* Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym

ocynkN 22 1 TR1a* Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym

ocynkN 19 1 TR1a* Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym

N 35 1 KN+P
Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 

regulacyjną
L = 400 H = 200

Nazwa: W

Typ: Wywiewny

Opis: Zespół kuchenny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Uwagi

W 1 1 KW+P
Kratka wentylacyjna prostokątna 

z przepustnicą
L = 315 H = 200

W 2 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 160 d = 315 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

W 3 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 160 l = 1500 ocynk

W 4 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 160 d = 160 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

W 5 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 160 l = 172 ocynk

a = 200 b = 250 d = 160 g = 160 h = 250 l = 450 e = 225 f = 100

l3 = 100
ocynk

Wymiary

W 6 1 TR1a* Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym
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W 7 1 KW+P
Kratka wentylacyjna prostokątna

z przepustnicą
L = 250 H = 160

W 8 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 649 ocynk

W 9 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1000 ocynk

W 10 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1500 ocynk

W 11 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1500 ocynk

W 12 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1500 ocynk

W 13 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 250 d = 250 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

W 14 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 622 ocynk

W 15 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1000 ocynk

W 16 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 250 d = 280 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk

W 17 1 BO Zaślepka a = 200 b = 200 ocynk

W 18 1 KW+P
Kratka wentylacyjna prostokątna

z przepustnicą
L = 200 H = 160

W 19 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 200 b = 200 g = 160 h = 200 l = 400 e = 200 f = 100 l3 = 100 ocynk

W 20 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 320 ocynk

W 21 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 200 b = 200 g = 160 h = 200 l = 400 e = 200 f = 100 l3 = 100 ocynk

W 22 1 KW+P
Kratka wentylacyjna prostokątna

z przepustnicą
L = 200 H = 160

W 23 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 289 ocynk

W 24 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 200 b = 200 l = 110 ocynk

W 25 1 UA Redukcja asymetryczna a = 200 b = 200 c = 200 d = 280 l = 250 e = 80 f = 0 ocynk

W 26 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 280 b = 200 d = 280 l = 480 e = 240 f = 140 ocynk

W 27 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 280 l1 = 4000 ocynk

W 1 WD

Wentylator dachowy Vw=920m3/h ; dP=150Pa

montaż na izolowanym kominku z podstawą tłumiącą, 

regulatorem obrotów, osprzętem
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Nazwa: WOK

Typ: Wywiewny

Opis: Wyciag z okapu

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Uwagi

WOK 1 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315

WOK 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 404

WOK 3 1 BGE Kolano prasowane alfa = 45 r = 1 d1 = 315

WOK 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 3144

WOK 5 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315

WOK 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 4000

WOK 1
WD

okap

Wentylator dachowy wysokotemp., Vw=1460m3/h

montaż na izolowanym kominku z podstawą tłumiącą, 

regulatorem obrotów, osprzętem

Nazwa: WŁ

Typ: Wywiewny

Opis: Wentylatory łazienkowe

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Uwagi

WŁ 11 WŁ Wentylator łazienkowy Vw=50m3/h

WŁ 10 WŁ Wentylator łazienkowy Vw=100m3/h

WŁ 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 962 ocynk

Wymiary

Wymiary

WŁ 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 962 ocynk

WŁ 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 755 ocynk

WŁ 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 752 ocynk

WŁ 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 732 ocynk

WŁ 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 445 ocynk
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