Wiasciwosci Wymagania/ Uwagi

KARTA PRODUKTOW

Betonowa kostka brukowa dwuwarstwowa o szorstkiej powierzchni gérnej zgodna z PN-
EN 1338: 2005/AC:2007
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kolor  Brazowy, odcienie brazu szary, odcienie szaro$ci czarny z domieszkg saro$ci




Wykonanie

dwuwarstwowa, grubo$¢ warstwy licowej = 4 mm

Sposéb obrobki

mechaniczne postarzanie

Aspekty wizualne

wyglad przyjety z wzornikiem

Dopuszczalne odchytki

dhugos¢ £ 2mm;

szeroko$é + 2mm;
grubos¢  3mm

Max. réznica miedzy dtugo$ciami przekatnych
powierzchni

2mm

Wymiary siatki uktadania

wg katalogu producenta

Faza

brak

Wystepy dystansowe

brak

Powierzchnia gérna

planowo ptaska

Powierzchnia dolna

planowo ptaska

Powierzchnie boczne

planowo plaska

Nasigkliwos¢

klasa 2, oznaczenie B

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z
udziatem soli odladzajacych

klasa 3, oznaczenie D

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu

T> 3,6 MPa; F > 250 N/mm

Odporno$¢ na Scieranie

klasa 4, oznaczenie |

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

zadowalajaca

Kolory

brazowo- grafitowy

Uwagi szczegdlne:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu i odporno$¢ na $cieranie sg osiggane po 28 dniach produkgji.

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne jest osiggalna po 28 dniach od daty produkc;i.
Wykwity moga wystepowac. Nie wptywajg one na przydatno$¢ uzytkowg kostek brukowych.

Odchylenia od rdwnomiernosci struktury powierzchni kostek moga by¢ wywotane przez nieuniknione wahania wtasciwosci surowcow i

przebiegu wigzania betonu. Odchylenia te nie majq wplywu na przydatno$¢ uzytkowa kostek brukowych.

Odchylenia intensywnosci zabarwienia moga by¢ wywotane przez nieuniknione odchylenia przy barwieniu, przez wahania wiasciwosci

surowcow i parametrow wigzania betonu. Odchylenia te nie majg wptywu na przydatno$¢ uzytkowa kostek brukowych.

Zastosowanie: Opisana powyzej kostka brukowa nadaje sie do wykonywania nawierzchni brukowych dla prywatnych i publicznych
powierzchni przeznaczonych do ruchu na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach w ramach obowigzujacych przepisow technicznych.




Wykonanie jednowarstwowa

Betonowa kostka brukowa jednowarstwowa o szorstkiej powierzchni gérnej zgodna z PN-
EN 1338: 2005/AC:2007
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*oodolycy powicrschn pouloscnio

kolor: 1. SZARY 3. CZERWONY



Wymiary (dtugos¢ x szeroko$¢ x grubosg)

200mm x 100mm x 80mm

Dopuszczalne odchytki

dhugos¢ £ 2mm;
szeroko$¢ + 2mm;
grubos¢  3mm

Max. réznica miedzy pomiarami

klasa 2, oznaczenie P

pojedynczych ptytek

FI\)/:i)‘;.k ;cﬁ;g]e miedzy pomiarami dwéch Klasa 3, oznaczenie L
Warstwa $cieralna >4 mm

Wymiary siatki uktadania wg katalogu producenta
Faza Brak

Wystepy dystansowe wystepuja

Odchytki ptaskosci i pofalowania

max. wypukto$¢: 4 mm; max. wklestos¢: 2,5 mm

Powierzchnia gorna

planowo ptaska

Powierzchnia dolna

planowo plaska

Powierzchnie boczne

planowo plaska

Nasigkliwos¢

klasa 2, oznaczenie B

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

klasa 3, oznaczenie D

Wytrzymato$¢ na zginanie

klasa 2, oznaczenie T

Odporno$¢ na Scieranie

klasa 4, oznaczenie |

Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

zadowalajgca

Kolory

szary, czerwony

Uwagi szczegélne:

Wytrzymato$¢ na zginanie i odporno$¢ na $cieranie sg osiggane po 28 dniach produkcii.

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne jest osiggalna po 28 dniach od daty produkgii.

Wykwity moga wystepowac. Nie wptywajg one na przydatno$¢ uzytkowa ptyt brukowych.

Odchylenia od réwnomiernosci struktury powierzchni ptyt moga by¢ wywotane przez nieuniknione wahania
wiasciwosSci surowcow i przebiegu wigzania betonu. Odchylenia te nie majg wptywu na przydatnos¢ uzytkowa ptyt

brukowych.

Odchylenia intensywno$ci zabarwienia mogg by¢ wywotane przez nieuniknione odchylenia przy barwieniu, przez
wahania wiasciwo$ci surowcow i parametréw wigzania betonu. Odchylenia te nie majg wptywu na przydatnosé

uzytkowg ptyt brukowych.

Zastosowanie: Opisana powyzej ptyta brukowa nadaje sie do wykonywania nawierzchni dla prywatnych i publicznych
powierzchni przeznaczonych do ruchu na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach w ramach obowigzujacych

przepisow technicznych.




Betonowa ptyta brukowa dwuwarstwowa o szorstkiej powierzchni gornej

Wiasciwosci | Wymagania/ Uwagi

zgodna z PN-EN 1339:2005/AC:2007

kolor: braz. Odcienie brazu szary, odcienie szaroSci



Wykonanie

dwuwarstwowa

Wymiary

wg katalogu producenta

Dopuszczalne odchytki

dtugos¢ £ 2mm;
szeroko$¢ + 2mm;
grubos¢  3mm

Max. réznica miedzy pomiarami

klasa 2, oznaczenie P

pojedynczych ptytek

FI\)/:i)‘;.k ;cﬁ;g]e miedzy pomiarami dwéch Klasa 3, oznaczenie L
Warstwa $cieralna >4 mm

Wymiary siatki uktadania wg katalogu producenta
Faza Brak

Wystepy dystansowe wystepuja

Odchytki ptaskosci i pofalowania

max. wypukto$¢: 4 mm; max. wklestos$¢: 2,5 mm

Powierzchnia gérna

planowo ptaska

Powierzchnia dolna

planowo plaska

Powierzchnie boczne

planowo plaska

Nasigkliwos¢

klasa 2, oznaczenie B

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

klasa 3, oznaczenie D

Wytrzymato$¢ na zginanie

klasa 2, oznaczenie T

Odporno$¢ na Scieranie

klasa 4, oznaczenie |

Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

zadowalajgca

Kolory

Szary, odcienie szarosci, braz, odcienie brazu

Uwagi szczegdlne:

Wytrzymato$¢ na zginanie i odporno$¢ na Scieranie s osiggane po 28 dniach produkgii.

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne jest osiggaina po 28 dniach od daty produkgii.

Wykwity moga wystepowac. Nie wptywajg one na przydatno$¢ uzytkowa piyt brukowych.

Odchylenia od réwnomiernosci struktury powierzchni ptyt moga by¢ wywotane przez nieuniknione wahania
wiasciwos$ci surowcow i przebiegu wigzania betonu. Odchylenia te nie majg wptywu na przydatno$¢ uzytkowa piyt

brukowych.

Odchylenia intensywno$ci zabarwienia mogg by¢ wywotane przez nieuniknione odchylenia przy barwieniu, przez
wahania wtasciwo$ci surowcow i parametréw wigzania betonu. Odchylenia te nie majg wptywu na przydatnosé¢

uzytkowg ptyt brukowych.

Zastosowanie: Opisana powyzej ptyta brukowa nadaje sie do wykonywania nawierzchni dla prywatnych i publicznych
powierzchni przeznaczonych do ruchu na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach w ramach obowigzujacych

przepisow technicznych.




Betonowa ptyta brukowa dwuwarstwowa o szorstkiej powierzchni gornej
zgodna z PN-EN 1339:2005/AC:2007
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kolor: Ciemny braz, odcienie brazu



Wiasciwosci

Wymagania/ Uwagi

Wykonanie

dwuwarstwowa

Wymiary

wg katalogu producenta

Dopuszczalne odchytki

dhugos¢ £ 2mm;
szeroko$¢ + 2mm;
grubos¢  3mm

Warstwa $cieralna >4 mm

Wymiary siatki uktadania wg katalogu producenta
Faza brak

Wystepy dystansowe wystepuja

Odchytki ptaskosci i pofalowania

max. wypukto$¢: 4 mm; max. wklestos¢: 2,5 mm

Powierzchnia gbrna

planowo plaska

Powierzchnia dolna

planowo ptaska

Powierzchnie boczne

planowo ptaska

Nasigkliwo$¢

klasa 2, oznaczenie B

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

klasa 3, oznaczenie D

Wytrzymato$¢ na zginanie

klasa 2, oznaczenie T

Odporno$¢ na Scieranie

klasa 4, oznaczenie |

Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

zadowalajaca

Kolory

ciemny braz, odcienie brazu

Uwagi szczegélne:

Wytrzymato$¢ na zginanie i odporno$¢ na Scieranie sg osiggane po 28 dniach produkgii.

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne jest osiggalna po 28 dniach od daty produkgii.

Wykwity moga wystepowac. Nie wptywajg one na przydatno$¢ uzytkowa piyt brukowych.

Odchylenia od réwnomierno$ci struktury powierzchni ptyt moga by¢ wywotane przez nieuniknione wahania
wiasciwosSci surowcow i przebiegu wigzania betonu. Odchylenia te nie majg wptywu na przydatno$¢ uzytkowa ptyt

brukowych.

Odchylenia intensywno$ci zabarwienia mogg by¢ wywotane przez nieuniknione odchylenia przy barwieniu, przez
wahania wtasciwo$ci surowcow i parametréw wigzania betonu. Odchylenia te nie majg wptywu na przydatnosé

uzytkowa ptyt brukowych.

Zastosowanie: Opisana powyzej ptyta brukowa nadaje sie do wykonywania nawierzchni dla prywatnych i publicznych
powierzchni przeznaczonych do ruchu na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach w ramach obowigzujacych

przepisow technicznych.




