PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT UTWARDZENIA PLACU MIEJSKIEGO WRAZ Z 17 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, MURAMI
OPOROWYMI, FONTANNA ORAZ OBIEKTAMI ARCHITEKTURY OGRODOWEJ, INSTALACJAMI
DOZIEMNYMI : ELEKTRYCZNA NN | OSWIETLENIA TERENU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODY,
ZLOKALIZOWANYCH PRZY NOWYM URZEDZIE MIEJSKIM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ.

wrzesien 2016
ADRES LOKALIZACJI:
UL. TOROWA
CZARNA BIALOSTOCKA
INWESTOR:
URZAD GMINY W CZARNE)J

BIALOSTOCKIEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

WENTEKO MARTA FRON-KOPCZEWSKA
Ul. Elewatorska 11/1 lok. 202

15-620  Biatystok

PROJEKTOWAL:

mgr inz.

Marta Fron-Kopczewska
PDL/0113/PO0S/11



Opis techniczny

Przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacja inwestyciji

Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry fontanny

Opis instalacji sanitarnej

. Opis technologii fontanny

8.1 Obieg uzdatniania wody

8.2 Obieg atrakgiji

8.3 Oswietlenie fontanny

9. Zimowanie fontanny

10. Woytyczne dla branz

11. Wymagania dotyczgce kontroli i odbioru robot
12. Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
13 Zestawienie urzadzen i materiatéw

13.1 Mozliwos¢ stosowania zamiennikow

NGOk wWN =

Czesé rysunkowa

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Schemat technologiczny 1:100
3. Rzut niecki fontanny 1:50
4. Rzut niecki fontanny z instalacjami 1:50
5. Profil podtuzny doziemnej inst. kanalizacji deszczowej 1:100
6. Profil przepustu do rurociggéw technologicznych fontanny 1:100



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy fontanny ,suchej’ (typu dry-
plaza) wraz z maszynownig i niezbedng infrastrukturg techniczng odwodnieniem liniowym
szczelinowym, czujnikiem sity wiatru oraz ukrytym stupkiem sterujgcym z gniazdami
elektrycznymi na dziatce ewid. nr 915/17 jednostka ewid. Czarna Biatostocka ul. Torowa.

2. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji, ktorego przedmiotem jest budowa Placu Miejskiego obejmuje dziatki nr
915/10, 915/11, 915/13, 915/17, 915/18, 915/22, 915/20, 915/46, 1067/7, w jego zakresie
miesci sie ul. Torowa oraz przestrzenie publiczne o charakterze placu miejskiego. Granice
dziatki wyznaczone sg przez ulice Mickiewicza i Stowackiego. Fontanna zlokalizowana jest
na dziatce o nr 915/17.

3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny, konstrukcyjny wykonania
fontanny, mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa zaktualizowana z uzbrojeniem
terenu, uzgodnienia z inwestorem.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki objetych opracowaniem wynosi 5841.9 m2. Dziatka, na ktorej
planowane jest wykonanie fontanny jest niezadrzewiona, a jej nawierzchnie stanowig
nieutwardzone drogi, sciezki oraz trawniki i zielence. Na terenie opracowania prowadzone
sg aktualnie roboty budowlane. Teren opracowania jest zasadniczo pfaski.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana fontanna bedzie stanowiC element matej architektury. Przewiduje sie
wykonanie fontanny ,suchej” typu dry-plaza sktadac sie bedzie z 9 dysz z oswietleniem
LED sterowanym centralg sterujgcg. Obraz wodny fontanny to 8 strumienie lekko
spienionej wody o srednicy ok. 13 mm i wysoko$¢ maksymalnej 1,7-2,0 m, jedna dysza
centralna 2,5m. Wysokos¢ obrazu fontanny moze by¢ dynamicznie zmienna. Dysze
montowane sg w nawierzchni — w ptytach kamiennych. Woda z fontanny sptywa do niecki
pod dyszami nastepnie odprowadzana jest rurociggiem do maszynowni zlokalizowanej w
budynku Urzedu Miejskiego. W maszynowni znajduje sie zespdt pompowo-filtracyjny
wymuszajgcy obieg wody w fontannie. Woda w fontannie uzdatniana jest poprzez filtr
piaskowy i Sluze dozujgca $rodek dezynfekujgcy — tabletki chlorowe do basenu
kapielowego. Zbiornik ponadto wyposazony jest w ukfad kontroli poziomu wody i
zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp. Wszelkie przejscia przez sciany zewnetrzne i
montaz oston oraz rur ostonowych zostato wykonane na etapie realizacji budynku Urzedu
Miejskiego, pomieszczenie maszynowni jest przystosowane do montazu systemu pomp i
filtrow niezbednych do obstugi fontanny.

Sterowanie fontanny

Wszystkie strumienie fontanny falujg od zera do wysokosci maksymalnej a oswietlenie
kazdego strumienia fontanny sterowane jest oddzielnie dajgc mozliwosci osiggniecia
dynamicznych obrazéw sSwietinych. Zmiana wysokoéci fontanny i koloréw ptynna.
Centralna dysza faluje o wysokos¢ pot metra wyzszg od pozostatych.




Osprzet fontanny zamontowany bedzie w maszynowni fontanny. Maszynownia jest to
pomieszczenie ogrzewane, suche, wentylowane i skanalizowana.

6. Parametry fontanny

Fontanna jako obiekt matej architektury bedzie wykorzystywana w okresie od maja do
wrzesnia pracujgc codziennie w godzinach 9 - 21 z podziatem na okres pracy
ekonomicznej gdy strumienie wodne bedg utrzymywane na nizszej wysokosci rzadko
osiggajgc maksymalng wysokos¢ 2,0 m, centralna dysza 2,5 m. W uzgodnionych z
inwestorem godzinach np. 16-17 dni robocze i 10- 12 i 16-18 weekendy zostanie
zatgczony cykl pracy ekskluzywnej z wysokimi poziomami wody.

Obieg wody w fontannie ma charakter zamkniety jej ubytki wynikajgce z parowania,
rozbryzgu czy ptukania filtra bedg uzupetniane automatycznie na podstawie pomiaru
poziomu wody w zbiorniku fontanny. Nadmiar wod deszczowych dostajgcy sie do
zbiornika fontanny zostanie odprowadzony przez pionowy przelew awaryjny do
kanalizacji . Inng funkcjg przelewu jest usuwanie wody z niecki podczas gdy fontanna nie
bedzie eksploatowana.

Za jakos$¢ wody w niecce fontanny odpowiada system uzdatniania skfadajacy sie z pompy
wyposazonej w filtr wstepny, filtra zwirowo piaskowego z recznym zaworem sterujgcym
oraz Sluza dozujgca chlor i korektor pH. Stacja uzdatniania winna by¢ wtgczona minimum
16 godzin na dobe.

Atrakcje fontanny stanowig 4 niezalezne obrazy wodne uzyskane przez zmiane wysokoSci
strumieni wody wraz ze zmiang koloréw reflektoréw podswietlajgcych wytryskujgc
strumienie wodne.

7. Opis instalacji sanitarnej

7.1. Zasilanie w wode

Obiekt fontanny zasilany jest w wode z pomieszczenia maszynowni. Witgczenie nalezy
wykonac¢ z rur wodociggowych cisnieniowych polietylenowych z PE100 o SDR 17 PN10 i
srednicy 32 x 2,0mm. Materiat rury powinien spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 12201
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE). Na gtebokosci 30cm nad goérag
rury utozy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym.

7.2 Zestaw wodomierzowy

Uwzgledniajgc wytyczne zapotrzebowania wody do napetniania i uzupetniania wody w
niecce fontanny dobrano wodomierz DN25 jednostrumieniowy, skrzydetkowy
suchobierzny o nominalnym strumieniu objetosci 3,5m3/h i maksymalnym strumieniu
objetosci 7 m3/h. Wodomierz nalezy zamontowa¢ przy uzyciu specjalnej konsoli
wodomierzowej przed i za wodomierzem zainstalowa¢ zawory odcinajgce grzybkowe 1".
Bezposrednio za zestawem wodomierzowym zainstalowaC zawor antyskazeniowy
odcinajgcym typ EA DN25 zgodny z normg PN-EN 13959 .Zestaw wodomierzowy zostanie
zlokalizowany w maszynowni i wigczony w projektowang instalacje pomiedzy wlgczeniem
do instniejgcej instalacji wodnej budynku a urzgdzeniami technologicznymi fontanny.

Uwaga jesli cisnienie instalacji bedzie nie stabilne lub przekraczacC 4 bary zalecany jest
montaz reduktora cisnienia DN 25 cisnienie max pracy 25 Bardw cisnienie wyjsciowe 1,5-
6 bar.



7.3. Przytgcze kanalizacji grawitacyjnej

Dla odprowadzenia wéd nadmiarowych z przelewu awaryjnego fontanny oraz wody
wychlapywanej z fontanny zbieranej przez odwodnienia szczelinowe obrzeza fontanny
nalezy wykonaC przytgcze grawitacyjne. Przytacze wigczy¢ do nowo projektowane;
instalacji doziemnej odwonienia placu /studzienka pokazana na planie sytuacyjnym/.

8. Opis technologii fontanny

8.1 Obieg uzdatniania wody

Woda z niecki fontanny bedzie odbierana przez jeden skimer zaopatrzony w kosz
ssawny ( prefiltr) ze stali nierdzewnej. Montujgc skimer nalezy uwzgledni¢ wysokosc
zwierciadta wody jakg nalezy uzyska¢ do prawidiowej pracy dysz atrakcji fontanny.
Rozmieszczenie dysz i skimera pokazano w czesci rysunkowe;.

Uwaga: Montaz ptyt granitowych nad skimerem, koszami ssawnymi, przelewem
awaryjnym musi zapewnia¢ tatwy dostep do tych elementoéw celem ich regularnego
czyszczenia.

Pompa filtra

Obieg wody uktadu uzdatniania wymusza pompa obiegowa filtra ( jest to typowa pompa
basenowa i tylko taka spetni wymagania pracy w obiegu fontanny) dobrano pompe z
zespotem filtracyjnym, wydajnosci 8,1 m3/h. Zbiornik PE wzmocniony witdknem szklanym.
Trwaty i mocny zestaw wyposazony w zamontowany bocznie zawoér 6-drogowy oraz
pompe odsrodkows z filtrem wstepnym.

Zestaw filtracyjny

Eliminacja zanieczyszczenh z wody, poprawa jej klarownosci nastepuje na filtrze zwirowo-
piaskowym. Woda przeptywajgc przez wkiad filtra zostaje pozbawiona zanieczyszczen
unoszonych. Zwiekszenie skutecznosci filtracji uzyskuje sie zaktadajgc do koszyka pompy
obiegowej naboje z preparatem koagulujgcym wode. Wydajnosc filtra przy predkosci
filtracji ponizej 50m/h. Wydajno$¢ zestawu filtracyjnego zapewnia petng wymiane wody w
niecce filtra w ciggu 2 godz czas pracy urzgdzenia. Ukfad filtracji winien by¢ wigczony
przez catg dobe nie mniej niz 16 godz.

Automat uzupetniania wody

Ubytek wody w fontannie jest zjawiskiem naturalnym wynika z jej parowania oraz
wychlapywania lub ptukania filtra prawidtowy poziom wody jest stale monitorowany przez
uktad regulatora poziomu. Regulator posiada sondy konduktometryczne zainstalowane w
niecce fontanny. Uktad umozliwia regulacje i kontrole poziomu wody, oraz zatgcza i
wytgcza uzupetnianie wody. Dobrano zestaw automatycznej kontroli poziomu wody i
zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy z elektrozaworem 1".

Potgczenie przewoddw sond wykona¢ w puszce szczelnej IP 67. Przed uktadem
uzupetniania wody zainstalowaé zmiekczacz o przepustowosci Q nom=2,0 m3/h i
minimalnej zdolnosci jonowymiennej 50 dH ze sterownikiem objetosciowym.

Automatyczna stacja kontrolno-pomiarowa

Zadaniem automatu jest stata kontrola i monitorowanie parametréw wody tzn. odczynu pH
oraz zawarto$ci czynnego chloru. Urzgadzenie porownuje zmierzone parametry z
wartosciami zadanymi i odpowiednio uruchamia pompy dozujgce. W skiad zestawu
wchodzi uktad kontrolno-pomiarowy z sondami pH i chloru punktami poboru i powrotu
wody. Elementem wykonawczym sg dwie pompki dozujgce o wydajnosci 2I/h wraz z
lancami ssawnymi, przewodami ssania i ttoczenia oraz punktami wstrzykiwania chemii.



Uktad winien posiada¢ system kontroli niskiego poziomu chemii w karnistrach, braku
przeptywu wody, czasu dozowania oraz wartosci alarmowych przekroczenia progow
dolnego i gornego alarmu. Urzgdzenie moze zosta¢ podpiete do zbiorczej sygnalizacji
awarii.

Uwagi: Podtgczajgc elektrycznie automat wykonacC blokade pracy uktadu dozowana
podczas postoju pompy obiegowe;j filtra. Karnistry z chemig muszg by¢ umieszczone w
zbiornikach ochronnych mogacych pomiesci¢ catg objetos¢ kanistra. W pomieszczeniu
musi by¢ zainstalowany natrysk ratunkowy z oczomyijka.

Przelew awaryjny

Nadmiar wody z niecki fontanny bedzie odbierany przelewem awaryjnym ktérego gorna
krawedz umieszczona jest okoto 2 cm ponad poziomem wytgczenia uktadu uzupetniania
wody. Dobrano przelew pionowy typ tppsc wysokos¢: 50 cm, przytgcze: 2 1/2" F, ktory po
zdjeciu rury przelewowej moze dziata¢ jako spust wody z niecki fontanny . Woda z
przelewu odprowadzana jest grawitacyjnie rura d 110 zaopatrzona w klape burzowa.
Spust wody z niecki mozna réwniez realizowaé poprzez zawory spustowe na rurach
ssawnych pomp atrakcji.

8.2. Opis technologii atrakc;ji

Obieg sktada sie z 9 dysz spieniajgcych niezaleznych od poziomu wody o srednicy wylotu
20 mm i przytgczu 1/2" wykonane z brgzu. Dla uzyskania identycznych wysokosci
strumieni wody pod kazdg z nich zainstalowano zasuwy regulacyjne. Dysze bedg zasilane
przez pompe obiegowa obrazéw wodnych zasilana prgdem 400V.

Jest to plastikowa pompa samozasysajgca, w wykonaniu poziomym zaopatrzona w
zintegrowany prefiltr ( tapacz wtoséw) zabezpieczajgcy wirnik pompy przed uszkodzeniem
elementami porywanymi z fontanny. Prefiltr zostat zaopatrzony w przezroczystg pokrywe
umozliwiajgcg wizualng kontrole czystosci filtra. Dla uzyskania zmiennych obrazéw
wodnych predkos¢ obrotowa pompy bedzie sterowana przez falownik. Sygnat sterujgcy
pracg falownika pochodzi z centralnego sterownika i jest indywidualny dla kazdej z 2 pomp
obiegow atrakcji. System sterowania powinien umozliwia¢ uzyskanie 30 zmian na minute.
Woda z niecki zasysana jest przez kosz ssawny powierzchni czynnej F=0,12 m2
wykonany ze stali nierdzewnej zamontowany minimum 15 cm pod lustrem wody. Przed i
za pompg zamontowaC zawory odcinajgce PVC d50. Na przewodzie ssawnym
zamontowacC zawory spustowe umozliwiajgce usuniecie wody z rurociggdw oraz niecki
fontanny.

8.3. Oswietlenia fontanny

Chcac uzyska¢ jak najlepszy efekt podswietlenia strumieni wodnych zastosowano
reflektory LED RGB dajgce mozliwos¢ umieszczenia dyszy w srodku lampy w specjalnie
przygotowanym otworze. Konstrukcja lampy ze stali nierdzewnej lub z pancerng szybg
ochrong dajgcg mozliwosc jej montaz w bruku oraz ograniczony ruch pieszych. Reflektory
zasilane sg napieciem bezpiecznym 24V DC ich konstrukcja umozliwia prace pod wodng
sg konstruowane z myslg o pracy w fontannach.

Zastosowany uktad diod kolorowych umozliwia uzyskanie ptynnej zmiany barw kazdego z
reflektorow. Sterowanie centralg sterujgcg umozliwia kontrolowanie rodzaju koloru sity
Swiecenia oraz dynamiki zmian. System sterowania musi da¢ mozliwos¢ 30 zmian na
minute. Obraz wodny i efekty Swietlne winy byC ze sobg powigzane. Zatgczanie
oswietlenia powinno by¢ zwigzane z porg dnia i nastepowac zawsze podczas pokazéw
ekskluzywnych.



9. Zimowanie fontanny

Na okres zimy fontanna bedzie oprézniana z wody, dysze i reflektory zostang
zdemontowane i zaslepione deklami ze stali nierdzewnej. Rura przelewu awaryjnego
zostanie zdemontowana aby wpust betonowy mogt zapewni¢ odbiér wody opadowej z dna
niecki fontanny. Sposob utozenia rurociggébw musi zapewni¢ ich odwodnienie do
pomieszczenia technicznego. Po spuszczeniu wody z rurociggu nalezy je przedmuchac
sprezonym powietrzem aby usungc jej resztki. W pomieszczeniu technicznym spuscic
wode z pomp , filtra, oraz wszystkich elementéw gdzie mogtaby zamarzng¢ powodujgc ich
uszkodzenie. Zabezpieczy¢ Sluze dozujgcg zgodnie z wytycznymi producenta.
Zabezpieczy¢ ztoze filtra preparatami do zimowania. Kosze ssawne pomp i fontanny
zdemontowaC wyczys$ci¢ i zabezpieczy¢é w pomieszczeniu technicznym. Wszystkie
rurociggi zabezpieczy¢ korkami przed mozliwoscig ponownego zalania przez wode.
Pompa odwadniajgca musi pozosta¢ zatgczona wskazane jest sprawdzenie poprawnosci
jej pracy i w razie potrzeby oczyszczenie kosza ssawnego i ptywaka.

10. Woytyczne dla branz

Instalacja Wod-Kan

Do maszynowni doprowadzi¢ wode zasilajagcg wodociggowg rurg o srednicy d 32 mm.
Cisnienie minimalne dynamiczne nie powinno spadaé ponizej 2 baréw. Na przewodzie
zasilania w wode zainstalowa¢ wodomierz z zestawem zaworow grzybkowych oraz
zaworem antyskazeniowym. Przed uktadem uzupetniania wody zainstalowac¢ zmiekczacz
o przepustowosci Q nom2,0 m3/h i minimalnej zdolnosci jonowymienne 50 dH sterowany
przeptywem. Wopiecie rur poptuczyn z filtra i zmiekczacza winno zapewniaé przerwe
powietrzng  Wykona¢ odprowadzenie wody z przelewu awaryjnego i odwodnienia
liniowego fontanny PVC d110 Instalacje kanalizacyjng zabezpieczy¢ klapami burzowymi.
W pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz natrysk
ratunkowy z oczomyjkg. Wszystkie przejScia przez sciany zaopatrzy¢C w uszczelnienia
kotnierzowe lub tfancuchy Integra Katowice Montaz i proby przeprowadzi¢ zgodnie z
WTWiO producentéw urzadzen, armatury, rur i ksztattek. Montaz rurociggdéw prowadzic
zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Uktadajgc rurociggi
zapewni¢ spadek 0,5-1% w kierunku komory technicznej umozliwiajgcy spust wody na
zime.

Wentylacja i ogrzewanie

Pomieszczenie maszynowni ma posiada¢c wentylacje grawitacyjn- wywiewng. W
pomieszczeniu maszynowni nalezy zapewni¢ temperature w granicach 5-30°C przez caly
rok.

Instalacje elektryczne

Do pomieszczenia maszynowni doprowadzi¢ zasilanie elektryczne N=5kW U=400V.
Pomieszczenie techniczne winno posiadac¢ oswietlenie , gniazdo remontowe. Przewiduje
sie zasilanie nastepujgcych obwoddéw technologicznych szafy automatyki pomp, szafy
automatyki oswietlenia dysz, uktadu uzdatniania i uzupetniania wody, pompy
odwadniajgce;j.



Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami

LP |Urzadzenia

1 Pompa obiegowa obrazéw wodnych 400V
2 Pompa z zespotem filtracyjnym

3 Dysze — 9 szt

4 Oswietlenie diodowe RGB 230V
5  |Automat regulacji poziomu wody 230V
6 Sluza dozujgca 230V

7  |Zmiekczacz wody 230V

8

9

Armatura ssawna i przelewowa

Szafy automatyki pomp i reflektorow( wg projektu dostawcy technologii) winny zawierac
uktady zabezpieczajgce poszczegodlnych urzadzen i umozliwia¢ zaprogramowanie réznych
uktadow choreograficznych pracujgcych w petli. Efekty specjalne wodne i swietlne majag
by¢ ze sobg powigzane wspdlng centralg sterujgca.

Wybor trybdw pracy fontanny z poza maszynowni poprzez kolumne zasilajgco sterujgcg
lub pilotem.

Ukfady automatyki powinny umozliwia¢ przekazanie sygnatu awarii do modutu GSM.

Branza budowlana

W niecce fontanny wykona¢ spadki w kierunku rzgpi i odptywu awaryjno-spustowego.
Przygotowa¢ postumenty pod pompy zgodnie z ich dokumentacjg i rysunkami
rozmieszczenia urzgdzen.

Posadzka zmywalna wylozona ptytkami lub betonowa bezpytowa chemozmywalna. Sciany
zmywalne — emulsja zmywalna ple$nioodporna. Wszystkie elementy przejsciowe w
Scianach i dnie niecki fontanny winny by¢ obsadzone przed zabetonowaniem

Plyty kamienne oraz kraty wsporcze nad koszami ssawnymi pomp, skimmerem i
przelewem awaryjnym muszg by¢ tatwo demontowalne do statej obstugi serwisowej
Sposob montazu ptyt kamiennych i kratownicy wsporczej musi zapewnia¢ mozliwos¢ ich
demontazu dla wykonania prac serwisowych.

11. Wymagania dotyczgce kontroli i odbioru robot

Stosowac sie do wytycznych zawartych w zeszytach technicznych:

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
opracowanych przez COBRTI Instal Zeszyt 3

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
opracowanych przez COBRTI Instal Zeszyt 7

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
opracowanych przez COBRTI Instal Zeszyt 9

o "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"
opracowanych przez COBRTI Instal Zeszyt 12

o "Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem" opracowanych przez

COBRTI Instal Zeszyt1
PN 92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.
PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i
badania (zastepuje BN- 84/8865-40)



BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

12. Informacja BHP

Obstuga urzagdzeh musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia elektro-energetyczne oraz byc¢
przeszkolona w zakresie eksploatacji urzadzen fontanny.

Wszystkie urzgdzenia zasilane energig elektryczng winny posiada¢ zabezpieczenie przed
porazeniem prgdem. Instalacja elektryczna w obrebie fontanny na napiecie bezpieczne
24V. Wszystkie urzadzenia winny posiadac instrukcje stanowiskowe ( niniejszy projekt nie
jest instrukcja obstugi urzadzen). Podczas prac zwigzanych z klejeniem przestrzegac
instrukcji producentow .

Produkty chemiczne do dezynfekcji podchloryn sodu oraz korektor pH Minus kwas
siarkowy nalezg do kategorii materiatow niebezpiecznych i sg odpowiednio oznakowane
zgodnie z normami EU.

Uwaga wszystkie prace podczas ktorych bedzie dochodzito do kontaktu z chemig lub
urzgdzeniami uktadu dozowania prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
stosowac sprzet ochronny bezwzglednie stosowac sie do zasad i przepiséw BHP podczas
stosowania materiatéw niebezpiecznych.

13. Mozliwos$¢ stosowania zamiennikow

W projekcie przedstawiono najistotniejsze parametry produktow przeznaczonych do
wykonania instalacji i technologii fontanny.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania produktow identycznych jak zaproponowane
w projekcie lub zamiennikow charakteryzujgcych sie catkowitg zgodnoscig z produktami
podanymi w dokumentaciji.
Produkty zamienne winny posiadac nastepujgce cechy zgodne:

e parametry pracy wydajnosc, przeptyw, opory przeptywu , wysokos¢ podnoszenia,
pobdr prgdu
parametry zasilania szczegolnie elektryczne
gabarytow i konstrukcji urzgdzen
zgodnos¢ zastosowanych materiatow
sposobu i warunkéw uzytkowania
zgodnos¢ warunkéw bezpieczenstwa

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.
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