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1. Wymagania ogolne.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST).

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot sanitarnych instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem
technologii fontanny przy nowym urzedzie miejskim w Czarnej Biatostockiej przy ul.
Torowe;.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych zaméwienia, realizacji i kontroli jako$ci robét zwigzanych z realizacjg zadania
okreslonego w p.1.S3 one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych instalacji.

ST uwzg1g¢dniaja wymagania Zamawiajacego i moz1iwo$¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa Rob6t,

ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Kody CPV.

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie uktadania rurociggow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja:

Dostawe i montaz rurociggéw technologicznych wraz z projektowang armatura
Dostawe i obsadzenie w nieckach elementéw dla instalacji technologicznej
Dostawe i montaz urzgdzen dla uzdatniania wody

Préby szczelnosci poszczegolnych fragmentdéw instalacii

Rozruch poszczegolnych urzadzen technologicznych

Rozruch cato$ci instalacji technologicznej

Szkolenie personelu

Opracowanie instrukcji obstugi

Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacja techniczno-ruchowa
poszczegolnych urzadzen

CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace wykonywania instalacji hydrauliczne;.

CPV nr 45212000-6: Prace budowlane dotyczgce obiektow rekreacyjnych.

CPV nr 45332400-7 : Prace dotyczace wykonywania instalacji urzgdzen sanitarnych.
CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne.

CPV nr 38421100-3: Wodomierze

CPV nr 51210000-7: Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

1.4. Wymagania1.4. Wymagania ogolne dotyczace robot
ST zostaty sporzadzone zgodnle z obowazwacyml standardami, normami obligatoryjnymi,

,B+a+eeteek|ej- warunkam| technlcznyml wykonanla [ odbnoru robot a takze przeplsaml
budowy instalacji sanitarnych.

-Inwestor w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz

z potrzebnymi dokumentami : Pozwolenie na budowe, dokumentacja projektowa,
dziennikiem budowy, specyfikacjami technicznymi



- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do
wtasciwego funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z
projektem i oczekiwaniami inwestora.

- Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgce;
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie do osiagniecia zamierzonego rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych
obowiagzujgcych w chwili wykonywania robét.

- Jesli w trakcie robot weszty by w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Jednostke Projektowg okreslajac szczegétowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

1.5. Definicje i pojecia.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna -pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego
jednostke;

-Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata
techniczna;

-Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy |
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz pewnie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

- Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-
bytowych i przemystowych;

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
gospodarczych i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni

Klapa kanatowa (zawor burzowy) - zawér odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem
parcia sciekéw, przeznaczony do samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu
kanatu;

BRANZA SANITARNA - ,Budowa fontanny ,suchej” (typu dry-plaza) wraz z komorg
technologiczng i niezbedng infrastrukturg techniczng przy urzedzie miejskim w Czarnej
Biatostockiej.

-Przytacze kanalizacyjne, ( przykanalik) - kanat przeznaczony do polaczenia instalacji
wewnetrznej lub wpustu deszczowego z siecig kanalizacji zewnetrznej;

-Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, (kanalizacja zewnetrzna) - uktad przewodow
kanalizacyjnych znajdujacych sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia
$ciekoéw do oczyszczalni sciekow lub do odbiornikow;

-Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wodg ludnos¢ lub zaktady pracy



-Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze soba obiektow i urzgdzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

Rura ostonowa - przewod rurowy =z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Iub rejestrujace
poszczegoine parametry w ustalonych miejscach instalacji ;

warunki techniczne przytaczenia - zespol wymagan technicznych, ktére musza byc¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii cieplnej oraz wody mogty byc¢
dostarczone;

wylot sciekow - obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika;

1.6. Przepisy, normatywy , standardy.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Kanalizacja.
PN 92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogoélnego stosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

PN-B-76002 Wentylacja -Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek.

PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania |
badania (zastepuje BN-84/8865-40)

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B, C , D.

BRANZA SANITARNA - Budowa fontanny ,suchej” (typu dry-plaza) wraz z komorg
technologiczng i niezbedna infrastrukturg techniczng na ul. Rynek w Hrubieszowie.
PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach



wodociggowych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

PN-/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. WWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. WWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

PN-74/B-24020 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
BNPN-

76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemny

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz

konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania

przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 1401;1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego

polichlorku winylu PVC-U

PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki

stosowania.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektorbw. Dane okre$lone w
Dokumentacji

Biatesteekiej: Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczgce poszczegoinych
rodzajéw instalacji sanitarnych, nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogéinymi podanymi
W niniejszym rozdziale. Dla instalacji i robét nie objetych niniejszymi ST wymagania
techniczne wykonania i odbioru powinny stanowi¢ integralna cze$¢ dokumentacii
technicznej. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora , przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce , w szczegolnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.8. Warunki ogolne instalacji sanitarnych.
Budowa rurociggéw zewnetrznych powinna odbywac sie na podstawie aktualnej
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o ogoélnie obowigzujgce normy i



zasady z uwzglednieniem lokalnych wymagan i mozliwosci inwestora.

Do budowy przewodoéw w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po cze$ciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza.

Podsypka pod przewdd powinna mie¢ wysokos$¢ co najmniej 0.10 m i by¢ wykonana

z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.

Rury do budowy przewodoéw - przed opuszczeniem do wykopu - nalezy oczy$ci wewnatrz i
zewnatrz, oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Utozenie przewodow powinno by¢ zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowej, a minimalne spadki nie powinny by¢ nizsze niz:

1.50% dla $rednicy 160 mm

1.100% dla srednicy 200 mm

Maksymalne spadki kanatéw wynikajg z maksymalnych predkos$ci przeptywu $ciekéw
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic

(0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do przeptywu.

Wewnetrzna powierzchnia kanatu powinna by¢ gtadkg, a nierébwnosci nie mogg
przekraczac

10 mm. Jesli wystepuja grunty lub wody gruntowe o charakterze agresywnym przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed nimi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto nalezy rury starannie
oczysci¢, zwracajgc szczegolna uwage na kielichy i bose konce rur. Bose konce winny by¢
z fazowanie pod katem okoto 15st.

Warunkiem prawidtowego utozenia rurociggu jest wykonanie odpowiedniej obsypki.
Obsypka powinna siega¢ ok. 30 cm ponad wierzch rury po zageszczeniu a jej wykonanie
nie moze powodowac przemieszczenia przewodu.

Zasuwy i odwodnienia nalezy montowac¢ w trakcie wykonywania przewodow.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu (po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczegoinych jego odcinkéw).

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewod napetni¢ woda, doktadnie

Bietesteekie; odpowietrzyc.
Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,5 cisnienia roboczego. Odcinek mozna uznaé
za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30
min nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci odcinka i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora Nadzoru i uzytkownika.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Przewéd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i koncowe.
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robdt przed zakornczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac




minii lub farb miniowych. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom
pracy danej instalacji. Instalacja wodociggowa uznajemy za szczelng jesli przy cisnieniu
prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego nie wykazuje przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo- regulacyjnej i potagczeniach i w ciggu 30 minut nie
nastgpit spadek cisnienia. Utozenie przewodéw wodnych technologii fontanny ze
spadkiem do maszynowni wino zapewnia¢ ich odwodnienie.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane - $ciany, lawy fundamentowe lub
pod lawami, nalezy stosowac tuleje ochronne (moze to byc¢ rura o $rednicy wiekszej co
najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami powinna byc¢
wypetniona masa plastyczna nie dziatajacg korozyjnie na rure. Tuleje ochronne,
umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oraz chronig przed
obcigzeniami zewnetrznymi. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wykonania z dokumentacjg uzycie wiasciwych materiatdéw spadki przewodow.

2.0. Materiaty.

Zastosowane materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg. Wszelkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez posiada¢ atest PZH i co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow :

- deklaracje zgodnosci

- aprobate techniczna ITB

- certyfikat zgodnosci

2.1. Zestaw filtracyjny.

Eliminacja zanieczyszczen z wody, poprawa jej klarownosci nastepuje na filtrze zwirowo-
piaskowym. Woda przeptywajgc przez wktad filtra zostaje pozbawiona zanieczyszczen
unoszonych. Zwiekszenie skutecznosci filtracji uzyskuje sie zaktadajgc do koszyka pompy
obiegowej naboje z preparatem koagulujgcym wode. Wydajnos¢ filtra przy predkosci
filtracji ponizej 50m/h. Wydajnos¢ zestawu filtracyjnego zapewnia petna wymiane wody w
niecce filtra w ciggu 2 godz czas pracy urzgdzenia. Uktad filtracji winien by¢ witgczony
przez catg dobe nie mniej niz 16 godz.

2.2Pompa filtra

Obieg wody uktadu uzdatniania wymusza pompa obiegowa filtra ( jest to typowa pompa
basenowa i tylko taka spetni wymagania pracy w obiegu fontanny) dobrano pompe

z zespotem filtracyjnym Mega Pool FSB 450, wydajnosci 8,1 m3/h. Zbiornik PE
wzmocniony wioknem szklanym. Trwaty i mocny zestaw wyposazony w zamontowany
bocznie zawér 6-drogowy oraz pompe odsrodkowg z filtrem wstepnym.

2.3. Automat uzupetniania wody.

Dobrano zestaw automatycznej kontroli poziomu wody i zabezpieczenie przed
suchobiegiem pompy z elektrozaworem 1" typ kontrol 2.

Podczas montazu regulatora nalezy wykona¢ uktad bypasowy recznego uzupetniania
wody a przed elektrozaworem zainstalowac filtr .Potaczenie przewodéw sond wykonac¢ w
puszce szczelnej IP 67. Przed ukfadem uzupetniania wody zainstalowa¢ zmiekczacz o
przepustowosci Q nom=2,0 m3/h i minimalnej zdolnosci jonowymiennej 50 dH ze
sterownikiem objetosciowym.

2.4. Automat kontrolno dozujacy.

Dobrano automat kontrolno dozujacy firmy Chmonorm typ Eurodos ph/Cl (redox) z
czujnikiem przeptywu nr 1236000 + czujnik nr 14040 . Urzadzenie moze zosta¢ podpiete
do zbiorczej sygnalizacji awarii. Montaz zgodnie z instrukcja producenta.



2.5. Pompy atrakc;ji.

Dysze beda zasilane pompe obiegowa obrazéw wodnych Ebara typ 3M zasilana pradem
400V. Jest to plastikowa pompa samozasysajgca, w wykonaniu poziomym zaopatrzona
w  zintegrowany prefiltr ( tapacz wiosdéw) zabezpieczajgcy wirnik pompy przed
uszkodzeniem elementami porywanymi z fontanny Parametry pomp zgodne z projektem.

2.6. Reflektory fontannowe.

Nalezy stosowac reflektory LED kolorowe RGB z mozliwoscig uzyskania 6 milionow
koloréw. Zasilanie 24V DCV sterowane protokotem DMX. Zastosowane reflektory musza
mie¢ dopuszczenie do montazu w bruku . Dobrane reflektory muszg umozliwiaé poprawny
montaz dyszy i nie hamowa¢ wyptywu wody. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu
reflektorow na okres zimy. Montaz wykonaé¢ zgodnie z wymogami producenta .

2.7. Dysze atrakcji wodnych.

Stosowa¢ dysze uznanych producentéw wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej .
Dysze spieniajace winny posiadac¢ zawory regulacyjne wielkosci wyptywu. Sposoéb
montazu dysz winien zapewni¢ ich prawidtowe zanurzenie w wodzie pozwalajgce uzyskac
optymalny efekt wodny. Przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu dysz na okres zimy.

2.8. Zawory.

Zawory odcinajgce z tworzywa sztucznego PVC-U PN10 o zakresie $rednic jak
zastosowane rury i ksztattki wykonane wg normy PN-EN 1452-4:2000. Dopuszcza sie
montaz zawordw odcinajgcych innej konstrukgciji.

Na rurociggu ssawnym przed pompami zamontowac¢ zawory spustowe

t ........ i A } bedha—i 3 H LS & leZRa—B ¥ edzie—misiskim-w-_-Czarnei
Biatesteekie} Pompa z zespotem filtracyjnym Mega Pool FSB 450 umozliwia usuwanie
poptuczyn oraz ewentualnych wyciekébw z ukfadu technologii. Uktad odwodnienia
zaopatrzy¢ w dodatkowa sygnalizacje przepetnienia studzienki rzapia kanalizacyjnego.

2.10. Rurociagi.

Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC i PE stosowanych do instalacji wodnych , technologii
basenowej. Potgczenia rurociggéw wykonac jako klejone, zgrzewane, tgczone na gwint lub
kotnierz zaleznie od typu potgczenia.

2.11. Przytacze wodociggowe

Przytacze nalezy wykona¢ z rur z polietylenu o wysokiej i $redniej gestosci. Nalezy
stosowac¢ rury: PE 100 SDR 17, o srednicy zewnetrznej D 32 mm, tgczone metoda
zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

Materiat rur polietylenowych uzywanych do budowy przewodéw wodociggowych powinien
spetnia¢ nastepujace kryteria:

* materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

* zgodnos¢ z norma PN-EN 12201-1+3:2004

2.12. Wodomierz

Uwzgledniajgc wytyczne zapotrzebowania wody do napetniania i uzupetniania wody w
niecce fontanny dobrano wodomierz DN 25 jednostrumieniowy, skrzydetkowy
suchobierzny Typ JS 3,5 NK firmy Powogaz o nominalnym strumieniu objetosci 3,5m3/h
I maxymalnym strumieniu objetosci 7 m3/h. Zestaw wodomierz winien zawierac:



» zawor grzybkowy 1" na wejsciu 1 wyjsciu

* uniwersalng konsole scienng

» zawor antyskazeniowy DN 25

» zgodnosc¢ z norma PN-EN 14154-1+A1:2007 PN-EN 14154-2+A1:2007

2.13. Przytacze kanalizacyjne grawitacyjne

Przytacze nalezy wykonac: z rur kielichowych klasy SN8 o litej, jednorodnej strukturze
Scianki, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg normy PN-EN 1401-01 : 1999
Srednicy 110 mm tgczonych na uszczelki gumowe.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg normy PN-EN 1401-01 : 1999 srednic 110 mm.

3.0. Ogolne zasady wykonania robot

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg doktadajgc
szczegolnej starannos$ci, zgtaszajac do odbioru poszczegolne etapy prac przed ich
zakryciem.

Przed zakrymem nalezy uzyskac plsemne potW|erdzen|e odbioru wykonanych prac.

Babsteehej- ZestaW|en|e matena’fow urzadzen [ sprzetu uzytych do wykonama robot
zostato podane szczegdtowo w opisie do projektu.W przypadku wyboru materiatow innych
niz przewidziane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektanta oraz inspektora nadzoru
na ich zastosowanie.

3.1 Szczegotowe zasady wykonania robot

Elementy zabetonowane w nieckach:

Elementy zabetonowane stuzace do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w nieckach
sktadaja sie z dysz: naptywowych i odptywowych.

Elementy instalacji technologicznej zabetonowa¢ nalezy zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Przed zabetonowaniem zabezpieczy¢ je przed zalaniem betonem od wewnatrz.
Urzadzenia technologiczne:

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniu techniczny.

Przy montazu urzadzen stosowacé sie do wytycznych producentow.

Instalacje rurowe:

Rurociggi w gruncie uktada¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub
studni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykonac¢ prébe szczelnosci. Projektowane
rurociggi w gruncie wykonane beda z PE.

Rurociggi wewnatrz pomieszczenia technicznego wykonaé wg dokumentacji techniczne;.
Projektowane rurociagi i armatura wykonane bedg z PVC.

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentéw rur i
ksztattek z PVC/PE oraz armatury.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm
do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocowa¢ do konstrukcji budynku.
Szczegoty wykonania podparé ustali firma wykonujgca montaz instalacji zgodnie z WTWIO
producentéw rur i ksztattek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikéw przy montazu ciezkich
urzadzen.

Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostroznos¢ (wg WTWIO rurociagébw z PVC). Nalezy
zapewnic¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

4. Sktadowanie materiatow.
Sktadowanie materiatow nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i wytycznymi



producenta danego asortymentu wyrobdow.

Sktadowanie rur:

- chroni¢ przed bezposrednimi promieniami stonecznymi oraz przed zniszczeniem i
deformacja,

- maksymalna wysokos$¢ sktadowania rur w odcinkach prostych 1,0m, z wyjatkiem rur
dostarczonych w paletach,

- utozone rury powinny by¢ podparte bocznymi wspornikami wykonanymi z drewna lub
wytozonymi materiatem niepowodujacym uszkodzenia rur,

- powierzchnia magazynowa musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
- przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym lub wykonanie
zadaszenla Nalezy zapewmc cyrkulaqe pOW|etrza pod powtoka ochronna aby rury nie

nagrzewaty sie i nie uIega%y deformaCJl

- w przypadku rur dostarczanych na paletach, palety nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby
ciezar palet potozonych wyzej byt przenoszony przez konstrukcje ram podtrzymujgcych
rury.

Odlegtos¢ pomiedzy ramami nie moze by¢ wieksza niz 2,5m,

- nie wolno przeciggac¢ rur po podtozu - nalezy je przenosi¢ lub stosowac specjalne rolki
badz ptozy.

- rury w zwojach sktadowac ptasko, maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1,5m,

- temperatura sktadowania rur nie powinna przekroczy¢ 35°C.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej miejsca wbudowania.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Urzadzenia i armatura

Urzadzenia i armature sktadowa¢ w magazynach zamknietych, w oryginalnych
opakowaniach

producenta az do momentu wbudowania w celu ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed montazem sprawdzi¢ szczelno$c¢ i poprawnos$c¢ dziatania.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednego i takiego samego sprzetu ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ prac. Sprzet uzyty przez wykonawce przy
robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie powodowat uszczerbku na jako$ci wykonywanych robét, jak i
czynnosci pomocniczych. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane..
Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

6. Transport materiatow.

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z nakfadami rzeczowymi.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementéw. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

7. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu



wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych
rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania,
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowe;.
Zostang one wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby beda
mogty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedfozeniu dokumentéw
wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostana przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego

Biatostockieg odpownedmalnosc Podczas préb Wykonawca bedZIe zobOW|azany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementdédw instalacji, do usuniecia
usterek na swodj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementow instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich
obowigzkéw Wykonawcy. Wszystkie urzgdzenia i materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z
wymaganiami producenta, lub jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztukga budowlana.
Proby szczelno$ci i cisnieniowe nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie proby
wodnej instalacji uzdatniania wody - dla ktérej maksymalna warto$¢ wynosi 0.25 MPa.

8. Odbior robot - czesciowy.

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji lub sieci, ktore zanikaja

w wyniku postepu robét jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany
zapis w Dzienniku Budowy.

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg pomieszczenia, materiatdw i robot objetych
odbiorem czesciowym,

- dostepu do pomieszczenia

- materiatéw

- czystosci rurociggow

- préby szczelnosci rurociggéw utozonych w ziemi

9. Odbior koncowy.

Podczas odbioru koncowego uktadu technologii nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementéw nie objetych odbiorami cze$ciowymi,
- wentylacji pomieszczenia,

- oSwietlenia i instalacji elektrycznej,

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- prawidtowos$ci pracy urzadzen,

- urzadzen automatycznej regulac;ji,

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Gdy jakie$ badanie dato wynik negatywny,
wéwczas nalezy wykonac poprawki lub uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtérnie.



Przy odbiorze koncowym instalacji i rurociggéw zewnetrznych nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz
wymaganiami odpowiednich norm lub innych warunkéw technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi :

aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza

BRANZA SANITARNA - ,Budowa fontanny ,suchej” (typu dry-plaza) wraz zkemera-
technolegiczng—+ niezbedng infrastrukturg techniczng przy urzedzie miejskim w Czarnej
Biatostockiej. atesty lub aprobaty techniczne uzytych materiatow

9. 1 Ustalenia ogoéine odbioru robét technologii

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w czesci ogdlne;.

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej oraz atrakcji
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowg

- protokoty odbioréw czesciowych

-protokét odbioru Robot

- protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowac powinien nastepujace
czynnosci:

- rozruch mechaniczny

- rozruch hydrauliczny

- rozruch technologiczny, tj. osiggniecie zaktadanych projektowo parametréw
technologicznych,

- instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen

- instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe zasady
funkcjonowania automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w czesci ogodlne;.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy i zasypki - m3 (metr szeScienny),

- zbrojenie - kg (kilogram),

- beton - m3 (metr szescienny).

11. Dokumenty odniesienia

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z :

- projektem technologicznym

- Prawem budowlanym

- Polskimi Normami i normami branzowymi

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkéw
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunaine. Dz.
Ust. Nr 50 poz. 501,

- obowigzujgcymi przepisami BHP, p.poz, Sanepid

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggoéw z Tworzyw

Sztucznych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa



i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr

75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

12. Prace towarzyszace

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do
czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wkasnym kosztem do:

- przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezgcym do Inwestora
a bedgcym placem budowy

- ochrony mienia i utrzymania porzadku,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci
publicznej,

- koordynacji wszystkich robét bedgcych przedmiotem zamoéwienia, w szczegdlnosci
prac wykonywanych przez podwykonawcéw,

- ubezpieczenia robét od odpowiedzialnosci cywilnej do chwili odbioru

- szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji

obstugi,

- rozruch instalacji

13. Podstawa platnosci.
Wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ogéinych dla danego rodzaju robot.

- P Vs ) - a alaala

Rt

technologiczna-i-niezbedna-infrastruktura-techniczra-raul—Rynek-w-H
Warunki szczegétowe montazu instalacji sanitarnych i rurociggow
zewnetrznych.

Kanaty z rur typu PVC/PE faczone na wcisk

Wyszczegdlnienie robét:

» Wyréwnanie dna wykopu.

* Opuszczenie rur do wykopu.

* Utozenie przewodu.

» Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

* Wykonanie dolka pod ztgcze.

* Wecisniecie rury w ztacz

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
Wyszczegolnienie robot:

* Przytaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych.

* Napetnienie instalacji woda i utrzymanie prébnego ci$nienia wstepnego przez 15 minut.
* Obnizenie ci$nienia wody i ponowne dwukrotne zwiekszenie ci$nienia w ciggu 30 minut.
 Sprawdzenie szczelnosci potaczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelnosci.

* Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.

Ptukanie instalacji wodociggowej

Wyszczegolnienie robot:

* Napetnienie instalacji woda z wodociggu.

* Utrzymanie przeptywu wody.

» Sprawdzenie czystosci wody.

* Wypuszczenie wody z instalaciji.



Ptukanie instalacji wodociggowej
Wyszczegolnienie robot:

* Napetnienie instalacji woda z wodociggu.
» Utrzymanie przeptywu wody.

» Sprawdzenie czystosci wody.

» Wypuszczenie wody z instalacji.



