pobocze gruntowe
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opornik kamienny o wym. 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa C8/10 o wymiarach 22x10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA PARKINGU DLA AUTOBUSOW:
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa warstwa gérna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa warstwa dolna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

istniejgce podtoze gruntowe - piasek drobny

kraweznik betonowy o wym. 15/30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 30x30x10 cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm

podbudowa warstwa gérna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

istniejgce podtoze gruntowe - piasek drobny

KONSTRUKCJA DROGI:
kategoria obcigzenia ruchem - KR2

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm

linia rozgraniczajgca

pobocze gruntowe

BIURO PROJEKTOW "BIPRO"

w _ U _ NO 15-139 Bialystok, ul. Ks. A. Syczewskiego 8

OBIEKT: Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej nr 104839B -
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Koscielnej
TEMAT: Projekt wykonawczy

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm

podbudowa warstwa gérna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

istniejgce podtoze gruntowe - piasek drobny
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