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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podkiad geodezyjny 1 : 500

- Pomiary uzupetniajagce

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

- Wytyczne Projektowania Drog Il , IV i V klasy technicznej wydane przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOlnych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem Dz. Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

2. Stan istniej acy
Ul. Sosnowa posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szer. 5,5m.
Ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Koscielnej znajduje sie w administracji Gminy Czarna

Biatostocka.

3. Parametry techniczne

ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Koscielnej:

- klasa ulicy L

- szerokosc jezdni 5,50m

- chodnik jednostronny 1,71m

- Sciezka rowerowa 2,73m

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,00 — 23,00m

4. Dane ruchowe

Ul. Sosnowa posiada charakter lokalny i stanowi potgczenie komunikacyjne
pomiedzy miejscowosciami Czarna Wies Koscielna i Czarna Biatostocka. Ul. Sosnowa
stanowi cigg jezdny z przeznaczeniem dla ruchu lokalnego. Ruch lokalny bedzie gtéwnie
zwigzany z dojazdem do poszczegolnych zabudowan. Udziat ruchu ciezarowego bedzie
niewielki zwigzany gtéwnie z zaopatrzeniem domow jednorodzinnych. Po ul. Sosnowe;j

kursuje autobus.



5. Organizacja ruchu i oznakowanie

5.1. Organizacja ruchu wprowadzana jest w zwigzku z planowang przebudowg
nawierzchni ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Koscielnej gm. Czarna Biatostocka. W chwili
obecnej droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych —10,00 - 23,00m.

Ul. Sosnowa jest ulicg podporzadkowang w stosunku do ul. Wierzbowe,.
Skrzyzowanie jest prawidtowo oznakowane. Na ul. Sosnowej istnieje znak B-20 ,stop”,
ktory nalezy przestawi¢ w miejsce oznaczone na planie sytuacyjnym a na ul. Wierzbowej
istniejg znaki D-1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach drogi. Przed wjazdem na ul.
Sosnow 3 istniejg znaki E-4 ,drogowskaz w ksztatcie strzaty do miejscowosci podajacy do
niej odlegtos¢” — do miejscowosci: Czarna Biatostocka, Klimki i Niemczyn.

Ul. Sosnowa dochodzi do skrzyzowania z drogg lesna. Skrzyzowanie nalezy
prawidtowo oznakowac. Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy ustawic¢ znaki A-7 ,ustgp
pierwszenstwa” i D-1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach ulicy. W obrebie
skrzyzowania istniejg znaki:D-42 ,obszar zabudowany”, D-43 ,koniec obszaru
zabudowanego”, E-17a ,miejscowosc¢ i E-18a ,koniec miejscowosci”.

Na ul. Sosnowej istnieje znak D-15 ,przystanek autobusowy”, ktory nalezy
przestawi¢ w miejsce oznaczone na planie sytuacyjnym oraz znak A-17 ,dzieci”.

Znak A-17 ,dzieci” nalezy ustawi¢ rowniez po drugiej stronie ulicy.

Przy ul. Sosnowej zostat zaprojektowany parking przeznaczony do postoju
autobusow. W tym miejscu nalezy ustawi¢ znak D-18 ,parking” wraz tabliczkg T-23.

Wzdtuz ul. Sosnowej zostata zaprojektowana Sciezka rowerowa. Nalezy jg
prawidtowo oznakowa¢ — na poczatku i na koncu sciezki rowerowej nalezy ustawi¢ znaki
C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow” i C-13/16a — ,koniec drogi dla pieszych i roweréw”.
Zgodnie z planem sytuacyjnym
6. Wykaz znakéw pionowych
6.1. Znaki istniej ace ( niepokolorowane )

- droga z pierwszenstwem D-1 szt. 2
- stop B-20 szt. 1
- drogowskaz w ksztaicie strzaty do miejscowosci

podajacy do niej odlegtosc¢ E-4 szt. 4
- przystanek autobusowy D-15 szt. 1
- dzieci A-17 szt. 1
- niebezpieczny zakret w prawo A-1 szt. 1
- obszar zabudowany D-42 szt. 1
- koniec obszaru zabudowanego D-43 szt. 1



- miejscowosc¢

- koniec miejscowosci E-18a
6.3. Znaki projektowane (pokolorowane)

- droga z pierwszenstwem D-1

- ustgp pierwszenstwa A-7

- parking D-18

- tabliczka ,autobus” T-23

- dzieci A-17

- droga dla pieszych i roweréw C-13/16
- koniec drogi dla roweréw C-13a
7. Wykaz znakow poziomych

- linia krawedziowa - przerywana szeroka

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu IlI-11l kwartat 2015r.
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