Bialystok dnia 30.01.2015 r.
Nr RE6/RM/6930/2015

Urzad Miejski w Czarnej Biatostockiej
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Biatostocka

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.12.2014 r. nr RE6/6930/2014 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowana:
— Przebudowg i rozbudowa drogi gminnej Nr 104839B - ulicy Sosnowej w miejscowosci Czarna
Wies Koscielna , gmina Czarna Biatostocka;

1. Miejsce wystepujgcej kolizji:

-~ droga gminna Nr 104839B - ulica Sosnowa w miejscowosci Czarna Wies Koscielna (na odcinku od
km 0+000.00 do km 0+534.00 wg dokumentacji projektowanej drogi) - dziatki oznaczone nr
242/1, 242/3 potozone w miejscowosci Czarna Biatostocka, gmina Czarna Biatostocka oraz
dziatki oznaczone nr 64, 45/4, 45/3, 44 potozone w miejscowosci Czarna Wie$ Koscielna, gmina
Czarna Biatostocka;

2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowg, bedace wiasnoscig Spotki:

a) napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia 0,4kV typu AsXSn 4x 70mm? zasilana z stagji
transformatorowej Nr 07-775 Czarna Wies Koscielna 1V,

b) energetyczne przylacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x 25mm? diugoséci 40mb ze stupa nr 15 do
ztgcza kablowo pomiarowego ZK1/TL zasilajgcego przepompownie $ciekéw usytuowang na dziafce nr
242/1,

c) energetyczne przytacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x 25mm2 dtugosci 40mb ze stupa nr 15 do
ztacza kablowo pomiarowego ZK1/TL zasilajacego przepompownie $ciekéw usytuowang na dzialce nr
242/1,

d) energetyczne przytacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x 35mm2, dtugosci 16mb, ze stupa nr 15 do
zlgcza kablowo pomiarowego ZK1/TL nr 7300 zasilajgcego pompownie wody usytuowana na dziatce
nr 242/3,

e} energetyczna linia kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x 120mm2, dtugosci 263mb, ze stupa nr 15 do
ztacza kablowo pomiarowego ZK1(3)/2TL nr 6102,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elekiroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzgdzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w
przypadku zawarcia ze Spoétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgeej) kolizji nalezy:



a) przeniesC/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

- urzadzen wskazanych w pkt 2 lit. a);

Istniejacg napowietrzng linie energetyczng niskiego napiecia 0,4kV typu AsXSn 4x
70mm?2, zasilang z stacji transformatorowej Nr 07-775 Czarna Wies$ Koscielna IV, w wymaganym,
przewidywang kolizja z projektowanym uktadem drogowym drogi gminnej Nr 104839 zakresie,
przebudowac na lini¢ napowietrzng wykonang przewodami samono$nymi AsXSn o przekroju
4x70mm2. Projektowang linie nN 0,4kV wraz z projektowanymi stanowiskami stupowymi,
zlokalizowa¢ poza obszarem przewidywanej kolizji w pasie drogowym drogi gminnej Nr
104839B. Podczas prac projektowych i budowlanych, w zakresie przebudowy linii
napowietrznej, uwzgledni¢ przebudowe istniejacych przytaczy energetycznych, napowietrznych i
kablowych, prowadzonych z istniejacej linii napowietrznej. Podczas prac projektowych i
budowlanych, uwzgledni¢ réwniez przebudowe istniejacych napowietrznych linii i urzadzen
oswietlenia ulicznego. Linie oswietlenia ulicznego zaprojektowaé i wybudowa¢é jako oddzielny
obwdd wykonany przewodami AsXSn.

- urzadzen wskazanych w pkt 2 lit. b}, c), d), e);

Linie kablowe i kablowe przylacza energetyczne planowane do pozostawienia w stanie
istniejacym, w miejscu przewidywanej kolizji z projektowanym uktadem drogowym ostonié
rurami dwudzielnymi typu A PS o $rednicy min 110mm. Przepusty dwudzielne uszczelnié
zaréwno wzdtuznie jak i poprzecznie. Prace w poblizu podziemnej infrastruktury energetycznej

prowadzic recznie.

W przypadku konieczno$ci zmiany dotychczasowej trasy kabli, nowe odcinki kabli
wykona¢ kablami typu YAKXS o przekrojach 120mm?2 dla linii oraz 35mm? dla przytaczy. Odcinki
kabli planowane do realizacji pod powierzchniami utwardzonymi, nalezy zaprojektowaé i
prowadzi¢ w twardych szczelnych rurach ostonowych typu SRS o minimalnej $rednicy 110mm.
Potaczenia kabli projektowanych z kablami istniejacymi wykonaé mufami przelotowymi
odpowiednimi dla typu kabla. Dla kazdego przypadku krzyzowania sie istniejacych i
projektowanych kabli z powierzchniami utwardzonymi (drogi, zjazdy, chodniki etc.) oprécz oston
dwudzielnych na kablach istniejgcych oraz oston cigglych na kablach projektowanych,
przewidzie¢ dodatkowe, wolne przepusty kablowe wykonane szczelnymi rurami typu SRS o
minimalnej $rednicy 110mm. Uszczelnienia przepustéw wykonaé z wykorzystaniem
uszczelniaczy (mas, tasm uszczelniajacych, rur termokurczliwych) odpornych na warunki
$rodowiskowe. Nie dopuszcza si¢ do stosowania uszczelniaczy w postaci pianki poliuretanowej.

Odtworzy( istniejgcy uktad polgczen elementdw linii energetycznych.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$é dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych,

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy =z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p62zn. zm.),

e) uzyskaC zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy




9)

h)

)
k)

cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla osoéb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebnos¢ przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzgdzen”).
Stuzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego
jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos¢ powinna obejmowal nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomoséci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomo$ci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie Kkorzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 1 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do nigj (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodoéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzgdzen elektroenergetycznych.

przeniesc/odtworzyc urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizj,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem Kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy okreslajgcej sposédb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomos$ci, ze urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnosé Spotki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomoéci, iz naktady na istniejgce urzgdzenia Spétki,



urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wtasnoscig Spotki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie
kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spofce do niezakibconego posiadania czesci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzgadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bagdz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke, ze w przypadku
wspoétiinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspdlinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi
wydanie Spotce do niezakidéconego posiadania czesé sieci elektroenergetycznych (w tym
urzgdzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkoéw ustala sie na okres 2 lat od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty

otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujagcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
umowy pomiedzy Stronami.
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