OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym:

1 Dz. U. z 2012 poz. 462 (z pbzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestyciji, jej zakres oraz kolejno  $¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudowg drogi gminnej nr 104839B —
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Koscielnej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, ciggu
pieszo - rowerowego, zatoki autobusowej, parkingu dla autobuséw, chodnikéw, zjaz-
dow, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami oraz sieci telefonicznej i hy-
drantu na dziatkach o nr geod: 25/3 (powstatej z podziatu dziatki nr 25/2), 24/1 (powsta-
lej z podziatu dziatki nr 24), 17/1 (powstatej z podziatu dziatki nr 17), 3/1 (powstatej z
podziatu dziatki nr 3), 5/12 (powstatej z podziatu dziatki nr 5/5), 5/14 (powstatej z po-
dziatu dziatki nr 5/6), 5/16 (powstatej z podziatu dziatki nr 5/7), 5/10 (powstate] z podzia-
tu dziatki nr 5/4), 5/8 (powstatej z podziatu dziatki nr 5/3), 45/14 (powstatej z podziatu
dziatki nr 45/2), 44/1 (powstatej z podziatu dziatki nr 44), 46/3 (powstatej z podziatu
dziatki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 — dziatki obreb Rudnia gm. Czarna Biatostocka oraz
na dziatkach o nr geod: 242/5 (powstatej z podziatu dziatki nr 242/1), 242/6 (powstatej z
podziatu dziatki nr 242/2), 242/3 - dziatki obreb miasta Czarna Biatostocka.

Zakres inwestycji wg kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow:

1 Usuniecie drzew i krzewow,

1 Rozbiodrka elementéw drog,

1 Wykonanie robot ziemnych,




1 Budowa sieci telefonicznej,

1 Budowa hydrantu,

1 Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami,
1 Utozenie rur ostonowych,

1 Wykonanie nawierzchni ulicy, zatoki autobusowej, parkingu dla autobusow,

ciggu pieszo — rowerowego, chodnikdw wraz z rampami dla pieszych, zjazdow,
1 Umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie z obsianiem oraz brukowanie,
1 Regulacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego do nowej niwelety drogi,
1 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Sosnowa posiada jezdnie o szerokosci okoto 5,5 m i nawierzchnie bitu-
miczna, ulica posiada przekroj szlakowy. Nawierzchnia z betonu asfaltowego jest w
bardzo zlym stanie technicznym. Swiadczy o tym przede wszystkim zdeformowany
przekroj i profil oraz licznie wystepujace spekania poprzeczne i siatkowe. Odwodnienie
ulicy odbywa sie powierzchniowo. Caty odcinek projektowanej drogi przebiega przez
tereny zabudowy jednorodzinnej. Uksztaltowanie terenu okresli¢ mozna jako faliste i

pagorkowate. Odzwierciedla to takze przebieg drogi w ptaszczyznie pionowej.
Ul. Sosnowa znajduje sie w administracji gminy Czarna Biatostocka.
Uzbrojenie istniejace:
1 Sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa.
1 Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.
1 Sie¢ wodociggowa.

"1 Kanalizacja sanitarna.



1 Kanalizacja sanitarna ttoczna,

1 Kanalizacja kablowa teleinformatyczna wtasno$¢ firmy SerczerNET.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jezdnie ul. Sosnowej zaprojektowano o szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego na
kategorie ruchu KR2. Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Prze-
widziano spadek poprzeczny ulicy daszkowy 2% oraz jednostronny 2% na tuku dopa-
sowujgc do stanu istniejgcego. Zaprojektowano budowe chodnika z lewej strony z beto-
nowej kostki brukowej. Zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy z pochyleniem do jezdni
2% i szerokosci 2,5 m z betonu asfaltowego. Zjazdy bramowe z betonowej kostki bru-
kowej na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego.
Przewidziano budowe zatoki autobusowej po stronie prawej. Na koncu trasy po stronie

lewej przewidziano parking dla autobusow z betonowej kostki brukowe.

Projektowana ulica znajduje sie na dziatkach geodezyjnych nr: 25/3 (powstatej z
podziatu dziatki nr 25/2), 24/1 (powstatej z podziatu dziatki nr 24), 17/1 (powstatej z po-
dziatu dziatki nr 17), 3/1 (powstatej z podziatu dziatki nr 3), 5/12 (powstatej z podziatu
dziatki nr 5/5), 5/14 (powstatej z podziatu dziatki nr 5/6), 5/16 (powstatej z podziatu
dziatki nr 5/7), 5/10 (powstatej z podziatu dziatki nr 5/4), 5/8 (powstatej z podziatu dziafki
nr 5/3), 45/14 (powstatej z podziatu dziatki nr 45/2), 44/1 (powstatej z podziatu dziatki nr
44), 46/3 (powstatej z podziatu dziatki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 — dziatki obreb Rud-
nia gm. Czarna Biatostocka oraz na dziatkach o nr geod: 242/5 (powstatej z podziatu
dziatki nr 242/1), 242/6 (powstatej z podziatu dziatki nr 242/2), 242/3 - dziatki obreb mia-

sta Czarna Bialostocka.

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC/PP 0315 mm, przyka-
naliki z rur PVCIO 200 mm, studnie rewizyjne z betonu (11000 mm, wpusty deszczowe
betonowe (1500 mm, osadniki sr. 1200 — 1500 mm, studnie chtonne sr. 2000 — 3000
mm. Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana po uprzednim obliczeniu zlewni
dla ul. Sosnowej i terendéw przylegtych. Projektowana kanalizacja znajduje sie na dzial-
kach geodezyjnych nr: 64, 45/4, 45/3, 46/3 (powstalej z podziatu dziatki nr 46/2) —obreb
Rudnia oraz 242/3, 242/5 (powstatej z podziatu dziatki nr 242/1) — obreb Czarna Biato-

stocka.



Zaprojektowano rozbiérke i budowe hydrantu nadziemnego $r. 80 mm. Projekto-
wany hydrant znajduje sie na dziatkach geodezyjnych nr: 45/4 — dziatki obreb Rudnia.

Zaprojektowano budowe i rozbiérke urzadzen telefonicznych na dziatkach geode-
zyjnych nr: 5/16 (powstatej z podziatu dziatki nr 5/7), 5/10 (powstatej z podziatu dziatki
nr 5/4), 5/8 (powstatej z podziatu dziatki nr 5/3), 45/14 (powstatej z podziatu dziatki nr
45/2), 44/1 (powstatej z podziatu dziatki nr 44), 46/3 (powstatej z podziatu dziatki nr
46/2), 64, 45/3, 45/4 — dziatki obreb Rudnia gm. Czarna Biatostocka

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

1 catkowita powierzchnia terenu (0,65 ha) 100 %,
1 powierzchnia ulicy (0,32 ha) 49 %,
] ciggu pieszo — rowerowego (0,13 ha) 20%,
1 zjazdy, parking, zatoka autobusowa i chodnik ( 0,13 ha) 20%,
1 powierzchnia zieleni (0,07 ha) 11 %.

4. Dane dotycz gce ochrony konserwatora zabytkow

Dzialki, na ktérych projektowana jest niniejsza inwestycja znajdujq sie poza strefg
konserwatorska i nie podlegajg ochronie.

5. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje, poniewaz dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

6. Informacje o charakterze i cechach istniej gcych oraz przewidywanych za-

gro zen dla srodowiska

Przebudowa z rozbudowa ul. Sosnowej nie spowoduje zagrozenh dla srodowiska,
ale wrecz przeciwnie bedzie miata na nie pozytywny wptyw. Zdecydowanie poprawi sie
komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego. W wyniku przeprowadzenia

budowy drogi zostanie poprawiony standard nawierzchni, ruch pojazdéw bedzie odby-



wat sie bardziej ptynnie, skutkiem tych dziatan bedzie zmniejszenie negatywnego od-

dziatywania ruchu drogowego na $rodowisko.

Wody opadowe zbierane z nawierzchni jezdni bedg odprowadzane przez wpusty
do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie po oczyszczeniu w osadnikach do

studni chtonnych.

Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach natu-
ralnych. Inwestycja nie wymaga materiatow, surowcow i paliw wykorzystywanych w
sposob ciggly. W trakcie realizacji przedsiewziecia zostanie wykorzystana energia elek-
tryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzy-

stywane zasoby naturalne.

W trakcie wykonywania robét bedzie emitowany hatas, zanieczyszczenie powie-
trza ze spalin pochodzace od pracujgcych maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie ro-
bot: hatas, zanieczyszczenia i wibracje bedg miaty charakter krotkotrwaty i nie wptyng

na zdrowie ludzi oraz tereny przylegte.

Przedsiewziecie bedzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii,
zastosowane materialy i urzgdzenia nie powodujg ryzyka powaznej awarii zarbwno na
etapie realizacji jak i eksploatacji. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko wystgpienia
wypadkéw komunikacyjnych.

Technologia wykonania robot budowlanych zwigzanych z projektowanym przed-
siewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie re-
alizacji inwestycji. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych

beda miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

7. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania inwestycji

Przebudowa z rozbudowg ul. Sosnowej nie nalezy do skomplikowanych inwesty-

Cji.

Biatystok, 18.12.2014 r.
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