Srednica . Jedno ..
Nr Nazwa elementu Typ Materiat llos¢
[mm] stka
2 3 4 5 6 7
1 Przewdd cisnieniowy, PVC, PN10 SDR 26 160x6,2 PVC-U m 0,5
2 Nasuwka kielichowa, PVC, PN10 SDR 26 160x6,2 PVC-U szt. 1
3 Tréjnik redukcyjny PVC, kielichy - odejscie na kotnierz, ksztaltka ANP DN150/80 PVC+'zeI|wo szt 1
PN10 sferoidalne
4 Mufa elektrooporowa, PN10 SDR 17 90 PE100 szt. 2
5 Tuleja do po+a5;zen ko+n|erzov.vych na PE sr. 90 mm + SDR17 DN8O PE100 + stal| szt. 2
kotnierz stalowy luzny dn=80 mm
Zasuwa odcinajgca z kroc¢ami z PE, bezgniazdowa z .
6 | uszczelnieniem miekkim, AVK typ 36/80 + przediuzacz | ' kat. 36-090- DN80 zeliwo szt. 1
o . 80263 sferoidalne
trzpienia i skrzynka uliczna z podstawg
zeliwo
7 Kolano ze stopg, PN10 ksztaltka N DN80 z .IW szt. 1
sferoidalne
L . zeliwo
8 Krocie¢ dwukotnierzowy, L=300 mm, PN10 ksztaltka FF DN80 : szt. 1
sferoidalne
9 Hydrant p. poz. nadziemny, AVK typ 87/20, Rd=1500 nr kat. 87-080- DNSO zel'lwo szt 1
mm 201130 sferoidalne
10 Otulina podziemnej czesci hydrantu firmy AVK typu 35 ) ) ) szt 1
lub obsypka V=0,5 m3 '
Tasma ostrzegawcza niebieska, szerokosci 20 cm z
11 - - - m 15
wkiadkg metalowg
12 Blok podporowy - - beton C12/15| szt. 2
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