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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE UWAGA: kosztoys bez odcinkow pod sciezka (0O1-D1, C5-D12) i wpustow przyle-
gajach do sciezki, ktore zostaly ujete w kosztorysie czesciowym na poprzedni etap robot
1|ST-01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych |km
d.1 (drogi) w terenie réwninnym
0,213 <C1-D6> km 0,213
0,164 <C3-D7> km 0,164
0,029 <C5-D13> km 0,029
RAZEM 0,406
2 UWAGA: Roboty rozbiérkowe nawierzchni ujeto w kosztorysie drogowym m2
d.1
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
2 ROBOTY ZIEMNE
3|ST-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m|m3
d.2 z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-1l
dtugos¢ * gtebokosc¢ * szerokos¢ wykopu:
Kanat $r. 0,315 m - szerokos$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
3,00 * 1,76 * 1,1 <odc. D1-D2> m3 5,808
3,00 *1,99 * 1,1 <odc. D3-D4> m3 6,567
12,0 * 2,31 * 1,1 <odc. D4-D5> m3 30,492
6,00 * 1,92 * 1,1 <odc. D11-D10> m3 12,672
RAZEM 55,539
4|ST-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o po- |m3
d.2 jemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kat. I-ll
dtugos¢ * gtebokosc¢ * szerokos¢ wykopu; odjeto wykopy reczne i poszerzenia pod
studnie:
Kanat $r. 0,315 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
2,00 * 1,70 * 1,1 <odc. C2-O1> m3 3,740
36,7 * 1,76 * 1,1 <odc. D1-D2> m3 71,051
37,1*1,82* 1,1 <odc. D2-D3> m3 74,274
34,3*1,99 * 1,1 <odc. D3-D4> m3 75,083
24,8 * 2,31 * 1,1 <odc. D4-D5> m3 63,017
34,0 * 1,80 * 1,1 <odc. D5-D6> m3 67,320
2,00 * 1,73 * 1,1 <odc. C4-02> m3 3,806
13,7 71,83 * 1,1 <odc. 0O2-D11> m3 27,578
24,3* 1,92 * 1,1 <odc. D11-D10> m3 51,322
34,6 * 1,74 * 1,1 <odc. D10-D9> m3 66,224
33,0 * 1,76 * 1,1 <odc. D9-D8> m3 63,888
33,0 * 1,77 * 1,1 <odc. D8-D7> m3 64,251
27,2* 1,74 1,1 <odc. D12-D13> m3 52,061
Poszerzenia pod studnie (2,0 x 2,0 m, H$r.=2,19 m, 12 szt.):
(2,0*2,0*2,19) * 12 ms3 105,120
Poszerzenia pod osadniki (2,0 x 2,0 m, H8r.=2,70 m, 2 szt.):
(2,072,0%2,70) * 2 m3 21,600
Poszerzenia pod studnie chtonne (4,0 x 4,0 m, H$r.=2,61 m, 5 szt.):
(40*4,0*261)*5 m3 208,800
RAZEM 1019,135
5|/ST-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- ([m2
d.2 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-1V
41,7 *1,76 * 2 <odc. D1-D2> m?2 146,784
39,1 1,82 * 2 <odc. D2-D3> m?2 142,324
39,3* 1,99 * 2 <odc. D3-D4> m?2 156,414
36,8 * 2,31 * 2 <odc. D4-D5> m?2 170,016
36,0 * 1,80 * 2 <odc. D5-D6> m?2 129,600
15,7 * 1,83 * 2 <odc. O2-D11> m?2 57,462
32,3* 1,92 * 2 <odc. D11-D10> m?2 124,032
36,6 * 1,74 * 2 <odc. D10-D9> m?2 127,368
35,0 * 1,76 * 2 <odc. D9-D8> m?2 123,200
35,0 * 1,77 * 2 <odc. D8-D7> m?2 123,900
29,2 * 1,74 * 2 <odc. D12-D13> m?2 101,616
Umocnienie wokét studni chtonnych, wykop 4,0x4,0 m, 5 studni, H$r=2,61
4,0*5* 2,61 m?2 52,200
RAZEM 1454,916
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6|/ST-01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2
((201,9 + 163,7 + 29,2) - 20,0<studnie, osadniki>) * 1,1 * 0,1 <kanaty> m3 41,228
(2,0 * 2,0 * 14) * 0,1 <studnie, osadniki> m3 5,600
RAZEM 46,828
7|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 |m3
d.2 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km
Wywiezienie nadmiaru gruntu na odktad:
46,828 <podsypka 10 cm> m3 46,828
3,14 * 0,16 * 0,16 * ((201,9 + 163,7 + 29,2) - 20,0<studnie>) <kanat ér. 315 mm> |m3 30,128
3,14 * 0,65 * 0,65 * 2,19 * 12 <studnie> m3 34,864
3,14 *0,75* 0,75 * 2,80 * 1 <osadniki $r. 1200 mm> m3 4,946
3,14 * 0,90 * 0,90 * 2,80 * 1 <osadniki $r. 1500 mm> m3 7,122
3,14 *1,15* 1,15 * 2,47 * 1 <studnie chtonne $r. 2000 mm> m3 10,257
3,14 * 1,65 * 1,65 * 2,65 * 4 <studnie chtonne $r. 3000 mm> m3 90,616
RAZEM 224,761
8|ST-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci  |m3
d.2 do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
Zasypywania wykopdw recznych razy iloraz gruntéw do zasypania i wykopanych:
((55,539 + 1019,135)<suma wykopdéw> - 224,761<nadmiar wykopow>)/(55,539 + 0,791
1019,135<suma wykopows)
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,791
55,539 * 0,791 m3 43,931
RAZEM 43,931
9|ST-01 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, ro- |m3
d.2 woéw spycharkami gasienicowymi, z zageszczeniem ziemi ubijakami mechanicz-
nymi, grunt kat. I-Il
1019,135 * 0,791 m3 806,136
RAZEM 806,136
10|ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.2 lekkiego o rozpietosci 4,00 m
4+1+0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11|ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
4+1+0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
12|ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4,00 |kpl.
d.2 m
2+1+0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13|ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.2 4,00 m
2+1 +0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3 ROBOTY MONTAZOWE
14|ST-01 |Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wecisk, o $rednicy 315 mm m
d.3
201,9 - 9,5<studnie> <odc. C1-D6> m 192,400
163,7 - 9,5<studnie> <odc. C3-D7> m 154,200
29,20 - 1,0<studnie> <odc. C5-D13> m 28,200
RAZEM 374,800
15/ST-01 |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o $redni- |szt
d.3 cy 1000 mm i gtebokosci 3 m (wg. tabeli "Zestawienie studni rewizyjnych z kre-
gow betonowych")
6 <D1-D6> szt 6,000
5<D11-D7> szt 5,000
1<D13> szt 1,000
RAZEM 12,000
16/ST-01 |Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych metoda studniarskg o $rednicy |szt.
d.3 1200 mm, o gt. 3 m w gruncie kat. I-Il
1 <osadnik O3> szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|ST-01 |Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych metoda studniarskg o $rednicy |szt.
d.3 1500 mm o gt. 3 m w gruncie kat. -1l
1 <osadnik O2> szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|ST-01 |Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych metoda studniarskg o $rednicy |szt.
d.3 3000 mm o gt. 3 m w gruncie kat. I-Il
4 <studnia chtonna C1-C4> szt. 4,000
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RAZEM 4,000
19 Woypetnienie studni zwirem filtracyjnym ptukanym 2-8 mm m3
d.3
(3,14*1,5*1,5*0,83) * 2 <studnia C1 i C2> m3 11,728
(3,14*1,5*1,5*0,83) * 2 <studnia C3 i C4> m3 11,728
RAZEM 23,456
20(ST-01 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk o $rednicy 315 mm - |szt.
d.3 kaskada:
- tréjnik réwnoprzelotowy 90 stopni,
- kolano 90 stopni,
- rurocigg L=0,5 m,
- przejscie szczelne L=0,15 m,
- nasuwka dwukielichowa,
- blok oporowy z betonu.
Studnia D5:
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|ST-01 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk o $rednicy 315 mm - |szt.
d.3 potaczenie z odcinkami wykonanymi pod $ciezka:
- 0,5 m kanatu,
- nasuwka.
3 <przy D1, D12, O1> szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 WPUSTY (wpusty W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18, W19, W21, W23 zostatly wykonane w poprzednim eta-
pie, bez przykanalikéw)
22|ST-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4 wych w gruntach suchych kat. I-11
Zagtebienie (dodano podsypke 10 cm) * dtugos¢ * szeroko$¢ wykopu:
(1,65+1,55)/2*3,9*1,0<W1> m3 6,240
(1,65+1,60)/2*1,4*1,0<W2> m3 2,275
(1,65+1,44)/2*3,9* 1,0 <W3> m3 6,026
(1,65+1,60)/2*1,4*1,0<W4> m3 2,275
(1,65+1,55)/2*3,9*1,0<W5b> m3 6,240
(1,65+1,60)/2*1,4*1,0<W6> m3 2,275
(1,65+1,57)/2*3,9*1,0<W7> m3 6,279
(1,65+1,62)/2*1,4*1,0<W8> m3 2,289
(1,55+1,20)/2*3,9*1,0<W9> m3 5,363
(1,65+1,63)/2*1,4 *1,0<W10> m3 2,296
(155+120)/2*41*10<W11> m3 5,638
(1,65+1,58)/2*1,8*1,0<W12> m3 2,907
(1,65+1,20)/2*4,1*1,0<W13> m3 5,843
(1,65+1,63)/2*1,7*1,0 <W14> m3 2,788
(1,60 +1,20)/2* 4,1 *1,0 <W15> ms3 5,740
(1,60 +1,58)/2*1,7* 1,0 <W16> m3 2,703
(1,55+1,20)/2* 4,1 *1,0 <W17> m3 5,638
(1,55+1,63)/2*1,7*1,0 <W18> m3 2,618
(1,65+1,60)/2*1,7*1,0<W19> ms3 2,763
(1,65+1,50)/2*8,0*1,0<W24> m3 12,600
(1,60 +1,24)/2*5,8* 1,0 <W20> m3 8,236
(1,50 +1,54)/2*2,4*1,0<W21> ms3 3,648
(1,65+1,25)/2*6,8*1,0<W22> m3 9,860
(1,65+1,65)/2*1,6*1,0<W23> ms3 2,640
wykopy pod wpusty od W1, W2, W3, W5, W7, W9, W11 (z osadnikami lub bez):
1,5*1,5* (1,55 + 1,60 +1 44 +1,55+ 1,57 + 1,20 + 1,20 + (0 * 1,20)<osadniki>) |m3 22,748
wykopy pod wpusty od W13 do W19, W24 (z osadnikami lub bez):
1,5*1,5* (1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,50 + (1 * 1,20)<osadniki>) ms3 14,175
wykopy pod wpusty od W20 do W23 (z osadnikami lub bez):
1,5*1,5* (1,24 + 1,25 + (1 * 1,20)<osadniki>) m3 8,303
RAZEM 160,406
23|ST-01 |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.4 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
(1,65+1,55)/2*3,9"2 <W1> m2 12,480
(1,65+1,60)/2*1,4*2<W2> m?2 4,550
(1,65+1,44)/2* 3,92 <W3> m?2 12,051
(1,65+1,60)/2*1,4*2<W4> m?2 4,550
(1,65+1,55)/2* 3,92 <W5b> m?2 12,480
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(1,65+1,60)/2*1,4*2<W6> m2 4,550
(1,65+1,57)/2*3,9*2 <W7> m?2 12,558
(1,65+1,62)/2*1,4*2<W8> m2 4,578
(1,55+1,20)/2*3,9*2 <W9> m?2 10,725
(1,65+1,63)/2*1,4 *2<W10> m2 4,592
(1,55+1,20)/2* 4,1 *2<W11> m?2 11,275
(1,65+1,58)/2*1,8*2<W12> m2 5,814
(1,65+1,20)/2* 4,1 *2<W13> m2 11,685
(1,65+1,63)/2*1,7*2<W14> m?2 5,576
(1,60 +1,20)/2* 41*2<W15> m2 11,480
(1,60 +1,58)/2*1,7*2 <W16> m?2 5,406
(1,55+1,20)/2* 41*2<W17> m2 11,275
(1,55+1,53)/2*1,7*2<W18> m?2 5,236
(1,65+1,60)/2*1,7*2<W19> m2 5,525
(1,65+1,50)/2*8,0*2<W24> m?2 25,200
(1,60 +1,24)/2* 5,8 * 2 <W20> m?2 16,472
(1,50 +1,54)/2*2,4*2 <W21> m2 7,296
(1,65+1,25)/2*6,8*2<W22> m?2 19,720
(1,65+1,65)/2*1,6 2 <W23> m?2 5,280
RAZEM 230,354
24|ST-01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4
Wopusty od W1 do W12:
1,0*32,4*0,1 <kanaly> m3 3,240
(1,5*1,5*6) * 0,1 <wpusty> m3 1,350
Whpusty od W13 do W19, W24:
1,0*27,1*0,1 <kanaly> m3 2,710
(1,5*1,5*4)* 0,1 <wpusty> m3 0,900
Whpusty od W20 do W23:
1,0*16,6 * 0,1 <kanaty> m3 1,660
(1,5*1,5*2) * 0,1 <wpusty> m3 0,450
RAZEM 10,310
25|ST-01 |Wywiezienie nadmiaru gruntu, wraz z kosztem statego sktadu gruntu m3
d.4
wywiezienie nadmiaru gruntu:
10,31 <podsypka 10 cm> m3 10,310
(3,14*0,1*0,1) * (32,4 + 27,1 + 16,6) <przykanaliki, z tabeli wpustéw ulicznych> |m3 2,390
(1,45 +1,50 +1,44 + 1,45 + 1,47 + 1,10 + 1,10 + (0 * 1,20)<osadniki>) * (3,14 * m3 3,058
0,32 * 0,32) <wpusty od W1 do W12>
(1,10 + 1,10 + 1,10 + 1,40 + (1 * 1,20)<osadniki>) * (3,14 * 0,32 * 0,32) <wpusty |m3 1,897
od W13 do W19, W24>
(1,14 + 1,15 + (1 * 1,20)<osadniki>) * (3,14 * 0,32 * 0,32) <wpusty od W20 do m3 1,122
W23>
RAZEM 18,777
26|ST-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci |m3
d.4 do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
wykopy minus nadmiar gruntu:
160,406 - 18,777 m3 141,629
RAZEM 141,629
27|ST-01 |Montaz kanatéw z rur typu PVC taczonych na wcisk, o srednicy 200 mm m
d.4
Z tabeli wpustéw ulicznych:
32,4 <od W1 do W12> m 32,400
27,1 <od W13 do W19, W24> m 27,100
16,6 <od W20 do W23> m 16,600
RAZEM 76,100
28|ST-01 |Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o srednicy 500 mm z osad- |szt.
d.4 nikiem bez syfonu
1 <W24> szt. 1,000
1 <W20> szt. 1,000
RAZEM 2,000
29|ST-01 |Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm bez szt.
d.4 osadnika i syfonu
6 <W1, W3, W5, W7, W9, W11> szt. 6,000
3 <W13, W15, W17> szt. 3,000
1 <W22> szt. 1,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 5011 Uzytkownik: Biuro Projektéw "BIPRO"




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

30
d.4

ST-01

Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk o $rednicy 200 mm -
kaskada:

- tréjnik réwnoprzelotowy 90 stopni,

- kolano 90 stopni,

- rurocigg L=0,5 m,

- przejscie szczelne L=0,15 m,

- nasuwka dwukielichowa,

- blok oporowy z betonu.

Whpusty W9 i W10
2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

31
d.4

ST-01

Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk o $rednicy 200 mm -
potaczenie z wykonanymi wpustami:
- nasuwka.

11

szt.

szt.

11,000

RAZEM

11,000
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