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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania ogélneatyczice wykonania
i odbioru robot zwgzanych z budowul. Akacjowej w Czarnej Biatostockie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggpwymagania ogoéine, wspélne dla robét w ramach bydow
ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej altych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi épbup:
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH
2. D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
3. D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
4. D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -\KATEGORII
5. D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
6. D-03.02.01 REGULACJA STUDNIIZASUW
7. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZABSZCZANIEM PODLOZA
8. D-04.02.01 WARSTWY OD&CZAJACE
9. D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
10. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIAOWANEGO MECHANICZNIE
11. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWNEGO MECHANICZNIE
12. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE
13. D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE
14. D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
15. D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
16. D-08.04.01 WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM
17. D-09.01.01 ZIELW DROGOWA

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedlicy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldéumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mouawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu pojazdéw obstuggiych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoiicia po jego zak@zeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony pieegia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowsy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzagdy do notowania zdarzei
okoliczngici zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokwagych odbioréw robét, przekazywania pofece
innej korespondenciji technicznej pediy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w damy@ntraktowych (wyznaczona przez Zamaudgeago, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigdda za nadzorowanie robét i administrowanie tedem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwgpowaniona do kierowania robotami i do wgisbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdrikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzolwraz ze sposobem ich pokenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona koradrogi i skarpami rowdw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyngseilu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, stiacy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie wyliégzeszkicow i ew. dodatkowych zakznikow. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bacesy zaakceptowane przez Zamaawefjo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badarob zwihzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robét.
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1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektove i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezymiera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzshlych do przejmowania i rozkladania afien od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyezm

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa saa do wyréwnania nierdwida podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni staca do przenoszenia ohaén od ruchu na podie@. Podbudowa nie sktadé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasic z
jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikanierastzk podiga. Maze zawierd warstw; mrozoochron:s odsiczajca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltbwnymaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami aziatmrozu.

h) Warstwa odcinafca - warstwa stosowana w celu uniéfivaenia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedagtej st do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanthpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchaligenego na
okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgod&b- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjangsiaprzedziat tolerancii
nie zostat okréony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagehu przeznaczony do umieszczania w nim drogidgzamych z rj
urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy raoréwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazmw, umieszczenia wdzen organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.23. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa padidezaca bezpérednio pod nawierzchapi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wiieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez zimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazemych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxilaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsjwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqzehia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozelygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego paiczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaiiowek
zwierzt dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - elemériddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdnowek dzikich zwierat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlaneggmsktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa es€ézlokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokaljgacharakterystyk i
wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ickdidprzedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsgeienione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebrg catai¢ konstrukcyjm lub technologiczam
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie miee polegé na wykonywaniu robét zwkanych z
budows, modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodtia dokumentagjprojektove, SST i poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przegaVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiagji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odlpi
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowatizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazerdanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwedgliapcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiagcego; wykaz pozyciji, ktére stanawrzetargow dokumentagj projektove oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostaa przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidVykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagprojektova i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdalaumenty przekazane Wykonawcy przez/hiera/Kierownika
projektu stanowi czes¢ umowy, a wymagania okélene w chéby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ol kolejndé ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogolnych” (,O0gélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wmi
natychmiast powiadorinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyajwprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienasci, wymiary podane na $shie s wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateliedis zgodne z dokumentagprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwarzane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalae s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoveneéntow budowli musavykazywa zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyeastiniejcych obiektow (jezdnigciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akresvania
realizacji kontraktu, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstaviyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony
z odpowiednim zarglem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiazebo6t w okresie
trwania budowy. W zaleaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniertina bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarezaciji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarcapstaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasoweaatzenia
zabezpieczage takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapevatiay ten sposéb bezpiedmtwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocariov dziea i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jeshteodzowne ze
wzgledéw bezpiecaestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczage keda akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@zew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, kt6rych ftebedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggondj zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cer kontraktovd.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweaalizacji kontraktuzado zakaczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczage, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszéhnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecario
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrtutziwyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z4gnierem/Kierownikiem projektu.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonegpdjazdow i maszyn pracigych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzghierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogzem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@zew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych &ebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegdndf zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zné i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datgochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtej,

b) podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie slo przepisoéw i norm dotyazych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy orazlbie uniké& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeh innych przyczyn powstatych w ngsttwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgld na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomig dojazdowych,

2) s$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pythuin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowspraprzt przeciwpaarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynadazgach.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczasiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aseniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robdét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnicpjednostlk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéroalowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aakaczeniu robot ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgachnologicznych wbudowaniazéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na uycie tych materiatdw od wiaiwych organéw administraciji
paistwowej.

Jereli Wykonawca gyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniesgecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasn@i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgliych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapeviasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maj, by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam&rozpocgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomiymiera/Kierownika projektu i zainteresowane wladeaz tedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca édzie odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pmehni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugdoweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powoduacy minimalne niedogodrdoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzefiad@vy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych goizy Wykonawe a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglbone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowasig do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkiezdne zezwolenia i uzgodnienia od sdavych
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdenguinormatywnych) i o kdym takim przewoziedazie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaty
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone raviezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami gniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaweglbie przestrzeggorzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkacheggiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spta odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie otazedpewnienia bezpieadmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie i
s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakpenia robét przez igniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiénmo by prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bygadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiortexziaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie zgniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgrany jest znawszystkie zardzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoae ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreysv jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ¢dizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkieymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyehy w odniesieniu do spi, materiatéw lub urgzen
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposolgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obeizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyknye Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektugplecyfikacji dostarczonej przezimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanas¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotepkonkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materialy,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalmbowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warwtkiontraktu nie postanowiono inaczej. W przypagiy powotane normy
i przepisy g paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania apowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagpizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu. Rfice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wéctowe, budowle oraz inne pozostaioo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowglduwazane za wlasrio Zamawiajcego. Wykonawca zoboydany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pagbowa zgodnie z jego poleceniamizaé w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wysbia op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot ifllub wysékéwoty, o ktdr nalezry zwigkszye cerg kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidyyealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy amawiajcemu, pomieszczenia biurowe, spriransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.0Jp)@eze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkasgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo robét,
Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzeniacgegétowe informacje dotygze proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania ty@teriatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danegodta nie oznacza automatyczriie,wszelkie materialy z daneg@dta
uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowgrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonagalta w
spos6b cigly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwaleé wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéwzrédet
miejscowych wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowkzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi zgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentag} zawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowarezez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjiisavowej i samorzlowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdaza spetienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatdw pochodeych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydnhymateriatow, dzieawy i inne jakie ok si¢ potrzebne w
zZwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidentow miejscowych da
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukfczeniu robot.

WSszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc wskazarwch
dokumentach umowyela wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowad zadnych wykopdw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszoéregne
w dokumentach umowy, chyh# uzyska na to piserpzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oh@wjacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez kyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatldw do innych robét, nte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tyctiematéw zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawkonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzygciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdmjozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co ragn3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresiezdimym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lagigmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaogizaj materiatu nie nie by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ratetlo czasu gdydola one uyte do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly syvjakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez ktyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania material@aatzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem biugav miejscach zorganizowanych przez Wykongivc
zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prétedterialtdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatéw pod wzgdlem jakdci.

W przypadku, gdy trynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaivytworni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow veieza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizabjot,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lhagdych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakas¢ wykonywanych robot. Spegzuzywany do robét powinien lkéyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcienizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uatalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez4yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowsaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamilakrgmi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniackyhiera/ Kierownika projektu.
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Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochroréyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie spia do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ wariantowego ycia spratu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizmiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptagprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacii liyniera/Kierownika projektu, nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostareez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mdepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takizhdkdw transportu, ktdre nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewhjarowadzenie robot zgodnie z zasadami @érgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umowvs.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow siainych parametréw technicznydrodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdgestanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni&ogkzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderdmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za jska@astosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgoéha dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
rob6t opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami iiyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane meigdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@ez@nplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymia pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosfamisungte przez Wykonawcna wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ld okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy rai@iprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsmlprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialni za ich doktadng.

Decyzje Inyniera/Kierownika projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdivét lda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekijowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kiynier/Kierownik projektu uwzglni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéwsdiadczenia z przes&oi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaag
na rozwaamn kweste.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego typdmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracow@ i przedstawd do akceptacji leyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okgi¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot @méuacy wykonanie robét zgodnie z dokumendamjojektova, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jada powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét,

— system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania ja@k@ wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,

— sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizrsigrujcych,

a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz:$¢ szczegdlow opisujca dla kadego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz umzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiwiskezy,
kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przeth ittawtasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedempomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedne,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wita@ia mieszanek i wykonywania poszczegdinych eltine
robaét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazom jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdgei materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezidne do pobierania probek i bada
materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyimer/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanig poziom ich wykonywania jest zadowatg.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwos¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam alaae, Ireynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres koritjest konieczny, aby zapewéni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane dgdzenia i spra
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rugtod badawczych. Zsi
niedocagniecia te leda tak powane, ze mo@g wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatéw i dégiyje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fakiych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania prabdatych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do baidla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez igniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez hyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie liayniera/Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigdy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeghe
przez Irryniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaVykonawca powiadomi itiyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiab badania, Wykonawca przedstawi riarpé ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wikami bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraimyeh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matévialv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prodiceateriatéw powinien udziélimu niezldnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagtizie ocenié zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikow wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowad&ibadania niezakmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgémnmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektowa i SST. Mae réwnie
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zlecit, sam lub poprzez Wykonawaprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolvpada i pobierania prébek poniesione zostareez \Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. centyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi okétonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsaiaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsk Normg lub
— aprobad techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objte
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumestyvymagane przez SST,4da partia dostarczona do robétbie
posiadé te dokumenty, okiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragizgby poparte wynikami
bad& wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych béd®da dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaiych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeb okresu gwarancyjnego. Odpowiedzi&inpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietztva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatiszap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmlwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwakechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym numeremazazinika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoInéxi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez iyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniafaki harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggeh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlinym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentaciji projektowe;j,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z poelan, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika dwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleée/Nykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza @i sposéb aglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jalad materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lada gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajpenia jakaci.
Dokumenty te stanowizahkczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na kadezyczenie lriyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza;soprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezhbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetlh zawsze dogpne dla layniera/Kierownika projektu i przedstawiane do ydyl na
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z aodmtacy projektova i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdenaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmneeB dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksizki obmiar6éw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robot. &ne dane zostan poprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu na gnie.

Obmiar gotowych roboét doizie przeprowadzony z e#dicia wymagan do celu miescznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugcsci i odlegidci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo wzdhdinii osiowe;.

Jali SST wigciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczone w n jako diugéé pomnaona
przezsredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagana&i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tievaobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST d@izie utrzymywa
to wyposaenie zapewniat w sposOb agly zachowanie dokltaddo wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesi czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezlzda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @tmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpbgé dokczone w formie oddzielnego zefnika do ksizki obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdio jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uglisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego¢mstobot.

Odbioru robét dokonuije Hynier/Kierownik projektu.

Gotowad¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doerdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem I#yniera/Kierownika projektu. Odbiéretzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowvieaajacych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniev konfrontacji z dokumentacprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonujegsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odiaivat dokonuje liaynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania rob6t w odniesieniu do ickdipjakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robdt oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniemisianie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy,depd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakozenia robét i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznacpozez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesg roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robét z dokumentagyrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapsknarealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roadpetiajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot @agowych lub rob6t uzupetnigiych w warstwigcieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czyicid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgisie jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymenteetnacznie
odbiega od wymaganej dokumenigmjojektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagtwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggc pomniejszopwartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru agtaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznegétrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporalzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawovekardentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badgomiaréw zaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggezh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazanhich robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzmgsghcych wyznaczy komisja.

Nogak,wd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidtr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizktwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdéine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaa jednostk obmiarove ustalora dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmyzsowej krdzie uwzgédnia® wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeté).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowa:
— robocizre bezpdredni, wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymimygwentualnych ubytkéw i transportu na tererohbgd
- wartas¢ pracy spratu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obagiijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine D-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztoogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizachu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigami projektu organizaciji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijefto Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dzysh
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstesa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgawmikow, barier, oznakowei drenéu,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizatjchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DAr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz(e. U. Nr 14, poz. 6
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkiysokadiciowych w ramach budowy ul. Akacjowej w Czarnej
Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z wszystkimi czyngciami
umazliwiajacymi i maacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tciegowej oraz potzenia obiektow iaynierskich w
ramach budowy ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockigpejmuje: - 0,173 km,

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysadaowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@howych wchoda:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysakavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wyséowych,
b) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzesnge osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochraheprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasylqy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
SST D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggihe™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padarSST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dh§gookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geartib6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
$rednic; od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalanych w istnjegj nawierzchni bolce stalowrednicy 5 mm i dtugéei od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysclawych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejpdw wysokdciowych powinien gwarantowaizyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboagiujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien pefepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizagg i
wspokrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezlsine do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinform@vmazyniera o wszelkich htlach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychey te powinny b§ usunéte na koszt Zamawigjego.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okione w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste kgine terenu istotnie #0ia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadéraitym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie rogvmno byé
zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyniag z rénic rzzdnych
terenu podanych w dokumentacji projektowegtraych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostamwykonane na koszt
Zamawiajicego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku alagiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez liayniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i pungijrednie osi trasy mugby¢ zaopatrzone w oznaczenia ckagce
w spos6b wyrany i jednoznaczny charakterysgyiqotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by
zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgavszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatxe czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamae&jo zostanzniszczone przez Wykonawéwviadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne thzelgo prowadzenia robot, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznprdlaidtowej realizacji rob6t nate do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne vy by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly, przyeiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowazane do punktdw pomocniczych, pmaych poza gramcrob6t ziemnych.
Maksymalna odlegkg pomidzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiagcy powinien zatgy¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiosi trasy drogowej, a tak przy
kazdym obiekcie iaynierskim.
Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdhirasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydd&0 metrow.

Repery robocze nafg zatazy¢ poza granicami robot zydanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robonatery zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattibdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczapsiadanie, zaakceptowany przez/era.

Rzedne reperéw roboczych najeokreslaé z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosuag niwelacg podwojra w nawizaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane i jednoznaczne olélenie
nazwy reperu i jego ¢znej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nafg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjipgawowej albo innej osnowy geodezyjnej, glwaej w dokumentacji
projektowe;.

s trasy powinna bywyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrednich w odlegléci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ri co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie.ermy¢ wicksze
niz 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalerzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowscgaly Wykonawca robét zapt je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza grarmbot.



| Szczegdtowe Specyfikacje Techniczie Budowa ul. jdweej w Czarnej Biatostockiej | 21|
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzersie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumenigmjojektove, oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowapsaae Irityniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow natg stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nigle
stosowd w przypadku nasypdéw o wysaiad przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gidszych nt 1 metr. Odleghée miedzy
palikami lub wiechami naly dostosowado uksztattowania terenu oraz geometrii trasy @@y Odlegiéé ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utfiveia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektov.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysahowych naleéy prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,8%) zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0@Q0Wmagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\@6nagania ogéine” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢gage na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjhéhre Wykonawca przedktadazymierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasyktow wysokéciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityazeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrateprzed zniszczeniem i oznakowanie utaty@@jodszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyavanic geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwepsGiowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pazi@GiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne38{U1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @GUT®83.

Nogkrwdr
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiérkelementéw drog, ogrodie przepustéw w ramach budowy ul. Akacjowe] w CeaBiatostockie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych z rozbiérkw ramach budowy
ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej i obejmuje:
— rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej 22,76 m
— rozebranie obrzg DetONOWYCH BX20 CIM .....oc.oiiiiiiiiee e sttt e s et eneesee e 33,20 m,

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okseenia podstawoweazgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiiaji
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogghhé’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padee SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiorkelementéw drég, ogrodiae przepustéw mie by wykorzystany sprt podany
poniej, lub inny zaakceptowany przezyniera:
— spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody erarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiéne(j pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0@0QMWymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogratlmbejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienobrny
pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektova, SST lub wskazanych przezymiera.
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Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Apnier maze polect
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie élarey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe miaa wykonyw# mechanicznie lubzcznie w sposéb okéony w SST lub przez lyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SSTestaj wtasndcia Wykonawcy, powinny b§usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw didgrodzé i przepustéw znajdage sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinnydiymczasowo zabezpieczone. W szczeddinmalezy
zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych naljewypeic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oltenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoid’s.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzestopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérmedmrzystania.

Zagzszczenie gruntu wypehigiego ewentualne doty po usegtych elementach nawierzchni, ogrofiz@rzepustow
powinno spetni@odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.Q8\®nagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwazanych z rozbiorkelementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni chodnika, jezdni, zatoki postojowsmj wjazdu - i(metr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, ogrodze, przepustow - m (metr),
dla stupkéw znakoéw drogowych — szt. (sztuka).

. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00\@0nagania ogélne” pkt 8.

0o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni ewentualnie sfrezoi@ nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki weakosztem utylizacji,
- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:
— odkopanie kraweznikdw, obrzey i opornikdbw wraz z wyciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbioérki weakzosztem utylizacji,
— wyrdéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
) dla rozbidrki chodnikow:
reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatdw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiomelu ponownego jegaycia, z ulgeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki weakosztem utylizacji,
— wyrdéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

| O
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczresigl

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3.PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogoélnego przeznaczenia

4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngcgagolinego stosowania

5.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6.PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rGwnoramienne

7.PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nacmr

8.BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwilzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

9.BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych w ramach budowy ul. Akaggg w Czarnej Biatostockie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie buddvwikacjowej w
Czarnej Biatostockiej i obejmuajj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych koparikgpreedsgbiernymi: SST 02.01.01
b) budowe nasypéw drogowych: SST 02.03.01

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrunty naturalnego lub z gruntu antropogenicznegsnigca
warunki stateczrici i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktora jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysdakgest mniejsza nil m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysadjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkmrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza mil m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénasci, charakteryzugy sk znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod
obcihzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyjpotazone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania p@sy potdone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiga) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyelt gwizanych z trasdrogova.

1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéiena wg wzoru:

| =P
° pds
gdzie:
04 - oestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ¢(hfy/
Pis - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiod optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],
sthuizaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.16 Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzuica zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okdlena wg wzoru:
d

U = 60
le
gdzie:
dw - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrgmm),
diw - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrgmm).
1.4.17 Wska&nik odksztatcenia gruntu - wielkbcharakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilena wg wzoru:
L -E:
0 E1
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsapehzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtorfathzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
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1.4.18.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggite’L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzglem przydatnéi do budowy nasyp6éw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinmy Iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasymog: by¢ wywiezione poza teren budowy wowczas, gdy stamowi
nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzymiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kxdac nadmiarem obfosci rob6t ziemnych, zostaly za
zgody Inzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbndowa nasypéw lub wykonanie
prac obgtych kontraktem, Wykonawca jest zobarany do dostarczenia rownaoiej obgtosci gruntdw przydatnych zérddet
whasnych, zaakceptowanych przezyiniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypélwgilone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycbyywiezione
przez Wykonawe na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad ayatép obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego
inaczej w kontrakcie. kiynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryzdsowa nieprzydatééd wynika
jedynie z powodu zamarzgia lub nadmiernej wilgotrioi.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnien Je;ﬁ_nos Grupy gruntow
ie !
wihasciwosci niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty] - piasek pylasty | mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina — glina piaszczysta zeita, glina zwgzla,
- pospéika gliniasta glina pylasta zwizta
- piasek gruby - rumosz gliniasty | — i, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni - zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny - pospodika gliniastg —  piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy - pwi, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartdé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykésa mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akiip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizacji
itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitige dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieigi@nsportu. Wydajrié srodkéw transportowych powinna dponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuenagu).

Zwiekszenie odlegkri transportu ponad wakt zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ileckszone odlegkei nie zostaly wczmiej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@0Q@Wymagania ogéline” pkt 5.
5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypées od osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10 cm.
Rd&znica w stosunku do projektowanychdrych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie toréni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm, a kraedzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemata.
Maksymalne nieréwrigi na powierzchni skarp nie powinny przekraczd 0 cm przy pomiarze #8-metrows, albo powinny b§
spetione inne wymagania dotgce nierownéci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, doty@z réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rééeioskarp,
powinny by okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymag#ggo warunki terenowe, wykaharzdzenia, ktére zapewnodprowadzenie
wad gruntowych i opadowych poza obszar robét zierhrigk, aby zabezpieazgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby mathniom gruntu nadawav calym okresie
trwania robét spadki, zapewrieg prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty utlegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravateprzydatnég,
Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadachkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnieych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ufliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trnaamobot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsiwa w kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie robét ziemnych naje zachowa odpowiedni spadek podioy i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagibjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrizi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych
robdt na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagrojektova i SST. Szeroké& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiarow projektowanych o wdej niz + 5 cm. Dokladn& wykonania skarp rowéw
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledeontoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w
punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektov.
Szczeg6ln uwag: nalery zwrdci na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakd wykonania rob6t ok&ono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajedald.

Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokmi korpusu ziemnego Pomiarstas, szablonem, tato diugdci 3 m i poziomig lub niwelatorem
w odstpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokai dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m nabkko R= 100 m co 5(

m na tukach o R 100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego powierzchriPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 | Badanie zagpzczenia gruntu Wskaik zagszczenia okidac dla kadej ulazonej warstwy lecz nig

rzadziej nk w trzech punktach na 100G marstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie rmr&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowdw

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@znic¢ sk od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sic od pochylenia projektowanego ogaej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg Bmetrows, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.7.Réwna¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone faB-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spemy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grunt6la #térych nie mona okréli¢ wskanika zagszczenia naley okreli¢
wskaznik odksztalceniay) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetrige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone. 34
materialy nie spelniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerignlara Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazujvicksze odchylenia cech od oki@nych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wyspienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkpotrmcer za obntom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0@Q0Wmagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000MG/magania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumerdapyojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynrizi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02108l 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania pra@jpektéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddtapsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zielvyenagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fmika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tnamtiksztatcenia nawierzchni podatnych i paetprzez

obchzenie ply
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad@podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRyrg¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wansza2002.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach budowyAidacjowej w Czarnej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych - wykonanie wikow gruntach
nieskalistych w ramach budowy ul. Akacjowej w CeqBiatostockiej i obejmuje:
- roboty drogowe 561,74 m
- wykop liniowy pod rury ostonowe 28,22°m

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét

Ogoine wymagania dotygze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podtau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatmy potsztywnych [12] powinien charakteryzavek grup nasnosci Gy
Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymesci, nalezy podtaze doprowadzido grupy néncdsci G, zgodnie z
dokumentacja projektaw SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotycz sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robo6t

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST GBEA pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantdelastateczn@ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodz&, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykagupodcicia lub innych odgpstw od dokumentaciji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty aznym stopniu przydatrioi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb unitiwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powgszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhych, wymaga zgody dgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypamrpty by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile lmynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zggeodpowiednio zabezpieczprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zag:szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycltralemnych powinno spetidiavymagania, dotyeze
minimalnej wartéci wsk&nika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wska&nika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét merh

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ . dla: kategorii ruchu KR1

Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97

Jereli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowpghspetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jereli wartaici wskanika zagszczenia okigone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to natg podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pogdo umdliwiajacego uzyskanie wymaganych wdaio
wskaznika zagszczenia. Méiwe do zastosowaniodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptaciji laynierowi.
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Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia,godnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridhwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazr,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dpgza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujpcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphwaouszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodagoowierzchni robét ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych pasjywarunkéw obeiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopOw polega na sprawdzegaongci z wymaganiami ok&onymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlnvag; nalezy zwrdck na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogargzeich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igfozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykgzenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-021Q6k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02106k08.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyméiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie i wytadunek na miejsce statego skisdiz z kosztem skiadu,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teckanigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
— wykonanie, a nagbnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacy; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
nasypow w ramach budowy ul. Akacjowej w Czarnejdaitockie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych — wykonanie idagsypramach
budowy ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej i obejja:

- roboty drogowe

7,70 m

- zasypywanie wykopOw po uteniu rur ostonowych

28,22 °m

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okgenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdét

Ogoine wymagania dotygze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdéine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Tablica 1. Przydatrio gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-02 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzeniami

Tréé zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grun
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2.Zwiry i pospokki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubagsrednio i
drobnoziarniste, naturalne i
famane

4. Piaski gliniaste z
domieszl frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistéci
U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i

inne metalurgiczne ze starych

zwalow (powyej 5 lat)

6. Lupki przyvegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji towej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalistegilie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z vagkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
orazinneoyw <35%

6. Gliny piaszczyste zwile, gliny zwizte i
gliny pylaste zwgzle oraz inne grunty o
granicy ptynnéci wi_ od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawatio
frakcji ifowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczn

t2 nowego studzenia (do 5 lat)
9. llotupki przyweglowe nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy pory w gruncie skalistynmeta wypetnione
gruntem lub materiatem drobnoziarnistym
- gdy keda wbudowane w miejsca suche |
zabezpieczone od wod gruntowych
powierzchniowych
- do nasypéw nie wagzych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub préepwo
zawilgoconych
- do nasypow nie wagzych nk 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub pg
ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje s
egh;bokczéci wiekszej od kapilarniei biernej
gruntu podiga
- 0 ograniczonej podatéa na rozpad -gczne
straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie zosgamypetnione
materiatem drobnoziarnistym
- gdy zalegaj w miejscach suchych lula s
izolowane od wod

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotk

2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierge mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadagym
pospoétkom lukzwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniast

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnei mniejszej ni
35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawatio
frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych grunt
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywng
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczn
8. Piaski drobnoziarniste

e- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy
1%
- 0 wskaniku nanosci wy>10

do

W wykopach

miejscach - gdy g ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do gf. Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
przemarzan

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotycz sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dobeprztu zagszczajcego. Sprat do
Zzag:szczania powinien ldyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaskiwiry, | - gpoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi 0 przydatnéi
urzadzen pospotki i kamieniste maszyn
zag:szczajcych grubéc¢ liczba gruba¢ liczba gruba¢ liczba
warstwy przepé warstwy przepé warstwy przepé
[m] n *** [m] n *** [m] n ***

Walce statyczne | 01do0,2| 4do8| 01do0j2 4dog 02do[03  &dg 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 02do0,3] 8do12| 02do03 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 02do0,5/ 6do8| 02doO@  6do 1D - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne | 04do0,7| 4do8| 02doo/4 3do4 03do06 Bdd 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne | 03do 0,6 3do6| 02do0/4 6dolp 0,2do[04 o B 5)
okotkowane **
Zagszezarki 03do05 4do8 - - 02do05 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04| 2do4 | 01do083 3do3 02do[04 &dd 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 4do 10 3do6 3do6
do 10 Mg zrzucane ¢ 2,0 do 8,0| uderzé w | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0 uderzé w
wysokasci od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statyczneasmalo przydatne w gruntach kamienistych.

*¥) Wibracyjnie nalezy zag;szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag;szczé statycznie.

**) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podio Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@ayvgrnuntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sk do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatnewalcesrednie i cézkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzgkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastychpdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q21Qkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodbwskazane w dokumentaciji projektowej, w innych dokntach kontraktowych
lub przez layniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodiak dobranezeby zapewrdi przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkeiach. O ile to mdiwe, transport gruntu powinien odbyévsic w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Ukopy mog mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korplkopy powinny by wykonywane réwnolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzecozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatno
zalegajcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgadyimie przez layniera. Ggbokas¢ na jak nalezy ocené
przydatné¢ gruntu powinna bydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypo6w nie powioytyodspajane, chyba wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygpdjone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny &yvbudowane
Z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie zeazakiami layniera. Roboty tedala wlaczone do obmiaru robét i optacone
przez Zamawiagego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepaygch byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezmon naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakczeniu jego eksploatacji powinnydtak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzai
terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowadzi rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, olélene
w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1Wyciecie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasjpu jest veksze nik 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wggym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0
do2,5m.

5.3.1.2Zagsszczenie gruntu i 00s¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntow rodzimych, zalegajch w strefie podiza nasypu,
do gkbokasci 0,5 m od powierzchni terenuzéé wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazrokreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien daegci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez bezpgoednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu pogio umdliwiajace uzyskanie wymaganych waxtowskaznika
zag:szczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysokéi, m Minimalna wartéc¢ | dla kategorii ruchuKR1
do2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podi@ nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia £zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jereli nasyp ma bi/budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadbievierzchni, to przed przygtieniem do
budowy nasypu powinna onadxpzdrobniona lub spulchniona natybkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej parania z
podstaw nasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypoéwvipien by dokonany z uwzgtinieniem zasad podanych w pkt 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznpgufilu podiwznego, ktére okigono w
dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcge=ez Irzyniera.
W celu zapewnienia statecZnbnasypu i jego réwnomiernego osiadania nafizestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasywyipny by wznoszone
réwnomiernie na catej szerala.

b) Gruba¢ warstwy w stanie kknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zatesci od rodzaju gruntu i spgil uzywanego do
zag:szczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wtaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grithima catej szerokai
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglesbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneges(@tczynniku
K10< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo #%9%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiadsi
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczekgaalvinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unietiviia¢ lokalne gromadzeniegsivody.
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e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powferzcjest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinnydyksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora pasyp z zastosowaniéaeku.
Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu sfggo zapobiega powstaniu potencjalnych powierzatiiizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gérmy warstwe nasypu, o grubdgi co najmniej 0,5 m naty wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wgkeku
wodoprzepuszczalia Kio> 6 x 10~°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich widciwosciach, Irkynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez igiatj cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jesnieczne sprawdzenie warunkuémasci i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,gmmjcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gailbo najmniej 0,5
m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdéw lotnych, waksped popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z gruntu lub
materiatéw o diej przepuszczalisoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada spadki poprzeczne 4%4% wedtug
poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniets bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic
czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegozradezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow naife przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagbdopuszczaly to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nigvwaktadd nasg¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mima przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymg@egniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korosgmaepo
zakaiczeniu robét ziemnych powinny ydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz.
d).

W okresie deszczowym nie najgpozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngstego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca siajestanie osuszyej i zag;sci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpeaa przy ktorej nie jest mtiwe osagnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszczaesiwbudowania w nasyp gruntéw zamaegyth lub gruntéw przemieszanych&aeegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodgyrzerwane. Przed wznowieniem prac malesurné
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie aalej przed rozmarzaciem zagszcza ani uktadd na niej
nastpnych warstw.

5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0gbIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej réelniu, powinna b§zag:szczona z zastosowaniem sjuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygtcych warunkéw.
Rozlazone warstwy gruntu nalg zag;szczé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2 Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzepé maszyny zagszczagcej zaleca siokresli¢ daswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zzwagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartiei, dotyczce grubéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do
Zzag:szczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lbyéwna wilgotnéci optymalnej, z tolerandgj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach matodrednio spoistych +0 %;2 %
€) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu nalgy przeprowadzalaboratoryjnie, z egtotliwoscia okreslona w punktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotyexce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,ggagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rwoddksztalcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego netfiy modutu odksztatcenia, oblomych zgodnie z
normy PN-S-02205:1998 [4], nate stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycle jest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniag wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, choay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndegazerokdci
korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria ruchu KR1
Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doeflokasci od powierzchni rob6t ziemnych 0,2 do 1,2 m 0,97
Warstwy nasypu na g¢hokasci od powierzchni robét ziemnych parj 1,2 m 0,95

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gagzenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomiezerskanika
Zag:szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenig bkreslonego zgodnie z nomyPN-S-02205:1998 [4].
Wskanik odksztatcenia nie powinien byiekszy ni:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wagai 15>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej warai 15<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzimiu (pytdw, glin pylastych, glin zwztych, itdw — 2,0,
e) dla gruntéw ranoziarnistychZwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytlow pagystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zmiych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie ibadégonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystareza, to Wykonawca powinien spulchni
warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zageic. Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskeka zagszczenia, Wykonawca powinien ugéimvarstve i wbudowa nowy materiat, o ile lzynier
nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowegogsagzenia warstwy.

5.3.4.5Pr6bne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zggyczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308) powinien by wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada@sint czterema pasmami o szerakod 3,5d04,5 m kade. Poszczegbine
warstwy uktadanego gruntu powinny i@ kazdym pasie ing gruba¢ z tym,ze wszystkie muszmiesci¢ si w granicach
wiasciwych dla danego spgtl zagszczajcego. Wilgotnée gruntu powinna hirowna optymalnej z toleraragpodam w punkcie
5.3.4.3. Grunt utzony na poletku wedtug podanej i@y zasady powinien Bynastpnie zagszczony, a po kalej serii przejc
maszyny naley okresli¢ wskaniki zag;szczenia, dopuszcasjstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdrmtapowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaafehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigpvinny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e4ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych tugmi
Zzag:szczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.dkbduje st wyboru sprztu i ustala & potrzebn liczbe przepé oraz
grubai¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotygaostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorstady pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktore nigllpwykorzystane do budowy nasypéw oraz innych pragzamych z trasdrogova.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad zeli:
a) stanows nadmiar ohjtosci w stosunku do objfosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystarirnych pracach, zeranych z budowtrasy drogowe;j,
¢) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie driae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw pomyesiych
z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanychasyprzypadkow tylko wowczas, gdy zostato to jedmazmie
okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbid przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materiatdow przeznaczonych do przewiezienia ridaoil materiaty te powinny ldyw
razie maliwosci wykorzystane do wyrGwnania terenu, zasypani@wdisztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego paspéa
nasypow. Roboty te powinny byvykonane zgodnie z dokumentapjojektova i odpowiednimi zasadami, dotygzymi
wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazowkan#yniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaret@ini w sposéb okrdony powyzej, materiaty te naley przewiezé
na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentaciji projektowej lub przeziera. Jeeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonagvenusi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzyéka
zgock wiasciciela terenu.

Jereli odktady g zlokalizowane wzdtzodcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykoné z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizy gzym odlegtéc
podné&a skarpy odkiadu od gérnej kredzi wykopu powinna wynoé&i

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaikjszym od 20%, odkiad nalewykon& tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrg@ym ponad 20%, odkiad najezlokalizowa ponizej wykopu,
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d) na odcinkach zagzonych przez zasypywanie drégiegiem, odktad naly wykona od strony najegciej wiejacych wiatrow,
w odlegiaci ponad 20 m od krawizi wykopu.
Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nagjiib niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsuprzez
Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazhnzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynilica z ewentualnych uszkodiz&odowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, akajih Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktad6éw, a w szczegd@ooich wysokd¢, pochylenie, zaggzczenie oraz odwodnienie powinnylzgodne
Zz wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowiej EST. Jeeli nie okrdélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych
w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkiad paavirby¢ uformowany w pryzrao wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzapn terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane traw obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaazangytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentacj
projektowva.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziesm odktad powinno léyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny unienatiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym zakresie w dokumentaciji
projektowej, SST lub przezigpniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonaweeimien upewnt sig, ze spetnioneswarunki okrélone w pkcie
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naamtiglzez Wykonaweg zajdzie konieczrig¢ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czyene calaci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega n&&lonvaniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w pkt 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji progkej i SST. W czasie kontroli nalezwrdcic szczegdla uwag; na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okénym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewagago ich stateczidé,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacii) terenu po Zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédrowymaganiami okégonymi w pkt 2,3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projekej i SST.
Szczeg6la uwag; nalery zwrdckt na:
a) badania przydatrsoi gruntdw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrci gruntdw do budowy nasypu powinnydgyrzeprowadzone na prébkach pobranychzddigpartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, paioefiz nowegarédia, jednak nie rzadziejznjeden raz na 3000V
kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalra, i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnag¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowea wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntdw ozrych wiagciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kzdej warstwy,
c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadzi nie rzadziej rii jeden raz na 500m

warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepht§.3.3.1 poz. d),
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e) przestrzegania ograniazekreslonych w pkt 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotygzch wbudowania gruntow w okresie deszczéw i
mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pozionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pozdomasypu polega na skontrolowaniu zgadinwartasci wskaznika
zag:szczeniadlub stosunku modutdw odksztatcenia z wariami okrélonymi w pkt 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do ligcej kontroli
zag:szczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9] aazenie
modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1898

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okétenia wartsci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Whyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywi® dokumentdw laboratoryjnych. Prawidtci¢o
zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub paalipod nasypem powinnadyotwierdzona przez hyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejraljontrok:
— prawidlowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédrowymaganiami dotygzymi pochylé
i doktadnaci wykonania skarp, okétonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk.5 niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenie szerokw korony korpusu polega na poréwnaniu szesokkorony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerod@a wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, chkoaych w dokumentaciji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzgpuidnéci z wymaganiami ok&onymi w pkt 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&§ST.
Szczeg6la uwag; nalery zwrdck na:
a) prawidlowas¢ usytuowania i ksztait geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgopdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-021Q6k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest ni (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu zie ustalona w metrach $zennych jako rénica ogélnej olgitosci nasypow i ogolnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o alps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedigieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunkugbgci gruntu w stanie rodzimym do ebpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasyp6w bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w oparciu
0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po gim warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakanita obgtosci wykopow,
powiekszonej o okjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdw, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastiraesformutowanych
w punkt 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.08.pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspieji zatadunek nodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzag:szczenie gruntu,
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- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apai ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01

REGULACJA STUDNI | ZASUW
ULOZENIE RUR OSLONOWYCH

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SSTasvymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z regulagjistniepcych zasuw wodoggjowych, studni kanalizacji deszczowej i sanitadwepoziomu projektowanego
terenu oraz uteenie rur ostonowych w ramach budowy ul. Akacjowefrarnej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stosowangjastiokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwéanych z regulagj zasuw
wodocikgowych, studni kanalizacji deszczowej i sanitagh@jpoziomu projektowanego terenu orazzefde rur ostonowych w
ramach budowy ul. Akacjowej w Czarnej Bialostock&$ T obejmuje:

- regulacja zasuw wodocigowych do poziomu projektowanego terenu — 9 szt.

- regulacja studni kanalizacji sanitarnej do poziomuprojektowanego terenu — 5 szt.
- regulacja studni kanalizacji deszczowej do poziomprojektowanego terenu — 2 szt.
- utozenie rur ostonowych HDPE i AROT - L-35,6 m, L-31,6 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapddanymi w SST
D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania oggihe’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padee SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania regulacji zasuw wodogigowych, studni kanalizacji deszczowej i sanitarnejoraz kratek
sciekowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji zasuw wodggwych, studni kanalizacji deszczowej i sanitaoneg
krateksciekowych powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,
- weciggarek mechanicznych,

— sprzt do zagszczania gruntu,

- beczkowdz,

— samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymaganidneg pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@00®Vymagania ogéine” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogopi¢™s.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-0008\Wmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest :
- szt. (sztuka) wyregulowanej zasuwy wodgowej.
- szt. (sztuka) wyregulowanej studni kanalizacfatzowej i sanitarne;.
- szt. (sztuka) wyregulowanej kratitiekowej ulicznej
- m. (metr) ulgenie rur ostonowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000\/magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej regulacji obgmu
— kompleksow regulacg urzadzenia do poziomu projektowanego terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (ST)gswymagania dotyexe wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniepagszczaniem podi@ gruntowego w ramach budowy ul. Akacjowej
w Czarnej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni w ramach budowy ulagjowej w Czarnej Bialostockiej i obejmu;j

Profilowanie i zageszczanie podiada pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywanemechanicznie — 674,16 fn
Profilowanie i zageszczanie podida wykonywane gcznie — 854,93 m

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania oggihe™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podepowinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z é1ike ustawianym lemieszem;zymier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na vée@wosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiéned pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycge transportu materiatdw podano w SST D-04.02.604D2.02, D-04.03.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wicegjsze przyapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia@, jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywé si¢ ruch budowlany,
niezwhzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowalkiaryta w planie i profilu powinny ywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéakeaptowany
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnowliwia¢ nackgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrioi jego moc naley dostosowédo rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongaboty i do
trudnaci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zadr&posob wykonania musidgaakceptowany przezyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poaiirtdyé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvwdex na odktad w miejsce wskazane przegtiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni patianaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca gj aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniejd
wyzsze ni projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchihpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowizujace dla gérnej strefy korpusu, wétd koniecznej do uzyskania wymaganyckdrzych wysokéciowych i
zagsci¢ warstve do uzyskania warfgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kafiik zag;szczenia nalsy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wsk&nika zagszczenia podia (ly)

Strefa korpusu Minimalna wa#bl. dla: Ruch mniejszy odgikiego
Gorna warstwa 0 gruba 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni paiio 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tway podicze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia nalg oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podiaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego ip@nego modutu odksztalcenia nie powinien przetaag,2.

Wilgotnas¢ gruntu podidga podczas zagzczania powinna byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podize (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczyodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roaaie folii lub w inny sposob zaakceptowany przegera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadkoigjnej warstwy ména
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniézlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgfavwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopig” 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego foid
Lp. Wyszczego6lnienie bada pomiardw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1l km
2 | Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzecznk 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe 0100 m
g | Uksztattowanie osi w planié €0 100 m
7 Zag:szczenie, wilgotni gruntu podiea | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, ligzzadziej ni raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukeztednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych fukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokéc¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&ni¢ sie od szeroksci projektowanej o wécej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3.ROwWnG¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podta naley mierzyt 4-metrovy tata zgodnie z normBN-68/8931-04
[4].

Nieréwndici poprzeczne natg mierzyt 4-metrovy fata.
Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagprojektows z toleranci + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gegj niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wetej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pogd)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeegporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wastostosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, ddmgch zgodnie z noraBN-64/8931-02 [3] nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naly badg wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa powinna by
rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od éémgch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie debgikasci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne gsggzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargstyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q0ymagania ogéline” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M3/magania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt&$ T | wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg puigktiaty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozphamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntéradki transportowe i odwiezienie na odkiad lub pasy
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecknij.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie taamtlksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obchzenie plyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstw agdgapcych w ramach budowy uBkacjowej w Czarnej Biatostockiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy padistanowi grunt wysadzinowy
lub watpliwy, nieulepszony piaskiem w ramach budowy Wagjowej w Czarnej Biatostockiej i obejmuj
ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
- warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm 911,86 m

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléieniami podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggihe™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvegaapcych s
- piaski,
— zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw eggapcych i odcinagcych powinny spetntanastpujace warunki:
a) szczelngri, okreslony zalenoicia:

D15
des <5
gdzie:
D;5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarnstvey odcinajcej lub odsczapcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaumgu podica.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstlgczapcych warunek szczelda musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odgiefj

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoicia:
d
u=-"455
d 10

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszym@rzacego warstw odcinajca,
dho - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszym@rzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaorsapcych i odcinajcych powinien spetnéawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstvacxigacych i odcinajcych powinny spetntawymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwycdcej lub odcinajcej nie jest wbudowane beZpednio po
dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego skladowamid/ytkonawca rob6t powinien zabezpieckyuszywo
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przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyminmageni kamiennymi. Podi@ w miejscu skladowania powinnodapwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggj lub odgczajcej powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiéned pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigdaaaimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Poditare gruntowe powinno spehdiavymagania okréone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04Q1 Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umiawiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowy, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezAyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaa¢ nacagniccie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej
Zag:szczeniu oagnieto grubaé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydaie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nafevykona dwuwarstwowo. Rozpogeie uktadania kalej nastpnej warstwy mege nasipic
po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaaiazywa nalgy przed zagszczeniem wymietikruszywo na materiat
0 odpowiednich wigciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym nal®zpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwgasami
podhuznymi czséciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuwpale
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagébienia powstate w czasie z&gczania powinny liywyréwnywane na bi@co przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub userie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpinych dla walcéw warstwa odciaeg i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndgypro
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]k&dsik zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanyarstve odsiczajca lub odcingjca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kogizaly:szczenia nalgy oprze€ na metodzie
obchzen ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wiepBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nieip@mm przekracz&2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyéwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotrio kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgét kruszywa jest nsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza
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5.4. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczitowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naiddred rozpoaziem robot
Wykonawca powinien wykoreodcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zggzczania jest wiaiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieanym koniecznej do uzyskania wymaganej géebpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé&} sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego imika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniety¢i takich materiatéw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonywania
warstwy odcinajcej i odaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien lbyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyimiera.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed akniem nagpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszczasruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeggjjlub odsczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczasth pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejlezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdeiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie” 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykoérmeadania kruszyw przeznaczonych do wykonania riobét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévaiszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw

Czstotliwos¢ oraz zakres baéa pomiardéw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia warstwy odszapce; i
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinajce;

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw
1 | Szerokéc warstwy 10razy na 1l km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Robwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100m
6 | Uksztattowanie osi w co 100 m
planie”
7 | Grubd¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nalkfdzialce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 400 fm
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejas na 2000 fn
8 | Zagszczenie, wilgotné | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzsidziej nt raz na 600 M
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podiwzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrovy fata, zgodnie z noraBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.
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6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciusj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagcj
projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢za
+1lcmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gegj niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wgej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Grubag¢ warstwy

Grubad¢ warstwy powinna wynoéis cm z tolerangj+1 cm, -1 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twarsh, naley mierzy taczry grubaié
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigin grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy naggokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiatendpowiednich wiciwosciach,
wyrownanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robdt nagti ponowny pomiar i ocena gruz
warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy
od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to waito
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odkszticekrelonych zgodnie z noralBN-64/8931-02 [6], nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zasgczenia nafgy bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotisé kruszywa powinna kiy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od éémgch w p. 6.3, powinny iy
naprawione przez spulchnienie debgtkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie ggagzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplsnez

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0@Q0\Wmagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcinagj i odaczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg @ktaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozieenie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy materiatu o grubci i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481

2 PN-B-06714-17
3 PN-B-11111
4.  PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
obchzenie plyt

7.  BN-68/8931-04
8.  BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probektgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozsmaie wilgotndci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaln nawierzchni drogowyctzwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie taamtlksztatcenia nawierzchni podatnych i paeiprzez

Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW
WYMAGANIA OGOLNE

Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockie]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiiaoych w ramach budowy ul. Akacjowej w Czarnej
Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aaanych z wykonywaniem podbudéw z

kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-0§202w ramach budowy ul. Akacjowej w Czarnej Bidtaskiej i obejmuy
SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge"jodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako podbudawpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogeth i
poéisztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolggapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotsci
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostat®kreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimigji
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pktdraz w SST dotyazych poszczegolnych rodzajéw podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggite’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
0géine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z knwsstabilizowanych mechanicznie podano w SST datyeh
poszczegbinych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Frokcie
o piaskowa wirewa
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Bok oezka sita, mm
Krzywa uziarnienia kruszywa, oltena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnadé migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przzzovg/ch na podbudowy wykonywane megtsthbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@izasadnicz (gorr warstve) lub podbudow jednowarstwow
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1-3 kruszywo na podbudevpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
goérnej krzywej granicznej uziarnienia rgiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3
grubdici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
) Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne Badania
P- wiasciwosci - Podbudowa . wediug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2do 10 od 2 do|12 -BA06714 -15[3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie gdej niz 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714 -16 [4]
o 35 45
%(m/m), nie w¢cej niz
- . - 5 —
4 r?’;\W&lrtcéc zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wéej . . PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagdl BN-64/8931-01 [26]
lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 od 30 do 70
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a)scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieesej
niz 35 45
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wigcej niz 30 40 PN-B-06714-42 [12]
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wicej niz o5 4 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporné&t, ubytek masy po 25 cyklach zarmmaia, PN-B-06714-19 [7]
%(m/m), nie wecej niz 5 10
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m), nie wcej PN-B-06714-37 [10]
niz i i PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na S%6(m/m), PN-B-06714-28 [9]
nie wiecej niz 1 1
11 | Wskanik nasnasci w,g mieszanki kruszywa, %, nie mniejsz
niz:
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60
b) przy zagszczeniud = 1,03 120 - PN-S-06102[21]

2.3.3.Materiat na warstevodsiczajca

Na warstw odsiczapca stosuje i

— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Materiat na warsteodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:

— piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowany@thanicznie powinien wykazsie

mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozuice wod. Mieszarki powinny zapewgiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgot§m optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiéneq pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigdaaaimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtare pod podbudogpowinno speti@awymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byitozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania naiesprawdzt wzorem:

D15

<5 1)
dgs

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho8%Xiarn warstwy podbudowy lub warstwy acizapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho82 &iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowapadbudowy powinny hyywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezAyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivdac nacignigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa dcisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotn&ci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
gwarantuicych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig¢ zapewnienia jednorodéa nie dopuszczagi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlfigkcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipoa by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sp@nbnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadsozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grébgo
zag:szczeniu byta rowna grubm projektowanej. Grubigé pojedynczo uktadanej warstwy nie #eqrzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinng byziazona w spos6b zapewniay osigniecie wymaganych spadkéw iganych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktadagst wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingzch wysokéciowych. Rozpoazie budowy kade;
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gsgrzania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoglaMiateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstauszony przez
mieszanie i napowietrzanie z&# wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej waitg mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gilgemos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej waith mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidpawiada przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano koniecz§fowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naiddred rozpooziem robot,
Wykonawca powinien wykoreodcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania igsagzania kruszywa jest vy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie 2zoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabowvarstwy po

zag:szczeniu,

- okreslenia liczby przei sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego meka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyé takich materialtbw oraz sptz do mieszania, rozktadania i
Zzag:szczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyéosi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien lbyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyiniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odgimééanego przez kyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgioiem nagpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obazény naprawé
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pezerich. Koszt napraw wyniktych z niedgavego utrzymania
podbudowy obaiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogori¢™s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykormadania kruszyw przeznaczonych do wykonania riobét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badaniadevmny obejmowé wszystkie wWt&ciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwoi¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowangaéchanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana Mozzkbsa/(;r;alna Fr)fvyijég:iﬁa
Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczej J% dno b a(\jl\g/nliae (%]p
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkeayapobierg w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na bieiaco przekazywane synierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il), z toleranc}10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywissie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania
jest niemdliwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontrabg:szczenia naley oprze€ na metodzie obgten ptytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejiniaz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezpalena za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modtgu
do pierwotnego modutu odksztalceBigiest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
S

< 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmatra@cere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaw spos6b losowy w obecéw Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyzzch cech geometrycznych podbudowy podano wctaBli
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Tablica 3. Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km

w sposib eigty planografem albo co 20 mdata keeddym pasie ruchu

2 | Réwndi¢ podiuzna

3 | Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km

5 | Rzedne wysokéciowe €0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié* €0 100 m

7 | Grubci¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej, lecz nie rzadzigj ni

raz na 400 APrzed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzisjazi na 2000

8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztaicenia co najmniej w dwéch przekrojach nazéie 1000 m
- ugkcle spezyste co najmniej w 20 punktach nazke 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokei warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazaa w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nieréwndaci podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy taty.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinmy by¢ zgodne z dokumentagprojektova, z tolerancj+ 0,5
%.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rd&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm,
-2.cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
Os$ podbudowy w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gedj niz+ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego pogio

Gruba¢ podbudowy nie meae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wecej niz:
- dla podbudowy zasadnicz&j10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powirligth zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o o .
z kruszywa o Wskaznik _. | Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyi srednicy
o : . Maksymalne ugicie 30 cm. Mpa
wskazniku w. | zag:szczeniad nie ) » Mp
; oy o ; sprzyste pod kotem,
nie mniejszym mniejszy nk mm
niz, % 40 kN 50 Kn od pierwszego obgtenia E | Od drugiego obgizenia
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuigksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie goakasici co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtodrnie ggegzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargstyniedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigrojektowanej o weéicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszeppglbudow przez spulchnienie warstwy na petn
grubai¢ do potowy szerokei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zgggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstagpdpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyaj
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatlem o odpowiedmnite§ciwosciach, wyrébwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grutm
warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelki&zroboty niezeédne do
Zapewnienia wymaganej $rmsci, zalecone przez igniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawsdhudowy tylko wtedy, gdy zar@nie nénasci podbudowy
wynikio z niewtdciwego wykonania robé6t przez Wykonawmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00QMgmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000MG/magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiymbzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnii objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpaigano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekitgr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie zawarfgi zanieczyszczeobcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie mrozoodporsc metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.a0zanie zawarfgi siarki metod bromowvg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zmaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie rozpadielazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaieicieralngci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgao nawierzchni drogowychwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tan@dmeawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgralo nawierzchni drogowych. Piasek
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Cement. Cement powszechnegtku Skiad, wymagania i ocena zgoditio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do befarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z Ywustabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa igraehnia z thucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kaxmie tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniedmiika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieunartiksztatcenia nawierzchni podatnych i pediprzez
obchzenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réeneawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagdigddatnych ugciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockie]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania ogélne dotysze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategirstabilizowanego mechanicznie w ramach budowy
ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczmi@mach budowy ul. Akacjowej w Czarnej Biatostogki@bejmuje:
- Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm (konstrukcja jezdni) 911,80 M
- Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm (konstrukcja zjagdow 128,807n
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagire” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegamgcznie - jedna lub wgej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nasna nawierzchni drogowe.

1.4.2.Pozostat®kreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimigji
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&fgamia ogéine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z inmus#/ymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotycgce materiatow

Ogoine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomochiczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniginoa by
mieszanka piasku, mieszanki i/lialviru, spetniggca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejusdgwa naturalnego stabilizowanego mechaniczniarpanby¢
mieszanka piasku, mieszanki i/lilwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spehtiaj wymagania niniejszych specyfikacji.
Kruszywo famane mi@ pochodzi z przekruszenia ziagwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§/jednorodne bez zanieczyszézdcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dhedowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnfawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyméagagoine” pkt
2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotycge sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania ogoine” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycge transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokvaszyw. Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@004#odbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R8dpudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@80%
lub powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tabagbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podkadckruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkaryat odcinki prébne, zgodnie z zasadami ékneymi w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogopie’s.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiéadaymaganiom okridonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z knuskVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykoérmadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-0d004
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres baéa pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $804.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bdolva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04Q#L6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaiyuszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04004£6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmadyania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
— dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,
— roziazenie mieszanki,
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— zagszczenie rozlmnej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krustfgmmagania ogélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockie]



| Szczegdtowe Specyfikacje Techniczie

Budowa ul. fgweej w Czarnej Biatostockiej

86 |




| Szczegdtowe Specyfikacje Techniczie Budowa ul. jdweej w Czarnej Biatostockiej |  87]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgjalizowanego mechanicznie w ramach budowy
ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie w ramach budowy ul. Akacjowej w CzarnejiBgtockiej i
obejmuje:

- Podbudowa zasadnicza gr. 10 cm (konstrukcja jezdni) 911,80 rh

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagéime” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méxrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warsternasna nawierzchni drogowe.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirainji
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \agemia ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmis¥Vymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mgtabilizowanych mechanicznie powinna: yuszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcdnsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo emagwiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaamcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dfRdowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne”
pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywmafyania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolraigzzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0d#odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R6dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@0
30% lub powyej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@ibudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadokruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeya odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlaeymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidragdkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsaVymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélng"gR.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddbva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0400£06dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmé&gania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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— roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie rozizonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobetonowej w ramach budowy ul. Akacjowej w CzaBiajostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyedaadokument przetargowy i kontraktowy przy zkéoa realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t amanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypaaesgowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoirskiem w ramach
budowy ul. Akacjowej w Czarnej Bialostockiej i obejja:
brukowa kostka betonowa — 911,80 fn

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toriie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgoabnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggihe’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowgfikmsikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginigé, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinnachgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, wghiccia nie powinny
przekraczé
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwdch standardowych wymiarach grigio
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadiugdci *3 mm,
— naszerokéci +3 mm,
- nagrubéci *5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajusgary, ceglany, klinkierowy, grafitowy idrowy.

2.2.4 Wytrzymaltai¢ nasciskanie

Wytrzymaldi¢ nasciskanie po 28 dniackrédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najisza wytrzymaté pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé¢
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadeymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiccej niz 5%.
2.2.6.0dporn@¢ na dziatanie mrozu

Odporndé¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnatiadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zazarda i odmraania probek jest wystarcaag, jezeli:

— probka nie wykazujegknied,

— strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do wytrzymédb prébek nie zameéanych nie jest wksze nk 20%.
2.2.7 Scieralngi¢

Scieralng¢ kostek betonowych okitena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powingaasi nie wicej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieszej ni ,32,5". Zaleca s
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powadpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiageg wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki lmiaj, przy zatéonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom
wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujeg silodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zigie z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniagjgotowym wyrobom wikszy wytrzymaia¢, mniejsa nasakliwos¢ i wigkszy odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkbstce trwate zabarwienie. Powinny ta byarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkaxgiuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne usgzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezasiego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia. Uradzenie to, po sk@zonym ukfadaniu kostek, rama wykorzystd do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje wiibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku um@ stosowé mechaniczne ugdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganine{j pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe détee g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrégtbetonu
min. 0,7 R, kostki przewimne g na stanowisko, gdzie specjalneagizenie pakuje je w faii spina tama stalov, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podige

Podize pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WE 35 [7].

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchrg z kostki brukowej przeznaczpula ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowegoznaonykonywa bezpdrednio na podiau z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt pozho powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtksimi
przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzclgnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami coaymi w SST D-04.01.01
-Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pagtarie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢kygodny z
dokumentagj projektova.

Podbudow, w zaleznoci od przeznaczenia, ohgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, z@atanowd:
— grunt ulepszony pospékodpadami kamiennymipzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechaie,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okilenej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna bByprzygotowana zgodnie z wymaganiami éloeymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdamych mana stosowé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawanikow zgodne z dokumentagprojektovy lub zaakceptowane przezzymiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiaday wymaganiom PN-B- 06712 [3] oraz cement odpovyimya
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 4 cm. Podsypka powinnazagszczona i
wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na régnorodnad¢ ksztatdéw i koloréw produkowanych kostek, #tiwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacii projektowej i zagko@/anego przez iyniera.

Kostke uktada si na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utéonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieifrdiWanie naley prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno aywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pigjnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robé6t
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopri¢™s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych posiada atest lwgyro
wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powiniglac od producenta wynikow bigcych bada wyrobu na
Sciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymato nasciskanie pobiera6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzigrole
600 nf powierzchni kostek uimnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt 2.2.212.2.3
i wyniki bada przedstawia liynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnodokumentagjprojektova i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grid¢dd wymaganych spadkéw poprzecznych i paditch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruchwvpolega na stwierdzeniu zgodcio
Wykonanla z dokumentacprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowsoi wypetienia spoin,
— sprawdzenie, czy prayty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierébwnaci podtuzne

Nieréwndici podhiwzne nawierzchni mierzone #atub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz&0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny bgodne z dokumentagprojektowy z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej griddg@odsypki nie powinny przekragza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkbssukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinnady
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wepk byly przeprowadzone nie rzadziej Birazy na
100 nf nawierzchni i w punktach charakterystycznych digetety lub przekroju poprzecznego oraz yezie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q\g/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betorjdkestki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedkiggpdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kremiki.
Zasady ich odbiorwokreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie bafl@apomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgoéitio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i tarsk

© N

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie mika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem krawanikéw betonowych w ramach budowy ul. Akacjowej wa@ej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z ustawieniem krawanikow
betonowych na tawie betonowej z oporem w ramachwydil. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej i obejmuj
ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
krawezniki 15/30 cm (wystajce) oraz 15/22 cm najazdowe 341,90 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe omzapce chodniki dla pieszych, pasy daid, wyspy kierujce
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggihe’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kresmiki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typ w zalenaosci od przeznaczenia: Uuliczne,
2.3.2.Rodzaj w zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego prostiogsciete - rodzaj ,a”,
2.3.3.0dmian w zalznoici od technologii i produkcii - kragenik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4.Gatunek w zalenaosici od dopuszczalnych wad, uszkofizegatunek 1 - G1,
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a ayyrpodano w tablicy 1.
Wymiary kravweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasmnikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a”
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kegmikow
~ L

{

!
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Rys. 1. Wymiarowanie krasgnikbéw

Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
min. 3 max. 7 min. 12 max. 19
u a 100 ig 30 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegamikow betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny léybez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte.
Krawedzie elementow powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmanmigdzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], po&vinny
przekraczéwartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kpankow betonowych

Dopuszczalna wielks wad i uszkodze
Rodzaj wad i uszkodze
Gatunek 1
WKklestos¢ lub wypukici¢ powierzchni krawznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenig ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne), mm .
kravedzi i narcy niedopuszczalne
ograniczajcych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2
- diuga¢, mm, max 20
- gkebokas¢, mm, max 6

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug typdw, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielki.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyefimiarach: grubi@ 2,5
cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikbw

Do produkcji krawznikow nalezry stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W gragku wykonywania
kraweznikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa keamikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:
— nasakliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndgcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@n4 mm,
— mrozoodporngcia i wodoszczelngia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement
Cement stosowany do betonu powiniet bymentem portlandzkim klasy nieseej nz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinna lagodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.4.4.3Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalgy przechowywé w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad@wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinie bgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna hyyodmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-06250 krego sktadniki powinny odpowiaélarymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataafjinya gagco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoinwania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidne( pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg sidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas tramggouszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport parindbywa sie w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenieratimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0QMWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokgi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
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Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta podgg@ewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie kortarem i zagszczenie go
polewajc wod.
tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa: dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegolne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczer nalezry starannie uldipolewajc wody. Gorry powierzchng fawy ttuczniowej nalgy wyréwna klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy ttucznia w fawie wynosezej powyzej 10 cm nalgy fawe wykona dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegolne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsijdez szalowania, przy gruntach sypkich aakosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje 8f szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicarag zalewovs.

5.4. Ustawienie kravgznikbw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtd¢ gornej powierzchni kraginika od jezdni) powinno ldyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgd@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach ytipwych (np. ze wzghlu
na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadyo ustawieniu kragznika obsypana piaskierayirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnyaragnie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujezsha podsypce z piasku lub na podsypce cementcasigwej
o grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny nals wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskaay przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikOw zapraw cementowo-piaskoystosuje s
wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wodh. Dla zabezpieczenia przed wpltywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowajdanach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m
bitumiczra mag, zalewovs nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopri¢™s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykoérmadania materiatdéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstagwvyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kra@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3niBry diugaci i
giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfaditi@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow malerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lubdmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéntéw prostych w nar@mch elementéw
wykonuje s¢ przez przytéenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z doktadie do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych prigmianiu kravgznikéw betonowych powinny obejmowavszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkt 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroka wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumenrdgmjojektova.
Profil podtzny gérnej powierzchni tawy powinien dyggodny z projektowamiwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwédch dowolnie wybranych punktach nad& 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynasz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerokéi projektowanej.
¢) Rdéwna¢ goérnej powierzchni taw.
Roéwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza pirzez przytaenie w dwdch punktach, nazkie 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérr, powierzchni tawy i przytazon tata nie mae przekraczal cm.
d) Zagszczenie faw.
Zag:szczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na k@e 100 m. Lawy zéwiru lub piasku nie magwykazywe sladu
urzadzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdlvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny palzévna wygcie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamé&ggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikOw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kramnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzayeznika od niwelety projektowanej, ktore wynasi cm na kade
100 m ustawionego krasnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przytmie w dwoch punktach nade 100 m krawznika,
trzymetrowej faty, przy czym préwit pomiedzy gorm powierzchni kraweznika i przytlazom fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesio 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrglebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q\gmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
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— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy z oporem,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe
— wypetnienie spoin kragznikOw zapraw,

— ew. zalanie spoin magalewowy,

— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie baglapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3.  PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do kigtoirzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwgdde
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuolepomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa namarao nawierzchni drogowychwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamam@awierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naigrdo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku Skiad, wymagania i ocena zgoéitio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z het@tementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw iowarsk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z hetéfementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw oleisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odahio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED&rBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki beteej w ramach budowy ul. Akacjowej w Czarnej Bidkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowej na podsypce piaskoweh gm z wypetnieniem spoin piaskiem w ramach budohpkacjowej w
Czarnej Bialostockiej i obejmuyj

ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
brukowa kostka betonowa gr. 6 cm koloru grafitowego 401,20 m
brukowa kostka betonowa gr. 6 cm koloru czerwonego 36,0 m

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatarhemetod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgoabnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaid
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghké’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdavy SST D-00.00.00 ,Wymagania
0gélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonow#{ikosikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigadnostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginieé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinnachhgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, wekhiecia nie powinny
przekracz&2 mm dla kostek o grubci < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosugetmtonow kostle brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej gruoi sa
produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dhugdci 3 mm,
- na szeroki 3 mm,
- na grubéci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajusgary, ceglany, klinkierowy, grafitowy idrowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieechy fizykomechaniczne okfene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kolstakowych

Lp. Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymalad¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniejsrafinia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wody wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamrzanie, po 50 cyklach zani@nia, wg PN-B-06250 [2]:
a) pkniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gaej niz 5
C) obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymédoprobek nie zameganych, %, nie wcej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigcej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkgji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niszej ni ,32,5". Zaleca s
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powadpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiade¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki miaj, przy zalaonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad@wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zimie z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymaidé¢, mniejsz nasikliwosé i wigksz odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewRkbstce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykignsk recznie.

Jdili powierzchnie g duze, a kostki brukowe m@jednolity ksztadt i kolor, ména stosowédmechaniczne uggzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wbézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniesagieigo do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulenia.

Do zagszczenia hawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe détze g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrégtbetonu
min. 0,7 wytrzymaiéci projektowanej, kostki przevizone g na stanowisko, gdzie specjalneagizenie pakuije je w falii spina
tasma stalova, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mma rownig przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@0Q@ymagania ogéine” pkt 5.



| Szczegdtowe Specyfikacje Techniczie Budowa ul. jdweej w Czarnej Biatostockiej | 111
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyt®@B8¥ D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem
podiaza”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powiniendynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jereli dokumentacja projektowa nie oklieeinaczej, to nawierzchyichodnika z kostki brukowej mna wykonywa
bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o VER5 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona
wodh, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chd@nprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami oldlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy agtzapce i odcinajce”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodndé¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #ive jest ut@zenie dowolnego wzoru -
wczeniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagdtowanego przezayniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zami& powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek¢gcznych lub mechanicznych i przysic do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosujendbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieifordiVWanie naléy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno iywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materialem do wypetnienia i zagieawierzchni. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae byt zaraz oddany dazytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi¢™s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdezy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczn.
Pozostale wymagania okleno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki bruleplsetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagjprojektove, i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- glebokadici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: +2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie griddo wymaganych spadkéw poprzecznych i paditch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na stwierdzeniu zgodnb
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowioi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowrici chodnika

Sprawdzenie réwrioi nawierzchni przeprowadeaalezy tata co najmniej raz na kee 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziejhraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny priepod tat 4 m nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podinego

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanalezy za pomog niwelacii, bioac pod uwag punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej sico 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wiach zatamania niwelety nie mpgrzekraczéa+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortyweadery szablonem z poziomicco najmniej raz na kele 150 do 300 M
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziejhco 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowapegfilu wynosa
*0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q®\gmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukovesjtki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapce;j,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafl@apomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgoéitio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw
6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie imika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuija.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego obazehodnikowego w ramach budowy ul. Akacjowej w @GegBiatostockie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zménych z ustawieniem betonowego obaze
chodnikowego w ramach budowy ul. Akacjowej w CzpBialostockiej i obejmuj:
ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
obrzera 6/20 cm 286,40 m
obrzeza 8/30 cm 63,50 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razgrajce jednostronnie lub dwustronniegiikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjapodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggihe’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdbine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-00.00.00 ,Wymagania
0géine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775013[8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsy:
— obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.

W zalenaosci od dopuszczalnych wielka i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych:
— gatunek 1-G1,

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynpagdano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego olir@aehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olisze
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarkgawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchaviddzi elementdw nie powinny przekra¢asartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia dlyrze

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklgstasé¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerbyi uszkodzenia ogranicgajch powierzchnie gorneieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2

diugas¢, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6
2.4.4.Skladowanie
_ ) Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug rodzajow
i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nafy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewntaoyawymiarach co
najmniej: grubé¢ 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéc¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlerymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiowsBR11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindgawiada wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogoine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfarpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatagci minimum 0,7 wytrzymaléi projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D181 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk(fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokgi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtare pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawajweu lub piasku, o
grubdsci warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. PodsygKtawe) wykonuje st przez zasypanie korykavirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gérnej
powierzchni obrzia od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunwgirpeojektowe;.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemawirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprascementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem faaleczysci¢ i zmy¢ wodk. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgigbokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykoérmadania materiatdow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogfizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicyo®niary dtugdci i
gebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktaéeia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow malerzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub &y, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeéaiéw prostych w natach elementéw
wykonuje s¢ przez przytéenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiee, do 1 mm.

Badania pozostatych materiatlow powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét natg sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyfaezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y gigpuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugi obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynost +1 cm na kade 100 m diugéei obrzea,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktomimmo wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q\gmagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego omzehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00\30nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obiezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betorndapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmmiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgoéitio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tersk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i tersk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

©
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.04.01

WJIAZDY | WYJAZDY Z BRAM

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdow z bram waambudowy ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w ramach budowy ul. Akegjjov Czarnej
Biatostockiej i obejmuje wykonanie zjazdéw bramotvyckostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskgwbasci 5 cm w
ilosci:

ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
Zjazd bramowy 128,80 m

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dgsti do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzdiajacych lub wyjedzajacych z
bram.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghké’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paodav SST D-00.00.00 ,Wymagania
0géine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaizddw i wyjazdéw z brarms
kostka brukowa betonowa,
— piasekzwir, mieszanka,
- cement,
- woda,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowtadgmaganiom podanym w SST D-05.03.23 ,Nawierizclarkostki
brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw pana by stosowana kostka o wysakd80 mm.

2.3.2.Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsyplcementowo-piaskappowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadanaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania faw pod krginik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat
mazna stosowéapod warunkiem akceptacjidyniera.

2.3.3.Cement

Cement ayty do wytwarzania betonu i zaprawy powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nieseej nz 32,5 wedtug
wymaga PN-B-19701 [9].

2.3.4.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad@wymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Sktadowanie materiatéw

Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych ddenania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w
poszczegoinych SST, wymienionych w pkt 5.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania wjazdéw i wyjazdéw
Do wykonania wjazdéw i wyjazdow stosowany jestgpivymieniony w SST dla poszczegdlnych rodzajow esaxahni
wedtug pkt 5.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganidne{j pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycge transportu materiatovizytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdow zeea w SST
wymienionych w pkt 5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@0Q@Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchmjazdow i wyjazdéw powinno ldyzgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powinienchyykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej

Jereli w dokumentacji projektowej przewidziano wykoigawarstwy odgczapcej lub odcinajcej to wykonanie tej
warstwy powinno by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy oglszajce i odcinace”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdow wykansig przy zastosowaniu obragbetonowych diych i
kraweznikdw betonowych. Jeli w dokumentaciji projektowej nie przewidzianodrej, to obramowanie nawierzchni wjazdow i
wyjazdow naley wykona zgodnie z SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” lub SST D-08.03.0 ,Betonowe obiiae
chodnikowe”.

5.5. Wykonanie podbudowy

W zalenaosci od rodzaju podbudowy praygj w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudgeawinno by zgodne
z odpowiedni SST: - podbudowa z kruszywa naturalnego, wg S®%.04.01,

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchn wjazdéw i wyjazdow nalgy wykonywa zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednichlioggh
specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST103.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betondwej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérmadania materiatlow przeznaczonych do wykonania
wjazddw lub wyjazdow i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinienvegza: prawidtowda¢ wykonania:
— koryta i podiaa,
— warstwy odsczapcej,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.
Zakres i cgstotliwoi¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawaweaslpowiednich SST wymienionych w pkt 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00QMgmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdaram.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odszajca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwjazdu lub wyjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie warstwy odszajcej,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchnatznie z piedgnach,
— przeprowadzenie bafl@apomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.  PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@aa nawierzchni drogowychwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamado@awierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo reihe do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtiku Sklad, wymagania i ocena zgoéitio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z het&tementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw oiaisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z het@ementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw iowarsk
tramwajowych. Ptyty drogowe.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA

Budowa ulicy Akacjowej w Czarnej Biatostockiej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjitgcznej (SST)sgswymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalzeniem i pietgnaci zieleni drogowej w ramach budowy ul. Akacjowej wathej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kontraktowy przy zkgoa realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zamanych z zakladaniem i piginacp
trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach w rantmetowy ul. Akacjowej w Czarnej Biatostockiej i ¢ineije humusowanie
torfem ogrodniczym z obsianiem przy gr&tiovarstwy 2 cm:,

- humusowanie z obsianiem przy grétiovarstwy humusu 2 cm: 321,4G.m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiaglza wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat r@linny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogzmi wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigebriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.

1.4.4.Pozostale ok&tenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghhe™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudavy SST D-00.00.00 ,Wymagania
0géine” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjgta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzma@h n
przekraczajcych 2 m wysoksxi,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mge by zagruzowana, przefoigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wyskpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiamy&h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna migznaczony procentowy sklad gatunkowy, &lasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zaiéaezotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trarspiqerzechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wyké&zai mazliwoscia Kkorzystania z
nastpujacego spretu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadarsavinikow,
— kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgikienicowej, koparki),
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagaridneg pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0@00®ymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyee wykonania trawnikow

Wymagania dotycege wykonania rob6t zazanych z trawnikamiasnasgpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienirodzaji teren powinien ki obnizony w stosunku do gazonéw lub krginikow
0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemarodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamk powinien znajdowask 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowa warstw i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zienmalery walowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrak,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj@) do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane fosci od 1 do 4 kg na 1007chybaze SST przewiduije inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewapa/slosci 4 kg na 100 f chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggribiami lub watem kolczatk

— po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrGuaarstworzenia dobrych
warunkéw dla podskania wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie kolczatkmazna ju nie stosowa watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pedby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigdnacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinnodgrzeprowadzone, gdy trawa gggie wysokéé okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny esiodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysalo trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokei 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinnd wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski ama przyji¢ pierwsz potowe pazdziernika),
— koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu, przy czym
czestai¢ koszenia i wysoké ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwd recznie;srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu salstosowa
z duza ostraznoscia | dopiero po okresie 6 miesy od zat@enia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozéw naie
przygotowywd tak, aby trawom zapewisktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgaayotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawiefazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ydlacow, parkingéw itp. wasiedztwie istniejcych drzew, nagpuje
pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnigwwa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jeeli istniepce drzewa nie dola wycinane lub przesadzane, to w SST powinng disreslone warunki zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tgbbt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid’6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polegaspeawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
— okreslenia iloici zanieczyszcze(w nt),
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— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaa zwalk,

- wymiany gleby jatowej na ziemirodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

— gestasci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwltaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matsgtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.08\@@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00\30nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hrawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowerizirodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxgaie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzekvaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzekvaewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy aklza i korzenie bulwiaste $iin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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