ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI KANALIZACYJNYCH

Z TWORZYW SZTUCZNYCH o s$rednicy 600 mm
kanalizacja deszczowa w osiedlu Zielone w Czarnejildostockiej

Rzedna Rzedna
jekt
Nr . Typ kinety DN projexto dna H H1 H2 H3 H4 H5 Y.V"*"’?d",,"" Typ wiazu
studni (mm) wana R in situ
d
Rp
[ [ [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [mm] [
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1M potaczeniowa doptyw lewy 250 147,13 145,76 1,37 0,705 0,65 0,24 0,14 0,478 - EN124 D400
2M przeptywowa 0° 250 148,22 146,14 2,08 0,705 1,36 0,24 0,14 0,478 200 EN124 D400
3M przeplywowa 90° 250 149,97 148,33 1,64 0,705 0,92 0,24 0,14 0,478 - EN124 D400
llo$€ studni szt. - 3
llo$¢ rur karbowanych H=1000 mm szt.- 4
llo$¢ betonowych pier $cieni odci azajacych szt. - 3
llos¢é wiazéw zeliwnych EN124 D400 szt. - 3




