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PRZEKROJ PODLUZNY

WIDOK Z BOKU

NA MUREK CZOLOWY WYLOTOWY
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PRZEPUST RUROWY STALOWY @120 cm TYPU HELCOR
W MURKACH CZOLOWYCH Z OBRUKOWANIEM SKARP

os. Zielone w Czarnej Biatostockiej
SKALA 1:50

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

wsk. zageszczenia wg Proctora 0,97 / N

kruszywo mrozoodporne / P

(zwir lub pospétka)
o gran. 0+32 mm
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strefa bezpieczenstwa przy rurze

dopuszcza sie wsk. zageszczenia
wg Proctora 0,94

kruszywo mrozoodporne
(zwir lub pospdtka) o gran. 0+32 mm o grubosci zmienne;

przepust stalowy "HELCOR" 68x13 ©120 cm, gr. blachy 2 mm

podsypka wspierajgca o gran. 0+20 mm gr. 15 cm

mieszanka zwirowa o gran. 0-32 mmogr. 25 cm

mieszanka zwirowa o gran. 0-32 mm o gr. 35 cm

istniejace podtoze gruntowe

/ zageszczenie symetryczne

- e 13195 gr. warstw 0.15-0.30 cm
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B I P R O BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
15-727 Biatystok, ul. Hetmarska 42, lok. 210
OBIEKT: Kanalizacja deszczowa w
0s. Zielone w Czarnej Biatostockiej
STADIUM: Projekt wykonawczy
INWESTOR: Burmistrz Czarnej Biatostockie;
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