Kanalizacja deszczowa w osiedlu Zielone w Czarnej Biatostockiej

OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej,
w ul. osiedlu Zielone w Czarnej Biatostockiej

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta Umowa.

1.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3 Opinia ZUDP Biatystok.

1.4 Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Czarnej Biatostockiej.
1.5 Aktualny podktad geodezyjny 1:500.

1.6 Projekt drogowy.

1.7 Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie.

1.8 Aktualne normy i normatywy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie probleméw technicznych zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej projektowane osiedle Zielone w
Czarnej Biatostockiej, w zakresie wymaganym do prowadzenia robot wykonawczych.

Opracowanie obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej w z rur PVC o tacznej dtugosci 548 m,

- budowe drenazu z rur PVC 080 mm o tgcznej diugosci 262 m,

- pogtebienie i umocnienie skarp rzeki Czapielowka,

budowe przepustu z rur stalowych (11200 mm w murkach czotowych.

Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
356, 1686/1, 1650, 1632, 1687, 1761, 1720, 390, 1691.

3. Stan istniej acy

W rejonie projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne i

nadziemne:

wodocigg 1100 i 150 mm z przytagczami,

- kanalizacja sanitarna 1200 mm z przytgczami,
- kanalizacja sanitarna ttoczna (190 mm,

- kable telefoniczne,

- napowietrzna linia telefoniczna,

- napowietrzna linia energetyczna,
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- kable energetyczne.

4. Warunki gruntowo-wodne

W okolicy wylotéw W1 i W2 pod warstwg nasypu niebudowlanego (gr. 0,2—-0,5 m)
znajdujg sie torfy do gtebokosci 1,4-1,9 m. Wilgotnos¢: grunty wilgotne, zwierciadto
wody gruntowej 0,3-0,8 m pod powierzchnig gruntu.

Na pozostatym obszarze w wierzchniej warstwie wystepujg gtownie grunty
nasypowe — budowlane i niebudowlane o grubosci 0,2-0,7 m, skladajace sie z
piaskéw drobnych i zwirobw. W niektorych miejscach wystepuje humus. Ponizej
znajdujg sie piaski drobne, grube i Srednie, jedynie w okolicach skrzyzowania
ul. Kasztanowej i Tulipanowej wystepuje warstwa gliny i piasku zaglinionego.

Wilgotnos¢é gruntébw: na ul. Leszczynowej wystepuje woda gruntowa na
gtebokosci 0,9-1,1 m pod powierzchnig gruntu. Na pozostatej czesci grunty mato

wilgotne.

5. Charakterystyka projektowanych kanatow deszczowy  ch

Odcinek SI1-4L:

- kanat 0250 mm PVC klasy ,S™: L=25,40 m,
- przykanaliki 01200 mm PVC klasy ,S”: L=40,70 m,

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych lub polimerobetonowych
taczonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym

cokole (11000 mm: 4 szt.,
- wpusty deszczowe 1500 mm: 11 szt.,
- drenaz 080 mm PVC w otulinie z widkna syntetycznego: 172,50 m.

Odcinek SI2-1K:
- kanat 1250 mm PVC klasy ,S™ L=38,10 m,
- przykanaliki 0200 mm PVC klasy ,S™: L=6,60 m,

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych lub polimerobetonowych
taczonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym
cokole (11000 mm: 1 szt.,

- wpusty deszczowe 1500 mm: 2 szt.

Odcinek SI9-Sl4:
- kanat 1315 mm PVC klasy ,S™ L=111,80 m,
- przykanaliki 0200 mm PVC klasy ,S™: L=43,9 m,
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- studnie rewizyjne z kregéw betonowych lub polimerobetonowych
taczonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym
cokole (11000 mm: 2 szt.,

- wpusty deszczowe 1500 mm: 8 szt.

Odcinek SI2-2T:
- kanat 1250 mm PVC klasy ,S™ L=48,90 m,
- przykanaliki 0200 mm PVC klasy ,S™: L=10,40 m,

- studnie rewizyjne z kregébw betonowych lub polimerobetonowych
laczonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym
cokole J1000 mm: 2 szt.,

- wpusty deszczowe 1500 mm: 4 szt.

Odcinek SI8-1KW:
- kanat 01250 mm PVC klasy ,S”: L=31,90 m,
- przykanaliki 1200 mm PVC klasy ,S™: L=5,80 m,

- studnie rewizyjne z kregébw betonowych lub polimerobetonowych
laczonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym
cokole J1000 mm: 1 szt.,

- wpusty deszczowe 1500 mm: 2 szt.

Odcinek W1-3M:

- kanat 0250 mm PVC klasy ,S™: L=101,30 m,
- przykanaliki 0200 mm PVC klasy ,S™: L=14,40 m,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z tworzyw sztucznych (1600 mm,

z wkazem — wpustem deszczowym: 3 szt.,
- osadnik okragty (11500 mm z kregéw betonowych: 1 szt.,
- wylot kanalizacyjny do rzeki: 1 szt.,
- drenaz 080 mm PVC w otulinie z widkna syntetycznego: 89,40 m.

Odcinek W2-SI6:

- kanat 1315 mm PVC klasy ,S™ L=33,50 m,
- przykanaliki 0200 mm PVC klasy ,S™: L=5,40 m,
- osadnik okragty (12000 mm z kregéw betonowych: 1 szt.,

- wylot kanalizacyjny do rzeki: 1 szt.
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Dodatkowo zaprojektowano wpusty deszczowe przytgczone do istniejgcych
studni kanalizacyjnych (wpusty W3kw, W4kw (do SI7), W2kw, W1lkw (do SI6) , W4a,
W3a (do SI5), W9k, W10k (do SI3)):

- przykanaliki 01200 mm PVC klasy ,S”: L=69,10 m,

- wpusty deszczowe 10500 mm: 8 szt.

Istniejgcy odcinek pomiedzy studnig SI1 i SI4 nalezy zaslepi¢ — wody opadowe
zostang skierowane do projektowanej (wg. odrebnego opracowania) kanalizacji
deszczowej w ul. Kasztanowej. Studnie kanalizacyjne w ul. Modrzewiowej nalezy

zaopatrzy¢ we wtazy — wpusty deszczowe.

6. Opis rozwi azan technicznych kanalizacji deszczowej

6.1 Kanalty uliczne

Projektowane kanaly nalezy wykona¢ z rur PVC typ ,S” o $ciankach
jednorodnych, kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowg produkcji Zaktadow
Tworzyw Sztucznych ,Gamrat” Jasto, Wavin Metalplast-Buk Iub innych
atestowanych. Kanaty utozy¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm.

Spadki i dtugosci projektowanych kanatdbw podano na profilu i planie

sytuacyjnym.

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatu deszczowego zaprojektowano studnie kanalizacyjne (11,00 m z
kregow betonowych Ilub polimerobetonowych oraz prefabrykowane studnie
kanalizacyjne 10,60 m wykonane z PE.

Dno studzienek betonowych monolityczne. Kregi studni powinny byé potagczone
za pomocg uszczelek elastomerowych. Podigczenia do studzienek nalezy wykonac¢
za pomocg prefabrykowanych kréécéw lub wykonaé na budowie z wykonaniem
przejs¢ przewoddw przez $ciany z wykorzystaniem uszczelki slizgowej z gumy.
Studzienki wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajgce, podmurowki z cegty
kanalizacyjnej, ptyty przykrywowe, oraz wiazy zeliwne klasy D-400 (40 ton) zgodnie z
normg PN-93/H-74124/DIN EN 124:2000 (zgodnie z rys. szczegotowymi).

W studniach rewizyjnych z tworzyw sztucznych zastosowano kinety @250 mm,
typu potagczeniowego i przeptywowego, betonowe pierscienie odcigzajace,
podmurowki z cegty kanalizacyjnej oraz wlazy — wpusty deszczowe zeliwne klasy

D400, zgodne z obowigzujgacg normg PN-EN124:2000.
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Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych podano w tabelach.

6.3 Wpusty deszczowe i przykanaliki

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z kregow zelbetowych 010,50 m z osadnikiem. Wpusty nalezy potgczy¢ ze
studzienkami przy pomocy rur PVC typ ,S” 10,20 m. Specyfikacja poszczegoinych
odcinkbw w tabeli. Studzienki $ciekowe po podtaczeniu przykanalikéw nalezy
zaizolowac z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P. Wpusty i
przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce 10 cm. W ul. Modrzewiowej wiazy do studni
rewizyjnych nalezy zastgpi¢ wkazami — wpustami deszczowymi.

Trasy przykanalikbw i lokalizacje wpustow ulicznych podano na planie

sytuacyjnym, zestawienie wpustow w tabeli.

6.4 Odprowadzenie wod opadowych do odbiornika

Odbiornikiem wéd opadowych dla odcinka W1-3M i W2-4L jest istniejgca rzela
Czapieléwka, przebiegajgca rownolegle do ul. Leszczynowej (dz. nr 356). Wody
opadowe zostang do niego doprowadzone poprzez projektowane wyloty kolektorow
— wg rysunkow szczegotowych. Rzeke nalezy pogtebi¢ do projektowanych rzednych,
takze na odcinku ponizej wlotu W1. Dno i skarpy w rejonie wylotow umocni¢ przy
pomocy bruku w zaprawie cementowej. Na pozostatej czesci skarpy nalezy umocni¢
przy pomocy wigzek faszyny.

Odbiornikiem wod opadowych dla pozostatej czesci kanalizacji jest projektowana

(wg. odrebnego opracowania) kanalizacja deszczowa w ul. Kasztanowe,.

6.5 Osadniki

W celu oczyszczenia wod deszczowych zaprojektowano dwa osadniki. Dla
odcinka W1-3M dobrano osadnik typu OS firmy Ecol-Unicon, okragty o
nastepujgcych parametrach:

- pojemnos$é czynna osadnika: 2500 dm?,

- S$rednica zewnetrzna zbiornika: 1500 mm,

- S$rednica zewnetrzna zbiornika: 1800 mm,

- srednica doptywu i odptywu: 250 mm,

- wysoko$¢ catkowita: 2910 mm,

- materiat: beton.

Zaktadana czestotliwos¢ oczyszczania: 2 razy w roku.
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Dla odcinka W2-4L dobrano osadnik typu OS firmy Ecol-Unicon, okragty o
nastepujacych parametrach:

- pojemnos$é czynna osadnika: 3500 dm?,

- srednica zewnetrzna zbiornika: 2000 mm,

- srednica zewnetrzna zbiornika: 2300 mm,

- S$rednica doptywu i odptywu: 315 mm,

- wysokos$¢ catkowita: 2910 mm,

- materiat: beton.

Zaktadana czestotliwos¢ oczyszczania: 2 razy w roku.

Osadniki nalezy posadowi¢ na podiozu o gr. 10 cm wykonanym z ,chudego”
betonu, a nastepnie na 20 cm podsypki piaskowej. Szczegolowe dane -

wg. rysunkéw szczegobtowych.

6.6 Drenaz

Projektowany drenaz nalezy wykonaé¢ z rur PVC karbowanych, w otulinie z
widkna syntetycznego, taczonych na zigczki produkcji Wavin Metalplast-Buk lub
innych atestowanych.

Drenaz nalezy prowadzi¢ wzdtuz niektérych kanatéw (wg. planu sytuacyjnego),
na gtebokosci i ze spadkiem kanatu. Wyloty poszczegolnych odcinkéw drenazu

nalezy taczy¢ ze studniami rewizyjnymi.

7. Przepust

W zwigzku z pogtebieniem rowu odwadniajgcego zaprojektowano przebudowe
istniejacego przepustu z rur PVC (3x J400 mm) na przepust z rur stalowych 01200
mm. Dobrano przepust typu ,HELCOR” firmy ,ViaCon”, o gruboéci blachy 2 mm i
wysokosci karbow 68x13 mm. Dtugos¢ przepustu 8,50 m. Na wejsciu i wyjsciu nalezy
wykona¢ murki czotowe z betonu zbrojonego. Odcinek rowu przed wlotem i za
wylotem ma dlugosci 2,0 m nalezy umocni¢ przy pomocy bruku w zaprawie
cementowej gr. 16-20 cm.

W gérnej czesci murkdow wykonaé porecze zabezpieczajgce, z rur stalowych
ocynkowanych:

- pochwyt D70/3,6,

- stupki D60,3/3,6.

Poszczegoblne elementy nalezy potaczy¢ ze sobg poprzez zespawanie. Gotowg
porecz nalezy w catosci zabezpieczyé poprzez cynkowanie (1000 g/m?) oraz
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dwukrotnie pomalowa¢ farbg akrylowg do metalu (do powierzchni ocynkowanych).

Zgodnie z rys. szczegbétowym.

8. Wytyczne realizacji

8.1 Przygotowanie terenu
Przed budowg projektowanych sieci nalezy wytyczyé geodezyjnie trase
projektowanych kanatéw, lokalizacje studzienek oraz zatatwi¢ wszelkie formalnosci

zwigzane z wejsciem na teren budowy.

8.2 Wykopy i zasypka przewodow

Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonac recznie jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie
jako szalowane. Do szalowania wykopow uzy¢ szalunkdéw $ciennych rozporowych. Z
uwagi na brak rzednych powykonawczych istniejgcych przewodéw nalezy przed
przystgpieniem do robét ziemnych wykonac¢ odkrywki w celu doktadnej lokalizacji i
pomiaru ich zagtebienia.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscic¢ i zniwelowac¢. Dodatkowa gtebokosc dla
wyréwnania dna wykopu musi by¢é wykonana recznie. Warstwa wyrOwnawcza o0
grubosci 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha.

Wykopy nalezy zasypacC gruntem piaszczystym. Materiat uzyty do podsypki i
zasypki rury nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 20 mm. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami 35 cm i
dokiadnie zageszcza¢ mechanicznie poszczego6lne warstwy, zwracajac szczegolng
uwage na zageszczanie przy studzienkach. Zaprojektowano czesciowg wymiane
gruntu, na odcinku W2-S6 oraz W1-1M.

Wykopy na czas realizacji kanatow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob

obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

8.3 Odwodnienie wykopow

Na odcinku SI1-4L, W2-SI63 i W1-1M stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Zaprojektowano odwodnienie czesci wykopow przy pomocy igtofiltrow i
jednego rzedu saczkéw drenarskich o srednicy 100 mm. Przewidywany czas

pompowania wody z igtofiltrow i drenazu: 360+268 godzin.
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Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wahan w poziomie wody gruntowej na
etapie realizacji moze nastgpi¢ korekta parametrow odwodnienia w ramach nadzoru
autorskiego.

W umowie o wykonanie robo6t winna by¢ zawarta klauzula o mozliwosci korekty
wynagrodzenia za roboty odwodnieniowe.

Dla potrzeb rozliczeh =z inwestorem czas pompowania wody nalezy

udokumentowaé dziennikiem pracy agregatow.

8.4 Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonaé inwentaryzacji

geodezyjnej zrealizowanych przewodow kanalizacyjnych.
8.5 Realizacja inwestycji
Na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z

projektem organizacji ruchu na czas budowy.

8. Uwagi ogdlne

- Do wszystkich robét sanitarnych uzywac¢ atestowanych materiatéw i rurociggow.

- Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg opracowania oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi wynikéw badan

zageszczenia gruntu przy kazdej studni kanalizacyjne;j.



