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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczndj)(§ wymagania ogdine dotyaze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Czarnej Méscielnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabif rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjmuymagania ogéine, wspolne dla rob6t w ramach byd@malizacii
deszczowej w ul. Sosnowej w Czarnej Wsigelnej i obejmuj:
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01  KANALIZACJA DESZCZOWA
ST-02  WODOCAGI

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-iytkowa (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, exet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacziineuchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdarze
okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokeapych odbioréw robdt, przekazywania
polecdi i innej korespondenciji technicznej pagizy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawa Projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawéego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapowiedzialna za nadzorowanie robét i administrae&ontraktem.

1.4.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwgpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8 Ksiazka obmiaréw — akceptowany przezyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, staacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.10. Materialy — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

1.4.19.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11.Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesé przedziat
tolerancji nie zostat okéony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.12.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu — wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotymze sposobu realizacji robdt lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizydzmaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.14.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowej sieci
kanalizacyjnej/wodoagowej/gazowej/cieptowniczej lub catkowita modermigdprzebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych sieci w planie i przekroju pagtym) istniecych sieci.
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1.4.15.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlak
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.16.Przeszkoda naturalna — elemértdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdwwek dzikich zwierat itp.

1.4.17.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stancsvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18.Przetargowa dokumentacja projektowa —e$€z dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.19.Rekultywacja — roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem icldiqprzedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.21.Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.22.Zadanie budowlane - X przedstwziecia budowlanego, stanowga odebma catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplda@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdbi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone geskdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatyiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentaej projektova oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidrWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzgs¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumefitaty przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolinyahyOgolnych
warunkach umowy”). Wykonawca nie a@wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wikiagsvykonane roboty i dostarczone materiadgdzgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli muszwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqyrojektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pgzhem”)

Wykonawca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasinieacych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieée
robét w okresie trwania budowy. W zah@sci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya biezaco
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aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgargezaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagay ten sposob bezpiegmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogeaziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéezew miejscach i iléciach okreélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych tre¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegba utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczriei i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zddw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych treé¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieestdo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraglZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezie innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ozgéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robd4t bda miaty aprobag techniczia wydary przez uprawnicnjednostlk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu robét ich szkodliwig zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéi wymagaj
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tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayagod: na wycie tych materiatow od wigiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona whlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddezych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urazdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zara&rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz kedzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprwWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadsapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéimg

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wlasiai i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transgorc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelideledne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie speinige
tych warunkoéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powogitg nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone
naswiezo ukaxczony fragment budowy w oflrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgawszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacg@ninzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawaoglbie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazswa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenmobét i za wszelkie materialy i wdzenia wywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowenmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami etizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@czas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgii, materiatow
lub urzdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyalryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Ireyniera/Kierownika projektu.
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1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggatbnbowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle v warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapevejrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwanmidzprzez layniera/Kierownika projektu. Rdnice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&doo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgiduwazane za wlasrigé Zamawiajcego. Wykonawca zoboygany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékdwoty, o ktén nalery zwiekszy cere
kontraktow.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczdngo
robot, Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygee
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatow jak rownigz odpowiednigwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegodia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédetl miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi kgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigizwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcymateriatéw, dzigmwy i inne jakie okza sic potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowygdla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadazi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteayuzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zone w
miejscu wskazanym przezAyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatéw do innych robét, e dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychigriatéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiguozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomniyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie tiaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
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przez Irryniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie mie by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mastedo czasu gdydula one uyte do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabéteriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspelkaojvytworni, musza byé spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelogda w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgiai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgedem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigcji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien lgyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiglnjozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lsyniera/Kierownika projektu, nie nde byt pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywréa@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéiaz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozem planie i wyznaczenie wysoso wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢ednymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowev ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny lbywykonywane przez Wykonawav czasie okrédonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakei. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t mwmdupcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentac)
projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaewbot,

— organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalan wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposOb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehiiologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayrania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bhdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hygnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okstjacych
procedury bada
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Inzynier/Kierownik projektu kdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rdiod
badawczych. Jeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materialdw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolfigtwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez byniera/Kierownik projektu é&da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakaepty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcathzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqnzez Wykonawg usuntte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi liyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmymiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 8mig& ich wyniki do
akceptacji layniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matératv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materialdw powinien udziethu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgr Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ebizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to taynier/Kierownik projektu
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z dokumentagprojektovs i ST. Maze
rowniez zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadeezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafla pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
—  Polsky Normg lub
— aproba4 techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1
i ktére spetniag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych baddeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmyrowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy ddadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthma prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieigieva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatsbuego. Zapisy da czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdlngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaogk i harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bade z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedadb przediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposob eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoo lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xetyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obougku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowe;j.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugd¢
pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mad by¢ obmierzone wagowo ghla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mmi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aplzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposob aegly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robotakee w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic leda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdygc dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylmerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu. Odbior robét zanikejych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania og6inego pagiu robét. Odbioru robét
dokonuje lrynier/Kierownik projektu.
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Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi®j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaohndi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@tztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartaici. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadongém na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzreepozez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektowy i
ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshwo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgpviesli zostala sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyr ew. uzupetiajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflé oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

Nogk~wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdt zwiazanych z usupciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgbtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk obmiarow ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpodstavy ptatndgci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej kdzie uwzgkdniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegjw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniepii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kécielnej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef)(S&a wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgmanych
budow kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Czarnej Kdscielnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z budow kanalizacji
deszczowej w ul. Sosnowej w Czarnej Wskglelnej i obejmui:
a) Si€ kanalizacyjna

Roboty ziemne:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-1l éczne, odktad przy wykopie),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mecharitie, odktad przy wykopie),
- umocnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych,

- zasypanie wykopowdcznie + mechanicznie),

- wywiezienie nadmiaru gruntow na odkiad.

Roboty montaowe:
- kanaly PVC/PP ér. 315 mm,

- studnie rewizyjne z betonusn 1000 mm,
- wykonanie osadnikéw &. 1200 — 1500 mm,
- wykonanie studni chfonnyci. 2000 — 3000 mm.

b) Wpusty

Roboty ziemne:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l éczne, odktad przy wykopie),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mecharite, odktad przy wykopie),
- umocnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych,

- zasypanie wykopowdcznie + mechanicznie),

- wywiezienie nadmiaru gruntow na odkiad.

Roboty montaowe:
- kanaly PVC/PP ér. 200 mm,

- wpusty deszczowe zdgow betonowyclr. 500 mm, nasady wpustéw standardowesca/pustéw bez osadnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte zostaty w ST- 00 ,Wymamagbine" pkt. 1.4.
1.4.1 Kanalizacja sanitarna — éikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow sanitarnych.
Kanalizacja deszczowa — &ikanalizacyjna zewatrzna przeznaczona do odprowadzdniekow deszczowych.
1.4.2.Kanaly:
1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona @evigacyjnego odprowadzanieiekOw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony gooeghdzanidgciekéw opadowych.
1.4.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony gwoywhdzanigciekOw sanitarnych.
1.4.2.4. Przykanalik — kanat przeznaczony daqagiia wpustu deszczowego z sid@inalizacji deszczowe).
1.4.2.5. Przycze — kanat przeznaczony do pmdenia pierwszej studni (budynku) na terenie prgyratz sieci sanitarg.
1.4.2.6. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony derabiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.7. Kolektor gidwny — kanat przeznaczony deramiasciekdw z kanatow oraz kanatdw zbiorczych i odproreada ich do
odbiornika.

1.4.2.8. Kanat przetazowy — kanat zamyio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rgmnég — na kanale nieprzetazowym przeznaczona airddoi prawidtowej
eksploatacji kanatow.
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kea@ljpa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amig) na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczodgcdenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzidwlalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy usfiviajacy
wytracenie nadmiaru energiiciekow, spltywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowidepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta strojpemn otworu wiazowego, spetnjaa funkcje
studzienki pajczeniowej lub przelotowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjnakanale przetazowym przeznaczona do kontroli i ftmwe] eksploatacii
kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonackehia co najmniej dwéch kanatdéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komoragagjochyln i zagkbienie dna umdiwiajace wytacenie nadmiaru energii
sciekow sptywajcych z wyeej polazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekoéw — element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe — jeden lub waej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod cinieniem, przeznaczonych do przeplysgiekow pod przeszkacha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny — obiekt budowlanysieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegi@yraania czsci sciekow
opadowych i zredukowania maksymalneg@etia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekdw — obiekt budowlany wypasamy w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeadrenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywaiekOw z poziomu iszego na WAszZy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy — anizenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza — zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyoheksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmyyia studzienki
lub komory, a rgdma spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy — szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryhag przykrywajca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy — elemeggliwny lub z tworzyw sztucznych przeznaczony doykiycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, udtioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie stugtiii, przeznaczony do przeptywu w régiekOw.
1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub kgrkanalizacyjnej pomgizy kinet, asciam komory robocze;j.

1.4.5.Pozostate okébenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
ST-00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST-00 “Wymagania ogéine” pkt. 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistawg o wyrobach budowlanych.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury PCV

Rury PVC, zgodne PN-EN 13598-1:2005 [21a] i pcige watna aprobat techniczy ITB zaswiadczajca, zezaden z
parametrow nie jest gorszy od podanych w normigy Rdasy min. SN8, dczonych za pomactacznikéw systemowych
producenta. Materiat jednolity, bez warstwy spiesjo
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2.2.2.Rury PP

Rury PVC, zgodne PN-EN 13598-1:2005 [21a] i pogigdawaina aprobat techniczi ITB zaiwiadczajca, ze zaden z
parametrow nie jest gorszy od podanych w normigy Rdasy min. SN8, dczonych za pomactacznikéw systemowych
producenta.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza powinna bywykonana z betonu klasy C40/50, siarczanoodporife&R) o nasikliwosci do 4%,
mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczekw W10. Podstawstudni stanowi prefabrykowana dennica z kimabnolityczra,
wykonana z betonu samozagczalnego (SCC) Beton w catym przekroju elemeawimen by zwarty i jednorodny — rowniew
kinecie. Wysoké&¢ koryta kinety musi by/rownasrednicy kanatu gtéwnego, lecz nie igga nk 500 mm.

Minimalna grubé¢ scianki dennicy to 150 mm. Przeja szczelne do rur, wykonane w postaci:

— uszczelki zintegrowanej,
— uszczelki wklejanej wcianke dennicy,
— gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu.

Studnie produkowane wg .normy PN-EN 1917:2004[25].

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z:
- z betonowych kigéw wibroprasowanych o wysad@ach 250, 500, 750, 1000 mmacionych przy pomocy uszczelek
gumowych.

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wg pkt. 2.3.1.
2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
- wlazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadage wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdisigi,
- wihazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kerpuiogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Studnie powinny posiad&zerokie szczeble zlazowe montowane fabrycznirpatowane gw uktadzie drabinkowym o
rozstawie pionowym 250 mm. Konstrukcja stopniaefidz prta stalowego, powleczony otuirz tworzywa. Stopnie zgodne z
normg PN-EN 13101:2004([8].

2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 124 [1].
2.4.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokgi 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [27].

2.4.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Pieiscienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny iy wykonane z betonu wibrowanego klasy 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubgé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeubd¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.4.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mee by wykonana z ttlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043PN-EN 12620 [6].

2.4.7.Materialy izolacyjne

Do izolowania betonowycftianek czotowych naky stosowéa materialy wskazane w dokumentacji projektowej &ib
posiadaice aprobattechniczn oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [Ag],
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— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [A5],
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzdgwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne— za zgdayniera.

2.5. Studnie chtonne

Kregi, wiazy kanatowe, stopnie wykaheavg pkt. 2.3, ale bez dolnydg wykona bez dennicy. Wgirze wypetnt zwirem
filtracyjnym ptukanym.

2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe

Wymagania ogoélne

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno — lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojce;.

Powierzchnia skladowania powinnaluwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdsl opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsarstve rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nale uktad& wyroby w pozycji stejcej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkbi gatunkdéw w sposob zapewriey
stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury polichlorowinylowe utwardzane PVC — U, PE, PP
Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powi by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem

promieni stonecznych. Disze magazynowanie rur i ksztaltek powinne astdbywa& w pomieszczeniach zamkhich lub
zadaszonych. Rury pakietowane mglenagazynowaw 2 — 3 warstwach o maksymalnej wys@asterty 2,0 m, pod warunkiem
ze listwy drewniane pakietu gérnegedh spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego

Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny lktadane na réwnym podio na podktadkach i przektadkach
drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nielng sktadowa rur cizszych na rurachzéjszych. Szeroké stosu
sktadowanych rur natg ograniczéa wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalesktadowd kielichami naprzemianlegle.
Temperatura w miejscu skladowania nie powinna pezeig 30°C.

2.6.2.Studnie

Studnie nie powinny &y skladowane bezgrednio na podteu, naley zastosowé podktadki drewniane. Podie
powinno by réwne, pozbawione ostrych przedmiotéw, odwodnidfie.wolno zrzucé studni zesrodkdw transportu na podie,
nalezy je ostranie przenosi

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu skladowania powinnydoytozone w spos6b upardkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#mh@ryzmach.
Jednostki fadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachacangj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymadysoka¢ stosow i pryzm nie powinna przekraé2a2 m.

2.6.4.Wilazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzighggh korodujco. Wiazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidanpavby utwardzona i odwodniona.

2.6.5.Kruszywo
Kruszywo nalgy skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRAET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w ST-00 “Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd si mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych lub podsgbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
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- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST-00 “Wymagania ogélnekpdn
4.2. Transport rur kanatowych

Warunki ogoélne:
Rury, zarébwno kamionkowe jak i betonowe, moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiw srodka transportu, z wykiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej ni 1,0, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przstaiem pod wpltywem sit
bezwtadnéci wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstviea maze przewysza $cian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie %] niz 2 m).

Pierwsza warstve rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,$zaoszczegélne warstwy w miejscach
stykania si wyrobéw naley przeklada materiatem wgcidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Z uwagi na specyficzne wlawosci rur z tworzyw sztucznych nalgprzy transporcie zachowaastpujace wymagania:

- przewodz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny silbywa przy temperach powietrza w przedziale od €do +36 C;

szczeg6la ostrancié przy transporcie i przetadunku rur nglezachowa przy temperaturze®0C i nizszej z uwagi na
krucha¢ materiatu rur w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych rury nie aatzuca,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie pawinny by uktadane na réwnym podio na podktadkach drewnianych
0 szerokéci co najmniej 10 cm i grudoi co najmniej 2,5 cm — uonych prostopadle do osi rury zabezpieczone prze
zarysowaniem przez paenie tektury falistej i desek podntauchy spinajce bocznesciany skrzyi samochodowych;
zabezpieczenie przed przesuwaniemdsiinej warstwy rur mamna dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych; na
platformie samochodu rury powinny:& kielichami naprzemianlegle; na rurach nie wolrzeprozé innych materiatow,

- rury PVC-U zaréwno w odcinkach prostych jak i w z@eh nie mog by¢ rzucane i przeggane po podia, lecz musz by¢
przenoszone,

- bezpieczny i prawidtowy transport to przede wszgsiodparcie fadunku na catej dhégp odpowiednie jego zabezpieczenie
przed przemieszczanieng,si

- w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi stosowé liny migkkie np. nylonowe, bawetniano — konopne czy z tyaz
sztucznych; nie wolno stosowin tancuchéw metalowych.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymérodkami transportu w jednostkach tadunkowych laeiua.
Jednostki tadunkowe nale uktada& na srodkach transportu samochodowego w jednej warst@agly transportowane luzem
naleey uktada& na srodkach przewozowyclicisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstev powierzchnisrodka
transportu. Wysok& tadunku nie powinna przekraézaysokdaci burt. Cegly luzem magby¢ przewaone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinekdidiaék i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowychwipien sg
odbywa& mechanicznie za pomparzadzer wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw przewonych luzem powinien odbywaie recznie przy ayciu przyraddw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposOb zabezpieczony przec
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 sztacky
tadma stalova,.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkie srodki transportowe, ktére nie spowogligegregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszezemeszanki i obiienia temperatury przekraczagj granie¢ okreslona w
wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinn§ byodne z BN-88/6731-08 [20].
4.8. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaajh przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 “Wgania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

W przypadku niedostatecznej $tb reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tyrsom& (z rzdnymi
sprawdzonymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetine przekze Inzynierowi.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale

- zapoznda sie z planem sytuacyjno-wysckmwym i naniesionymi na nim konturami i wymiararigtniepcych i
projektowanych urmzen, budynkéw i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekigaia
nasypow i skarp ziemnych,

— wyznaczy zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwateczenie w terenie patenia wszystkich charakterystycznych
punktow przekroju podiunego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jakhasypéw, polzenia ich osi
geometrycznych, szerod@ korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopdéw, zarysy skarp , punktow ich przgta z
powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysOw rolinaych postugiwa sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator; jak i prostymi przygdami — poziomica, tata mierniczasitaa itp.

- przygotowd i oczysci¢ teren poprzez: osuszenie i odwodnienie pasa temarkidérym roboty ziemnezla wykonywane,

- urzadzi¢ przejazdy tymczasowe.

5.3. Roboty ziemne

Na terenach niezabudowanych i przy braku kalitego uzbrojenia podziemnego wykopy aglerykona jako wykopy
szerokoprzestrzenne skarpowe, w przeciwnym wypadlaety wykona je jako wykopy wisko przestrzenne budowane. Metody
wykonania robét — wykopugcznie lub mechanicznie) powinnydglostosowane do gifokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na umocniedigian i uszczelnienie stykOw. Umocnienieian naley prowadzé w miak jego gebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcna odktad lub sktadowany obok wykopu w sposob
niezagraajacy bezpieczestwu (urobek sktadowany po jednej stronie wykopuwdiegtgci minimum 1,0 m od kragdzi klina
odtamu wykopu).

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegnaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno b§ wykonane bezpoednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnd liyykonane od 0,10 do 0,15 nzlgiej od projektowanego poziomu dna.

W przypadku robét wykonywanych w wykopig@anach pionowych wagzych ni 1,0 m nalgy stosowa zabezpieczenigian.

Minimalna szerok& wykopu wséwietle obudowyéciany wykopu powinna kiydostosowana déednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniwcbatpgdéw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask@myyvanego wykopu, krzyjace sé lub biegace réwnolegle z wykopem
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtedwieszone w sposéb zapewatyj ich eksploatacje.
Wykopy w poblizu kolidujacego uzbrojenia natg wykonywat recznie.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystycahvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych madm jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podige naley wykona z warstwy tlucznia lutzwiru z
piaskiem o grub&i od 15 do 20 crmkznie z utdonymi siczkami odwadniagymi. Dla przewodéw dérednicy powyej 0,50 m,
na warstwie odwadnigej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektovs lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangwyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéikizwiru lub ttucznia o
grubadci od 15 do 20 cm. Dla przewodow épednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektova lub ST.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnycheayalpozostawé warstwe gruntu ponad zaione rzdne
wykopu o grubéci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkkdparki wielonaczyniowej 15 cm, przy pracy koparkam
jednonaczyniowymi 20 cm. Odchylenia grétiowarstwy nie powinno przekracza/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warsfwgruntu naley usuraé¢ sposobemecznym lub mechanicznym, zapewa@jm uzyskanie
wymaganej dokfadrsoi wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzeltiem przewodu.

Zagzszczenie podia powinno wynosils > 0,95.
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5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia rurogju powinny spetnia
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapeadpuszczalne minimalnegotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mog by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow dgrednicy do 0,4 m — 2 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych 9o (wyjatkowo dopuszczasspadek 0,560).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP i ceramicznych 3 m/s, dla rur PVC-U 7 m/$,dia rurzelbetowych 5 m/s).
— gicbokas¢ posadowienia powinna wynésiw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nale/ dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kawdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewiaien
mazliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potgych przy tym kanale.

5.5.1Rury kanatowe — warunki ogolne

Rury kanatlowe typu ,Wipro” uklada gizgodnie z ,Tymczasaainstrukch projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [A4].

Rury ulcrone w wykopie na znacznycheggbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie abone, w celu zwgkszenia
wytrzymataci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentgpjojektove.

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierérguiku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita peémia do czasu wykonania uszczelnieriazy.

Uszczelnienia atzy rur kanatowych mana wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowy&hkdnicy 0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lzgbetowymi w przypadku uszczelniania rur

betonowych @rednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi pigcieniami gumowymi lub wedtug rozwdan indywidualnych zaakceptowanych przezyimera w
przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i felialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych ginieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanasyednicy do 0,3 m mama hczye na
wpust lub poprzez studziegikryta —slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego — rtiego powinien zawietasic w granicach od 45
do 90.

Rury naley uktada w temperaturze powgj ° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonwatemperaturze nie
mniejszej nt +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegadt przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Rury kanatowe PVC-U

- Przewody z rur PVC-U mima ukltada przy temperaturze powietrza od G do +36C, jednak z uwagi na znacgn
rozszerzaln@ i krucha¢ tworzywa (w niskich temperaturach) patenia rur PVC-U jak i inne prace mardgae naley
wykonywa: w temperaturze od $6.

- Reczny transport do wgtrza wykopu jak i opuszczanie catego ruggoi maze mie€ miejsce dasrednicy 280 mm. Powgj
ww. srednic zachodzi konieczébuzywania uradzeh dzwigowych i uktadanie poszczegdlnych odcinkéw ruggéiv na dnie
wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopezpawrdci uwag; na widoczné oznakowania granicy wsuia
bosych kacow rur w kielich, gdy istnieje niebezpiecastwo wysunicia sk kielichow i rozhczenia przewodu. Opuszczanie
catych rurocigébw do wykopu jest uwarunkowane utrzymaniemvgigranicach dopuszczalnej strzatki agips z uwagi na
wytrzymatai¢ rur. Wielkasci graniczne podane przez producentéw rur.

- Ukiadanie pojedynczych rur na dnie wykopu z uprieg@rzygotowanym podiem i wyprofilowaniem, ma zastosowanie dla
srednic powyej 160-225 mm. Uktadanie przewodu powinno skdasia z: wstpnego rozmieszczania rur na dnie wykopu;
kolejnym wykonywaniu zicz — rura kielicha (do ktérej jest wciskany bosyiko nastpnej rury) powinna by uprzednio
zestabilizowana przez wykonanie obsypki (warstwyraenej na wysokd 30 cm ponad wierzch przewodu z wo#eniem
odcinkdw pakczen rur). Osie dczonych odcinkéw rur muszznajdow& sk na jednej prostej, co nale uregulowé
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

- Ziacza kielichowe na wcisk mady¢ wykonywane w wykopie wzgtinie na powierzchni terenu. Retenie to dokonuje i
przez wprowadzenie bosegonka jednej rury lub ksztattki do winza kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Wewire kielicha
na calym jego obwodzie znajduje sigkbienie, w ktorym umieszczaesgumowy piefcien uszczelniajicy o specjalnym
przekroju. Dla rur kanalizacyjnych ze wedll na geomettirowka kielicha wysipuja réznego rodzaju uszczelki (piefenie
uszczelniajce). S to uszczelki wargowe wykonane z gumy typu EPDM.

5.5.3.Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw z rur PCV — U nale
przestrzeganastpujacych zasad:



|ST-01 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnaweizarnej Wsi Kécielnej| 26 |

— trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukdw dla podiczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy padkeniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikbe n
diuzszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

- diugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemdwizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu paoby¢ wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytgw. slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wyn@sbd min. 20%o do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25060 nalezy
stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendwgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wihaczenie przykanalika do kanatu powinnd yykonane poddtem min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigriticzeniovs nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika
nad podtog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku komndci wiaczenia przykanalika na wysalad wigkszej
nalezy stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgnapozascianky studzienki,

— wihaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zlziego poprzez wpusty boczne powinny lgytuowane w odlegioi
min. 1,0 m od siebie.

5.5.4.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piazy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych pgle

przestrzeganastpulqcych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdmich odlegtéciach (max. 50 m
przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku (lub spadku)atan

— studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach naléaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstvitucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsinw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie riacnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 lexynatosowa studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomgsdzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m wkEznie
powinny mi€ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgnarstudzienki. Rénica poziomOw przy tym rozazaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, agreniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)§A8], a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elengemtdrogowych”
opracowanym przez “Transprojekt” Warszawa [A2].

Studzienki rewizyjne skladgsic z nastpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkiche¢ly gkbokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pégwaapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej
mniejsz niz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany komory naley obudowa i uszczelni materialem plastycznym ustalonym w
dokumentac;ji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegdéw betonowych lulielbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalewykona na plyciezelbetowej przégiowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata siad spocznikiem o najekiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bémmnio na komorze roboczej nate
umiescic ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nafs wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czci (do wysokdéci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtaony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetienia kaiaiy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsinia przypadku zmiangrednicy kanatu powinna
ona stanowdi przejcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miespadek co najmniej%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub itmyuejscach naranych na obarenia dynamiczne)powinny ndie
whaz typu ceézkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzrma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01
[10].
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniei bynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéteach gérna kragdz
whazu powinna znajdowéassie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nyalmontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwdichkdach,
w odlegtgciach pionowych 0,30 m i w odlegt poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5.1zolacje

Rury betonowe felbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzzgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej
w 1986 r. [A1].

Studzienki zabezpiecza §irzez posmarowanie z zeatnz izolach bitumiczn.

Dopuszcza sistosowanie innegirodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezad od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczyprzez zagruntowanie
izolacp asfaltove oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyos@wvanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodndc¢ i bardzo day przedziat natzenia czynnika agres;ji)
spos06b zabezpieczenia rur przed kar¥¥ykonawca uzgodni z klynierem.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Przed zasypaniem dno wykopu aglesuszy i oczysci¢ z resztek materiatdw pozostatych po moata

Gruba¢ warstwy ochronnej ponad wierzch rury powinna wygognimum 0,25 m.

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubgi 30 cm. Materiat zasypkowy powinien dy
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wakazag:szczenia powinien wyndasi,00.

Zastosowany sposOb z@gczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialfwgemnie na stateczéio budynkow i
innych budowli oraz istniegego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualnedgzkadpowiadéa bedzie Wykonawca.

Na odcinkach gdzie wygtuje grunt gliniasty nal& go wymiené na grunt piaszczysty, na pozostatych odcinkacimao
uzy¢ gruntu rodzimego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakdi rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
- badania materialéw do betonu i zapraw i ustaicept,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszazaj wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicoeetyfikaty zgodnéci,
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtmHA6].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowa@przez Iriyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kgnych zaléonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych stalych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniena,wod
- badanie i pomiary szero$a, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pogkoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodici z dokumentagjprojektovs zalazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidiovioi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowsoi uszczelniania przewodéw,
— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studzierigiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wyka® powinno wynosiwigcej niz = 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayieksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgei warstwy podiaa nie powinno przekraca 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mi@ipno przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowaneglkp (przy zwgkszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okkeny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§zgodny z pkt. 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinnydwykonane z doktadioia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 “Wyan&gogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 “Wyanagogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg @ktaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
- wykonane studzienki,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umdwviajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pepti robot.
Dhugai¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji ob@mu
- oznakowanie robdt,
— dostaw materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoen@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— monta studzienek i ruroggéw,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eezehni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoeyasterowanie jakaoia.
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodob dotycace cementu powszechnego

uzytku.
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.
4.  PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkoweh fmohczenia w sieci dredawej i kanalizacyjne;.

5.  PN-EN 14364:2007 Systemy przewodéw rurowychwarzyw sztucznych do @iieniowego i bezénieniowego
odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tweraysztuczne wzmocnione wiéknem
szklanym (GRP), na bazie nienasycanajicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, kszbhtti
polaczen.

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma astasowa przyszigciowych. Tymczasowo nalg stosowa
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21a.

21b.

22.
23a.

23Db.

23c

24,

10.2.

Al
24,
A2.

A3.
A4.

A5.

AB.

A7.

A8.

norme PN-B-06712 [10]).
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyiclz i powierzchniowych utrwatestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyoh dichu (Norma do zastosofva
przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]).
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazbwWymagania, znakowanie, badania i ocena zgeiino

PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywanadne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywsaatlae do nawierzchni drogowych.
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghOenalizacyjne.
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniagtmgowany na gaco.
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-86/8971-06.00 Rury begaieniowe. Kielichowe rury betonoweglbetowe ,Wipro”.
BN-83/8971-06.02 Rury begaieniowe. Rury betonowezélbetowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z bet#mnegi betonowe felbetowe.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

PN-EN 13598-1:2011P Systemy przewodow ruroveytborzyw sztucznych do podziemnej béainiowej kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polirek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Cg¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczyehz z phytkimi
studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2009  System przewodow rurowych z ayrsztucznych do podziemnej bénieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poliGeek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - C&¢ 2: Specyfikacja studzienek wtazowych i niewtazolwyrestalowanych w
obszarach ruchu kotowega:gbko pod ziemai.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kaaaljjne.
PN-EN 13476-1:2008  Systemy przewoddw rurowygchiworzyw sztucznych do podziemnego b@reniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rymlw o $ciankach strukturalnych z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Cz$¢ 1: Wymagania og6lne i wdeiwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008  Systemy przewodow rurowych zrayww sztucznych do podziemnego béaniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw wyoch o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powimiach wewstrznych i zewstrznych
oraz systemu, typ A.

PN-EN 13476- Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych mimlziemnego beztiieniowego

3+A1:2009 odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw wgroh o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czs¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powiehmai wewrtrznej i profilowanej
powierzchni zewetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazomvebetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widkne
stalowym izelbetowe

Inne dokumenty

JInstrukcja zabezpieczania przed korpXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytathhiki Budowlanej” —
Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtézeniowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980).

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég ¢uiziernik 1983).

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysolai 30 lub 60 cm.

.Katalog powtarzalnych elementow drogowych”rghsprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

~Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyzgwodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedi
Komunalnej”, 1978 r.

~Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siearzadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
~.Ccewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakcey@oe i zalecone do stosowania przez Zespét Doradszy
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydent.iVarszawy” — sierpiel 984 r.

.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid@2@. w sprawie sposobow deklarowania zgédnayrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowathym” (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania” (Dz. U. nr 249, poz. 2497

~Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuésjéaltowe.” IBDIM — 1994 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-02
WODOCI AGI

Przebudowa sieci wodoagowe]
w ul. Sosnowej w Czarne] Wsi Kécielnej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikaciji techng (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudawsieci wodocigowej w ul. Sosnowej w Czarnej WSsi §ielne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupreatargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awénych z przebudawsieci
wodocigowej w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi iielnej i obejmui:

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
- rozebranie hydrantu naziemnego80 mm.

Roboty ziemne:
- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-Il éczne, z wywiezieniem na odkfad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-Il (mechamzidgie, z wywiezieniem na odktad),
- umocnieniecian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych,

- zasypanie wykopéw €cznie + mechanicznie),

- wywiezienie nadmiaru gruntéw na odktad.

Roboty montaowe:
- hydrant nadziemnyy. 80 mm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Przewod wodoegowy — rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco

1.4.2. Rura ochronna — ruraspednicy wikszej od przewodu tlocznego #4ea do przenoszenia ohgéen zewrgtrznych i do
odprowadzenia na bezpieezodlegidé poza przeszkadterenowy (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow.

1.4.3. Studzienka/komora — obiekt na przewodzie, przeamacdo zainstalowania armatury lub na&ach rury ochronne;.

1.4.4. Rurka sygnalizacyjna — przewod pacitony do jednego Kama rury ochronnej sfacy do zasygnalizowania
nieszczelnéci przewodu.

1.4.5. Obudowa tunelowa — obiekt stanaey obudow przetazow przewodu Ilub kilku przewodéw ttocznych
magistralnych pozwalagy na monta oraz obstug rurocagdéw i elementéw wypogania sieci bez naruszenia korpusu
drogi.

1.4.6. Wodocihg — zespot wspoétpracaagych ze sob obiektdéw i uradzer inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnasci i przemystu w wod.

1.4.7. Wodocig grupowy — wodoealy zasilajcy w wod: co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co nappriedry
jednostk osadnicz i co najmniej jeden zaklad produkcyjny niedey w granicach tej jednostki osadniczej.

1.4.8. Sie¢ wodochgowa zewnrtrzna — uktad przewodéw wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujcy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.9. Przewod wodoagowy magistralny; magistrala wodagowa — przewod wodoggowy doprowadzapy wock od
stacji wodocigowej do przewodow rozdzielczych.

1.4.10. Przewdd wodoagowy rozdzielczy — przewod wodagowy doprowadzagy wock od przewodu magistralnego do
przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.11. Przykhcze domowe; patzenie domowe — przewdd wodagowy z wodomierzematzacy si€ wodochgows z
wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.4.12. Przewdd wodoagowy tranzytowy i przesytowy — przewod wodggdowy bez odgakien, przeznaczony wyktznie
do transportu wody na daodlegltcaé i taczacy zrodto wody ze zbiornikiem pogkowym lub magistral wodochgowa.

1.4.13. Kompensator na sieci — udzenie zabezpieczge przewod przed powstaniem nadmiernych gagrosiowych

1.4.14. Pozostale okrdenia podstawoweaszgodne z obowrujaca polsky normy [1], [33] i definicjami podanymi w ST-0
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotysze materiatow podano w ST — 00,Wymagania ogoélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujposiadanie
za&wiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty ng/czenie liyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichkrednice zalene s od istniejicych przewodow i ustalagsje z odpowiednim iytkownikiem sieci.
Do wykonania sieci stosujecshastpujace materiaty:
- rury cénieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyle@QW) wg PN-74/C-89204 [20],
— rury cnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6385{46] i BN-74/6366-03 [45], 0 zwkszonej odpornii na
zarysowania, obgkenie punktowe i propagacpeknie¢ typu RC (Resistant to Crack) lub TS,
— rury cénieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08 [47]
- rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] maf®e wewatrz
asfaltoa (WM) i zabezpieczone zewinz powtoky bitumiczry z pojedyncz (ZO1) lub podwoja przektadly (Z202),
- rury zeliwne cinieniowe do paiczen sztywnych (kielichowe i kotnierzowe) wg PN-84/HI01 [26],
- rury zeliwne cinieniowe do paiczen elastycznychirubowych (kotnierzowe) wg PN-84/H-74102 [27].

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne naky wykona z materiatdow trwatych, szczelnych, wytrzymatych amanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych.

Powierzchnigcianek powinny b§ od wewntrz i zewratrz odpowiednio zaizolowane.

Konce rur ochronnych natg uszczelni — piank poliuretanow, prefabrykowanymi ksztattkami lub innymi
materiatami zatwierdzonymi przezzymiera.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych najestosowa:
- rury stalowe, bez szwu walcowane naagor ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] male wewntrznie
asfaltoa (WM) i zabezpieczone zewitiznie powlol bitumiczry z podwdjn przektadl (202),
- rury zelbetowe kielichowe ,Wipro” wg BN-83/8971-06.01 [54abezpieczone izolacjzewretrzrg i wewrgtrzna przy
uzyciu ,Bitizolu R” oraz ,Bitizolu P”; zhcza uszczelnione za pomgabrycznego pigcienia gumowego,
- rury z PE polietylenu twardego (PE) o zlszonej odporriei na zarysowania, obgienie punktowe i propagacpeknigé
typu RC (Resistant to Crack) lub TS.
Zakaiczenie rury ochronnej w zadeosci od kategorii drogi naley wykon& za pomog studzienek — komér lub
specjalnych uszczelniez zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kaowek rur ochronnych nalg stosowé:
— piank poliuretanow,
— prefabrykowane ksztattki,
— lub inne materiaty zatwierdzone przezyniera.

2.3.3. Rurka sygnalizacyjna

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych najestosowa:
- rury stalowe instalacyjne S-Cz4Bdnicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],
— skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnggbdnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081 [39].

2.4. Studzienki

Studzienka powinna liywykonana z materiatéw trwatych.

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza powsj wefcia rury ochronnej i przewodowej powinnachyykonana:
- w wersji prefabrykowanej, z &géw betonowych lubelbetowych, spetniagych wymagania normy BN-86/8971-08 [55],
— w wersji murowanej z cegly kanalizacyjnej spekgaj wymagania normy PN-76/B-12037 [14].
Komora robocza po#éj wegcia rur powinna b§ wykonana:
— w wersji monolitycznej z betonu hydrotechnicznédgsy B25; W-4; M-100 zgodnie z wymaganiami normy-B2/6738-
03, 04, 07 [49],
- lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej jak gy

2.4.2. Strop

Na strop nalgy stosowa plyty zelbetowe pokrywowe, monolityczne lub prefabrykowaWgjatkowo, przy diaym
zagkbieniu studzienki, powinno sstosowa plyte zelbetovy pasredni wraz z kominem wtazowym.
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2.4.3. Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m zgodnie z
normy BN-86/8971-08 [55].

2.4.4. Dno

Dno studzienki wykonuje sijako monolityczne z betonu hydrotechnicznego cseweosciach podanych w punkcie
2.4.1.

2.4.5. Wiaz kanatowy

Nalezy stosowa wiazy kanatowe klasy odpowiedniej do przewidywanydchzen komunikacyjnych, z otworami
wentylacyjnymi wg PN-87/H-74051 [23],4ednicy minimalnej 60 cm.

2.4.6. Stopnie wiazowe

Powinny by stosowane stopnigeliwne odpowiadace wymaganiom normy PN-64/H-74086 [24]. Dopuszdza s
stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych pkoeaizja.

2.4.7. Przefcia rurochgdw przezciany

W zaleznosci od potrzeb i konstrukcji stosujegsigodnie z KB8-13.7 910 [62]:

- przefcia beztulejowe z uszczelnieniem za pomeenura smotowanego i kitu asfaltowego. Grdbwarstwy szczeliwa
powinna wynosi od 2 do 4 cm,

- przegcia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szezehlwpostaci sznura smotowanego zabezpieczonego
zewrntrz warstwg otowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przegcia wodoszczelne dlawicowe sklaglzg si ze stalowej tulei z przyspawanymi kotnierzami apaymi, wewratrz
ktérej jest przyspawany pi@ien w celu stworzenia oporu dla uszczelnienia docisganprzez diawik. Materiatem
uszczelniggcym mae by sznur smotowany, kit asfaltowy, folia aluminiowabl inne materialy uszczelnige
zaakceptowane przezzyniera.

2.4.8. lzolacja zewntrzna

Zewretrzne powtoki izolacyjne zaimme s od zewrtrznych warunkéw korozyjnych i nale je wykon& wg PN-
82/B-01801 [3] i PN-86/B-01811 [4] oraz zgodnienstrukch ITB nr 240 i 259 [60, 61].

2.5. Komory
Komora powinna b§wykonana z materialéw trwatych wg indywidualnekdmentacji projektowej.
2.5.1. Komora robocza

Komora robocza mi@ by wykonana:
- jakozelbetowa wraz z domieszkami uszczelggmi o stopniu wodoszczelsa W4 wg PN-88/B-06250 [B],
- lub z cegly kanalizacyjnej spetnaggj wymagania normy PN-76/B-12037 [14].

2.5.2. Strop

Zaleca s stosowanie stropéw ptytowyckelbetowych monolitycznych lub prefabrykowanych. \Wypadku gdy
wymiary armatury lub innego wypasania nie pozwalaj na wykorzystanie wtazéw, do wyjmowania i wkladamyah
elementow naley stosowd elementyzelbetowe tatwe do demorita

2.5.3. Dno

Dno komory wykonuje gijako zelbetowe z domieszkami uszczela@jmi.

2.5.4. Komin wiazowy

Komin wlazowy stosowany przy dym zagtbieniu powinien by wykonany z kegéw betonowych lub
zelbetowych drednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom normy BN-86/8971-08 [55].

2.5.5. Wiaz kanatowy
Patrz punkt 2.4.5.
2.5.6. Stopnie wtazowe

Powinny by stosowane stopnigeliwne wg PN-64/H-74086 [24]. Dopuszcza stosowanie klamer stalowych,
zabezpieczonych przed korazj

2.5.7. Przefcia rurochgdw przezciany
Patrz punkt 2.4.7.

2.5.8. lzolacja zewntrzna
Patrz punkt 2.4.8.



ST-02 Przebudowa sieci wodagowej w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi koelnej| 36 |

2.6. Obudowa tunelowa

Obudowe nalezy wykona z materiatdw trwatych wg indywidualnej dokumentaurpjektowe;.
Obudowa tunelowa powinna dpbjeta oddzielia specyfikacy dotyczica duzych obiektowzelbetowych.

2.6.1. Tunel

Sciany powinny by wykonane:
- w wersji monolitycznej jakaelbetowe wraz z domieszkami uszczelggini o stopniu wodoszczelda W4,
- lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej jak w ko 2.5.1.

Strop ptytowyzelbetowy monolityczny lub z phytelbetowych prefabrykowanych.

Dno tunelu wykonuje sijakozelbetowe wraz z domieszkami uszczebggmi.

2.6.2. Komora demontsowa i kontrolna

Komory te nalgy wykonywa z materiatéw jak w punkcie 2.5.1 do 2.5.5.
2.6.3. Stopnie wiazowe

Patrz punkt 2.5.6.

2.6.4. Przefcia rurocagow przezciany
Patrz punkt 2.4.7.

2.6.5. lzolacja zewntrzna
Patrz punkt 2.4.8.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinlg@é zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [49] i
PN-88/B-06250 [8].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501 [15].
2.9. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod studzienki, komory, rurggimaze byt wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774{B1] i BN-84/6774-02 [52].

2.10. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptywsciekdw) naley stosowa:
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudeWwb bez obudowy) wg PN-83/M-74003 [35],
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudgiub bez obudowy) wg PN-83/M-74024 [36].

2.11. Elementy mont@aowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
- nasuwkizeliwne odpowiadajce wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],
- kompensatory dtawnicowe kotnierzoweliwne wg PN-89/M-74301 [41].

2.12. Bloki oporowe

Nalezy stosowa:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklegoskl®25 odpowiadare wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i
BN-81/9192-05 [58] do przewoddéwseednicach od 100 do 400 mm gwieniu prébnym nie przekraczaym 0,98 MPa,
- bloki oporowezelbetowe do przewodow @ednicach powsej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosemani
stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej daokentacji projektowe;.

2.13. Sktadowanie materiatéw
2.13.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, réGwnym podinp w sposéb gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadantsdérycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nglsktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podiéem na catej swej
diugcéci. Mozna je skltadow&ana g;sto utazonych podktadach. Wysokeo sterty rur nie powinna przekracézaur PCW i
PE 1,5 m, natomiast rur PP — 1,0 m. Skladowane mniey powinny by naraone na bezpwmednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekraéa4°C,

b) rury stalowe ména przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury érednicach porziej 30 mm tylko w wazkach,
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c) rury zeliwne izelbetowe powinny by utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnielizaffarstwy rur naley
przedzielg listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinby¢ grubsze od wystagych czsci.

2.13.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatorgranty)

Armatura zgodnie z norgrPN-92/M-74001 [34] powinna Byprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyc
przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powaghyjmi koroz.

2.13.3. Wtazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulefitadziatapcych
korodupco. Sktadowiska powinny Byutwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas.

2.13.4. Kregi

Kregi nalezy skladow& na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanysdwodnionym pod warunkiemge
nacisk kegéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wkek skltadowania nie powinna przekraé¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unbwi ¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyehow.

2.13.5. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych.

Wykonawca jest zobowzany do sktadowania cegiet na skltadowiskach wyrdwoh i utwardzonych, z
odpowiednimi spadkami umbwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Sktadowiska pawiby¢ oczyszczone z gruzu,
btota lub innych zanieczyszaze

Cegty w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy fatwasé¢ przeliczenia,
racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaaanbhp.

Cegty powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdiob pryzmach. Jednostki fadunkowe
mog by¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwacitenej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélstoséw i pryzm nie powinna przekra¢zg2 m.

2.13.6. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych rnslelokalizowa jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalgy ustawi@ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima sktadowé& w pozycji lezacej na podkiadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.13.7. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka.
Podtaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpkeczajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowgroaadru.

2.13.8.Cement

Cement powinien lyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zowaja sie silosy w ilasici zapewniajcej
ciagtos¢ robaét.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagazynach zamkgtych. Sktadowany cement musidy
bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezmb\¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST — 00,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprat do robdt ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nrgstiacy sprzt do wykonania robo6t ziemnych i
wykonczeniowych:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,
- pite motorow tancuchowa,
- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,
- kopark podstbierm,
- spychark kotowa lub gasiennicow,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny spez do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@stiacy sprzt montaowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,



ST-02 Przebudowa sieci wodagowej w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi koelnej| 38 |

— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowdz 4 t,
— beczkowdz cigniony 4000 driy
- przyczep diuzycowa do 10 t,
- zurawie samochodowe do 4t,od 5do 6t, od 7 d 10
- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,
— weciagarke reczrm od 3do 5t,
— weciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym/hydraulicznym,
— wyciag wolnostojicy z nagdem spalinowym,
— spawark elektryczm wirujaca 300 A,
— zespot pgdotworczy trojfazowy przewany,
— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 {m
- pojemnik do betonu,
- gietarke do petéw mechaniczna,
- nazyce do petéw mechaniczne elektryczne,
- zgrzewark do rur PE.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii i umddw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogolhed.” 4
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwanieny girzez
podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ksic z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonéw towarowych w komunikacji wewtnznej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mpleeuc&, a szczegél ostrazno$é nalery zachowa przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisRG O nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstieamaze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych naty ukfada na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy #yalprzedzield elementami drewnianymi o grutm wigkszej ni
wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyiaic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawmijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powairby zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wtazéw kanatowych, stopni i skrzynelulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ transportowane dowolnyrétodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elenpead przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnledyski nalery taczy¢ w
jednostki fadunkowe i ukltadge na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno utiwiac¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kregow

Transport kggdéw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadte mbzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozpér i klinéw z drevgnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieedw 0,8; 1,2 i 1,4 naly wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakityka

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna me by przewa:ona dowolnymgrodkami transportu samochodowego w jednej warstwie.



ST-02 Przebudowa sieci wodagowej w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi koelnej| 39 |

Cegty transportowane luzem najeuktad& nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchérodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkdw powinien odbywé sie mechanicznie, za pom®c
urzadzeh wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw przesamych luzem powinien odbywasie recznie przy uyciu przyradéw
pomocniczych.

4.7. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw mae odbywé sie dowolnymisrodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aprzy réwnomiernym rozigeniu tadunku
wykorzystana byta rimos¢ srodka transportu.

tadunek powinien hy zabezpieczony przed rmovoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szliz (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpachow
(np. stare opony, kawalki drewna itp.).

4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportu, ktére nie spowodu;j
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skladu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wlasciwy czas transportu uniliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndiodkami.
Wykonawca zapewnirodki transportowe w ikri gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatlow, w miarpostpu
robot.

4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem sama@shbd cementowozami, natomiast transport cementu v
workach samochodami krytymi, chraoymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST — 00,\ayamia ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie za pomdmikdw
osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej 6 reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zeHme przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem awpoimpowan z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by zachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przylaggjteren;
b) powierzchnia terenu powinna bywyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym fatwy odptyw wody poza teren

przylegajcy do wykopu;

¢) w razie konieczrézi wykonany zostanie gf odprowadzaicy wock na bezpiecznodlegiccé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawdokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a matezia
rozbiorki odwiezie i ztay w miejscu uzgodnionym z kgnierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zidi materiaty obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to pmwy one by zabezpieczone przez Wykonawpoprzez
zastosowanie odpowiedniérodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych ddavych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow §cznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokasci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanegaeprmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonawgew miejsce wskazane przezzymiera.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu przesuwaic Sk
stopniowo do go6ry. Wykonanie obrysu wykopu pgledokong& przez uldgenie przy jego krawdziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednénie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te malprzytwierdzé kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerok& wykopu ws$wietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dérednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w miar jego gkbienia.
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Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginpaojektowej, przy czym
powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu pglevykona bezpdrednio przed ulzeniem przewodow.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podiea jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetwjirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otnymatasci powyzej 0,05
MPa podiaem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieapyk spetniajcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nglavykona podtaze wzmocnione z warstw pospoiki latwviru z domieszk
piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtp podiae naley wykona z warstwyzwiru lub ttucznia z
piaskiem grubéci od 15 do 20 crmEznie z utaonymi siczkami odwadniacymi.

Dla rur zeliwnych osérednicy powyej 400 mm na warstwie odwadnjegj naley wykona fundament betonowy
zgodnie z dokumentacprojektow lub ST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiabtypodiaze naley wykona zgodnie z indywiduak
dokumentagj projektovy zaakceptowanprzez Irtyniera. Wykonawca dokona zgggzczenia wykonywanego podép do k
nie mniej nk 1,0.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewmiozliwo$é spuszczeniaciekdw z rurocigdéw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplherodkéw zabezpieczagych podice i
przewdd przed przemarzaniem powinna kaka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzphzewodu do powierzchni
projektowanego terenu bylo gkisze ni glebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 4 By dla rur o
srednicy pontej 1000 mmi o 0,2 m dla rurspednicy 1000 mm oraz povsj.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési
-wstrefleohz=0,8m,hn=12mil0m
-wstrefleohz=10m,hn=14mil2m
-wstrefleohz=12m,hn=16mil4dm
-wstrefieohz=14m,hn=1,8mi1,6 m.

Dlawice zasuw powinny kiy zabezpieczone izolacjcieplmn w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajdujes si
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od uidzen podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna hy
zgodna z dokumentagj

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powinienébtak utazony na podtau naturalnym, aby opieratgsna nim wzdta calej
dlugdsci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Na podiau wzmocnionym przewdd powinien by
utozony zgodnie z dokumentagprojektovs.

Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienrpdku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita pgémia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohczenie rur nakey wykonywa w sposob naspujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

- rury stalowe ziczami spawanymi,

—rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnionensem konopnym surowym i smotowanym oraz goli
aluminiows.

Pohczenia rurzeliwnych kotnierzowych naley wykonywa ztaczami uszczelnionymi pigeieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nglestosowd tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdyak
nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkdci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej strzatki ugiia przewodu
podan, w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieléo zmiany kierunku w pionie lub poziomie na gadteniu rur (ziczu
kielichowym) przekracza®kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowtany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do +3C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody powinn@ kagodne
z dokumentagj, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia agle@mieszczé& przy kacéwkach, odgakieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takna zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowasztattek,
- dla przewoddéwzeliwnych i stalowych (nieatzonych przez spawanie na styk)$Smednicy powyej 200 mm i kcie
odchylenia wikszym niz 1.
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5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przegcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdéw, tj. o olbgieniu jezdni ruchem powsgj 10 000 ton na
dokx, liczbe pojazdéw powyej 2300 na doboraz przez obiekt powinny byvykonane w rurze ochronne;.

Konce rury ochronnej powinny Byusytuowane poza korpusem drogowym w odlggtod 1 do 2 m od podstawy
nasypu, a w przypadku istnienia rowow odwadywgath — poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspraspywowinna s¢ konczy¢ w studzienkach lub komorach (w
ktérych przewdd powinien ldyprzystosowany do demoutg. Zasuwy odcinage powinny znajdow@asie na zewntrz
studzienek.

Pod pozostatymi drogami rurochronm nalezy zakaiczy¢ pierscieniami uszczelniapymi i zaopatrzy w rurke
sygnalizacyjn srednicy 25 mm wprowadzardo poziomu terenu, a jej zakazenie umigci¢ w skrzynce do zasuw.

Piescienie uszczelniage maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeeilzyi przewodem a rarochronm
przed dostaniem egido jej wretrza wody lub innych zanieczyszdzeoraz przed wydostaniemesina zewatrz w
niekontrolowany spos6b wody pochadej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Studzienki i komory
5.5.4.1. Ogolne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagirojektova. O ile w dokumentacji nie przewidziano

inaczej, to Wykonawca powinien przestrzeégastpujacych zasad, wg PN-91/B-10728 [13]:

- wysokas¢ robocza studzienki powinna dyie mniejsza 2180 cm,

—inne wymiary wewgtrzne studzienki powinny I8y dostosowane ddrednicy przewodu, do wiellkoi i rodzaju
zainstalowanej armatury lub innego wypiesaia. Minimalne odlegkxi pomkdzy przewodami, armaturlub innym
wyposaeniem ascianami, stropem oraz dnem studzienki — wedtugaalnir 1,

— ponadtasrednica studzienki kotowej, diugbi szeroké¢ studzienki prostaknej nie powinny b§ mniejsze ni 120 cm,

- studzienki (komory) powinny ldystosowane dla zainstalowania w nich stosownej mmydub innego wyposania, a
ponadto shia jako zak@czenie rur ochronnych (zgodnie z punktem 5.5.3),

Tablica 1.
Wyszczegolnienie Minimum, cm

Odlegtas¢ od scian studzienki w miejscu nie wymageym przechodzenia obstugi:
a) do zewrtrznej powierzchni rury lub armatury, dieednicy nominalne;j:

- do 400 mm

- powyzej 400 do 800 mm 50

- powyzej 800 mm 60
b) do zewrtrznej krawedzi kotnierza, dlasrednicy nominalnej: 70

- do 500 mm

- powyzej 500 mm 45
c) do zewntrznej krawedzi kielicha. 28
Odlegta¢ odscian studzienki w miejscu wymagaym przechodzenia obstugi — do
zewretrznej powierzchni rury, dlé&ednicy nominalnej:
- do 400 mm 70
- powyzej 400 do 800 mm 90
- powyzej 800 mm. 110
Odlegta¢ od scian studzienki, w przypadku instalowania nasuwlibzewrtrznej
krawedzi kielicha lub kotnierz&, dlasrednicy nominalnej:
- do 500 mm 60
- powyzej 500 mm. 80
Odlegtc¢ od dna studzienki do powierzchni rury, diednicy nominalnej:
— do 400 mm 60
- powyzej 400 mm. 70
Odlegtc¢ od wewrgtrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona aawlub 20
zasuwy w stanie otwartym.
Y mierzona réwnolegle do osi ruragi.

- studzienki nalgy lokalizowa: z zachowaniem nagtujacych wymaga:

a) powinna by zapewniona mdiwo$¢ dojscia do studzienki,

b) studzienka, w ktérej masa poszczegdinych elemeptitiegajcych montaowi i demontaowi wynosi powyej
500 kg, powinna mie zapewnion mazliwos¢ dojazdu; zaleca sizapewnienie mdiwosci dojazdu do kadej
studzienki,

¢) nalezy unika lokalizowania studzienek na terenach zangiych i prywatnych,

d) w miar mozliwosci nalery unikad lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i drég,

e) nie naley lokalizowa studzienek wsciekach ulicznych, zagbieniach terenu i innych miejscach namych na
doplyw wody sptywajcej po powierzchni terenu,
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f) odlegta¢ krawedzi dna wykopu od pionowsiciany fundamentu budowligsiadupcej z wykopem oraz ewentualne
zabezpieczenie tej budowli — wg PN-81/B-10725 punkt2 i 4.1.3 [11],
g) odlegtas¢ studzienki od przewoddw gazowych (od skrajni rury),0 m,
- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Vdriyah za warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) — w wykopigmocnionym.

5.5.4.2. Wykonanie studzienek

Studzienki sktadajsie z nas¢pujacych zasadniczych egci:

- komory roboczej,

— stropu z otworem wtazowym ewentualnie kominem w¥aym,

- dna,

- whazu kanatowego i stopni wtazowych.

Studzienki z uwagi na ghokas¢ utozenia przewodu wykonywane gazwyczaj bez komindéw wtazowych.

Wybor konstrukcji studzienki powinien speléiaastpujace warunki:

a) studzienki monolityczne natg stosowa wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje powyzej dna studzienki oraz
gdy wynika to z lokalnych warunkoéw konstrukcyjnyg¢bbciazenia statyczne i dynamiczne, ksztatt oraz wymiary
studzienki),

b) studzienki prefabrykowane nalestosowd w gruntach suchych, povsj poziomu wody gruntowej,

¢) studzienki murowane i murowane-mieszane zalecatgsowa gtéwnie w gruntach suchych.

Sciany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowetm powinny by szczelne, gtadkie od wewinz i nie
tynkowane. Zicza prefabrykatéwaytych do budowy studzienek powinnydgyatarte na gtadko.

Elementy przég przezsciany, np. tuleje, nasuwki, rury itp. jak w punkcked4.7, powinny b§ osadzone w
konstrukcjisciany w trakcie budowy.

Sciany studzienek murowanych najeod zewntrz pokry zapraw cementow, wg PN-90/B-14501 [15].
Powierzchnigcian powinny by zabezpieczone przed wilgadub wody gruntove.

Strop studzienki powinien zapewaianozliwos¢ wymiany (demontau i montau) nierozbieralnych elementéw
armatury i innego wyposenia studzienki.

Otwory montaowe w stropie powinny kiy stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementow nievgaja na
wykorzystanie wtazéw do wyjmowania i ukladania tyefementoéw. Otwory montawe naleéy w miark mozliwosci
umieszcza nad armatuy. Otwory te powinny b§ zabezpieczone przed doptywem wody z zgtven Pokrywy tych otworéw
powinny by wyposaone w uchwyty monteowe zabezpieczone przed korpzj

Powierzchnia dna studzienki powinnatlwykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko.

W dnie powinno b§ wykonane wgibienie nascieki o minimalnych wymiarach 25x25 cm iebbkasci 20 cm.
Spadek dna w kierunku tego zéugjenia powinien wynosiminimum 2%.

Minimalna liczba wtazéw, w zakeosci od powierzchni studzienki w planie, powinna wyitodo 4 nf — 1 sztuka,
od 4 do 10 rh— 2 sztuki, powyej 10 nf — 3 sztuki.

Poziom wierzchu wiazu powinien byowny z powierzchni utwardzom, natomiast w trawnikach itp. wierzch
wiazu powinien wystaw@co najmniej 8 cm ponad powierzclnérenu.

W $cianie komory roboczej i ewentualnego komina wtagganaley zamontowa stopnie wlazowe. Dopuszcza si
stosowanie klamer stalowych zabezpieczonych proeoizk.

Odstp pomedzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinierepkracza 30 cm.

Studzienki o kubaturze povsj 100 ni zlokalizowane w zielecach itp. powinny by wyposaone w rury nawiewne
i wywiewne. Nawiew powinien znajdowaie na wysokéci 30 cm nad dnem, a wywiew — pod stropem.

Gruba¢ warstwy ziemi nad stropem powinnacbgie mniejsza i 50 cm, albo nalg zastosowa réwnorzdng
izolacje cieplra.

5.5.5. Wykonanie obudowy tunelowej
5.5.5.1. Ogolne wytyczne wykonania

Obudowy tunelowe przetazowe stosujersa przejciu przewodow ttocznych pod drogami o istotnym zeawu dla
ruchu pojazdéw, jak w punkcie 5.5.3.
Obudowy tunelowe natg wykonywa: w oparciu o dokumentagprojektove.

5.5.5.2. Wykonanie obudowy

Obudowy te skiadajsi¢ z nasgpujacych czsci:
— tunelu usytuowanego pod korpusem drogi,
— komory montaowej,
- komory kontrolnej,
- kominéw wiazowych.

Wysoka¢ tunelu zalena jest odrednicy przewodéw, nie powinna djednak mniejsza ni210 cm.

Szeroké¢ tunelu zalena jest rownie od srednicy przewoddw i powinna uwzglnia¢ wymagania zawarte w tablicy
1 punkt 5.5.4.1 oraz spetdiavymagania odnimie koniecznéci przemieszczania rur, ich monta oraz bezpiecznej
komunikacji w tunelu.
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Dno tunelu powinno posiadapadek minimum 0,5% w kierunku komory mamtaej lub kontrolnej w zaleosci
od uksztattowania terenu.

Komora montzowa stiy dla wprowadzenia do obudowy rur oraz armaturyiriego wyposzenia. Wysokét
komory zalgna jest m.in. od wielkai wprowadzanych elementéw oraz wysékiwamontowanych zasuw odciaeych.

Szeroké¢ zalery od $rednicy przewodow oraz zainstalowanej armaturyego wyposzenia.

Przy ustalaniu wymiaréw komory naleponadto zachowaustalenia zawarte w tablicy 1 punkt 5.5.4.1.

Strop komory monteowej powinien by w catgci wykonany z elementéw umliwiajacych ich zdejmowanie.

Pozostate wymagania budowlane dotypezwykonanigcian, dna, otworéw montawych i przykrycia komory oraz
wymagania instalacyjne dotygze: wlazdw, stopni wlazowych, przéjprzezsciany, wentylacji, jak przy wymaganiach
dotyczicych studzienek (komér) pkt. 5.5.4.2.

Komora kontrolna powinna spetdisvymagania dotyere studzienek (komor) pkt. 5.5.4.2.

W jednej z komér, w zammosci od spadku dna obudowy tunelowej, nglevykona w dnie studzienk na scieki
pochodzca z przewoddw ttocznych oraz ewentualnych przecielkéwatury i samej obudowy.

Minimalne wymiary takiej studzienki powinny wynésiv planie 80 cm x 80 cm (lufvednicy 80 cm), gbokas¢ od
80 do 100 cm. Obudowa tunelowa powinné bijcta oddziell specyfikaci.

5.5.6. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszczé przy wszystkich wztach (odgadzieniach), pod zasuwami i hydrantami, az@k
na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw satych przy zastosowaniu ksztatteks za przewodowzeliwnych i
stalowych (niedczonych przez spawanie na stykyrednicy powyej 200 mm i kcie odchylenia wikszym niz 1(P.

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna $ciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku maliwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé micdzy tylm $ciam bloku a gruntem rodzimym zdldoetonem
klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym écianka przewodu powinna liynie mniejsza i 0,10 m. Przestrdemiedzy
przewodem a blokiem naidg zalat betonem klasy B7,5 izola go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywé dowolmy metodi, natomiast porej — do rzdnej spodu bloku
— wykop naley pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z npBN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu.

5.5.7. Armatura odcingjca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:
— w komorze montaowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
— na przewodach przy rurach ochronnych na z¢w@rstudzienek,
— na weztach (przy odgakieniach),
—w innych miejscach wskazanych przeztikownika.

5.5.8. Elementy montzowe

Elementy te naley stosowa:
— kompensatory dtawnicowe dla momazasuw przy studzienkach,
- nasuwki dla montai zasuw i przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oia kczenia przebudowanych odcinkéw
przewodow z istnigcymi.

5.5.9. Izolacje
5.5.9.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementyeliwne i stalowe, zicza na palczenie uszczelkgumows, na posczenie fcznikami,srubowe
lub uszczelnione falialuminiows powinny by zabezpieczone zgodnie z dokumentacj

Izolacja powinna stanowiszczell jednolits powtoke przylegajca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie
powinna mi€é pecherzy powietrznych, odpryskow eknieé.

Pohkczenia rurzeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badaniazelreici odcinka przewodu powinny By
doktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. 1zolacjaardzy powinna zachodgico najmniej 10 cm poza paizenie z
izolacja rur. Do izolacji rur naley stosowa: lepiki asfaltowe odpowiadaje normie PN-57/B-24625 [17], asfalty
przemystowe izolacyjne PS odpowiagta normie PN-76/C-96178 [22], welon z wtokna szkigmwg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nale wykonywa w oparciu o0 normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-7648676
[42].

5.5.9.2. Zabezpieczenie studzienek

Studzienki powinny by z zewnitrz zabezpieczone przed kor@zy sposob odpowiadajy rodzajowi i stopniowi
agresywnéci srodowiska, przy czym:

—izolacja powierzchniowa studzienek powinna stalowkczela jednolita powloke, przywierajca do zewrtrznej
powierzchniscian, segat¢ 0,5 m ponad najwyszy poziom wod w terenie, a pokenia izolacji pionowej i poziomej oraz
styki powinny zachodziwzajemnie na siebie na szerékao najmniej 0,1 m,

— okladziny zabezpieczgje izolacg studzienek powinny gjac co najmniej 0,1 m powagj izolacji pionowej, a spoiny ich
powinny by doktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek naglevykonywa w oparciu o norry PN-82/B-01801 [3] i PN-86/B-

01811 [4] oraz InstrukejITB nr 240 i 259 [60, 61].
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Zabezpieczeniu podlegajéwniez rury zelbetowe typu ,Wipro” (stosowane jako rury ochropmngodnie z zasadami
zawartymi w ww. Instrukgcji).

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki najezabezpieczy przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarte/depikiem asfaltowym stosowanym na gy wg PN-58/C-96177
[21].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika
agresji) Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczemigeprchni studzienek i rur z hgnierem.

5.5.10. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowamouszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwdgawvej i cieplnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePMgs3/B-06584 [9] powinna wynasi
- dla przewodoéw z ruteliwnych — 0,5 m,
- dla przewodoéw z innych rur — 0,3 m.

Materiatem zasypu w otdie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- &rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powinien dyag;szczony ubijakiemecznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zg;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenizweodu.
Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,95.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugncoskgniecia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 1, ngleastpi¢ gérm warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST — 00,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skladu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedhizah wod,
— ustalenie metod wykonywania wykopoéw,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie i z egtotliwoscia
zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B7128 [13].
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rginych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnimia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy patkk ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc

- badanie zachowania warunkéw bezpiéste@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienawod

- badanie prawidlowgei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnowilgotnaci i zgodndci z okrelonym
w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanego podewzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego dreoa

— badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczm i warunkami okrédonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwonmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegi od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utgenia przewodu na podta,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpaiz przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed kagozjradami bhdzacymi,
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— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przeveo@a tym: badanie podim, sprawdzenie zbrojenia konstrukciji,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed karagjrawdzenie prz&j rurocagdéw przeziciany, sprawdzenie moria
przewodow i armatury, sprawdzeniednych posadowienia pokryw wlazow oraz sprawdzetuiprs wtazowych, otworéw
montaowych i uradzen wentylacyjnych),

- badanie szczelgoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeadradanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi wiecej niz
+*5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk +10 cm,

- odchylenie grubszi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczyt3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kealsi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczycl
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczala przewodéw z tworzyw sztucznych +10 cm, dlazgstatych
przewodow 15 cm,

—roéznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych +5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustaloneagawach celowniczych nie powinny przekrotzyla przewodow z
tworzyw sztucznych £10 cm, dla pozostatych przewod@ cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnadnym jego punkcie przekroazydla przewoddéw z tworzyw
sztucznych +5 cm, dla pozostatych przewodow +2arneimog spowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego do zera,

— stopieh zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynosimniej niz
0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,Wjan& ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- studzienki i komory w kompletach,
- obudowy tunelowe: wykopy i zasypki: °nfmetr szécienny), zbrojenie: kg (kilogram), beton:*rmetr szécienny),
izolacja: nf (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 ,Wyemn&a ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd zwiazane z
budowa/przebudow przewodéw ttocznych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudawécian wykopow,
— przygotowanie podia,
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie studzienek,
- wykonanie komor,
— wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie obudowy tunelowej,
- wykonanie izolacji,
— préby szczelnéi przewodow, zasypanie i zggzczenie wykopu.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umtiwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego peguu robét.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaity¢ mniejsza od 50 m i powinna wynésokoto
300 m dla przewodéw z rueliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez veggl na sposéb prowadzenia wykopow oraz dla
przewodow z rur stalowych i PCW, w przypadkuzghoia ich w wykopach écianach umocnionych, galla przewodoéw
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 6@ rur stalowych okoto 1000 m.
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Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tyan
powinna by ona uzalgniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia ropmia lub uzasadniona wazglami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikaych zgodnie z zasadami oki@nymi w ST — 00, Wymagania ogolne” pkt.
8.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18[fega:
- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na sprawdzeniu protokotow
bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafi@awych),
- badanie szczeldoi studzienki,
- badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowikienczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-80/R25 [11]).
Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny bwjete w formie protokétu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez madohniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaj badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruigmwego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na
stopier sprawndci dziatania przewodu i w zatrosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pagiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii rurggul ttocznego obejmuje:
— dostawg materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | — IV kat. wraz z umamiemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
- ulozenie przewodow wraz z mortm armatury i innego wyposeania,
— wykonanie zabezpiecag@rzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczel@ami uzbrojeniem),
— wykonanie studzienek (komar),
— przeprowadzenie proby szczednip
— wykonanie izolacji rur i studzienek (komér),
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonamiadowy tunelowej &dacej tematem oddzielnej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060
2. PN-80/B-01800

Siewodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypogania. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrglenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, Isgim i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienia b&@ezgmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. PN-82/B-01801
4. PN-86/B-01811

5. PN-74/B-02480
6. PN-81/B-03020

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
8. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
9. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatow w wyap

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-85/B-10726 Wodoggi. Przewody z rur stalowychzeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i

badania.
13. PN-91/B-10728 Studzienki wodagjowe.
14. PN-76/B-12037 Cegtla petna wypalana z gliny — kaaaljna.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-EN ISO 1452-

1:2010;
1452-2:2010;

Zaprawy budowlane zwykle.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwaay na gaico.

Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu. Wymiary.

Ksztattki do rurdiieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclpdmsytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej gania i nad ziemi --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
Czs$¢ 2: Rury

Czes¢ 3: Ksztattki

Cze$¢ 4. Armatura

21. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stwaony na gaico.

22. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowieniéliog i zakres normy.
23. PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymaganiaddnea.

24. PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

25. PN-81/H-74100 Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.

PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-EN 736-1:1998;

736-2:2001,
736-3:2010
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

Ruryeliwne cénieniowe do pelczen sztywnych.
Ruryeliwne cinieniowe do pelczen elastycznyclrubowych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogélnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Pakzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.
Ochrona przed korgazPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania.
Ogblne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typawnatury.
Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elendav armatury.
Armatura przemystowa. Terminologia. €z 3: Definicje terminow.
Armatura przemystowa. Ogélne wymagaiiadania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klindaéedichowezeliwne na dinienie nominalne 1 MPa.

36. PN-83/M-74024/00
37. PN-83/M-74024/02

Armatura przemystowa. Zasuwy kimedotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy kiiledotnierzowezeliwne na cinienie nominalne 0,63
MPa.

38. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy kiedotnierzowezeliwne na cinienie nominalne 1

39.
40.
41.

42.
43.

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04

MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instaelec wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadzie na cinienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatodngeltawicowe kotnierzoweeliwne na dinienie
nominalne 1i1,6 MPa.

Bitumiczne powloki na rurach stalowytkiadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymanaig i badania.

44. BN-75/5220-02 Ochrona przed korgzjymagania ogoélne i ocena wykonania.
45. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
46. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagatei@hniczne.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.

BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.

Welon z wtdkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchnigineych i kolejowychZwir i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefamaane do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&afyania i badania przy odbiorze.

Rury bezgiieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Wodogii wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowychzeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wodogii wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warutéchniczne wykonania i
wbudowania.

Wodogii wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

Wodogii wiejskie. Szczeln& przewodow z PCW uktadanych meidaezodkrywkowy.
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

60.,Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczeniezqa korozj konstrukcji betonowych telbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej”, Warszawa 1982 r.

61.,Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektgch w sprawie zabezpieczenia przed kaygajojektowanych
budowli.” Instytut techniki Budowlanej, Warszawa8¥or.

62.,Katalog budownictwa
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KB 4 —4.11.6 (1) przégia rurocigami wodocigowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6 (marzec 1979
KB 4 —4.11.5 (5) studzienki wodagowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB 8 —13.7 (1) przégia przezciany budowli rurocigami wodocigowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.)".



