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Przebudowa z rozbudowa drég gminnych Nr 104824 B i 104826 B na odcinku Podzamczysk - Niemczyn wraz z przebudowa przepus-

1

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 315 mm - m 192,0
1]S.2.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1.1|5.4.2
192,0/1000 km 0,192
RAZEM 0,192
2|S.2.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.1.1/5.4.3 |IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<w-D1>18,0*1,1*0,05+18,0*1,1*0,30+18,0*3,14*0,15*0,15+18,0*1,1*(0,3+0,3)-1,272 m3 18,810
<D1-D2>39,5%1,1*0,05+39,5*1,1*0,30+39,5*3,14*0,15*0,15+39,5*1,1%(0,3+0,3)-2,791 m3 41,277
<D2-Tr1>36,5*1,1*0,05+36,5*1,1*0,30+36,5*3,14*0,15*0,15+36,5*1,1%(0,3+0,3)-2,546  |m3 38,175
<Tr1-D3>27,5*1,1*0,15+27,5*3,14*0,15*0,15+27,5*1,1%(0,3+0,3)-1,943 m3 22,687
<D3-Tr2>42,5*1,1*0,15+42,5*3,14*0,15*0,15+42,5*1,1%(0,3+0,3)-3,00 m3 35,065
<Tr2-D4>28,0*1,1*0,15+28,0*3,14*0,15*0,15+28,0*1,1*(0,3+0,3)-1,978 m3 23,100
RAZEM 179,114
3|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.1.1/5.4.3 |IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/grunt na odwdz- nienadajgcy sie do zasypania wykopu 50%/
<W-D1>((1,1*0,5*(2,15+2,66)*18,0)-(18,0*1,1*0,05+18,0*1,1*0,30+18,0*3,14*0,15*0,15+ |m3 14,405
18,0%1,1%(0,3+0,3)-1,272))*0,5
<D1-D2>((1,1*0,5%(2,66+1,70)*39,5)-(39,5*1,1*0,05+39,5*1,1*0,30+39,5*3,14*0,15* m3 26,722
0,15+39,5*1,1%(0,3+0,3)-2,791))*0,5
<D2-Tr1>((1,1*0,5*(1,70+1,62)*36,5)-(36,5*1,1*0,05+36,5*1,1*0,30+36,5*3,14*0,15* m3 14,237
0,15+36,5*1,1%(0,3+0,3)-2,546))*0,5
<Tr1-D3>((1,1*0,5*(1,62+1,70)*27,5)-(27,5*1,1*0,15+27,5*3,14*0,15*0,15+27,5*1,1* m3 13,764
(0,3+0,3)-1,943))*0,5
<D3-Tr2>((1,1*0,5*(1,70+1,67)*42,5)-(42,5*1,1*0,15+42,5*3,14*0,15*0,15+42,5*1,1* m3 21,854
(0,3+0,3)-3,00))*0,5
<Tr2-D4>((1,1*0,5*(1,67+1,70)*28,0)-(28,0*1,1*0,15+28,0*3,14*0,15*0,15+28,0*1,1* m3 14,399
(0,3+0,3)-1,978))*0,5
RAZEM 105,381
4|S.2.2. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1.1/5.4.3. |tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 40%/
<W-D1>((1,1*0,5*(2,15+2,66)*18,0)-(18,0*1,1*0,05+18,0*1,1*0,30+18,0*3,14*0,15*0,15+ |m3 11,524
18,0%1,1%(0,3+0,3)-1,272))*0,4
<D1-D2>((1,1*0,5%(2,66+1,70)*39,5)-(39,5*1,1*0,05+39,5*1,1*0,30+39,5*3,14*0,15* m3 21,378
0,15+39,5*1,1%(0,3+0,3)-2,791))*0,4
<D2-Tr1>((1,1*0,5*(1,70+1,62)*36,5)-(36,5*1,1*0,05+36,5*1,1*0,30+36,5*3,14*0,15* m3 11,390
0,15+36,5*1,1%(0,3+0,3)-2,546))*0,4
<Tr1-D3>((1,1*0,5*(1,62+1,70)*27,5)-(27,5*1,1*0,15+27,5*3,14*0,15*0,15+27,5*1,1* m3 11,011
(0,3+0,3)-1,943))*0,4
<D3-Tr2>((1,1*0,5*(1,70+1,67)*42,5)-(42,5*1,1*0,15+42,5*3,14*0,15*0,15+42,5*1,1* m3 17,483
(0,3+0,3)-3,00))*0,4
<Tr2-D4>((1,1*0,5*(1,67+1,70)*28,0)-(28,0*1,1*0,15+28,0*3,14*0,15*0,15+28,0*1,1* m3 11,519
(0,3+0,3)-1,978))*0,4
RAZEM 84,305
5|S.2.2.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw |m3
d.1.1/5.4.3 |gruntach suchych kat. lll-IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 10%/
<W-D1>((1,1*0,5*(2,15+2,66)*18,0)-(18,0*1,1*0,05+18,0*1,1*0,30+18,0*3,14*0,15*0,15+ | m3 2,881
18,0%1,1%(0,3+0,3)-1,272))*0,1
<D1-D2>((1,1*0,5%(2,66+1,70)*39,5)-(39,5*1,1*0,05+39,5*1,1*0,30+39,5*3,14*0,15* m3 5,344
0,15+39,5*1,1%(0,3+0,3)-2,791))*0,1
<D2-Tr1>((1,1*0,5*(1,70+1,62)*36,5)-(36,5*1,1*0,05+36,5*1,1*0,30+36,5*3,14*0,15* m3 2,847
0,15+36,5*1,1%(0,3+0,3)-2,546))*0,1
<Tr1-D3>((1,1*0,5*(1,62+1,70)*27,5)-(27,5*1,1*0,15+27,5*3,14*0,15*0,15+27,5*1,1* m3 2,753
(0,3+0,3)-1,943))*0,1
<D3-Tr2>((1,1*0,5*(1,70+1,67)*42,5)-(42,5*1,1*0,15+42,5*3,14*0,15*0,15+42,5*1,1* m3 4,371
(0,3+0,3)-3,00))*0,1
<Tr2-D4>((1,1*0,5*(1,67+1,70)*28,0)-(28,0*1,1*0,15+28,0*3,14*0,15*0,15+28,0*1,1* m3 2,880
(0,3+0,3)-1,978))*0,1
RAZEM 21,076
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6|S.2.2. | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m?2
d.1.1/5.4.4 |praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<W-D1>2*0,5*(2,15+2,66)*18,0 m?2 86,580
<D1-D2>2%0,5%(2,66+1,70)*39,5 m?2 172,220
<D2-Tr1>2*0,5*(1,70+1,62)*36,5 m?2 121,180
<Tr1-D3>2*0,5%(1,62+1,70)*27,5 m?2 91,300
<D3-Tr2>2*0,5*(1,70+1,67)*42,5 m?2 143,225
<Tr2-D4>2*0,5*(1,67+1,70)*28,0 m?2 94,360
RAZEM 708,865
7/S.2.2.|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.1/5.4.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|S.2.2.|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.1/5.4.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|S.2.2.|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie- |kpl.
d.1.1/5.4.6 |go o rozpietosci 4,0m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10/S.2.2. | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- |kpl.
d.1.1/5.4.6 |kiego o rozpietosci 4,0m
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/S.2.2. | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir m3
d.1.1/5.4.5
<W-D1>18,0*1,1*0,30 m3 5,940
<D1-D2>39,5*1,1%0,30 m3 13,035
<D2-Tr1>36,5"1,1*0,30 m3 12,045
RAZEM 31,020
12|S.2.2.|Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm m
d.1.1/5.4.5
<W-D1>18,0 m 18,000
<D1-D2>39,5 m 39,500
<D2-Tr1>36,5 m 36,500
RAZEM 94,000
13|S.2.2.| Studzienki w dnie wykopu o $§r.nom. 500 mm szt.
d.1.1/5.4.5.
3 szt. 3
RAZEM 3
14|S.2.2. |Osadniki piasku o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. I-llI szt.
d.1.1/5.4.5.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|S.2.2. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.1.1/5.4.5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
16|S.2.2.|Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1/5.4.5
1152 m-g 1152,000
RAZEM 1152,000
17|S.2.2.|Pompy przeponowe z napedem indywidualnym kpl.
d.1.1/5.4.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18|S.2.2.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/5.4.7 |/poditoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp. M=
0,5/
<W-D1>18,0*1,1*0,05 m3 0,990
<D1-D2>39,5*1,1%0,05 m3 2,173
<D2-Tr1>36,5*1,1%0,05 m3 2,008
RAZEM 5,171
19|S.2.2.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/5.4.7
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<Tr1-D3>27,5*1,1*0,15 m3 4,538
<D3-Tr2>42,5*1,1*0,15 m3 7,013
<Tr2-D4>28,0*1,1*0,15 m3 4,620
RAZEM 16,171
20(S.2.2.|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1/5.4.8
<W-D1>18,0 m 18,000
<D1-D2>39,5 m 39,500
<D2-Tr1>36,5 m 36,500
<Tr1-D3>27,5 m 27,500
<D3-Tr2>42,5 m 42,500
<Tr2-D4>28,0 m 28,000
RAZEM 192,000
21(S.2.2.|Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/5.4.
10
<W-D1>18,0*1,1%(0,3+0,3)-1,272 m3 10,608
<D1-D2>39,5%1,1*(0,3+0,3)-2,791 m3 23,279
<D2-Tr1>36,5*1,1%(0,3+0,3)-2,546 m3 21,544
<Tr1-D3>27,5*1,1*(0,3+0,3)-1,943 m3 16,207
<D3-Tr2>42,5*1,1%(0,3+0,3)-3,00 m3 25,050
<Tr2-D4>28,0*1,1*(0,3+0,3)-1,978 m3 16,502
RAZEM 113,190
22|8.2.2.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiek- |m3
d.1.1]5.4. |towych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdéw gruntem z odktadu - 50%/
<W-D1>((1,1*0,5*(2,15+2,66)*18,0)-(18,0*1,1*0,05+18,0*1,1*0,30+18,0*3,14*0,15*0,15+|m3 14,405
18,0%1,1%(0,3+0,3)-1,272))*0,5
<D1-D2>((1,1*0,5%(2,66+1,70)*39,5)-(39,5%1,1*0,05+39,5*1,1*0,30+39,5*3,14*0,15* m3 26,722
0,15+39,5*1,1%(0,3+0,3)-2,791))*0,5
<D2-Tr1>((1,1*0,5*(1,70+1,62)*36,5)-(36,5*1,1*0,05+36,5*1,1*0,30+36,5*3,14*0,15* m3 14,237
0,15+36,5*1,1%(0,3+0,3)-2,546))*0,5
<Tr1-D3>((1,1*0,5*(1,62+1,70)*27,5)-(27,5*1,1*0,15+27,5*3,14*0,15*0,15+27,5*1,1* m3 13,764
(0,3+0,3)-1,943))*0,5
<D3-Tr2>((1,1*0,5*(1,70+1,67)*42,5)-(42,5*1,1*0,15+42,5*3,14*0,15*0,15+42,5*1,1* m3 21,854
(0,3+0,3)-3,00))*0,5
<Tr2-D4>((1,1*0,5*(1,67+1,70)*28,0)-(28,0*1,1*0,15+28,0*3,14*0,15*0,15+28,0*1,1* m3 14,399
(0,3+0,3)-1,978))*0,5
RAZEM 105,381
23|S.2.2. | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.1.1]5.4. |towych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopow gruntem pozyskanym - 50%/
<W-D1>((1,1*0,5*(2,15+2,66)*18,0)-(18,0*1,1*0,05+18,0*1,1*0,30+18,0*3,14*0,15*0,15+ | m3 14,405
18,0%1,1%(0,3+0,3)-1,272))*0,5
<D1-D2>((1,1*0,5%(2,66+1,70)*39,5)-(39,5*1,1*0,05+39,5*1,1*0,30+39,5*3,14*0,15* m3 26,722
0,15+39,5*1,1%(0,3+0,3)-2,791))*0,5
<D2-Tr1>((1,1*0,5*(1,70+1,62)*36,5)-(36,5*1,1*0,05+36,5*1,1*0,30+36,5*3,14*0,15* m3 14,237
0,15+36,5*1,1%(0,3+0,3)-2,546))*0,5
<Tr1-D3>((1,1*0,5*(1,62+1,70)*27,5)-(27,5*1,1*0,15+27,5*3,14*0,15*0,15+27,5*1,1* m3 13,764
(0,3+0,3)-1,943))*0,5
<D3-Tr2>((1,1*0,5*(1,70+1,67)*42,5)-(42,5*1,10,15+42,5*3,14*0,15*0,15+42,5*1,1* m3 21,854
(0,3+0,3)-3,00))*0,5
<Tr2-D4>((1,1*0,5*(1,67+1,70)*28,0)-(28,0*1,1*0,15+28,0*3,14*0,15*0,15+28,0*1,1* m3 14,399
(0,3+0,3)-1,978))*0,5
RAZEM 105,381
24|S.2.2.| Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasyp6éw w gruncie spoistym kategorii lll m3
d.1.1|5.4.
13
poz.22+poz.23 m3 210,762
RAZEM 210,762
25|S.2.2.|Badanie stopnia zageszczenia gruntu m3
d.1.1|5.4.
13
poz.24 m3 210,762
RAZEM 210,762
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26(S.2.2.|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1/5.4. prob.
12
poz.20/200 odc. -1 0,960
préb.
RAZEM 0,960
1.2 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 200 mm -m 10,0
27|S.2.2.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. |km
d.1.2|5.4.2
10/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
28|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.1.2/5.4.3 |IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<D1-Wp1>3,5*1*0,05+3,5*1*0,30+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0%(0,2+0,3)-0,101 m3 2,984
<D2-Wp2>1,5*1*0,05+1,5*1*0,30+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0*(0,2+0,3)-0,047 m3 1,275
<Tr1-Wp3>0,5*1*0,05+0,5*1*0,30+0,5*3,14*0,1*0,1+0,5*1,0*(0,2+0,3)-0,016 m3 0,425
<D3-Wp4>2,0*1*0,15+2,0*3,14*0,1*0,1+2,01,0%(0,2+0,3)-0,063 m3 1,300
<Tr2-Wp5>1,0*1*0,15+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0%(0,2+0,3)-0,031 m3 0,650
<D4-Wp6>1,5*1*0,15+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0%(0,2+0,3)-0,047 m3 0,975
RAZEM 7,609
29(S.2.2.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw  |m3
d.1.2/5.4.3 |gruntach suchych kat. lll-IV
/grunt na odwoz - grunt nienadajacy sie do zasypania wykopu - 50%/
<D1-Wp1>((1,0*0,5%(1,64+1,50)*3,5)-(3,5*1*0,05+3,5*1*0,30+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0* |m3 1,256
(0,2+0,3)-0,101))*0,5
<D2-Wp2>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,05+1,5*1*0,30+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0* |m3 0,525
(0,2+0,3)-0,047))*0,5
<Tr1-Wp3>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*0,5)-(0,5*1*0,05+0,5*1*0,30+0,5*3,14*0,1*0,1+0,5*1,0* |m3 0,175
(0,2+0,3)-0,016))*0,5
<D3-Wp4>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,15+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,900
0,063))*0,5
<Tr2-Wp5>((1,0*0,5%(1,62+1,50)*1,0)-(1,0*1*0,15+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,455
0,031))*0,5
<D4-Wp6>((1,0*0,5*(1,70+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,15+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,712
0,047))*0,5
RAZEM 4,023
30/S.2.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw  |m3
d.1.2/5.4.3 |gruntach suchych kat. lll-IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu - 50%/
<D1-Wp1>((1,0*0,5%(1,64+1,50)*3,5)-(3,5*1*0,05+3,5*1*0,30+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0* |m3 1,256
(0,2+0,3)-0,101))*0,5
<D2-Wp2>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,05+1,5*1*0,30+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0* |m3 0,525
(0,2+0,3)-0,047))*0,5
<Tr1-Wp3>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*0,5)-(0,5*1*0,05+0,5*1*0,30+0,5*3,14*0,1*0,1+0,5*1,0* |m3 0,175
(0,2+0,3)-0,016))*0,5
<D3-Wp4>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,15+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,900
0,063))*0,5
<Tr2-Wp5>((1,0*0,5*(1,62+1,50)*1,0)-(1,0*1*0,15+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- |m3 0,455
0,031))*0,5
<D4-Wp6>((1,0*0,5*(1,70+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,15+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,712
0,047))*0,5
RAZEM 4,023
31/S.2.2. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m2
d.1.2/5.4.4 |praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<D1-Wp1>2*0,5%(1,64+1,50)*3,5 m?2 10,990
<D2-Wp2>2*0,5%(1,60+1,50)*1,5 m?2 4,650
<Tr1-Wp3>2*0,5*(1,60+1,50)*0,5 m?2 1,550
<D3-Wp4>2*0,5%(1,60+1,50)*2,0 m?2 6,200
<Tr2-Wp5>2*0,5*(1,62+1,50)*1,0 m?2 3,120
<D4-Wp6>2*0,5*(1,70+1,50)*1,5 m?2 4,800
RAZEM 31,310
32|S.2.2. | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir m3
d.1.2|5.4.5
<D1-Wp1>3,5*1*0,30 m3 1,050
<D2-Wp2>1,5*1*0,30 m3 0,450
<Tr1-Wp3>0,5*1*0,30 m3 0,150
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RAZEM 1,650
33|S.2.2. | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100-125 mm m
d.1.2/5.4.5
<D1-Wp1>3,5 m 3,500
<D2-Wp2>1,5 m 1,500
<Tr1-Wp3>0,5 m 0,500
RAZEM 5,500
34|S.2.2.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/5.4.7 |/poditoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp. M=
0,5/
<D1-Wp1>3,5*1*0,05 m3 0,175
<D2-Wp2>1,5*1*0,05 m3 0,075
<Tr1-Wp3>0,5*1*0,05 m3 0,025
RAZEM 0,275
35|S.2.2. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/5.4.7
<D3-Wp4>2,0*1*0,10 m3 0,200
<Tr2-Wp5>1,0*1*0,10 m3 0,100
<D4-Wp6>1,5*1*0,10 m3 0,150
RAZEM 0,450
36|S.2.2. | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/5.4.8
<D1-Wp1>3,5 m 3,500
<D2-Wp2>1,5 m 1,500
<Tr1-Wp3>0,5 m 0,500
<D3-Wp4>2,0 m 2,000
<Tr2-Wp5>1,0 m 1,000
<D4-Wp6>1,5 m 1,500
RAZEM 10,000
37|S.2.2. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm - troj-| szt
d.1.2/5.4.9 |nik 200/160/200 / kaskada/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|S.2.2. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - na- |szt
d.1.2/5.4.9 |suwka / kaskada/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|8.2.2. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - ko- |szt
d.1.2/5.4.9 |lano /kaskada/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40/S.2.2.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/5.4.
10
<D1-Wp1>3,5*1,0%*(0,2+0,3)-0,101 m3 1,649
<D2-Wp2>1,5*1,0%(0,2+0,3)-0,047 m3 0,703
<Tr1-Wp3>0,5*1,0%(0,2+0,3)-0,016 m3 0,234
<D3-Wp4>2,0*1,0*(0,2+0,3)-0,063 m3 0,937
<Tr2-Wp5>1,0*1,0%(0,2+0,3)-0,031 m3 0,469
<D4-Wp6>1,5*1,0*(0,2+0,3)-0,047 m3 0,703
RAZEM 4,695
41(S.2.2.| Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiek- |m3
d.1.2|5.4. |towych gruntem kategorii IlI-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopow gruntem z odktadu - 50%/
<D1-Wp1>((1,0%0,5%(1,64+1,50)*3,5)-(3,51*0,05+3,5*1*0,30+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0* |m3 1,256
(0,2+0,3)-0,101))*0,5
<D2-Wp2>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,05+1,51*0,30+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0* |m3 0,525
(0,2+0,3)-0,047))*0,5
<Tr1-Wp3>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*0,5)-(0,5*1*0,05+0,5%1*0,30+0,5*3,14*0,1*0,1+0,5*1,0* | m3 0,175
(0,2+0,3)-0,016))*0,5
<D3-Wp4>((1,0%0,5%(1,60+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,15+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0*(0,2+0,3)- |m3 0,900
0,063))*0,5
<Tr2-Wp5>((1,0*0,5%(1,62+1,50)*1,0)-(1,0*1*0,15+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,455
0,031))*0,5
<D4-Wp6>((1,0*0,5%(1,70+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,15+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,712
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RAZEM 4,023
42|S.2.2.| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiek- | m3
d.1.2/5.4. |towych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdw gruntem pozyskanym - 50%!/
<D1-Wp1>((1,0*0,5%(1,64+1,50)*3,5)-(3,5*1*0,05+3,5*1*0,30+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0* |m3 1,256
(0,2+0,3)-0,101))*0,5
<D2-Wp2>((1,0*0,5%(1,60+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,05+1,5*1*0,30+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0* |m3 0,525
(0,2+0,3)-0,047))*0,5
<Tr1-Wp3>((1,0*0,5*(1,60+1,50)*0,5)-(0,5*1*0,05+0,5*1*0,30+0,5*3,14*0,1*0,1+0,5*1,0* | m3 0,175
(0,2+0,3)-0,016))*0,5
<D3-Wp4>((1,0*0,5*(1,60+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,15+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0(0,2+0,3)- |m3 0,900
0,063))*0,5
<Tr2-Wp5>((1,0*0,5%(1,62+1,50)*1,0)-(1,0*1*0,15+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,455
0,031))*0,5
<D4-Wp6>((1,0*0,5%(1,70+1,50)*1,5)-(1,5*1*0,15+1,5*3,14*0,1*0,1+1,5*1,0%(0,2+0,3)- |m3 0,712
0,047))*0,5
RAZEM 4,023
43|S.2.2.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii 11l m3
d.1.2|5.4.
13
poz.41+poz.42 m3 8,046
RAZEM 8,046
44|S.2.2.|Badanie stopnia zageszczenia gruntu m3
d.1.2|5.4.
13
poz.43 m3 8,046
RAZEM 8,046
45(S.2.2.|Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|5.4. prob.
14
poz.36/200 odc. -1 0,050
prob.
RAZEM 0,050
1.3 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm - szt. 4
46(S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.1.3/5.4.3 |1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ studni/
<studnia D1 z osadnikiem H=1m>3,14*0,60*0,60*3,66 m3 4,137
<studnia D2>3,14*0,60*0,60%1,70 m3 1,922
<studnia D3>3,14*0,60*0,60%1,70 m3 1,922
<studnia D4>3,14*0,60*0,60%1,70 m3 1,922
RAZEM 9,903
47(S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.1.3/5.4.3 |IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/grunt na odwdz - nienadajacy sie do zasypania wykopu - 50%/
<studnia D1 z osadnikiem H=1m>((2,2*2,2*3,66)-(3,14*0,60*0,60*3,66))*0,5 m3 6,789
<studnia D2>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D3>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D4>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
RAZEM 16,248
48(S.2.2.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1.3|5.4.3. |tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu - 50%/
<studnia D1 z osadnikiem H=1m>((2,2*2,2*3,66)-(3,14*0,60*0,60*3,66))*0,5 m3 6,789
<studnia D2>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D3>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D4>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
RAZEM 16,248
49(S.2.2. | Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m?2
d.1.3/5.4.4 |praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<studnia D1 z osadnikiem H=1m>4*2,2*3,66 m?2 32,208
<studnia D2>4*2,2*1,70 m?2 14,960
<studnia D3>4*2,2*1,70 m?2 14,960
<studnia D4>4*2,2*1,70 m?2 14,960
RAZEM 77,088
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50|S.2.2. | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.1.3|5.4. |3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetag monolityczng o $r. 1000 mm
11 i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej z osadnikiem H=1,0 m-D1/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
51/S.2.2. | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.1.3|5.4. |3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetag monolityczng o $r. 1000 mm
11 i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D2/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
52|S.2.2. | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.1.3|5.4. |3m /Kompletna studnia z prefabrykowana dennicg z kinetag monolityczng o $r. 1000 mm
11 i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D3/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
53|S.2.2. | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.1.3/5.4. |3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng o $r. 1000 mm
11 i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D4/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
54|S.2.2. | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.1.3|5.4. |towych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopow gruntem z odktadu-50%/
<studnia D1 z osadnikiem H=1m>((2,2*2,2*3,66)-(3,14*0,60*0,60*3,66))*0,5 m3 6,789
<studnia D2>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60%0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D3>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D4>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
RAZEM 16,248
55|S.2.2. | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.1.3|5.4. [towych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdw gruntem pozyskanym-50%/
<studnia D1 z osadnikiem H=1m>((2,2*2,2*3,66)-(3,14*0,60*0,60*3,66))*0,5 m3 6,789
<studnia D2>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D3>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
<studnia D4>((2,2*2,2*1,70)-(3,14*0,60*0,60*1,70))*0,5 m3 3,153
RAZEM 16,248
56|S.2.2. | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii 111 m3
d.1.3|5.4.
13
poz.54+poz.55 m3 32,496
RAZEM 32,496
57|S.2.2.|Badanie stopnia zageszczenia gruntu m3
d.1.3|5.4.
13
poz.56 m3 32,496
RAZEM 32,496
1.4 Wykonanie studzienek sciekowych - szt.6
58|S.2.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll |m3
d.1.4/5.4.3 |w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ wpustu/
<Wp1>3,14*0,33*0,33*2,50 m3 0,855
<Wp2>3,14*0,33*0,33*2,50 m3 0,855
<Wp3>3,14*0,33*0,33*2,50 m3 0,855
<Wp4>3,14*0,33*0,33*2,50 m3 0,855
<Wp5>3,14*0,33*0,33*2,50 m3 0,855
<Wp6>3,14*0,33*0,33*2,50 m3 0,855
RAZEM 5,130
59|S.2.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill |m3
d.1.4/5.4.3 |w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. ... km sam.samowytad.
/grunt na odwdz - nienadajgcy sie do zasypania wykopu - 50%/
<Wp1>((1,40%1,40*2,50)~(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp2>((1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp3>((1,40%1,40*2,25)~(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
<Wp4>((1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
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<Wp5>((1,40%1,40*2,00)~(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
<Wp6>((1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
RAZEM 10,922
60|S.2.2. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1.4/5.4.3. |tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu - 50%/
<Wp1>((1,40*1,40*2,50)~(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp2>((1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp3>((1,40%1,40*2,25)~(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
<Wp4>((1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
<Wp5>((1,40%1,40*2,00)~(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
<Wp6>((1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
RAZEM 10,922
61[S.2.2. | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m2
d.1.4/5.4.4 |praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<Wp1>4*1,40*2,50 m?2 14,000
<Wp2>4*1,40*2,50 m?2 14,000
<Wp3>4*1,40*2,50 m?2 14,000
<Wp4>4*1,40*2,50 m?2 14,000
<Wp5>4*1,40*2,50 m?2 14,000
<Wp6>4*1,40*2,50 m2 14,000
RAZEM 84,000
62|S.2.2. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Komplet- |szt.
d.1.4|5.4. |na studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem
11 H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp1-Wp6/
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
63|S.2.2. | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.1.4/5.4. |towych gruntem kategorii lll-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdéw gruntem z odktadu - 50%/
<Wp1>((1,40%1,40*2,50)~(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp2>((1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp3>((1,40%1,40*2,25)~(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
<Wp4>((1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
<Wp5>((1,40%1,40*2,00)~(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
<Wp6>((1,40%1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
RAZEM 10,922
64|S.2.2. | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiek- |m3
d.1.4/5.4. |towych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszcze-
13 niem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdw gruntem pozyskanym - 50%!/
<Wp1>((1,40*1,40*2,50)~(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp2>((1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50))*0,5 m3 2,023
<Wp3>((1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
<Wp4>((1,40%1,40*2,25)~(3,14*0,33*0,33*2,25))*0,5 m3 1,820
<Wp5>((1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
<Wp6>((1,40%1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00))*0,5 m3 1,618
RAZEM 10,922
65|S.2.2. | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii Il m3
d.1.4|5.4.
13
poz.63 m3 10,922
RAZEM 10,922
66|S.2.2. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu m3
d.1.4/5.4.
13
poz.65 m3 10,922
RAZEM 10,922
1.5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
67|S.2.2. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1.5|5.4.
15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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