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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych, kanalizacji deszczowej i obiektow inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy do zlecania i realizacji robot przy
rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudows infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla roboét objetych specyfikacjami
technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa
w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z
budowa i przebudows infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem; stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czg¢$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.5. Jezdnia — cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami ido
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich taczenia.
1.4.9. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie liczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.13. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu iczynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzagca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
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e) Podbudowa zasadnicza — gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czg§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.22. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci chronologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego speltnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera, jak réwniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnos$ci na terenie budowy oraz
odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony
w D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ zaktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotany jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie be¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez mawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i odbywanie
si¢ ruchu drogowego.

Uznaje sie, te wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, te wszelkie materialty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, te materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciaggly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy Iub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialow moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach ;organizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
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uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:

1.  Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.
2. Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski,
e w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
o w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczna, a producent dotaczyt deklaracje¢ zgodnosci z tg aprobata,

e posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,
a producent zatgczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnoSci z tg aprobata;

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne o§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacja oraz
Z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze

by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania

modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi kreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagacd tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- plan BIOZ (kiedy wymagany),

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, te poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania ,

Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce,

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, te zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub obowigzujacg normg europejska (PN-EN)
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



D.00.00.00. Wymagania ogdlne

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
- ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t begdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego ostepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika udowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehlniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Nownkw

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

koszty projektu (dokumentacji) powykonawczej,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

koszty ustawienia tablic pamigtkowych,

koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet
ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia itp.,

koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewiazek, objazdow, przejazdoéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drég spoza pasa drogowego,
wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu
publicznego,

koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkow narazonych na oddzialtywanie robot oraz
naprawa wyrzadzonych szkod,

koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

koszty nadzoru przyrodniczego,

koszty nadzoru archeologicznego,
koszty ochrony saperskiej terenu robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)

(b)
(c)
(d)
(©)
®

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty / dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

(a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,
(b) aktualizacja stalej organizacji ruchu
(c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia stalej organizacji ruchu.

9.4. Potracenia za ewentualne wady trwale

Potracenia za wady trwale, ktorych nie da si¢ usuna¢ beda dokonywane na podstawie Instrukcji DP-T 14

z p6zniejszymi zmianami wydang przez GDDKiA Warszawa a roboty z betonu asfaltowego wg WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 — Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

AN S

~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r.; Dz. U. Nr 39 poz. 251 22007 r.;
Dz. U. Nr 185 poz. 1243 22010 r,;

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. Nr 30 poz. 163 z .
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — O drogach publicznych — Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.; Dz. U. Nr 129
poz. 902 z 2006 r.; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne — Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 .

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. Nr 151 poz.
1220 2009 1.

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntow rolnych i lesnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. U.
Nr 121 poz. 1266 z 2004 r.

Rozporzadzenie MISWiA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakow i sygnatéow drogowych — Dz. U. Nr 170
poz. 1393 22002 r.

Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem — Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.

Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 1. — W sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz.
U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

Rozporzadzenie MI z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

Rozporzadzenie MI z 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania — Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

Rozporzadzeniec MGPiB z 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie — Dz. U. Nr 25 poz. 133 z
1995 .

Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzenie MI z 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy do zlecania i realizacji
robodt zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa
w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z
budowa i przebudows infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia
obiektow inzynierskich przy przebudowie z rozbudowa drogi powiatowej nr 2391 B - ul. Nowa od skrzyzowania z ul.
Dolng do Alei Niepodlegtosci i Aleja Niepodlegtoéci w Supraslu wraz z budowa zjazdow, kanalizacji deszczowej wraz
z budowg zjazdow, kanalizacji deszczowej i przebudowg kabla energetycznego od km 0+000,00 do km 1+077,11 i tak:

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 3.
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
- sprzet GPS.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roéznig si¢ od
rzgdnych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie Iub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych Iub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;j
w dokumentacji projektowe;j.

OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt. 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej I metr oraz wykopoéw glebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopoéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezb¢dnych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- aktualizacja metodami GPS punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robdt, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy
realizacyjne;j,

- aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdtowych ustalen innych ST,

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokdtéw kontroli zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”,

- pozyskanie niezb¢dnych materialow geodezyjnych,

- wykonanie niezb¢dnych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zakup i transport materialow i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robo6t objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa,

- koszt wszelkich odszkodowan dla osob i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,
w tym koszty wejscia w teren i jego przywrocenie do stanu pierwotnego.

Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 240 poz 2027 z 2005r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
Instrukcja techniczna O-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

eI U S o
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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z usunieciem drzew, pni i krzakow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy do zlecania i realizacji
robdt zwigzanych z usunigciem drzew, pni i krzakéw przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa
w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazddow, rozbudowy przepustu wraz
z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew, pni

i krzakow przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy
ciggu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowa infrastruktury technicznej od
km 0+006,36 do km 0+556,84 jak:

e karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm,

e karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm,

e karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm,

e karczowanie krzakow i poszycia.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéow

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew, pni i krzakow nalezy stosowac:
- pily mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, pni i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzakéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, pni i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatos$ci po wykarczowaniu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego 1 zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew, pni i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wilasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tz. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnoéci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sig¢ na glgbokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wladze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogodlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ Scigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.02.00.00 "Roboty ziemne".

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracil, tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia,
w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro§linno$ci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu,
za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubos$ci ca
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdownana i zaggszczona. Pozostalosci po spaleniu nie mogg by¢
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew, pni i krzakéw

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypelniajagcego doty powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST D.02.00.00 "Roboty ziemne".

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego 1 zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:

- dla drzew - sztuka,
- dlapni - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doldow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a. Cena jednostkowa usunigcia drzew obejmuje:

—  wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki,

—  wycinke drzew,

—  obcigcie z dluzyc gatezi i wierzchotkow,

—  klasyfikacje drewna na migkkie i twarde oraz sporzadzenie wykazu odbiorczego drewna

—  karczowanie korzeni,

—  wykonanie zabezpieczen wokot drzew przewidzianych do zachowania w postaci plotow, odeskowania, a
takze zabezpieczenie korzeni matami stomianymi i podlewanie woda,

—  wykonanie prac pielegnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia — wycinka odrostow w
skrajni drogowej, ciecia galezi drzew ograniczajacych widoczno$¢, usuwanie galgzi martwych lub
porazonych przez chorobe — w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

—  zaladunek i transport korzeni, gatezi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania,
wraz z kosztami sktadowania,

—  zniszczenie pozostato$ci po usunigtej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

—  pozyskanie, zatadunek, dowdz i roztadunek gruntu niezbgdnego do zasypania dotow po karczowaniu,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zaggszczeniem gruntu,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robodt objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

b. Cena jednostkowa usunigcia krzewow i zagajnikdw obejmuje:

—  wyznaczenie krzewow i zagajnikow przeznaczonych do wycinki,

—  Scigcie krzewow 1 zagajnikow drzew,

—  karczowanie korzeni,

—  wycinke krzewow i innych roslin porastajacych skarpy,

— wykonanie prac pielegnacyjnych krzewdéw przewidzianych do pozostawienia — cigcia krzewow
ograniczajacych widocznos$¢, cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja matg zywotnose,
powoduja niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu — w zakresie uzgodnionym z
Inzynierem.

—  zaladunek i transport korzeni, gatezi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania,
wraz z kosztami sktadowania,

—  zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

—  pozyskanie, zatadunek, dowoz i roztadunek gruntu niezb¢dnego do zasypania dotéw po karczowaniu,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zagg¢szczeniem gruntu,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego 1 zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
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—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objgtych niniejsza ST, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —

rowerowego 1 zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy do zlecania i realizacji
robdt zwigzanych z rozbiérka elementow drogi przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej
Bialostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdoéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa
i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka przy
przebudowie z rozbudowa drogi powiatowej nr 2391 B - ul. Nowa od skrzyzowania z ul. Dolng do Alei Niepodlegtosci
i Aleja Niepodlegtosci w Supraslu wraz z budowg zjazdow, kanalizacji deszczowej wraz z budowa zjazdow, kanalizacji
deszczowej i przebudows kabla energetycznego od km 0+000,00 do km 1+077,11 takich jak:

- rozebranie ogrodzen z siatki na cokole,

- rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementow zelbetowych,
- rozebranie przepustu z rur HDPE,

- wWywoz gruzu,

- rozebranie pokryw studni rewizyjnej srednicy 3000 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty pochodzace z rozbiorek nie przewidziane do wbudowania na tej budowie a nadajgce si¢ do ponownego
wbudowania sg wlasno$ciag Zamawiajacego i powinny by¢ przetransportowane przez Wykonawce na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Materiaty podlegajace utylizacji pozostajace wlasnoscia Wykonawcy, zostang zutylizowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone na
podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materialow do utylizacji.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drogi moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- ladowarki,
- samochody ci¢gzarowe,
- zrywarki,
- miloty pneumatyczne,
- dzwigi samojezdne
- koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drogi obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST Iub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drogi znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowag beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.00.00
"Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci robot rozbiéorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zagegszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drogi jest:
- taw pod kraweznik lub inne elementy drog -m’ (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru wykonanych robot rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowie na ogélnych zasadach odbioru jak dla
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom, w zakresie
ustalonym przez Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa po dokonaniu obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezb¢dnych czynnosci majacych na celu zrealizowanie Robot
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegélnosci zakres Robdt powinien obejmowaé wszystkie roboty
niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tacznie z Robotami, ktore
nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze robot.

W szczegdlnoscei cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

a) dla wszystkich rozbiorek:

- wyznaczenie robot w terenie,

- zaladunek i odw6z rozebranych materiatow / elementow na wiasciwe wysypisko lub sktadowisko,

- koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji terenu po sktadowisku,

- koszty kwalifikacji materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania,

- koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu materialow przewidzianych do ponownego
wykorzystania na teren sktadowiska przy obiektowego,

- w przypadku ponownego wykorzystania materialow wymagajacych wczesniejszego przetworzenia,
przetworzenie materialdw rozbiorkowych w niezbednym zakresie (np. przetransportowanie do/z
kruszarki, przekruszenie, odsianie, sortowanie, wymieszanie, itp.),

- wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog publicznych wykorzystywanych do transportu
materiatow rozbiorkowych,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

b) dla rozbiorki taw pod krawezniki lub inne elementy drog:

- odkopanie elementéw przewidzianych do rozbidrek,

- rozebranie elementow przewidzianych do rozbiorki,

- ulozenie gruzu w pryzmach,

- zasypanie i zaggszczenie dotow po rozebranych elementach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 25, poz.150 z 2008 r.),
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. nr 39 poz.251 z 2007 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami,
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy rozbudowie drogi powiatowe;j
nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdow,
rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy rozbudowie drogi
powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego
i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowsg iprzebudows infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km
0+556,84:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona koron~ drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glgbokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza ni~ 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

IS :Pd/ Pds
Gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m'),
P4~ maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2), stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg
wzoru:
U=deo/d,o
Gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
do- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm),

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt.2.
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2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggsto$ci objgtoSciowe]j gruntdéw i materialow w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST D.02.03.01. pkt.2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w ST D.02.03.01. pkt.2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad . Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego,
oile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatdéw na kategorie wg

Gestose Przecigtne
objetosciowa | spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu W stanie odspojeniu w %
naturalnym | od pierwotnej
kN/m’ objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 Od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 Od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 0d 20 do 30
Popioty lotne niezalezate 11,8 Od5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 Od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 0Od 5 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 cm 12,7 Od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 cm 10,8 0d 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 Od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 Od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 0d 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 cm 13,7 0d 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 cm 13,7 0d 20 do 30
Nasyp zalezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem
lub odpadami drewna 18,7 0d 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 0d 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 0Od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 0d 20 do 30
19,6 0Od 20 do 30
Popioly lotne zlezate 17,7 0d 20 do 30
19,6 0Od 20 do 30
4 Less suchy zwarty 0d 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna
lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 0Od 25 do 35
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 0Od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % objetosci
gruntu 0d 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 0d 25 do 35
Iotupek migkki 0d 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami
o masie do 10 kg 0d 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 0d 30 do 45
19,6 0Od 30 do 45
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi 10 do 30% objetosci
gruntu 20,6 0d 30do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 0d 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 0d 30 do 45
Margle migkkie lub §rednio twarde stabo spgkane 16,7
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22,6 0Od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 0Od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 0d 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 0d 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 0d 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 0d 30 do 45
Gips 21,6 0Od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki 15,7 0Od 30 do 45
6 Ttotupek twardy 26,5 0Od 30 do 45
Fupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 0d 45 do 50
Margiel twardy 23,5 0d 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 0d 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 0d 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skal osadowych 21,6 0d 30 do 45
Anhydryt 24,5 0d 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 0d 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 0d 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 Od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 0Od 45 do 50
Magnezyt 28,4 Od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 Od 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 0d 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 0d 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 0d 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 0Od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 0d 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 0d 45 do 50
Zlepience z otoczakow skal glownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 0d 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 0d 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 0d 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 0d 45 do 50
Serpentyn 24,5 0d 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 0d 45 do 50
Gnejs 25,5 0Od 45 do 50
10 Granit $rednio 1 drobnoziarnisty 25,5 0d 45 do 50
26,5
Sjenit §rednioziarnisty 25,5 0d 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 0d 45 do 50
Porfir 24,5 0d 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 0d 45 do 50
Granitognejs 25,5 0d 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 0d 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 0d 45 do 50
Gabro 26,5 0d 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 045 do 50
Bazalt 25,5 0d 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materialow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wigksze
warto$ci przy obliczaniu objetosci i iloci sSrodkow przewozowych.
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S02205.
Lp. | Wyszczegdlnienie wlasciwosci | Jednostki Grupy gruntéw
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina gliniasta | - glina piaszczysta zwigzla,
- ZWir rumosz gliniasty glina zwigzla, glina pylasta
- pospotka pospolka gliniasta zwiezla
- piasek gruby - i, il piaszczysty, it
- piasek $redni pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty
nierozpadowy - pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina
pylasta
- it warwowy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



28
D.02.00.00. Roboty ziemne

2 Zawarto$¢ czgstek
<0,075 mm % <15 0Od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 0d3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna Hyy, m <1 > 1,0 > 1,0
4 Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itP.),
- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloSci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.S.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 10
cm . Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm .

Szerokos$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz f 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego
o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzeniec wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwals
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien mie¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni~ 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu spajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan tyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopoéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szerokos¢
dna i gieboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigeej niz 5 cm . Doktadno$¢ wykonania
skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D.02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6 SST D.02.01.01,
D.02.02.01, D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokos$ci korpusu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punkach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100 m co 50 m na
lukach o R<100 m oraz w miejscach, ktére budza

watpliwosci
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar rbwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej wartswy

lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m?> MasyPu

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowow nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm .

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz % wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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6.3.6. Ro6wnos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm

6.3.7. Ro6wnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ t 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm .

6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.8. Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.0 "Wymagania ogolne" pkt.9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D.02.01.01 D.02.02.01 oraz D.02.03.01 pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole . Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
1.  Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I -V KATEGORII
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw
w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy do zlecania i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem wykopoéw w gruntach [-V kategorii przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B —
ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy
przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét ziemnych przy rozbudowie drogi
powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego
i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowsa infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km
0+556,84 takich robot jak:

e wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km
o wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 11 z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ 5 km,
e roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane r¢cznie w gruncie kat. I1I (bez transportu).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D.02.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.02.00.00 pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntow i innych materiatdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano
w ST D.02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecictne warto$ci gestosci objgtosciowej gruntow
i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST D.02.03.01. pkt. 2 tablica 1.

3.SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D.02.00.00 pkt. 3.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D.02.00.00 pkt. 4. Roboty ziemne
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST D.02.00.00 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
anaprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego ksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci
okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is,), podanego tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
C Innych drog
A
Strefa korpusu elll(tss;[za;gvt’dz(flg Ruch cigzki Ruch mniejszy
p Y i bardzo cigzki od ciezkiego
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokos$ci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy dogesci¢ do wartosci Is podanych w tabl. 1

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$é budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D.02.00.00 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Rzedne powierzchni dna wykopu

Réwnodé powierzchni dna wykopu pod Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub

2 konstrukcje nawierzchni niwelatorem:
Poroiam rzcje Ezne R e oy co 200m — na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
3 zv Ko rl)l po d konstfukc' naw co 100 m — na tukach o R > 100 m,
4 Y pPopch lenie ska 18 i - ¢o0 50 m — na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
; Y o P budza watpliwosci,
5 Rownos¢ skarp . .. .
5 Syerokodd ; - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy,
ZETOROSE TOWOW przepusty itp.) — w punktach charakterystycznych
7 Rzedne profilu dna rowu
8 Badanie wilgotnosci naturalnej 2 .
Badanic wskaznika raecssezenia 3 x na 5000 m” wyprofilowanego i zaggszczonego dna wykopu,
9 1ub wsz;z'niialo dlfszgtzlz(;iial nie mniej niz 3 badania na dzienna dziatke robocza
: : dlad dzaj k
10 : Badanie wtornego modutu odksztalcenia (dla danego rodzaju wykopu)

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznoS$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.,
f) formowanie nasypu,
g) zageszczanie nasypu,
h) plantowanie powierzchni skarp nasypow i wykopow

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosSnosci gruntu

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu dna
wykopu nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej
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z dopuszczalnymi odchytkami i kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia lub alternatywnie
wskaznika odksztatcenia oraz wtornego modutu odksztalcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktorym
wskaznik zageszczenia I, nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikdw otrzymanych wg normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z normg PN-B-04481:1988.

Badaniem alternatywnym jest badanie wskaznika odksztalcenia /, z wykorzystaniem plyty statycznej typu VSS,
wg PN-S-02205:1998. W przypadku rozbiezno$ci pomi¢dzy wynikami badania wskaznika zageszczenia /; i wskaznika
odksztatcenia 7, otrzymanego podczas badania modutu odksztatcenia, badaniem wiazacym dla okreslenia zaggszczenia
jest badanie wskaznika zageszczenia ;.

Ze wzgledu na zalozong w Dokumentacji Projektowej technologie wzmocnienia podtoza w dnie wykopu metoda
stabilizacji na miejscu wg D.04.05.01, nie jest wymagane badanie zaggszczenia i nosnosci przed wykonaniem
stabilizacji jak rowniez na poziomie spodu stabilizacji.

W miejscach gdzie nie bedzie wykonywana stabilizacja metoda na miejscu, okreslenie zageszczenia i no$nosci na
glebokosci ponizej 20cm od dna wykopu (wymaganej norma PN-S-02205:1998), moze zosta¢ oznaczone na dnie
wykopu z wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, ze wzgledu na zasieg badania wykonywanego tg metoda.

Badanie no$nos$ci poprzez oznaczenie modulu odksztalcenia oraz zaggszczenia przez oznaczenie wskaznika
odksztalcenia, polega na statycznym obcigzaniu gruntu plyta o $rednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998. Obcigzanie
wykonuje si¢ stopniowo co 0,05 MPa, doprowadzajac koncowe obcigzenie do wartosci rownej 0,25 MPa.

Moduly odksztatcenia pierwotny E; i wtdrny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywolanemu przyrostem
obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E, E;=%D (dp/As)  [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Ap - r6znica naciskow ([1p=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy roéznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztalcenia [/, obliczamy jako stosunek wtérnego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu
odksztalcenia, na podstawie wzoru: I, = E, /E.

Za zgoda Inzyniera, badania dna wykopu pod elementy odwodnienia mozna przeprowadzaé metodami
alternatywnymi, np. lekka ptyta do obcigzen dynamicznych.

W przypadku dopuszczenia do przeprowadzania badan lekka ptyta dynamiczng, podane warto$ci modutdéw
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Rzeczywista warto$¢ modutow zalezy od rodzaju materialu w nasypie i jego
wskaznika zaggszczenia. Wymagane wartosci powinny zosta¢ potwierdzone przez Wykonawce na odcinku probnym i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wartosci wskaznika zageszczenia [; lub alternatywnie wskaznika odksztalcenia [,, oraz warto$ci wtdrnego
modutu odksztatcenia E, lub alternatywnie E,,;, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli.

Rodzaj wykopu Is Io E, E,
dno wykopu jako podloze pod konstrukcje pie )
nawierzchni przed wymieszaniem na miejscu ze wyma nie . Y ) Y
spoiwami hydraulicznymi (powierzchnia o5 gje wymag)g nie wymaga si¢ * nie wymaga si¢ *
ulepszonego podtoza przed stabilizacjg na miejscu) = #) asi¢ *
dno wykopu jako bezposrednie podloze pod
konstrukcje nawierzchni bez ulepszonego podioza: = < ; fo ®%) ; (o k%)
_ chodniki 1,00 < 2,20 . nie wymaga si¢ nie wymaga si¢
dno wykopu pod elementy odwodnienia N - 1 2 - i 2
- na glebokosci do 1,2m od spodu konstrukcji 20,97 1 =250 z 30 7/45 7 MPa =z 20 7/257 MPa
KR1 + KR2 1) 2) ) 2)

> > >
- na glebokosci ponizej 1,2m od spodu konstrukeji : ~ 0.95 <250 = 30 7/40~ MPa 2 20°/237 MPa
KR1 +KR2 ) 2) ) 2)

> > >
- na glebokosci do 1,2m od spodu konstrukeji 21,00 1=2.20 z 30 7/60 7 MPa =z 20 7/307 MPa
KR3 + KR5 1) 2) ) 2)

> > >
- na glebokosci ponizej 1,2m od spodu konstrukcji : — 0.97 <250 = 30 7/40~ MPa 2 20°/237 MPa
Kii;;;tiioéci do 2,0m od spodu konstrukcji >1,00 <220 >45"/60"MPa > 25"/30> MPa
- s 1) 2) > 1 2
_ na glebokosci ponizej 2,0m od spodu konstrukeji | = 7 | $250 | 2 307/407MPa | > 20 7/23 7 MPa
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¥ parametr nie wymagany ze wzgledu na niemozliwosé uzyskania wymagan normowych na gruncie w dnie wykopu w
stanie naturalnym. Zatozono stabilizacje na miejscu spoiwami hydraulicznymi wg D.04.05.01.

*¥ parametr nie wymagany ze wzgledu na brak obcigzenia ruchem samochodowym.
U dot. gruntéw spoistych w dnie wykopu

Y dot. gruntéw niespoistych w dnie wykopu

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia lub modutu odksztalcenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajagce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (I lub I,) lub modutu odksztalcenia E,. Mozliwe do zastosowania
srodki i1 technologi¢ proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty z tym zwiazane
Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

Wyniki kontroli zaggszczenia gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikow zageszczenia konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢
potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Badania wskaznika zaggszczenia I, i wskaznika odksztalcenia /, nalezy traktowac jako badania alternatywne,
wykonywane zamiennie, zaleznie od gruntow zalegajacych w podiozu.

W przypadku badania wskaznika zageszczenia /; oraz rdownoczesnego badania modutu odksztalcenia E», nie jest
konieczne spetnienie warunku minimalnego wskaznika odksztalcenia /..

W przypadku badania modutu odksztatcenia £, dna wykopu i uzyskania wymaganego modutu odksztalcenia £ i
wskaznika odksztalcenia /,, nie jest konieczne potwierdzanie wyniku poprzez wykonanie badania wskaznika
zageszezenia /.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.02.00.00 pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.02.00.00 pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Rob6t z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny
i wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem i Projektantem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.02.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zaggszczenie powierzchni wykopu ,
- profilowanie korony wykopu i skarp
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych, rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D.02.00.00 pkt. 10.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy do zlecenia i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem nasypéw w gruntach kategorii I-IV przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B —
ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy
przepustu wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy rozbudowie drogi
powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego i
zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa iprzebudowsa infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km
0+556,84 takich robot jak:

. wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. III uzyskanego z wykopu,
. wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem
gruntu na odlegto$¢ 5 km.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D.02.00.00
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D.02.00.00.
2.2. Grunty i materialy do budowy nasypéw

Grunty i materialy do budowy nasypoéw podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢é wymagania okreslone

w PN-S-02205.
Tablica 1a. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tre$¢ zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie
warstwy skaliste twarde oraz grunty migkkie skalistym beda
nasypow kamieniste, zwietrzelinowe, wypetione gruntem lub
ponizej strefy rumosze i otoczaki materiatem
przemarzania 2. Zwiry i pospolki, rowniez drobnoziarnistym

gliniaste.
3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
famane
4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowc) o wskazniku
réznoziarnistosci U>15
5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat)
6. Lupki przyweglowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy bedg wbudowane w
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly | miejsca suche lub
piaszczyste i pyly zabezpieczone odwod
gruntowych 1
powierzchniowych
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4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem
pylastych piaskow
prochniczych

- do nasypow wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL <35%

-w miejscach suchych lub
przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wL od
35 do 60%

- do nasypow nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat

- 0 ograniczonej
podatnosci na rozpad —
taczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypelnione
materialem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w
miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

Na gorne 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospolki gliniaste
warstwy 2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste
nasypow w $rednioziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly
strefie 3. Hotupki przyweglowe 4. Gliny o granicy ptynno$ci mniejszej |- pod warunkiem
przemarzania niz 35% ulepszenia tych gruntow
5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z spoiwami, takimi jak:
wegla kamiennego cement, wapno, aktywne
6. Wysiewki kamienne gliniaste o popioty itp.
zawartosci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne -drobnoziarniste i
metalurgiczne nierozpadowe: straty
masy do 1%
8. Popioty drobnoziarniste -0 wskazniku no$nosci
wno$>10
W wykopachi | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe 1 wysadzinowe - gdy sa ulepszone
miejscach spoiwami (cementem,
zerowych do wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)
przemarzania
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Tablica 1b. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki Grupy gruntow
wiasciwosci
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu * rumosz niegliniasty « piasek pylasty mato wysadzinowe
. 2wir » zwietrzelina gliniasta = glina piaszczysta zwigzla,
* pospoika * rumosz gliniasty glina zwigzia, glina pylasta
« piasek gruby = 2wir gliniasty zwigzia
- piasek $redni « pospdtka gliniasta - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
« fuzel nierozpadowy * piasek gliniasty
* PW, py piaszczysty
= glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
= it warwowy
2 | Zawartosé czastek %
= 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
= 0,02 mm <3 od 3 do 10 =10
3 |Kapilamo&t biema Hy, m <10 =10 >1,0
4 | Wskainik piaskowy WP =35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.02.00.00. pkt. 3
3.2 Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla r6znych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajgcego.
Sprzet do zaggszczenia powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego.

L . . . Mieszanki gruntowe z matg
Dziatanie Rodzai " Grunty niespoiste: Grunty spoiste: rtoscia frakeii
j sprzetu T o . zawarto$cig frakcji
sprzetu Piaski, zwiry, pospotki Pyly, ity kamienistej
Grubos¢ . Grubos¢ . Grubo$¢ Liczba
Liczba Liczba P
warstwy . . warstwy . . warstwy przejazdow
przejazdow przejazdow
W cm w cm w cm
Statyczne 1. Walce gladkie 0d 10 do 20 Od 4 do8 0Od 10 do 20 Od4do8 |0Od10do20 0Od 4 do 8

2. Walce
okotkowane - - 0d 20 do 30 Od8do12 | 0Od20do30 | Od8dol2
3. Walce ogumione
(samojezdne) 0d 20 do 40 od 6 do 10 0d30do40 (Od 30 do 40 0d30do40 | Od6do 10

Dynamiczne | 4.Plytki spadajace
(ubijaki) - - 0d50do70 | Od50do70 | Od50do70 [ Od2do4
5.Szybko
uderzajace ubijaki 0d 20 do 40 od2do4 0d10do20 | 0Od20do30 |Od20do30 [ Od2do4
6.Walce
wibracyjne
lekkie (do 5 ton) 0d 30 do 50 od3do5 - 0d20do40 | Od20do40 [ Od3do5
srednie (5-8 ton) 0Od 40 do 60 od3do5 0d20do30 |0Od30do50 | Od30do50 [ Od3do5
ciezkie (> 8 ton) 0d 50 do 80 od3do5 0d30do40 | 0Od40do60 | Od40do60 [ Od3do5
7.Plyty wibracyjne
lekkie 0d 20 do 40 od5do8 - 0d10do20 |Od10do20 [ Od5do8
ciezkie Od 30 do 60 od4do 6 0d20do30 | 0Od20do40 |0Od20do40 [ Od4do6

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.02.00.0. pkt. 4
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ST D.02.00.00. pkt. 5

5.2.
5.2.1.

Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”

5.2.1.1. Wycigcie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
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przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gdérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% 1%
i szerokosci od 1,0 m do 2,5 metra.

5.2.1.2. Zaggszczanie gruntow w podtozu nasypow
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3 Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.
Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zageszczenie podtoza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ Is dla
Nasypy o wysokosci Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych
Ruch cigzki i Ruch mniejszy
bardzo cigzki od cigzkiego
Do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
Ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.2.2. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja £ 20 % jej
wartoSci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

5.2.3. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Kontrole zagegszczenia na podstawie poréwnania modutéw odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02, nalezy stosowac tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zaggszczenia Ig, wedtug BN-77/8931-12.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtdrnie zaggscic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zageszczenia warstwy.

5.2.4. Doktadno$¢ wykonania nasypow
Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nast¢pujace wymagania:
- szeroko$¢ nasypu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm, a krawedzie korony
nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci,
- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.02.00.00. pkt. 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badanie zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1.Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3 000 m’.
W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace wiasciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-88/B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-88/B-04481,

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-60/B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu podlegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roéznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 1 000 m* warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz poditoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci
wskaznika zageszczenia I5 z warto§ciami okreslonymi w pkt. 5.2.4.3.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Ig powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 |
a oznaczenie modulow odksztatcenia zgodnie z norma BN-64/8931-02.

Wyniki kontroli zageszczenia gruntu Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw kontrolnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:
- prawidtowo$¢ wykonania skarp,
- szeroko$¢ korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.5.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw

6.3.1. Zakres badan
W zakres badan w czasie odbioru nasypéw wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego,
C) zgeszczenia gruntow,
d) wykonania skarp.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) dziennikéw budowy,
b) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
c) protokotéw odbiorow Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dlugosci 3 m i1 poziomicy,
w odstgpach co 100 m na prostych, na tuku — w charakterystycznych punktach, a takze w miejscach, ktore budza
watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé¢ wartosci
dopuszczalnych podanych w pkt. 5.2.5 n/n ST.

6.3.4. Sprawdzenie zggszczenia gruntow,

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Zgeszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli wskazniki
zageszczenia bedg spetnialy warunek: I nie mniej niz I wymagane wedtug pkt. 5.2.4.3.

6.3.5. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z Dokumentacja
Projektowsa.

Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia podano w pkt. 6.3.3.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.02.00.00. pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m’
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.02.00.00 pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.02.00.00 pkt. 9
9.2. Cena wykonania nasypoéw obejmuje:

Cena wykonania 1 m® nasypu obejmuje:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robot,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp
- odwodnienie terenu robot
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D.02.00.00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod korona drogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepustow pod korona drogi przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowsa
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84 i obejmuja nastgpujace roboty:

e tymczasowe przelozenie cieku kanatami z rur PVC o $rednicy 400 mm,
o ulozenie przepustow pod korong drogi, rury HDPE o $rednicy 800 mm,
e obrukowanie wlotu do przepustu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
cickow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz¢s$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z ktorej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust plastykowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z wysokoudarowego plastyku
o wysokiej gestoscei.

1.4.5. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian rownolegtych do osi
drogi (lub glowic kolierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci calego przepustu i czegsciowego
zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.6. Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.7. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza ST sa:
— rury z PCV $rednicy 400 mm
— rury z HDPE $rednicy 800 mm,
— opaski zaciskowe dwudzielne,
— pospotka,
— mieszanka zwirowa,
— brukowiec.
— cement,
— zaprawa cementowa.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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2.3. Rury karbowane z tworzyw sztucznych

Rury powinny by¢ wykonane z wysokoudarowej odmiany tworzywa sztucznego wysokiej

charakteryzuje si¢ nastepujacymi wlasciwosciami wg ISO/TR 10358:
— dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
— dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
— ograniczona odporno$¢ na benzyne.
Wtasciwosci fizyczno mechaniczne rur podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci fizyczno mechaniczne rur dla przepustow

gestosci, ktory

Lp. Wiasciwosci Spos()b. Jednostka Wymagana
okreslenia wartosé
wg

1 | Sztywno$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3%| ISO 9969: kPa 8
nominalnej $rednicy wewnetrznej 1994(E0

2 | Odpornosc¢ na przebicie SS 3619 mm 1,100

metoda B-50

3 | Wytrzymato$¢ na 30% deformacj¢ nominalnej $rednicy SS 3632 - bez uszkodzefi

wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rury winna by¢ uksztalttowana w formie spiralnego karbu. Wielko$¢ karbu oraz skok
zwoju powinien zwickszac si¢ wraz ze wzrostem Srednicy rury. Oprocz usztywnienia karby majg za zadanie wymusic
wspolprace rur z otaczajacym gruntem. Dopuszczalne wymiary rur zestawiono w tablicy 2

Tablica 2. Zestawienie dopuszczalnych wymiaréw rur

Srednica nominalna Przekroj Srednica Srednica Waga
Lp. rury [m?] wewnetrzna zewngtrzna okoto
[mm] [mm] [mm] [kg/m]
1 400 0,13 394 485,8 9,6
2 800 0,50 788,0 970,4 36,9

2.4. Opaski zaciskowe dwudzielne

Opaski zaciskowe dwudzielne powinny by¢ wykonane z wysokoudarowej odmiany plastyku wysokiej gestosci,

ktory charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wlasciwosciami wg ISO/TR 10358:
— dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
— dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
— ograniczona odpornos$¢ na benzyng.

2.5. Pospétka

Pospotka uzywana na podsypke musi posiada¢ uziarnienie o maksymalnej $rednicy ziarn 20 mm.

Pospotka powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.
2.6. Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa uzywana do zasypania przepustu musi posiadaé¢ uziarnienie 0+32 mm.
Mieszanka zwirowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla pospotki i mieszanki zwirowej

Lp. Wtasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymato$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz: 12

2 | Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wigcej niz: 5

3 | Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz: 1,0

4 | Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wigcej niz: 5,0

5 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20

6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz: 0,25

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36

do km 0+556,84




43
D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi

2.7. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom wedlug obowiazujacych norm.
2.8. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom wedtug obowigzujacych norm.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug obowigzujgcych norm.

2.9. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Cement hutniczy powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-19701. Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.10. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i $ciekow nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14504 i PN-B-14501.

2.11. Materialy na lawy fundamentowe

Czg$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:
— lawie fundamentowej z pospotki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopow glebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— rowniarek.
— walcow gtladkich i zebrowanych,
— ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— plyt ubijajacych.
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.2.2. Transport rur

W zaleznosci od dhugosci rury nalezy dobra¢ §rodek transportu. Podczas transportu rury nie moga wystawaé wiecej
niz 1,0 m poza obrys $rodka transportu. Podczas zatadunku i roztadunku ze $rodka transportu nalezy zwroci¢ uwage by
nie uszkodzié rury.

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.4. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



44
D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowe;j,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej lub
wskazowek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej i zalecen Inzyniera.
W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia Iub rozparcia $cian wykopoéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposob jej
zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robot $cianke szczelng nalezy usunaé, za§ powstala szczeling zasypaé gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie lub mechanicznie
z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé
+1,0 cm1-3,0 cm.

5.3.2. Podsypka pod przepustu

Na podsypke pod przepust nalezy uzywac pospoiki o uziarnieniu 020 mm. Minimalna grubo$¢ podsypki
o powyzszych parametrach musi wynosi¢ 15 cm a w miejscu spodziewanej zlaczki (bezposrednio pod ztaczka)
minimum 10 cm. Goérna warstwa podsypki musi by¢ rowna. Podsypke nalezy zageszczy¢. Wymagany wskaznik
zageszezenia 0,98 wg Proctora normalnego. Podsypka powinna by¢ tak utozona, aby gorna jej warstwa o grubosci
rownej wysokosci karbu (rézna dla kazdej §rednicy rury) byta luzna i karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

5.3.3. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé¢ mieszanke¢ zwirowa o uziarnieniu 0+32 mm o nier6wnomiernym
uziarnieniu (D>5).

Maksymalna $rednica ziarna kruszywa uktadanego bezposrednio przy rurze nie przekraczata wielkosci skoku karbu
zewnetrznego. Jesli catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem 1,0 m to nadsypka na catej wysoko$ci musi spetniaé
powyzsze wymagania. Natomiast gdy catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem jest wigksza od 1,0 m, to pozostala
cze$¢ naziomu mozna wykonaé z materialu nie spetniajacego powyzszych wymagan.

Szczegoblnie starannie nalezy wykonaé zasypke bezposrednio wspierajaca przepust , w obszarze ograniczonym
¢wiartka kota. Material na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepust.

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem.

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac¢ wg PN-S-02205.

5.4. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchyltki dla taw fundamentowych przepustoéw wynosza:
a) réznice wymiarow lawy fundamentowej w planie:
* 2 cm dla przepustow sklepionych,
* 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) roéznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych,
* 2 cm dla przepustéw pozostatych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Roéznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzgdnych tawy, nie moga spowodowad spigtrzenia
wody w przepuscie.
5.5. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotdw nalezy wykonaé brukowcem. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanej podsypce cementowo — piaskowej 1 : 4 grubosci 10 cm. Brukowiec
uktada si¢ pod sznur naciggnicty na palikach na wysoko§¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporow nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia
utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalez uktadac tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie
przekraczaty 3 cm, a najwickszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetié zaprawa cementowo — piaskowa 15 MPa i powierzchni¢ ubi¢ do
osiggni¢cia wymaganego poziomu. W okresie wigzania zaprawy cementowo - piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy
ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrole robot przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych
w punkcie 5.215.3.

6.3. Kontrola wykonania rur tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sprawdza¢ w zakresie:
— ksztaltu i wymiarow (dtugos¢, wymiary wewngtrzne, grubo$¢ Scianki - wg dokumentacji projektowe;j),
— wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.3),
— pozostalych wymagan (zgodnie z wymaganiami punktu 2.3),

6.4. Kontrola polaczenia rur z tworzyw

Polaczenie rur tworzyw sztucznych powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami wymaganiami producenta rur.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw z brukowca

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scisto$¢ ulozenia uwaza si¢ za dostateczng jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni zabrukowane;.

6.6. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokosciowe,
— grubos$¢ tawy,
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

— m (metr) wykonanego przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— Woykonanie przelozenia cieku,
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy pod przepust z materiatu, grubosci i szerokosci zalecanej przez producenta rur z tworzyw

sztucznych,

— wykonanie podsypki pod przepust,

— wykonanie przepustu z rur z tworzyw sztucznych,
— wykonanie zasypki,

— wykonanie umocnienia wlotu i wylotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a/ wykonania Im czg$ci przelotowej przepustu:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

przetozenie cieku,

wykonanie wykopow,

dostarczenie materiatow,

wykonanie fundamentu pod przepust,

wykonanie przepustu,

zasypanie przepustu,

wykonanie obrukowania wlotu,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

—_—

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.

26.

meYXXNAAN WD

PN-EN 13755: 2002

PN-EN 1367: 2001
PN-EN 1926: 2007
PN-EN 14157: 2005
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-06714-34
PN-EN 13242:2004

PN-S-02205
BN-67/6747-14
PN-B-11104
PN-EN 13043:2004

PN-EN 196-1:2006
PN-B-14501
PN-B-14504
PN-B-19701
BN-88/6731-08
PN-EN 12620:2010
PN-B-01080

PN-B-06711
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 197-1:2002

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Kamienia naturalny. Oznaczenie odpornosci na $cieranie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Metody badania cementu — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawa cementowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo do betonu

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci
fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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27. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkc;ji betonu.

10.2. Inne dokumenty

1. Aprobaty techniczne rur z tworzyw sztucznych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D. 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy do
zlecania 1 realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B —
ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy
przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowsg iprzebudows
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84 i obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1500 mm,

e  budowa osadnikoéw przy wlocie rowow do studni,

e umocnienie rowow przed osadnikiem,

e wykonanie pokrywy wraz z wlazem na studni $rednicy 3000 mm.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Scickow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoéch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.5. Osadnik - element na koncu rowu doprowadzajacego $cieki do studni rewizyjne;j.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Ptyta przykrycia studzienki Iub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory robocze;j.

1.4.5. Obrukowanie rowu przed osadnikiem

1.4.5.1. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym
i zaokraglonych krawedziach.

1.4.5.2. Podsypka cementowo - piaskowa - cz¢§¢ nawierzchni z cementu i piasku, w ktorej osadza si¢ brukowiec.
1.4.5.3. Zaprawa cementowa — mieszanina kruszywa, cementu i wody

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



49
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studni w obrgbie wejscia kanatlu powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu
o parametrach: klasa wytrzymato$ci na $ciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003.

2.2.2. Kregi zelbetowe

Zaprojektowano wykonanie studzienek z kregow zelbetowych @1200mm, o wysokosci h = 600 mm Iub innej
dostosowanej do wykonywanego elementu, z betonu o parametrach: minimalna wytrzymato§¢ obliczeniowa 40MPa,
klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003.

2.2.3. Dno studzienki

Dno studni nalezy wykona¢ z betonu o parametrach: klasa wytrzymato$ci na $ciskanie C20/25, klasa ekspozycji
XF3 wg PN-EN 206-1:2003. Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie dennego kregu prefabrykowanego, z gotowymi
fabrycznie otworami o projektowanej Srednicy, z betonu o parametrach: minimalna wytrzymato$¢ obliczeniowa
40MPa, klasa ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003.

2.2.4. Wlazy kanatowe
Wiaz kanatowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o $rednicy 60 cm klasy D 400.

2.2.5. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

2.2.6. Prefabrykowana ptyta gorna
Prefabrykowana zelbetowa plyte gorna powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacja i odpowiadajacymi
wymaganiom PN-EN 1917:2004.

2.2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Utyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa M — 20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14504.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.2. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2 m.

2.5.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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2.5.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.5.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszcezania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport kregow

Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone §rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy Iub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
I taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca ,wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach skalnych, rumoszach, wietrzelinach, piaskach pylastych i gruntach spoistych podioze nalezy wykonaé
z warstwy piasku o grubosci 15 cm.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %0).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkos$ci przeptywu 3 m/s,
- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagl¢bienie kanalu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwag tlucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.,

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w projekcie
wykonawczym.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glebokosc
ulozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokosé
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym.
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Studzienki plytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wowczas bezposrednio na pierScieniu
odcigzajacym nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgéci (do wysokos$ci rownej potowie S$rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany $§rednicy kanatlu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedZ wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwoch
rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglto$ci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.2. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie
z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 .

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewngtrznej powierzchni warstwa
izolacyjng asfaltowsa, posiadajacg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byc¢
réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosié¢ 1,=0,95.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Budowa osadnika typu KPED 01.14. przy wlocie do studni

Przed przystagpieniem do wykonania osadnika przed studnig rewizyjna nalezy wycia¢ otwor w studni . Nastepnie
wykona¢ wykop pod osadnik Wykona¢ szalunek osadnika. Nastgpnie szalunek nalezy wypemi¢ betonem kl. C 16/20 i
wcisnagé w niego krate zabezpieczajaca

5.5.5. Obrukowanie

Podktad pod brukowiec stanowi podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grubosci 10 cm. Podklad nalezy
wyréwnywac przeciaganiem faty, ,,pod tate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepac, ale nie ubijac.

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciggnicty na
palikach na wysokos¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od
uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporow nie
przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec
nalezy uklada¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy
wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypeli¢ zaprawag cementowo-piaskowa M-20. W okresie wigzania
zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywacé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia studzienek,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.3,
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest:
- szt. (sztuka) dla wykonanej i odebranej studzienki rewizyjne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
- wykonana regulacji,
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej 1 szt. studzienki rewizyjnej lub Sciekowe;j:
- oznakowanie robot,
- wytyczenie studni,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie studzienki rewizyjnej,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- wykonanie osadnika w studzience oraz na wlocie rowu do studzienki,
- obrukowanie rowu na podsypce cementowo — piaskowe;j.
- wykonanie pokrywy wraz z wtazem na studzience srednicy 3000 mm,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-EN 1610:2002
2.PN-EN 124 :2000

3.PN-B-10729 1999
4.PN-EN-752-1-4:2000
5.PN-EN 1917:2004,

6.PN-EN 13101:2005,
7.PN-B-10736:1999
8.PN-H-74051/00
9.PN-B-11111:1996
10.PN-B-11113:1996
11.BN-77/8931-12
12.PN-80/B-01800

13.PN-90/B-14501
14.PN-58/C-96177
15.PN-B-01805 1985
16.PN-B-06050:1999
17.PN-B-04481 1988
18.PN-EN 206-1:2003
19.PN-B-06712/A12004
20.PN-B-32250 1988
21.PN-H-04651 1997
22.PN-ISO 8062 1997
23.BN-88/6731-08

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Beton Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadow na obrobke skrawaniem.
Cement. Transport i przechowywanie.

24 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-14504
10.2 Inne dokumenty

Zaprawa cementowa

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041
z p6zniejszymi zmianami).

5. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta.

6. Instrukcja montazowa studzienek kanalizacyjnych, opracowana przez producenta.

7. Instrukcja montazowa osadnikow, separatorow opracowana przez producenta.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36

do km 0+556,84
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy do zlecania i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza przy rozbudowie drogi
powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego
i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km
0+556,84.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt (polegajacych na profilowaniu
i zageszczaniu podtoza) zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni. Przy
rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego 1 zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84 konieczne jest do wykonania profilowanie i zaggszczanie podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie profilowania podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczg¢ciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystgpieniec do wykonania
profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko§¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zaggszczania.

Zaggeszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is,)

Strefa korpusu Minimalna wartosc Is dla:
Autostrad i drog Innych drog
ekspresowych
Ruch cigzki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od
ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
powierzchni podtoza

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
iwtorny modut odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wtorny nodot odksztatcenia dla grunty G1 powinien wynosi¢ minimum 80 MPa a dla F2 50 MPa.

Wilgotnos$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzegdne wysokosciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 km dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotno$é gruntu W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
podtoza 600 m2

*)Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukow poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ profilowanego podtoza
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Ro6wnosc profilowanego podioza

Nierownosci podtuzne profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podtoza

Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podloza okreslony wg BN/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to wartos$é
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalne;j z tolerancja od 0% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.S.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar podtoza-
koryta,

- doprowadzenie gruntu w dnie koryta do wilgotnos$ci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie (w
tym wapnem), niezaleznie od przyczyny zawilgocenia lub przesuszenia gruntow

- profilowanie podloza,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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58

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

ewentualny zaladunek, wywoz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu powstatego podczas profilowania
podioza, zgodnie z ustawa o odpadach i zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska, poprzez wywdz na
wlasciwe sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

pokrycie kosztow sktadowiska/wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odkladu, sktadowania,
utylizacji i rekultywacji,

zageszezenie,

utrzymanie podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata
5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
2. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji technicznej (ST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy do zlecania i realizacji robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy rozbudowie drogi powiatowe;j
nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdow,
rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni. Przy rozbudowie drogi
powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego
i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km
0+556,84:
e oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
o skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza zaakceptowane przez Inzyniera. Skropienie moze
by¢ wykonane emulsja asfaltowa wg PN-EN 13808, albo innym lepiszczem wg norm lub aprobat technicznych.

Lepiszcze nalezy dostosowaé do rodzaju skrapianego podloza. Przy polaczeniu warstw asfaltowych zaleca sig¢
uzywaé kationowych emulsji asfaltowych szybkorozpadowych, wytwarzanych z asfaltu drogowego 70/100 Iub
twardszego. Zaleca si¢ takze stosowanie modyfikowanych emulsji asfaltowych. W razie stosowania emulsji asfaltowej
do skropienia podtoza z warstwy niezwiazanej lub zwigzanej hydraulicznie powinno si¢ zastosowa¢ emulsje asfaltowa
wolnorozpadowa, a przy skrapianiu podtoza zawierajacego cement — emulsje asfaltowa o pH > 4.

Asfaltowe emulsje kationowe uzywane do polaczenia warstw konstrukcji nawierzchni powinny spetniaé
wymagania okreslone w tabeli nr 1, asfaltowe emulsje modyfikowane polimerami powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w tabeli nr 2.

Do drog o kategorii ruchu KR1 + KR2 zaleca si¢ emulsj¢ asfaltowa o wlasciwosciach wg tabeli nr 1, a do drog
o kategorii ruchu KR3 + KR6 o wlasciwosciach wg tabeli nr 2.

Tabela nr 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do polaczenia warstw nawierzchni

C60 B3 ZM Iub C60 B4
. . Metoda badan C60 BS ZM
Wymagania techniczne Wo norm Jednostka /M
& Y Klasa | Zakres wartoéci | Klasa | Zakres warto$ci
3 50+ 100 )
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 4 70 <130 5 120 + 180
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58629 5 58629
Czas Wypg‘zgo‘éla G2mm | pNLEN 12846 s 1 TBR 1 TBR
Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach
magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 Yo(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 9 i 1 TBR 1 TBR
Adhezja © % p.Okl’ycm.
WT-3 zatl. nr 2 powierzchni 2 >75 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 - >359 - >359
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C | PN-EN1426 | 00dmm | 3 ] <100° E <100°

9 Emulsje mozna rozciehczyé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40 % (m/m)
% Nie dotyczy emulsji rozcienczonych woda na budowie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
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do km 0+556,84
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© Oznaczenie nie wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstw asfaltowych z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne

© Do skropienia podbudéw niezwiazanych, w szczegélnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego, dopuszcza sig¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

Tabela nr 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do potaczenia
warstw nawierzchni

C60 BP3 ZM lub
. . Metoda badan C60 BS ZM
Wymagania techniczne :VO n?)n?q an Jednostka C60 BP4 ZM
& Y Klasa | Zakres wartosci | Klasa | Zakres warto$ci
3 50 + 100 ]
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 4 70 =130 5 120 + 180
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58+ 62 5 58+ 627
Czas Wypmo‘éla G2mm | pNLEN 12846 s 1 TBR " 1 TBR "
Pozostalo$¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach
magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 Yo(m/m) 1 TBR 1 TBR
_ PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
<)
Adhezja WT3zal.nr2 | powierzchni | 2 >75 2 >75
pH emulsiji PN-EN 12850 - >359 - >3,59
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100° 3 <100°
Temperatura migknienia PN-EN 1427 °C 4 >43 4 >43
Nawrdt sprezysty w 25 °C PN-EN 13398 % 4 >50 4 >50

9 Emulsje mozna rozciehczyé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40 % (m/m)

" Nie dotyczy emulsji rozcienczonych woda na budowie

© Oznaczenie nie wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstw asfaltowych z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne

© Do skropienia podbudéw niezwiazanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego, dopuszcza sig¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze zgodnie
z tabelg nr 3

Tabela nr 3. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podloza pod warstwe asfaltows

. Ilos¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa P &
lepiszcza (kg/m2)
Podbudowa / nawierzchnia thuczniowa 0,7+1,0
Podbudowa z betonu asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechamczme_: . O,? + O,Z)
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0,3+0,5Y+
lub AC WMS . . . b)
spoiwem hydraulicznym 0,7+1,0
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
Warst 137 bet: falt
arstwa W?éaiiig 3:,1;[;8 altowego Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa wiazaca ; Xsfaltu porowatego Podbudowa asfaltowa 01403
Warstwa $cieralna z betonu .. ]
asfaltowego AC Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1 +0,3
Warstwa $cieral i ki SMA .
arstwa scieraina z mieszank Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1 +0,3°
Warstwa $cieral i ki BBTM .
arstwa scieraina z mieszankl Warstwa wigzaca asfaltowa 0,4+08°
Warstwa $cieralna z asfaltu . ] o d)
porowatego PA 9 Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1 +0,3
9 zalecana emulsja o pH > 4
" zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiajacej
polaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych
© zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz
porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to
nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja
9 jezeli warstw wiazaca jest z asfaltu porowatego, to nie nalezy stosowaé skropienia

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.4. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych Iub Zelbetowych przy spelieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
"kozucha" asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych,
zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych
elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzyé do
zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
- sprezarek,
- zbiornikéw z woda,
- szczotek recznych
- inny sprze¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cié$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni¢
rozktadanie lepiszcza z tolerancja 10% od ilosci zalozone;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych Iub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac¢
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagani; ogdlne" pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunig¢ciu luznego materialu, brudu blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac
szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprg¢zonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza
z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury ( C)
1. Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40
2. Asfalt drogowy D 200 Od 140 do 150
3. Asfalt drogowy D 300 0Od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzac¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata utyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody
z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta. W wypadku watpliwosci Inzynier zaleci wykonanie
dodatkowych badan.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skrapiania powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki nalezy
przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
- wywiezienie zanieczyszczen.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
10.2. Inne dokumenty

1.WT -2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

2.WT -3 Emulsje asfaltowe 2009

3. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszy Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z 1992-02-03.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —

rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D.04.04.01 ULEPSZONE PODLOZE lub PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podioza Iub podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy do zlecania i realizacji
robot zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podioza lub podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialtostockiej w zakresie
budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowa infrastruktury
technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
ulepszonego podtoza lub podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciggu
pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km
0+006,36 do km 0+556,84 projektuje si¢ nastepujace tego typu roboty:

e wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwilzanej z Cyr grub. 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczaniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Ulepszone podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw lezacych
pod konstrukcja nawierzchni w przypadku gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetniajg warunku
no$nosci i/lub mrozoodpornosci.

1.4.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wicce] warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.4. Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania ulepszonego podioza lub podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru oraz kruszywa tamanego,
spetniajagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania ulepszonego podioza Iub podbudowy =zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z datkiem kruszywa tamanego,
spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub
kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Wymagania wobec kruszywa
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego
podtoza lub podbudowy z kruszywa niezwigzanego przedstawia tablica 1.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podtoza lub podbudowy

Rozdziat Wymagania wobec kruszyw do mies;anek niezwi.qzanych przeznaczonych Odpiesie
w PN- do zastosowania w warstwie: nie do
EN Ul Podbudowy pomocniczej | Podbudowy zasadniczej | tablicy w
Wiasciwosci CPSZONCED nawierzchni drogi nawierzchni drogi PN-EN
13242:2 podtoza L 5 oL g .
004 obcigzonej ruchem obciazonej ruchem 13242:
KR1+KR6 KRI1+KR2 | KR3+KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6 2004
1 2 3 4 5 6 7 8
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
4.1-42 | Zestaw sity @ podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, Gc85/15, Gc85/15, Gc85/20, Gc85/20,
43.1 Uziarnienie wg PN-EN Gg80, Gg85, Gg85, Gg80, Gg80, Tabl. 2
933-1 GA75 GA85 GA85 Gas5 GA75
Ogolne granice i
439 tolerancje uziarnienia
e kruszywa grubego na GTcNR GTcNR GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
433 drobnego i kruszywa GTgNR, GTgNR, GTgNR, GTrl10, GTrl10,
‘Iilf]‘_%glzyggﬁar meniu we GTANR GTANR GTANR GT,20 GT,20 | Tabl.4
Ksztalt kruszywa — wg
4.4 aP)I\IleES}?;ilie wartosci Flve Flwk Flwk Flso Flso Tabl. 3
wskaznika ptaskosci
lub b) maksymalne
wartosci wskaznika SIxr SInr SInr SI;s SIss Tabl. 6
ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren
o powierzchni
przekruszonej
4.5. lub tamanych oraz ziaren Car Car Car Car - Tabl. 7
catkowicie
zaokraglonych
w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartos$¢ pylow wg
4.6 PN-EN 933-1 fDeklarowana v fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana Tabl. 8
' a) w kruszywie grubym"
gzobnyn‘:’/" kruSZYWIG f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana Tabl 8
47 Jakosé pytow Wartosc pie badana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan p. 2.2 - 2.4
Odporno$é na
32 ﬁ%@‘ga;nﬁzﬁéggi PN LAs LAs) LAs) LA LA™ | Tabl.9
wyZsza niz:
Odpornos¢ na $cieranie
53 kruszywa grubego wg Mo Mo Mo Mo Mo Tabl. 11
Deklarowana  [Deklarowana |[Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana
PN-EN 1097-1
Gestos¢ wg PN-EN
5.4 1097-6 : 2001, rozdziat Deklarowana  |Deklarowana [Deklarowana |Deklarowana [Deklarowana
7,8 albo 9
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7, WemNR WenNR WenNR WenNR WemNR
' 8 albo 9 (w zaleznosci od WA,2" WAL | WALTTY | WA2T | WA,
frakcji)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36

do km 0+556,84
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6.2 Siarczany rozpuszczalne
. w kwasie wg PN-EN ASNR ASNR ASNR ASNR ASNR Tabl. 12
1744-1
6.3 g:ii?\\zflgtapﬁj%alzt(is’;;“--l SNR SNR SNR SNR SNR Tabl. 13
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne
o w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
1744-3
6.4.4 Zanieczyszezenia Brak’ Zadn’ych cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik, mogacych pogorszy¢
wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna
7.2 bazaltu wg PN-EN 1367- SBLA Deklarowane SBLA SBLA SBLA SBLA
3, wg PN-EN 1097-2
Mrozoodpornos¢ na - skaty magmowe [ skaty - skaty - skaty - skaty
frakceji i magmowe i |magmowei [magmowei [magmowe i
kruszywa 8/16 wg PN-  |przeobrazone: F4 |przeobrazone [przeobrazone przeobrazone przeobrazone
EN 1367-1 - skaty osadowe: [ F4 - F4 - F4 - F4
F10 - skaly - skaly - skaly - skaly
- kruszywa z losadowe: losadowe: osadowe: osadowe:
7.3.3 recyklingu: F10  [F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
(F25%*%) - kruszywa z |- kruszywa z | kruszywa z  kruszywa z
recyklingu:  frecyklingu: frecyklingu: fecyklingu:
F10 F10 F10 F10
(F25%%) (F25%%) (F25%%) (F25%%)
Zaltacznik .
C Sktad materiatowy Deklarowana  [Deklarowana |[Deklarowana |[Deklarowana [Deklarowana
. Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zatacznik C . B 7
C Istotne cechy zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach kruszywa pochodz.ema ml}leralnego. J e(?flak W
. . odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos$¢
podrozdzi | srodowiskowe . . ! L .
Al C34 SubSta'.l’l’C.]l niebezpiecznych nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) Laczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5;
24.5;254
*#*) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
*+%) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornos$cia na rozdrabnianie LA<35,
#+x4) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.3.2. Uziarnienie kruszywa na ulepszone podtoze
Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do goérnej warstwy ulepszonego
podtoza powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach od 1 do 7.
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Rys. 1. Mieszanka kruszyw 0/8 do gérnej warstwy ulepszonego podioza

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Rys. 2. Mieszanka kruszyw 0/11,2 do gdrnej warstwy ulepszonego podtoza
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Rys. 3. Mieszanka kruszyw 0/16 do gornej warstwy ulepszonego podtoza
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Rys. 4. Mieszanka kruszyw 0/22,4 do gérnej warstwy ulepszonego podloza

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —

rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Rys. 5. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do goérnej warstwy ulepszonego podloza
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Rys. 6. Mieszanka kruszyw 0/45 do gornej warstwy ulepszonego podtoza
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Rys. 7. Mieszanka kruszyw 0/63 do gornej warstwy ulepszonego podtoza

2.3.3. Uziarnienie kruszywa na podbudowe¢ pomocnicza

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach od 8 do 10.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —

rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Rys. 8. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 9. Mieszanka niezwigzana 0/45 do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 10. Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstw podbudowy pomocniczej

Tablica 2: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — porownanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je§li mieszanka zawiera
nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +38 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 + 3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3

Tablica 3: Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
. [ r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)
Mieszanka 12 2/4 2/5.6 48 [ 56/112 | 816 | 11,2224 | 16/31,5
min max min max min max min max min max min max min max min max
0/31,5 4 |15 7 20 - - |10 ] 25| - - |10 ] 25| - - - -
0/45 4 |15 - - 7 20 | - - 10 | 25 | - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 120 - - 10 | 25 | - - 10 | 25

2.3.4. Uziarnienie kruszywa na podbudowe zasadnicza

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach od 11 do 13.
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Rys. 11. Mieszanka niezwiazana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —

rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Rys. 12. Mieszanka niezwigzana 0/45 do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys. 6. Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstw podbudowy zasadnicze;j

Tablica 4: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréownanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je§li mieszanka zawiera
nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Porownanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia (4 + 6) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglo$ci uziarnienia zawarte w tablicy 5

Tablica 5: Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —

rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
. [ réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka 12 2/4 2/5.,6 48 [ 56112 | 816 | 11,2224 | 16315
min max min max min max min max min max min max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 | - - 10 | 25 | - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 | - - 10 | 25 | - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 120 - - 10 | 25 | - - 10 | 25

2.3.4. Wymagania wobec mieszanek z kruszyw niezwigzanych
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
z kruszywa niezwigzanego przedstawia tablica 6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podtoza lub podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do .
Rozdzi zastosowania w warstwie: Odplzsw
at w Podbudowy pomocniczej | Podbudowy zasadniczej _Ell.e °
PN-EN Wiasciwosci Ulepszogego nawierzchni drogi nawierzchni drogi tablicy w
13285 podioza obcigzonej ruch beigz h PNEN
azonej ruchem obciazonej ruchem 13285
KR1+KR6 KR1+KR2 | KR3+KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6
1 2 3 4 5 6 7
0/8;0/11,2;0/1
43.1 Uziarnienie 6;0/22.,4,0/31, 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
mieszanek 5; 0/45;0/63
43, | Maksymalna UF,s UF,, UF, Tabl. 2
zawartos$¢ pytow;
kategoria UF
432 Minimalna zawartos¢
o pyk,)W LFNR LFNR LFNR Tabl. 3
kategoria LF
433 Zawartqéé nadziarna: oC oC oC Tabl. 41
o kategoria OC %0 %0 %0 6'
4.4.1 W}/mggal}la wobee I?rzy.we. Krzywe uziarnienia wg Krzywe uziarnienia wg .
uziarnienia uziarnienia . ) Tabl. 516
. rys. 8 + 10 rys. 11 +13
wgrys. 1 =7
Wymagania wobec
jednorodnosci
uziarnienia
442 poszczegdlnych partii Brak wg Tabl. 2 wg Tabl. 4 Tabel. 7
- poré6wnanie wymagan
z deklarowang przez
producenta wartoscia
®)
Wymagania wobec
447 |Jednorodnosci | Brak wg Tabl. 3 wg Tabl. 5 Tabel. 8
uziarnienia na sitach ,
kontrolnych - réznice wymagan
w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mroz:
4.5 wskaznik piaskowy 35 40 45 -
SE", co najmniej
Odpornos$¢ na
rozdrabnianie
(dotyczy frakeji 10/14 LAxr LA, LAjs -
odsianej z mieszanki)
wg
PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza
niz
Odpornos$¢ na
$cieranie
(dotyczy frakcji 10/14 | Deklarowana Deklarowana Deklarowana -
odsianej z mieszanki)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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wg
PN-EN 1097-1,
kategoria Mpg
Mrozoodpornosé¢
(dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 F10 F7 F4 )
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Warstwa
Warto$¢ CBR po mrozoochron
zaggszczeniu do na
wskaznika odsaczajaca i >60 >80 -
zageszczenia [s=1,03 i | odcinajaca
moczeniu w wodzie >20 warstwa
96h wzmacniajac
a>20
Zawartos¢ wody w
mieszance
zaggszczonej, %o(m/m) 70 + 100 80+ 100 80+ 100 -
wilgotnosci
optymalnej wg
metody Proctora
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
4.5 Inne . cechy ochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
srodowiskowe p . & . W
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych w
odrebnych przepisach

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2

2.3.5. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wodg¢ nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale uniemozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania ulepszonego podloza lub podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a/ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b/ réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢/ walcéw ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do =zageszczania. W miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Podtoze pod ulepszone podtoze lub podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w S'T D.04.01.01 Koryto
wraz z profilowanie i zaggszczaniem podtoza" i ST D.02.00.00.

Ulepszone podtoze lub podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis/dgs <5 (D
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15 % ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej w milimetrach

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetliony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowldkning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza
si¢ z warunku:

ds¢/Ogp < 1,2 2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach

Oy - umowna S$rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtokninie w ilosci 90 % (m/m.); wartos¢ parametru Oy, powinna by¢ podana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji w drodze.  Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegala
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka z kruszywa winna by¢ rozkltadana w warstwie jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloécia wody i rownomierniec wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia ulepszonego podioza lub podbudowy wedlug BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

5.5. Odcinek préobny

Wykonawca co najmniej na trzy dni przed rozpoczgciem robot, powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,
- okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 d0 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podltoza lub podbudowy

Ulepszone podiloze lub podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt naprawy wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dzienne;j Maksymalna powierzchnia
L.p. Wyszczegolnienie badan dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m?)
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki
3. | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4. | Badania wilasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
tab. 1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé
w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10 % -20 %.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie ulepszonego podtoza lub podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie ulepszonego podtoza lub podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen plytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m’ lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

EyE; £2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podloza lub podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardow dotyczacych cech geometrycznych ulepszonego podioza lub podbudowy
podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej ulepszonego podtoza lub podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

L.p. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1. | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. | Ré6wnosé podloza w sposob ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym pasie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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ruchu
3. [RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6. | Uksztattowanie osi w planie” co 100 m
7. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>

8. [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza lub podbudowy

Szerokos¢ ulepszonego podtoza lub podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ ulepszonego podiloza lub podbudowy powinna byé wigksza od
szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R6wnos¢ ulepszonego podtoza lub podbudowy
Nieréwnosci podhuzne ulepszonego poditoza lub podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej
- 20 mm dla ulepszonego podtoza lub podbudowy pomocniczej

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza lub podbudowy
Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza lub podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podtoza lub podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi ulepszonego podtoza Iub podbudowy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ +0 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza lub podbudowy
O5$ ulepszonego podioza lub podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podtoza lub podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10 %,
- dlaulepszonego podtoza lub podbudowy pomocniczej +10 %, -15 %.

6.4.8. Nos$nos¢ ulepszonego podtoza lub podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 9,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 9.
Tablica 9. Cechy

Wymagane cechy
Maksymalne ugigcie Minimalny modut
Wskaznik | sprezyste pod kotem, mm |  odksztalcenia
Warstwa zageszczenia 40 kN 50 kN mierzony plyta o
I nie & 30 cm, MPa
mniej niz od drugiego
obcigzenia E,
Grunt rodzimy lub nasypowy G1 1,03 1,10 1,20 80
Grunt rodzimy lub nasypowy G2 50
Grunt rodzimy lub nasypowy G3 35
Grunt rodzimy lub nasypowy G4 25
Dolne warstwy nawierzchni i/lub ulepszone podtoze
dla KR1 + KRy2 dla G2 ~ G4 1,00 110 1,20 80
Dolne warstwy nawierzchni dla KR3+KR4 dla G1+G2 1,03 1,10 1,20 100
Ulepszone podloze dla KR3+KR4 dla G3+G4 1,03 1,10 1,20 50
Dolne warstwy nawierzchni dla KR3+KR4 dla G3+G4 1,03 1,10 1,20 100

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza lub podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza lub podbudowy

Wszystkie powierzchnie ulepszonego podloza lub podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w pkt 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane 1powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ ulepszonego podioza lub podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ ulepszonego podtoza lub podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe ulepszonego
podtoza lub podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich whasciwosciach,
wyréwnane i powtdrnie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nosc¢ ulepszonego podtoza lub podbudowy

Jezeli nosnos¢ ulepszonego podloza lub podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecane przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
ulepszonego podtoza lub podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”> (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej ulepszonego podioza lub podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowanie tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogbélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” ulepszonego podtoza lub podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych"
10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciaggu pieszo —
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy do
zlecania i realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy
rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy Scieralnej, wigzacej, wyrdéwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
ponizszych robét przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie
budowy ciaggu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowa infrastruktury
technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84:

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70 warstwa wiazaca grub. warstwy 3 cm

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 warstwa $cieralna grub. warstwy 3 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym tworzy
strukturg wzajemnie klinujacg sig.

1.4.2. Beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci — mieszanka mineralno-asfaltowa o szczego6lnych wymaganiach
w zakresie modutu sztywnosci, ulozona i zaggszczona.

1.4.3. Kruszywo grube — jest to kruszywo o wymiarach ziaren: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, ktoérego wicksza czgs$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm. Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub
przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.5. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
1 uziarnieniu.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — jest to mieszanka kruszywa 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy S$cieralnej (z wylaczeniem
asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, w ktdrej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej i podbudowy, w ktorej
wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.10. Wymiar kruszywa — jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i goérny (D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecno$¢ pewnej ilosci ziaren, ktoére pozostajg na goérnym sicie lub
przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢
réwny 0.

1.4.11. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar najwickszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.12. Wypetniacz — jest to kruszywo, ktorego wieksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Pozostale okreslenia s3 zgodne z ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.4. oraz odno$nymi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Kruszywo

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywac oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej — wymagane
badanie kruszyw pod katem wystgpienia zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si¢ metoda gotowania zgodnie
z metodg okreSlong PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli mozna stosowa¢ inne metody zaakceptowane przez
InZyniera

Tablica nr 1. Wymagane wiasciwoséci kruszywa grubego do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego

Wymagania dla kategorii ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G 85/20 Gc 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Goon7,s Goos
Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f,

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 [ub wg PN-EN 933-4 kategoria nie wyzsza niz: FI55 lub Slss FI,51lub SIys

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie

grubym wg PN-EN 933-5 kategoria nie niZsza niz: Coektarowana Csono
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badana LAss LAz,
na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, zat. B kategoria nie wyzsza niz: W Aj4 Deklarowana
Ggestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz: 2
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBi A
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2. kategoria nie wyzsza o 0.1

.. LPC Y5

niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odpornosé

Rozpad zwiazkéow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odporno$é
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p.19.3; Vis
kategoria nie wyzsza niz: |

Tablica nr 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wigzgcej, wyrownawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa I\glzrlniglirﬁz dla katefozc;gi iu;l}l;
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria: Gr 851Gy 85 Gr 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Grc NR Grc 20
Zawartos$¢ pylu wg PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fio
Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg 10
Kar}ciastoéé k'rusz'yvs'/a drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegq 4 kms;ywa R
o cigglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza
niz:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiagkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24DekIarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2. kategoria nie
WyZzsza niz:

mpc 0,1

Tablica 3.
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagane wilasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8 mm do

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania dla kategorii ruchu

KR1-KR2 | KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 Iub G485
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GrcNR Grc20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jako$¢ pytow wedhug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Kapciastos’c’ .kru.szywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzie.:lon.ego. z kru.s.zywa Eeoattoonans E..30
o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24DekIarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wyZzsza niz:

mypc0,1

W tablicach nr 4 i nr 5 podano wymagane witasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do

warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica nr 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania dla kategorii ruchu

KR1 + KR2 KR3 + KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20 % Gc 90/20 ¥
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Gaois Gas/is
Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f,

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4 kategoria nie wyzsza
niz:

FI25\ lub 8125 Flzo Iub Slz()

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej itamanej w

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 kategoria nie nizsza niz: Coektarowana Cosn
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2, rozdziat S5; LA LA
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz: 30 30
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa (badania na normowe;j frakcji kruszywa do PSV PSV bettarowane
Deklarowana

mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

nie mniej niz 48

Ggestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

WA24 Deklarowana

Ggestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 w 1% NacCl kategoria nie wyzsza niz:

Frac1 7

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2. kategoria nie wyzsza
niz:

mypc 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2:

wymagana odpornos¢

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p.19.3;

Lo . . A%
kategoria nie wyzsza niz: 33

Y D/d<4

Tablica nr 5. Wymagane wilasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania dla kategorii ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg 85 lub Gy 85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Grc NR Grc 20
Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fi6

Jakos$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBs 10
Kgnciastoég’ kr.usz.ywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzidogegq z kru.s.zywa °|l g . E. 30
cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: cseidarowana s

Ggestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasiagkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4pekiarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2. kategoria nie wyzsza niz: mypc 0,1

2.2.2. Asfalt

Na drogach o kategorii ruchu KR1+KR2 i KR3+KR4 nalezy stosowaé asfalt drogowy 35/50 lub 50/70
spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591:2009 i podane w tablicy 6 lub 7.

Tablica nr 6. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591

Lp. Wtasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg
1. | Penetracja w temperaturze 25°C x 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
2. | Temperatura migknienia °C 46 ~ 54 PN-EN 1427
3. |Temperatura zaplonu nie mniej niz oC 230 PN-EN-22592
4. |Rozpuszczalno$§¢, nie mniej niz % m/m 99 PN-EN-12592
5. | Odporno$¢ na starzenie po RTFOT:

zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie wigcej niz | % m/m 0,5 PN-EN-12607-1
pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz % 50 PN-EN-1426
wzrost temperatury micknienia nie wiecej niz °C 9 PN-EN 1427
6. | Temperatura famliwo$ci, nie wiecej niz °cC -8 PN-EN 12593
Tablica nr 7. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/50 wg PN-EN 12591

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg
1. | Penetracja w temperaturze 25°C x 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
2. | Temperatura micknienia oC 50 + 58 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaplonu nie mniej niz °C 240 PN-EN-22592
4. | Rozpuszczalnosé, nie mniej niz % m/m 99 PN-EN-12592
5. | Odporno$¢ na starzenie po RTFOT:

zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie wiecej niz | % m/m 0,5 PN-EN-12607-1

pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz % 53 PN-EN-1426

wzrost temperatury migknienia nie wigcej niz °C 8 PN-EN 1427
6. | Temperatura famliwo$ci, nie wigcej niz °c -5 PN-EN 12593

2.2.3. Wypekiacz

Nalezy stosowac wypelniacz, spetniajacy wymagania podane w tablicy 8 i tablicy nr 9.

Tablica nr 8. Wymagane wilasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego

T Wymagania dla kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa KR1 - KR2 KR3 = KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tablicg 24 PN-EN 13043
Jako$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg 10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5 nie wyzsza niz: 1%(m/m)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Gesto$¢ ziaren wg EN 1097-7

deklarowana prze producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypeliaczu wg PN-EN

1097-4, wymagana kategoria: Vagas
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Agrgp 8/25
Rozpuszczalno§é w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyZsza niz: WSig
Zawartos¢ CaCO; w wypehiaczu wapiennym wg PN-EN 196-21 kategoria CCro

nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

Ka Deklarowane

»Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2; wymagana kategoria:

BN Deklarowana

Tablica nr 9. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania dla kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa KRI1 = KR2 | KR3 = KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tablicg 24 PN-EN 13043
Jakos$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg 10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5 nie wyzsza niz: 1%(m/m)

Gestos$¢ ziaren wg EN 1097-7

deklarowana prze producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypehiaczu wg PN-EN 1097-4,

wymagana kategoria: Vagas
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Argn 8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WSy
Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21 kategoria nie CCro

nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

Ka Deklarowane

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2; wymagana kategoria:

BN Deklarowana

2.2.4. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujace na podstawie norm lub rekomendacji technicznych. Pochodzenie,
rodzaj i wlasciwos$ci dodatkéw powinny by¢ deklarowane.

Nalezy stosowaé ciekte $rodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane jezeli zastosowane kruszywo i asfalt nie
wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Rodzaj $rodka i jego ilo§¢ powinna by¢
dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug
PN-EN12697-11, metoda A po 6h obracania, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym spelieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 12, 13, 14 i 15 w dalszej czgéci ST.

2.2.5. Uszczelnienie polaczen

Do uszczelniania potaczen technologicznych w warstwie wiazacej nalezy stosowa¢ emulsj¢ asfaltowa wedtug
PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania potaczen dziatek roboczych, ztaczy podtuznych, potaczen z urzadzeniami ulicznymi (wpusty,
kratki $ciekowe itp.) w warstwie $cieralnej nalezy stosowaé tasmy bitumiczne posiadajacg aprobate techniczng lub
rekomendacj¢ techniczna.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— wytworni mas bitumicznych lub zespotu wytworni o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym z wagowym
dozowaniem wszystkich sktadnikow i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich sktadnikow powinno by¢ elektroniczne. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do automatycznego dozowania $rodkéw adhezyjnych (jesli ich
stosowanie bedzie konieczne). Wytwoérnia powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich
sktadnikow oraz zachowanie temperatury sktadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Tolerancje dozowania sktadnikow powinny wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz
2% w stosunku do masy sktadnika. Na wytworni musi funkcjonowac certyfikowany system Zakladowej
Kontroli Produkecji zgodny z PN-EN 13108-21,
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— ukladarki mas bitumicznych o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni mas bitumicznych.
Rozsécietacz powinien posiada¢ nastgpujace wyposazenie: automatyczne sterowanie pozwalajace na
ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz gruboscia, elementy wibrujace do zageszczenia
wstepnego wraz z regulacja czgstotliwosci 1 amplitudy drgan, urzadzenia do podgrzewania elementéw
roboczych rozscielacza,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gladkich. Co najmniej dwa walce stalowe w zespole
roboczym powinny by¢ wyposazone w urzadzenie do odcinania lub dociskania krawedzi cieptej mieszanki,

— walcow z wibracja i/lub oscylacja

— walcow ogumionych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt
Transport lepiszcza asfaltowego powinien odbywaé si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta asfaltu.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywacé si¢ w:
—  cysternach kolejowych,
—  cysternach samochodowych,
—  bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan,

4.2.3. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatlow
pobrane w obecnosci Inzyniera — Badania Typu.

Badania Typu powinno by¢ powtdrzone w wypadku:

— zmiany ztoza kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nastgpujacych
wlasciwosci: ksztaltu, udziatu ziaren cze$ciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci
na $cieranie lub kanciastoéci kruszywa drobnego,

— zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wigcej niz 0,05 Mg/m’,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,
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— przekroczenia granicy zakresu zawartosci granulatu asfaltowego.
W ramach Badan Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicy 6.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia projektowanej mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez punkty graniczne. Rz¢dne punktow granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigzacej 1 Scieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawartos¢ asfaltu podano w tablicach 101 11.

Tablica nr 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do warstwy wigzacej 1 wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
Przesiew, [%o(m/m)]
Wymiar sita @ [mm]: KR1 > KR2 KRS - KR4
AC8W ACl6 W AC16 W AC22 W
od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 - - 90 100 90 100 65 90
11,2 100 - 65 80 70 90 - -
8 90 100 - - 55 85 45 70
2 45 60 25 55 25 50 20 45
0,125 8 22 5 15 4 12 4 12
0,063 6 14 3 8 4 10 4 10
ii\zz&izrstg/épc;aleplszcza, wzor Buinas Buinaa Biin 4.4 Buina2

Tablica nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Przesiew, [%(m/m)]

Wymiar sita @ [mm]: KRI + KR2 KR3 + KR4

ACS5S ACS8S AC11S AC8S AC11S

od do od do od do od do od do

16 - - - - 100 - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90 90 100 60 90
5,6 90 100 70 90 - - 60 80 - -
2 40 65 45 60 30 55 40 55 35 50
0,125 8 22 8 22 8 20 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12 5 12 5 11

ii\;/’zrstg/s'suleplszcza, wzor Binin 6.0 Binins.s Binins.6 Binins.6 Bininsa

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych zgodnie

znormg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 oraz normami powigzanymi. Probki powinny spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 12, 13, 141 15.
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria B,,;,) podana w tabeli 7 jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
i nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy zatozonej gestoSci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (p,), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a obliczony wedtug rownania
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2,650
a =

Pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji - jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace
blonke lepiszcza na =ziarnach kruszywa) w projektowane] mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie

uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tablica nr 12. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyréwnawczej, KR1-KR2

. . Wymiar mieszanki
Warunki zaggszczenia wg Metoda i warunki badania
Wiasciwosé PN-EN 13108-20 AC8W | ACI6W

Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzei | PN-EN 12697-8, p.4 Vain3o | Vmin3o
przestrzeni Vinax 6.0 Vinax 6,0
Wolne przestrzenie . , VFBuines | VFBminso
wypelnione lepiszczem C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen | PN-EN 12697-8, p.5 VFByyso | VFBia 0
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen | PN-EN 12697-8, p.5 VMAunin1s | VMALin 14
W mieszance mineralnej

PN-EN 12697-12
Odpornosé na dzialanie | ¢ 1.1, ubijanie, 2x35 uderzen | PrZechowywanie wd0’Cz | pgp o ppgp
wody jednym cyklem zamrazania ®,

badanie w 25°C

w zatgczniku 1 WT2-2010

% Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

Tablica nr 13. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyrdéwnawczej, KR3+KR4

. . Wymiar mieszanki
. Warunki zageszczenia wg Metoda i warunki badania
Wiasciwosé PN-EN 13108-20 ACl6 W | AC22 W
ZawartoS¢ wolnych C.1.3, ubijanie, 2x75 uderzen | PN-EN 12697-8, p.4 Viin40 Viin40
przeStrzenl Vmax 7,0 Vmax 7,0
. PN-EN 12697-22, metoda B WTSAIR 0,3 WTSAIR 0,3
doe‘g’);’;“;’:.‘; ?fwaiea) C.1.20, watowanie, Pog-P0 | W powietrzu, PN-EN 13108- | PRDamoec | PRDambe
] 20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli larowane larowane
PN-EN 12697-12
Odpornos¢ na dzialanie | C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzen | P2echoWywaniewd0°Cz i yrgp gy
wody jednym cyklem zamrazania ”,
badanie w 25°C
 Grubos¢ plyty: AC 16 60 mm, AC22 60 mm,
® Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT2-2010
Tablica nr 14. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej KR1 + KR2
Wtasciwosci Warunki Metoda i warunki Wymagania dla
zageszczenia badan
wg PN-EN ACS5S AC8S AC11S
13108-20
Zawarto$¢ WOlllyCh C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-8 A\ min 1,0 A\ min 1,0 A\ min 1,0
przestrzeni 2x50 uderzen p.4 V max 3.0 V max 3.0 V 1max 3.0
Wolne przestrzenie wypetione | C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-8 VFB hin 75 VFB in7s | VFB i 75
lepiszczem 2x50 uderzen p.5 VFB x93 | VFB naxos | VFB pax o3
Zawgrtosc wolpych przgstrzem C.1.2. ub1Jan1f3, PN-EN 12697-8 VMA o 1s | VMA w1 | VMA o 14
W mieszance mineralnej 2x50 uderzen p.5
C.1.1. ubijanie, PN-EN 12697-12,
Odpormodé na dzialanie 2x35 uderzen przechowywanie w
g z 40°C z 1 cyklem ITSR o, ITSR o, ITSR o,
wody zamrazania®, badanie
w 25°C
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 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zataczniku 1 WT2-2010

Tablica nr 15. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR3 + KR4

Wiasciwosci Warunki Metoda i warunki badan Wymagania dla
zageszezenia wg
PN-EN 13108-20 AC8S ACILS
Zawartos¢ wolnych | C.1.3. ubijanie PN-EN 12697-8 V min 2,0 V min 2,0
przestrzeni 2x75 uderzen p. 4 V max 4.0 V max 4.0
Odpornoéé na C.120. watowanie | T VEN 12697-22, metoda B WTSamos0 WTSamos0
deformacje trwate” Pog-P1go w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD , PRD ,
D.1.6. 600C, 10 000 Cykll AlIRDeklarowane AlIRDeklarowane
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na C.1.1. ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x25 uderzen 1 cyklem zamrazania”, badanie ITSR o0 ITSR o0
w 25°C
9 Grubos¢ plyty: AC 16 60 mm, AC22 60 mm,
® Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT2-2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
spetniajacej wymagania podane w punkcie 3. Wszystkie sktadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny
by¢ dozowane, w procesie produkcji, w ilosciach okreslonych w Badaniu Typu.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia +5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktére podano ponizej,
w okresie krotkotrwatym nie dtuzszym niz 5 dni nie powinna przekraczaé:

—  dla asfaltu drogowego 35/50 190°C,
—  dla asfaltu drogowego 50/70 180°C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ odpowiednio:

- dla asfaltu drogowego 35/50 155+ 195°C,
- dla asfaltu drogowego 50/70 140 + 180°C,

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni
MMA.

Minimalna temperatura MMA oznacza temperatur¢ w momencie jej dostawy na miejsce wbudowania.

5.4. Przygotowanie podloza

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Powierzchnia podtoza powinna mieé¢ odpowiedni profil, by¢
sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, blota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Przed ulozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa, w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego, w ilosci podanej w specyfikacji D-04.03.01
,»Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Dla kategorii ruchu KR3+KR4 podtoze pod warstwe wiazaca z betonu asfaltowego stanowi warstwa podbudowy
z betonu asfaltowego, ktoéra powinna spelnia¢ wymagania Specyfikacji D-04.07.01.

Dla kategorii ruchu KR1+KR2 podioze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego stanowi warstwa wigzaca
z betonu asfaltowego, ktéra powinna spetnia¢c wymagania specyfikacji D-05.03.05. Rzedne wysokosciowe podtoza
oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Powierzchnie wlazoéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte lepiszczem na goraco, a nastgpnie oklejone
materiatem uszczelniajacym okreslonym w p. 2.6. Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 16.

Tablica nr 16. Maksymalne nierownoS$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng wiazaca
1 | Drogiklasy G, Z 9 12
2 [ Drogiklasy L, D 12 15
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W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 16, podtoze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawczej.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 17.

Tablica nr 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu

uptynnionego
Lp. Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki betonu Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
asfaltowego kg/m’
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa / nawierzchnia tluczniowa 0,7-1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0,3-0,5
cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 -0,5

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajagcym okre§lonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w czasie robot jest nie
nizsza od 0°C, a przed przystapieniem do robot -2°C.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C
podczas prowadzenia robot. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu na
ktorym powstaje zamkniety film wodny, Dopuszcza si¢ uktadanie warstwy na lekko wilgotnym podtozu.

Wykonawca powinien mierzy¢ temperatur¢ oraz okresla¢ stan pogody trzy raz w ciggu doby: w tym przed
przystapieniem do robot i rownomiernie w czasie ich trwania.

Dopuszcza si¢ uktadanie warstwy w nizszej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania
podtoza, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inzyniera.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka préobnego
w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
—  okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
wigzacej 1 Scieralnej.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Minimalna dlugo$¢ odcinka probnego powinna wynosi¢, co najmniej 50 m. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania warstwy wigzacej po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu nalezy pobra¢ probki z co
najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia
mieszanki mineralnej wykonuje si¢ poprzez analiz¢ sitowa mieszanki mineralne;j.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralne;j
nalezy pobrac po oproznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé pelny zardb probny
z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢
wykonujac ekstrakcje.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwg wigzaca lub S$cieralng z betonu asfaltowego powinna by¢
wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Elementy rozktadajace i dogeszczajace rozktadarek powinny byc¢
podgrzane przed rozpoczg¢ciem robot. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
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Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walcoOw ustalonym na odcinku
probnym. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni i kontynuowaé ku srodkowi. Do
zageszczania nalezy stosowac¢ walce drogowe, stalowe gladkie, z mozliwo$cig wibracji i/lub oscylacji oraz walce
ogumione. Temperatura mieszanki w momencie rozpoczgcia zaggszczenia powinna zapewnic osiagniecie zageszczenia
podanego w tablicy 18.

Wiasciwosci MMA w ulozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 18.

Tablica 18. Wiasciwo$ci MMA w utozonej warstwie

L.p. Wiasciwosci Wymagania dla ruchu
1 Wskaznik zaggszczenia [%] >98
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] 4+8

5.8. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ztacza podluznego nie mozna umiejscawiaé
w sladach kot. Ziacza podluzne pomigdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzglgdem
siebie o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Zlacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi
uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m
w kierunku podluznym do osi jezdni. Zlacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Wszystkie zimne ztacza technologiczne oprocz zakonczenia dziennych dziatek roboczych
powinny by¢ uksztaltowane skosnie, poprzez odcigcie i dogeszczenie cieplej mieszanki asfaltowej. Odcieta mieszanka
asfaltowa powinna by¢ usunieta z budowy.

Na zlacza wykonywane metoda na zimno oraz zakonczenia dziatek roboczych nalezy nanie$¢ emulsje asfaltows
lub inny materiat do zlacz wg pkt 2.6, w iloSci co najmniej 50 g na metr biezagcy na 1 cm grubosci warstwy. Do
uszczelniania ztaczy stosowaé emulsj¢ asfaltowa lub inne normowe lepiszcza.

Wszelkie ztacza warstwy Scieralnej wykonywane metoda na zimno, oraz zakonczenia dziatek roboczych nalezy
posmarowaé lepiszczem na goraco lub innym normowym lepiszczem, w iloSci co najmniej 50 g na metr biezacy na
1 cm grubosci warstwy i oklei¢ tasmami bitumicznymi.

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po
ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granice. W takim przypadku
wykonywanie warstwy technologicznej nalezy poprzedzi¢ usuni¢ciem ulozonego wezesniej pasa o dtugosci do 3 m.
Nalezy usuna¢ fragment pasa na calej jego grubosci i szerokos¢.

W miejscach gdzie warstwa $cieralna jest ograniczona elementami odwadniajacymi, krawedz warstwy powinna
by¢ wyzsza od elementdw ograniczajacych od 5 do 10 mm. Krawedzie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego bez
ograniczen nalezy uksztaltowa¢ ze spadkiem nie wigkszym niz 2:1 i doggéci¢ urzadzeniem zaggszczajacym
zamontowanym na walcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Badania dzielg si¢ na:
—  badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inzyniera).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
- dodatkowe,
—  arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:
—  pobranie probek,
—  zapakowanie probek do wysyiki,
—  transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania, wykonanie samych badan
i sprawozdanie z badan.

Na zadanie Inzyniera ze wszystkich materialtow przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypelniacz, lepiszcze) nalezy przekazaé probki o odpowiedniej wielkosci, a Inzynier bedzie je przechowywat pod
zamknieciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w protokole pobrania lub przekazania probek.
W ramach badan kontrolnych probki te postuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.2. Wlasciwos$ci warstw i nawierzchni

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien przedstawic
Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia
sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy ponownie wykonac¢ i przedstawi¢ do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w ramach Zakladowej Kontroli
Produkcji.

Badania wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadza¢ na probkach pobranych
z wyprodukowanej mieszanki przed jej wyslaniem na budowg.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie
z zatozeniami ZKP wg normy PN-EN 13108-21.

6.3.2. Badanie wiaSciwosci asfaltu

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ dokumenty dostawy i poréwna¢ z wymaganiami ST. Ocen¢ organoleptyczna
nalezy przeprowadza¢ dla kazdej dostawy. W ramach oceny wtlasciwosci asfaltu, dopuszcza si¢ badania wykonane
w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji producenta asfaltu.

6.3.3. Badanie wlasciwos$ci wypetniacza

Badanie wiasciwosci wypehiacza podanych w tablicy 8 dla warstwy wiazacej 1 9 dla warstwy §cieralnej nalezy
wykonywa¢ przy zatwierdzaniu zrodta, przed pierwszym uzyciem i kazdorazowo przy zmianie zrodla dostawy.

6.3.4. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania wlasciwosci kruszywa podanych w tablicach 1, 2 i 3 dla warstwy wigzacej oraz w tablicach 4 1 5 dla
warstwy $cieralnej nalezy wykonywaé przy zatwierdzaniu zrodla, przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy
zmianie zrodta dostawy. Ocene¢ organoleptyczng stosowanego kruszywa nalezy prowadzi¢ codziennie. Badania
istotnych wlasciwosci takich jak uziarnienie i ggstos¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami ZKP.

6.3.5. Badanie wlasciwosci dodatkow

Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrodlo dostawy dodatkow. Oceng organoleptyczng dodatkow
nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy.

6.3.6. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 oraz
oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z probek mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowg.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nalezy sprawdzaé produkcyjny poziom zgodnosci metoda
pojedynczych wynikow, zgodnie z punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21. Oznaczenie produkcyjnego
poziomu zgodno$ci jest miarg ogdlnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na
analizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla wszystkich typéow wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako
niezgodny, jezeli ktorykolwiek z szeéciu wyszczegdlnionych parametrow jest poza zakresem tolerancji podanym
w tablicy 19 odchylenia te zawieraja poprawke ze wzgledu na doktadno$¢ pobierania probek i przebieg badan.

Tablica 19. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentacjq projektowa.

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej | Dopuszczalne odchylenie $redn
hod probki od zalozonego skladu [%] od zalozonego skladu [%]
L.p. P i i - - - .
P rzechodziprzez sita Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste drobnoziarniste | gruboziarniste
1. |D -8/+5 -9H+5 +4 +5
D/2 lub sito
2. | charakterystyczne dla +7 +9 +4 +4
kruszywa grubego
3, |2mm +6 +7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla
+ + + +
4. kruszywa drobnego 4 > 2 2
5. 1 0,063 mm +2 +3 +1 +2
6. lZawanosc rozpuszczalnego 0.5 0.6 0.3 0.3
episzcza

Nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od wymaganej wartosci kazdego z parametréw podanych w tablicy 19
w odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca warto$¢ $rednia z odchylen kazdego z tych parametrow
z ostatnich 32 analiz powinna by¢ zachowywana.
Jezeli ktorykolwiek z sze$ciu wyszczegodlnionych parametrow jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 19 Iub
jesli srednie odchylenia przekraczaja odpowiednie warto$ci (tablica 10), to wyrdb jest niezgodny z wymaganiami. Po
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przekroczeniu PPZ=C nalezy podja¢ stosowne dziatania korygujace. Produkcyjny poziom zgodnosci, okreslony na
podstawie ilosci niezgodnych wynikow, ktory podano w tablicy 20, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden
poziom tak dlugo, jak §rednie odchylenie bedzie wykraczaé¢ poza dopuszczalne.

Tablica 20. Okreslenie Produkcyjnego Poziomu Zgodno$ci Wytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikow niezgodnych, sposrdd ostatnich 32 badan zgodnosci
0od 0do?2 A
od3do6 B
>6 C

Czgstos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci okreslonego na podstawie ostatnich 32
analiz wszystkich rodzajow mieszanek wyprodukowanych w danej wytworni. Minimalne czgstosci w zalezno$ci od
PPZ przedstawiono w tablicy 21.

Tablica 21. Minimalna czesto$¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z wg
Zalacznika A, PN-EN 13108-21
Czestos¢ badan gotowego wyrobu, w zaleznosci od
Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria poziomu PPZ, co
PPZ A PPZB PPZ C
Mieszanki gruboziarniste Y4 2000 t 1000 t 500t
Mieszanki drobnoziarniste i asfalt lany MA Y 1000 t 500t 250t

6.3.7. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na probkach z mieszanki przed jej
wbudowaniem w doktadnie taki sam sposob, jak przygotowane zostalty probki uzyte podczas wykonywania badania
typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z normg PN-EN 12697-27, tak aby otrzymac¢ wystarczajaca ilos¢ mieszanki
do wykonania wymaganych badan. Czgsto$¢ badania zawarto$ci wolnych przestrzeni na probkach z mieszanki pobrane;j
na wytworni zalezna jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci i podang jg w tablicy 22.

Tablica 22. Minimalna czesto$¢ badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalacznika
D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestos¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste i asfalt lany MA C 3000 t

We wszystkich wypadkach probki do badan powinny zosta¢ przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowane
zostaty probki uzyte we wstepnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczegdlnosci powinna zostaé uzyta ta
sama metoda zageszczania probek. We wszystkich wypadkach nalezy zastosowaé jednakowa procedur¢ badawcza
zgodna z ta, jaka byla wykorzystana do wstepnej walidacji badania typu. W tablicy 23 przedstawiono zakres badan
dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji.

Tablica 23. Zakres badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalacznika D, PN-EN

13108-21
Wiasciwosé Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA MA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni, [%o(v/v)] PN-EN 12697-8 + -
Gdy jest uzywany destrukt asfaltowy, badania |PN-EN 12697-3 + +
wlasciwosci odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4

PN-EN 1426

PN-EN 1427
Badanie twardo$ci (penetracji) na probkach  |PN-EN 12697-20 - +
szesciennych

6.3.8. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Doktadno$¢ pomiaru = 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



91
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6.3.10. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji 1 zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia, jednorodnos$ci
mieszanki, prawidlowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11. Ocena wizualna przydatno$ci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatno§é samochodow transportowych do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
pod katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed wplywami atmosferycznymi. Ocen¢ nalezy wykonywaé
przed pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.12. Ocena wizualna czysto$ci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega czysto$§¢ skrzyni tadunkowej samochodu transportowego pod katem obecnosci
zanieczyszczen, tj. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni skrzyni
niedozwolonymi $rodkami majacymi utatwia¢ roztadunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy pojazd przed zaladunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wlasnego nadzoru

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng
staranno$cig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywa¢ Inzynierowi na jego zadanie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Wykonawcy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow Wykonawcy przeprowadzanych w ramach wlasnego nadzoru
podano w tablicy 24 i 25.

Tablica 24. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy w czasie wbudowywania:

Czestotliwos¢ badan prowadzonych przez
laboratorium Wykonawcy
1 préobka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

Lp. Wyszczegolnienie badan

1 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni

2 | Wiladciwosci asfaltu (penetracja oraz pierscien i kula) Zgodnie z zatozeniami ZKP

3. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j Kazdy pO_]aZFl przy zaladunku i w czasie
wbudowywania

4. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pOJaZ(.i przy zaladunku i w czasie
wbudowywania

Tablica 25 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ponizsza tabela.

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. Szerokos$¢ warstwy 10 razy na odcinku jezdni o dlugosci 1 km
2. Spadki poprzeczne warstwy Pomiar tatg 10 razy na odcinku jezdni o dlugosci 1 km
3. Uksztaltowanie osi w planie Zgodnie z Dokumentacja Projektowa
4, Ztacza podluzne i poprzeczne Cata dlugos¢ zlacza

5. Krawedz, obramowanie warstwy Cata dlugosé

6. Wyglad warstwy Ocena ciagta
7. Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa jezdni o dtugosci do 1000 m
8. Wolna przestrzen w warstwie 2 probki z kazdego pasa jezdni o dugosci do 1000 m
9. Rownos¢ podtuzna Pomiar tatg i klinem co 10m lub ciagly planografem
10. | Réwnos¢ poprzeczna Pomiar tatg 10 razy na odcinku jezdni o dlugosci 1 km
11. | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa jezdni o dlugosci do 1000 m

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz
podczas ich realizacji w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym okresie realizacji dziennej dziatki
robocze;j.
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6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku rozscietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo,
nalezy sprawdza¢ temperatur¢ mieszanki za stolem rozscietacza w przypadku dluzszego postoju spowodowanego
przerwa w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju
bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykonaé¢ zakonczenie dziatki roboczej
i rozpoczac proces uktadania jak dla nowej dziatki roboczej.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika rozscietacza
oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia, jednorodno$ci mieszanki, prawidlowosci
pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.4.5. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy lub warstw moga odbiegaé od projektu o wartosci + 10% grubosci projektowane;.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy lub warstw na calym odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.

W przypadku niedoboru grubosci warstwy wiazacej z AC ponad warto$ci dopuszczalne nalezy sprawdzi¢
grubo$¢ pakietu warstw podbudowy i wiagzace;.

Niezaleznie od $redniej grubosci, w wypadku warstwy wiagzacej i podbudowy grubosé okreslona w pojedynczym
oznaczeniu dla warstwy nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5 cm, a grubosci catego
pakietu warstw asfaltowych o wigcej niz 3,0 cm.

W przypadku niedoboru grubosci warstwy $cieralnej z AC ponad wartosci dopuszczalne nalezy sprawdzié
grubos¢ pakietu warstw podbudowy, wigzacej i §cieralne;j.

6.4.6. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancja -0, +10cm. W przypadku
wyprofilowanej ukosnej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.8. Rownos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i1 klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym od osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu,
z czestotliwoscig nie rzadziej 10 razy na 1km. Wymagana ré6wnos$¢ poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen
réwnosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 100 % liczby wszystkich pomiar6w na
badanym odcinku. Dopuszczalne nierownosci podano w tablicy 26.

Tablica 26. Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze réwnosci poprzecznej
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Igrlg;? Element nawierzchni Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 90% | 95% | 100%
1 2 3 4 5 6
Pasy ruchu zasadnicze, $cieralna <6 - <9
G.Z dodatkowe, wlaczania i wiazaca <9 - <12
’ wylaczania, postojowe, jezdnie -
lacznic, utwardzone pobocza | Podbudowa zasadnicza 3 3 <I8
Pasy ruchu zasadnicze, $cieralna - - <9
LD dodatkowe, wlaczania i wigzaca - - <12
’ 1 i toj .
wiii\?zlzlﬁf;zg (J) (c)g;e’ podbudowa zasadnicza - - <18

6.4.9. Rownos¢ podtuzna warstwy

Do oceny rownosci podtuznej nalezy stosowaé analogiczny sposob pomiaru rownosci jak opisano w punkcie
6.4.8. z wykorzystaniem laty i klina lub metody pomiaru poréwnywalnej uzyciu faty i klina. Pomiar wykonuje si¢ nie
rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, ktore nie moga
by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Dopuszczalne wartosci nierdéwnosci podano w tablicy 27.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Tablica 27. Maksymalne wartoSci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze réwnosci podluznej warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj wars:,twy Procent liczby pomiarow
konstrukcyjnej 95% 100%
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnic.ze,. Scieralna <6 <7
dodatkowe, wigczania i —
G, Z wylaczania, postojowe, wigzaca <9 <10
jezdnie tacznic, utwardzone podbudowa zasadnicza i <13
pobocza
Pasy ruchu zasadnicze, $cieralna - <9
LD dodatkowe, wlqczgma i wiazaca i <12
wylaczania, postojowe,
utwardzone pobocza podbudowa zasadnicza - <15

6.4.10. Rzedne wysokosciowe

Rzegdne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm.
6.4.11. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 5 cm.
6.4.12. Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.13. Ocena wizualna jako$ci wykonania ztaczy podtuznych i poprzecznych, krawedzi i obramowania warstwy

Ztacza powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.8. Ztgcza powinny by¢ zwiazane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.14. Wskaznik zaggszczenia wykonanej warstwy

Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.7 w probce
pobranej z zaggszczonej warstwy.

6.4.15. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Zawartos¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiazacej powinna mies$ci¢ si¢ w przedziale podanym
w punkcie 5.7 w probce pobranej z warstwy.

6.5. Badania kontrolne wykonywane przez Inzyniera

Badania kontrolne Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdow budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i1 materialbw do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okre§lone w kontrakcie. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobiera¢ i pakowa¢ do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wysylania probek
i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inzynier lub uznana przez niego placowka badawcza.
Inzynier decyduje o wyborze takiej placowki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac i zbadac¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej sredniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:

- dla wypelniacza 2 kg,
—  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza nalezy pobrac $rednig probke sktadajaca sie z 3 probek czeSciowych po 2 kg. Z tego jednag probke
czeSciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbadaé kolejna probke, jezeli zewngtrzny wyglad
(jednolito$¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.3. Badania kontrolne materiatéw do uszczelniania potgczen

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki $rednie sktadajgce si¢ z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedna probke czgsciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng
probke, jezli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nastgpujacy:
—  mieszanka mineralno-asfaltowa:
O uziarnienie,
0 zawarto$¢ lepiszcza,
0 gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki.
—  wykonana warstwa:
o wskaznik zageszczenia,
o0 spadki poprzeczne,
0 rownose,
0 grubose,
0 zawarto$¢ wolnych przestrzeni.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zaggszczenia i zawarto$ci wolnych przestrzeni nalezy
wykonywac 2 probki na 1 km kazdej jezdni. Pozostate cechy nalezy sprawdzaé wg czestotliwosci podanej w tablicy 24
125. W razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca
decyduja wspoélnie o miejscach pobrania probek i wyznaczeniu odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek czgéciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgle¢dniane sg odcinki
badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych. Koszty badan
kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonaweca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych wilasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktoére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty
badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.

6.8. Dopuszczalne odchylki skladu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikow badan z danego odcinka
budowy. Wyniki badan wyraza sig¢ jako:

- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
ktorych odchyltki nie moga by¢ wigksze, niz warto$ci przedstawione w tablicach 28-31.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej
0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m).

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
Tablica 28. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéow

badan zawartoS$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan

1 2 od3do4 | od5do8 | od9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4.0 | £3,6 13,2 +2.9 2.4 +2.0
Mieszanki drobnoziarniste +3,0 | £2,7 +2.4 +2.1 +1.8 +1.5

Tablica 29. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow
badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od3do4 | od5do8 | od9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste +50 | ¥4,4 +3.9 +3.4 +2.7 +2.0
Mieszanki drobnoziarniste +4,0 | £3,6 +3.3 +2,9 +2.5 +2.0

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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Tablica 30. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikéw badan
1 2 od3do4 | od5do8 | od9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste +8,0 | +6,1 5,0 44,1 +3.3 3,0
Mieszanki drobnoziarniste +8,0 | +6,1 +5.0 +4.1 13,3 +3,0

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica 31. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow
badan zawartoS$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikéw badan
1 2 od3do4 | od5do8 | 0od9do19 | >20
Mieszanki gruboziarniste +8.0 | 6,1 +5,0 +4,1 +3.3 +3.0
Mieszanki drobnoziarniste 18,0 | 6,1 15,0 +4,1 +3.3 +3,0

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej

6.9. Dopuszczalne odchylki zawarto$ci lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartoSci projektowanej, z uwzglednieniem
podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy (tablica 32).

Tablica 32. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow
badan zawartoSci lepiszcza rozpuszczalnego, [ %(m/m)]

. . . Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej I 3 od3dod | od5do3” | 0d9do19” 5209
Mieszanki gruboziarniste +0,6 | 0,55 +0,50 40,40 40,35 40,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 | £0,45 10,40 10,40 +0,35 +0,30

" dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzietych do obliczenia $redniej
arytmetycznej, ktorego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji D.00.00.00."Wymagania Ogoélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie parametry
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-23
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 11: Okreslanie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wodg

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco. Czgsé
13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco. Czgsé
14: Zawarto$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 22: Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalosci na rozcigganie probek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgé¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych
stosowanych na goraco. Cz¢$¢ 29: Oznaczenie wymiaréw probki z mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Cze¢s¢ 33: Przygotowanie probek zaggszczanych urzadzeniem watujagcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 5: Oznaczanie ggstosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci nasypowej i
jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1
PN-EN 932-2
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591
PN-EN 13043
PN-EN 1427
PN-EN 1426

BN-8931-04

10.2 Inne dokumenty

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwoséci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwoséci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania wtasciwoséci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czg$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania wtasciwoséci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz¢$¢ 6: Mrozoodporno$¢é w obecnosci soli

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoryjnych

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworow sit badawczych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$§¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie
btekitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda ,,Pierscien i Kula”
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

e Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Nr 43 Warszawa z dnia 14 maja 1999r.

e Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. WT-1 2010
Wymagania techniczne.

e Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

techniczne.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36

do km 0+556,84



98
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
I. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowow i §ciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp rowow przy rozbudowie drogi powiatowej
nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdow,
rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robot
przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo
— rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa iprzebudowa infrastruktury technicznej od km
0+006,36 do km 0+556,84 zwiazanych z umocnieniem skarp, rowdw i sciekow przez:

e humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm,.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.4. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.4.5. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.6. Gazon betonowy element prefabrykowany shizacy do wykonania umocnien i umozliwiajacy nasadzenie w nim
materiatu roslinnego

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt.2.

2.2. Rodzaje materialéow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i §ciekdw objetymi niniejszg ST sa:
- humus,
- nasiona traw,
- brukowiec,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
- gazony betonowe.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.
Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowane;j jakosci.

2.4. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom wg obowiazujacych norm.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowga infrastruktury technicznej od km 0+006,36
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2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujacych norm.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujacych norm.

2.6. Cement

Cement portlandzki powinien spelnia¢ wymagania wg obowiazujacych norm.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

2.7. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowéw i §ciekdw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami.
2.8. Elementy prefabrykowane

Wytrzymato$¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom.
2.9. Gazony

Zastosowane gazony owalne powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C20/25 o wskazniku mrozoodpomosci F-150 i
nasigkliwo$ci mniejszej od 5%.

Dla gazondéw dopuszcza si¢ odchytki wymiarowe, ktore nie powinny przekracza¢ dla dlugosci, wysokosci
i szerokosci + 5 mm.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez rakow, pekniec i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po

pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos$¢ nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykoéw montazowych
powinny by¢ bez szczerb.

2.10. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom wg
obowigzujacej normy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwosci korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
- réwniarek.
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratorow samobieznych,
- plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S'I' D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt.4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
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4.2.6. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75.

4.2.7. Transport gazonéw betonowych

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75.

Transport powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego Srodka
transportu.

Ukladanie elementéw na $rodkach transportowych powinno odbywaé si¢ pionowo, za§ ich rozmieszczenie
powinno by¢ symetryczne.

Transport powinien odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych uszkodzeniu przewozonych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm .

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinna powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 15 do 20 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy
lekko zaggsci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
Duze powierzchnie terenow (wysokie nasypy, glebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa si¢ bez ich
uprzedniego humusowania, w nizej podany sposob:
- powierzchni¢ skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda, przykrywa pocieta
stomg w ilosci ok. 400 g/m2, a nastgpnie skrapia emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w ilosci ok.
400 g/m2;
- powierzchni¢ skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa si¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni

skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dzialaniem strumieni przeptywajacej wody.

5.4.1. Przygotowanie podloza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.4.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm . Podktad z grubszego kruszywa
nalezy uktada¢ "pod sznur", natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego si¢ wyrdwnywaé przecigganiem taty, "pod
fatg". Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepac, ale nie ubijaé.

Przy umocnieniu rowow i $ciekow na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1 :4 i grubosci od 3 do 5 cm .

5.4.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje si¢ do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada si¢ pod sznur" tak, aby ich
gorne krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada si¢ bezposrednio na
wyrownanym podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.4.4. Palisada

Palisada (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si¢ na gruntach stabych, plastycznych, ustepujacych pod
naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikow.

Pale nalezy wbijac¢ "pod sznur" rowno z poziomem gornej warstwy bruku. Szerokos$¢ szczelin migdzy palami nic
powinna przekracza¢ 1 cm .

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
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5.4.5. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uklada¢ na przygotowanym podkladzie wg pkt.5.5.2. Brukowiec uktada si¢ pod sznur
naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy
rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich
oporow nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia utozyé brukowce najwieksze.
Brukowiec nalez uktadac¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaly 3 cm,
a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy uzupetni¢ kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiggnigcia wymaganego
poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podkladzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy doktadanie wypeic
mchem, a nast¢pnie kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo - piaskowej roztozonej na podktadzie z kruszywa,
szczeliny nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo — piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo -
piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.5. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi zastosowanymi dla umocnienia skarp i rowow s3:
— plytki betonowe chodnikowe 35 x 35 x 5 cm,
— plyty azurowe 40 cm x 60 cm.
Podloze, na ktorym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I = 1,0.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika
I; 2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Umocnienie skarp gazonami

Umocnienie skarp gazonami polega na ustawieniu na odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podtozu do
wskaznika I > 1,0 poziomych szeregéw gazonéw klinujacych si¢ migdzy soba.

Gazony nalezy tak ustawia¢, aby szczeliny migdzy sasiednimi szeregami si¢ mijaty.

Po ustawieniu gazonow do zadanej wysokosci otwory nalezy wypehic¢ gruntem i warstwa humusu grub. 10 cm.

Grunt wypehiajacy gazony nalezy lekko zaggsci¢, tak aby nie uszkodzi¢ gazondéw nastgpnie przystapi¢ do
obsiania trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S'I' D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnos$ci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion trawy.

6.3. Kontrola jako$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni zabrukowane;j.

6.5. Kontrola jakos$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.5,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— roéwnosci gornej powierzchni umocnienia - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna glebokosc.

6.6. Kontrola jakosci umocnien gazonami betonowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
— szerokoéci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £+ 1 cm,
— rownosci gornej powierzchni umocnienia - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatag 2 m - 1 cm,
— doktadnos$ci wypelnienia gazonéw betonowych gruntem i humusek — petna glebokosc.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie,
brukowanie i utoZenie gazondw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0t1.00 "Wymagania ogoélne" pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ‘Wymagania ogolne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materialow,
- obsianie nasionami trawy,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m” umocnienia skarp i rowéw przez brukowanie lub gazonami betonowymi obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatlow i gazonow betonowych,
- ustawienie gazondw betonowych,
- wypelnienie gazonéw gruntem i humusem.
- Obsianie nasionami traw i pielegnacj¢ do czasu wzrostu trawy,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.
2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.
3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
4. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnos¢.
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
8. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czgé¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania. Grudzien 2001

13. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

14. PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2. Inne materialy

1. Stanislaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
2. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), 'I'ransprojekt-Warszawa , 1979.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciggu pieszo —
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D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami przy rozbudowie drogi powiatowe;j
nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdow,
rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod zjazdami i na drogi boczne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciggu
pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km
0+006,36 do km 0+556,84 polegajacych na utozenie przepustow:

e rurowych karbowanych z HDPE:
— $rednicy 40 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur karbowanych z tworzyw sztucznych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z rur, objetych niniejsza ST, sa:
— rury karbowane z tworzyw sztucznych $rednicy 40 cm,
— kruszywo do betonu,
— cement,
— woda,
— kamien narzutowy 13-17 cm.

2.3. Rury karbowane z tworzyw sztucznych
Rury karbowane z tworzyw sztucznych powinny by¢ wykonane polietylenu o wysokiej gestosci, ktory powinien
charakteryzowac nastgpujagcymi wlasciwosciami (wg ISO/TR 10358):
— dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
— dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
— ograniczona odporno$¢ na benzyne.

Rury uzyte do wykonania przepustoéw powinny posiada¢ co najmniej wlasciwosci podane w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Sposéb okreslenia wg Jednostka Wymagana warto$¢
1. | Sztywno§¢ przy deformacji rury
w wielkosci 3 nominalnej $rednicy | ISO 9969:1994(E) kPa 8
wewnetrznej
2. | Odporno$¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100
3. | Wytrzymato$¢ na 30 % deformacje | SS 3632 - bez uszkodzen
nominalnej $rednicy wewnetrznej rury

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym, odwodnionym
i zacienionym podtozu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinny spelnia¢ wymagania
normowe.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustdéw powinien spetnia¢ wymagania
normowe.

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy CEM 1 42,5 do betonu klasy C25/30 i klasy
CEM 1 32,5 do betonu klasy C20/25.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.6. Woda

Woda powinna by¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania normowe.
2.8. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz 15 MPa i spetnia¢ wymagania normatywne.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami i drogami bocznymi powinien wykazac sig¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparek,
— sprzetu do zageszcezania: ubijaki r¢gezne i mechaniczne, zageszcezarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow do budowy przepustow pod zjazdami i drogami bocznymi zgodnie z zaleceniami
producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie
wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych robdt podanych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania roboét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i fawe fundamentowa powinien by¢
dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylto przystapi¢ do wykonywania
przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepusty

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST D.04.04.01
»Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dla rzednych wierzchu tawy £ 2 cm.

5.5. Ukladanie rur z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanej tawie fundamentowej po zaniwelowaniu
poziomu i wytyczeniu osi przepustu. Jesli konce rury majg wykonane $ciencia dostosowujace jej wlot i wylot do
ksztattu nasypu i kata przecigcia osi przepustu za nasypem to nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe jej usytuowanie.
W wypadku gdy rura ma laczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania ne doszto do rozluznienia potaczen.
Rura po ulozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmienila swojego polozenia w czasie
zasypywania..

5.6. Zasypka przepustow

Wykopy na calej szerokos$ci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad krawegdz przepustu nalezy zasypywac
kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0-32 mm i o nierownym uziarnieniu (D>5).
Wymagane jest by maksymalna $rednica ziarna kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci
skoku karbu zewnetrznego. W przypadku gdy catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,00 m to
nadsypka na catej wysokosci spelniaé podane wyzej wymagania. Jesli catkowita grubo$¢ naziomu nad przepustem
przekracza 1,00 m, to pozostata czgs¢ wykopu (ponad 1,00 m) mozna wypelni¢ materialem nie spetniajacym podane
powyzej wymagania.

Szczegoblnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym
¢wiartka kota. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalne;j
proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ z kamienia narzutowego 13-17 cm na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 10 cm i wypelnieniem szczelin zaprawg cementowa.

W zalezno$ci od materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z ST D.06.01.01
,Umocnienie skarp, rowow i sciekow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robot
Kontrolg jakosci robot nalezy wykona¢ zgodnie z ST D.03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi” pkt 6,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentowych,
— montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— umocnienie wlotow i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003  Beton — Cze¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

4. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na $cieranie.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego.

7. PN-EN 1916:2005  Rury i ksztattki z betonu nie zbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym
i zelbetowe.

8. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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D.06.03.01. UZUPELNIENIE POBOCZY I CHODNIKA KRUSZYWEM NIEZWIAZANYM
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uzupetianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z uzupetnianiem poboczy gruntowych przy rozbudowie drogi powiatowe;j
nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdow,
rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wykonywaniem
uzupetnienia poboczy gruntowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
ponizszych robét przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie
budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdoéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury
technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84 — umocnienie poboczy kruszywem niezwigzanym Cyg grubosci 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze lub chodnik gruntowy - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow lub
ruchu pieszych, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnienia poboczy podano w ST D.04.04.01 ,,Podbudowa lub ulepszone
podloze z kruszywa naturalnego”.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania uzupelnienia poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania uzupetienia poboczy lub chodnika powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek do profilowania,
— walcow,
— plytowych zageszczarek wibracyjnych,
przewoznych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkow transportowych
przeznaczonych do przewozu kruszywa.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Uzupelnianie poboczy

Pobocze nalezy uzupehi¢ kruszywem jakie si¢ stosuje na warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchnié na glebokos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzié
do wilgotnoséci optymalnej, a nastepnie ulozyé w nim warstwe materialu uzupetniajagcego w postaci mieszanek
optymalnych okreslonych w ST D.04.04.01 ,,Podbudowa lub ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego”. Wilgotnos¢
optymalng i maksymalna gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Zageszczenie ulozonej warstwy materiatu nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprze¢tu do zageszczania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia
powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadaé
sladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedlug normalnej
proby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntdw proponowanych do uzupelnienia
poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedlug ST D.04.04.01 ,,Podbudowa lub ulepszone podioze
z kruszywa naturalnego”.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne;j
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupeniajacej 2 probki
2 | Wilgotno$¢ optymalna mieszanki uzupetniajace;j 2 prébki
3 | Wilgotno$¢ optymalna gruntu w §cietym poboczu 2 prébki
4

Wskaznik zageszczenia na Scinanych lub uzupeknianych poboczach

2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych uzupelianych poboczy
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupehianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwo$é pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rownos¢ podtuzna €050 m

3 | Rownos$¢ poprzeczna co 50 m

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 1%.
6.4.2. Ro6wnos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa. Maksymalny przeswit pod tata nie moze
przekracza¢ 15 mm.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanych robot na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt §.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— $cigcie poboczy i zageszezenie podioza,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materialu uzupetniajacego,
— roztozenie materiatu,
— zageszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych"
10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania
pionowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy do
zlecania i realizacji robét przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowsg iprzebudows
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znakow ostrzegawczych,
- znakow zakazu i nakazu,
- znakow informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakéw uzupehiajacych.

Przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej w zakresie budowy ciggu
pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km
0+006,36 do km 0+556,84 projektuje si¢ nastepujace tego typu roboty:

e ustawienie stupkow stalowych & 70 mm
e przymocowanie tarcz znakow aluminiowych drogowych odblaskowych z folii 2 generacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktdrego umieszczana jest tre$¢ znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) — jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa. W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowi (wykonane jest z materialu
o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest tarcza maku,
wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4.6. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi¢gcy od daty
produkcji.

1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesiace od daty
produkcji.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

polskimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Nalezy zastosowac materiaty spelniajace wymagania Wyrobu budowlanego dopuszczonego do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Producent znakéw drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znakéw drogowych oraz shupkéw, blach

i innych elementow konstrukcyjnych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu wazne dokumenty dopuszczajace go do
robot budowlanych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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W zataczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) podano
szczegotowe informacje odnos$nie wymagan dla znakow pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne, dla ktorych opracowano dokumentacj¢ techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykonac z betonu lub betonu zbrojonego
klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentow nalezy wykona¢ na glebokos¢ ponizej przemarzania
gruntu zgodnie z normg PN-B-03020.

Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposob potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢
zgodne z propozycja Wykonawcy akceptowana przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mozna wykonac z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2, PN-EN 10224, PN-H-74220 lub
innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad
w postaci tusek, peknig¢, zawalcowan i naderwan. Konce rur powinny by¢ rowno obcigte i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dhugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023/07, PN-EN 10025-1, PN-EN 10025-3, PN-EN 10025-4, PN-EN 10083-1, PN-EN 10084.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-EN 1179. Powltoka metalizacyjna cynkowa na
konstrukcjach wsporczych do znakoéw powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% 1 odpowiadac¢
wymaganiom BN-89/1076/02.

Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02,
w warunkach umiarkowanych wynosi 120 um.

Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukcj¢ wsporcza, ktorej przedmiotem sa
wlasciwosci  techniczne konstrukcji  wsporczej lub elementow mocujacych oraz trwalo$¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalo$¢ materialéow na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykonczenia
znaku, musza wykazywacé petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatlta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczne
1 wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas
trwato$ci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwato$¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm zgodnie z norma
PN-EN/10142+A1 lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4.

Tarcze znakoéw moga zostaé wykonane z innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni wigkszej od 1 m2 nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min.
1,5 mm zgodnie z normag PN-EN/10142+A1 lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z norma
PN-EN 485 1-4.

2.5.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskowa typu 1 lub typu
2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/.

W zaleznoséci od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetnia¢ wymagania
optyczne okreslone wspotczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego
okreslone wspotrzednymi chromatycznosci pol barw, podane w ,,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych...”.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
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Wymagania odno$nie wiasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1. | Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50
2. | Odpornos¢ folii na dziatanie wysokich powierzchnia bez widocznych spekan,
temperatur ) stopien, ztuszczen i oddzielania od podktadu

powierzchnia bez widocznych spgkan,
zhuszczen i oddzielania od podktadu
powierzchnia bez widocznych pecherzy,
oddzielania od podioza

Odpornosé na uderzenie kulg o masie 450 g nie powinno by¢ peknigé lub delaminacji folii

5. upuszezonej z wysokosci 220 mm - od podlgza Wlodleglosm 6 mm od punktu
uderzenia kuli

3. | Odpornos¢ folii na dziatanie niskich temperatur -

4. | Odporno$¢ folii na wodg po 18 h moczenia -

Nalezy zastosowaé znaki $rednie w/g wymiarow podanych w ,,Szczegdétowych warunkach technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych...”.
Znaki i tablice muszg spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Klasa wg
Parametr Wymaganie Jednostka | PN-EN
12899-1
Wytrzymatos$¢ na obciazenie sita naporu wiatru > 0,60 KkN/m? WL 2
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie skupione > 0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace <25 mm/m TBD 4
<0,02 TDT 1
<
Chwilowe odksztatcenie skretne ; 8:; stopien X m ¥B¥ 2
<1,15 TDT6”
. . . mm/m lub
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego . -
stoplen X m
Zabezpieczona krawedz ttoczna,
Rodzaj krawedzi znaku zaginapa, prasowana lub - E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico zpaku nie moze by¢ - P3
przewiercone z zadnego powodu
“klase TDT 3 stosujemy dla tablic na dwoch lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klas¢ TDT 1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT 6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

Tarcze znakow powinny spetniaé takze nastgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwojne gigcie
o promieniu gi¢cia nie wickszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgieé¢, wybrzuszen, pofaldowan i otworow
montazowych; dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2 mm/m,

- podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywnic
tarcze znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami
chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o gr. min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi
w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakoéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub
pionowej krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystgpowaty przesunigcia i prze§wity
w miejscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:

— Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: = 0,10 mm.
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— Tolerancje wymiarowe dla grubo$ci powlok malarskich:

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo$ci 60 um wynosi: = 15 pm.

— Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni:

- odchylenia od poziomu nie mogg wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
— Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakow o powierzchni < 1 m2 wynosi: £ 5 mm,
- dla tarcz znakow o powierzchni > 1 m2 wynosi: + 10 mm.
— Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musza by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku
do 1,0 mm.
Wymagania jakosciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ rowna, ptaska, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Pomigedzy tarcza znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy powietrza ani czastek statych; lico
catg swa powierzchnig powinno przylegac do tarczy znaku. Dopuszcza si¢ wystepowanie plytkich rys
i wzerow do glebokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub
ramka z profilu ceowego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ rowna, gltadka bez smug i zaciekow

2.5.5. Materiaty do montazu znakéw i inne

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jako$ci i przydatno$ci do robot.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowaé w sposob zapewniajacy ochrone folii lica przed
uszkodzeniem, z mozliwos$cig identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco
i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shupki w gruncie spoistym,
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow, powinny by¢ przewozone $rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na $rodkach
transportu powinno symetryczne.

Transport znakow, konstrukeji wsporczych i sprzetu (uchwyty, §ruby, nakretki powinien si¢ odbywac¢ §rodkami
transportowymi w sposOb uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych...”.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentoéw dla konstrukeji wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakoéw — stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,
- odchytka w wysokosci umieszczenia maku, nie wigcej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni nie wigcej niz = 5 cm przy zachowaniu
minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem do Dz. U. nr 220 poz. 2121 z 2003
roku.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
rowniez konstrukcje wsporcze znakéow tablicowych bocznych powierzchni wickszej od 4,5 m? gdy wystepuje
mozliwo§¢ bezposredniego najechania nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciw destrukcyjnymi zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych
konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow pojazdow,
niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to Inzynier.

5.5.2. Latwo zrywalne ztacza konstrukcji wsporczej.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie tatwo
zrywalnych lub latwo rozlaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji,
umieszczonych na wysoko$ci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegolnoscei - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztaczy lub przeguboéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostonigtych barierami ochronnymi, ktore znajduja si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza
rozgalezien drog facznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub tatwo roztaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracal si¢ na jezdnie. Wysoko$¢ czgsci
konstrukeji wsporczej, pozostatej po odlaczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikow drogi i terenu przylegltego - przez konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikoéw drogi i terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic przed drogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na dwdch stupach lub podporach - odleglos¢ miedzy
tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze
by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupow niz dwa - odleglo$¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane
jest, by gorna cz¢s¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byla nad te¢
powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korona
drogi, gorna czes$¢ fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wigcej niz 0,15 m.
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5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza si¢
barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie —
z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrot.

Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca si¢ stosowanie
elementow ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac pelng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentow lub elementdw tarczy nie moze si¢ od niej odtgczaé w sposob
powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do
konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia Srub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy pelng czytelnos$¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania przy czym wplywy zewnetrzne dzialajace na znak, nie
mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak ,drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z:

a) numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1,

b) klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkecji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawceg, jezeli nie jest

producentem,
e) znak budowlany B, jezeli producent wystawit krajowa deklaracj¢ zgodnosci,
f) numer aprobaty techniczne;.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia,

a catkowita powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm2. Czytelnos¢ i trwato$¢ naklejki na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogoélne" pkt. 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialdéw do wykonania fundamentéw betonowych "na mokro".
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢
g0 z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodnoséci wydana przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1. | Sprawdzenie Od 5 do 10 badan z | Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem.
powierzchni wybranych losowo | Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢
elementow w kazdej | dostgpnych narzedzi (np. liniatow z Wyniki badan
dostarczonej partii czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.) | powinny by¢ zgodne z
wyrobow liczacej do wymaganiami punktu
1000 elementéw 2
2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)
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W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialdow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
- zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja wymiary,
wysokos$¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3
- poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos$¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych, stupkéw oraz konstrukcji wsporczych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu roboét, na podstawie wynikow pomiaréw
i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie stupkoéw lub konstrukeji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-EN206-1  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Czg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamknig¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

5. PN-EN 10224  Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pltynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgé¢ 1: Ogolne warunki techniczne
dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czeg$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.
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PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢é¢ 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu
normalizujacym.

PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cze¢s¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy

PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-EN 10084  Stale do nawgglania. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10327  Ta$my i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-EN ISO7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN-EN ISO898-1 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali wgglowej oraz stopowe;.
Czeé¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci. Gwint zwykty
i drobnozwojny.

PN-EN ISO898-6 Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych. Czgs¢ 6: Nakretki z okreslong warto$cig obcigzenia
probnego. Gwint drobnozwojny.

PN-EN 20898-2 Wtlasnosci mechaniczne czg¢sci ztacznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym. Gwint
zwykty.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania ogoélne.

PN-EN 12899-1 Stale pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki state.

PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 485-1  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

PN-EN485-2  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czes¢ 2: Whasciwosci mechaniczne.

PN-EN 485-3  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czes¢ 3: Dopuszczalne odchytki
wymiarow i ksztattu wyroboéw walcowanych na goraco.

PN-EN 485-4  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow
walcowanych na zimno.

PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe.

PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

Dz.U. RP Zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow
i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze
System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa,
1994 r. Projekt).

State odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20,
U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych
NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY
1. WSTEP
I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy do
zlecania i realizacji robot przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy realizowanych na odcinkach drog.

Przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu
pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej od km
0+006,36 do km 0+556,84 projektuje si¢ nastepujace tego typu roboty:

e ustawienie porgczy ochronnych sztywnych typu olsztynskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane
z ksztaltownikow stalowych, siatek na linkach naciagowych, ram z ksztaltownikéw wypelnionych siatka, szczeblinami
lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych — porgczy typ ,,Olsztynski”
sa:
e owalne zamknigte moduty z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i pomalowanych,
o stupki metalowe z elementami taczeniowymi,
e Dbeton i jego sktadniki.

2.3. Owalne moduly z rur stalowych

Najczgsciej montowany modut z rury @ 60,3 x 2,9 ma rozpigtos¢ 1,50 m. Szerokos¢ — 0,65 m.

Wyokraglenia o promieniu R = 0,19 m. Po dwa otwory na krotkim boku stuzgce do taczenia ze stupkami.

Rury uzyte do wykonania moduldow nie powinny wykazywac na swojej powierzchni wad w postaci tusek, peknigé
zawalcowan i naderwan. Moduly winne by¢ proste w plaszczyznie, z prostopadtymi do siebie bokami.

2.4. Shupki metalowe z elementami laczeniowymi

Stupki metalowe z okraglych rur ¢ 60,3 x 2,9 ocynkowanych ogniowo i pomalowanych maja dtugos¢ 1,50 m —
dopuszczalna odchytka + 10 mm. Sg wyposazone w dwa otwory do taczenia z modutem. W dolnej cze$ci w odlegtosci
5 cm od konca stupka prostopadle do osi stupka zamocowana za pomoca spawu poprzeczka metalowa dtugosci 20 cm,
sluzaca do mocowania stupka w gruncie. Konce rur powinny byé¢ obcicte rdwno — prostopadle do osi rury.
Powierzchnia zewngtrzna nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekni¢é, zawalcowan i naderwan. Rury
powinny by¢ proste — dopuszczalne miejscowe odchylenie od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci
rury.

Porecze typu ,,Olsztynskiego,, (panele i stupki) winne posiada¢ gwarancje na okres 3 lat. Gwarancja nie dotyczy
mechanicznych uszkodzen urzadzenia w czasie wypadkoéw drogowych lub innych zdarzen losowych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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2.5. Beton i jego skladniki

Klasa betonu C 12/15. Powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy. Skladnikami betonu s3:
cement, kruszywo, woda. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej
,»,32,5”. Kruszywo do betonu — piasek, zwir, czysty bez domieszek glin itp. zanieczyszczen. Woda czysta, bez
domieszek — bezbarwna. Wode pitna stosowaé bez zadnych badan.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania poreczy

Montaz porgczy wykonuje si¢ rgcznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzetu:
- szpadle, dragi stalowe, miotki, klucze do montazu elementéw panelowych,
- §rodkoéw transportu materiatow,
- wiertnic lub wybijakéw do wykonania dotéw pod stupki,
- przewoznych zbiornikéw wody,
- betoniarek przewoznych do wykonania betonu na miejscu,
- agregatow pradotworczych,
- sprz¢tu spawalniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow do ustawienia barier i barieroporeczy mostowych

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z obowiazujgca norma.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujaca norma.

Transport konstrukeji porgczy moze si¢ odbywaé¢ dowolnymi $rodkami transportu. Elementy konstrukcji poreczy
nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportu. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozié
w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robdt

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zasady montazu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych typu ,,Olsztynskiego”

—_

Wykonanie rob6t pomiarowych — wyznaczenie linii przebiegu ogrodzenia zgodnie z zlaczonym planem

sytuacyjnym.

2. Wyznaczenie miejsc posadowienia stupkow ogrodzenia.

3. Wykonanie dotkdéw pod shupki giebokosci 40 cm.

4. Przygotowanie betonu C 12/15.

5. Ustawienie stupkow w gotowych dotkach w pionie, na jednej wysoko$ci, w sposoéb umozliwiajacy pozniejszy
montaz modutéw w planie podluznym, na wysokos¢ 0,45 m od niwelety chodnika do dolnej krawedzi
modutu, podparcie stupkow zapobiegajace zmianom potozenia stupka (do chwili stwardnienia betonu).

6. Wypehienie dotkéw z ustawionymi stupkami betonem C 12/15 z zageszczeniem betonu do wysokosci
umozliwiajacej ulozenie uprzednio rozebranej nawierzchni chodnika wokot stupkow.

7. Zamocowanie za pomocg sworzni modutdéw poreczy typu ,,Olsztynskiego” do uprzednio ustawionych
Stupkow.

8. Uprzatnaé plac budowy z zanieczyszczen powstatych przy montazu z odwiezieniem na wysypisko

$mieci, przy wroci¢ stala organizacj¢ ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogoélne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— atest na konstrukcje poreczy akceptowany przez zarzadzajacego droga,
— zaswiadczenia o jako$ci (atesty) na materialy, do ktorych wydania producenci sa zobowigzani przez
wlasciwe normy, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



120
D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentow zelbetonowych.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania poreczy z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad
terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z katalogiem (informacja) producenta poreczy,
¢) prawidtowos¢ wykonania wykopow,
d) poprawno$¢ wykonania fundamentdéw, poprawnos¢ ustawienia stupkow,
e) prawidtowo$¢ montazu poreczy,
f) poprawno$¢ wykonania ew. robot betonowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej porgczy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m porgczy typu ,,Olsztynskiego™ obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— osadzenie stupkow poreczy,
— obetonowanie stupkow,
— montaz owalnych zamknigtych modutow z rur stalowych,
— przeprowadzenie badan i pomiarow,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-EN206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 10224  Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

5. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

6. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogolne warunki techniczne
dostawy.

7. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

8. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu
normalizujacym.

9. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czeg$¢ 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

10. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

11. PN-EN 10084  Stale do nawgglania. Warunki techniczne dostawy.

12. PN-EN ISO7089 Podktadki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

13. PN-EN ISO898-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowe;.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



121
D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

Cze$¢ 1: Sruby i §ruby dwustronne o okre§lonych klasach wtasnosci. Gwint zwykly
i drobnozwojny.

14. PN-EN ISO898-6 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Czes$¢ 6: Nakretki z okreslong wartoscia obciazenia
probnego. Gwint drobnozwojny.

15. PN-EN 20898-2 Wtasnos$ci mechaniczne czesci ztacznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym. Gwint
zwykly.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania ogoélne.

18. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Czg$¢ 1: znaki state.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —

rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budows i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (S'T') stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy do
zlecania i realizacji robét przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowsg iprzebudows
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

Przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu
pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km
0+006,36 do km 0+556,84 projektuje si¢ nastepujace tego typu roboty:

— ustawienie obrzezy betonowych 20 x 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340,
- piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-EN-197-1,
- piasek do zapraw.

2.3. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340.

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 nie powinna by¢ wicksza niz 5 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 + 1,0 kg/m2 przy
czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m2.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna by¢ mniejsza od
5,0 MPa.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1340 nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
z metodg alternatywna na tarczy Béhmego opisang w zataczniku H/.

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosic¢:
dhugosé: + 1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z doktadnosciag do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
dla innych czgsci: = 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Roznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od
plaskosci i prostoliniowos$ci podano w tablicy 1.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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Tablica 1. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci

Dhugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowos$ci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 + 40

2.3.2. Wymagania normy PN-EN 1340 w zakresie aspektow wizualnych

2.3.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wlasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sa
uwazane za istotne.

2.3.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona
przez producenta.

Zgodno$¢ elementdw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych
réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rdznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.3.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zalacznika J powinna by¢
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikow, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne.

2.3.2.4. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Dopuszcza si¢ sktadowanie obrzezy prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek
pomigdzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczac¢ 1,2 m.

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na
podsypke powinno si¢ stosowac¢ piasek gatunku 1, natomiast do wypelnienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1,
lecz o zawarto$ci pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.4. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo — piaskowa powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogoélne" pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnig¢ciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materiatdow podano w ST D.08.01.01 "Krawezniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lfawa) piasku, o grubosci
warstwy 3 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie
z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych .

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $§wiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm . Nalezy wypehi¢ je piaskiem Spoiny musza by¢ wypetione
catkowicie na pelna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugoéci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm .

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku zgodnie
z wymaganiami pkt. 5.3.

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza, niwelety
gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac calkowite wypelnienie badane;j
spoiny na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza ~chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogo6lne" pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatoéw, wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypehnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN- 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ I- sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

3. PN-EN-206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ I Wymagania, produkcja i zgodnosé

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

7. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

8. PN/EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN- 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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D. 10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST') stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy do
zlecania i realizacji robét przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Bialostockiej
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw, rozbudowy przepustu wraz z budowsg iprzebudows
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zjazdow
do gospodarstw i na drogi boczne, o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu
pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej od km
0+006,36 do km 0+556,84 projektuje si¢ nastgpujace roboty:

wykonanie zjazdow z nawierzchnig utwardzong z betonu asfaltowego:

e profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstr. nawierzchni. Wykonywane r¢cznie - kat.
gruntu II-1V,

e podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cyr. Warstwa zasadnicza - grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 20 cm,

e nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70 (warstwa $cieralna)grubos$¢ warstwy 3 cm.,

e nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 (warstwa wigzaca)grubo$§¢ warstwy 3 cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow wjezdzajacych lub
wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Zjazdy na drogi boczne - miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéow wjezdzajacych lub
wyjezdzajacych z drog bocznych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdoéw i wyjazdéw z bram oraz zjazdy na drogi boczne
sa:
— beton asfaltowy,
— mieszanka z kruszywa niezwiazanego Cyg,
— woda,

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w ST D.05.03.05. ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.

Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw oraz zjazdow powinna by¢ stosowany beton asfaltowy na
warstwe wigzacg AC 8 W 50/70 a na warstwe $cieralng AC 8 S 50/70.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo na podbudowe powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ST D.04.04.01. ,,Ulepszone podloze lub
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008:2004.
2.3.4. Sktadowanie materiatow

Warunki skltadowania materiatow przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw podano
w poszczegblnych ST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania zjazdow

Do wykonania zjazdow stosowany jest sprz¢t wymieniony w ST dla poszczegdlnych rodzajow nawierzchni
wedhug pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu  materialow uzytych do budowy nawierzchni zjazdow zawarte sg
w wymienionych ST dla poszczegdlnych rodzajow nawierzchni w pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdow powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST D.04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
Wykop pod tawg obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-06050.

5.4. Wykonanie podbudowy

W zaleznosci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy powinno by¢
zgodne z odpowiednig ST na podbudowg z kruszywa naturalnego, wg ST D.04.04.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchni¢ zjazdéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej ST
D.05.03.05. ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania zjazdoéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowo$¢ wykonania:
— koryta i podtoza,
— podbudowy,
— nawierzchni.
Zakres i czestotliwo$¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sa w odpowiednich ST
wymienionych w pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu z bram.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” zjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podtoza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni facznie z pielggnacja,
— przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
3. Normy wedhug ST D.05.03.05. ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

4.  PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji beton

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego 1 zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudows infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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D.10.08.01. ZABEZPIECZENIE KABLI ORAZ PRZEPUSTY KABLOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, ktore znajda si¢ pod jezdnia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej
w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowsa iprzebudowa
infrastruktury technicznej od km 0+006,36 do km 0+556,84.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zabezpieczenie
istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz gazociggdéw, ktore znajda si¢ pod jezdnig.

Przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy
ciggu pieszo — rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej
od km 0+006,36 do km 0+556,84 projektuje si¢ nastgpujace ilosci tego typu robot:

e zabezpieczenie istniejgcych kabli dwudzielnymi rurami z HDPE @ 110/6,3 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust kablowy — rura z tworzyw sztucznych, stali lub innych materialow zabezpieczajaca kable przed
uszkodzeniem.

1.4.2. Rura dwudzielna — rura z tworzyw sztucznych, stali lub innych materiatéw podzielona na dwie potéwki
pozwalajaca na zabezpieczenie istniejacych kabli przed uszkodzeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rur z tworzywa sztucznego

Rura z HDPE grubosciennego o $rednicy 110/6,3 mm dajaca zabezpieczenie kabli przed negatywnym
wplywem ruchu samochodowego i umozliwiajaca wyjecie kabla bez koniecznos$ci rozbiorki nawierzchni jezdni.

2.3. Rur dwudzielna z tworzywa sztucznego
Rura z tworzywa sztucznego grubosciennego o $rednicy 110/6,3 mm podzielona na dwie potowki.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogbélne" pkt. 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne" pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 5.
5.2. Przepust kablowe z rur

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania przepustow z rur dwudzielnych
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przepustami z rur dwudzielnych sg nastgpujace:
- ewentualne rozebranie istniejacej nawierzchni drogowej,
- odkopanie istniejacego kabla,
- zalozenie na istniejacym kablu rury dwudzielne,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84



130
D.10.08.01 Zabezpieczenie kabli oraz przepusty kablowe

- zasypanie przepustu kablowego,
- ewentualne odtworzenie nawierzchni drogowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Przepustow kablowych

Kontrola w czasie wykonywania przepustow kablowych:
- rur lub rur dwudzielnych przeznaczonych na przepusty kablowe,
- odkopania kabli lub wykonania wykopu,
- wykonania przepustu,
- zasypania i zageszczenia wykopu,
- ewentualnego odtworzenia nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonania przepustu kablowego lub przelozenia kabla.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu kablowego rur dwudzielnych obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- ewentualne rozebranie nawierzchni,
- odkopanie istniejacego kabla,
- zalozenie rury dwudzielnej,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- ewentualne wykonanie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 B — ul. Swierkowa w Czarnej Biatostockiej w zakresie budowy ciagu pieszo —
rowerowego i zjazdow, rozbudowy przepustu wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej od km 0+006,36
do km 0+556,84
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