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PROJEKT WYKONAWCZY. Kanalizacja deszczowa z przebudowa odcinkow sieci wodociggowej i przytaczy
wod-kan osiedle ,Wschod” w Czarnej Biatostockie. 11'08.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
i PRZEBUDOWY CZESCI SIECI WOD-KAN Z PRZYtACZAMI

1 WPROWADZENIE

Niniejszy projekt kanalizacji deszczowej, w dalszej czesci opisu nazywanej siecig KD, jest czescig
sktadowg dokumentacji technicznej projektowanego obiektu budowlanego pod nazwg jak na str.
tytutowe.
Branzg wiodacg w tym temacie jest branza drogowa i projekt budowlany branzy drogowej jest
projektem podstawowym, w ktérym zamieszczono wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu z
niezbednymi uzgodnieniami z instytucjami i firmami, profile podiuzne kanatow gtownych i opis
techniczny. W niniejszym projekcie zamieszczono fragment projekiu zagospodarowania terenu,
nazwany planem sytuacyjnym, w zakresie niezbednym dla tego projektu. W sktad dokumentacji branzy
sanitarnej wchodzi:
- niniejszy projekt wykonawczy;

SST budowy kanalizacji deszczowey;

SST przebudowy wodociggéw;

przedmiar robGt;

kosztorys ofertowy;

kosztorys inwestorski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie gtownego wykonawcy dokumentacji: PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inz.
Zygmunt Bieryto

Projekt zagospodarowania terenu - opracowany przez gtéwnego wykonawce dokumentacii.
Warunki techniczne budowy KD i przebudowy wod-kan.

Pozwolenie wodno prawne na zrzut $ciekéw z KD.

Uzgodnienia z gestorami istniejacego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem i na ZUDP -
dokonane na projekcie zagospodarowania terenu, zamieszczonym w projekcie branzy drogowey.
Obowigzujgce normy i przepisy.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Cel: sie¢ KD zaprojektowano w celu odwodnienia ulic osiedla ,Wschod” w zakresie objetym projektem
drogowym. W obliczeniach $rednic kanatéw uwzgledniono catg zlewnie, z ktorej sptywaly bedg wody
opadowe w kierunku projektowanych ulic.
Zakres projektu: wiw sie¢ KD oraz:
przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej z armaturg i odcinkéw przytaczy wodociggowych;
przebudowa [w pionie] 1-go przytacza KS.

4, ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM.
NIEZBEDNE PRZEBUDOWY UZBROJENIA WOD-KAN.

Istniejaca (wystepujg wszystkie sieci oprdcz gazowej) i projektowana infrastruktura uwidoczniona jest
na zataczonych planach sytuacyjnych.

Projekt zajmuje sie uzbrojeniem branzy sanitarnej. Uzbrojenie branzy elekirycznej i telefonicznej
rozpatrywane jest odrebnymi projektami branzowymi.

Na osiedlu istnieje wodociag 110 PVC z przytaczami i kanalizacja sanitarna DN160 PVC. Obie sieci sg
sprawne i petnowartosciowe. Wodocigg zlokalizowany jest tak, ze miejscami znalazt sie pod
projektowang jezdnig i pod projektowanymi kraweznikami. W takich przypadkach projekt przewiduje
przebudowe odcinkéw wodociggu i przytaczy z nimi zwigzanych. Nie zaprojektowano przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul.
Sokalskiej 59 [ew. nr dz. 105] polegajaca na jego obnizeniu [unikniecie kolizji z proj. KD na odc. 56-57]
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z zastosowaniem studzienki kaskadowej DN400 PP karbowana z dnem betonowym, przytacze na
odcinku S1-S2.

Opis projektu zagospodarowania terenu zamieszczono w projekcie budowlanym.

Zalecenie dla wykonawcy branzy sanitarnej: przed przystapieniem do budowy projekt
zagospodarowania terenu uzgodni¢ w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych
I sanitarnych.

5 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ KD.

Uktad-system i miejsca zrzutu sciekéw z KD ustalit z Zamawiajacym projektant branzy wiodacej —
drogowej. Lokalizacja KD, w wyniku w/w ustaleni, pokazana zostata na planie sytuacyjnym. Lokalizacje i
rzedne krat sciekowych oraz rzedne pokryw wtazowych studni kanalizacyjnych ustalit projektant branzy
drogowej. Lokalizacja i ilos¢ studni rewizyjnych podyktowana jest lokalizacjg krat $ciekowych —
ustalono w niniejszym projekcie i wrysowano na pzt (projekt zagospodarowania terenu) w projekcie
budowlanym.

6. MIEJSCE ZRZUTU SCIEKOW Z PROJEKTOWANEJ SIECI K.D.

Zrzut $ciekéw z projektowanej KD odbywac sie bedzie w dwoch miejscach do tego samego cieku,
rowu, za posrednictwem komor potaczeniowych na przepustach w drogach gminnych - w ul.
Orzeszkowej i w ul. Sokolskiej. Scieki przed zrzutem oczyszczane bedg w osadnikach wirowych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.
Zagadnienie opisane w projekcie budowlanym.

8. KANALIZACJA DESZCZOWA. PODSTAWOWE MATERIALY, TECHNOLOGIA
BUDOWY, WYMAGANIA.

8.1. Podstawowe materiaty.

W projekcie przyjeto kanalizacje deszczowa, nazywang dalej skrotem KD, w systemie mieszanym:
> betonowym, zelbetowym i z sztucznego tworzywa dla kanatow;
> betonowym w zakresie wszystkich studni kanalizacyjnych tgcznie z sciekowymi.
Przyjeto:
- rury kanalizacyjne betonowe i zelbetowe (od Dw 200) WIPRO wg BN-83/8971-06.01, gatunek 1,
do potaczen na uszczelke gumowa, a zigcze dodatkowo zabezpieczone opaskg cementowg; sita
niszczaca w kN/1m rury wg Tablica 4 na str. 3 w/w normy;
rury strukturaline z PP (polipropylen) o klasie SN8 (nazywang réwniez klasg T), powierzchnia
zewnetrzna karbowana;
dren @80 z tworzywa sztucznego w otulinie z geowtukniny na gtebokosci wg profili podtuznych
KD, wg zamystu w projekcie drogowym nad kanatem deszczowym, wykonywanym metodg
tradycyjna,;
studzienki rewizyjne z kregéw betonowych Dw1000 do Dw1500. Kregi z dnem monolitycznym
[dopuszcza sie dno wylewane, ale tylko tam, gdzie dopuszcza to projekt] taczone miedzy sobg na
uszczelki gumowe, albo klejem do betonu. Pokrywa z kregiem taczona na uszczelke gumowa.
Kregi i pokrywy z betonu wibroprasowanego B35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-
150. Elementy betonowe studni rewizyjnych spetnia¢ majg wymagania normy PN-B-10729 | PN-
EN 1917. Elementy stosowane na studnia rewizyjne winny byé dokumentowane aprobatami
technicznymi COBRTI INSTAL i IBDiM, albo aprobatami innych instytucji uznawanych
przez GINB.
studzienki Sciekowe betonowe @500, typowe z osadnikiem — wg zatgczonych rysunkéw, o
parametrach technicznych nie mniejszych jak dla studni rewizyjnych; ;
zwienczenia studzienek rewizyjnych i Sciekowych wg zatgczonych rysunkéw;
wpusty jezdniowe zeliwne typu ciezkiego klasy D400; z kratg mocowang w korpusie zawiasowo
(wg Koneckich zaktadow Odlewniczych typ WU1-D, masa 112,6 kg);
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wlazy na studzienkach rewizyjnych Zeliwne typu cigzkiego, klasa D400, wysoko$¢ korpusu
150mm, (wg Koneckich zaktadow Odlewniczych typ DO-600N, masa 145,5 kg);

podsypka pod kanaly, obsypka kanatbw do poziomu wierzchu rury i nadsypka 30cm nad
kanatem jest wypetnieniem technologicznym wykopu z piasku czystego, bez itow, pytow, glin, itp.
pozostata czeS¢ wykopu, nad nadsypka, winna byC zasypana gruntem zageszczanym
niewysadzinowym,;

UWAGA: gro przykanalikow, ponizej strefy przemarzania, zaprojektowano z rur strukturalnych
polipropylenowych. Pozostate przykanaliki, do posadowienia w strefie przemarzania,
zaprojektowano z rur betonowych WIPRO. W wykonawstwie mozna zastosowa¢ zamiennik — rury
z PEHD odporne na temperatury ujemne, ktdre stosowane sg do odwodnien wiaduktéw, jednym z
producentéw jest WAVIN.

8.2. UWAGA OGOLNA DOTYCZACA STOSOWANYCH MATERIALOW W WYKONAWSTWIE

parametry techniczne (w zakresie wytrzymatosci i odpornoSci na zewnegtrzne czynniki
atmosferyczne i gruntowe) materiatéw stosowanych do realizacji inwestycji nie moga by¢ nizsze
(stabsze, gorsze) od przyjetych w projekcie;

nalezy przestrzegac zapisy inwestora i gestorow sieci uzbrojenia terenu zawarte w warunkach
technicznych i uzgodnieniach;

w celu ustalenia wspotrzednych osi studzienek Sciekowych i wykonania przyktadowych rysunkéw
szczegdtowych na rysunkach tych postuzono sie wyrobami konkretnych producentéw. Nie
stwarza to wcale obowigzku stosowania wyrobow przytoczonych producentéw, ale z uwagi
wymogi inwestora w zakresie uzytkowo-estetycznym zastosowanie konkretnych wyrobow winno
by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

uzyte do budowy materiaty winny legitymowac si¢ stosownymi dokumentami, dopuszczajacymi
do stosowania w budownictwie drogowym, inzynieryjny i ogélnym.

8.3. Technologia budowy kanalizacji deszczowe;.

Projekt przewiduje dwie metody zabudowy kanalizacji deszczowe.
Metode bezwykopowa, z powodu duzego zagtehienia projektowanego kanatu w ul. Sokélskiej, i metode
tradycyjng (pozostata czes¢ inwestycj), tj. zabudowe kanatow w wykopie otwartym.

Metoda bezwykopowa

Przyjeto, ze 342m kanatu na odcinku od st.45 do st.55 ma by¢ zabudowane metodg przewiertu
sterowanego. Do tego celu przewidziano studnie startowe [te, z ktérych wykonywany bedzie przewiert]
z kregbw betonowych Dw2500 zapuszczanych metodq studniarskg i studnie docelowe Dw2000 [te, w
ktorych wykonywany bedzie odbior elementdw technologicznych]. Maksymalny rozstaw studni = 42m.
Zaprojektowany spadek kanatu na tym odcinku wynosi 0,35%. Zatozono, ze zastosowane bedg rury
HOBAS. Nie znaczy to wcale, ze muszg by¢ zastosowane rury przytoczonego producenta.

Po zabudowie kanatéw metoda bezwykopowg w komorach startowych i docelowych zabudowac¢ nalezy
studnie rewizyjne, betonowe Dw1200 [w projekcie przyjeto z dnem monolitycznym, dopuszcza si¢ dno
wylewane na budowie].

Metoda tradycyjna

Metoda tradycyjna polega na montazu kanatbw w wykopie otwartym o $cianach pionowych
oszalowanych, albo w wykopach o $cianach pochytych — skarpy nie szalowane.

8.4. Podstawowe wymagania

Wytyczenia trasy projektowanej sieci winien dokona¢, wg projektu zagospodarowania terenu
zamieszczonym w projekcie budowlanym, uprawniony geodeta (zgodnie z treScig uzgodnienia przez
ZUDP) i czynno$¢ powyzsza zapisa¢ w dzienniku budowy.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych. Tom Il. instalacje sanitarne i przemystowe", wymogami producenta
zastosowanych materiatéw, normg PN-92/B-10735 - ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
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przy odbiorze”. W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzegaé zapisy zawarte w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.).
Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlng, miedzy innymi, uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wykonanie szczelnych pofaczen kanatéw i drenazu odwodniajgcego z studzienkami
kanalizacyjnymi;
poprawne przygotowanie podtoza pod kanaty z uwagi na réznorodno$¢ wystepujacych gruntow
zachowanie projektowanych spadkéw kanatéw grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe;
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP ;
to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru odebrat
zmontowany odcinek i poswiadczyt to wpisem do dziennika budowy ;
to, aby wszelkie zmiany w stosunku do projektu, je$li zaistnieje koniecznos¢ zmian, byty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ;
wykonanie podfoza pod uktadane rury kanalizacyjne z sztucznego tworzywa zgodnie z instrukcjg,
producenta zastosowanych materiatow, szczego6lng uwage zwréci¢ nalezy na poprawne
wykonanie podsypki (min 10cm) i obsypki kanatow;
zageszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy
szczegbtowo okresla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okreslonych
poziomach warstw, jak réwniez okresla wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtoérnego modutu
odksztatcenia E,. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosnoéci podtoza gruntowego drogi
powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy réwniez przestrzega¢ zapisy zawarte w
instrukciji producenta stosowanych materiatow. Szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na poprawne
zageszczanie zasypki przy studniach rewizyjnych i Sciekowych.
potaczenia rur w kanaly i potaczenia kanatow z wszystkimi studzienkami musza by¢ szczelne;
zwienczenia studzienek i wpustow ulicznych musza by¢ szczelne;
zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelnos¢;
faczenie elementéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na klej, albo na
uszczelke gumowa.
Antykorozyjne zabezpieczenie elementéw betonowych i zelbetowych — studzienki rewizyjne i kanaty —
wykona¢ masg asfaltowg na powierzchni stykajacej sie z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy, np.:
pierwsza warstwa — gruntowanie 1x IZOLBET-A, druga warstwa 1x IZOLBET-D. Nalezy stosowa¢ masy
izolacyjne posiadajace stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodno$ci z normami technicznymi i
mozliwosci zastosowania w srodowisku wodno-gruntowym.

9. ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA i PRZEBUDOWA WOD-KAN

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw pod projektowane uzbrojenie terenu uprawniony
geodeta wytyczy¢ winien usytuowanie projektowanych sieci i elementéw z nimi zwigzanych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw winien zawiadomic¢, z kilkudniowym
wyprzedzeniem, administratorow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Roboty ziemne wykona¢ nalezy, przede wszystkim, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02
I Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych.

Wykopy pod projektowane sieci i obiekty na nich nalezy wykonywaé¢ o $cianach pionowych i
obowigzkowo szalowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie. Zastosowac,
w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych na konkretnym odcinku kanalizacji, szalowanie petne
wypraskami stalowymi lub stalowymi systemami wielkoptaszczyznowymi, a w przypadku kurzawki
grodzice wbijane pionowo — $cianka szczelna. Sytuacja taka moze wystapi¢ przy budowie komar
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startowych i docelowych. Zasypka zmontowanej kanalizacji i przewodéw wodociggowych winna by¢
zgodna z wiw warunkami technicznymi oraz zgodna z normami i przepisami podanymi wyzej.

Kanaty i przewody wodociggowe po zamontowaniu na dnie wykopu nalezy zasypa¢ gruntem
zageszczanym: pierwsza warstwa nad kanatem lub przewodem o wysokosci 30 ¢cm, nazywana w
projekcie nadsypka, wykonana winna by¢ Scisle wg instrukcji producenta zastosowanej rury i z
uwzglednieniem zapisdw w nizej przytoczonej normie PN-S-02205. Pozostata cze$¢ wykopu winna by¢
zasypana gruntem zageszczanym wg n/w normy PN-S-02205.

Zageszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 z
1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy szczegGtowo okre$la
wymagania odno$nie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okrelonych poziomach warstw, jak
rowniez okre$la wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E,. Uzyskanie
odpowiedniego zageszczenia i no$nosci podtoza gruntowego drogi powinno by¢ udokumentowane
badaniami. Nalezy réwniez przestrzega¢ zapisy zawarte w instrukcji producenta stosowanych
materiatow. Szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na poprawne zageszczanie zasypki przy studniach
rewizyjnych i §ciekowych.

9.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, ODWODNIENIE WYKOPOW

Opracowane zostaty 2 badania techniczne podfoza gruntowego. W opracowaniach tych opisano
warunki gruntowo-wodne, informacyjnie w skrocie mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowo-wodne do
budowy sieci KD i wod-kan sg sprzyjajace: przewazajg grunty piaszczyste, kat. I-Il i nieduze ilosci kat.
I11-1V, (piaskéw kurzawkowych prawie nie ma), badania wykonano w listopadzie i grudniu 2006, oraz w
lipcu 2007 w ul. Sokolskiej — 3 otwory. Mozna stwierdzi¢, ze przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych nie zajdzie potrzeba odwodniania wykopdw. Nie wyklucza sie jednak koniecznosci
odwodniania igtofiltrami terenu przy zabudowach komor startowych i docelowych w ul. Sokdlskiej —
nawiercono tam wode na gtebokosci 4,0 do 5,6 [m], a 2 komory sq gtebsze od 7m. Dno projektowanego
kanatu w ul. Sokolskiej na odcinku 47-48-49-50-51-52-53-54 moze znalez¢ sie ok. 0,5m pod
zwierciadtem wody gruntowej. Konieczno$¢ odwodniania wykopdw moze wystapic¢ réwniez na poczatku
kolektoréw w ul. Sokolskiej i w ul. Orzeszkowej.

W przedmiarze przyjeto osuszanie terenu igtofilirami pod zabudowe w/w studni [8 szt] i odwodnianie po
100m wykopu na poczatku kolektorow w ul. Sokdlskiej i w ul. Orzeszkowej.

W celu zmniejszenia gtebokosci komor nr 52 i 53 w ul. Sokélskiej przyjeto, ze teren pod te komory
obnizony bedzie 0 2,0m — wykonana bedzie podtuzna niecka spychaczem na dtugosci ok. 12m do 20m
i szerokosci ok. 3,0m. Wyptyci to komory o 2m i zmniejszy gteboko$¢ wptukiwania igtofiltrow o 2m.
Objeto$¢ niecki wyniesie ok. 60 m3. Przy komorze zabudowana bedzie tymczasowa studnia Dw1,20 i
h=1,00 z pompa ptywakowg do odwodniania niecki.

Konieczno$¢ odwodniania igtofiltrami i naktady na odwodnienia winny by¢ ustalane na budowie z
udziatem inspektora nadzoru. Zastosowanie w/w niecki nie jest obowigzkowe, Wykonawca moze
zastosowac whasng bezpieczna technologie wykonania komor.

9.2. ROBOTY ZIEMNE - PRZYPADKI SZCZEGOLNE

Szczegolng ostroznos¢ zachowaé przy studniarskiej metodzie zapuszczania kregow, wykonywac
winni to pracownicy odpowiednio przeszkoleni i wyposazeni w odpowiedni sprzet.

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od
istniejacych  kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed
przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopéw wykonaé recznie odkrywki istniejacego
uzbrojenia w celu sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym.
Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy 1, Il i Ill nie mogg by¢ naruszone, a w przypadku
naruszenia winny by¢ odbudowane przez uprawnione do tego osoby.

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowa projektowanych sieci zachowaé bezpieczng
odlegto$¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100.

Recznie (bezwzglednie) wykonywa¢ wykopy w miejscach krzyzowania sie projektowanej sieci z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
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Odkopane kable, wodociggi i kanaty zabezpiecza¢ ochronnymi rurami dwudzielnymi, albo
obudowami drewnianymi wg zatgczonych rysunkow, na mapie oznaczanymi jako RO.

10. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WOD-KAN.

Pod nazwg uzbrojenie wod-kan rozumie¢ nalezy istniejgce sieci wodociggowe z przytaczami i
kanalizacji sanitarnej z przytaczami [KS z przytaczami).

Sieci wodociggowe z przytaczami

ROBOTY MONTAZOWE

Przewody wodociggowe wytgczone z ruchu pozostajg w ziemi. Nowe odcinki wodociggu

zaprojektowano z rur PVC PN10 i PE PN10. Odcinki przytaczy wodociggowych zaprojektowano z rur

DN32 PE PN10. Zatozono, ze moga wystapi¢ przytacza wodociggowe z rur stal-ocynk, ktdrych taczenie

z przewodami PE wykona¢ nalezy fabrycznymi ztaczkami PE/stal i dwuztgczkami do rur stalowych,

ktére zabezpieczy¢ nalezy przed korozjg odpowiednimi farbami i foliq PE. Nie przewiduje sie

wykorzystywania materiatow istniejacych. Nie zmieniono $rednic przewoddw. Odcinki projektowane

pokazano na planie sytuacyjnym, projektowane elementy zestawiono tabelarycznie, opracowano i

zataczono schematy montazowe weztéw wodociggowych.

Ponizsze materiaty moga by¢ zmienione za zgodg inwestora i bez wiedzy projektanta, z zastrzezeniem,

ze: zaopatrzone bedg w aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty itp., parametry

zastosowanych materiatdw spetnig wymagania zawarte w obowigzujacych normach technicznych oraz

nizej przytoczonych ,WARUNKACH TECHNICZNYCH....".

Zaprojektowano przewody do wody pitnej z rur PE PN10 (préba ci$nieniowa przy 1 MPa) i

odpowiednimi do tego ksztattkami oraz armatura;

> zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub
stalowej, z obudowg, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng na betonowym pierscieniu
odcigzajacym i obtozona pierscieniem betonowym 1-czeSciowym. Gora pierscienia licuje z
powierzchnig gruntu: @80 przy hydrantach i liniowe ¢100;

> hydranty p-poz. nadziemne, @80, wysokos¢ H=2530, wysokos¢ zabudowy 1800, na zeliwne
podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej — np. trylinka;

> podsypka pod rurociagi z tworzyw sztucznych — piasek drobny lub pospdtka, o granulacji wg
wymagan producenta stosowanych materiatw i ponizej przytoczonych ,WARUNKOW
TECHNICZNYCH.....".

> metalizowana taSma sygnalizacyjna z PE o szerokosci min 20cm;

> betonowe stupki oznacznikowe (lokalizacyjne) z tabliczkami — oznaczenie lokalizacji zasuw;

Roboty montazowe wodociggqu — wazniejsze zagadnienia

> lgczenie rur z PE miedzy sobg i z ksztattkami PE z zastosowaniem muf elektrooporowych i ksztaftek
elektrooporowych;

> lgczenie rur PE z armaturg kotnierzowg z zastosowaniem fabrycznych ztaczek kotnierzowych PE;

> nad wodociggiem, na nadsypce - 30cm nad wodociggiem, utozy¢ tasme sygnalizacyjng
polietylenowg o szer. min. 20cm, niebieska i z metalowymi $ciezkami;

> zamontowane zasuwy oznaczy¢ w terenie za pomocg stalowych tabliczek informacyjnych na
stupkach oznacznikowych.

Wodocigq winien byé zmontowany zgodnie z:

> PN-82/B-10725 ,Wodociggi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

> BN-82/9192-06 ,Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

> "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
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GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujg w zakresie, ktérego dotycza, dotychczasowe “"Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t  budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Proby szczelnosci

wykona¢ woda pod cisnieniem 1 MPa, zgodnie z PN-81/B-10725 i BN-82/9192-06. Probe mozna uznaé¢
za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut cisnienie prébne nie obnizy sie.

Ptukanie i dezynfekcja

Zmontowany wodocigg i przytacza wyptukac z zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych wodg z
sieci istniejacej. Zmontowany i wyproébowany na ci$nienie wodociag dezynfekowac¢ chlorkiem wapnia o
stezeniu 100ml/l przez 24 godziny, po czym doktadnie, 3-krotnie, przeptuka¢ wodq 0 natezeniu
przeptywu 3-krotnie wigkszym od eksploatacyjnego. Wodocigg mozna uznaé za czysty po pozytywnym
wyniku badan przeprowadzonych przez wiasciwg terenowo Stacje  Sanitarno-Epidemiologiczna.
Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela dostawcy wodly i
wpisane do dziennika budowy. Zmontowany wodociag winien by¢é przed zasypaniem
zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete i zaewidencjonowany (mozna po zasypaniu) przez
ZUDP. Oznakowanie wykonanego wodociggu i zamontowanej armatury winno by¢ zgodne z PN-62/B-
09700.

Zasypka zmontowanego wodociggu

Wodocigg nie moze by¢ zasypywany gruntem niezageszczalnym. Po wykonaniu obsypki, pozostata
cze$¢ wykopu musi by¢ zasypywana gruntem zageszczalnym.

11. Ogdlnotechniczny opis urzadzen oczyszczajacych

Urzadzeniami oczyszczajacymi $cieki beda osadniki wirowe, obliczone i dobrane w p. IV.

operatu.
Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego dwukomoroweqo V2B1, wq katalogu producenta.

Osadnik wirowy V2B1 produkowany jest w oparciu o indywidualng dokumentacje
techniczna-ruchowa, spetniajacg wymagania Rozporzadzenia MSWIA (Dz. U. z dnia
20 sierpnia 1998 r.) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych, dla ktérych producent wystawi deklaracje
zgodnosci urzadzenia z jego dokumentacja projektowa.

Urzadzenie produkowane jest na bazie prefabrykatow prod. EKOL-UNICON.
Prefabrykaty posiadaja Aprobate Techniczng IBDIM AT/2002-04-1386, wykonane sa z

betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150.

Urzadzenie zbudowane jest z dwdch cylindrycznych zbiornikdw potaczonych rurg

centralna,

W osadniku wirowym oprdcz sity grawitacji wykorzystuje sie dodatkowo site od$rodkowa co poteguje
efekt wydzielania drobnych czastek zawiesiny. Przewdd wlotowy wprowadzony jest do zbiornika

pierwszego stycznie do pobocznicy, co wymusza ruch wirowy Sciekow. Wylot z pierwszego zbiornika
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tzw. rurg centralng, znajduje si¢ w centralnej czesci. Dzigki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny
osiggany jest przy wykorzystaniu oprdcz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskuije sie
wysoka sprawno$¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych.

Osadnik wirowy dobierany jest z uwagi na przeptyw obliczeniowy Qnom, dla ktérego skutecznos¢

usuwania zawiesiny wynosi 80%, oraz przeptyw maksymalny Qmax, wynikajacy z deszczy nawalnych

(najwigkszy przeptyw nie powodujacy wymywania depozytow).

Zalety technologii osadnikéw wirowych dwukomorowych V2B1:
- wysoka skutecznos¢ oczyszczania przeptywow nominalnych i wigkszych, co daje wysokie efekty

oczyszczania w skali catego roku,

mozliwo$¢ przepuszczania przeptywow maksymalnych lub bliskich maksymalnych bez wynoszenia
zdeponowanych zanieczyszczen dzieki specjalnej konstrukcji komoér i odpowiedniej lokalizacji
przewoddw wewnetrznych,

konstrukcja zapewniajgca prawidtowg prace rowniez w warunkach przecigzenia hydraulicznego,
zaréwno nadmiernego naptywu jak i cofki od odbiornika,

zatrzymanie w osadniku wirowym czesci substancji ropopochodnych, zanieczyszczen ptywajacych
lekkich drobnych $mieci w drugiej komorze osadnika tzw. ,putapce czesci ptywajacych”,

mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przeptywéw: mate zapotrzebowanie
terenu, nizsze koszty transportu i montazu - mniejsze wykopy, oraz nizsze koszty ewentualnego
odwodnienia wykopu,

prosta i tania eksploatacja: przeglady urzadzen odbywa sie z powierzchni terenu poprzez wiaz o
odpowiednich wymiarach, bez potrzeby schodzenia do urzadzenia jak réwniez bez koniecznosci
demontazu pokrywy zelbetowe],

szczelne i wytrzymate korpusy z betonowych i zelbetowych elementéw wysokiej klasy,
zastosowanie korpuséw betonowych umozliwia instalacje na gtabiej przebiegajacych kanatach oraz
zazwyczaj nie wymaga dodatkowego kotwienia.

mozliwo$¢ posadowienia w terenie jezdnym o obcigzeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczen.
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych ptyt docigzajacych i kotwigcych.

mozliwo$¢ zintegrowanie osadnika z separatorem substancji ropopochodnych.

mozliwos¢ instalacji na obejsciach, w sasiedztwie istniejacego kanatu gtownego.

PROJEKTANT:
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UKLADANIE w WYKOPIE RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH WG INSTRUKCJI

“wavin”

Metody ubijania gruntu. ]I
|

‘warstwy |
cykli po ubiciu [m]

|
P = I
Zwir, piasek Iy |

?ngszc:zanla decings, Eal Dk 0.0 |
Wibratar pL‘i‘;?r?\,'?mw.n,r X |
GG A
100200 kg 4 0.20 e .
Ubisk wibracyjry 7 T3 30w I
70 kg 3 025 ||
'3 3 1

6.2.2. Ukladanie i podpieranie rur

Rury muszg byt ukladane tak, zeby podparcie ich b].rin,
jednolite rys. 822 rury muszg byé ukladane i
pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii ||
spadkow okresionych w projekcie.  Sity h@dqca
rezultatem cidnienia, temperatury i predkosci przeplywu |
substancii muszg byé absorbowane przez rury lub i':.h|
otoczenie bez niszczenia rur | polaczen.

Dzieki podsypce ( rozdz. 8.2.3. ) i nb&ypna{ rozdz.
6.2.4, ) podparcie rury jest wystarczajgce.

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrocona
szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypelniania wykopu,
zageszczania gruntu | przejezdzania ciezkiego sprzqfu
wykonawcy .

Kiedy przywieziony material wypelniajgcy wykop ma |
wigkszg zdolnoS¢ przewodzenia wody niz grunty |
lokalne, wioweczas uzyty materiat niespoisty musi h]ﬂ::i
przekladany innym, Zzeby zabezpieczyt wyplukiwanie |
materiatu wraz z wodsg wzdluz ruraciggu. |

6.2.3. Podsypka I

Material do podsypki powinien apah‘uia:&

nastepujgce wymagania:
. nie powinny wystepowac czastki o wymiamch
. powyze| 20 mm,
= material nie moze byt 2mrozony,
()

|« nie moze zawieraé ostrych kamieni lub

innego tamanego materiaiu. [
Jezel| grunty lokalne speiniajg
powyzsze ‘wymagania , nie musi by

wykonywany wykop do poziomu podsypki,
Poziom podioZza musi byé tak wykopany, by
rurcciggi mogl by ukladane bezpoirednio
na nim. Wysokos¢ podsypki powinna
normalnie wynosié 0,10 m. |
Jazeli w dnie  wykopu wystepujg |
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub

podioze jest skalne, wysokosc pobsypki|
powinna wzrosnge o 0,05 m
i
6.2.4. Obsypka rurociggu
Obsypka rurociqgu jest po to, 2Zeby

zagwarantowac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, obcigzenia mogly byé
przekazywane | nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia  miejscowe, Obsypka rury musi
byé wykonana natychmiast po inspekcii i
zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi byé
prowadzona az do uzyskania grubosci warshwy
przynajmnie 0,30 m { po zageszczeniu )
powyZej wierzchu rury,

Materiat stuzacy do wykonania wypeienia
musi spetniac te same warunki co material do
wykonania podtoza, rozdz, 6.2.3. Wypehienie
dookola rurociggu moze byé gruntem 2z
wykopu, jesli ten grunt spelnia powyisze

wymagania. Inne materialy takie jak np. glina
mogs byé uzyte, jezeli metody specjalnego
wypelniania | zageszczania sg okresione w
projekcie. Obsypka rurociggu musi byé tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu
lub nie zostal przammszczuny Lhwazne |
wypelnianie wzdluz wykopu powinno byé nawet
wazniejsze niz rozdzial materialu po obu
stronach |

3010 §
h = 160

0,20

worstwa £ 0,20 m W |

2. .1, . J¢ Tatma lokdlizocyjna szer. 0,2m,
¥ z PE, z metolowymi Sciezkami

[nie dnlyczy konalizacji growitacyjnej)

Wypeinianie
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< |objetosé 0,161m°, beton B15
tuleja kotnierzowa 110/100 PE PN10 z kotnierzem stalowym V8.160 1 1111 3111 2|1 2 1 15 szt
L |71aczka PE/stal; DN32/25 Zk32/25 11111111 1 171(111]1|1)1 11 11111111 1111 11111 1 28 | szt
< |fuk DN 110 PE; 45° £110/45 1 1 sz
E tuk DN 110 PE: 60° £110/60 2 1 1 4 szt
<2 |Elektromufa DN 110 PE E.110 1 1131 4111 1 212 2 2 21 | szt
Elektromufa DN 32 PE E32 |1|1|1|1/1 1 11111111 11 1111111 111|1 111]1/1 1 28 |szt.
nasuwka 110 PCV PN10 V3.1 1]3 2 1 3111112 11(112|1 /1 21111114112 2 31 |szt
o |tuleja kotnierzowa PCV, Dy /DN = 90/80 V7/90 1 1 szt
% tuleja kotnierzowa PCV, Dy /DN =110/100 V7/100 113 2 41111112 112|111 3 111 2 27 | szt
L [tuleja kielichowo-kotnierzowa PCV, Dy / DN = 110/ 100 V6/100 1 1)1 111 1 1 1 g szt
% Redukcja typ R 110/90 R1 1 1 szt
l?_(‘ fuk DN110 PVC PN10; 11° £110/11 4 4 1 1 10 sz
5 [tuk DN110 PVC PN10; 22° £110/22 1)1 2 4 sz
~
fuk DN110 PVC PN10; 45° £110/45 34 1 1 9 szt
fuk DN110 PVC PN10; 60° £110/60 1 4 9 |su
tréjnik rownoprzelotowy zeliwny kotnierzowy DN100; PN10 21.3/100 1)1 11 11 1 1 1 10 szt
Tréjnik redukcyjny kotnierzowy, zel., DN100/80, min. PN10 £1.3/80 1 1 1 6 szt
Zeliwny krdciec 2-kotnierzowy DN 80, L = 0,6 m; PN10 22.4 1 3 szt.
Zeliwny krdciec 2-kotnierzowy DN 80, L = 0,8 m; PN10 223 1 1 1 1 4 szt.
§ fuk kotnierzowy 90° 1k.90 1 szt
3 |hydrant p.poz. nadziemny F80 glgbokos¢ zabudowy 1,8m 10 1 1 1 1 1 1 7 |kl
i [zasuwa @80 , zeliwna kotnierzowa klinowa PN 2 10 bar, 6.13 1 1 1 1 1 1 1 7 kpl.
< |obowigzkowo na podstawie betonowej lub stalowej, z obudowa,
= przedtuzonym wrzecionem i skrzynka uliczng na betonowym pierscieniu
E odciazaiacym
= [zasuwa @100 , zeliwna kotnierzowa klinowa PN = 10 bar, 6.12 111 1)1 111 1 1 1 1 10 | kpl
< obowigzkowo na podstawie betonowej lub stalowej, z
obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynka uliczng na
betonowym pierscieniu odcigzajacym
obejma nawiertki DN110 / DN25, PN210 (przytacze DN 32 PE) 57 1717111 1)1 171711 1/1)1 11 1717111 171]1 1/1/1]1 1] 29 |kpl
Kompl. zasuwa przyt. przelotowa DN25 z 2. kielichami do rur DN32 PE 6.9 111111 11 171711111 11 1111111 111]1 111/1]1 1 29 | kpl
Stupki oznacznikowe do zasuw sieciowych 11 21 111 111 2 1|5 1 1 19 szt
Przewéd wodoc. 110 PCV 11 89 11 3117 8|5 7|5 13 194 | m
Przewdd wodoc. 110 PE 79 12 8 8 8 53|77 1918 105 387 |m
Przewod przytacza wodoc. 32 PE 8/1/8/8|8 7 2111211312 2|1 2111311 3131 311133 12| 91 m
RO - rura DN63 PE 6,5 T\717 6 10 42 m
Komplet przytaczeniowy sktada sig z:
Kompletna zasuwa przytaczeniowa wkrecana do nawiertki gwintem zewn. na wlocie, kielichem do rur PE na wylocie (kielich z dtawikowym zabezpieczeniem przed wysunieciem rury). Komplet zasuwy obejmuje: przedtuzony trzpien z obudowa, skrzynka uliczng (o $red
odcigzajacym, skrzynka obtozona pierscieniem betonowym — géra pierscienia licuje z powierzchnig gruntu. Zasuwa przytaczeniowa przelotowa wyposazona jest w 2 kielichy z dtawikowym zabezpieczeniem przed wysunigciem rury
W komplet zasuwy DN80 i DN110 wchodzi:
zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub stalowej, z obudowa, przediuzonym wrzecionem i skrzynka uliczng na betonowym pierscieniu odcigzajacym i obtozona pierscieniem betonowym (1-cze$ciowym). Géra pierscienia licuje z powierzchnig gruntu.
W komplet hydrantu pozarowego nadziemnego @80 wchodzi: hydrant + podstawa hydrantu (kolano kotnierzowe ze
ztopka) + betonowa podstawa pod stopke - ptyta bet. o wymiarach 50 x 50 x 10 [cm] z betonu B15.
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BIOZ — BRANZA SANITARNA

INFORMACJA - BI1OZ

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia
w planie BIOZ przy budowie kanalizacji deszczowe]
| przebudowie sieci wod-kan

OBIEKT: Przebudowa w Czarnej Biatostockiej na osiedlu ,Wschod” ulic Orzeszkowej,
Ochotniczej, Sokolskiej, Dreszera, Gesiej i Kolejowej wraz z budowa nowej i
niezbedng przebudowa istniejacej infrastruktury techniczne.

INWESTOR: Gmina Czarna Biatostocka, 16-020 Czarna Biatostocka, ul. Traugutta 2.

STADIUM:  Projekt budowlany

OPRACOWAL.: JOZEF BANASZEWSKI
inzynier inzynierii Srodowiska

w specjalnosci urz. cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w SPECJALNOSCI

inst. - inz. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

N-RY: BL/82/78; BL/189/89 i PE/N/846

TEL: 0693 075 195

PODPIS
KIEROWNIK PRACOWNI - projektant branzy drogowej
InZ. Zygmunt Bieryto
Upr. bud. nr BL/83 oraz Bt 88/94
w specjalnoéci DROGI i MOSTY
........................... SODPIS
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SPIS TRESCI

Punkty Wyszczegblnienie

Zakres roh6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow

: Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogaq

' stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

4. realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce |
czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
6. szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia w planie BIOZ
przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wod-kan

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z p6zn. zm.)

Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IIl. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektdw.

1.1. Zakres rob6t branzy sanitarne

Kanaty deszczowe DN150 — DN60O, studzienki rewizyjne i $ciekowe. Komory startowe i
docelowe w bezwykopowej metodzie budowy kanatu deszczowego. Sieci wodociggowe
DN110 i przytacza wodociggowe DN32 PE.

1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektdw - wg projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Osiedle doméw jednorodzinnych.
Infrastruktura techniczna: sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyijne, sieci
elektryczne napowietrzne i doziemne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziakki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

+ czynne drogi publiczne;
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+ przewody napowietrznych linii elektroenergetycznych;
+ doziemne kable elektryczne;
# czynne sieci wodociggowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace, skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

potracenie pracownika przez pojazdy poruszajace sie drogg i na budowie;

wykonywanie wykopow o cianach pionowych o gteboko$ci wigkszej niz 1,0m;

zapuszczanie kregéw betonowych @1500 i @2500 metodg studniarska;

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych doziemnych i

napowietrznych;

roboty zwigzane z montazem przewodow metoda podbicia (tunelowa);

osuwanie sie ziemi,

niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika lub 0s6b postronnych do wykopu,

upadek pracownika,

upuszczenie narzedzia roboczego,

upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego;

przygniecenie pracownika ciezkim elementem podczas montazu;

przygniecenie pracownika przez ciezkie niewtaSciwie sktadowane elementy betonowe, lub rury;
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie przez caly czas realizacji inwestycji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo
omowi¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowaé
odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Pracownicy winni zna¢ "instrukcje bezpiecznego
wykonywania robdt budowlanych”, o ktérej mowa jest w RMI z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Szkolenia-instruktaze pracownikow winny by¢ przeprowadzane przez osoby majace formalne
kwalifikacje do przeprowadzania szkolen w zakresie bhp. Pracownicy winni wtasnorecznie podpisac¢
o$wiadczenie, ze zostali przeszkoleni w zakresie bhp i ze zapoznali sie z "instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robdt budowlanych”.

Do robo6t szczegolinie niebezpiecznych Prawo budowlane (art. 21a) zalicza n/w roboty (punkty 1 — 10), a
uszczegotawia je (w podpunktach) RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Ponizej
wymieniono tylko te rodzaje robot, ktore wystapig przy budowie kanalizacji deszczowej i wodociggu. Sg
to w szczegoInosci roboty:

a)  wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wigkszej niz 3,0 m,

b)  f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow;

¢) k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej
poziomo:

d) -3,0m-dlalinii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

e) -5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

f)  -10,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
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a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

- elementy, ktérych masa przekracza 0,1t.

6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej jak: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze asekuracje
przez osoby towarzyszace;

- prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym
pracownikom;

- okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych;

- 0znakowac placu budowy;

- zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu;

- dla potrzeb zapewnienia bezpiecznego przechodzenia przez wykopy (pracownikom i osobom
postronnym) wykona¢ ktadki z balustrada;

- na placu budowy posiada¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy;

- zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P. (wykorzystanie zaplecza sanitarnego, ktére winno znajdowac sie
na terenie objetym budowg - barakow6z),

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

Ponadto:

urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikdw i otoczenia
(zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢ w obstudze maszyn i
narzedzi elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych, a w szczegolnosci przed dzieémi;

W wypadku zagrozenia zdrowia, lub zycia nalezy opusci¢ miejsce rob6t mozliwie najbezpieczniejsza i
najkrotsza droga, prowadzaca poza obszar zagrozenia.

Opracowanie planu "BIOZ" nalezy do kierowniku budowy zgodnie z w/iw rozporzadzeniem.

PROJEKTANT sieci KD:
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