Inwestor:

Zarzad Powiatu Bialostockiego reprezentowany przez
Powiatowy Zarzad Drog w Bialymstoku
15-522 Bialystok, ul. Szosa Baranowicka 37

Jednostka projektowa:

‘Wojciech Borzuchowska
03-454 Warszawa, ul. Namystowska 2A/74
pEoMeBUn  dromobud@wp.pl tel. 604 502581 .

Adres obiektu:

woj. podlaskie,
gm. Czarna Biatostocka,

m. Czarna Bialostocka

Nazwa projektu:

Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300 B — ul. Torowa, Nr 2302 B- ul Sienkiewicza i
Nr 2303 B - ul Fabryczna w Czarnej Bialostockiej ze zjazdami, z budow3 i przebudowy

infrastruktury technicznej

Obiekt:
Przepust na rzece Czapielowka/Jurczycha
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant:

Imig i nazwisko: Specjalnosc¢: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Tomasz Pietrzak mostowa I;?pl:ofg{ggi? ;,ggzﬂ? d‘;

w specjalnosci mostowej)

Sprawdzajacy:
PDL/0144/POOM/09 4,
mgr inz. Tomasz Pawlowski mostowa filh ks Bz pytaniéas (’Lf/k
w specjalnosci mostowej) -
Wspotpraca:

inz. Helena Pyszynska d

08.2016r.




Rozbudowa drog powiatowych Nir 2300 B — ul. Torowa, Nr 2302 B — ul. Sienkiewicza i N 2303 B — ul.

Fabryczna w Czarnej Bialostockiej ze zjazdami, z budowq i przebudowq infrastrukiury technicznej.

Spis zawartosci

CZESC OPISOWA

e Spis zawartosci
e Opis

CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja 1: 25000,
2. Projekt zagospodarowania terenu przy przepuscie 14,0 1
3. Rysunek ogélny przepustu 1:100, 1:50, 1:20,
4. Plan $cianek szczelnych 1:100,
5. Zbrojenie oczepu 1:100,.1:50; 1:20,
6. Zbrojenie muru oporowego 1:100,.1:50; 1:20,
7. Balustrada 12§ 1:10:1:5
8. Inwentaryzacja przepustu 1:100



Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300 B — ul. Torowa, Nr 2302 B — ul. Sienkiewicza i Nr 2303 B — ul.

Fabryczna w Czarnej Bialostockiej ze zjazdami, z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej.

OPIS
do projektu: Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300 B — ul. Torowa, Nr 2302 B — ul.

Sienkiewicza i Nr 2303 B — ul. Fabryczna w Czarnej Bialostockiej ze zjazdami, 7 budowq i

przebudowq infrastruktury technicznej.

1. Celizakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czgscia dokumentacji wielobranzowej i swym zakresem obejmuje
branz¢ mostowa. Przedmiotem opracowania jest budowa Sciezki rowerowej wzdluz ul. Fabrycznej
biegnacej nad istniejgcym przepustem na rzece Czapieléwka/Jurczycha. Przepust przeznaczono do
przebudowy w zakresie umozliwiajacym poprowadzenie $ciezki rowerowej nad obiektem.

1.2. Zamawiajacy
Powiatowy Zarzad Drég w Bialymstoku, Zascianki, 15-522 Biatystok, Szosa Baranowicka 37.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejacy przepust na rzece Czapielowka/Jurczycha przeznaczono przebudowy w zakresie
umozliwiajgcym poprowadzenie Sciezki rowerowej nad obiektem.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Powiatowym Zarzadem Drég w Bialymstoku.

Aktualna mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacja w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr

43 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

Ogolne wytyczne montazu przepustéw z blach falistych karbowanych.

Swiatta mostéw i przepustow. Zasady obliczenn z komentarzem i przyktadami. Instytut Badawczy
Drog i Mostow Wroctaw - Zmigrod, 2000.

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukeji inzynierskich z blach falistych
GDDKIA 2004

Podstawowe obowiazujace normy:

— PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie”™.
— PN-85/8-10030 “Obiekty mostowe. Obcigzenia™.

3. Podstawowe materialy

Istniejacy przepust na rzece Czapieléwka/Jurczycha

— arkusz blachy stalowej falistej o grubosci blachy 3,0mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym o grub.
min. 70pm. ;

—kruszywo naturalne,

—blacha stalowa o grubosci 8,0 mm,

—balustrady systemowe,

—beton B30, B15,

—stal BSt5008S,
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—lekkie kruszywo ceramiczne — keramzyt,

—geomembrana,

—geotkanina polipropylenowa,

—jednokierunkowa siatka polietylenowa o sztywnych wezlach,

—bloczki betonowe $cienne,

—deski gzymsowe z polimerobetonu,

—rury ssgco-zbierajace,

—tymczasowe Scianki szczelne (materiat wlasnosci Wykonawey). Dobér $cianek wedlug dokumentacji
opracowanej na etapie realizacji przez Wykonawce.

4. Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w m. Czarna Bialostocka w wojewddztwie podlaskim na

terenie powiatu biatostockiego. Przedsigwzigcie realizowane bedzie w granicach istniejacego pasa
drogowego, na dzialce rzeki Czapielowka/Jurczycha oraz na dziatkach prywatnych przeznaczonych

do podziatu.
Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. ,,O szczegblnych

zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” (Dz. U. 2013 Nr 0
poz. 687).

4.2 Obiekt inzynierski i parametry drogi

Opis stanu istniejgcego.

Przepust o wymiarach: B=4,53m, H=3,97m L=16,9m.

Istniejacy przepust o przekroju kroplistym z blach stalowych falistych, posadowiony
bezpodrednio na fawie kruszywowej. Kat skrzyzowania z osig drogi okoto 70 stopni. Od strony wylotu
usytuowana jest Scianka czolowa. Dno i skarpy wlotu i wylotu umocnione brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa. Na rowie przydroznym od strony wlotu wzdtuz
drogi zostaly wykonane umocnienia prefabrykowanymi elementami korytkowymi oraz brukowcem.

Przepust przeprowadza wody piynace rzeka Czapieléwka/Jurczycha z prawej na lewa strong
drogi. Droga w miejscu wystepowania przepustu o przekroju pétulicznym i nawierzchni bitumicznej
szerokosci 7,0mm z chodnikiem po prawej stronie i poboczem gruntowym po stronie lewej. Po obu
stronach drogi usytuowane bariery ochronne U-14a w celu zabezpieczenia ruchu pojazdow.

5. Opis przyvjetvch rozwiazan projektowvch

5.1 Dane wyjSciowe

Istniejacy przepust na rzece Czapielowka/Jurczycha:

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zaprojektowano wydluzenie czesci istniejacej konstrukeji przepustu
o skos z lewej strony. Pozwoli to na zbudowanie nad konstrukcja sciezki rowerowej. W celu -
zmniejszenia oddziatywan na istniejagcg Sciang czolowa przepustu, projektuje sie wymiane czesci
istniejacej zasypki na kruszywo lekkie (keramzyt) oraz podniesienie wysokosci $cianki za pomoca
nasypu zbrojonego. Lico nasypu zbrojonego beda stanowi¢ prefabrykowane bloczki betonowe. Scianke
czolowa z gruntu zbrojonego zwieniczono oczepem zelbetowym z $ciany oporowej, na ktérym
zaprojektowano systemowe balustrady stalowe. W celu prawidlowego zabezpieczenia $ciezki rowerowej
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przed naplywem wody z jezdni zaprojektowano ulozenie $cicku korytkowego wzdluz lewej krawedzi
istniejacej jezdni — rozwigzanie wg opracowania branzy drogowej. Roznice terenu pomiedzy krawedzia
jezdni a niweleta Sciezki rowerowej zabezpieczono zelbetowym murkiem oporowym, usytuowanym
wzdtuz Sciezki.

opracowania branzy drogowe;j.
Parametry techniczne istniejacego przepustu nie ulegaja zmianie. Rzedne posadowienia, $wiatto

pionowe i poziome, dlugos¢ dotem — pozostaja bez zmian.

5.2 Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Istniejacy przepust:

Informacje identyfikacyjne:

- wojewodztwo - podlaskie;

- powiat - biatystok;

- gmina - Czarna Bialostocka;

- usytuowanie obiektu wzgledem cieku - rzeka Czapieléwka/Jurczycha;
- lokalizacja wzgledem drogi - ul. Fabryczna,

Dane ogodlne:

- wymiary przekroju - B=4,53m, H=3,97m, (bez zmian)
- dlugo$é dotem po osi - L =16,90m, (bez zmian)

- rzedna dna na wlocie - 141,69 m. npm, (bez zmian)

- rzedna dna na wylocie - 141,60 m. npm, (bez zmian)

- spadek dna konstrukeji przepustu - ok. 0,5 %,

- lokalizacja wzgledem drogi - ulica Fabryczna

- lokalizacja wzgledem cieku - rzeka Czapielowka/Jurczycha

- material - stalowe blachy faliste

- kat skrzyzowania - ok. 70°

5.3 Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ rozbiorke nastgpujacych elementdw istniejacego przepustu i wyposazenia:

— barier ochronnych od strony wylotu istniejacego przepustu,

— umocnien z brukowca na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— betonowego wienica nad istniejacym przepustem,

— czesci konstrukcji stalowej (rozkrecenie tych plaszczy konstrukcji, ktére stanowia skos

konstrukeji),
— czesci zelbetowej Scianki czolowej w zakresie niezbednym do odkrecenia plaszczy konstrukeji

stalowej przepustu.

Rozbidrke barier drogowych nalezy przeprowadzi¢ w sposob ostrozny, nie uszkadzajac ich. Material
ten przeznaczony jest do ponownego wbudowania w te samo miejsce, po zakoficzeniu prac zwigzanych z
budowg $cianki oporowej pomigdzy jezdnig a Sciezkq rowerowa. Zakres rozbiorek barier jest zwigzany z

dtugoscia projektowanego murka oporowego.
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Rozbiorke pozostalych elementéw nalezy wykonaé w sposob mechaniczny za pomoca sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru w zakresie ujetym w dokumentacji. Materialy nie nadajace
si¢ do powtornego wbudowania nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawa o Odpadach.

Zaklada si¢ przebudowe przepustu i budowe Sciezki rowerowej, w rejonie obicktu, bez
mozliwo$ci ruchu pojazdéw po pasie ruchu przylegajacym do zakresu prowadzonych prac. Nie
dopuszcza si¢ mozliwosci ruchu pojazdoéw w trakcie prowadzenia prac po lewym pasie ruchu.
Dokumentacja organizacji ruchu na czas przebudowy obiektu do opracowania przez Wykonawce na

etapie realizacji inwestycji.

5.4 Wykonanie przepustu na rzece Czapielowka/Jurczyvcha
Projektuje si¢ przebudowe przepustu z konstrukcji z blach falistych. Realizacja przebudowy
przepustu i wykonanie nasypu zbrojonego powinna odbywac¢ si¢ przy zamkni¢tym dla ruchu pojazdéw
przylegajacym pasie jezdni.
Kolejnos¢ wykonywania prac:
- roboty przygotowawcze,
- wycinka drzew i1 krzewéw wg opracowania branzy drogowej,
— montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,
- rozbidrka barier ochronnych od strony wylotu istniejacego przepustu,
- rozbiorka umocnien z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej,
- zdjecie humusu,
- wykonanie wykopu do rzednej gory scianki czolowe;j,
- zlokalizowanie, ostrozne odkopanie i odwinigcie geomembrany nad konstrukcja
istniejacego przepustu,
- ostrozne pograzenie tymczasowych $cianek szczelnych (material wlasnosci
Wykonawey),
- wykonanie wykopu w zakresie tymczasowych $cianek szczelnych,
- czesSciowa rozbidrka istniejacych murkow czotowych przepustu,
- czgsciowa rozbiorka konstrukeji ze stalowych blach falistych istniejacego przepustu,
- wydtuzenie stalowej konstrukcji istniejacego przepustu z zastosowaniem arkuszy blach
stalowych falistych,
— wykonanie wienca stalowego z blachy stalowe;j,
- wykonanie czesciowej wymiany zasypki — keramzytu w ulozonego geotkaninie
polipropylenowe;j
= wyclagnigcie tymczasowych scianek szczelnych (material wlasnosci Wykonawcy)
- wykonanie muru oporowego od strony jezdni oraz ulozenie $cieku korytkowego (wg
opracowania branzy drogowej),
- wykonanie taw fundamentowych pod konstrukcje $ciany czofowej nasypu zbrojonego,
- wykonanie warstwy podlewki betonowej pod pierwszy bloczek,
- wykonanie zasypek i nasypu zbrojonego,
- utozenie (wydhizenie) geomembrany nad konstrukcja przepustu,
- wykonanie zwieficzenia zelbetowego wraz z deskami gzymsowymi,
- wykonanie konstrukcji sciezki rowerowej
- ustawienie elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- roboty wykonczeniowe i brukarskie.

Wykonawca na etapie realizacji opracuje projekt zabezpieczenia wykopow $ciankami
szczelnymi. Zakres wbicia, rodzaj materiatu, wg wyzej wymienionej dokumentacji.

W zakresie projektowanego nasypu zbrojonego nalezy wykona¢ warstwe podlewki betonowej
pod bloczek licujgcy nad stalowa konstrukcjg przepustu. W celu wykonania stalowego wiefca na



Rozbudowa drég powiatowych Nr 2300 B — ul. Torowa, Nr 2302 B — ul. Sienkiewicza i Nr 2303 B — ul.

Fabryczna w Czarnej Bialostockiej ze zjazdami, z budowq i przebudowq infrastruktury techniczney.

glowicy przepustu na wylocie nalezy wykona¢ czeSciowg rozbidrke elementu istniejacej Sciany czolowej
przepustu.

Konstrukcje Sciany oporowej stanowi nasyp zbrojony geosyntetykiem, polaczonym z
betonowymi bloczkami. Bloczki betonowe stanowig jedynie lico Sciany oporowej. Posadowione sg one
na fundamencie betonowym. Pierwsza warstwe elementow licujacych nalezy polaczyé z fundamentem
stosujac zaprawe cementowa. Trzy gorne bloczki w konstrukeji sciany czolowej musza by¢ faczone na
zapraweg cementowa.

Nad konstrukcjg stalowa przewidziano wydtluzenie istniejacej geomembrang wraz dwiema
warstwami gewlokniny. Rozebrane bariery ochronne nalezy odtworzy¢.

5.5 Technologia wykonywania przepustu na rzece Jurczycha/Czapielowka

Ponizsze zalecenia i wymagania stosuje si¢ do przepustow z blach stalowych karbowanych.
Szczegélowe wymagania 1 zalecenia dotyczace wykonywania przepustéw z blach stalowych
karbowanych powinien dostarczy¢ Dostawca w/w materialu.

Zaleca si¢ wykonywanie przepustu przy niskich stanach wody.

Nalezy zapewni¢ staly przeptyw wody podczas trwania prac. W przypadku wystapienia wody gruntowe;j
w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie na czas budowy.
Prace rozpocza¢ od rob6t rozbiérkowych i robét ziemnych.

Przy demontazu i montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ warstwy
ochronnej. Poszczegdlne elementy konstrukcji stalowej nalezy polaczy¢ ze soba poprzez skrecenie za
pomoca $rub. Sruby i nakretki powinny odpowiadaé “Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji
stalowych™ i powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorgco o grubosci
powloki min. 50 pm wg normy Fe/Zn 45 SS 3192, klasa 4. Dla konstrukcji stalowej dostarczany jest
rysunek montazowy, ktory pokazuje ustawienie kazdego plaszcza w pierscieniach konstrukcji oraz
zalecane etapy montazu zgodnie z zasada montazu “ptaszcz po plaszczu”. Podczas montazu nalezy $cisle
stosowac si¢ do szczeg6tdw rysunku.

W przypadku uszkodzenia warstwy pokrycia, miejsce uszkodzone nalezy pomalowaé farbg
antykorozyjna cynkowa stosowana na zimno, przed rozpoczeciem wykonywania zasypki.

Pomimo, ze stalowe konstrukcje karbowane znane s3 z wytrzymalosci, to jednak nalezy
obstugiwa¢ sie znimi z nalezyta uwaga. Zaladunek transport i wyladunek konstrukcji oraz inne
konieczne przemieszczenia odbywac si¢ powinny zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy.

Material zasypki powinien by¢ materialem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wilasciwosci
konstrukcyjne. Wokol konstrukeji nalezy wykona¢ zasypke o gr min 50cm, a dalej w zakresie
§cianek szczelnych, wymieni¢ istniejaca zasypke na kruszywo lekkie (keramzyt) w oplocie z
geotkaniny. Zasypka powinna by¢ wykonana z kruszywa spelniajacego wymagania PN-B-11112 oraz
PN-S-02205:1998. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa wynosi 32mm Dla zapewnienia dobrej pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony. Minimalny stopiefi zageszczenia w poblizu konstrukcji stalowej okoto
20cm powinien wynie$¢ 95 % wg Proctora a w pozostatej czesci powinien wynies¢ 98 % wg Proctora.

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypelniania zasypka.
Material uzyty pod pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do powierzchni konstrukcji. Obszary
podpachwinowe sa trudne do zapeinienia i zaggszczenia, lecz nie moga by¢ zaniedbane. Nalezy upewnic¢
sie, zeby nie bylo pustek oraz stabych miejsc pod pachwinami. Reczne wypelnianie i zageszczanie to
najlepszy sposéb uformowania tego obszaru. W zaleznosci od wilgotnos$ci posiadanego kruszywa moze
zaj$¢ koniecznos¢ nawilzania.

5.6 Wyposazenie obiektu

Ruch pojazdéw i pieszych ‘nalezy zabezpieczy¢ odtworzona stalowa barierg ochronng U-14a.
Ruch pieszy i rowerowy zostanie zabezpieczony balustrada szczeblinkowa ustawiong na zelbetowym
zwienczeniu $ciany czotowej. Do zwienczenia nalezy przymocowac polimerowe deski gzymsowe.
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6. Dojazdy
Rozwigzania sytuacyjne, konstrukcja i technologia nawierzchni, przekroje normalne, odwodnienie
jezdni i Sciezki rowerowej obiektu wedlug opracowan branzy drogowej.

7. Urzadzenia obce

Wszystkie projektowane sieci wediug opracowan poszczegoélnych branz. Lokalizacja istniejgcych i

projektowanych sieci wg opracowan branzowych.
Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania

terenu. W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé, aby nie uszkodzié

uzbrojenia terenu.

8. Humus

Zdjeta ziemie urodzajng ze skarp i terenu zajetego pod budowe Sciezki rowerowej i przebudowe
przepustu nalezy zlozy¢ w pryzmy. a po zakonczeniu robdt uzy¢é do humusowania skarp korpusu
drogowego oraz do rekultywacji terenu przyleglego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.

9. Zielen
Wedlug opracowania branzy drogowe;j.

10. Oznakowanie robot

Wedlug opracowania branzy drogowe;.

11. Reper
Najblizszy staly reper w terenie wedtug dokumentacji branzy drogowe;.

12. Uzgodnienia

Swiatlo i rzedne posadowienia istniejacego przepustu zostalo uzgodnione z WZMiUW w
Bialymstoku.

13. Uwagi

Zaklada si¢ przebudowe przepustu i budowe Sciezki rowerowej, w rejonie obiektu, bez mozliwosci
ruchu pojazdow po pasie ruchu przylegajagcym do zakresu prowadzonych prac. Nie dopuszcza sie
mozliwosci ruchu pojazdéw w trakcie prowadzenia prac po lewym pasie ruchu.

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce na etapie budowy:

- dokumentacja organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajaca technologie i etapy
prowadzonych prac,

- opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopow sciankami szczelnymi,

- opracowanie projektu uzupeinienia konstrukeji stalowej,

- geodezja powykonawcza wraz z inwentaryzacja powykonawczg obiektu,

- opracowanie dokumentacji projektu technologicznego $cian oporowych.

Wykonawca na etapie budowy powinien wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na mapie do celéw projektowych instalacji podziemnych.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez

przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przyjetej technologii robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie
utrzymywat .porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robdt i w wykopach nie moze
znajdowac sie woda stojaca.

Wykonawca ma podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Rozbudowa drég powiatowych Nr 2300 B — ul. Torowa, Nr 2302 B — ul. Sienkiewicza i Nr 2303 B — ul.

Fabryczna w Czarnej Bialostockiej ze zjazdami, z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej.

Odpady powstale w trakcie wykonywania robot nalezy podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na
skladowisko odpadéw. Niedopuszczalny jest wywdz odpadéw w miejsca niewskazane lub pozostawienie
ich na terenie budowy.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

mgr inz. Tomasy Pietrzak

1
PDL/0053/POOM/10



Adres obiektu

woj. podlaskie
gmina Czarna Biafostocka
m. Czarna Biatostocka

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu

Rozbudowa drég powiatowych Nr 2300 B - ul. Torowa, Nr 2302 B — ul.
Sienkiewicza i Nr 2303 B - ul. Fabryczna w Czarnej Biatostockiej ze
zjazdami, z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej.

Branza MOSTOWA Skala:
Tytut rysunku Orientacja
Data Nr rys.
08.2016 1
Obiekt Przepust na rzece Czapieléwka/Jurczycha




LEGENDA:

ISTNIEJACE:

- granice dziatek
- istn. kable telekomunikacyjne

—<(>—  -istn. linia napowietrzna energetyczna/oswietleniowa
- istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna

- istn. kable energetyczne

PROJEKTOWANE:
- hawierzchnia asfalowa na Sciezce rowerowej

- nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej na sciezce rowerowej

- dotozony odcinek konstrukcji stalowej przepustu

I - przydrozny $ciek korytkowy

- kraweznik betonowy / kamienny

- krawedz jezdni

- krawedz pobocza

- balustrady szczeblinkowe

- zakres terenu objety zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej

- projektowana linia rozgraniczajgca

1587 - dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Z31/1> - dziatka do podziatu
231/12 - numery dziatek
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) woj. podlaskie
Adres obiektu gmina Czarna Biatostocka
m. Czarna Biatostocka
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300 B - ul. Torowa, Nr 2302 B — ul.

Nazwa projektu | gienkiewicza i Nr 2303 B - ul. Fabryczna w Czarnej Biatostockiej ze

A

zjazdami, z budowa i przebudowg infrastruktury techniczne;. DEDMOR
Branza MOSTOWA Skala: 1:500
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Data Nr rys.
08.2016 2
Obiekt Przepust na rzece Czapieléwka/Jurczycha
Stanowisko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Protekt . - PDL/0053/POOM/10
rojektant mgr inz. Tomasz Pietrzak (do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
mostowej)
; . - PDL/0144/POOM/09
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Pawtowski (do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
mostowe]
Wspolpraca inz. Helena Pyszyniska
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PLAN SCIANEK SZCZELNYCH
SKALA 1:100
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eulez)

260

rzeka
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TYMCZASOWA SCIANKA SZCZELNA DO WYCIAGNIECIA
MATERIAL — WELASNOSC WYKONAWCY

AN

A5

( | KERAMZYT W GEOTKANINIE
N

UWAGI:

1. Projekt zabezpieczenia wykopu $ciankami szczelnymi
opracuje Wykonawca i przedstawi Projektantowi do
akceptaciji.

. woj. podlaskie
Adres obiektu gmina Czarna Bialostocka
m. Czarna Biatostocka

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY ;

Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300 B - ul. Torowa, Nr 2302 B — ul.

Nazwa projektu | gienkiewicza i Nr 2303 B - ul. Fabryczna w Czarnej Biatostockiej ze

zjazdami, z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. DROMORBUD
Branza MOSTOWA Skala: 1:100
Tytut rysunku Plan $cianek szczelnych
Data Nr rys.
08.2016 4
Obiekt Przepust na rzece Czapieléwka/Jurczycha
Stanowisko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Proiek . - PDL/0053/POOM/10
rojektant mgr inz. Tomasz Pietrzak (do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
mostowej)
! . ) PDL/0144/POOM/09
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Pawtowski (do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
mostowe;

Wspotpraca inz. Helena Pyszynska




SEGMENT |

SCHEMAT OCZEPU

SKALA 1:100

SEGMENT Il
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SKALA 1:50
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PRZEKROJ B-B
SKALA 1:20
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Lmax=T08cm
Lmin=100cm
Lr=104cm
WIDOK Z BOKU .
SKALA 1:50 T
(o]
54¢10/15 — 3
54¢10/15
49 ¢1O
Lmax=T18cm
Lmin=110cm
SEGMENT Il L&r=114cm

A0

34

N |

26

;? 2®¢1o
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SKALA 1:20
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Lmin=76cm

49 #0
Lmax=92cm
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16 @(610 L=725¢cm Stadium
I
I

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:20

WYKAZ ZBROJENIA
A . . s Dtugos¢ ogdlna [m
N preta Srednica Liczba Dilugos¢ 9 BSt-SQOOS [m]
[mm] [szt] [cm] 10 12 14
Element: Oczep
1 @10 16 725 116,00
la @10 8 811 64,88
2 @10 49 104 50,96
2a @10 49 114 55,86
2b @10 54 128 69,12
3 @10 49 80 39,20
3a @10 49 88 43,12
3b @10 54 105 56,70
Dilugosc¢ razem [m] 495,84 0,00 0,00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888 1,21
Masa razem [ka] 305,93 0,00 0,00
Masa ogélna [ka] 306

BETON B30 (F150, W8)
STAL BSt-500S (A-IIIN)

L ACZNIE :

V:=3,56m?3
UWAGI:

1. WYMIARY PRETOW PODANO W ICH OSIACH
2. PROMIENIE GIECIA PRZYJMOWAC ZGODNIE Z PN-91/S-10042

3. PRETY tACZYC NA ZAKLAD O DLUGOSCI ZGODNIE Z PN-91/S-10042

4. OTULINA ZBROJENIA 4CM
5. KOTWIENIE BALUSTRAD WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI

PRODUCENTA

Adres obiektu

woj. podlaskie
gmina Czarna Bialostocka
m. Czarna Biatostocka

PROJEKT WYKONAWCZY

8 @ #¢10 L=811cm Nazwa projektu
Il

(15-25)
10

(15-25)

Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300 B - ul. Torowa, Nr 2302 B — ul.
Sienkiewicza i Nr 2303 B - ul. Fabryczna w Czamej Biatostockiej ze
zjazdami, z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej.

dll

y

DROMOBUD

Branza

MOSTOWA

Skala: 1:100;50;20

54 ¢1 0 Tytut rysunku
Lmax=118cm
Lmin=92cm

Zbrojenie oczepu

Obiekt

Przepust na rzece Czapieléwka/Jurczycha

Nr rys.
5

Lsr=105cm
k)

Stanowisko

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien

Projektant

mgr inz. Tomasz Pietrzak

PDL/0053/POOM/10
(do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
mostowej)

Sprawdzajacy

(32-45)
(32-45)

mgr inz. Tomasz Pawtowski

PDL/0144/POOM/09
(do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
mostowej)

Wspbtpraca

inz. Helena Pyszynska
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WYKAZ STALI
Dilugosé Liczba Masa lmb| Masal
. . Masa
Nr el. Rodzaj elementu elementu elementéw lub 1 szt. [ elemetu catkowita [kg]
[(mm] [szt] [kg] [kl

1 2 3 4 5 7

1 Pochwyt 100x12 26267 1 9,42 247,44 247,44

2 Stupek 100x12 1174 11 9,42 11,06 121,65

3 Przecigg 50x10 1988 12 3,93 7,81 93,75

4 Szczeblina 50x10 1058 156 3,93 4,16 648,64

5 Stopka 130x14 180 13 14,30 2,57 33,46

6 Kotwa wklejana M12/200 52 0,18 0,18 9,24

7 Podktadka Fe/Zn do sruby M12 52 0,0061 0,0061 0,32

8 Nakretka Fe/Zn do $ruby M12 104 0,0133 0,0133 1,38
Masa catkowita [kg/m] 1155,88
Masa spoin 2% [kg/m] 23,12
Masa razem balustrady [kg] 1179

WYKAZ INNYCH ELEMENTOW
Liczba | Objetosé S
Nrel. Rodzaj elementu elementé | na lel. Ca'fgmgs[;s]
w [szt] [m3]
1 3 5
9 Podlewka z zaprawy niskoskurczowej 13 0,008 0,10
Zalewka z zaprawy niskoskurczowej na spoiwe cementowym lub zywicy
10 dostosowanej do stopnia wilgotnosci betonu
11  |Ostona nakretki z tworzywa sztucznego 52
INNE
12 |Catkowita powierzchnia do pomalowania [m?] 31,84
woj. podlaskie

gmina Czarna Biatostocka
m. Czarna Biatostocka

]

Stadium
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(do projektowania bez
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mostowej)
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