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D.M.00.0000. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigzg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng /SST/ 3 ogdline wymagania techniczne dla poszezegdlinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramech zedania ,,Rozbudowa drog powigtowych
Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczai Nr 2303B — ul. Febrycznaw Czang Bigtogtockig ze Ziazdami, z budows i
przebudows infrastruktury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Srezegiiova Jeoyfikega Tedniczna jet dosowama jeko dokument przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi robdt
wymienionychw purkcdie 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid dwka durczycha

13 Zakresrobdt objetych SST

131  Uddeniazaweatew ninigszg SST abgmuja wymeganiaogdinewspdlnedarobdt objetych nizg wymienionymi SzczegGlowymi
Foeoyfikegami Techniczym.

D.01.01.0L Odtworzenietrasy i punktdw wysokosciowych
D.01.02.02. Zdjeciewarswy humusu

D.01.02.04. Rozbidrki eementdw drogi | przepustow
D.02.01.0L Wykonaniewykopdw

M.11.01.06. Wykonaniesdanek szczdnych

D.020101a Wzmocnienie podtoza gruntowego
M.11.01.07. Sdany oporowe z gruntu zbrojonego
D.02.030L Wykonanie nasypow

D.03.0102a Kongrukgesaowez blachy fdige
M.12.01.02. Zbrojeniebetonu gda

M.13.00.00. Beton

M.13.01.01 Beton fundamentdw klasy B30 w deskoweaniu
M.13.02.0L Beton klasy B15w deskowaniu

M.13.04.02. Prefebrykowane gzymsy z polimerobetonu
M.15.01.02. Izolagabitumicznawykonywananazimno
M.19.01.04. Poreczena obiektach inzynierskich
D.07.050L Baiey ochronne

132 SST opracowane zodtato napodgtanie “Witycznych Zieceniarobdt, ustug i dostaw w drodze przetargu’ ganowigoych zalgcznik

do ZarzadzeniaNr 3z dnia18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalnego DyrektoraDrég Publiczrychi Mastow i uwzdlednigia normy

paiswowe indrukgei przepisy soljacesi¢ do robdt.

14. Okr&llenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumiec w kazdym przypecku nesigpujaco:

141 Budoma drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, danowiacy calosé techniczno-uzytkows (droge) abo jego czesé
sanowigca odrebny dement konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpusziemny, wezel).

142 Diugasé przspudu - odlegtos¢ migdzy zewrgtrznymi krawedziami sdanek czotowych miezonaw od abiekiu.

143 Droga - wydzidony pasterenu przezneczorny do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wezelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowedzeniemi zabezpieczeniem ruchu

144. Droga tymczasowa (montazowa) - droga speganie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obsugujacych zadanie
budowlane naczasjego redizagi, przewidzianado usunigdiapo jego zakonczeniu,

145. Dzennik budowy - opalrzony pieczetia Zamanigaoago zeszyt, z ponumerowanymi sronami, duzacy do notowaniawydarzen
zasnialych w czesewykornywania zadaniabudowlanego, rgestrowania dokorywarych odbiordw robdt, przekezyweania poleceh
i inng korespondengi techniczng pomiedzy Ingpektorem Nadzoru, Wykonawes i Projektantem.

146. I ngpektor Nadzoru - asobaprasmaupowaznionaprzez | nwestorado podg moweniawsza kich decyzji w trekderredizagi danego
przedsewzieda inwestycyjnego od fazy zatwierdzania prgektu technicznego do fazy odbioru. Akeeptaga przez Ingpektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonancg rozwiazan, technologii, meteriatow i odliczen nie zmnigsza odpowiedzidnosa
Wykonancy.

147.  Jeahia- czes¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazdow.
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D.M.00.00.00 Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne

148. Kierownik budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do wysepowaniaw jego
imieniuw rawech redizagji kontraktu.

149, Koronadrogi - jezdniaz poboczami |ub chodnikami, zetokami, pasami avaryjnymi | pasami dzidacymi jezdnie.

1410. Kongrukganawierzchni - ukiad warsw nanierzchni wraz ze posobemich potaczenia

1411, Korpusdrogony - nesyp lub czesé wykopu, ktdrajest ograniczonakorong drogi | karpami rovow.

1412, Koryto- dement uformoweaniaw korpusie drogowymw odu utozeniaw nim kongtrukgi nanierzahni.

1413  Kostorysdfertowy - wycaniony kosztorysslepy.

1414.  Kosorysslepy - opisrobdt w kolgnosd technologiczng ichwykonenia

1415, Ksega oomiarow - akoeptowary przez Ingpektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi sronami Suzacy do wpisywania przez
Wykonawoe abmiaru dokonywarych robdt w formie wyliczen, skioow | ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksedze
Obmiardw podlegga potwierdzeniu przez IngpektoraNadzoru.

14.16.  Laboratorium - drogowe lub inne leboratorium bedancze zaskogptoweane przez Zamawigacego, niezbedne do przeprowedzenia
wezdkich bedan i prob 2wigzanych z ocary jakosa meteriatdw oraz robdt.

1417. Maeialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaga projektong | specyfikegami,
Zaskogptowane przez IngpektoraNadzoru,

1418  Nawierzhnia - wardwa lub zegpdt wardw duzacych do przgmoweniai rozktedania obciazen od ruchu na podioze gruntowe i
zgpannigacych dogodnewarunki daruchu.

Warswa sderalna- wiezchniawarswananiezchn poddanabezposrednio oddziatyweaniu ruchui czynnikéw amosferycznych,

Wardwa wigzgca - wardwazngdujacade miedzy wardwg scerd ng apodbudows, zepennigacalepszeroziozeniengorezen w nawierzchni
i przekazanieich napodbudowe.

Warswa wyronnaweza - wardwastuzacado wyrownenianierdwnosd podoudony lub profiluistnigaog nanierzahni.

Podbudona - dolnaczes¢ nawierzchni Suzaca do przenoszenia obdazen od ruchu napodioze. Podbudowa moze sktedat sie z podbudowy
Zasadniczg i podbudowy pomocniczs.

Podbudowa zasadnicza - gorma.czes¢ podbudowy spetnigaca funkge nosnew konstrukgi nanierzchni. Moze onaskdtadat S¢ z jedng Iub
dwochwargw.,

Podbudowa pomoanicza - dolna.czesé podoudowy Fpetnigiacacbok funkdi nosnych, furkdje zebezpieczenianawierzdni przed dziakaniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierad wardwe mrozoodyonng odsaczaiaca lub odaingjaca.

Wargwa mrozoochronna - warswa, kiorg gtownym zadaniem|jest ochronanawierzchni przed dzigtaniem mrozu,

1419. Nindea-wysokosdowei geomerycznerozninigde naplaszczyznie pionows przekrojuw os drogi lub obiektu mosiowego.

1420. Obiekt mogowy - mogt, wiadukt, edakada, tundl, kiadka, przeisde podzemne da pieszych, przgazd gospodarczy, przepust
ramowy i przepud rurowy.

1421, Objaxd tymczasowy - drogagpeganie przygotowanai odpowiednio utrzymenado przepronvedzeniaruchu publicznego naokres

budowy.

1422, Odpowniedhia (bliska) zpodnasé - zgodnose wykonmywarnych robdt z dopuszczonymi tolerangami, ajesli przedzia tdlerangji nie
zogta okreslony - z przedigtnymi tolerangami, przyjmoweanym 2wyczgjowo dadanego rodzg u robdt budomanych.

1423,  Pas drogowy - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pes terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi orez drzew i
krzendw. Pas drogowy moze rawniez obgmowat teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed udazliwosdami powodowanymi przez ruch nadrodze

1424.  Pobocze - czei¢ korony drog przezneczona do chwiloweno zatrzymenia Se pojazddw, umieszczani urzadzen bezpieczenswa
ruchui wykorzystywanado ruchu pieszego, duzacajednoczesniedo bocznego opardakondrukdi nanvierzchni.

1425, Podioze- gruntrodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzahnia do giebokosd przemarzania

1426. Podioze ulgosane - wiezchnia wardwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, uepszona w odu umozinienia
przejedaruchu budomManego i wiasawego wykonanianawierzami.

1427. Pdecenie Ingektora Nadzoru - wzekie polecania przekazane Wykonawcy przez Ingoektora Nedzoru, w formie pissmng,
dotyczace gposobu redlizagi robd, lubinnych soraw 2wigzanych z provadzeniem budowy.

1428  Projektant - upranvnionaosobapravnalub fizycznabedaca autorem Dokumentagi Projektows.

1429. Praddewdede budomane - kompleksowa redizaga nowego polaczenia drogowego lub catkowita modemizaga (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planiei przekrgju podtuznyim) istnigjacego polaczenia

1430.  Przpud - obiekt mostowy wybudowany w formie zamknietg obudowy konstrukeyjng typu tund oavego tj. wipuszezony w nesyp
korpusu drogl, Suzacy do przeprowedzeniaciekdw wodnych,

1431. Przeskoda naturalna - dement srodowiska naiuranego sanoniacy utrudnienie w redlizagi zedania budowlanego na przykied
daling, begno, rzekaitp.

1432, Przeskoda sAuczna - daelo ludzkie sanowigoe utrudnieniew redizagi zadaniabudomanego, naprzykiad droga, kalg, rurodiag
itp.

1433 Rekultywada - roboty mgace na cdu uporzadkowanie i przywrdoenie pienwotnych furkgi terenom naruszonym w czesie
redizagji zadaniabudomanego.

1434 Ryaunki - cze$¢ dokumentagji projektong, kidrawskazujelokdizagje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt.

1435, Szrokosé calkowita obiektu - odegiose migdzy zewretrznymi krawedziami konstrukdi obiektu, mierzonaw linii prodiopedg) do
od podiuzng , obg muje catkowita szerokasé kondrukceyjng USroju Niosi0ego.
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1436,  Sarokasé uzytkona obiektu - szerokos¢ jezdni (nanierzchni) przeznaczona da poszczepgdinych rodzaj w ruchu oraz szerokosé
chodnikéw mierzonaw $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem kondtrukdi przy jezdni dotem oddzdgjaog ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1437, Swiadecwo dopusazenia - cbowigzujace nawszystkie meterialy produkdji krgows i importowene, whudowywerenatrweledo
obiektow mogtlowych na drogach publicznych. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ugawy “Pravo budowlang”’
wydanym przez Minigerswo Budownicwai Przemysu Maeiadw Budomanych z dnia20 kwienia1975r. (Dz U. Nr 14 poz.
82). Jednogtka upowazniong do ichwydaweniajest Ingytut Badawczy Drogi Mogdw wWarszawieu. Jegiellonska80.

1438,  ZadaniabudoMane- czei¢ przedsgwzieda budomanego, Sanowiacaodrebng catose konstrukeyjng |ub technologiczng, zdoing
do samodzidnego petnienia przewidzianych funkgi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegec na wykonywaniu robdt
2nigzanych z budowsg, modemizagja, utrzymeniem oraz ochrong budowli drogows [ub jg dementu

1439, Prajeteomaczniai kroty:

PN-74/B-9602 - PdskaNormaz roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Brarzowanormaz roku 1971/numer

GDDP - GengdnaDyrekgaDrog Publicznych

GUGIK - Gtowny Urzad Geodegji | Kartogrfii

DODP - DyrekgaOkregowych Drog Publicziych

IBDIM - Ingytut Badanczy Drégi Mogow

BZDBDIiM - Branzowy Zakled Doswiadczany Budownictwa Drogowego i Mostowego
KPED - ketdlog Powtarzalnych Elementdw Drogowych

osr - Ogdine Specyfikeage Tedhniczne

SST - SrczegBtowe Joecyfikage Techniczne

PZJ - Program ZgpennieniaJekosd

15. Ogdnewymagania dotyczacer obdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢é z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngoektoraNadzoru.
Zamanigacy jest obowiazany do przekazania\Wykonawcy w tarminie okreslonymw dokumentach przetargonych:

- tarenubudowy wraz zewszystkimi wymeagarymi uzgodnieniami pravmymi i adminigracyjnymi,

- jedenegzemplarz peing dokumentagii prjeton,

- dzenmnik budowy.
Wykonanca jes odpowiedzidny za wykonenie wszystkich rabdt zgodnie z obonigzujacymi przepisami bezpieczenswali higeny pracy
(BHP).
151  Przakazanieplacu budowy
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odiworzy i unweli punkty trasy. Na Wykonawcy gpoczywa odpowiedzidnos¢ za ochrong
przekazanych punktow pomiaromych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Zniszezone lub uszkodzone zneki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali rawlagy koszt.
152,  Dokumentagaprojektone
Dokumentaga projektowa bedzie zawierat opisy, obliczenia, ryaunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych
warunkach umowy, M@diajqwm podzia nadokumentage projektong:

- Zamamgaoe,

- gporzadzomg przez Wykonawcs.
Jerdi w trakdie wykonmywania Robdt okare S¢ konieczym uzupenienie Dokumentagji Projektowg przekazang przez Zamanigjacego,
Wykonancasporzada brakujacerysunki | SST nawtesny koszt w4 egzamplazachi przediozy jelngoektoroni Nadzoru do zatwierdzenia
DokumentagjaProjektowaopracowanaprzez Wykonawee:

- projekt organizagi ruchu naczasbudowy;

- projekt $danek szczdnychi zebezpieczeniawykopow,

- projekt montazu kongtnukgi Sdows;

- gendezjapowykonawcza obiektu wraz z wytyczeniemgranic pesadrogowego,
153, Zgodnasé rabdt zdokumentagjg projektong i SST

Dokumentagja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekezane przez Ingpektora Nadzoru Wykonancy sanowig czes¢ umowy
awymeganiawyszczegdinionew chochy jednym z nich s3 obowigzuaoe daWykonancy tek jakby zawartebyly w calg dokumentagji.
Wykonanca nie moze wykorzystywat bleddw lub opuszczen w dokumentach kortraktowych, a o ich wykrydu winien natychmiagt
powigdomi¢ IngpektoraNadzoru.

Wszyskiewykonaneroboty | dogtarczone meteriaty bed zgodnez Dokumerntada Projektows i SST.

Dare okreslonew Dokumentagi Projektowsg i SST powinny by¢ uwazane zawartosd doodowe, od kidrych dopuszczalne sy oddhyleniaw
ramech okreslonego przedziau tolerangji. Cechy meteriatow | dementdw budowdi powinny by¢ jednorodnei wykeazywed bliska zgodnose z
okreslonymi wymeganiami, a razrzuty tych cech nie poninny przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangi. Roboty powinny by¢
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prowedzone w teki spasdb, ey cechy meteriatow lub dementdw budowli nie zngdowaly Se w przewazgacg mierze w poblizu wartosd
granicznych, . wartosd minimelng [ub meksymelngj tolerandgji.
W praypedku, gdy meeidy lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentagia Projektows [ub SST, de odagnigto mozliwg do
zeekoegptowania jekosé dementdw budowdi, to Inspektor Nadzoru moze zaekeeptowed tekie roboty i zgodzi¢ d¢ navich pozogawienie,
jednek zegtosLje odpowiednie potraceniaod ceny kontrektows, zgodniez ustdeniami szczegGtowymi kontrakiui SST.
W przypadku, gdy meterialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentaga Prgiektows i SST, | wplyrelo to naniezadowegacy jakose
dementu budowli, to meteriay i roboty nie zodang zeskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. W tekig sytuagi demernty budowli powinny
by¢ niezntocznierozeoranei zegiapioneinnymi nakoszt Wykonancy.
154.  Zabempieczenieplacu budowy
Wykonanca jest zobowigzany do aznekowania robdt na czas prowedzenia robdt. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea przedstawi
Ingpektorowi Nedzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzagjacym ruchem projekt organizagi
ruchu i zebezpieczeniarabdt w okrese trwaniabudowy. W zaleznodd od potrzeb i pastepu robdt projekt organizagi ruchu powinien by¢
aktudizowany przez Wykonawoe nabiezaco.
W czadie wykonywania robdt Wykonanca dogtarczy, zainddue i bedzie abdugiwal wszystkie tymcezasowe urzadzenia zebezpieczgace
tekie jak: zgpory, $wictta ostrzegancze, sygnaly itp., zapennigac w ten 0050 bezpieczenswo pojazdow | pieszych. Wykonawea zgpenni
sate warunki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr i znekdw, diaktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenswa Wszyskie
Zneki, zgpory | Urzadzenia zebezpieczgace powinny by¢ akoeptowane przez Ingpektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robdt Wykonawea
powinien obwiesd¢ publicznie przed ich rozpoczedem w posdb uzgodniony z Ingoektorem Nadzoru przez umieszezenie w migscach
i ilosdach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru teblic informecyjnych. Tres¢ tablic powinnaby¢ zawierdzona przez Ingpektora Nadzoru.
Tablice informecyjne bedk utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres redlizagji robdt. Koszt zebezpieczeniaplacu
budowy nie podiegaodrebng zeptediei prayjmuese, zejest wiaczony w cerng umowna.
155 Ocdhronasrodowiskaw czasgewykonywaniarabdt
Wykonawca ma obonigzek znec i fosowat w czadie prowedzenia robdt wezdkie przepisy dotyczaoe ochrony srodowiska naturanego. W
szezegdinosd Wykonawcapowinien zapenni¢ spetnienie nestepujacych warunkow:
a migscanabazy, megazyry, ddedowiskai wewretrzne drog trangportowe powinny by¢ tek wybrane, by nie powodowat zniszczen w
$srodowisku neturdnym,

b) powinny zogad podjete odpowiedniesrodki zebezpieczgace przed:

- zanieczyszezeniem zbiomikow i dekdw wodnych pytami, pdiwami, dgami, materiatami bitumiczriymi, chemikdiami oraz

innymi szkodivwymi subgtangam,

- przekroczeniem dopuszczanych norm hatea,

- mozliwosda powdaniapozaru,
Optay i kary za przekroczenie w trakde redlizagi robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach datyczacych ochrony srodowiska,
abdazga Wykonawee.
156.  Ochronaprzdwpozarona
Wykonanca powinien przesrzeged przepisy ochrony  przeciwpozarows.  Wykonawca: powinien  urzymywed goramy  orizet
przeciwpozarowy, Wymegary przez odpowiednie przepisy, naterenie bz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkanych,
megazynech oraz meszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopane powinny by¢ skiedowanew sposb zgodny z odpowiednimi przepisami i zebezpieczone przed dostepem asdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzidny zawszdkie draty spowodowane pozarem wywolanym jeko rezultat redlizagji robdt abo przez persond
Wykonancy.
157.  Materialy skodiwedaotocznia
Materialy, ktdre w gpostb trwaly sy szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszezone do wzyda Nie dopuszeza S¢ wrycia meteriaow
wywoluiacych szkodliwe promieniowanie o sezeniu wickszym od dopuszczanego. Maeridy, ktdre 53 szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasierobdt, apo zakonczeniu robdt ich szkodiwosé zanka(np. meterialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymegan
technologicznych whudowenia Jezdi wymeggja tego odpowiednie przepisy Zamawigiacy powinien olrzymed zgodk na uzyde tych
meteriatow od wiasawych orgendw edministragi panswowse.
158  Odhronawlasnasd publiczng i prywetng
Wykonawca jes zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wiasnosd publiczng i prywetng. Jezdi w 2wiazku z
zaniedbaniem, niemascdwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzidan ze srony Wykonawcy nestapi uszkodzenie Iub
mizczeniewlaanosd publiczng |ub prywetng, to Wykonawcanasmg koszt ngpraw Iub odiworzy uszkodzong wisenosé. San ngpraniong
wilagnosd powinien nieby¢ gorszy niz przed powdtaniem uszkodzenia
Wykonanca jest w peini odpowiedzidny za powodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojeniaterenu tekich jek: przewody, rurodag, keble
tdefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiasdddami tych urzadzen potwierdzenie informedji dogarczonych mu
przez Zamawigiaoego odnosnie doktadnego polozeniatych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapieniado robdt w poblizu
tych urzadzen, bad? ich przelozenia, Wykonawcapowinien zanisdomi¢ wiasciddi, urzadzen i IngpektoraNadzoru.
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Wykonanca jes zobowiazany w okrese trwaniaredizagi kontraktu do wiasdwego ozneczeniai zebezpieczenia przed uszkodzeniem tych
uzadzen. O fakde przypedkowego uszkodzenia inddagji | urzadzen podziennych Wykonawea bezawtocznie powiadomi Ingpektora
Nedzorui zainteresowenewtedze oraz bedzie z nimi wpdipracowet, dodarczgjac wzelkig) pomocy potrzebngj przy dokomywaniu ngpraw.
Wykonaneca bedzie odpowiadac za wszdkie spowodowene przez jego dzdania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wakazanych w
dokumentach dogtarczonych mu przez Zamanigiaego.

159,  Ogranicznieobdgzen os pojazdu

Wykonancabedzie sosowad S¢ do obowiazujacych ograniczen obdiazen oS pojazdow podczas trangportu meteriatow | orzetu nadrogech
publicznych pozagranicami placu budowy.

Wykonancanie moze uzywad pojazddw o ponednommatywrnych obdigzeniach od naisnigacychi wykonywarnych warswech nawierzani
w obrebie placu budowy.

1510. Begpiecaidwoi higienapracy

Podczas redizagi robGt Wykonawea powinien przestrzegad wzystkie przepisy datyczace bezpieczengwal higieny pracy. W szczepdinoda
Wykonawca ma obowigzek zadbec, aby persond nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, sakodliwych dla zdrowia orez nie
spetnigacych wymegan sanitamych.

Wykonancazgpenni | bedzie utrzymywat wezdkie urzadzeniazabezpieczgaoe, 0ganeoraz rzet i odpowiednia odziez daodrony zyca
i zdrowiaosdb zatrudnionych nabudowie oraz dazapennieniabezpieczenswa publicznego.

Uzngje d¢, zewszdkie koszty 2wiazane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podeggia odrebng zapladei s3 uwzgednione
W CENeumowng.

1511  Ochronai utrzymanierobdt

Wykonanca bedzie odpowiedzidny za ochrone robdt orez za wezdkie meteriay i urzadzenia uzywene do robd. Wykonanca ma
abowigzek utrzymywaniarobdt do czasu ogtatecznego odhioru. Utrzymenie powinno by¢ prowedzonew taki gpasdb, aby budowladrogowa
Iub jg dementy byty w zadawelgacym Sanie przez caly czas, do momentu odbioru ogtatecznego. Jesli Wykonawcaw jekimkolwiek czese
zaniedha utrzymenie, to na palecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpoczaé rabaty utrzymenione nie pdznig niz w 24 godziny po
otrzymeniutego polecenia

1512 Sosowaniesedo prawai innych przspisiw
Wykonancazobowigzany jest znad wezystkie przeplsy wydane przez wiadze cantralne i mig soone oraz inne przepisy i wytyczne, kidresy w
jekikolwiek sposdb 2wigzane z Rabatami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzeganie tych praw, przepisw | wytycznych podczes
prowadzeniaRobdt.

Wykonanca bedzie przesrzeget praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzidny za wypetnienie wszdkich wymegan pranvnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod | w sposdb diagly bedze informowat Ingpektora Nadzoru o swoich
dzidkeniach, przeddanigac kopiezezwolen i inne odnosne dokumerty.

2 MATERIALY

21 Zr 6dla uzyskania mater ialow

Co rgmnig na dedem dni przed zgplanowarnym wykorzydaniam jekichkolwiek meteriddw przezneczonych do Robdt Wykonawea
przeddani szezegdtowe informegie dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamaniania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednieswiadectwabadan leboratoryjnych orez probki do zawierdzeniaprzez InspektoraNadzoru.

Zawiedzenie pamych meteiadw z danego zrddia nie oznacza. autometycznie, ze wezdkie mdeidy z danego zrédia uzyskda
zawiedzenie

Wykonanca zobowigzany jest do prowadzenia badan w cdu udokumentowania, ze meterialy Uzyskane z dopuszczonego zrodiaw sposib
dagly peiniga wymegania Szczepdtowych Specyfikagi Technicznychw czasie postepu Robdt.

22 Pozyskiwaniematerialdw mig scowych

Wykonanca odponiada za uzyskanie poawolen od wiasdddi i odnosnych wiedz na pozyskanie meteriatow z jakichkolwiek zrooet
migscomych Wigczgac w to zrodia wekezane przez Zamanigigoao i jest zobowiazany dogtarczy¢ Ingpektoroni Nadzoru wymegane
dokumenty przed rozpoczedem ekploatagi zrodia

Wykonanca przeddani dokumentage zaniergiaca raporty z bedan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sebie metode
wydobydai sdekgi do zatwierdzenial ngpektoroni Nedzoru.

Wykonancaponod odpowiedzianosé zagpeinieniewymegan iloscowychi jakosdowych meterialdw z jekiegokalwiek zrédta
Wykonawca poniesewszystkie koszty aw tym: optaty, wynegrodzeniai jekiekolwiek inne koszty 2wigzane z dostarczeniem meteriatdw do
Robét.

Humusi nedkted czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migsc pazyskaniapiasku i 2wiru beds formowane w hatdy i wykorzystane
przy Zasypeei przywracaniu Sanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszyskie odpowiednie metariay pozyskane z wykopdw na Tererie Budowy Iub z innych migsc wekazanych w Kontrakcie bed
wykorzystane do Robdt |ub odwiezione na.odkted odpowiednio do wymegan K ontraktu lub wekazan | ngpektoraNadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskenianato pissmng zgody | ngpektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowedzi¢ zadnych wykopdw w oorebie Terenu
Budowy pozatymi, ktdre zogtaly wyszczegdinionew Kontrekde

Eksploatagjazrédet materiatdw bedzie zgodnaz wszdkimi regulagjami prawinymi obowigzujacymi nadanym obszarze

23 Ingpekgawytwor ni materiatow

Wytwirnie meterialdw moga by¢ okresono kontrolowane przez Ingpektora Nadzoru w odlu gprawdzenia zgodnosd stasowarych metod
produkeyjnych z wymeganiami. Prabki meteriatdw mogg by¢ pobierane w odu goranvdzenia ich wiasawosd. Wiynik tych kontroli bedzie
podsang skoeptagi okreslongj partii meteriatdw pod wzgledem jakasa.
W przypacku, gdy Ingoektor Nadzoru bedlzie przeprowactzat ingoekde Wytwormi bedl zechowane nestgpuigoe warurnki:
a Ingpektor Nadzoru bedzie mig zgpawnions wpdiprace i pomoc Wykonawey orez producenta meteriddw w czasie
przeprowadzaniaingpekdi,
b) Ingpektor Nadzoru bedzie mia wolny dostep, w dowolnym czesie, do tych czedd wytwarni, gdzie odboywa S¢ produkga
meterialow przeznaczonych do redizagi Kontraktu.
24, M aterialy nieodpowiadajacewymaganiom

Materiaty nieodponiadgjace wymeganiom zodarg przez Wykonawos wywiezione z Terenu Budowy, bad? Ziozonew migjscu wekazanym
przez IngoektoraNadzoru.

Jesli Ingpektor Nadzoru zezwoli Wykonawey nauzydie tych meateriatow do innych rabdt, niz te, dlaktorych zogtaly zekupione, to koszt tych
meteriadw zodanie przewartosconany przez IngpektoraNadzoru

Kazdy rodzg) Robdt, w kidrym zngjduia S¢ niezbedanei nie zaekoeptowane meterialy, Wykonawcawykonuje nawtaneryzyko, liczac e z
jegonieprzyjedemi niezaplaceniem

25, Przechowywaniei skladowaniematerialow

Wykonawca zgpewni, aby tymczesowo skiadowane meteriay, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly Svoja jakosé | wiasawose do Robdt i byty dastepne do kontroli przez InspektoraNadzoru,

Migsca czasowego skledowania beds Zokeizowane w dorebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru Iub
poza Terenem Budowy w migjscach zorgani zowanych przez Wykonance.

26. Wariantowesosowanie materialow

Jesli Dokumentaga Projektowalub SST przewiduja mozliwesé wariantowego zasiosowaniaroozaju meteriatu w wykonyweanych Robotach,
Wykonawca powiadomi 1ngoektora Nadzoru 0 svoim zamiarze co nginnig Sedem dni przed uzydem materiau, abo w okresie diuzszym,
jsli bedzie to wymegane dla bedai prowedzonych przez Ingpektora Nadzoru. Wybrany i zeekoeptowany rodzg meterialu nie moze by¢
paznig zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru,

3 SPRZET

Wykonancajes zobowniazany do uzywaniajedynietakiego gorzetu, kidry nie spowoduie niekorzysineno wplywu najakosé wykomywarnych
robdt. Sorzet uzyweany do robdt powinien odpowiade¢ pod wzgledem rodzgidw, typdw i ilosd wekezaniom zawartym w SST, PZJ lub
Projekde organizagi robdt, zeekogptowanym przez InspektoraNadzoru. W przypacku braku ustaen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaskogtowary przez Ingpektora Nedzoru. Wykonawca dostarczy Ingpektoroni Nadzoru kopie dokumantow
potwierdzgacych dopuszczenie gorzetu do wzytkowania, tam gdze jet to wymegane Liczba i wydginosé gorzetu powinna gwarantowat
przeprowadzenie rabdt zgodnie z zessdami okreslorymi w Dokumerntagi Projektond, SST i wekazaniach IngpektoraNadzoru. Jekikolwiek
rzet, mesgyny, uzgdzenia i nazedza niegwaratugoe zachowania warrkOw umowy, zosang przez Ingoektora Nadzoru
zdyskwalifikowanei niedopuszczonedo robd.

4. TRANSPORT

Wykonanca jes zobowiazany do stosoweniajedynie tekich srodkdw trangportu, kidre nie wplyna niekorzysnie na jakase wykomywarnych
robdt i wiascwosd przenozonych meteriatow.

Liczba srodkdw trangportu powinna zapeaniat proweadzenie robdt zgodnie z zasedami okreslonymi w Dokumentagji Projektowsg, SST
i wekazaniach IngpektoraNadzoru,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniad wymegania dotyczace przepisiw ruchu drogowego w odnieseniu do
dopuszezalnych obdazen naode i innych parametrow technicznych. Wykonawea bedzie uswead na biezaco, nawtesny koszt, wzekie
zanieczyszczeniaspowodowanejego pojazdami nadrogech publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ingpektor Nadzoru petniacy nedzdr inwestorski zgmie Se calosda zagednien technicznych, finensowych | organizacyjnych 2wiazanych
zdanymzadaniem

Osohy petnigcefunkge IngpektoraNadzoru okreslaZamanigacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do daennikabudowy.

Wykonanca ponos odponiedzianos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzneczenie wysokosd wszystkich dementdw rabdt zgodnie
zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektows lub przekazanych przez IngpektoraNadzoru.
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Wykonawcajest odpowiedzidny zajekos¢ zestosowanych materiaow i wykonywanych robdt, zaiich zgodnosé z dokumentaga projektows,
wymeganiami SST, PZJ, projektu organizagji robdt oraz poleceniami IngpektoraNadzoru,

Polecenia Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonyweane nie pdznig niz w czase przez niego Wyzneczonym, po ich otrzymeniu przez
Wykonawee pod grozlog zatrzymeniarobdt. Skutki finensowe z tego tytutu ponos Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zajakos¢ zegtasowarnych materialdw i wykonywarych robdt oraz ich zgodnosa z dokumentadia projektowa i wymeganiami ninigszg SST
odpowiedzidny jest Wykonawcarobd.

Wezystkie niezbedne dokumanty 2wigzane z budows tj. dziennik budowy, ksegaobmiary, atesty, wiadectwa, dokumenty laboratoryjneitp.
powinny by¢ proweadzonei gromedzone nabiezaco w miarg postepu robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dianedzoru,

6.1 Program zapewnieniajakosd (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonancy ndezy opracowenie i przedstanienie do gprabety Ingpektora Nadzoru Programu Zgpewnienia Jekosd, w
ktrym przedstani on zamierzony gpostb wykonaniarobdt, mozliwosd techniczne, kadrowei orgenizacyjne gwarantuiace wykonenie robdt
zgodnie z dokumentaga projektows, SST oraz poleceniami | udtdleniami przekezanymi przez Ingpektora Nadzoru, Program Zgpeanienia
Jekosd nalezy przeddtani¢ przed przystapieniem do robdt jednek niepdznig niz 10 dni po przekazaniu placu budowy.
Program zgpewnieniajakosd powinien zanerse:
a)CZQSCOgdrBOD'SJ%CE
organizagje wykonaniarobdt w tymterminy i posdb prowedzeniarobdt,
- organizage ruchu nabudowiewraz z oznekowaniem robdt,
- BHR,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwdlifikagei przygotowanie praktyczne,
- wykaz meszyn, urzadzen i srookow trangportowych sosowanych nabudowie
- goodbi procedure kontrali wewnetrzng dogaw meteriatow prowadzeniarobd,
- wykaz 030b odpowiedzidnych zajakosé | terminowosé wykonaniadementdw robd,
- wyposzene W rzet | urzadzenia do pomiardw i kontrdli (opis leboratorium wiasnego Iub leboratorium, ktdremu
Wykonawcazamierzazled¢ provedzenie bedan),
- gooib oraz forme gromedzenia wynikéw laboratoryjrych, zapisiw pomiardw, nestiaw mechanizmiw seartjacych atakze
wycdiagarych wnioskdw i zastosowarych korekt w procesie technolagicznym, proponoweany sposib i forme przekazywania
tychinformegi Ingoektorowi Nedzoru,

b)a@wmegomaopuchdakazdegomtymroba
wykaz meszyn i urzadzen sosowarnych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniemw mechanizimy do
gerowaniai urzgdzeniapomiaronvo-kontrolneg,
- rodzgei ilos¢ srodkdw trangportu oraz Urzadzen do megezynoweaniai zatedunku meteriatow, spoiw, lepiszczy, kruszywitp,
- spodb zebezpieczeniai odhrony fadunkdw przed utrata ich wiasawosc w czasie transporty,
- goxib i procedure pomiardw i bedan (rodzg i czedatliwoié, pobieranie probek, legdizaga i goravdzanie urzadzen, itp)
prowadzonych podczas dostaw meterialow i wykonywaniaposzezegdinych dementow robdt,
- gposb postepoweniaz meateriatami | rabotami nieodponiadgiacymi wymeganiom,
- asortyment meterilowy do przebudowy obiektu wraz z dokumentami dopuszezgiacymi dany meterial do sosowaniaw min.
Swariantach.
62 Zasady kontrdli rabdt
Cdemkontrali robdt poninno by¢ tekie serowanieich przygotowaniemi wykonaniemaby osagna¢ zalazon jekaosé robdt. Wykonaweajest
odpowiedzdny za petrg kontrole robdt i jekosd meteriatow. Wykonawea powinien zapeani¢ odpowiedni system kontrali, wiaczgac
persond, laboratorium, sorzet | wszdkie urzadzenianiezbedne do pobieraniaprobek | bedan meteriatdw i rabdt.
Pzad zawiadzenem sydemu kontrdli Ingpektor Nadzoru moze zazade¢ od Wykonawcy przeprowedzenia bedan w odu
Zademongrowania, ze poziomich jet zadawegacy.
Wykonawca bedze przeprowedzad pomiary | bedenia meteriaddw oraz robGt z czedtotliwosda zgpennigaca Swierdzenie, ze roboty
wykonano zgodniez wymegeniami zawartymi w Dokumentagi Projektowsg i SST.
Minimanewymegania, co do zekresu badan i ich czegatliwosd sg okreslonew SST, normech i wytycznych. W przypadku, gdy nie zogaly
onetam okreslone, to Ingoektor Nadzoru ustdi jaki zakres kortrdli jest konieczny, oy zgpewni¢ wykonanie robGt zgodnie z dokumentaga
projektong.
Wykonawca dogarczy Inspektoron Nadzoru swisdectwa, ze wszyskie stosowane urzadzenia i grzet bedawczy posadga warng
legdizage, zogtaty prawidtowo wykaibrowanei odpowiadgja wymeganiom norm okreslgiacych proosdury bedan.
Ingpektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dodep do pomieszezen laboratoryjnych, w odu ich ingoekgi. Ingpektor Nadzoru bedzie
przekazywed Wykonancy pisame informege o jekidhkolwiek niedodagniedach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, orzgtu,
Zaopetrzenia, pracy parsondu lub metod badanczych. Jezdi niedodagnieda bed tak powazne, ze mogtyby wptyna¢ uemnie nawyniki
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bedan, Ingpektor Nadzoru netychmiagt watrzyma wzyde do robdt bedanych meteriatow i dopusa je dopiero wiedy, gdy niedodagniedaw
pracy laboratorium Wykonancy zogtang usnigtei Swierdzonazoganie odpowiedniajekosé tych meterigow.
Wezdkiekoszty 2wigzanez organizowaniemi prowedzeniem badan ponod Wykonawea

6.3 Pobieranieprobek

Prébki pobierane bedg losowo. Zdeca ¢ dosowenie daystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednogtkowe demanty produkdi moga by¢ z jednekowym prawdopodobienswem wytypowene do badan. Ingpektor Nadzoru bedzie mied
zgpewniong mozliwos¢ udziatuw pobieraniu probek.

Na polecenie Ingpektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowedza¢ dodatkowe bedaniatych meteriatdw, ktdre budzg watpliwosd, co do
jekaid oile kwedionowene meterialy nie zogtamg przez Wykonawog usunigtelub ulepszone zwiasng woli. Kaszty tych dodatkowych bedan
pokrywaWykonawcatylko w przypedku swierdzeniaugterki, w przeciwnymwypeoku koszty ponod Zamawigacy.

Pojemniki do pabieraniaprobek beds dostarczone przez Wykonawee | zawierdzone przez IngpektoraNadzoru.

Prébki dogtarczone przez Wykonawoe do bedan wykoryweanych przez Ingpektora Nedzoru beda odpowiednio opisane i oznekowane, w
o zaekoeptoweany przez I ngpektoraNadzoru.,

64. Badaniai pomiary

Wszystkie bedania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymeganiam nom. W przypacku, gdy normy nie abgmuia
jekiegokolwiek bedania wymeganego w SST, dosowat nezy wytyczne krgiowe, abo inne procedury, zeekoeptowane przez Ingoektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawcapowiadomi Ingpektora Nedzoru o rodzgju, migscui terminiepomiaru
lub bedania. Po wykonaniu pomiarulub bedania\Wykonawcaprzedgawi napismieichwyniki do skoeptagji IngpektoraNadzoru,

Pomiary geodezyjne 2wigzane z potwierdzeniem Satecznosd obiektu, prowedzone na potrzeby odbioru gwarancyjnego w petni cbdazga
Wykonance.

6.5. Raporty zbadan

Wykonanca poninien przekazywad Inspektoroni Nadzoru kapie rgportow z wynikami bedan jek ngszybdd, nie pdzrig niz w terminie
okresloymw PZJ.

Wyniki bedan (kopi€) powinny by¢ przekazywane Ingpektoroni Nedzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprobowanych.

6.6. Badania prowvadzonepr zez IngoektoraNadzoru

Dla oddw kontrdli jekosd i zawierdzenia, Ingpektor Nadzoru upranniony jest do dokorywenia kontroli, pobierania probek | bedania
meteiadw u zrodia ich wytwarzania i zgpewniona mu bedzie wszdka potrzebona do tego pomoc ze srony Wykonawey | Producenta
meteriddow.

Ingpektor Nedzoru, po uprzednig weryfikagi sysemu kontroli robdt prowedzonego przez Wykonaweg, bedzie oceniat zgodnosé
meteriatow i robdt z wymegeniami SST napodgtaniewynikow bedan dogarczonych przez Wykonanwes.

Ingpektor Nedzoru moze pobierat probki meteriatow i prowadzi¢ bedania niezdeznie od Wykonancy, na svg) koszt. Jezdi wyniki tych
bedan wykara, ze rgporty Wykonancy s3 nieniarygodne, to Ingpektor Nadzoru poled Wykonawey Iub Zled niezdeznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmych [ub dodatkowych bedan, albo oprze s¢ wytacznie nawdasnych bedaniach przy ocenie zgodnosa meteriadw i
robdt z dokumentaga projektowg i SST. W tekim przypadku catkowite kaszty powtdrmych lub dodetkowych bedan i pobierania probek
poniesionebeds przez Wykonawce.

67.  Certyfikatyideklarage

Ingpektor Nedzoru moze dopusdi¢ do uzydatylkotemeteriay, kidrepodadga:
1 catyfikat naznek ,, CE’, wykazLjacy ze zgpewniono zgodnos¢ z normmg, zharmonizowarg. albo europe ska gorobeta techniczng Iub
cartyfikat na.znek budomany ,,B”, wykazujacy ze zgpenniono zgodnose z kryteriami technicznymi okreslonymi na poddanie
Palskich Norm, gprobet technicznych oraz wiasawych przepisiw i dokumentdw technicznych,
2 deklaragje zgodnosd lub cartyfiket zgodnosd z
- Podskg Normg lub
- gorobay techniczma, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie uganowiono Palskig Normy, jezdi nie 53 objete catyfikaga
okreslong wpkt 1.
i ktdregpetnigia wymogi SST.
Do wydadopuszczasie ronniez meterialy posadgaceinformagje o wyrobielub oswiadczenie o wyrobiedo jednoskowego zesosowania
Produkty przemydowe musza podadac wiw dokumenty wydane przez producanta, aw razie potrzeby popartewynikami bedan wykonanych
przezneg.
Kopiewynikaw tych badan bed dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi Nedzoru.,
Jiekolwiek materialy, kidre nie penigig tychwymegan bedy odrzucone
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6.8. Dokumenty budowy
681  Ddennik budony

Dzennik budowy jest dokumentem pranvnym obowigzuigcym Zamawigiaoego | Wykonawae w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do kocaokresu gwarancyjnego.
Wykonancamaobowigzek biezacego prowadzeniadziennikabudowy dliakazdego zedania (budowy) oddzidnie
Z3pisy w dziemiku budowy beda dokonmyweane nabiezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stenu bezpieczenswaludz | mieniaoraz
techniczng | gogpodarczg drony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonela zpisu, z podariem jg
imena i nepwiska oraz danowiska swzbowego. Zapisy bedy czytdne, dokonene trwelg technika, w porzacku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaaczone do dziennika budowy pratokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolgnym numeram zalgcznika i opetrzone detg i
podpisem KieronnikaBudowy oraz | ngpektora Nedzoru,
Do Dziemikandezy wpisywat w szczegdlnosd:
- Ot przekezania\Wykonancy placu budowy,
- Ol przekazaniaprzez Zamawigacego dokumentagji projektons,
- uzgodnienieprzez IngpektoraNadzoru programu zgpenwnieniajakosd /PZY i harmonogramdw robdt,
- taminy rozpoczedai zakonczeniaposzezegdinych dementdw robat,
- przebiegrobdt, trudnosd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,
- uwwag i pdecanialngpektoraNadzory,
- day zazadzeniawstrzymaniarobdt z podaniem powodu,
- zgloszeniai dety odbiordw robdt zanikgiacych, uleggiacych zekrydiu, czesdowychi adateczinych odbiorow robdt,
- Wyjanienia propozygei uwag Wykonancy,
- dan pogody i temperaure w okresie wykonywania robdt podeggiacym ograniczeniom lub wymeganiom szczegdinym w
2wigzku z warunkami Klimetycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywidychwarunkdw geotechniczrnych z ich opissmw Dokumentagji Projektone,
- danedatyczaceczynnosd geodezyjnych (pomiarowych) dokonywarych przed i w trekderohd,
- danedoatyczaoe posobuwykonyweaniazebezpieczeniarohdt,
- dane dotyczace jekosd matgiadw, pobigrania probek, oraz wyniki przeprowadzonych bedan z podaniem, kio je
przeprowadzit,
- wyniki préb dementdw budomi z podaniem asoby bedgacy,
igotneinformageo przebiegu robdt.

Propozyqe, wveg | wyjasnienia Wykonawcy, wpissne do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Ingpektoroni Nedzoru do
utosnkowaniage.

DecyZzieIngpektoraNadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisje z zazneczeniemich przyjedalub zgedem ganowiska
Wpis Prgektantado dziennikabudowy obliguje Ingpektora Nadzoru do ugosunkowaniade. Prgektant niejest jednek sromg kontrektu i nie
maupranvnien dowydawania polecen Wykonancy robdt.
Dziemik Budowy niezdemie od poddavowych informegi o dang budowie i biezacych informegi o rodzgu oraz warunkach
wykorywanych rabdt, mus zawierad miedzy innymi zgtoszenie Wykonawey poszczegdinych damentow robdt do odbioru przez Ingpektora
Nadizoru oraz potwierdzenie dokoneniatego odbioru.
Dziennik budowy stanowi rowriez rdle kdazki kontroli jakosd zawiergiacg wszelkie polecenia, decyziei uzgodnienialngoektor Nedzoru i
nedzoru autorskiego.
682  Kdggaobmiaru
Ksiega obmiau stanowi poddawowy dokument okreslgacy rodzg i ilos¢ wykormyweanych robdt nadeng budowie i powinna zanierat
okresowe (Np. mieseczne) wyliczeniai zestawienia wykonywarych robdt w uktedzie asortymentowym zgodnie z kasztorysem. Pisamne
potwierdzenie obmiaru przez Ingpektora Nadzoru - danoni poddane do roziczen. Zaroboty nie odebrane przez Ingpektora Nedzoru Iub
wymeggiaoe dodatkowych $wiadecw Iub opinii nie mogg by¢ redizowane pranosd. W uzessdnionych przypedkach Ingpektor Nadzoru
mozewyrazi¢ zgode naokresonve ptanosd czesdowe
683  Dokumentylaboratoryjine
Dzieiki laboratoryjne, deklarage zgodnosa Iub cartyfikety zgodnosd meteriatow, orzeczenia o jakosa meteriatow, reoepty robocze i
kontrolnewyniki bedan Wykonawcy i Zarmawigiaosgo powinny by¢ gromedzonew formie uzgodniong w programiezapenwnieniajakaosd.
Dokumenty testanowia zalaczniki do odbiorurobdt. Winny oneby¢ udostepnionenakazde zyczenie Zamawigiaoano i IngpektoraNadzoru,
684.  Pozodaledokumenty budony
Do dokumentow budowy zdiczasie, oprocz wymienionychw pkt. 6.8.1., 6.8.3. nestepujace dokumenty:

- pozwdlenienaredizage zadaniabudowanego,

- protokoty przekazaniaplacu budowy,

- umowy cywilnopranvnez asobami trzedmi i innecywilnopranne,
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- protokoty odbioru robdt,

- protokoty znerad i udtden,

- korespondenganabudowie

- ,dzenik kontrdli temperaur” w przypadku wydepowania temperaury uniemozinigigog wykonywenie poszczegdnych

robdt,

-, ddennik kontroli oznekowenid'.
685  Przachowywaniedokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane naiterenie budowy w mig'scu odpowiedhnio zebezpieczonym. Zaginigde kidregokolwiek
Z dokumentw budowy powinno spowodowet jego netychmiagtowe odtworzenie w formie przenidziang pravem. Wezystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zavsze dodepre dal ngpektoraNadzorui przeddaniane dowdladu nazyczenie Zamaniggoanp.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlnezasady cbmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zekres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentaga projektons i SST, w jednostkech ustalonych
w SlgoymKosztorysie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonaweca po pisamnym powiadomieniu IngpektoraNadzoru o zekrese obmierzanych rabdt i teeminiecbmiary,
congmnig na3 dni przed tymteminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Kdegi Obmiardw.

Jekikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdach podanych w Slepym Kosztorysie Iub gdzie inddg w Szczegiowych
Feryfikagach Technicznych nie zwania Wykonancy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dene zostang popranvione wg
indrukgi IngpektoraNedzoru napismie:

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowedzony z czestosda Wymegara do cdu mieseczng planosd narzecz Wykonawey lub winnym
czade okreslonymw umowielub oczekiwanym przez Wykonaweg | InspektoraNadzoru,

72 Zasady okredlaniailosd robdt i materialdw

Diugosd i odegtosd pomiedzy wyszczegdnionymi punktami skrginymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osows.

Jesli SzczegBtowve Speoyfikage Techniczne wiasdwe dla danych robdt nie wyrmeggja tego inecze, objetosd beda wyliczone w n® jako
diugos¢ pomnozonaprzez sredni przekrdy.

llosd, ktdre mga by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach |ub kilogramech zgodnie z wymeganiami Szczepdtowych Specyfikagi
Technicznych

73 Urzadzeniai Sor zet pomiar owy

Wezystkkie urzadzeniai gorzet pomiarowy, Sosowarny w czasie obmiaru robdt bed zaskoeptoweane przez IngpektoraNadzoru,

Urzadzenia i gorzet pomiarowy zodarg dodarczone przez Wykonanee. Jezdi urzadzenia te lub orzet wymegga bedan atestujacych to
Wykonawcabedzie podedat wazne wiadectwalegdlizegi.

Wszystkie urzadzeniapomiarowe bedy przez Wykonawee utrzymywanew dobrym stanie, w calym okresetrwaniarobdt.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonavca dodarczy i zainddue urzadzenia wegowe odpowiadgaoe odnosnym wymeganiom  Szczeglowych Specyfikegi
Technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zapennigiaC w 3p0s0b diagly zachowarie dokladnosa wg norm zatwierdzonych przez
IngpektoraNadzoru.

75. Czasprzeprowadzeniaocbmiaru

Obmiary beds przeprowedzone przed czescowym lub odateczinym odbiorem odainkdw robdt, atekze w przypedku wystepoweniadiuzsze
przerwy w robotachi zmiany Wykonawcy Robd.

Obmiar robdt zenikgacych przeprowadzase w czeseichwykonywania

Obmiar robdt podleggacych zekrydu przeprowadzase przed ich zekrydem.

Rabaty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniabeds wykonane w oosb zrozumidy i jednozneczny.

Wymiary skomplikowanych powierzani |ub dbjetosd beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na, karde Ksegi
Obmiardw. W razie braku migscaszkice mogg by¢ dolaczonew formie oddzielnego zalacznikado Kdegi Obmiardw, ktdregowzdr zodanie
uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zdeznosd od ustalen odpowiednich SST, robaty podleggja nedtepujacym etapomodbioru:
a odbiorowi rabdt zanikgacychi uleggiacych zakrydu,

b) odbiorowi czesdowenu,

0 odbiorowi odatecznemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu.
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81 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryadu
Odhidr robdt zenikajacych i Uleggiacych zakrydu poleganafinelng ooenieilosd i jakosd wykormywerych robdt, kidrew dalszym procese
redlizagji uegng zekryau.
Odhidr rabdt zanikegjacych i uleggiacych zekrydu bedzie dokonany w czase umozliwigiacym wykonenie ewentualnych korekt i popravek
bez hamowaniaogdinego postepu rabdt.
QOdhioru robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru,
Gotowos¢ dang czesd robdt do odbioru zglasza Wykonaweca wpisem do dziennika budowy i jednoczestym powiadomieniem Ingoektora
Nadzoru. Odhidr bedzie przeprowedzony niezwtocznie, nie pdznig jednek niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisam do dziennika
budowy i powiadomieniao tymfakdelngpektoraNadzoru.
JAkos¢ i ilos¢ robdt ueggiacych zakrydu ocenia Inspektor Nadzoru na podstanie dokumentdw zawiergiacych komplet wynikéw bedan
laboratoryjnychi w opardu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentagja projektong, SST i uprzednimi ustaleniami.
82 Odbidr czesciowy
Odhidr czesdowy polega na ocenie rzecaywidego danu redizagi zadan na obiekde w odnieseniu do ilosd, wartosd i jakosd
wykorywanych robdt. Odbioru czesdowego robdt dokonuie se wg zasad jek przy odbiorze odateczym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Ingpektor Nedzoru.
83 Odbidr ogtateczny robdt
Odhidr adateczny poleganafindng ocenie rzeczywistego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilosd, jakaosd | wartosd.
Calkowite zakonczenierobdt oraz gotowos¢ do odhioru odatecznego bedzie swierdzonaprzez Wykonawee wpisamdo daiennikabudowy z
bezzntoczym powiedomieniem napismie o tymfakade IngoektoraNadzoru.
Odhidr odateczny robdt nedtapi w terminie ustdlonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora
Nadzoru zekonczeniarobGti przyjeciadokumentdw, o ktdrych mowaw purkde 831
Odhioru odtatecznego robdt dokona komiga wyzneczona przez Zamawigigoago W obecnosd Ingpektora Nadzoru i Wykonawey. Komiga
odbiergacaroboty dokonaich ooeny jakasdowg napodstanie przediozonych dokumentw, wynikow bedan i pomiardw, oceniewizudng
oraz zgodnosd wykonaniarobdt z dokumentaga projektows | SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komigazapoznase z redizaga udden przyjetych w trakde odbiordw robdt zanikgiacychi uleggacych
Zekrydu, 2nmtaszczaw zakrese wykoneniarohdt Lzupenigigcychi robdt poprankowych.
W przypackach niewykonania wyznaczonych robdt popravkowych lub robdt uzupenigacych w warswie sderdng lub robotach
wykonczeniowych, komigaprzawiesmvojeczynnosd i ustalanowy termin odbioru ostatecznego.
W przypedku swierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykorywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznecznie odbiega od
wymegang dokumentaga projektows i SST z unzgednieniem tdlerangi i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczengwo ruchu, komigadokonapotracai, 0oenigiaC pomnigszong wartos¢ wykonywanych robdt w osunku dowymegan prayjetych
w dokumentach kontraktowych.
Ogdinezasady odbioru robdt
Dladokoneniaodhioru czesdowegoi ogtatecznego Inwestor powotuije odhiergjacego, kidry dokonujeodbioru przy udzide:

- Kierownikéw budowy i robdt,

- IngpektoraNadzoru,

- przeddtaniddi uzytkownika,

- przedtanididli jednostek, kidrych udziat nekezLja odrebne przepisy.
Nawniosek odbiergiacego Inwestor maze powolac do prac komigi rzeczoznavodw dlaokreslonych zagednien.
831  Dokumentydoodbioru odatecznego
Podstanvowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rabdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt gporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawigjaosgo.
Do odhioru ogatecznego Wykonaweajest zobowigzany przygotowat netepujace dokumenty:
1 Dokuna’taqe Projektowa poddavowg z neniesonymi zmisnami orez dodetkows, jesli zogala gporzadzona w trekde redizagji

SzczegéiwveaoeqﬁikaQeTedﬂm(podstanvezdd(mdevyi aw. uzupenigacelub zamienne).

Reoepty | uddeniatechndlogiczne

Dzienniki budowy i ksegi dbmiarw (orygingly).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz bedah | oznaczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.

Dokumenty patwierdzagoe zgodnosé z wymeganiami ustany o wyrohie budowianymwhbudowarnych meteriatdw zgodniez SST i ew.

PZJ.

Opinie technalogiczng Sporzadzomg na poddanie wszyatkich wynikow badaa i pomiardw zataczonych do dokumentéw acbioru,

wykonenych zgodniez SST i PZJ.

8 Ryanki (dokumatage) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przeozenie linii tdefoniczng, energetyczng, gazowsg,
cdwieleniaiitp.) oraz protokoty odbiorui przekazaniatych robdt wiasdddom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzagje ponykonancza robdt i Sed uzbrgeniaterenu.

oOhdwN

~
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10. Kopie mepy zasadniczg powstalg wwyniku geodezyjng inwentaryzagji powykonawczg.

11 Innedokumanty wymegane przez Zamawigigcego.

W przypedku, gdy wg komigi, roboty pod wzdledem przygotowaniadokumentacyjnego niebeds gotowe do odbioru odatecznego, komiga
w porozumieniu z Wykonanca Wyzneczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkiezarzadzone przez komige roboty poprankowelub uzupetnigigoe beds zesanionewg wzoru usta onego przez Zamawigiacego.
Terminwykonaniarobdt popravkowychi robdt uzupetnigiacychwyzneczy komiga

84. Odbidr pogwarancyjny

Odhidr pogwarancyjny polega na ooenie wykonanych Robdt 2wigzanych z usniedem wed Swierdzonych przy odbiorze odatecziym i
zagnialychw okresegwarancyjrym

Odhidr pogwarancyjny bedzie dokonany na poddanie oceny wizugng obiekiu z uwzdednieniem zased opisanych w punkdie 8.3, ,, Ocbior
odateczny robdt” z potwierdzeniem statecznosa obiektu poprzez wykonenie pomiarGw geodezyjnych.

Odbioru gwaracyjnego Robdt dokona Komiga: odbiorowa poprzez pisenie pogwarancyjnego  protokotu odbioru robdt z
wyszezepdinieniem uderek | wed swierdzonych w procesie odbioru. Protokét z odbioru z wyznaczonym terminem usLnieda usterek ndezy
niezviocznie przekazat Wykonancy.

Odhior robdt w zakrede potraoen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt z unzglednieniem wymegan
zavartychw umowie miedzy Zamawigiacymi Wykonanes.

Okresy gwarancyjneuddane sy przez Zamanigjaoago.

85. Sorawozdanietechniczne powinno zawier &

- zakresi lokdizagewykonanychrobdt,

- date rozpoczedai zakonczeniarobd,

- wykaz wprowadzonych zmian w soaunku do piewotng dokumentagi projektowo-kosztorysowg wrez z dokumentaga
powykonancza tych dementdw, w ktdrych wiprowadzono zmiany oraz formalng zgode Inwestorai Nadzoru autorskiego na
dokoneniezmiary,

- uwag datyczacewarunkOw redizagi robd.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 UdaeniaOgdne

Poddang ptatnosd jest canajednoskowaskalkulowanaprzez Wykonawes zajednogke obmiarows ustdong diadang) pozyqgi kosztoryau.

Elapozyq'i kasztorysowyich wycenionych ryczattowo poddanwg platnosa jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawoe w dang pozygi
osztorysU.

Cena jedhogkowa lub kwota ryczaitowa pozygi kosztorysowg bedzie imzgedniad wszystkie czynnosd, wymeganiai bedania sktadggoe

de najg wykonanie, okreSlonedaate roboty w Szczegitong Specyfikagi Techniczng | w dokumentagi projektows.

Oemednoska/velLbkvvayryczattaNerobdb@ohoquv&
Robodzre bezposretnia wraz z towarzyszacymi kosztam.

- Kosty: wszdkich robdt przygatovanczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zegogpodarowania placu budowy, utrzymenia
zgplecza budowy (nepraw, wody, energii dekiryczng, tdefonu, opaly, itp.), odtworzeniadrdg i chodnikdw, odwozu nedmiaru
gruntu, zegeszezenia gruntu, ewventuglnego pompoweaniawody, peing obsiugi geodezyjng, robdt zwigzanych z utrudnieniami
wynikgacymi z uzytkowaniaobiektu w trakcieredizagji inwestydji oraz zorganizowania, Utrzymeniai likwidagi wymeganych da
budowy zadaniazapleczy, jek rowniez koszty wynikgacez pravabudomanegoi SWZ.

- Wartoi¢ zuzytych meteriatdw wraz z kasztami zekupu, megazynowania, enventualnych ubytkéw i trangportu nateren budowy.

- Trengoort techndogiczny meteridow (rowniez uzykanych z razbiorki) w ramech placu budowy wynikgacy ze gpecyfiki
prowedzonych robdt.

- Wartoi¢ pracy sorzetuwraz z towarzyszacymi kasztami oraz koszt tymezasowych drég dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniurabdt.

- Wartos¢ pracy gorzetuwraz z towarzyszacymi kosztami.

- Zaadunek, wytadunek oraz trangport meterialow z rozhidrki (odpedowych) do migscaiich zagospodarowanialub utylizagi wrez z
kosztami zagogpodarowaniai utylizagi.

- Koszty posredhnie, zysk kelkulacyjry i ryzyko.

- Podatki obliczanezgodniez cbowigzujacymi przepisam.

Prgekt i wzdkiekoszty 2wigzanez organizaga ruchu
Dooenjedrmka/vyd"n niendezy wlicza¢ podatku VAT.
Cera jednoskowa zaproponowana. przez Wykonawog za darg pozyde W Wycerionym Slggym Kosztorysie (Tebdi Elementow
Rodiczeniowych) jest odtatecznai wykluczamozliwos¢ zgdaniadodatkowsj zaplety zawykonanie Rodt objetych tg pozyga kasztorysows.
Wykonanca nie moze dochodzi¢ roszczen od inwestoraw tytutu treSd zgpisu okreslonego w powigzanych specyfikagji technicznych, w
punktach 9.2, Cenajednostki cbmiarong”,

14 Przebudowa. przepustu na rzece Czapid dwkalJurczycha w ramech rozbudowy drogi powiatowe Nr 2303B w Czarng Bialostodde.



Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

Dla pozydi kasztorysowych / tebdi roziczeniong wycenionych ryczattowo poddana platnosd jest wartose (kwotad) podana
przez wykonaweg W dang pozyqgi Kasztorysu/ tabdli rodiczenione
Ceny ryczatowe robdt beda obg mowec:
- robodzne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- zakupy i koszt zakupu potrzebnych meteriatow,
- dodarczeniei koszty dogtarczeniapotrzebnych meterialow,
- tranort technologiczny materiadw (rdwniez uzyskanych z rozbidrki) w ramech placu budowy wynikgacy ze specyfiki
prowacizonych robdt,
- watos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami, megazynowania, ewventuelnych ubytkdw i trangportu nateren budowy,
- koszt zapennienianiezbednych czynnikow produkdii,
- wartos¢ pracy grzetuwrez z towarzyszacymi kasztami oraz kaszt tymezasowych drdg dojezdowych wraz z ich damontazem po
zakonczeniu robdt,
- montaz i demontaz aznekowaniai zabezpieczeniarobdt naczasrozbionki i budowy,
- zdladunek, wyladunek oraz trengport meterialdw z rozbidrki (odpedowych) do migjscaich zegogpodarowanialub utylizadji wraz z
kosztami zegogpodaroweniai utylizagi,
- kosty podredrie zysk kalkuaoyjny i ryzyko,
- podétki obliczonezgodniez obowiazuigcymi przepisami; Do cenjednostkowych niendezy wliczad podatku VAT,
- innewyzg niewymienionekoszty wynikgiacez warunkow zawertg umowy | SWZ.
92 Objazdy, Przgazdy i OrganizagaRuchu
Koszt wybudowaniaobjazddw / przeazddw | organizagji ruchucbgmuje
a Udanienietymczasowego oznskowaniai odwieleniazgodniez wymeganiami bezpieczeigwaruchu
b Przygotowanieterenu
Koszt Utrzymaniaobjazddw / przejazddw i organizagji ruchucbgmuje
d Oczyzzane przedanienie przykrydei usnigdetymezasowych oznakowah pionowych.
b BEwentudneuzupenieniekorpusu drog tymezasowych olgjazdowych,
0  Utrzymanieptynnosd ruchu publicznego.
Kozt likwidegi objazddw / przgjazdw i organizagji ruchucbgmuje
a8  Usnigdewbudowanych meeriatowi oznekowenia
b)  Doprowedzenieterenu do Sanu piewotnego

93 Robaty nieprzewidziane

Robaty nigporzewidziane s3 to roboty konieczne, kidre nie mozna przewidzied naégpie projektowania oraz tekie, ktdrewyniknely w trakde
redizagi robdt.

W cenie ofetowg ndezy uwzglednic rezerwe naroboty nigorzenidziane sanowigca Uzgodniony z Zamanigiacym procent wartosd robdt
podsavowych,

Ofertagtanowi sum robdt podstanowychi rezenwy naroboty nigprzenicziane

Roziczenie rezerwy na roboty nieprzenidziane nedtapi po rodiczeniu zadenia, a poddanie Protokotu Konieczno$d gporzadzonego przez
Wykonance i Ingpektora Nedzoru orez zatwierdzonego przez Zamawigiaoego. Protokdt koniecznosd winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robdt i gporzadzony w opardiu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego ub na podstanie kalkulagji w przypedku robdt, na
ktdre niemacen jednostkowych. Roboty tebeds wyocenionew opardiu o wykaz stavek | nerzutdw zatgczony do oferty.

Zamanigiacy zgptad Wykonawcy zafaktyczniewykonaneroboty konieczne z rezerwy naroboty nieprzewidziane

W przypedku, gdy nie wystapity roboty nigprzenidziane Wykonancai Ingpektor Nedzoru sporzadza Protokét Koniecznosd o braku tych
robdt, aCeng Umowrng ummigiszy S¢ o wartasé rezenwy naroboty nigorzenidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Udawaz dnia7 lipca1994 - Pranvo budowlane (Dz.U Nr 89z 25.08.1994r, poz. 414).

Razporzadzenie MGPB 219.12.1994r (DzU Nr 10)

Razporzadzenie MGPB 2 21.02.1995r (DzU Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca1995).

Udawaz dnial7 mga1989 roku - Pravo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pbznigszymi zmianam).
Wszystkie niezbednenomy, insrukge, wytyczneitp. s wyszczegdinionew poszezegdinych SST

s wNPE
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WY SOK OSCIOWY CH

1. WSTEP

11 Przedmiot SzczegGlowe Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem odiworzenia
od trasy i jg punktw wysokosciowych oraz pomiardw powykonawczych w ramech zadania ,, Rozbudowa drog powiatowych
Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczai Nr 2303B — ul. Febrycznaw Czang Bigtogtodkig ze Ziazdami, z budows i
przebudows infrastruktury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

12 Zakressosowania SST

Szczegdtowa SpecyfikagaTechnicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji Robot
wymienionychw punkde 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid dwkalJurczycha,

13 ZakresRobat objetych SST

Udtdenia zawarte w ninigszg SST dotycza zasad prowadzenia robGt 2wiazanych z wszystkimi czynnodciami umozliwigiacymi
i mgacymi nacduwytyczeniew terenie obiektdw inzynierskich.

Ustdeniazawartew n/'n SST obg muig wytyczeniew terenie przebiegu trasy | punktdw wysokosciowych orez wykonanieinwentaryzagi
powykonawczg obiektdw wymienionychw pkt. 1.1.
Wyznaczenie obiektdw obgmuje sorawdzenie wyzneczenia od obiektu i punktdw wysokasdowych, zadtabilizowanie ich w go30b
trwaty, ochrore ich przed zniszczeniem, aznekowanie w sposdb ulawigiagcy odszukanie i ewerttudne odiworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
W zakresrobdt pomiarowychwehodzy:

ad gravdzeniewyznaczeniasytuacyjnego i wysokoscowego punktdw gtdwnych od trasy i punktow wysokaosc owych,

b) uzupeienieod trasy dodatkowymi punktami (wyzneczenieos),

0 wyznaczeniedodatkowych punktow wysokoscowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenieprzekrojGw poprzecznych,

€ wytyczeniegranic pasadrogowego Wraz ze gabilizaga Supkdw granicznych,

f)  wykonaniegeodezyjng inwentaryzagji powykonawcze obiektuwraz zwerga dektroniczng.

14. Okr&llenia podstawowe

141, Punkty gidwnetrasy—punkty zalamaniaod trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142, Mapa zmsadnicca — widkoskdowe opracowanie katogreficzne, zanmiergace aktudne informege o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlinogeograficznych oraz dementdw ewidendi i budynkow, atakze sed uzbrojeniaterenu.

Pozogtale okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne'.

15. Ogdine wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentagia Projektows, SST oraz
poleceniami Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymeaganiaogdne dotyczace meteriatw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
22. Rodzaje materiatow

Materialami gosowanymi przy wykorywaniu Robdt okreslonychw pkt. 1.3 s3:
supki betonowe,
- pdei pdiki dreaniane,
- rurki i bolcemetelowe,
- plytki betonowez krzyzem, rurki drenarskie- jako zneki podzienne,
- repary zeddi nierdzenng kwasoodporng - jako znaki wysokoscowe,
materigly do prac obliczeniowychi kartograficznych,
ba,dz inne materialy zaskogptowane przez IngpektoraNadzoru.
Do utrwdenia punktdw gidwnych tresy ndezy sosowad bolce metdowe. Pde drewniane umieszczone w sisedziwie punktdw
zatameniatrasy w czade ich sabilizagji powinny miec srednice 0,15+0,20 mi diugos¢ 1,5+1,7 m. Do sabilizagi pozogtatych punktow
ndezy sosowat pdiki drevniane o diugosa okoto 0,30 mi srednicy 0,05+0,08 m.
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»Swiadki” powinny miet diugosé okoto 0,50mi przekrdj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace spr zetu
Wymeganiaogolne dotyczace sorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
32 Sorzet dowykonania Robdt

Do odtworzenia punktow wysokosciowych oraz o3 trasy | przepustow, a tekze wykonania inwentaryzagi powykonawczg naezy
sosowat odpowiedni sorzet geodezyjny:
teodolity lub tachimetry,
- niwddory,
- ddmierze,
- tye,
-y,
tadmy saowe, szpilki,
Ilblnnysp'th akoeptowany przez Ingpektor Nadzoru.
Sosowany Frzet powinien gwarantowat uzykenie wymegang doktadnosd przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT

Niewydepuje

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi indrukgami GUGIK.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przgia¢ od Zamanwiggoego dane zawiergigce lokalizagje | wepotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw.

W opardiu 0 materiaty dogiarczone przez 1nspektora Nadzoru, Wykonawea powinien przeproweadz¢ obliczeniai pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby podadsjace odpowiednie kwdlifikagei upranvnienia

Wykonawca powinien natychmiagt poinformowat Ingoektora Nadzoru 0 wezdkich bledach wykrytych w wytyczeniu' punktow
glownychtrasy i (Iub) reperdw roboczych.

Wykonawca powinien gorawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagi Projektowg 53 zgodne z rzeczywidymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawca swierdz, ze rzeczywide rzedne terenu igtotnie réznig S¢ od rzednych okreslonych w Dokumentegji
Projektowg to powinien powiadomi¢ o tym Ingpektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rgonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednig decyzji przez IngpektoraNadzoru.

Wszyskie roboty, ktdre bazuja napomiarach Wykonawcy, niemogg by¢ rozpoczete przed zaskoeptowaniem wynikdw pomiardw przez
IngpektoraNadzoru.

Punkty wiezahotkowe, punkty gtdwnetresy i punkty posrednie od trasy musz by¢ zeopetrzonew azneczenia okreslgiaoe w oosib wyrazry i
jednozneczny charaktarystyke | polozenietych punktdw. Formai wzar tych ozneczen poninny by¢ zaekaeptowene przez IngpektoraNadzoru.,
Wykonawca jest odpowiedziany za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czase trwania Robdt. Jezdi zneki
pomiarowe przekezane przez Zamawigiacego zodag zniszczone przez Wykonance swisdomie lub wakutek zaniedbania, a ich
odtworzeniejest konieczne do dd szego prowadzeniarobdt, to zostang one odiworzone nakoszt Wykonancy.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
kartogreficzng informagji 0 rodzgju, potozeniu i sanie punktdw osnowy geodezyjng (poziomg i wysokosdows) oraz 0 mapie
zasadniczg | evidendji gruntdw.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dlaprawidtows redlizagi robdét nalezg do obowigzkdw Wykonancy.

52 Sorawdzeniewyznaczenia punktw gtdwnych ad trasy | punktéw wysokosdowych

Soranvdzenie wyzneczenia punktdw gtdwrych os trasy i punktow wysokosciowych (repery robocze) ndezy przeprowadzi¢é poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o meterialy dostarczone przez InspektoraNadzoru.

Repery robocze ndezy zatozy¢ poza granicami robdt 2wiazanych z wykonaniem obiektdw. Jeko repery robocze moznawykorzystac
punkty sate na gtebilnych, istnigacych budowlach wzdiuz trasy drogowe . O ile brak takich punktdw, repery robocze ndezy zatozy¢ w
postad stupkow betonowych [ub grubych ksztattownikow staowych, osadzonych w grundie w sposob wykluczgacy osiadanie,
Zaakoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw gidwnych os trasy w sosunku do podanych przez Ingpektor Nadzoru wepdtrzednych
tych punktéw nie powinny przekraczac 3cm. Rzedne reperdw roboczych ndezy sprawdzac z doktadnosda do 0,5 cm, sodljac niwelage
podwajng W nawigzaniu do reperow panswowych.
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Repay robocze powinny by¢ wyposazonew dodetkoneozneczenia, zaniergacewwraznel jedhnozneczneokreleniensawy repaui jegorzeng.

53 Wyznaczenieaod trasy

Tyczenie oo trasy, 0d drog objazdowg i przepusdw nalezy wykonad w opardu o Dokumentagie Projektows oraz dane geodezyjne
przekazane przez | ngpektoraNadzoru, przy wykorzysaniu osnowy geodezyjngj okreslong) w Dokumentagji Projektows.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjnewytyczong od w stosunku do Dokumentagji Projektows niemoga by¢ wiekszeniz 3cm

Rzedne punktdw od trasy ndlezy wyznaczy¢ z dokladnosda dol cmw stosinku do rzednych okreslonych w Dokumentagi Projeltonsg.

Do utrwaeniaobrysu obiektu w terenie ndezy uzy¢ odpowiednich pai drewnianych, rur metalowych lub bolcdw stdowych.

54, Wyznaczenie pr zekr oj Gw popr zecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzeczrnych obgmuie wyzneczenie krawedz nesypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy
Robdt), zgodnie z Dokumentaga Projektows oraz w migscach wymeggacych uzupetnienia da poprannego przeprowedzenia Robdt | w
mig scach zaskoeptowanych przez | ngpektoraNadzoru.

Do wyzneczenia krawedz nesypdw i wykopdw ndezy stosowad dobrzewidoczne peliki [ub wiechy. Wiedhy ndezy sosowat w
przypadku nesypdw 0 Wysokosd przekraczgacg 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odegtosé¢ miedzy paikami lub wiechami ndezy
dogosowat do ukzaltowarnia terenu oraz geomtrii tresy drogowgj. Odlegios¢ ta.co ngmnig powinna.odpowiadad oddigpowi kolgnych
przekrojOw poprzeczrych,

Profilowanie przekrojow poprzecznych mus umozliwiac wykonanie nesypdw i wykopdw o ksztaldie zgodnym z Dokumentaga
Projektong.

55. Wykonaniepomiar w powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢é wznowiony lub zalozona osnowe geodezyjma. Nedigpnie ndezy wykoned pomiary
inwertaryzacyjne, zgodnie z indrukgia G4 “Pomiary sytuacyjnei wysokoscowe’, mierzac wszystkie dementy tresa mepy zasadnicze.
Prace dbliczenionendezy wykonyweat przy pomocy garzetu komputerowego. Wiesenie pomierzong treSd namepe Zassonicza oraz mepe
enidengi gruntdw prowadzonych technikami tradycyjnymi ndezy wykona¢ metody Klasyczng (kartowanie i kredlenie reczne) Iub przy
pomocy autometdw kreslacych (ploteréw).
Wykonang dokumentage geodezyjng | katograficzng ndezy skompletowad zgodnie z przepisami Indrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjne i kartograficzng”, z podzislemna

1) dokumentage techniczng przeznaczong dlaZamanigacego,

2)  dokumentage techniczng przeznaczong dliaosrodkadokumentegi.
Sposib skompletowaniadokumentagji, o ktdrgl mowaw pkt.2) oraz forme dokumentdw nalezy uzgodni¢ z asrodkiem dokumerntagji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robodt

Ogdlne zasady kontrali jakasd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne’.

6.2 SorawdzenieRobd pomiarowych

Kontrole jekosd prac pomiarowych 2wigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych ndezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w ingtrukgach i wytycznych Gltdwnego Urzedu Geodezji i
Kartogrdii lub Gtdwnego Geodety Krgu.

7.  OBMIARROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robdt

Ogdine zasady obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robdt zwigzarych z odtworzeniem og trasy | punktw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych, inwentaryzagji powykonawcze i wytyczeniem granic pasadrogowego jest 1 km trasy drogows.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Rob6t

Ogdine zasady odbioru Rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ugdeniami Komigi Odbioru Robat

8.2 Sposob odbioru Robot

Odbidr Robdt zwigzanych z odiworzeniem os trasy i punktdw wysokosciowych w terenie rowninnym nestepuie na podstawie szkicow i
dziennikw pomiardw geodezyj nych lub protokotu z kontroli geodezyjng, ktdre Wykonawca przedktada l ngpektorowi Nadzoru.
Odbidr Robdt 2wigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawezych nadepuie po przedtozeniu skompletowang dokumentagi
techniczng zgodnienn SST.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,,Wymaganiaogdlne'.

9.2 Cena jednostki obmiarowe
Pratnos¢ za kilometr ndezy przyjmowad na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjng (odiworzenietrasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentadji geodezyjngj (pomiary powykonancze).

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- gorawdzeniewyznaczeniapunktdw giownych os trasy i punktdw wysokosciowych,

- wzupetnienie od trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosdowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z enventua nymwytyczeniem dodatkaovwych przekrojow,

- wyznaczenieos i konturéw oraz punktow wysokosdowych,

- wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian namgpe zasadnicza | rgestragja w odpowiednim osrodku
geodezyjrym,

- wytyczenie granic pasadrogowego Wraz ze Sebilizaga Supkow graniczrych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/N-02207 Geondezia Podganowe nezwy, okreslenia, oznaczenia
102 Innedokumenty

Indrukgatechniczna O-1. Ogdline zasady wykonywaniaprac geodezyj nych.

Ingrukgatechniczna O-3. Zasady kompletowaniadokumentagi geodezyjng i kartogreficzng .
Ingrukgatechniczna G-1. Geodezyjnaosnowapozioma.

IndrukgatedhnicznaG-2. Wysokosdowaosnovageodezyjna

Indrukgatechniczna G-3. Gendezyjnacbdugainwestydi.

IndrukgatechnicznaG-4. Pomiary sytuecyjnei wysokosdowe.

IndrukgatechnicznaK-1. Mgpazasadnicza

Wytycznetechniczne G-3.1. Oshowy redizecyjne

Wytycznetechniczne G-3.2. Pomiary redizecyjne

Udawaz dnia17.05.89 - Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigjszymi zmianami)

!3555990.\1.035-11:590!\)
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1 WSTEP

11. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmiotem n/n Szczegbtowg Joecyfikagji Techniczng s wymeganiadotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych ze zdjedem
warswy humusu w ramech  zadania ,,Rozbudowa drég powiatowych Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczai Nr
23038 — u. Fabryczna w Czang Bialogiockig ze Zjazdami, z budows i przebudows infragirukiury techniczng”. BRANZA
MOSTOWA.

1.2 Zakr es stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi Robdt
wymienionychw pkt.1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid dwkal Jurczycha.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawarte w n/n Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg zdjeciawarswy humusuw ramech Robdt przygotowawezych
wykonywanych naprojektowanym obiekcie, 0 ktdrym mowaw pkt. 1.1i obgmuja:

- recznei mechaniczne usunieciewarswy ziemi urodzging (humusu) o srednigl grubosci 15cm

W przypadku wysapieniawarswy o inng migzszosd niz wymienione, nlezy ja zebrac dostosowuiac S¢ do warunkdw lokanych.

14. Okr eslenia podstawowe

Stosoware okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentadja Projektows, SST i poleceniami
Ingpektora Nadzoru.

Ogdlnewymeganiadatyczgce Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

2. MATERIALY
Niewystepuia.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlnewymeaganiadatyczace sarzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.

3.2. Sprzet do wykonania Rob6t zwigzanych z usunieciem humusu

Do wykaonywania Robét 2wigzanych ze zdjedem warswy humusu ndezy tosowac:

- spycharki, rowniarki,

- rzet do recznego wykormywania robGt ziemnych - w migscach, gdzie prawidiowe wykonenie Robdt sprzetem
zmechanizowanym niejes mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymeaganiadotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Humus ndezy przemieszczad z zastosowaniem rowniarek [ub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania skarp
i terendw zielonych.

Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowol nym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagji i harmonogram Robot, uwzglednigjigoe warunki,
w jekichwykorywane beda Roboty 2wigzane ze zdjgciem humusu,

5.2. Zdjecie war stwy humusu

Warstwa humusu powinnaby¢ zdietaz przeznaczeniem do pdznig szego wzydado humusowania. Zagogpodarowanie humusu powinno
by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows i wekezaniami [ngpektora Nadzoru.

Humus ndezy zdgmowat mechanicznie z zasosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuagjach, gdy zastosowanie
meszyn nie jest wydarczgce da prawidtowego wykonania Robdt (zmienna grubosé warswy humusl) ndezy dodatkono stosowad
recznewykonanie Robdt jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie
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Wardwe humusu ndezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robGt ziemnych oraz w innych migscach okreslonych w Dokumentegji
Projektowsg 1ub wekazaniach IngpektoraNadzoru.

Humus ndezy zdja¢ napetna gtebokos¢ jego zalegania okreslons w Dokumentagji Projektows |ub wekazamg przez IngpektoraNadzoru
naroboczo, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie sanowit podgawe do rozliczeniaczynnosd zwiazanych ze
zdjeciemwarstwy humusu,

Zdjety humus ndezy sktadowat w regularmnych pryzmech.

Migisca skladowania humusu powinny byé przez Wykonaweg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
atekze ngezdzaniem przez pojazdy i zageszezaniem. Nie ndezy zdgmowat humusuw czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszezeniagling lub innym gruntem nieorganiczrym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogdlne zasady kontrali jakasd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

6.2. Kontrolajakosci Robét zwigzanych ze zdjeciem humusu
Soranvdzenie jakosd Robdt polega nawizudng ocenie kompletnosd usuniedia humusu z powierzchni pesa robGt ziemnych, zgodnie z
Dokumentagja Projektows | wekazaniami I ngpektoraNadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa Robét zwiazanych ze zdigdiem warswy humusu jest 1 n (metr kwedratowy), na podstanie Dokumentagi
Projektowsg i pomiarGw w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odhioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

Odbiér robdt w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Sposéb odbioru Robot

Roboty objete ninigisza SST podlegaja odbiorowi Robot zanikajacych i uleggjacych zakryciu, ktdry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjeciawarstwy humusuwraz z hatdowaniemw pryzmy.

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki pomiardw przedtozonych przez Wykonawce zgodniez 'n SST.

W przypadku swierdzenia usterek, Ingpektor Nedzoru uddi zakres Robdt poprankowych do wykonania, a\Wykonawcawykonaje na
wiagy koszt w ugdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,,Wymaganiaogdlne'.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pratnos¢ za1 mf zdjetego humusu ndlezy przyjmowat zgodnie z obmiaremi oceng jakosal Robdt.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obgmuje zdiecie humusu na petng glebokosé jego zaeganiawraz z hatdowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na.odkled.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.12. Normy
1 PN-S-02205 Drog samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai bedania

22 Przebudowa przepustu na r zece Czapid dwkalJurczycha w ramech rozoudowy drogi powiatows) Nr 2303B w Czarng Biafostodde.
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D.01.02.04 ROZBIORKI|I ELEMENTOW DROGI | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem nn SzczegSltows Specyfikadi Techniczng sa wymeganiadotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z rozbiorka
dementdw drog i mostow w ramech zadania: ,, Rozbudowa drég powiatowych Nr 2300B —ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczali
Nr 2303B — ul. Fabryczna w Czamg Bialostockig ze Zjazdami, z budowg i przebudows infrastruktury techniczng”. BRANZA
MOSTOWA.

12. Zakres stosowania SST

SrezegGlowa Joecyfikagja Techniczna (SST) jest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagi RobdGt
wymienionychw pkt. 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czgpid dwka Jurczycha

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST dotycza rozbidrki dementdw przepustu, drogi | obgmuja:

- rozebranie umocnien z brukowca,

- rozebranie obrzezy betonowych wokdt umocnien z brukowca,

- rozebranie drogowych barier ochronnych —materiat do ponownego uzycia,

- rozebranie czesa kondrukdi dalows isnigacego przepudu,

- rozebraniewiencai czesd sdanki czotows istniglacego przepusiu

14. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podsanwowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogalne'.

1.5. Ogdlne war unki dotyczace Robot

Wykonaweca Robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentadja Projektows, SST i poleceniami
Ingpektora Nadzoru.

Wymeaganiaogdne dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.

2. MATERIALY
Istnigjace bariery ochronne po zdemontowaniu przeznaczone sa do ponownego ustawieniaw tym samym migscul.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace spr zetu

Wymeaganiaogdne dotyczace sprzgtu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

3.2 Spr zet do rozbidrki

DowykomnaRobcI 2wigzanych z rozbidrka eementdw przepustui drog nalezy stosowec:
spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,
frezarke drogows i inne.

Drobne Roboty moznawykonywac recznie przy zestasowaniu prastych nerzedz pomocniczych.

Sorzet zastosowanty do robdt rozbidrkowych powinien uzykat akeeptagje IngpektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymeganiadatyczce trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogoing’.
4.2, Transport materialdw z rozbiorki

Materialy zrozbidrki ndezy przewozié trangportem samochodowym naimig scewskazane przez | ngpektoraNadzoru,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Rob6t
Ogdline zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

5.2 Wykonanie rozbiorki
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Od grony doing wody nalezy rozebrat umocnienia z skarp z brukowea oraz obrzeza betonowe wokdt umocnien. Istnigace stdowe
beriery drogowe ndlezy rozebrat na diugosd wynikgacg z diugosa projektowanego murka oporowego, w spasob odtrozny nie
uszkadzgjac ich. Maerial ten przeznaczony jest do ponownego whudowania w te samo migsoe, po zakonczeniu prac 2wigzanych z
budows $ciarki oporowgj pomiedzy jezdnia a sdezka rowerows. Zelbetowy wieniec oraz czesé sdiarki czotlowgj przepusiu ndezy
usuwad mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentagi Projektows 1ub przez Ingpektora Nadzoru, z wykorzystaniem takich
urzadzen jak zuraw samochodowy, pitatarczowalub innych. Skaskondrukdji salowgj przepustu nlezy odkredic¢ od, petnych” arkuszy
zgodniez wymeganiami Producenta napodstawie opracowang dokumentagi.

W przypadku betonowych barier ochronnych prace rozbidrkowe mozna prowadzi¢ recznie

Wszyskie dementy nedgjace S¢ do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowaniazbedrych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | meterialy ndezy przewiez¢ namigsoe wskazane przez Ingpektora Nadzoru.

Ewentudne doty (wykopy) ndezy wypetni¢, warswami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajaoego terenu i zagesc¢ zgodnie z
wymeganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty zZiemne. Wymeganiai bedanid’, ktdre zodaly doktadnie opissne w
SST D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t

Ogdlne zasedy kontrali jakasd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét r ozbidrkowych

Soranvdzenie jakosd Robdt polega na gorawvdzeniu kompletnosd wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia dementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania

Zagpszezenie gruntuwypetnigiacego doly po usLinigtych demeantach powinno peniat odponiedniewymegeniadkreslonew PN-S02205, ktdre
zodtaly doktednie opisenew SST D.02.03.0L

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbiorka jest:

a rozebranieumocnien z brukowca - 1m? (metr kwadratowy),
b) rozebranieobrzezy wokdt umocnien z brukowca - 1m (metr),

0 rozeranieczesa kondrukgi przepustu - 1m® (metr szescienny),
d) rozebraniebarier ochronnych drogowych - 1m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odhioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding’.

Odbior robdt w zakrese potrgcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigji odbioru Robdt.
8.2. Sposob odbioru Robot

Roboty objeteninigjsza SST obgmuia:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogoine'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Platinos¢ za 1m3 rozebranych scianek czotowych i wienca zelbetowego, za 1 rozebranych umocnien z brukowca, za 1m
rozebranych obrzezy i barier ochronnych drogowych. Ptatno$¢ ryczattem zarozebranie czesci kongtrukdji saoweyj istnigjacego
przepustu.
CenajednoskowawykonaniaRobét obg muje
d darozebraniadementow przepustu:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozbiorki,
- odkopanie poszczegdlnych eementéw obiektdw przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
- rozbiorka,
- sortowaniei pryzmowanie odzyskanych materiatow wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatow z rozbiorki,
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- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
- Zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zegeszczeniem do uzyskanials® 1,00 wg BN-77/8931-12,

b) dlarozbiorki barier ochronnych:
- zdemontowanie elementow barier,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

¢ darozebraniaumocnien :
- wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozhiorki,
- odkopanie poszczegdlnych eementéw przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
- rozbiorka,
- sortowaniei pryzmowanie odzyskanych materialdw wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materialow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozhiorki;
- Zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zegeszczeniem do uzyskania ls® 1,00 wg BN-77/8931-12,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy
1 PN-S-02205 Drog samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai bedania
2 BN-77/8931-12 Drog samochodowe. Oznaczaniewskaznika zegeszczeniagruntu,
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

11. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmiotem n/n Szczegotowg Specyfikadgi Techniczng s3 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru Robét zwigzanych
Z wykonaniem wykopdw w ramech zadania ,,,, Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300B —ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczali
Nr 2303B — ul. Fabryczna w Czamg Bialostockig ze Zjazdami, z budowg i przebudows infrastruktury techniczng”. BRANZA
MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

SrezegGlowa Specyfikaga Technicznastanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi RobGt wymienionych w
pkt. 1.1. i dotyczy przebudowy przepustiu narzece Czapid dwkaldurczycha

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddenia zawvate w n/n SST dotyczg wykonania robét ziemnych w wykopach i obgmujg wykonanie wykopow zwigzanych
z wykonaniem przebudowy przepusty, budowa sdezki rowerows, tymczasowych przekopdw, wymiang gruntdw, recznie lub
mechanicznie z trangportem gruntu, plantowanie powierzchni dnawykopaw.

14. Okr eslenia podstawowe

141, Glebokosé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng robdt Ziemnych, wyznaczonychw os wykopu

142,  Wykop phytki - wykop, ktorego glebokosé jest mnigszaniz 1 m.

143, Wykopsredni - wykop, ktdrego glebokosc jest zawartaw granicachod 1 do3m.

144.  Wykop gleboki - wykop o gtebokasd ponad 3m.

Pozodate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeganiaogoine’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jekos¢é wykonanych Robdt orez za ich zgodnos¢é z Dokumentaga Projektows, SST oraz
poleceniami  Ingektora Nedzoru. Wykonawca przed rozpoczedem robGt przeddani do akoeptagi Ingpektora Nedzoru projekt

Zeberpieczeniasdan wykopu oraz szczegdtows technologie rabdt.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace mater iatow
Wymeaganiaogdne dotyczace meteriatw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlnewymeaganiadotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlneg'.
3.2, Sprzet dorobdt ziemnych

Wykma/vcaprzyste;pqudowykmarobd zZiemnych powinienwykazat Se mozliwoscig korzysaniaz nastepujgoego Jorzetu do:
odgpganiai wydobywaniagruntdw (koperki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntow (spycharki, rowniarki),

- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowczei skrzyniowe),
- Srzgtuzageszezajaoego (walce, ublijaki, plyty wibracyjneitp).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlnewymeganiadatyczgce trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogoing’.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu pawinien by¢ dastosowany do kategorii gruntu (meteriatu), jego objetosd, technologii
odypgania | zaladunku oraz od odlegtosd trangportu. Wydginod¢ srodkdw trangportowych powinna. by¢ ponedto dostosowena do
Wydginosd przet uzywanego do wykonaniawykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét
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Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagi, harmonogram Robdt, uwzglednigjgce wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywanewykopy.

5.2. Zasady prowadzenia Robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét zemnych

Niezdeznie od budony urzadzen ganowiacych dementy systemdw odwednigacych, Uigtych w Dokumentagi Projektong, Wykonawea
powinien, o ile wymeggia tego warurki terenowe, wykonet urzadzenia, kitdre zapannia odprowedzenie wod opedowych poza obszar Robdt
zZemnych tak, ey zebezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek tekiego wykonywania
wykopdw, ey powierzdniomgruntu nedawec w calym okresietrwaniaRobdt gpedki, zgpennigace pravidtoneodwodniernie

Jerdi wekutek zeniedbenia Wykonancy grunty uegng nawodnieniu, kidre spowodue ich diugotrwala nigorzydatnosé, Wykonawea ma
abowigzek usunigdatych gruntow i zedigpieniaich gruntami przydatnymi nawdasny koszt bez jekichkolwiek oplet ze srony Zamaniggoego zate
@ymoid, jek rowniez zadowieziony grurt.

5.2.2. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiad ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania Robdt. Wykonanie
wykopdw powinno pogtepowat w kierunku podnoszeniasie niweely.

W czagerob zemmychrelezy zachowat odpowiedni gpedek podiuzny | nedec przekrgjom poprzecznym goedkd, umoinigiaceszytoki odplywwaod
zwykopu, zgodniez Dokumertaga Prgjektons | poleceniam IngpektoraNadzoru

Wody opadowe ndlezy odproweadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykorywane w takim okrese, &by po ich zakonczeniu moznabyto przydapic¢ do wykonywania przewidzianych
w rich robGt budowdanych.

W odegiosd rmigszg niz 15 m od uzadzen podzienng infragtruktury tediczng (keble, rurodag), Rabaly ndezy prowedzc recznie z
zachoweniemszczegding Odraznosd.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostasowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosd, rodzgju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosd | mozliwosd zabezpieczeniascian wykopu.

W przypedku zedosowania zebezpieczenia saian wykopu, rdezy uwzdednié w szerokasd dna wykaopu dodatkowo wymiary kondnkgi
zebezpieczgaog oraz sSvobodng przedrzen naprace luda pomigoizy zabezpieczeniem sdany wykopu awykonywanymw wykopie dementem
(np. przepus). Przedrzen ta powinnawynodé nie mnig niz 0,60 m, aw przypedku sdan izoowanych nie nrig iz 080 m Masidy
Zadosowenedowykoneniazebezpieczeniai rodzg kondrnukdi zabezpieczgaog powinny by¢ uzgodnionez Ingoektorem Nadzoru

Wykopy ndezy wykonywac z zachowaniem wymeagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Sposih wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich Satecznos¢ w calym okresie prowadzornych Robdt, angprawa uszkodzen,
wynikgacych z niepranidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich poddedia Iub innych odgepsw od Dokumentagji Projektowe
obdgzaWykonawee robdt ziemnych.

5.24. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wekaznik zageszezeniagruntow |sokreslony wg BN-77/8931-12, niemoze by¢ mnigszy niz.:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mnigjszym od
ciezkim ciezkiego
Gornawarstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

Jako kryterium zestepcze oceny wymaganego zageszezenia gruntdw, dia kidrych trudne jest pomierzenie wekaznika zegeszczenia,

ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztalcenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia

widrmego E, do piewotnego E;.

Wekaznik odksztatcenial, niepowinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwirdw, pogpotek i piaskdw: 2,2,

- dlagruntéw drobnoziamiych o réwnomiernym uziarieniu (pyly, dliny pyleste, gliny zwiezle, ity): 2,0,

- dlagruntow réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospdtki dliniaste, pyly piaszczyste, piaski dliniagte, gliny piaszczydte, gliny piaszczyde
2wigzle): 30.

Catosciowsg oceny cech nosnosa warswy gruntu dokonuje Se na podgtawie pomiaru widmego modutu odksztaloenia E,, za pomocy

obdgzeniagtatycznego piyta 0 $rednicy 300mm.

Wymegeneminimalnewartosd wiorego moduiu ocksztdcenial, nelezy przyjmoweac wg PN-S-02205.

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mgja wymeganego zageszezenia, to przed utozeniem negteprych warsw konstrukdi nawierzchni

nalezy je dogesci¢ cdem uzykaniawymagang NoSNosa wardwy gruntul.
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5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warswy gruntu (nedktadu) powyzg rzednych rob6t
Ziemychjet mnigszaniz0,3m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgjacych z niedotrzymania podanych powyzg warunkdw obdgza Wykonawcg
robdt Ziemnych.

5.2.6. Dok#adnosé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ hastepujace tolerancje:

- wymiay wykopu w planie nie mogg rézni¢ e od szerokosa projektonang 0 wieog hiz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznicaw oaunku do projektonanych rzednychrobdt Ziemnych niemoze przekraczad +1.cmi-3am,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze
tata 3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Rob6t

Zasady ogdine kontroli jakosa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

Przed przydapieniem do robdt ziemnych Wykonanca powinien spranvdzi¢ prawidiowos¢ wykonania robGt pomiarowych i
przygotowanczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sorawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganakontroli zgodnosc z wymeganiami /n SST podanymi w pkt. 5.2.1 1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektows.

Szczegding uwage ndezy 2wrdaié nawlasciwe Ujgdei odprowadzeniewod opadowych.

6.2.2. Sprawdzeniejakosci wykonania Rob6t

Sprandzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeganiami okreslonymi w /n SST oraz w Dokumentagi
Projektows.

W czasekontroli szczegding uwege ndlezy 2wrdaié nat

a)  odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonaniawykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zagegszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Spranvdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen |laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdw odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odhioru Wykonaweca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacgj kontroli jakosa Robdt.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sorawdzenie przeprowadza S¢ z zagtosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odgepach co 100 m naprostych, co 50 m natuku, atskze
w migjscach, kitdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czesie kontrali odchylenia od Dokumentagi Projektong nie moga przekraczac wartoscl dopuszezanych, podarych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzase z zagosowaniem niwelatoraz czestatliwoscia wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumentagi Rrgiektowg niemog przekraczat wartosa dopuszezelnych, podanychw pkt. 526,

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Forandzenie przeprowedzasie z zagosoweniem szablonu, faty | poziomicy lub niwelaoraz czetatliwosda wg pkt. 6.32.
COddhyleniaod Dokumentagi Rrgiektowg niemogg przekraczat wartosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 526.
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6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Forawdzenie przeprowadzase z zagosowaniemiaty o diugosd 3 m. z czedatliwosca wg pkt. 6.3.2.

Oddwleniaod Dokumentagi Prgektowg niermogg przekraczad wartosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 526.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrde spadkdw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokoscowych, pomierzonych niwdaorem z czegtotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Oddwleniaod Dokumentagi Prgektowg niermogg przekraczad wartosd dopuszezelnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zagegszczenia gruntow
Sorawdzenie zageszezenia gruntdw przeprowadza S¢ napoddawie wynikow badan wykonanych z czedotliwosdg minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 ¥ powierzchni oraz w migjscach wekazanych przez Ingpektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Rob6t

Wymeaganiaogdlne dotyczace obmiaru Robdét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 3 (metr zesdeny), za wykonanie Roodt w wykopach na podstanie pomiardw w terenie Melry szeidenne
dotycza wykopdw. llosd robdt odnosza S¢ do zakresu robdt objetych dokumentagja projektows, SST i udtdleniami | ngpektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odhidr robdét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgiacych i uleggacych zekrydu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku swierdzeniausterek Ingpektor Nadzoru uddi zakres robdt popravkowych do wykonania, aWykonanvcawykonaje nawtegy
koszt w ugdonymterminie

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,,Wymaganiaogdlne'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m® wykonanych wykopdw naezy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét dotyczy wykonania wykopdw przy obiektach inzynierskich, tymczasowych przekopdw, wymiane

g'utcw recznielub mechanicznie z trangoortem gruntu, plantowanie powierzchni dnawykopdw i obg muje:
zagpewnienie niezbednych czynnikéw produkdji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- wykonanie robét ziemnych poprzecznych (bez trangportu),

- wykonanie wykopu z trangportem gruntu i plantowaniem powierzchni,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows z rozplantowaniem urobku,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- ewentua ne obnizenie poziomu wody gruntowej przez zestosowanie urzadzen dostosowanych do warunkGw gruntowo —
wodnych, pompowanie wody,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane Okreslenia Symbole. Podziat i opisgruntdw.
2. PN-B-04452 Grunty budomane. Badaniapolowve.

30 Przebudowa przepustu na rzece Czapid dwkalJurczycha w ramech rozoudowy drogi powiatows) Nr 2303B w Czarng Biafostodds.



Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01

3. PN-B-04481 Grunty budomane. Badania prébek grurntéw.
4. PN-B-04493 Grunty budomane Ozneczanie kapilamosd bierng.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowane Wymeganiaw zakresewykonywaniai bedaniaprzy odbiorze
6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zawartosd Sarki metods bromows.
7. BN-64/8931-02 Drog samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzehni | poditoza przez obdgzenie piyta.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do cddw drogowychi lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Ozneczaniewskaznikanosnosd gruntu jeko podiozanawierzchni podatrtych.
10. BN-77/8931-12 Drog samochodowe Ozneczaniewskaznikazageszczeniagruntul,
11. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai badania
12, PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie drog.
10.2.  Innedokumenty
13.  Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa,
1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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M.11.01.06. WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH

1 WSTEP
11 Przedmiot SzczegGlowg) Specyfikagji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek
szczdnych w ramach zadania: ,, Rozbudowa drdg powiatowych Nr 2300B —ul. Torowa, Nr 2302B —ul. Senkiewiczai Nr 23038 —ul.
Febrycznaw Czamg Biatostockig ze Zjazdami, z budows i przebudows infrastrukiury techniczng”. BRANZA MOSTOWA.

12. Zakresgosowania SST
SrezegGlowa Joecyfikagja Techniczna(SST) jest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniui redlizegji robdt
wymienionychw punkde 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapie dwkalurczycha
13. Zakresrobdt objetych SST
Uddenia zawarte w ninigiszg SST dotycza wszystkich czynnosd umozliwigiacych i megjacych na cdu wykonanie sdianek szczenych
i obgmujg:
- opracowanie dokumentagji wykonaniascianek szczdnych;
- wytyczeniesdanek;
- dodaczeniesprzetui materiatow,
- przygotowanie podtozapod prace Srzetu;
- whidei wydagnigdie grodzic;
- uporzadkowanieterenu,

14. Okr eslenia podstawowe

Grodaca — kstatoawnik sdowy lub z tworzywa sztucznego z brzegami uksztatowanymi w zamki w odu polaczenia ssSadujacych
ksztattownikdw w sdane do grodzeniawodoszezdnego 1ub sdane przenoszacs pardegruntu.
Grodacawinylowa—grodzicawykonanaz twardego palichiorkuwinylu (PCW) z dodatkiem g2bilizatorow i wypetniaczy,

Zamek —skrginy dement grodzicy, Suzacy do polaczeniasgsadujacych grodzic w sdanke.

Sdanka szzena—kondnkga, sdadgacasie z grodzicwpuszezonychw grurt, kidrych zamki uszczelnigia sdianke. Scianke szczelng stosLje
de do zebezpieczeniaterenu nig ogrodzonego przed doptywem wody.

Podiuznica — pozioma bdkadrennianalub gdowa, przymocowanado sdany z grodzic, przenoszacasite zekowieniaze $ciagdw nasdane
lub Suzacado montazu sdiary.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnoi¢ z dokumentagja projektowa, SST i poleceniami
Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdine podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine'.

Sosowane meteriaty musza mied $wiadectwo dopuszczeniado stosowania

Dobdr i materiat scianek szczelnych napodgtawie opracowang nabudowie przez Wykonawee dokumentagji zabezpieczeniawykopow.
Dokumentagje ndezy przeddawic¢ do zaekoeptowania Projektantowi | Ingpektorowi Nadzoru. Wdtepnie zalozono sdanki tymczasowe
do whidiai wydagnigdia o diugosa 4,0m. Doktadny material i rodzg scianek tymczasowych, ich diugosé oraz wykorzysanie rozpor
wedtug dokumentagi opracowang przez Wykonawcg naeiapieredizegi.

3. SPRZET

Uzywany orzet powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i liczby wymaganiom okreslonym w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania
ogolne’.

Raboty mozna wykorywad przy pomocy dowolnego orzetu mechanicznego zeekeeptowanego przez Ingpektora Nadzoru oraz mus
by¢ soranny i gpetniac warunki bezpieczenswahigieny pracy.

4. TRANSPORT
Transport powinien odpowiadac wymeaganiom, zawartymw SST DM.00.00.00. ,,Wymaganiaogdlne’.

Przewozenie brusdw na teren budowy powinno odbywad d¢ $rodkami trangportu zebezpieczgiacymi je przed odksztatceniem.
Przewozi¢ ndezy zgodnie z przepisami bhp i zasadami ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymeaganiaogdlne podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding'.

Przed przystapieniem do pograzeniasdanek ndezy w sposb precyzyjny okresli¢ potozenie kongtrukdi istnigjacego przepudu, aby nie
uszkodzi¢ istnigjaoego obiektu. Whijanie ndezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentagja. Prace moznarozpocza¢ po wytyczeniu
i zyskaniu zezwolenial ngpektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasedy kontrali jakasd podanow SST DM .00.00.00. ,,Wymeaganiaogdine’.
Kontroa powinna dotyczy¢ pravidiowosd wykonania poszczegdinych dementdw, zgodnosd wykonanych robét z dokumentaga
projektows, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdine podano w SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogdine'.

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) diugosa whidiai wydagniedasdanki w planieo dang diugosa wraz z rozporami. Niedoliczade do
wytg czesd | masy brusw, ktdre ulegly zniszczeniu z iwagi na niepopranne whijanie dementu. Zakres robdt objetych dokumentagja
projektowa, SST i ustdeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr robdt przebiegazgodnie z ustdeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine'.
Odbiorowi podlegga poszezegdnefazy wykonywaniasdanki szczelng, orawdzenie atesdw sosowanych materiatow.
9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady pratnosc podano w SST DM.00.00.00. , Wymeaganiaogolne’.
Pratnos¢ zgodnie z jednostkami obmiaru napodgtawie obmiarui po odbiorzejakoscowym robdt.
Cenajednoskowawykonaniasdanki szczeng uwzdlednia
- zgpawnienieniezbednych czynnikdw produkdii;
- opracowanie projektu zabezpieczenia i obudowy wykopu z uwzgednieniem zagosowania rodzgu $cianek oraz rozparé i
usztywnien;
- wytyczenie potozeniakondrukdji isnigaoego przepudiu,
- wytyczeniesdanki szczeng;
- przygotowanieterenu pod meszyny
- wykonaniesdanki szczdng;
- wykonanie usztywnien, rozpar¢ i zabezpieczen scanki;
- poprzeprowadzong wymianie gruntuwydagniede sdanki;
- odwieZienierzety;
- wykonanie niezbednych pomiardw i badan;
- uporzadkowanie terenu w rgonie prowadzornych robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczeniastatycznei projektowanie.

PN-EN 10248-1/2  Grodzice. Wymaganiai wymiary.

PN-84/H-93000 Walcowka, prety i ksztattowniki wal cowane nagoraco.

Aprobaty Techniczne Grodzicez PVC

PN-EN 1SO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogdine.

a ks~ wnNpE
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D.02.01.0la. WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO POPRZEZ
WYMIANE GRUNTOW | ZASTAPIENIE ICH LEKKIM KRUSZYWEM
CERAMICZNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegtoweg Specyfikagi Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem nasypu odcigzgacego z lekkiego kruszywa ceramicznego w ramech zadania ,,,, Rozbudowa drog powigtowych Nr 2300B
—ul. Torowa, Nr 2302B —ul. Senkiewiczai Nr 2303B — ul. Febrycznaw Czarng Bialogockig ze zjazdami, z budowg i przebudows
infragtrukiury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakr es stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redlizagji rob6t
wymienionychw punkcie 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid dwkalurczycha

13. Zakres Robdt objetych SST

Usgtdenia zawarte w n/n SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng dotycza zasad prowadzeniarobdt zwigzanych z wykonaniem
nasypu oddiazajacego z lekkiego kruszywa ceramicznego owinietego geosyntetykiami. Nasyp odciazgjacy zostanie wykonany
pod projektowanymi warstwami sciezki rowerowe w zakresie zgodnym z Dokumentacija Projektowa.

Szczegbtowo wzmocnienie nasypu cbgmuje:
- wykonanie zestawdw materacy wypetnionych lekkim kruszywem ceramicznym owinigtych geotkaning poliestrowa,
- wykonanie materacy i wzmocnienia podtoza geosatkami.

14 Okre&lleniepodgawowe

14.1.  Kruspwo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie. Kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne lub
zrecyklingu

1.4.2.  Kruspwo lekkie- kruszywo pochodzenia mineralnego o gestosci ziaren nie wigkszej niz 2000 kg/m3 lub
gestosci nasypowe w stanie luznym nie wiekszej niz 1200 kg/m3

14.3.  Krusawo pochodzenia saucznego - kruszywo pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego termiczng lub inng modyfikacje

14.4. Geognteyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obeimuja: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny,
geodzianiny, georuszty, geokraty, geokompozyty, geomembrany

1.45.  Geowdtknina - material nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spéjnosé jest zapewniona
przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktdry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub wiece
uktadow przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych element6w.

1.4.7. Geokompozyt - materiat zZtozony z co najmniej dwoch rodzajow potaczonych geosyntetykow, np.
geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.8. Geosatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wickszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.49. Wzmocnienie geosyntetykiem podfoza nasypu - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy
rozciaganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.10. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.411. Sabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

Pozodtate okredlenia 3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00
»Wymeaganiaogdine’

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Roboét

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding’.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowaniameteriatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdlne'.

Stosowane materiaty musza by¢ dopuszezone do obrotu na podgawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, atakze na podstawie przepisow wykonawczych do tg ustawy.
Meterialy musza by¢ zetwierdzone przez IngpektoraNadzoru.

2.2 Geotkanina:
Rodzg geotkeniny i jg wiasciwosa powinny odpowiadad wymeaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Metody badania
poszczegdlnych parametrdw geosyntetyku powinny by¢ okreslone na podstawie wymagan zawartych w normie PN-EN 13249. Do
wykonaniawzmocnienia zogtanie zagosowana geotkanina poliestrowa o parametrach wytrzymatosciowych:
- rodzg materiatu —geotkanina polipropylenowa,
- minimanawytrzymatos¢ nazerwaniewzdtuz , w poprzek pasma— 30/30 [kN/m],
- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymanym—16/14 [%],
- dynamiczny zrzut Sozka— 14 [mm]
wodoprzepuszczanosé Vlps, — 7 [mVs* 109
zdolnosé przeptywu wody — 7 [I/mé/s]
grubos¢ przy necisku 2 kPa—0,7 [mm]

Producent geosyntetyku dodtarczy wartosd wytrzymatosci obliczeniowych potwierdzone certyfikatem niezdlezng jednogki
badawcze. Warunki sktadowania nie powinny wptywad na wiasciwosci geosyntetyku. Podczas przechowywania nalezy chroni¢
materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dzialaniem promieni
donecznych. Materialy ndezy przechowywad wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo nawyréwnanym
podtozu. Nie ndezy uktadac na nich zadnych obciazen. Opakowanianie naezy zdgmowat az do momentu whbudowania. Podczas
fadowania, rozladowywania i sktadowania ndezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz
przed dziataniem wysokich temperatur.

2.3. Kruszywo
Jako lekkie kruszywo przyjeto keramzyt geotechniczny, o nestepujacych parametrach:

* Ziarnistos¢: 8 - 20 mm,

* ksztalt: okragty,

* wytrzymatos¢ namiazdzenie: > 0,75 MPa,

« kat tarcia wewngtrznego: 35-45,

* nasigkliwos¢: do 35%,

* gestosé nasypowa: 272- 368 kg/m?® (srednio 320 kg/m?),

* gestosé kruszywa zageszczonego w stanie wilgotnym: 404 - 547 kg/m® (srednio 475 kg/m®),

» mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: 0,4 %.

Téblical. Uziarnienie keramzytu geotechnicznego:

Rozmiar sta[mim] 4 (8)10 16 20 315

Srednio przechadz przez sto[(] 10 80 820 950 100.0
meksymalnie przechodz przez sito [% mesy] 20 150 950 1000 100.0
minimanie przechodzi przez sito[Yomesy] 00 00 650 850 1000

24. Elementy mocuj gce geosyntetyki

Do mocowania geosyntetykow naezy uzywaé materiatow zalecanych przez producenta danego geosyntetyku.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeganiaogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogdine’.

3.2. Spr zet do wykonania wzmaocnienia

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- do uktadania geotkanin: uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geotkaniny ze

szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp. (chociaz w

wiekszosci przypadkéw uktadanie geotkaniny moze odbywat sie¢ recznie),

- do wykonania robét ziemnych tadowarki, koparki, spycharki, rowniarki, walce, ptyty wibracyjne,

36 Przebudowa. przepustu na rzece Czapid dwkalJurczycha w ramach rozoudowy drogi powiatowe Nr 2303B w Czarng Bialostoddg



Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01a

ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajace wymaganiom ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
- do uktadania i przemieszczania warstw lekkiego kruszywa moze stuzy¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wiasciwoséci keramzytu, zar6wno podczas transportu, wbudowania i zageszczania. Do
uktadania kruszywa wskazane jest wykorzystanie tadowarek ,na duzych kotach”, mozna réwniez stosowac pompy
podajace kruszywo w miejsce wbudowania. Do zageszczania keramzytu nalezy uzywa¢ pojazdéw gasienicowych o
szerokich gasienicach i krétkich plytkach poprzecznych, o maksymalnym nacisku < 50 kN/m?. W przypadku
mnigjszych rob6t oraz przy obiektach mostowych i inzynierskich niedostepnych dla wielkogabarytowego sprzetu,
keramzyt nalezy zageszcza¢ przy uzyciu pyt wibracyjnych.

Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawcg i zaakceptowany
przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymegania ogdlne dotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.
4.2. Transport i sktadowanie geosyntetykow
Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi zniszczyé
geosyntetyki.
Wykonawca powinien zadbac, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykdw byly
wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen.
4.3. Transport i sktadowanie kruszywa lekkiego

Keramzyt, jako kruszywo lekkie jest dostarczany przez producenta samochodami samowytadowczymi, ktore
moga jednorazowo dostarczy¢ srednio 60-75 m3, ale moze by¢ dostarczone réwniez dowolnymi srodkami
transportu. 1lo§¢ pojazdéw dostarczajacych keramzyt powinna by¢ dostosowana do wydajnosci  sprzetu
zageszczajacego, harmonogramu i zekresurob6t. Migjsce sktadowania kruszywa powinno by¢ wydzielone i
zabezpieczone przed sptywem kruszywa wraz z wodami opadowymi. Nie nalezy sktadowa¢ keramzytu na pochytym
terenie bez dodatkowego zabezpieczenia ($ciana oporowa). Podtoze pod migjscem sktadowania mus by¢
wyréwnane i zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania si¢ kruszywa z gruntem i zanieczyszczeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Ogdlne zasady wykonyweania Robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdling’.
52. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia zekresu wymagang) wymiany gruntu oraz wytyczeniatych robdt w

terenie. Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych, a tekze pozostate prace przygotowancze powinny odpowiadad
wymaganiom SST D-01.00.00. Przed przystapieniem do uktadania podtoza ndezy bezwzglgdnie dokonat oceny przygotowania
podtoza Odatnie warswy wykopdw przeprowadzi¢ recznie.

Prace z2wigzane z przygotowaniem podtozai wykonaniem posadowienianaezy prowadzi¢ pod nedzorem przedgawicida
technicznego producenta uzytego keramzytu.
53. Ukladanie geotkaniny

Geotkaniny ndezy uktadac w wykopach stosujac odpowiednie zakiady. Naezy stosowat zeklady okreslone przez
producenta geosyntetyku, z tym ze minimany zaktad nie powinien by¢ mnigjszy niz 1.0m. Naezy pozostawi¢ odpowiednie odcinki
geotkanin na zewngtrz, tak aby umozliwi¢ owinigcie gorneg czesci whudowanego kruszywa Szczegding uwage naezy 2wrdaé na
doktadnos¢ owiniecia keramzytu, tak aby w warswe lekkiego kruszywa nie wnikat grunt. Wokdt kongtrukdji przepustu nalezy
wykona¢ 50cm wargwe zasypki inzynierskig zgodng z SST - D.02.03.01, jes to niezbedne do prawidlows pracy
kongtrukgi przepustu. Geotkanine, wypetnienie keramzytem oraz zasypke w drefie przyobiektowsg ndezy wykorywat
jednoczesnie wardwami o gr. 15cm. Aby zgpobiec przemieszezaniu np. przez wiatr, paama ndezy chwilowo obcigzy¢ (np.
pryzmemi gruntuworkami z gruntem itp.). Naezy zawrdci¢ uwage na utozenie geotkaniny bez fald, Sdowan, zagied. Jg
powierzchnia powinna by¢ lekko napigta. Niedopuszczalny jest ruch pojezdow gasienicowych, wacow okotkowanych i innych
ciezkich maszyn bezpodrednio po utozonym mteride geotekstylnym. Wymaganajest warswa zasypki co ngmnigl 15 cm.
5.4. Wbudowanielekkiego kruszywa.

Whudowywarnie keramzytu powinno odbywat S¢ odcinkami, skordowanymi z wykonywanymi wykopami, uktedaniem
geotkaniny i zasypki wokét kongtrukgi przepustu. Whudowywanie i zageszczenie keramzytu nie moze byé prowadzone w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady Iub temperatury ujemne). Keramzyt ndezy ukladat wardwami i zageszczat
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przy wzyciu lekkich plyt wibrecyjnych o meksymanym necisku <5 kN/m2. Zageszczony keramzyt ndezy chroni¢ przed
zniszczeniem przez pojazdy. Nalezy 2wrdci¢ uwage nato, aby nie zanieczysci¢ keramzytu gruntem, poniewaz spowodowatoby to
2wickszenie jego ciezaru objetosciowego i zmnig szenie skutecznosal odcigzenia podioza sabonosnego. Prawidiowo zageszczona
wardwa keramzytu powinna zmnigszy¢ swoja objetos¢ 0 10%, a modut E2 powinien osiagnaé wartos¢ 35 MPa Znaczne
przekroczenie tg wartosc powoduje niszczenie ziaren i niekorzystne zwigkszenie ciezaru objetosciowego. Uzyskanie wymaganego
modutu powinno by¢ sprawdzane na kazdg wykonang warstwie. Przed przystapieniem do robGt nawiekszym odcinku zaeca sig
wykonanie poletek probnych, ktdre potwierdza uzyskiwanie wymeaganych parametrow wzmocnionego podioza gruntowego. Przy
wysypywaniu keramzytu moze powstawad niewidkie zapylenie. Zdecane jest sosowanie srodkéw ochronnych na oczy i drogi
oddechowe.

W przypadku ukladania keramzytu w materacach na gruntach stabonosnych naezy zwrdci¢ szczegdling uwage aby nie
naruszy¢ struktury gruntu rodzimego. W tym cdlu pierwsze warswy keramzytu nlezy zageszezad lekkim orzgtem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroali jakosci Rob6t

Ogdlne zasedy kontrali jakasd Robdt podanow SST DM.00.00.00,,Wymeaganiaogdlne’.

6.2. Badanie przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyskat od Producenta materiatéw aprobaty techniczne IBDIM lub
aktualne $wiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materialow przeznaczonych do wykonania Robét i przedgawic ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w cdlu akoeptagi materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ninigjszg) Szczegotowe)
Specyfikagji Techniczng.

6.3. Badania w trakcie Robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonat w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiar éw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne

1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg pkt 5

2 | Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa Kontrola biezgca Wg dokumentacji

projektowe)

3 Prawidlowos¢ utozenia geosyntetyku, przyleganie do jw. Wg dokumentacji
gruntu, wymiary, wielkos¢ zaktadu itp. projektowej, aprobaty

techniczngj i pkt 5

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, jw. jw.
prawidtowos¢ potaczen, zakotwien, balastu itp.

5 Modut odksztatcenia badany ptyta sztywna o srednicy | badanie w trzech punktach na Wymagane kryterium
300mm wg procedury opisang w normie PN-S- powierzchni mnigjszej niz 35<E2 <45 MPa.
02205:1998 1000m2, przy wiekszej W przypadku wartosci

powierzchni w trzech modutu E2 mnigjszej niz 20
punktach na kazde 1000m?2 zalecany kontakt z
Projektantem w celu
ustalenia dalszych dziatan dla
uzyskania docelowych
parametrow na gornej
warstwie wzmacnianego
podtoza
6 Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego pojazdéw j.W. Wg pkt 5

Dopuszczane odchytki dla zaktaddw - nie dopuszcza Se mnigjszych zakladdw niz okreslonew ST, nie okreslasi¢ gorne
granicy zaktadu geotkaniny.

Pomiary cech geometryczrnych po wykonaniu wzmocnienianaezy wykonat nacatg dtugosc robdt, w kazdym przekroju
projektowym (w kazdym charakterystycznym punkdie okreslonym w dokumentagji).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi r obotami

Wszystkie materiaty nie gpetnigiace wymeagan podanych w odpowiednich punktach specyfikadi, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie gpetniggce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Ingpektora Nadzoru Wykonawea wymieni je na
wiasciwe, nawtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikagji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawcg na jego koszt. Na pisamne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie mgjaca
zasadniczego wptywu nacechy eksploatacyjne drogi i ugtdi zakresi widkosé potracen zaobnizong jakosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonego geosyntetyku (goetkaning) oraz 1 m3 (melr szescienny)
whudowanego kruszywa na podstawie Dokumentagji Projektows) | obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odhioru Robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne’.

Odbidr robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robdt.

Badaniawg pkt. 6. naezy przeprowadzac w czasie odbiordw Robdt. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru ostatecznego Robdt.

Jezdli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli choc jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty ndezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takig sytuagji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geotkaniny w dniei wokot wykopu

- wbudowanie lekkiego kruszywa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne’.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 m2 utozonego geosyntetyku oraz 1m3 whbudowanego kruszywa lekkiego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiaremii
0ceng jakosci Robdt napodstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cenal m2 wzmocnieniapodiozaobgmuje

- prace pomiarowei oznakowanie robdt,

- zakup, przywiezienie, sktadowaniei wbudowanie materiatu przeznaczonego do whudowania (geosyntetyku) zgodnie z
Dokumentagja Projektowa. W powierzchni geosyntetyku nalezy uwzgledni¢ dodatkowsa powierzchnie wynikgaca z koniecznosci
zastosowania odpowiednich zakladow sasiednich paam, jak tez wynikajaca ze Srat natukach drogi, nakoncowkach rolek itp.
- przycinanie geosyntetykow do odpowiedniego wymiaru

- przeprowadzeniewymaganych w ST badan terenowych, laboratoryjnych i pomiardw geodezyjnych,

- wykornywanie robét zwigzanych zewzmocnieniemw rgjonieistnigjacych kalizji z dementami indaagi (stupki barier itp.)
- inne niezbedne czynnosc zwigzane bezposrednio z wykonaniem warsw wzmeacnigjacych z geosyntetykdw i kruszywa,
Cenal m3 kruszywalekkiego obgmuje

- prace pomiarowei oznakowanie robdt,

- wykonanie kontrolnych badan geotechnicznych,

- zakup, przywiezienie, sktadowaniei wbudowanie kruszywalekkiego,

- Zageszezenie materiaty,

- wykornywanie robGt zwigzanych zewzmocnieniemw rgjonieignigjacych kalizji z dementami inddagi (stupki barier, itp.)
- przeprowadzeniewymaganych w ST badan terenowych, laboratoryjnych i pomiardw geodezyjnych,

- inne niezbedne czynnosc zwigzane bezposrednio z wykonaniem warsw wzmeacnigjacych z geosyntetykdw i kruszywa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odnieseniu do wyrobdw stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

2. PN-EN SO 10319 Geotekstylia— Badanie wytrzymatosci narozcigganie metoda szerokich probek.

3. PN-EN 1S0 10321 Geotekstylia— Badanie wytrzymatosci narozciaganie potaczen sewdw metoda szerokich probek.

4. PN-EN 1S0 12236 Geotekgtyliai wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
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5. PN-EN 918 Geotekstyliai wyroby pokrewne — Wyznaczenie wytrzymalosci na dynamiczne przebicie (metoda spadgjacego
Sozka).

6. PN- 1SO 13431 Geotekstyliai wyroby pokrewne—Wyznaczanie pelzania podczas rozcigganiai zniszczeniaprzy petzaniu

7. PN-EN SO 12956 Geotekstyliai wyroby pokrewne—Wyznaczanie charakterystyczng wielkosci porow

8. PN-EN SO 11058 Geotekstyliai wyroby pokrewne—Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku

prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obciazenia

PN-EN 1SO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.

PN-EN 13055-1 Kruszywalekkie. Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czgs¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen.

10.2. Innedokumenty

10. Wytyczne wzmecniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDIM, Warszawa, 2002

11. Ingtrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP 1997.
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M.11.01.07. SCIANY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO

1 WSTEP
11 Przedmiot SzczegGlowg) Specyfikagji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczaoce wykonania i odbioru robdt zwigzarych z wykonaniem i odbiorem
robdt 2wigzarych z budows $cian oporowych z gruntu zbrojonego geosiatkami jednokierunkowymi PEHD z licemw postad bloczkéw
betonowych w ramech zadania: ,, Rozbudowa drdg powiatiowych Nr 2300B —ul. Torowa, Nr 2302B —ul. Senkiewiczai Nr 2303B —ul.
Febrycznaw Czamg Biatostockig ze Zjazdami, z budows i przebudows infrastrukiury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST
SrezegGlowa Joecyfikagja Techniczna(SST) jest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniui redlizegji robdt
wymienionychw punkde 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapie dwkalurczycha
13 Zakresrobét objetych SST
Uddenia zawarte w ninigiszg SST dotycza wszystkich czynnosd umozliwigiacych i megjacych na odu wykonanie $cian oporowych z
gruntu zbrojonego geosiatkami' jednokierunkowymi PEHD z licem w podtad bloczkéw betonowych. Budowa $cian oporowych do
podtrzyma1askap nesypdw poprzez przg ecie pardagruntu cbgmuje
wytyczenielokdizagi;
- dodaczenierzetui meterigtow;

- przygotowanie podioza;
- ulozeniekondrukdgi sdan;
uporzadkowanieterenu.
Wsldads./simu $dany oporowgj wehodza:
a geodakapolietylenowa- zbrojeniegrunty;
b) bloczki betonowe- czgsé licujaca;
©) 1aczniki - dement mocuiacy geodiatke z bloczkiem betonowym;
d) dementy faczace dwapasmageodaki ze oba.
14. Okreslenia podstawowe
Sdana aporona— budomautrzymujacaw stenie statecznosa uskok neziomu grurtéw rodzimych lub nesypowych abo innych matriatow
rozdrobnionych,
Geognteyk - metariady gosowane do gruntdw, wykonane z tworzyw sztucznych na potrzely: budowniciwa drogowego, kolgowego,
kubaturoweno itp. Spetniaréznego rodzgu funkge np. wzmocnienie, Zorojenie, separagja, drenaz bad? kilkafunkdi jednoczesnie Mga za
Zadanie poprawi¢ paramery gruntu,
Geodatka — jest to pleski wyrdb syntetyczny wykonany z tworzyw sztucznych typu polipropylen [ub polietylen wysokig gestosd o réznych
wytrzymatosdachi wymiarach nominalnych oczek.
Nasyp—drogowabudowlaziemnawykonenapowyzg powierzchni terenuw obrebie pasa.drogowego.
Wikaznik zageszczenia gruntu —widkos¢ cherekteryzujacadanu zegeszezenia

odzie
r d—gegos¢ objetoscowaszkidetu zageszezanego gruntu [Mg/m3],

ds—meksymalnaged0s¢ objetosciowaszkidetu gruntomego przy wilgonosd optymeng, okreslonaw norméng, probie Proctorazgodnie
znomng PN-B-04481 do ocany zageszezeniapodczas wykonywanianesypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3],

Wekaznik kramizny - widkos¢ charakteryzuacazageszeza nos¢ gruntdw niegpoistych okreslonawg wzoru:

d3,
~ (dydy)
odze
060 —s$rednicaoczkasta, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu, [mm),
d30—sérednicaoczkasita, przez ktdre przechodzi 30% gruntu, [mm);
d10—sérednicaoczkasita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm);
Grunt zasypowy - Kruszywo niepoiste, przepuszezane, dobrze zegeszezane, sanowigcewypetnieniekondrukgi z gruntu Zbrojonego,
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£qgcniki - demanty z tworzywa sztucznego o ksztatde dostosowarym do ksztattu bloczkdw i struktury geosiatki, pozwagjgce napotgczenie
pesm geosiatek z odlicowaniem z bloczkdw betonowych.

Pozodate okredlenia poddavowe 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi palskimi normemi i zddfinigami podanymi w SST D-M-
00.00.00,, Wymeganiaogding’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonanca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnoi¢ z dokumentagja projektows, SST i poleceniami
IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zasady ogdine podano w SST DM.00.00.00. ,Wymeagania ogdine’. Stasowane materiaty musza mied $wiadectwo dopuszczenia
do sosowania

2.2. Rodzge materidow
Materiatami Sosowarymi przy wykonyweaniu $dan oporowych, objetych ninigsza SST, s3:
- bloczki betonowe,
- Qgeosiaki Zbrojgcegrunt,
- cniki,
- guntzesypowy,
- geowdokninafiltracyjna,
- kruszywo drenazowe,
- Zq]‘aNa

2.3. Bloczki betonowe

W tedhnologii wystepuja dwatypy bloczkdw: sktywne oraz pesywne. Bloczki wykonywene sa z betonu klasy C25/30. Wymiary bloczkdw
przedgtaniono narysunku 2.3.1. Dopuszezane wedy powierzani | ksztaltu przeddaniono witabdi 1. Dopuszezane odahytki wymiardw
bloczkow przedganionow tablicy 2.

150'F 200"

528
231

7

BLOCZEK ARTTWNY

LUIN4 PRZEKROUU

BLOCZEK PASTWMY

{POZOSTALE WVMIARY JAK
W BLOCTKU AKTRNT)

LIMA FRZEKROU

Rys 23.1Bloczek
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Tab.1. Dopuszczalne wady powierzchni i ksztaftu

Dopuszczalne Dopuszczalnailos¢ wad
Lp. Okreslenie wad powierzchni i ksztattu wymiary wad w szt.
w mm
1 2 3 4
1 | Rysy technologiczne
- diugos¢ rysy 100 2
2 | Uszkodzenie krawedzi i narozy
- dtugosé, 50 2
- szerokosé 15 2
3 | Ubytek betonu
- napowierzchni, 40 x 50 1
- gtebokos¢ 20
4 | Odchylenie powierzchni bloczka od ptaszczyzny
(ni eprostopadtosciennosc) 3 jedna sciana
5 | Odchylenie krawedzi bloczka od linii proste 5 dwie krawedzie
Tab.2. Dopuszczalne odchy#ki wymiaréw bloczkéw
Wiasciwosci Jednostka Dopuszczal ne odchytki wymiaréw bloczkow
2 3 4
Odchytka wymiarow
nominalnych:
- dtugose, mm +3
- szerokosé, mm 2
- wysokosé mm +2

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-10021:1980.

2.4. Betonowe tawy fundamentowe

Beton natawy fundamentowewg SST —M.1301.01 Toerangawykoneniafundamentu naszerokosd +/-30mm, nawysokosd oddhylenie

od poziomu+-5mmnal0mbsdany.

2.5. Geosiatki polietylenowe do $cian oporowych

Zbrgeniegruntu powinno by¢ wykonenez geosiatek palietylenowych. Podczas montazu geodatek ndezy 2wrdd¢ szczegdling uwege nato,
by typ zasosowearych geometeriaidw byt zgodny z dokumentagja projektons.

Tab.3. Parametry techniczne geosiatek

Minimalna Wytrzymatos¢ Wytrzymatosé Wytrzymatosé
wytrzymatos¢ na obliczeniowa po przy 2% przy 5%
Geosyntetyk zerwanie 120 latach wydtuzeniu wydtuzeniu
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
TYP1 65.00 29.00 16.00 31.00
Geosiatki powinny posiada¢ oznakowanie CE.
2.6. Lacznik

Dofaczeniageosiatek z bloczkiem durza faczniki typu. Laczniki ndlezy umiesdé w zebrach geosiatki minimum oo drugiezeberko.
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2.7. Grunt zasypowy
Dowykonaniazasypki w kongrukdi z gruntu zbrojonego nlezy sosowat kruszywo niepoiste, przepuszezalnei dobrze zegeszezane.
Zasypkamud by¢ wanaod czesd organicznych oraz niemoze zanierad czesd gruntdw gpoistych lub innych zanieczyszczen. Zdecane
rodzgie kruszyw to piaski srednie, piaski grube, pogpdiki, mieszanki 2wirowo-piaskowe:
Szezegdlowewymegania

¥a  wekaznik réznoziamigosd: U > 15 (wg PN 1SO 14688:2006)

% wekaznik krzywizny: C=1:3 (wg PN 180 14688:2006)

¥ kattardawewretrznego min 34o,

Y deza objetosdowy max. 19.0kN/m3.
Nalezy sosowat kruszywo, kidre pozawoli nauzyskaniew konstrukgi minimelnego wekaznikazegeszczeniawedtug tandardows proby
Proctorat Ismin=1.00.

2.8. Zaprawa

Zgpranvado uktedenia piewszych oraz gdmychwarsiw bloczkéw powinnaby¢ mearki minmumM7 (Sredniawytrzymetos¢ nasaskeniemin
7.0MPg) oraz powinna by¢ mrozo- i wodoodpoma do sosowania na zewrnatrz 0 2wickszong przyczepnosd do podioza. Paramery
techniczne zgprawy powinny by¢ zgodnez PN-90/B-14501 ,, Zgprawy budomane 2wykie’ . Produkt powinien posada Atest PZH.

3. SPRZET
Uzywany arzet powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i liczby wymaganiom okreslonym w SST DM.00.00.00. , Wymagania
One’.
(l\)/lgdaszyw niezbecne do wykoneniazasypki :
¥s wywrotka,
¥,  goychaka
Y, tedowarka,
¥Ys  zrazaka(wymeganado uzyskaniawilgotnosd optymang meterialu zasypowego).
Maszyny potrzebne do zageszczeniazasypki:
Y% wecegtadkie,

¥ plyty wibracyjne (o mesecatkowitg ponize 500kg) do zegeszezaniazasypki przy licunaszerokasa 1.0—15m
Narzedzado montazu:

Y gurzet roziedunkowy (bloczki dodarczane sa napaletach, geodiatki trangportowane sy w rolkach)

¥Ya  gorzet pomiarony (poziomica, sznur traserski).
Raboty mozna wykonywat przy pomocy dowolnego Sorzetu mechanicznego zaskoeptowanego przez Ingpektora Nadzoru oraz mus
by¢ goranny | petniac warunki bezpieczenswahigieny precy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlnewymeganiadotyczace trangortu
Trangport powinien odpowiadat wymeganiom, zavartymw SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogdine'.

4.2. Trangport kruszywai gruntu zesypowego

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi - srodkami trangportu w warunkach zebezpieczgiacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem zinnymi kruszywami i nedmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Trangport bloczkow

Bloczki moznaprzewozi¢ srookami trangportu w warunkach zabezpieczagjacymi je przed uszkodzeniami.

4.2.3. Trangport geodatek

Na czas trangportu geosiatki owinigte 3 w folie zebezpieczgaca. Fdia ma zabezpieczy¢ geodake przed uszkodzeniem w czade
trangoortu | w czase skdadowania na budowie Folia zabezpiecza geosiake przed negatywnym dzidaniem promieni UV oraz
zabezpiecza ja przed rozwiniediem w czage trangportu | ddadowania W czade trangportu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia folii.
Geodatki ndlezy trangportowat pozydji lezacy, zabezpieczgjac rolki przed przesuwaniem s¢ naskrzyni fadunkows) samochodu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywaniarobot
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Wymeaganiaogdine podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymaganiaogding'.

5.2. Przygotowanie podioza

Podltoze gruntowe pod konstrukde oporowa powinno by¢ wyrdwnane na calg diugosd zbrojenia. Przed wykonaniem sciany ndezy
Zbadad witomy modut odksztalcenia plyta VSS. Podioze ndezy wyprdfilowat do odpowiednich rzednych i zagesd¢ zgodnie z
wymeganiami podanymi w Projekcie Technologicznym $cian oporowych oraz zgodnie z czgscia rysunkows (wymagania dotycza
podtozagruntowego pod licem $cian orez nacatg szerokosa gruntu zbrojonego).

5.3. Lavafundamentowa
Pod licem $diany oporows, narzedng zgodniez czescia rysunkows, nalezy wykonad betonows tawe, o wymiarach 600x150mm z
betonu B30 z doktadnosdia zgodmg z pkt 2.4 ninigszego opracowania

54. Zasady wykonywaniascian oporowych
Montaz $ciany odbywa si¢ petrymi warswami od jednego koricado drugiego po cate) diugosa sdany. Nalezy 2wrdaié¢ szezegding
wvage nato, aby w dangj sekdji zodaty zaindal owane wtascdwetypy i diugosd geosiatek polietylenowych.

1 Przygotowanie podiozapod bloczki - oczyszczenietany fundamentows.

2 Utozenie na fanie fundamentowg piewszg wardwy bloczkdw - bloczkow aktywrych - na zgprawie o parametrach
zgodnychzp. 28.

3 Ukladanie i zageszezenie gruntu zasypowego do wysokosd wierzchu warswy bloczkow (poziomu ukledania warstwy

geosiaki). Wymegany minimalny wekeznik zageszezenia wediug standardowsj proby Proctora powinien by¢ zgodny
zwymaganiami podarymi w Projekdie Technologicznym scian oporowych orez zgodnie z czg$cig rysunkowsa.

4. W odlegtosc 1.50m od lica sdany oporows zesypke ndezy zageszezat przy wzydu lekkiego Sorzgtu zageszezejacego o
mesie catkowitgj ponizeg) S00kg.
5. Przygotowanie pasm geosiatki zbrojenia zasadniczego o diugosd zgodng z projektem. Jeden koniec pesma powinien by¢

udety w teki spasob, aby byt zakonczony swobodnymi zebrami o diugosd 10 - 20mm (na calg szerokosd paama). Nie
nalezy przydnec geodaki bezposrednio zazerem poprzecznym

6. Usnigdiewszelkich zanieczyszczen z gomeg powierzehni bloczkdw (nejlepig zapomocy szczotek).

7. Ukltadanie przygotowanych konodw pasm geodatki ned bloczkami i zekledanie na nich profilowanych facznikow z
tworzyw sztucznych. Poprzeczne zebro geodatki powinno by¢ zaczepione o tacznik. Naezy upewni¢ Se, ze kazde oczko
geosiaki zogtalo prawidtono zaczepione 0 wystep facznika Laczniki umieszczamy w geosiace co drugie oczko (nie mig
niz 16 szt. na1mb geosaki).

8 Umieszczenie tacznika z geodatka we wingce w bloczku aktywnym. Eacznik powinien by¢ doktednie wpasowany we
weke. Svobodne zebrageodaki ndezy skierowat nazeargtrz sciany.

9 Procedurg nalezy powtdrzy¢ nacate diugosa aktuaniewykornywanego fragmentu sciany.

10. Ponowne oczyszezenie gorng powierzchni bloczkéw i utozenie warstwy bloczkow pasywnych. Bloczki ukladane 53 ,,na

ucho”, bez zgprawy. Na zgrawie ukladat ndezy  gorme warswy bloczkw zgodnie z Projektem Technologiczym i

CzgScig rysunkows.

Wdtepne, lekkie nediagniedie geosaki, tak, aby facznik opart ¢ otylng scianke wineki.

Ulozenie przyngmnig trzech kolg nych warsiw bloczkéw, doktednie przylegejacych do nizszych warsw.

Naciagniede geosiatek przy wydu kopako — fadowarki lub innego dogtepnego Sorzetu. Po nadiggniediu geodatki

(przylozenie obdazenia wydarczgiacego do usunieda wszdkich luzdw i fdowan geosaki) ndezry umiesdé na nig

wardwe gruntu Zasypowego (W tym czese geodatkajest nedd nediagnictaprzy pomocy koparko —tedowarki).

BRE

14. Utrzymujac neciagniede geodatki ndezy na jg koncu zamocowad szpilki montazowe wykonane zpreta gaowego
zebrowanego o srednicy min 10mm (tab. 5.1 rys 5.1), ktdre przytrzymeja geodatke w ngprezong pozydi do momentu je
Zas/pania
Typowe wymiary szpilek
. Dlugose¢ L . .
Rodzaj gruntu [ SrednicaD [mm]
piasek min 600 10

Tablica5.1 Wymagania dla szpilek mocujacych
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16.

17.

RBB

°T

Rysunek 5.1 Wymiary szpilek dwuramiennych

Umiesd¢ na geodatce warswe zasypki a nestgpnie zagesd¢ ja do wymeganego wskaznika zageszezenia (pkt. 3). Po
Zageszezeniu warswy zesypki ndezy usumaé szpilki montazowe. Grubosé zesypki przed wydagnigdem szpilek nie moze
by¢ mnigszapo zageszezeniu niz przeddanionaw czesd rysunkows w Projekdie Technologicziym.

Nie dopuszcza S¢ ruchu jekichkolwiek pojazddw bezposrednio po roztozong geosiatoe Ruch pojazddw jest mozliwy pod
warunkiem, ze na geodatce gpoczywa wardwa gruntu o grubosd przyngimnig 150mm. Grunt nasypowy powinien byé
Uktadany z zastosowaniem fedowarki Iub koparki, tek, aby opada z nienidkig wysokosd na geodatke. Maszyny
Uktadgace grunt nie powinny pracowat w odlegtosd mnigszg niz 20mod licasdany.

Umiezczenie i zageszezenie gruntu zesypowego w warstwach do poziomu nestepng geodatki, tek jak w punktach 4-16.
Ndezy pamictat, eby za kazdym razem powyzg wardwy gruntu zngdowaly S¢ przyngmnig trzy warswy bloczkdw.
Zageszczanie zansze pPONMNNO rozpoczynat S przy licu sdany i postepowad w kierunku swobodnego koncageosiatki.
Oddinki geodatki przymoocowane do scary powyzg poziomu gruntu powinny by¢ tymeczasowo zawiniete ponad szczytem
Sdany tak, aby nie przeszkadzaty w pracy podczas uktedaniao zageszezania zasypki.

Néezy powtarzat kroki 4 - 18 az do wznieseniasdany o wymegang Wysokosd.

Odganiewarstwy bloczkw ndezy ukladat nazgorawie

Na ogang warswie bloczkdw ndezy wykonat zwienczenie sday zgodnie z Projektem wykonawvczym murow
oporowych.

5.5. Dopuszezd netolerancje wykonaniascian oporowych
Dopuszczase nagtepujgce odchyleniawymiarow w stosunku do podanych w dokumentagji projektows:

odchylenie pionowe nie powinno przekroczy¢ 25mmnawysokosa 3m
odchylenie poziome nie powinno przekroczy¢ 25mm nadiugosa 3m.

Podczas wznoszeniascian oporowych pomiar pionowosd licasdan ndezy wykorywad co kazda warstwe zbrojenia, nierzadzig niz

45cm.

6.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosai robdt
Ogdine zasady kontroli jakosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogdlne'.

6.2. Badaniaw czase prowadzeniarobdt
Naezy przeproweadzi¢ negiepujace badaniaw trakdie budowy sciany oporows:

sprawdzenie wymeganego wskaznika zageszezenia poditoza i widrnego modutu odksztatcenia— 1 badanie na kazde 500 m2
podtozalecz nierzadzig niz jeden tet na30m diugosd $ciany oporows,
orandzenie popravnosd wykonaniatawy fundamentowsj pod oblicowanie sdany,
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- prawdzeniediugosd pesmgeosiatki | gposobu ich utozenia,

- gorandzenie wymeganego wskaznika zageszezenia gruntu zesypowego ukiadanego na geosiaoe — minimum 1 bedanie na
kazde 500 m3 whudowanego gruntu zasypowego,

- gorandzanie pionowosd lica sdany — 1 badanie na kazda warswe zbrojenia (nie rzadzigy niz co 45cm nawysokosd lica
Sdany oraz nierzadzigj niz 1.0m nadtugosd sdany).

Dodatkowo kontrolajakaosd robdt bedzie polegatanawizuang ocenie prawidiowosd ich wykonaniat

- sprawdzenie braku uszkodzen geosyntetykow i bloczkdw betonowych, oraz dementéw uzupetnigiacych,

- granvdzenierdwnosd podioza przed roztazeniem geosyntetykaw,

- grandzenienaciagu geosiaki przed utozeniem gruntu zasypowego.

6.3. Kontrolaprawidtowosd zasypywaniasciany oporowe

Sorawvdzenie prawidtowosd zasypaniaprzesrzeni zalicem sciany oporows naezy przeprowadzad sydemeatyczniew czese
wykonywaniarobdt.

6.4. Ocenawynikow badan

Wezystkie materialy musza spetniac wyrmagania podanew punkcie 2. Wszystkie dementy robdt, ktdrewykazuja odstepstwaod
postanowien SST powinny zodtac rozeranei ponowniewykonene nakaszt Wykonancy.

7. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zesady obmiaru robGt
Zasady ogdine podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine'.

6.2. Jednogtki obmisrowe
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwedratowy) $ciany oporowe obgmujacy:
- bloczek betonowy,
- geodake Zorgjeniagruntu,
- demanty laczace dwapasmageosaki ze oba,
- lagczniki.
Jednostka obmiarowg gruntu zasypowego jest m3 (metr szesdenny) zesypki.
Jednostka obmiarowg zaprawy jest m3 (melr szeSdenny) zaprany.
Jednostkg abmiarowg geowidkniny jest m2 (metr kwadratowy) geowtdkniny.
Jednostka obmiarows szpilek jest szt. (sztuk) szpilki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przebiegazgodnie z ustdeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine'.

Procedura odbioru inigowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zesedami podanymi w SST i dokumentagji
projextows.

Wykonane roboty s zatwierdzane przez Ingpektora Nadzoru na podstanie oceny wizuang, pomiarGw geodezyjnych, wynikdw badan
Zagezezeniai eventuanieinnych szczegbtowych zaecen.

Jesli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nelezy uzmnat za zgodne z wymeaganiami. Jezeli cho¢ jedno bedanie dato
wynik uemny, wykonane roboty ndezy uznat za niezgodne z wymeganiami. W tekig sytuagi Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosd z normg i przedgtawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine zasady platnosa podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymaganiaogdine'.

Patnos¢ zgodnie z jednastkami obmiaru napodstanie obmiaru i po odbiorzejakosciowym robdt.
Cenajednogkaobmiarowasdany oporows obgmujacy:

- bloczek betonowy,

- dementy laczgoe dwa peamageosatki ze soba,

- gendake zorojeniagruntu,

- laczniki.

Cenajednogtki obmiarowg zasypki jest cenam3 (metr szesdenny) zasypki.
Cenajednogki obmiaroweg zaprawy jes cenam3 (Metr szescenny) zaprany.
Cenajednogtki obmiarowg geowtokniny jest cenam?2 (metr kwadratowy) geowtokniny.
Cenajednogki obmiarong szpilek jest cenaszt. (sztuk) szpilki.

Cenajednogtki obmiarowg wykonaniasdiany oporowgj obgmuije
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- prace pomiarowei robaty przygotowancze,

- oznakowanie robGt —wytyczenie sciany oporowe,

- dodarczenie meteriatow,

- ustanienie bloczkéw betonowych,

- Utozenie geosiatki palietylenowg do zbrgjeniagruntuwraz z facznikami,

- koszt trangportu, wykonaniei zageszezenie zesypki,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeproweadzenie pomiardw i badan laboratoryj nych wymeganych w specyfikeagi techniczng.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01100 Kruszywaminerane. Kruszywa skadne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczeniastatycznei projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonywaniai badania przy odbiorze
PN-B-06716 Kruszywaminerane. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymaganiatechniczne.

BN-76/8847-01  Sciany oporowe budowli kolgowych i drogowych. Wymaganiai badania

S e o
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

11. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nasypow w ramech zadania: ,, Rozbudowa drég powiatowych Nr 2300B — ul. Torowa,
Nr 2302B — ul. Senkiewiczai Nr 2303B — ul. Fabrycznaw Czarng Biatogtockig ze zjazdami, z budows i przebudows infragtruktury
techniczng”. BRANZA MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu na rzece Czapiel dwkal/Jurczycha.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST mgja zastosowanie przy wykonywaniu nesypow naterenie objetym zakresem z pkt. 1.1. i obgmuija:

- nasypy 2wigzane z ewentualng wymiang gruntow nienosnych,

- nasypy zwigzane z przekopami tymczasowymi,

- nasypy zwigzane z konstrukgja nasypu i kongtrukgjascian oporowych z nasypu zbrojonego,

- nasypy zwigzane z kondrukga murka oporowego i konstrukga sciezki rowerowe w zekrese $cian oporowych z nasypu
Zbrojonego.

14. Okr eslenia podstawowe

141 Wysokasé nasypu - roznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyzneczonychw od nesypul.

142,  Dokop - migsoepozykaniagruntu do wykonanianasypow, potazone pozapasam robdt drogowych.

143, Wskainik zageszczenia gruntu - widkose cherakteryzujacastan zegeszczeniagruntu, okreslonawediug wzoru:

|. = r_d
s
r ds
gdze

Fy- Oestoi objgtosciowaszkieletu zageszezonego gruntu [Mg/n],

g - Meksymana gedtos¢ objetosciowa szkidetu gruntowego przy wilgotnosd optymelng, okreslona w normalngj
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, duzgca do oceny zageszezenia gruntu w robatach ziemnych, badana
zgodniez normg BN-77/8931-12 [Mg/n].

1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
1.45. Slabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetnigjace wymagan, wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

Pozogate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podarymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogalne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentagja Prgjektows, SST oraz
poleceniami Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne dotyczace mater iatdw

Wymeaganiaogdne dotyczace meteriatw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

2.2 M aterialy do budowy nasypéw

Do wznoszenianesypdw ndlezy sosowad Wylaczniegrunty | meterialy przydatine do tego odu, tzn tekie, kidre painiga seczepdionve wymegania
zavatew normie PN-S02205i 53 akogptowane przez I ngoektoraNedzoru

Akogatagaponnmanesigpowet nabiezaoo, w czedetrwaniarobdt ziemnych, napoddanie przedktedanych przez Wykonawog wynikdw bedan
leboratoryjnych.
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W przypecku stosowaniameteriadw o ograniczong przydanosd Wykonancamaoboniazek inzgednienawszyskich zesrzezen dotyczacych
technolagji | dopuszczonych mig scwhudoweniatych meteriadw, okreslonychw normie PN-S02205 fteblica 2.
Jerdi Wykonaweca wbuduje w nesyp grunty lub materialy nigprzydatne, dbo nie uwzgledni zadrzezen dotyczacych maeriatdw o
ograniczong  przydainosd, okreslonych w SST lub przez Ingpektora Nadzoru, to wszdkie tekie czesd nesypu zodam przez
Wykonawce najego kaszt usnigtei wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich wiasawosdach.
2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodniez Dokumentagja Projektowg, grunt niewysadzinowy kat.1+ | do wykonanianasypdw ndezy uzyskat z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiadac negiepujace wiasawosd podanew normie PN-S-02205:
a)  zawartos¢ czastek wg PN-B-04481:

- £0,075 mm - < 15%,

- £002mm-<3%,
b) kapilarnos¢ bierna/Hy,/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
c¢) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymeganiaogolne dotyczace sorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniajedynietakiego sorzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nawtasawosd gruntu
ZarGwno W mig scu jego naturdnego zaegania, jak tez w czasie odgpgania, trangportu, whudowaniai zageszezania

3.2 Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonanianasypdw ndezy Sosowet:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjnei statyczne,
- ptyty wibracyjne.

Sorzet uzyweny w robotech Ziennych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonancy | uzyskat akogptage IngpektoraNadzoru,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymegania ogolne datyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyhdr srodkdw transgportu oraz metod trangportu powinien by¢ dostosowary do kategorii gruntu, jego objetosd, techndogii odgpgania
zaladunku oraz od odegtosd trangportu. Wydginos¢e srodkdw trangportowych poninnalby¢ dogosowarado wydgnosd garzetu Sosowanego do
whudoweniagruntu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przeddani Ingpektorowi Nadzoru do aekoeptagji projekt orgenizagi i harmonogram Robdt, unzglednigiaoe werunki, w jekich
prowedzonebed Robaty przy wykonywaniu nesypow.

5.2 Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przysapieniem do budowy nesypdw nelezy w obrehieich podstawy zakonczy¢ robaty przygotowancze okreslonew SST D.01.01.01,
D.01.0204.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw do wykonanianasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanychw pkt. 2.2 n/n SST.
5.2.3. Zasady wykonania nasypéw

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
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Nesypy powinny byé wykonywene przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentagja

Projektowg i ewentuanymi zmianami wprowadzonymi przez IngpektoraNadzoru.

W cdlu zgpennieniagtatecznosa nesypdw i ich rdamomiernego adadaniandery przestrzegat nestepujacych zesed:

a) Nasypy ndezy wykonywat metoda warswowa z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catg) szerokosci.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw nienosnych naezy je wybrat lub wykonywat nasyp do momentu jego
ugabilizowaniase.

b) Grubos¢ warswy w ganie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaeznosc od rodzgu gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejng warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po swierdzeniu
prawidtowego wykonaniawarstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach ndezy uktadaé w oddzielnych warswach, o jednakoweg grubosci na calg
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypul.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody.

€) Goérne warstwy nasypu 0 grubosci co ngimniej 0,5 m nalezy wykonat z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci nie mnigjszym niz 5 i wspétczynniku filtragji ky? 6 10° mis, w razie braku
takiego gruntu nalezy gorng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypdw nad przepustami i mostami

Nasypy w obrebie przepustow ndezy wykonywat jednoczesnie z obu stron przepustu z jednekowych, dobrze zageszezonych poziomych

warsw gruniu. Grubos¢ zegeszezanych wardw powinnawynosié:

- przy zageszezaniulekkimi walcami - mex 02 m,

- przy zageszezaniuwelcami wibracyj nymi, wibratorami 1ub ubijekami mechaniczrymi - mex 04 m,

- przy Wijaniu diezkimi tarczami - od 05mdo 1,0mw zdeznosd od ichmesy | wysokosd spedania, przy czym grubosé ubijang warswy
niepowinnaby¢ wiekszaod srednicy tarczy.

W okolicach urzaozen lub wardw odwednigjacych grunt powinien by¢ zageszezarny recznie:

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniuistnigjacego nesypu ndlezy wykonywad w jego skarpiestopnie o szerokosa 1, 2,5 metra. Spadek gdmg powierzahni stopni
powinienwynos¢ 4% + 1%w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wydiedie gopni obowiazuje zanvsze przy wykonyweaniu styku dwéch przylegtych czesa nasypu, wykorywanych z gruntéw o réznych
wiasawosdach lubw réznym czasie

5.2.3.4. Wykonywanie nasypdw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresedeszczOw | mroziw, nesypy Zaecade wykorywat jedyniez gruntow i meteriaow przydetnych bez zestrzezen wg tablicy 2 zawartg w
PN-S02205.

Nierdlezy whudomywet gruntw o nedmiemg Wilgotnosd (W>wiy), zamarznigtych albo przemieszanych zesriegiem|iublodem

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazdawarswa gruntu powinna by¢ zegeszezonajak ngszybde po jg roztozeniu z zasosowaniem garzetu odpowiedniego dladanego
rodzgju gruntu oraz wystepuiacych warunkow.

Wymeagans wilgotno$¢ zageszezanego gruntu, procedure Zegeszezania | grubosé wardw ndezy okreslic: doswiadczalnie podczas
probnego zageszezaniastosowanym sprzetem.

Rozlozone warswy gruntu ndezy zageszezad od krawedzi nesypu w kierunku jego od. Kolgng warswe gruntu mozna uktadad po
swierdzeniu uzyskeniawymeaganych parametrdw juz Ltozong warswy.

Uzyskanie przez grunty w budowli zZiemngj wymeganych cech nosnosa Sorawdza Si¢ przez badanie wskaznika zageszezenia | oraz
witdrnego modutu odksztalceniaE,.

Oceny zageszezenianaezy dokonywat napoddaniewskaznikazageszezenial,

Wekarmik zageszezeniagruntdw w nesypech, okreslony wg BN-77/8931-12, niemozeby¢ rmigszy niz:

Lokdizaga Drogi o ruchudezkimi bardzo Drogi oruchu
dezkim mnig szym od ciezkiego
gormawarswao grubosa 20cm 1,00 1,00
nizg lezacewarswy nesypudogiebokasd od niwdety rabdt zemmych 1,2m 1,00 097
wardwy nesypunagiebokasd od powiezan raod zemmychponizg 1,2m 097 095

Naskapech powiezdhnionawarswagruntu grubosd do 20 an powinnaimied wkaznik zageszezenia |82 095.
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Jako kryterium zestepcze oceny wymaganego zageszezenia gruntdw, dia kidrych trudne jest pomierzenie wekaznika zegeszczenia,

ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztaloenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia

widrmego E, do piewotnego E;.

Wekaznik odksztatcenial , dlazwiréw, pogpdlek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Catosciows oceny cech nosnosd warswy gruntu dokonuje Se¢ na podstawie pomiaru wiérnego modutu odksztaloenia E,, za pomoca

obdazenia datycznego plyta o srednicy 300 mm. Wymagane minimelne wartosd witdmego modutu odksztatoenia E, ndezy

przyjmowac wg PN-S-02205.

Jerdi bedania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warswy nie jest wydtarczgace to Wykonaweca powinien spulchnic: warswe,

doprowadzi¢ grunt do wilgotnosd optymelng i powtdrnie zagesdic.

Jezdi pomtérne zageszezenie nie spowoduj e Uzyskaniawymaganego Wskaznika zageszezenia Wykonawea powinien usungé warswe i

whudowac nowy meteriat, oilelngpektor Nadzoru nie zezwoli naponowienie proby prawidiowego zegeszezeniawargwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ dogosowana do metody zageszezaniai rodzgju fosowanego

orzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszezeniagruntu do wymaganego poziomu NoSNosd.

W przypecku zageszezaniawacam Statycznymi, wilgonaose powinnaby¢ zblizona do optymelng, aznaczong napoddanie préby nomrelng

metock | i 11 wg PN-B-04481. Oddhyienieod wilgonosd optymelng niepoainno przekraczat +£2% (dagruntdw niegpoidydh).

W przypacku uzyda gorzetu wibracyjnego zdecana jet wilgonoé¢é nmigsza od optymelng, ustdona na poddanie weteprych prob.

Urzgdzeniam wibracyjrnymi grunty niepoide morna zageszezac tekze w darie ponielrzno - sudym, o ile wetgpne préby dedza pozytywne

wyniki.

Jerdi wilgonose gruntu jest wyzsza od wilgatnosd optymelng o wartosc wigksza od podanych oddylen, to grunt ndlezy oguszy¢ w goosdb

neturany [ub ulepszy¢ przez zestiosowanie dodetku poiw. Spostb osuszaniagruntu powinien by¢ zaekoeptowany przez IngpektoraNadzoru,

Jerdi zachodz takapotrzeba, to zdecasie zwigkszeniewilgotnosd gruntu przez zraszaniewoda.

5.2.6. Dok{adnosé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow 0oowiazuja nestgpuiace wymegania

¥ odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze byé wigksze niz £10 cm,

¥4 réznicaw Sosunku do projektowantych rzednych robdt ziemnych niemoze przekraczac +1i-3aom,

¥ szerokos¢ korony nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

¥ nierdwnosci powierzchni korpusu mierzonetata diugosci 3 m niemoga przekraczat +3 cm,

¥ pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ 0 wieeg niz +0,5% pochylenia projektowanego,

¥ pochylenie skarp nasypu nie mozerézni¢ sSi¢ od projektowanego o wiccg niz 10% jego wartosci,

¥ maksymana gtebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontrali jakasd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypéw

6.2.1. Sprawdzeniejakosci wykonania nasypow

Forawdzeniejakosd wykonania nasypdw poleganakontrolowaniu zgodnosd z wymeganiami okreslonymi w pkt. 2.2 orez 5.2 'n SST
i w Dokumentagji Projektows.

Szczegdlng uwage ndezy 2nmrdd¢ na

a) badaniaprzydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydanosd gruntw do budowy nasypdw powinny byé przeprowedzone na prbkach pobranych z kazdg pertii
przeznaczong do wbudowaniaw korpus ziemny, pochodzacej z nowego zréala, jednek nierzadzig niz trzy razy nakazde 5000 .

W kazdym bedaniu ndezy okresli¢c nastepujace wiasawosd:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granicg ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,
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- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badaniakontrolne pravidtowosd wykonania poszezegdlnych warsw nasypu polegaia nagoranvdzeniu:

a)  prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnieniakazdej warstwy,

c) glbrt:zo kazdg wardwy i jg§ wilgotnosd przy zageszezaniu, bedaniandery przeprowedz¢ nierzadzig niz 1 raz w trzech punktachna
500 - wardwy,

d) przestrzeganiaograniczen okreslonychw pkt. 5.2.34, dotyczacych whudowaniagruntow w okrese deszczOw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czedatliwos¢ bedan wkaznikazegeszezeniall s kazdg uktadang warswy powinnaby¢ nestepuijaca

- dlakorpusu niemnig niz jeden raz w trzech punktach na 500 N zageszezanych warstw nasypu,

- dodatkowo w migjscach wskazanych przez Ingpektora Nadzoru.

Zageszezenie gruntu nalezy oceniat tosujac metode pordwnaniapoaszezegdlnych wynikdw badan z wymeganiami w pkt. 5.2.4.
Czedtotliwoi¢ badan wekaznikaodksztatcenial, ndlezy przyjmowac jek dawskaznikal s

Biezaca kontrole zageszczeniamozna przeprowadzat gestosdomierzemizotopowym, wyskad owarym napoletku doswiadczal nym.
Nosnos¢ gruntu na podgtawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, ndezy spranvdzi¢ dla warswy powierzchniowg podioza
nawierzchni, ngwyzszg warswy robdt ziemnych oraz ewentudnie glebszych warstw, nazadanie I ngpektoraNadzoru.

Czegtotliwosé badan widrnego modutu ocksztaloenia E, oranvdzang warswy powinnalby¢ niemnigisza, niz jeden raz natrzech purktach na
2000 ' powierzchni, adodatkowo w migjscach wekazanych przez InspektoraNadzoru,

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obg muia kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sorawvdzenie prawidtowosd wykonania Kkarp polega na skontrolowaniu zgodnosd z wymeganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosd wykoneniaskarp, okreslonymi w Dokumentagi Projektowe oraz w pkt. 5.2.7.

Sprandzenie szerokosd korony korpusu polegana pordwnaniu szerokosa korony korpusu napoziomie wykornywang warswy gruntu z
szerokasda Wynikgaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentagji Projektowe .

6.3 Badaniaw czaseodbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Spranvdzenie dokumentGw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

¢)  dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdw odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sorawdzenie przeprowadza S¢ z zagosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odgtepach co 100 m na progtych, co 50 m natuku, atskze w
migjscach, ktdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czesie kontrali odchylenia od Dokumentagi Projektowg nie moga przekraczac wartoscl dopuszezanych, podarych w
pkt. 5.2.7.

6.3.3. Sprawdzenierzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzase z zastosowaniem niwedatoraz czegtatliwoscia wg pkt. 6.3.2,
Cdohyleniaod Dokumentagi Rrgiektowg niermog przekraczat wartosa dopuszezalnych, podenychw pkt 52.7.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sorawdzenie przeprowadzade z zagosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niweatoraz czegtotliwosdig wg pkt. 6.3.2.
COddhyleniaod Dokumentagi Rrgiektowg niemogg przekraczat wartosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 52.7.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
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Forawdzenie przeprowadzase z zagosowaniemiaty o diugosd 3 m. z czedatliwosca wg pkt. 6.3.2.
Oddwleniaod Dokumentagi Prgektowg niermogg przekraczad wartosd dopuszezalnych, podanychwipkt. 52.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niweaorem z czestotliwosda
podang w pkt. 6.3.2.

Oddhyieniaod Dokumantagi Projektong niemoga przekraczac wertosd dopuszezelnych, podenychwipkt. 52.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Srawdzenie przeprowadza d¢ na poddawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych orez przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezpodrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot
Wymeaganiaogdlne dotyczace obmiaru Robdét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnostka obmiarows jes m3 (metr szesdenny) napodgtanie obliczen z przekrojéw poprzeczrych, w apardu 0 poziom gruntu rodzimego
lub poziom gruntu po usunigdu humusu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogdine zasady odhioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odhiér robét ziemnych dokonywany jest nazasadach odbioru robdt zenikgacych i uleggiacych zakrydu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypedku swierdzenia ugterek Ingpektor Nadzoru uddi zakres robdt popravkowych do wykonania, aWykonanvcawykonajenawtesy
koszt w ugdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustd enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Prainosé za 1 n® wykonanych nasypdw ndlezy przyjmowat napodstawie obmiaru i oceny jakasa Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw
i bedan laboratoryjnych.

Cenawykonanianasypdw obgmuje

- prace pomiarowei oznekowanie Rabdt,

- whudowanie dogtarczonego gruntu warswami Wraz z zageszezeniem zgodnie z wymeaganiami Dokumentagi Projektows | SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniemim gpadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentagja Projektows i SST,

- odwodnienieterenu Robdt,

- przeprowadzenie wymeganych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szezegdinosd wiasciwosa wudowanych
gruntow, wskaznika zageszezeniaposzezegdlnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci bierngj.

5. PN-B-06050 Robaty Zemnebudomane Wymegeniaw zekresewykomyweniai bedeniaprzy odbiorze
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14

10.2.

5!3!:5‘&0.00.\‘@

PN-B-06714/28
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205

PN-S02204

BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Kruszywaminerdne Badania Oznaczanie zawartosd Sarki metodg bromowsa.

Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatoenianawierzchni | podiozaprzez obdiazenieplyta

Drag ssmochodone Pobieranieprdbek grurntdw do addwv drogowychii latniskowych

Drogi samochodowe Ozneczaniewskaznikanosnosa gruntu jeko poditozanawierzchni podatrych.

Drogi samochodowe Ozneczenie wskaznikazageszezeniagruntul,

Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymeganiai bedenia

Drogi samochodowe Odwodnieniedrog.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wepdtczynnika filtragi gruntdw  sypkich na poddawie uziamienia i
porowaosd.

Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikapiaskowego.

15.  Wykonaniei odbidr robdt ziemnych dladrog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drogi Mostow, Warszawa, 1978
16. Kadog Typowych Konstrukgji Nawierzchni Podatnychi Pétsztywnych—1BDiM, 1997
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D.0301.02a. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
O PRZEKROJU KROPLISTYM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninig zg) Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem przediuzenia przepustu galowego z rur karbowarych o przekrgju kroplisym pod korong drogi w ramech zadania
»Rozbudowa drog powigtowych Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Serkiewiczai Nr 2303B — ul. Fabrycznaw Czarng
Biatostockiej ze Zjazdami, z budowsg i przebudows infrastruktury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

12 Zakres stosowania SST
SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redlizagji Robdt
wymienionychw punkdie 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid dwkaldurczycha,

1.3. Zakres Robot objetych SST
Uddeniazawarte w n/n Szczegdtowg) Specyfikagi Techniczng dotyczg wykonania przediuzeniaistnigjacego przepustu z plaszczy
sdowych o przekroju kropligym i obgmuja czymnosd umozliwigiace oraz mejace na cdu wybudoweanie przepusu zgodnie z
D0|<urfmaqa Projektowa i obgmuja:
rozhiorke dementéw skosnych plaszczy na wylode i uzupetnienie w tym migiscu kondrukgji przepustu o - przekroju
kroplisym B=4,53m, H=3,97m, wraz z kotwami wiencowymi i wiencemsaowym, ,
- przediuzenie geomembrany | geowtdkniny,

- przediuzenie drenazu,

14. Okr eslenia podstawowe

14.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub ruchu kotowego, pieszego.

14.2. Przepust z blachy falistg) - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjanie profilowang blachy falistej, faczonych ze soba za pomoca $rub, wokot ktérego znajduje sie
odpowiednio zaggszczony grunt zasypki.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST

DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne war unki stosowania materiatow

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich aprobat do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Akceptacja partii materiatéw do wbudowania polega na wizualngj ocenie stanu materiatdw dokonanej przez
Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Zaprojektowany przepust nalezy traktowaé jako rozwigzanie przyktadowe, stad tez, moga one by¢ wykonane z
dowolnego typu rur owanych, stalowych karbowanych, lecz o parametrach i wiasciwosciach nie gorszych od
przyjetych w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadajacych aprobaty techniczne IBDIM.

2.1.1. Materiaty do wykonania przepustu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przedtuzenia przepustu sa:

- ptaszcze konstrukcji stalowej karbowanej, takie same jak uzyte w istnigjagcej konstrukc;i,
- elementy stalowe do tgczenia arkuszy blachy falistej jak sruby, nakretki, podktadki,

- kotwy wiencowe,

Przebudowa przepustu na rzece Czapid dwkalJurczycha w ramech rozoudowy drogi powiatowg Nr 23038 w Czarng Bialostoddg 57



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.03.01.02a

- stalowe lico wienca spawane do konstrukcji, z blachy o gr 8mm i szerokosci 0,26m, zabezpieczone
antykorozyjnie,

- geowtoknina polipropylenowa,

- geomembrana,

- rurassaco-zbiergjgca sr. 100mm szczeliny wykonane na 120 stopniach obwodu rury,

- datka stalowa zabezpieczajaca wyloty rury ssaco zbierajacych.

2.2. Arkusze blachy falistej

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustéw musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows i SST.

Gatunek stali, z ktérego sa wykonywane arkusze blachy falistej jest okreslony przez Producenta. Blachaw czasie
produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozja przez ocynkowanie na goraco.

Wymagania wobec grubosci podstawowego zabezpieczenia antykorozyjnego rur jakim jest cynkowanie poprzez
goraca kapiel galwaniczng przedstawiono w tabeli 1.

Tabelal
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagana M etoda badania
wartosé

1. Elementy konstrukcyjne

blacha o grub. mnigjszej niz 3 nm 3 55

mm )

blacha o grub. od 3 mm do 6 nm 370 IS0 2178:1983

mm

blacha o grub. powyzej 6 mm nm 3 85
2. | Sruby i nakretki nm 3 45 ISO 2178:1983

Arkusze blachy fdidg mozna skiedowat w sosach, kazdy typ i profil Salowenia osobno, oo utaiwia jednekowa krzywizna arkuszy.
Arkusze ndezy przemieszczac odroznie, aby nieuszkodzi¢ fabrycznego zebezpieczeniaantykorozyjnego.

Migsca w ktdrych podczas montazu, zodtala uszkodzona powtoka ocynku, ndezy od razu wyrmdlowad farbg wysokocynkowa o
grubosd powtoki 250 nm. W' przypedku wystapienia sladdw korozji 1ub gdy powtoka jest uszkodzona diuzg niz 6 h powierzchnie
nalezy oczy$dc reczniedo S 2 anedigpniewymeowad powtoke 0 grubosd 250 nm.

Dodatkowo dementy zabezpieczone sy farty gpoksydows 0 grubosa 200 pm napowierzchni weanetrzng dowysokosd 1,0m

Do wymdowan rur ndezy uzywat farby zgodng z wymeganiam Dokumentagi Projektone i zeekoeptowang przez Ingoekiora
Nadzoru.

Dodtanca powinien przeddanic wydany przez notyfikowang jednostke Certyfiket Zakledowg Kontroli Produkdi na zgodnos¢ ze
Zharmonizowarng normg PE-EN 1090-1.

2.3. Elementy stalowe do lgczenia arkuszy blachy falistej

Jako taczniki dla wszystkich typéw i gabarytéw konstrukcji stosuje sie sruby M20, o dtugosciach dostosowanych
do typu i grubosci elementdw. Rodza tacznikdw powinien by¢ okreslony w instrukcji montazu Producenta
przepustow.

Elementy budowanego przepustu nalezy taczy¢ przy zastosowaniu odpowiednio dobranych tacznikéw, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna stosowa¢ je zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

- $ruby M20 klasy 8,8 lub 10,9 wg PN-M-82054-03,

- nakretki do $rub M20 klasy 8 lub 10 wg PN-M-82054-09,

- podktadki do srub M20 wg PN-M-82006.

Wszystkie elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy faliste) powinny by¢ zabezpieczone przed korozja w
sposdb okreslony w katalogu fabrycznym Producenta przepustéw a w przypadku braku ustalen, grubosé¢ powtoki
cynkowej powinnawynosi¢ co ngimnigj 60 mm.

Elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.4. Rury ssgco-zbier ajgce

Na rury s;jco-zbiergjace ndezy sosowad rury ssyco-zbiergjace takie o srednicy i parametrach technicznych tekich samych jek
ignigace Polaczenie rur — dementami sysemowymiWyloty rur ssico-zbiergacych ndezy zebezpieczy¢ daka sdows
zebezpieczong antykorozyjnine

25. Geowldknina
Jako wardwe ochronng przy przediuzaniu geomembrany nelezy po obu stronach utozy¢ geowtdknine o nestepujacych parametrach:
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Wodoprzepuszczanosé

prostopadiado plaszczyzny widkien (przy nedisku2kPa) 3 1001/m’s  PN-EN 11058
Umowny wymiar porow Q90 ~ min0,10mm PN-EN-1S012956
Wytrzymatos¢ narozciaganie min 11 kN/m PN-EN-1S010319
Odpornos¢ naprzebicie

(metodaCBR) min1700N PN-EN-1S012236

material: geowtokninaigtowana polipropylenowa stabilizowana przeciw promieniowaniu UV

meteriat powinien by¢ odpormy na dzidanie olgu i benzyny oraz wszyskich neturdnie wystigpujacych w glebie i wodzie
rzeczng zwigzkw dkalicznychi kwasow

grametura500g/nT.

2.7. Geomembrana

Do przediuzenia geomembrany ndezy zasosowed teki sam meteriat jek isnigacy. Dopuszeza S¢ fosowanie geomembrary o
Wickszg grubosd. Pasmo geomembrarty powinno by¢ bez uszkodzen, o rownomieme strukturze uktadu oczek.

Szerokos¢ pasmaokreslase przez pomiar bezposredni z doktadnosca do 1om wykonywany, co 10mb. Odchytkaszerokosd pasma
nie powinna przekraczat 2% wymiaru nominanego. Potaczenie idnigacg i dotozong geomembrany powinno zgpewniad
szczdnosé.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Do wykonywania przepustow nalezy stosowa¢ sprzet zaakceptowany przez | nspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustow pod koronag drogi bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu Robét,
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprawnym technicznie sprzgtem:

- ubijak spalinowy 200 kg,

- ubijak reczny,

- plyty wibracyjne,

- mechaniczne zaggszczarki ptytowe,

- zuraw o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementow konstrukcji,

- zawiesiai haki montazowe,

- wkretarki elektryczne, badZ pneumatyczne (500 Nm),

- lekkie rusztowanie, drabina,

- agregat pradotwdrczy (kompresor),

- klucze nasadowe,

- klucze dynamometryczne,

- ramy z krgzkami linowymi,

- sprzet do transportu blach.

Do zageszczenia w strefie pod-pachwinowe konstrukcji oraz tam gdzie dostep jest trudny, generalnie stosuje si
krawedziaki o przekroju 50x100 mm. Reczne ubijaki zageszczajace warstwy poziome nie powinny by¢ 1zejsze
niz 9 kg i posiada¢c powierzchni¢ ubijaka nie wigksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne moga by¢ zbyt
lekkie.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatléw do wykonania pr zepustéw

421, Transport prefabrykatow

Arkusze blachy falistej mozna pogrupowaé w zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i uktada¢
jeden nadrugim oraz transportowa¢ po kilkadziesiat sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi byé wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powtoki ochronngj blach. Nie wolno uderza¢ blachami o twardei ostre przedmioty oraz nie
wolno ich ciggnaé po gruncie.
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Sruby, nakretki, podkiadki nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie.
Kotwy wiencowe oraz el ementy wienca nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie.

4.2.2. Transport geowlokniny, geomembrany i rur ssgco-zhierajgcych

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno
okreslone w dokumentach handlowych. Za- i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywac
sie powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Geowtokniny i geomembrany w trakcie transportu i
przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
Geowtokniny i geomembrany nalezy przechowywaé i transportowat wyltacznie w rolkach opakowanych
fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Rolki moga by¢ ukladane jedna na drugie)
maksymalnie w pigciu warstwach. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania,
roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny, geowtGkniny i geomembrany przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywane beda Roboty przy budowie przepustu.

5.2 Zakres wykonywanych Rob6t

Zakres Robét wykonywanych przy budowie przepustu obejmuje:

- opracowanie dokumentacji montazu konstrukcji,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych Robdt,

- wykopy wg SST D.02.01.01,

- roboty rozbiérkowe wg SST D.01.02.04,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ewentualng wymiane gruntéw nienosnych lub watpliwych,

- ewentualne zabezpieczenie wykopdw $ciankami szczelnymi,

- montaz i utozenie przediuzenia konstrukcji przepustu wraz z kotwami wiencowymi i wiefcem stalowym,
- zasypke wg SST D.02.03.01,

- wykonanie przedtuzenia geowtdkniny, geomembrany i rur ssaco-zbierajacych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- oznakowaniaterenu Robdt,

- wytyczeniaobiektu i punktow wysokosciowych,

- odwodnieniaterenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

5.4. Wykopy
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z SST D.02.01.01.

5.5. Ukladanie konstrukgji

Rurociagi uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage podczas
montazu rur aby nie uszkodzi¢ ich o twarde elementy .

Montaz przepustbw moze by¢ wykonywany wylacznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaz
przepustéw musi przebiega¢ scisle wg. instrukcji montazu Producenta przepustéw, a w przypadku jej braku lub
niepetnych danych zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

a Montaz przepustéw moze by¢ wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji lub pozanig.
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b) Wstepny montaz polega na taczeniu arkuszy za pomoca kilku srub usytuowanych w poblizu os arkuszy,
ktére nie moga by¢ dokrecone. Po zmontowaniu w ten sposdb pierwszego pierscienia o szerokosci arkusza,
montuje si¢ pierscien sasiedni.

¢) Sruby zawsze umieszcza si¢ w kierunku od $rodka arkusza ku jego narozom. Nie wolno wkiadaé w otwory
srub naroznikowych przed umieszczeniem i dokrgceniem srub pozostatych.

d) Naprowadzenie otwordw, gdy sruby nie s3 jeszcze dokrgcone mozna wykonywaé za pomoca pretéw
stalowych. Sruby nalezy dokrecaé stopniowo i réwnomiernie, zaczynajac zawsze z jednego konca
konstrukcji po zmontowaniu wszystkich arkuszy blachy falistej.

€) Operacje dokrecania srub nalezy powtorzy¢, sprawdzajac czy wszystkie sruby sa odpowiednio napicte. Nie
wolno przekroczy¢ zadane sity naciggu srub, okreslong) w instrukcji montazu.

f) Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen srubowych. Moment skrecajacy powinien wynies¢ 240
Nm, 360 Nm.

g) W przypadku duzych konstrukcji montaz ich mozna prowadzi¢ z rusztowan ustawionych wewnatrz i z drabin
nazewnatrz.

h) Przepusty zmontowane w czesciach poza migjscem ich ostatecznej lokalizacji moga by¢ przenoszone za
posrednictwem dzwigow oraz specjalnych zawiesi.

i) W celu poprawienia statecznosci konstrukcji mozna stosowac bloki docigzajace.

j)  Po skreceniu konstrukcji wszystkie sruby nalezy pomalowaé recznie farba wysokocynkowa. Grubosé¢ suche)
powtoki na srubach 250 mm.

5.8. Zasypka

Wokdt rur nowobudowanych przepustow nalezy wykona¢ zasypke. Zasypka przepustéw powinna by¢ wykonana
scisle wedtug Instrukcji Producenta przepustéw, gdyz praca przepustéw polega gtéwnie na przenoszeniu parcia
zageszczonego wokoét nich kruszywa zasypki. Zasypka wokot konstrukcji powinna wykracza¢ poza obwdd
konstrukcji na szerokosci réwnej je rozpigtosci po kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 300 mm lub 1/10
srednicy, ktérakolwiek z wartosci jest wigksza.

Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne i mie¢
wskaznik pH 7. Zasypka wok6t rur na odlegtosé ~20 cm od ich powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa
naturalnego. Pozostata zasypke wykonuje si¢ z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wedtug
zalecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste sa zwykle
wystarczajgce i nadaja sie do zageszczania w kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywaé po
zaizolowaniu rur. Dla zapewnienia dobrej pracy, grunt powinien by¢ zageszczony do stopnia powyzej 97%.
Minimalny stopien zageszczeniaw poblizu konstrukcji stalowej ~ 0,50 m, powinien wynosi¢ 3 94% wg Proctora.
Materiat zasypki wokot konstrukcji powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci 150 , 300 mm obustronnie po
bokach konstrukgji, a nastepnie dobrze zageszczony. Uktadanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé¢
zasypki byta taka sama po obu stronach konstrukcji (dopuszcza si¢ réznice w wysokosci rowng jednej warstwie).
Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty
pod pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe sa trudne
do zapetnienia i zaggszczenia, lecz nie moga byé¢ zaniedbane. Nalezy upewni¢ Sig, zeby nie byto pustek oraz
stabych migjsc pod pachwinami. Reczne wypetnianie i zageszczanie to najlepszy sposdb uformowania tego
obszaru. Nalezy usypa¢ zasypke po obu stronach konstrukcji i nastgpnie za pomoca topat obsypywac obszar
podpachwinowy. Nastgpnie ubi¢ mocno za pomoca krawgdziaka 50x100 mm lub innego odpowiedniego sprzetu.
W zaleznosci od wilgotnosci posiadanego kruszywa moze zaj$¢ koniecznos¢ nawilzania z regularnoscia
okreslona w PN-S-02205. Wypetnianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny
sposob, spdjny z wymogiem zapewnienia jednorodnego zageszczenia bez stref stabych. Zaleca sie zageszczanie
mechaniczne. Sprzget cigzki nalezy stosowa¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od rury. Wszelkie zmiany w
wymiarach konstrukgji lub jgj przesunigcia ostrzegaja, ze cigzszy sprzet musi pracowaé w odlegtosci wigkszej od
$cian przepustu. Przed przystapieniem do wykonywania kolegjngj warstwy nalezy upewni¢ sie, czy poprzednia
zostata zageszczona do zadanej wartosci.

Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowac wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrolg taka wykonuje
Si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. W celu tatwej
kontroli prostoliniowosci przepustu podczas zageszczania zasypki, zaleca sie zawieszenie w rurze kilku piondw.
Sprawdzanie geometrii pionowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy niwelatora. Nie dopuszcza si¢ przemieszczen
wiekszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wigkszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zaggszczania z wyjatkiem miejsc o ograniczonym
dostepie. Nalezy je jednak stosowa¢ z rozwaga obejmujgc cata powierzchnie zageszczaneg warstwy. Nalezy
uwaza¢ aby nie uderzy¢ konstrukcji sprzetem zageszczajacym.
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Do zageszczenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosci od warunkéw terenowych, jednak wazniejsze niz
metoda jest zapewnienie jednorodnego, dobrego zageszczenia. Tabela 4 podaje przyktady zastosowan.

Minimalna ilo$¢ zageszczen, najwigksza grubos¢ warstwy i minimalna warstwa ochronna na gérna scianke

przepustu
Tabela 4
Ur zadzenie zageszczaj ace Minimalna M aksymalna Minimalna grubosé
Liczba grubos¢ warstwy | warstwy ochronnej nad
piaskowej po gorna $cianka przepustu
Zageszczen zageszezeniu [m]
[m]
Uhijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu statycznym 6 0,35 0,50
15 kN/m?
Walec wibracyjny o obcigzeniu statycznym 6 0,60 1,0
30 kN/m?

Aby unikna¢ miegjsc niezageszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowaé si¢ zasada ruchu sprzetu
rownolegle do scian konstrukcji. Zaleca si¢ uzycie lekkiego sprzetu do zageszczania gruntu w koncowkach
przepustow. Dodatkowo celem unikniecia deformacji przekroju zaleca si¢ pionowe usztywnienie konstrukcji.
Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcja powinny by¢ zageszczone lekkim sprzetem w poprzek
rury. Nalezy stosowa¢ minimalny naziom wyliczony wg wzoru

%?ms'ﬁ 0,20M lecz nie mnigjszy niz 0,60 m.
Po wykonaniu minimalnego naziomu nad konstrukcja i “zablokowaniu konstrukcji” w miejscu mozna
kontynuowa¢ wypetnianie.
Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie moga wytwarza¢ obcigzenia przekraczajace projektowe. Jesli
mozna spodziewa¢ si¢ takich obcigzen, wtedy nalezy nad konstrukcja zastosowa¢ dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.6. Naprawa uszkodzen powloki antykorozyjnej.

Migjsca, w ktdrych zostata uszkodzona w trakcie montazu powtoka ocynku nalezy na biezaco zamalowac farbg
wysokocynkowa o grubosci powtoki 100 nm. W przypadku wystapienia sladéw korozji lub gdy powtoka jest
uszkodzona dtuzej niz 6 h powierzchnie nalezy oczysci¢ recznie do St 2 i zamalowac.

Do wymalowan rur nalezy uzywaé farby zalecang) przez producenta. Laczna grubosé zabezpieczenia powinna
posiada¢ grubos¢ 250 mm. Badanie grubosci powtoki wg pkt. 6.2.1. niniejszej SST.

5.7. Geomembranai rury ssaco-zbier ajace

Przedtuzenie geomembrany wykonuje sie poprzez roztozenie warstwy geowtdkniny na warstwie zasypki o
grubosci min. 15cm u wezgtowia konstrukcji. Na roztozonej geowtokninie uktada si¢ geomembrang i przykrywa
si¢ geowtdkning. Geomembrane nalezy uktadaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Geomembrang nalezy
wypusci¢ poza umocnienie. W celu lepszego odprowadzenia wody z geomembrany nalezy utozy¢ rury ss3co
zbiergjace $r 100mm i wypusci¢ poza sciang na okoto 5cm. Koniec rury stykajacy si¢ z gruntem zabezpieczy¢
warstwg geowtokniny. Spadek poprzeczny geomembrany 2% od osi konstrukcji. Spadek podtuzny 1,0%, spadek
podtuzny rur ssaco zbierajacych 0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST DM.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badanie przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materiatdw aprobaty techniczne
IBDiM lub aktual ne swiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
Rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 2. niniejszel Szczegdtowej Specyfikacji Techniczng.

6.2.1. Kontrola jakosci powfok malarskich wykonanych w miegjscach uszkodzonych

Kontrolg jakosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego przeprowadza si¢:

- po zagruntowaniu,

- po natozeniu kolegjnych warstw materiatu malarskiego.

Podstawowym kryterium jakosci powtok s nizej podane parametry:
wyglgd zewnetrzny powfoki - nalezy stwierdzi¢, czy powtoka nie ma niedopuszczalnych wad
powierzchniowych:

- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powtloka niewysuszona wykazujaca przylep,

- migiscaniepokryte,

- zacieki i zmarszczenia,

- wtraceniaciat obcych w powtoce,
stopien wyschniecia powloki - okresla sie wg PN-C-81519, rozr6znigjacej 7 stopni schnigcia,
przyczepnosé powfoki - mozna oznaczy¢ zgodnie z PN-C-81531 metoda naci¢¢ za pomoca nozy Petersa lub
przez pomiar sity odrywu, np. aparatem Adhesiontester firmy Erichsen,
grubosé¢ powfoki suchej - pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi,
zgodnie z PN-C-81515; dobor przyrzadu zalezy od rodzaju podtoza; grubosé metoda nieuszkodzeniows
mozna oznaczy¢ za pomoca przyrzadoéw magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar
grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykona¢ stosujac do oceny grubosci nacigtej powtoki
przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza si¢ w co ngimnigj 7 punktach
elementu konstrukcji za pomoca przyrzadéw magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny
pomiaru nalezy przyja¢ srednia arytmetyczna wynikdw uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwoch
najwyzszych odczytéw z serii 7 pomiaréw. Grubos¢ powtoki nie moze by¢ mnigisza niz 90% grubosci
projektowang powtoki wyliczonej z sumy poszczegdlnych warstw. Min. grubos¢ powtoki suchej 250 mm
wykonangj z farb wysokocynkowych.

6.3. Badania w trakcie Robot

6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w punkcie 5.3 i 5.4 n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.

6.3.2.  Kontrola montazu i ksztaftu przepustu

Kontrola wykonania montazu przepustow z blachy falistej powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu

dostarczonej przez Producenta.

Kontrola montazu przepustow powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- prawidtowosci wstepnego montazu blach,

- sposobu umieszczania srub taczacych blachy,

- poprawnosci dokrgcenia srub,

- prawidtowosci ew. wykonaniarusztowan do montazu przepustow,

- poprawnosci ew. wykonania blokéw dociazajacych i potaczeniaich z przepustami,

- rzednych wlotow i wylotow,

- poprawnosci posadowienia przepustow na podtozu, w przypadku przeniesienia przepustow z migjsca
montazu znajdujacego Si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustow.

Karbowane konstrukcje stalowe jako konstrukcje sprezyste moga zmieni¢ swdj ksztait w trakcie montazu i

zageszczania jesli jest to wykonywane niepoprawnie. Dla matych przekrojow nie stanowi to problemu, lecz dla

zwigkszonych rozpigtosci naezy zwrdci¢ nato uwage.

W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje przemieszczen:

1. wypigtrzenie - wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,

2. wyboczenie - wykonane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukcji naziomem lub zréznicowane
Zagegszezenie naziomu hajedne ze stron.
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Ogdlna zasada méwi, ze dla konstrukcji kotowych dopuszcza sie maksymalne przemieszczenia lub ugiecia
miejscowe rzedu 5%. Prosty sposob na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru migjscach u
korony konstrukcji. W przypadku odlegtosci pionu od dna konstrukcji rzedu 50 , 75 mm tatwo jest mierzy¢
odksztalcenia w trakcie zageszczania. Jesli nastapi wyboczenie na jedna ze stron, mozna temu zaradzié poprzez
nasypanie i zageszczenie zasypki jednostronnie, tzn. po stronie, na ktdra nastapito wyboczenie. Jedli nastapi
wypig¢trzenie konstrukgji, wtedy nalezy odejs¢ ze sprzetem zageszczajacym z dala od konstrukcji. Jesli dziatania
korygujace nie daja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczaja zalecane granice, wtedy nalezy wymieni¢ czesé
lub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swdj uprzedni ksztalt,
po usunieciu zasypki. Nalezy zauwazy¢, ze sposdb zachowania si¢ konstrukcji jest zupetnie normalny i gdy
znajduje si¢ ono w okreslonych granicach, wrecz pozadany. Wszystkie karbowane konstrukcje stalowe maja
sktonnos¢ do wypictrzania w trakcie zaggszczania, a nastgpnie po zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu
obcigzenia z gory, wywieraja nacisk na zasypke boczna - mobilizujac odpor gruntu. To wiasnie dzieki tendencji
do wypictrzania i osiadania karbowane konstrukcje stalowe moga uzyska¢ przy wspélpracy z gruntem
otaczajacym znaczna nosnosé. Jesli wypetnienie boczne sktada si¢ z bardzo stabego materiatu lub materiatu
utozonego luzno bez zaggszczenia, wtedy boki konstrukcji beda przesuwaé sie w kierunku na zewnatrz, az
zostanie osiagnigty stan dopuszczalnego ugiecia pionowego i nastapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen
wynika, ze 20% ugiecia moze spowodowaé uszkodzenie przez wyboczenie (nieodwracalne).

Dlarur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynosi 5% i przy takim ugieciu konstrukcja posiada
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wyboczenie.

W praktyce ugiecia sa mnigjsze niz 5%, jesli dokonanajest procedura zasypywania.

W wigkszosci wiasciwie wykonanych konstrukcji nie odnotowuje si¢ ugiec.

6.3.3. Kontrola wykonania geomembrany i rur

Wykonanie geomembrany sprawdza si¢ wizuanie po wykonaniu kazdej warstwy. Kontrola polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz sprawdzeniu kazdej warstwy czy nie wykazuje przebié,
rozerwania, ubytkdw, réwnomiernego roztozenia, braku zadotowan i sprawdzenie spadkéw poprzecznych i
podtuznych betonu.

6.4. Badania po zakonczeniu Rob6t

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiardw obiektow nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows w zakresie:

- podstawowych rzednych oraz potozenia osi poszczegolnych obiektéw w stosunku do dojazdéw,

- wymiaréw przekrojow poprzecznych przepustow,

- dhugosci catych obiektow.

- sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslonym w
warunkach umowy.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektow nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

- podstawowych rzgdnych dna przepustéw oraz potozenia przepustow w stosunku do osi z doktadnoscia do

+2cm,

- dlugosci obiektow z doktadnoscia do £ 2 cm.

6.4.2. Badania w okresie gwarancji

Przed koncem okresu gwarancyjnego okreslonego na 4 lata od daty odbioru ostatecznego naezy dokonad sporawdzenia stanu

powtok zgodnie z Rgportem z Ingpekgi Powtok wg Zatacznika 7 do ,, Zdecen do wykonywania i odbioru antykorozyjnych

zabezpieczen kongrukdji st owych drogowych obiektow mostowych . W Rgpordietym oceniany jest:

- stan powtok wg wzorcow zawartych w normie PN-1SO 4628

- adhezja powtok metoda nacig¢ wg 1SO 2409 lub ASTM 3359-95 |ub metoda odrywaniawg 1SO 4624. Badania
adhezji nie stosowa¢ do powtok polimerowych.

Jakos¢ powtoki malarskigl powinnaby¢ zgodna z wzorcem Illa.

Do wykonania poprawek powtok na koszt Wykonawcy kwalifikujg sie te elementy konstrukcji, na ktorych

wystepuje:

- skorodowanie wigksze niz nawzorcu R0,

- kredowanie powyzej 2 stopnia,

- jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pekania powtok wytaczajac uszkodzenia mechaniczne spowodowane
przez uzytkownikéw drég,
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- adhezja do podtoza i migdzywarstwowa powtok powinna mie¢ stopien 1 wg 1SO 2409 (dla powtok z farb
tiksotropowych 2) lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 |ub wartos¢ powyzej 4 MPawg 1SO 4624.
W przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzen dopuszcza si¢ wykonywanie napraw zgodnie z 1SO 8501-2.

6.4.2. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co ngmnigl jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jg
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiar u Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m (metr) wykonania przediuzenia drenazu na podstawie Dokumentagi Projektows | obmiaruw terenie,
1 m2 (metr kwedratowy) utozong geomembrany i geowtdkniny. Planos¢ za przediuzenie przepustu oraz wykonanie wiehca
saowego ryczattem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Odbior robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robét.
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzac w czasie odbioréw Rob6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego Robdt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takigj sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z norma i
przedstawi¢ je do ponownego odbiorul.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbior przepustu obejmuje:

a) odbidr robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Ptatnos¢ ryczattem za wykonane przedtuzenie przepustu z blach stalowych karbowanych o przekroju kroplistym
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, za 1m (metr) wykonania przedtuzenia drenazu, 1m? (metr kwadratowy)
utozong geomembrary | geowtdkniny, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci Rob6t na podstawie
wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robo6t obgjmuje:

- opracowanie dokumentacji montazu uzupetnienia konstrukcji stalowej przepustu,

- prace pomiarowe,

- zakupi dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatow,

- montaz elementow konstrukgji,

- ewentual na naprawa uszkodzonych powierzchni zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych,
- utozenie przedtuzenia geomembrany, geowtdkniny i rur ssgco-zbiergjgcych,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zel betowe. Wymagania techniczne.

3. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineranych

6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

8. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci.

10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

11.  PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.

12. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromows.

13. PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

14.  PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

15. PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.

16.  PN-B-10260 | zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

18.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

19.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

20.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

21.  PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

22.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

23.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

24.  PN-D-96000 Tarcicaiglasta ogélnego przeznaczenia.

25.  PN-D-96002 Tarcicaiglasta ogélnego przeznaczenia.

26.  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne érub i wkretow

27.  PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne nakretek

28.  PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne

29. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

30. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

31. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym.

32. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym.

33.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

34. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.

35. BN-69/7122-11 Piyty pil$niowe z drewna.

36. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

37.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

38.  PN-I1SO 4628 Farby i lakiery. Znaczenie powtok malarskich.

39.  PN-I1SO 4609 Wyroby lakierowane. Test przyczepnosci metoda siatki naciec.

40.  PN-I1SO 2424 Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

41.  PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw

10.2  Innedokumenty

42. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementdéw przepustéw rurowych. Instytut
Technologii i Organizacji Produkcji Budowlangj Politechniki Warszawskiej.

43. Dokumentacja typowa przepustu wykonana przez Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostéw Sp. z o0o.
Transproj ekt-Warszawa “ Typowe elementy przepustow rurowych”.

44, Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych wydane
GDDKIA

45. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 92
Z 1992 r. z pbznigjszymi zmianami).

46. ~Zaecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych
obiektéw mostowych” wydane przez GDDP, Warszawa, 1999.
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA A-lIIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowe] Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 3 wyrmagania dotyczaoe wykonaniai odbioru robdt 2nigzanych z wykonaniem zorojenia betonu konstrukgi
inzyrierkich Sdowymi pretami wiotkimi w ramech Zadaenia .Rozbudowa  drog powiatomych
Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Serkienicza i Nr 2303B — ul. Fabryczna w Czamng Bialododkig ze Ziazdami, z budowg i
przebudows infrasirukiury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakr es stosowania SST

Seczegdtova JoecyfikagaTechniczna (SST) stosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniui redlizagi robdt
wymienionychw pkt.1. 1. i dotyczy przebudowy przepusiu narzece Czapid dnkaldurczycha

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ningszg SST, mga zestosowanie przy wykonywaniu zorojenia konsirukgi obiekiu, o kidrym mowa w pkt 1.1
i obgmua:

- przygotowaniei montaz Zbrojenia

- kontrolejakosd robdti meteriatow.

14. Okr eslenia podstawowe

141, Prety dalonewiotkie—prety sdoweo przekroju kolowymgtedkielub zebrowane o érednicy od 6 do 40 mm

Pozodale okredlenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nommeami i definigami- podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obo6t

Ogdinewymeganiadotyczacerobdt podano w SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Wykonawca jes odpowiedzidny za jekos¢ stosowanych meteriadw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumantaga
Projektowg, SST i poleceniami Ingoektora

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

Prety sdowe do Zorgjenia betonu winny by¢ zgodne z wymeganiami PN-89/H-84023/06. Sid zbrgjeniowa dodtarczona na. budowg
powinnamiec atest hutniczy.

2.2. Asortyment stali

Do zbrgieniabetonu pretami wiotkimi nelezy sosowat nediepuigoeklasy i getunki Sdi:

- AdIIN,B3500S

Dobdr Klasy i gatunku stali w poszezegdinych dementach napoddtanie Dokumentagi Projektone.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretw Zbrojeniandezy uzywead Wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego, jezdi nie sosje S¢ polaczen goawanych
Iub zgrzewanych.

24, M aterialy spawalnicze

Naezy sosowat eektrody odponiedniedo gatunku Sl taczonych pretow zorojeniowych.

2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza se stosowanie stahilizatorow i podktadek dystansowych z betonu Iub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowanedo pretdw. Niedopuszczasie sosowaniapretdw salowych jako podktadki dystansone

3. SPRZET

Prace Zorgarskie winny by¢ wykonyweane spegdidycznymi urzgdzeniami Sanowigcymi wyposazenie zorojami. Zastosowary sorzet
wymega skogptagi Ingpektora Nedzoru, Sprzet uzywary przy przygotowaniu i montazu Zorojenia wiotkiego w mostowych kongtrukgiach
powinien Spetniac wymeganiaobowigzujacego w budownictwie ogdinym.

4. TRANSPORT

Zdadunek, trangport, roziedunek | ddadowanie zZorgienia poninny odoywat S tek, aby zachowed ich dobry dan techniczrny. Zbrgienie rndezy
Utazy¢ ronmomiemienaceq powiezai fadunkows, obok Sehiei zebezpieczy¢ przed moziwosda przeswaniase podczastrangoontu,

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Ogdlnewymeganiadatyczace wykonaniarobdt podanow SST M.00.00.00. Wymegeniaogdine
5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypacku skorodowenia pretow zorgjenia ub ich zanieczyszczenia w Sopniu przekraczgacym wymegania pkt. 531, rdezy
przeprowadz¢ ich czyszczenie RozumieSe, ze zanieczyszezeniapowdaty w okreseod przyjeciadai nabudowiedo j§ whudowania Prety
zattuszczone lub zabrudzonefarbami moznaopdat lampami berzynowymi Iub czy$a¢ preparatami razpuszezgacymi tluszez.

S narazonanachocby dwilowe dziatanie Song wody ndezy zmy¢ woda Sodka. Sta pokrytatuszczaca Se rdza | zablooong oczyszczase
szezotkami Sowymi recznie, mechanicznielub poprzez pisskowanie. Po oczyszezeniu ndezy Soranvdzic wyrmiary przekrgju poprzecznego
pretow. Sd tylko zebtoocors, mozna zmy¢ srumieniem deplg wody. Mozliwe 3 rdwniez inne sposoby czyszczenia 8di Zorgieniong
akogptowvane przez I ngpektoraNadzoru,

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczana wigkos¢ migsconvego wykrzywienia nie powinna przekraczat 4 mm. W przypecku wigkszych odchylek 94 Zorgjeniong
ndezy profowe’.

5.2.3. Cigcie pretdw zbrojeniowych

Clede pretow ndezy wykormywat przy meksyme nym wykorzystaniu meteriatu, wekezane jest goorzadzenie w tym odu planu digda Prety
udnade z doktadnosda do 10 mm. Ciedapretdw przeprowedzase przy uzydu nozyc mechanicznych.

Tabdal. Wydiuzenie pretdw (cm) powdtgigoe podczasich odgineniao dany kat

Sredricapreta Kat odchyleria

mm 45 0 135 180
6 - 05 05 10
8 - 10 10 10
10 05 10 10 15
12 05 10 10 15
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 15 15 25
20 10 15 20 30
» 10 20 30 40

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
Minimanesrednice oddedai zagiedapretow wg. d, PN-91/S-10042
Tabda2- Minmenesredniceoddiedai zegiedapretow d,
(- Srechicaprets)

ng‘gfg%ta Sd gacka Sdl sebrowena
m Ra=240MPa Ra<A0MPa | 400<Ra<500MPa Ra>500MPa
d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
0<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d

Minimena odegtos¢ od krawizny preta do migsca gdzie mozna nanim potozy¢ gpoine wynod 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywat odgiedapretdw srednicy d<12 mm Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginene z kontralowanym podgrzeweaniem.
Wennctrznasrednicaodgiedapretow zbrojeniagtownego, pozaodgiedemw obrehie heka, powinnaby¢ nermigszaniz:

- 10ddagdi kiesy A-ll

W migscach zagied | zataman dementdw konstrukdii, w ktdrych zagigdom uleggia jednoczesnie wzystkie prety Zbrojenia rozdaganego,
nelezy gosowed srednice zediediardanaco ngmnig 20d.
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Wenrgtrznasrednicaodgiedasrzemioni pretdw montazowych powinnagpeiniac warurnki podanedahakdw.

Naezy 2wréac uwage przy odbiorze hakdw (odgied) pretdw naiich zewretrzng strore. Niedopuszezane g tam peknigdapondate podczes
wyginania

5.3. M ontaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Do zZbrgeniabetonu ndezy sosowed 94 gpaweng (PN-9/S-10024).

Wymegasi nesiepujacychklas steli:

- A-O-dadementdw drugorzednych, niekonstrukeyjrnych

- AHIIN (PN-92/S-10041, PN-89/M-84023/06) dladementow nosnych.

- AHI(PN-91/S10041, PN-89/M-84023/06) dadementdw nosnych.

Ukled Zorgjenia w kondtrukdi mus umazliwié jego dokiedne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zorojenia w deskoweniu,
rozmieszczenie pretdw wzdedem siebiei wzgedem deskowanianiemoze uec zmianie

W kondrukge mozna whudowad da pokryta co ngwyzg nalotem nie fuszczacg e rdzy. Nie moznawbudowywat ddi zattuszezong)
smarami Iub innymi srodkami chamicznymi, zabrudzongj farbami, zebtooong | oblodzong gdli, ktdra byla wystaniona na dzialanie dong
wody. Stan powierzani wikiadek zbrgjeniowych malby¢ zadowealgjacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jes wykonanie zorojenia z pretdw o inng Srednicy niz przenidziane w Dokumantagi Projektong oraz zastosowanie innego
geturku gdli: zmiany tewymeggja zgody pisanng Ingpektora

Minimalnagrubos¢ otuliny zeangtrzng w swiele pretdw i powierzchni przekroju dementu zebetowego powinnawynosi¢ 0o ngnig:

- 0025mdadrzamion

Uktedanie zbrgeniabezposrednio nadeskowaniui podnoszenie naodpowiedniawysokose w trekdie betonowaniaj et niedopuszczalne
Niedopuszczanejest chodzeniei transportowanie materialow powykonanym sekiedie zorgjenionym

5.3.2. Montaz Zbrojenia

532l. Lazeniepretow zapomocs Soanvania

Zdecase nedigpujacerodzge oawanych potaczen pretow:

- neklackovespainy dwudronne- iukiendektrycziym

- neklackowepainy jednodronne- ikiendektryczrym

- zadadowe gpoiny dmusronne- ukiemdektrycznym

- zadadowe gpoiny jednogronne- fukiem dektrycznym

5322 tazeniepoedynczych pretdw nazakled bez paveania

Dopuszczase laczenie nazaklad bez pawania(wigzanie drutem) pretow prodych, pretow z hekami oraz zbrgjeniawykonenego z drutow w
pogtad petlic.

5323 Skrzyzowaniapretow

Skrzyzowaniapretow nelezy wigzat drutemwigzatkowym, zgrzewed |ub faczy¢ tzw. upkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
osérednicy 1 mm uzywase do faczeniapretdw o srednicy do 12 mm. Przy srednicachwiekszych ndlezy sosowed drut o $rednicy L5 mm. W
skidetach Zbrgjeniabdek i Supdw ndezy taczy¢ wszyskie skrzyzowaniapretdw naroznych ze srzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakasd robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne
Dopuszczdne tderange wymiardw w zekresie dedia, gieda i rozmieszczania zZbrgjenia podge tebda Nr 3. Niezdemie od tderangi
podavmwtabdl obowigzLja nestepLigoe:
dopuszczalne odchyleniesrzemion od linii prostopedtg do Zborgjeniagidwnego nie powinno przekraczad 3%
- rémnicawwymiarach oczek Satki nieponinnaprzekraczad + 3mm
- dopuszczdnardznicaw wykoneniu Satki najg diugosd nieponinnaprzekraczat +25mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dogtarczonych na budowe Satkach nie powinna przekraczat 20 % w sosurku do wszyskich
krzyzowan w Setce Liczbauszkodzonych skrzyzowan najednym predeniemoze przekraczad 25 % ogdling ich liczby natym predie
- réznicewrozdaniemiedzy pretami gtownymi w belkach niepowinny przekraczat +50 mm
- réznicew rozdaniedrzamion nie powinny przekraczat +20 mm.
Tabda 3. Dopuszczdnetolerangewymiadw w zakresededa, gedai rozmiezczaniazbrgenia

Paramdr Zakrestdeangi Dop. odchytka
. , , . daL<60m 20mm
Cledapretow (L —diugos¢ wg projekt) dal >60m 0mm
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dalL <05m 10mm
Odgieda(odchyleniaw osunku do potozeniaokreslonego w projekae) da05m<L<15m 15mm
daL>15m 20mm
Usytuowaniepretow: dah<05m <5mm
8 otulenie(zmnigszeniewymiaruw sosunku do wyrmegan projekiul) da05m<h<15m 10mm
b) odchyleniedodanie 15mm
h—calkowitagrubos¢ dementu) dah>15m 20mm

€) odstepy pormiecizy sysiedhimi ranolegtymi prtem (keblam,
a—odlegiosé projektowanapomiedzy powierzchniami przyleglych a<005m 5mm
pretow a<020m 10mm
¢) odchyleniaw rdagji do grubosd |ub szerokosd w kazdym punkde a<040m 20mm
Zbrgjenialub otworu keblowego a>040m 0mm
b—catkowitagrubosé lub szerokos¢ dementu b<025m 10mm
b<050m 15mm
b<150m 20mm
b>150m 30mm

7. OBMIAR

Ogdlne zasady cbmiaru robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Jednogtka cbmiarujes kg (kilogram)

Obmiar prowadzi S¢ dla rzeczywidtg diugosd dagdw pretdw facznie z hekami po zmontowaniu (bez Wliczania taczen i zakdtaddw)).
Pomiezone diugosa poszczegdinych srednic mnozone przez mesy jednoskowe dgja catkowita mese w kilogramech.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasedy odbioru podanow SST M.00.00.00. Wymeaganiaogdine.

Odhidr zbrojeniadokonyweany jest nazasedach odbioru robdt zenikgacychi ueggacych zekrydu.

Odhidr robdt zenikgjacych i uleggiacych zekrydu poleganafindng ooenieilosd i jekosd wykonywanych rabdt, kidrew dalszym procesie
redlizagi obiektu zanikga Iub uegga zakrydu. Odbiory tych robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Kieronnika Budowy
wpisam do dzienikabudowy gotowose odbioru,

W przypecku swierdzenia odchylen od wymegan zawartych w dokumentagi projektond, SST, Ingpektor Nedzoru ustlarodzg i zakres
niezbedrnych do wykonania robdt poprankowych z podaniem terminu ich wykonania lub okresla zekres | widkoi¢ potracen za obnizoma
jakasé rabdt abo nekazuje usunigaewadiwiewykonanego Zorgienia

Odbior robdt w zakrese potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdnewymeganiaptatnosd podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Pranos¢ - za ilos¢ kg (kilogramdw) oczyszczonego, dodieteno, wydieteno wykonanego | whudowanego zorojenia Wiazanego drutem

Wiagzatkowym lub faczonego przez oawanie orez ocanajakosd robdt.

Cenawykoneniarobdt obgmue

- pracepomiaonei przygotowancze,

- trangporti kledoweniemetarigow,

- oczyzczeniei wyprosowanie pretow,

- Wygede przydede laczeniepretow (nastyk lub nazakied),

- montaz Zbrgjenia przy pomocy drutu Wigzatkowego | Soaweaniawraz Z jego dabilizadja oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin
zennctrznych betonu,

- oczyzcezenietarenu robdt z odpadow Zbrgeniaoraz usuniedieich pozapas drogowy,

- wykonanieniezbednych bedan laboratoryjnychi pomiardw wymeganychw Specyfikegi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

1 PN-86/H-84018 S niskasopowao podwyzszong wytrzymelosd. Gatunki
2. PN-82/H-93215 Waodnkai prety stdowvedo Zorgjeniabetonu.
3. PN-9/S10042 Obiekty mogowe Kongtrukgebetonowe, zdbetowei gorezone
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M.13.00.00. BETON

I WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowe) Specyfikagi Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt betonowych

prowadzonych w ramach zadania ,,Rozbudowa drdg powiatowych Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Serkiewiczai Nr

2303B — ul. Fabryczna w Czamg Bialostockig ze Zjazdami, z budows i przebudows infrastrukiury techniczng”. BRANZA

MOSTOWA.

12. Zakresgosowania SST

Szczegbtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniu i redizagi Rob6t

wymienionychw punkcie 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid dwkalurczycha

13 ZakresRobét objetych SST

Uddeniazavatew ningszg gpecyfikagi dotyczg zasad prowadzeniarobdt 2nigzanych z

- wykoneniemmieszanki betonowe,

- wykonaniem deskowan i rusztowan,

- Uktedaniemi zageszczaniem mieszarki betonowse,

- pidegnega betony,

badan i kontroli jakosci.

|dOtyCZqSSI'M 130101, M.130201

14. Okr&llenia podstawowe

141 Beton 2wk - beton o gestosci powyze 1,8 kg/dom?® wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralnego o frakgjach
piaskowychi grubszych oraz ewentuanych dodatkow mineranych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymetosci na
sciskanie; liczbapo literze“B” oznaczawytrzymalos¢ gwarantowana Ry (np. beton klasy B30 przy R =30 Mpa).

143.  Mieszanka betonowa - mieszaninawszystkich sktadnikw przed zwigzaniem betonu.

144.  Nasgkliwosé betonu - stosunek masy wodly, kidrg zdalny jest wehtona¢ beton do jego masy w anie suchym.

145.  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymeaganiach, podieggiaca oddzieing ocenie, wyprodukowana w okrese
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam gposdb i w tych samych warunkach.

146.  Stopier mrozoodpornasc - symbal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosc
nadziatanie mrozu, liczbapo literze“F’ ozneczawymagang liczbe cykli zamrazaniai odmrazania probek betonowych.

147.  Zaczyn cementowy - mieszaninacementu i wody.

148.  Zaprawa - miezanina cementu, wody, sktadnikow i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwedratowego 2 mm.

149. Zarb mieszanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymang z urzadzenia mieszgacego lub pojemnika
trangportowego.

Pozogtate okresleniasy zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigiami w SST DM .00.00.00 “Wymegania

ogdine’.

15. Ogdinewar unki dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzidny zajakos¢ sosowartych meteriatdw i wykonywanych Robdt oraz zaiich zgodnosé z Dokumentagja

Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogding’.

2 MATERIALY

Dla betonéw przeznaczonych do whbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaeznie od polskich norm, “Wymeagania i
zdecenia dotyczace wykonywania betonow do konstrukgji mostowych” wydane przez Generding Dyrekgje Drég Publicznych w
1990 roku.

21 Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace wiasciwosci:
- Wysoka Wytrzymetosc,
- mely skurcz, szezepdiniew okresie poczatkowym,

-wydzidaniendls ilosa deptaprzy wiagzaniu.
Cdem otrzymania betonu w duzym stopniu nigprzepuszczalnego i trwatego, awiec odpormego na dzatanie agreswnego srodowiska do
konstrukgi mostowych ndlezy stosowat wylacznie cament portlandizki (bez dodatkaw), 0 podwyzszong) odpormosd nawplywy chamiczne
Do betonu klesy B15, B20i B25 zdecase cement marki 35, adlabetonu klasy B30 do B40 cement marki 45, adlabetondw wyzszych ks
camert marki 55. Wymegasie, aby camenty techarakteryzowaly e netepujacym skiedem:

- zanvartos¢ krzemianu triwepniowego (ditu) C35 50-60%,

- zavartos¢ dlinianu rjwepniowego C3A moziwieniska- do 7%,
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- zawartos¢ dkaiow do 0.6%6, aprzy osowaniu kruszywanieresktywnego do 0.9%.
Ponadto zadeca si¢ aby zawartos¢ CAAF+2*C3A < 20%. Cement pochodzacy z kazdg dostawy mus spetniac wymagania
zawate w PN-EN 197-1. Nie dopuszcza Se¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych S¢ rozgnies¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowsj, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywat
nadzorowi kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisdw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Ingpektora Nedzoru jest zadanie pomtdrzenia bedan tg samg patii cementu, jezdi istnige podgrzenie obnizenia jakosa
camantu sponvodowanejakakolwiek przyczyng.
Kontrolacamentuwinna.obg mowec:
- oznaczenieczasuwigzaniawg PN-B-04300,
- ozaczeniezmiay dojetosd wg PN-B-04300,
- grawdzeniezawartosd grudek (Zbrylen) cementu nie dgjacych S¢ rozgniesé w pacachi nierozpadgacych S¢ wwodzie
Cemert ndezy przechowywad w 0059 zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
22. Kruszywo
Kruszywo powinno spetniaé wymegania normy PN-B-06712. Powinno sklada¢ se¢ z dementdw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawierat sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warswowe, gipsu ani rozpuszczanych
sarczandw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne swierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineradogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opa, chacedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych resktywrtych w stosunku do akaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badanialaboratoryjne.
23. Kruszywo grube

Do betonw klas B30 i wyzszych ndezy sosowad wylacznie grysy granitowe lub bezdtowe o meksymdnym wymiarze zZiama do 16
mm. Stasowanie grysiw z innych skat dopusci¢ moznapod warunkiem zbedaniaich w placdwce badancze wekazang przez Inwestora
i uzyskania wynikdw spetnigacych podane nizg wymagania. Do betonu klasy B20 mozna sosowat zwir 0 meksymanym wymiarze
Zianado3L,5mm.
Grysy powinny odpowiadac nestgpujacymwymeganiom:
- zawatosé pytow minerdnych do 1%,
- zawartosé Ziamn nieforemnych (wydtuzonychi plaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia
- dagrysiw granitowych do 16%,
- dagrysow bazdtowychi innych do 8%,
- nedakliwose do 1,2%,
- morozoodpornosé wg. metody bezposrednig) do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowang metody bezposrednig (wg BN-84/6774-02) do 10%,
- resktywnos¢ dkaicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714-34,
- niewywolujgcazwickszeniawymiardw liniowych poned 0.1%,
- zawartosé 2wigzkdw sarki do 0,1%,
- zawatosé zanieczyszezen obcych do 0,25%,
Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych nie dgjacabarwy demnigjszg) od wzorcows.
Zwir powinien spetniaé wymagania PN-B-06712 “Kruszywa minerdne do betonu” dla merki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponedto ogranicza S¢ do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metody bezposrednia. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza S¢ grudek dliny. Zadeca Se, aby zawartosé podziara nie przekraczata 5%, a nedziama
10%.
Kruszyvvopodndzz;oezkazde] dogtawy mus by¢ poddane badaniom nigpetrym obg mujacym:
oznaczanie sktadu Ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczeniezawatosd zian niforemnychwyg PN-B-06714/16,
- ozneczeniezawartosd pylow mineranychwg PN-B-06714/13,
- OzZnaczeniezawartosd zanieczyszczen obcychwg PN-B-06714/12,
oznaczenie zawartosa grudek gliny (oznaczac jek zawartos¢ zanieczyszezen obcych).
Nalezy zobowigzat dodawce do przekezywania dla kazdg patii kruszywa wynikdw badan petrych oraz okresowo wynik badania
peganego dotyczaocego regktywnosd akaiczng.

24. Kruszywo drobne

Kruszywem drobrnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2 mm pochodzeniarzecznego lub kompozygapiesku rzecznego i kopelnianego
uszachetnionego.

Zanartoi poszezegdlinychfrakdi w gose okruchowym piasku powinnawynosic:

- do025mMm14do19%

- do05mMm33do48%,

- dolmm57do76%.
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Flasek powinien gpeiniat nestepujacewymegenia
- zawarto$é pytdw minerdnychdo 1,5%,
- reskiywnos¢ dkdicznaz camentem okreslonawg PN-B-06714/34 niewywoltjacazniekszeniawymiardw liniowych poned 0,1%,
- zanatosé 2niazkdw Sarki do 0,2%,
- zawartosé zanieczyszezen obcych do 0,25%,

zanartos¢ zanieczyszczen organicznych niedgacabarwy demnigzg od wzorcowsg.
W kruszywie drobrym nie dopuszeza S¢ grudek dliny. Fiassk pochodzacy z kazdg dogtawy mus by¢ poddany bedaniom nigpetrym
obgmujacym:
- ozmazeniekadu Ziamowego wg PN-B-06714/15,
- ozeczeniezavartosd pytow mingrdnychwg PN-B-06714/13,
- oznaczeniezawartosd zanieczyszczen oocychwg PN-B-06714/12,
- oznaczeniezawartosd grudek dliny (ozneczac jek zawartosé zanieczyszezen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla dostawy piasku wynikdw badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjanego dotyczacego resktywnosci akaliczng.
25. Uziar nieniekruszywa
Miezanki kruszywa drobnego i grubego wymiezane w odpowiednich proporgach powinny utworzy¢é dala kompozyge
granulometryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosd zardwno $wiezego betonu (konsystenga, jednorodnosé,
urabianos¢, zawartosé powielrza) jak i Swardniatego (Wytrzymatos¢, modut Jorezystosd, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
Zapanni¢ uzyskanie meksymelng szczelnosd betonu przy minimealnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage ndezy 2wrodic na
wziarienie piasku w cdu zredukowaniado minimum wydzielania mleczka camentowego. Kruszywo powinno skiedat S¢ z co ngmnig
3 frekdi: dafrakgi ngdrobnigszg pozostalos¢ na sdie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wicksza niz 5%. Poszezegdne frakge nie
moga zawierat uziamienia przyndeznego do frekgi nizszg w ilosd przewyzszgiaog 15% i uziamienia przyndeznego do frakgi
wyzszg) wilosd przekraczajaog 10% calego sktedu frakgi. Zaecasie betony klasy B351 wyzg wykonywead z kruszywem o uziamieniu
ugta onym doswiadczal nie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowsj. Do betonu klasy B25 i B30 ndezy sosowed kruszywo o
Tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych nawykresach i weedtug tabdi podanych ponizg.
Zdeeniagraniczne udiamieniakruszywa

Bok oczka sta[mm] Przechodz przez sto [%]
kruszywodo 16 mm Kruszsywodo31L.5mm

025 3,8 2.8

050 7,20 5,18
10 12 32 8,28
20 21 .42 14,37
40 36,56 23,47
80 60,76 38,62
160 100 62,80
315 100

Krzaywauzianieniakruszyw 0- 3L5nmm.
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypetnienie mieszanka kazdg czgsci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojeniai grubosci otuliny.

26. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosd 1ub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu
nie wymega bedan. Czes¢ wody zarobowe jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. llos¢ wody niezbedna do wigzania dgje sosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody siuzy do zwilzania
kruszywai nedania mieszance betonowe odpowiednig) konsystendi - jest to woda bierna, ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozogtawigiac mikro- i makropory obnizgiace wytrzymatosé betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie ngimnigjszych
ilosciach w stosunku do zatozong wytrzymatosd i Sopnia urabidnosa mieszanki betonows, biorac pod uwage rowniez ilosc
wody zawartew kruszywie, w sposdb pozwa gacy za zachowanie mozliwie matego gosunku wic niewigkszego niz 0,50.

27 Dodatki do domieszki do betonu

Zdeca S¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajiacym i uplastycznigiacym.
Rodzg domieszki, jg ilos¢ sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drégi Mostdw. Zdecasie
doswiadcza ne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ugtaeniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betondw w
duzym stopniu nieprzepuszczanych i trwatych o niskim stosunku wic i wysokig urabialnosci, naezy uzywat domieszek,
ktorych zestaw i dzialanie podaje tabela ponizej.

Kazdy rodzg dodatku lub domieszki zmieniakilkacech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegdlnie.

Domieszki ndezy stosowad do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Zastosowane domieszki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicjei wymagania.”

Wybdr dodatkdw powinien by¢ uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru a ich sosowanie zgodne z ingrukgami 1. TB. i odponiednimi
Swiadectwam.

Optymdna ilos¢ powietrza w mieszance wynod 3 do 5%. Dodatki ngpowielrzgjace zwickszga urabidnosé, plastycznosie,
jednorodnosé | wodaszezelnos¢ mieszanki betonows .

3 SPRZET

31 Wymagania ogolne dotyczace r zetu

Wymeaganiaogdlne dotyczace sorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
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32 Sorzet do wykonania Robét

Ingdacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkgji powinny by¢ poddane ogledzinom Ingpektora Nadzoru.
Ingtalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkéw. Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgoé amosferyczng. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co ngimnigj raz na 2 miesace i rektyfikowane za rozpoczecie produkdi a
nastgpnie przyngimnig raz narok. Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co ngimniej raz namiesiac.

Mieszanie sktadnikdw powinno odbywat Si¢ wylacznie w betoniarkach 0 wymuszonym dzialaniu (zebrania S¢ sosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszanikow betoniarek mus zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikw
wazonych bez wyrzucaniana zewnatrz.

4. TRANSPORT
41. Wymagania ogdine dotyczacetrangportu

Wymeganiaogdinedotyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

42. Trangport betonu

Trangport betonu z wytwdrni do migsca whudowarnia powinien by¢ wykonyweany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu
unikniediasegregadi pojedynczych sktadnikow i zniszczeniabetonu.

Mieszanka powinna by¢ trangportowana miezanikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dhwzszy
nz

- 90min. przy temperaturze atoczenia+15°C,

- 70min. przy temperaturze otoczenia+20° C

- 30min. przy temperaturze otoczenia+30° C.

Nie 3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaeca S¢ podawanie betonu do migjsca whudowania za pomoca
spegjanych pojemnikow o konstrukdji umozliwigigeg) tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowang) do podawania mieszanek
plastycznych.

Uzycdie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsghiorswo zestosje odpowiednie srodki cdem utrzymania ustaonego
gosunku w/c w betonie przy wylocie.

Dopuszczasig takze przenosniki tasmowe, jednosekeyjne do podawaniamieszanki naodlegtosé niewieksza od 10 m. Jesli trangport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodows jg jednorodnos¢ powinnaby¢ kontrolowanaw
czade roztadunku. Obowigzkiem Ingpektora Nadzoru jest odrzucenie trangportu betonu nie odpowiadgacego opisanym wyze
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogéine’.

52 Wytwar zanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywat d¢ w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywanie z doktadnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywad S¢ naniezalezng wadze, o wigkszg doktadnosci.

Dlawody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia
2%.

Czas i predkosé mieszania powinny by¢ tek dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadgjaca warunkom jednorodnosci, o
ktorych byta mowa powyze . Zardb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednalita spdjnosé, by w czesie transportu i innych operagji
nie wystapito oddzielenie poszczegdinych sktednikdw. Urabidnosé mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie meksymalng
szczelnodci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabidnosé nie moze by¢ osaganaprzy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Ingpektor Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie srookdw
napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokumentadji Projektowe.
Produkgja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, ody temperaiura spadnie ponizg 0 °C, za wyjatkiem sytuagji
szczegdinych, lecz wiedy Ingpektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozydje na pismie z podaniem warunkdw betonowania. Skiad
mieszanki betonowel powinien przy ngmnigszg ilosd wody zgpewni¢ szczelnodé utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszezang przez wibrowanie i dojrzewgjacg w warunkach
naturanych (przy srednig temperaturze dobowej > 10° C), $rednie wymagane wytrzymatosdl na éciskanie betonu poszczegdinych
Kas przyjmuje s¢ réwne wartosciom 1,3 R,°. W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszong temperatury) nalezy uwzgledniac wptyw tych czynnikdw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartosé¢ stosunku c/iw nie moze by¢ mnigisza niz 2 (wartos¢ sosunku wic nie wigksza niz
0,5).Konsygenga mieszanek nie rzadsza od plagtyczng, sprawdzana gparaem VeBe Dopuszcza ¢ badanie konsydendi
plastyczng stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdinych frakgi kruszywa grubego ustalony
doswiadczdnie powinien odpowiadat ngmnigszg jamidosd. Zawartos¢ powierza w mieszance betonowe nie powinien
przekracza¢ wartosc podanych w odpowiednim purkcie.

Przy doswiadczalnym ustdaniu uziarnieniakruszywandezy przestrzegac nestepujacych zesad:

Przebudona przepustu na rzece Czapid dnkalJurczycha w ramech rozoudowy drogi powiatowg Nr 2303B w Czarng Bialostodds. 75



M.13.00.00 Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne

- dosunek poszezegdlinych frakgi kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
ngmnigjszg jamistosd,

- zawartosé piasku w slode okruchowym powinien by¢ jak ngmnigiszy i jednoczesnie zapawniac niezbedng urabianosé przy
Zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mmi 37% przy kruszywie
grubymdo 31,5 mm.

Wartos¢ wepllczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaznika chw, charakteryzujacego mieszanke betonows ndezy

wyznaczat doswiadczanie. Wepdlczynnik ten wyznacza S¢ na podsawie uzyskanych wytrzymatosc z mieszanek o réznych

wartosciach wskaznika cw - mnigszym i wigkszym od wartodc przewidywang teoretycznie - wykonanych ze sosowanych
materiatow. Dlazmnigjszeniaskurczu betonu ndezy dazy¢ do jak ngmnigiszg ilosc cementu.

53. Ukladanie mieszanki betonowse (betonowani€)

531  Zaeocmiaogdne

Betonowanie powinno by¢ wykonywanie ze szczegding sarannosda i zgodnie z zessdami sztuki budowlang. Rozpoczede Robdt

betoniarskich moze nestapi¢ po opracowaniu przez Wykonawee i ekoeptagji przez Ingpektora Nadzoru dokumentagji technologiczng

obamujacy takze betonowanie. Betonowanie moze zodiad rozpoczete po Sorawdzeniu deskowan i Zbrojeniaprzez IngpektoraNadzorui
po dokonaniu naten temat wpisu do DziennikaBudowy.

Przy betonowaniu kongrukdi mostowych ndlezy zachowad zastgpuiace warunki:

- przed ulozeniem zorgjenia, deskowanie ndlezy pokryc¢ srodkiem antyadhezyj nym dopuszczonym do sosowarniaw budowniciwie,

- przed betonoweniem granvdzé: polozenie Zorojenia, zgodnosé rzednych z Dokumentaga Projektows, czysios¢ deskowania oraz
obenoi¢ wikiadek dystansowych zgpennigiacych wymegang grubosé otuliny.

- betonowanie konstrukgi wykonywad wylaczrie w temparaturach > +5° C, zachowtjac warunki umozliwigiaoe Uzyskanie przez beton
wytrzymatodd > 15 MPa przed piewszym zamerzniedem. W wyjatkowych przypedkach dopuszcza S¢ betonowanie w temparaturze
do -5° C, jednak wymega to zgody Ingpektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowgj o temparaturze +20° C w dhwili jg
Ukledania zebezpieczenia uformowanego dementu przed utratg depla w czasie co ngnnig 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzonewdwczas pod bezposrednim nadzorem | ngpektoraNadzoru,

- miexzarki betonowg nie rdezy zizucat z wysokasd > 0,75 m od pownierzchni, nakidrg spada w przypedku, gdy wysokosé tajest
Wigksza, nelezy mieszanke podawad zapomoca rynny zsypows (dowysokosd 3 m) lub ljazsypowego td eskopowego (dowysokosd
8m),

- wibratory wotebne stosowat 0 czedatliwosa min. 6000 drgar/min. z butawami o srednicy < 0,65 odlegtosd miedzy pretami zorojenia,
lezacymi w ptaszezyzniepozioms,

- podczas zageszezaniawibratorami wglebrnymi niewolno dotykad zorojeniabutang wibratora,

- podczas zageszezaniawibratorami woltebnymi zegtehiac butawe naglebokasé 5 - 8 cmw wardwe poprzednia i przetrzymywat butane
w jednym migsou przez 20 - 30 Sk, po czymwyjmowat w daniewibrujgcym,

- kdgnemigsazagtehianiabutawy powinny by¢ od Sebieodddoneo 14 R (R - promien skutecznego dzideniawibratora), odleghosé ta
2wyklewynod 0,35-0,7m,

- bdki taty wibracyjne powinny by¢ sosoweane do wyrowrnywaniapowierzchni betonu i cherakteryzowet Se jednekowymi drganiami na
cale diugosd,

- zadeg dzaania wibratorow przyczepnych wynos 2wykle od 20 do 50 am w kierunku glebokosd i od 1,0 do 15 m w kierurku
dementu; rozgtaw wibratordw ndezy ustdic doswiadczanie, aby nie powstawaly martwe pola a mocowanie powinno by¢ trwele i
saywne

Gdyby betonowanie byto wykonyweane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowiazany jes codziemie rgesrowad
minima netemperatury za pomoca oravczonego termometru umieszczonego przy betonowanymdemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten spostb, aby zewnctrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwerty, jednorodny bez
zadnych plam i skez. Ewentuaine nierdwnosd i kawerny powinny by¢ usunigte, a migsca przypadkowo uszkodzone powinny zosad
doktadnie ngprawione zaprawg cementows natychimiast po rozdeskoweaniu, ae tylko w przypedku jesli uszkodzeniate s3 w granicach,
ktdre Ingpektor Nadzoru uzna za dopuszczdne W przeciwnym przypecku dement podiega rozbidree i odiworzeniu, Wszystkie
wymienione wyzg roboty popravkowe s3 wykornywane na koszt Wykonawcy. Ewentuane faczniki (drut, $ruby itp.) ktdre spetniaty
funkge Sezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskawaniu, powinny by¢ obdigte przyngmnig 1,0 cm pod wykonczom
powierzchni¢ betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zgprava cementows. Tam gdzie tylko mozliwe, dementy form deskowania
powinny by¢ zagtehilizowane w dokladng pozydi przy zestosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
maeridu koloru szarego (rurki pozostga w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka trangportowego powinien nestepowad z
zachowaniem meksymalng ogtroznosa cdem unikniedia rozsegregowania skiadnikow. Oprzyrzadowanie, czesy | Sposoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnionei zatwierdzone przez Ingoektora Nadzoru. Zabrania Se wytadunku mieszanki w jedng hatde | rozprowadzenie
jg przy pomocy wibratorow. Kogne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, niediagtodd ani réznic wizudnych, a podjecie
betonowania moze nedapi¢ tylko po oczyszezeniu, wyszezotkowaniu i Zzmydu powierzchni betonu poprzedniego. Ingpektor Nadzoru
moze, jesli uzna cdowe, zadecydowad 0 koniecznosd betonowania ciagtego cdem uniknigcia przerw. W tym przypadku pracawinna
by¢ wykonyweananazmiany roboczei w dni $wigteczne

532  Zaleeniadotyczgce betonowaniadementow.

Przy wykonywaniu konstrukgji dementdw monolitycznych ndlezy przestrzegad dokumentagji technologiczng, ktdra powinna

uwzgledniad nastepujace zalecenia
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- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonows ndezy uktadad bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy
badZ tez zapomocy rynny, warswami o grubosci do 40 cm, zageszezajac wibratorami wgtebrymi,

- przy wykonywaniu scian, mieszanke betonowa ukladaé warswami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny | zageszezad wibratorami wgtebnymi,

Cdlem ograniczenia skurczu i pefzania, betonowanie winno by¢ prowadzone cala szerokoscia dementu. Przed betonowaniem

ndezy osadzi¢ i wyregulowat wszyskie dementy kotwionew betonie.

54. Pidegnagjai warunki rozformowania betonu dojr zewajacego normalnie

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zdeca Se przykryde betonu lekkimi odonam wodoszczenymi,  zapobieggiacymi

odparowaniuwody z betonui chronigcymi beton przed deszczemi inng wod. Przy temperaturze otoczenia> 5° C ndlezy niepdznigj niz

po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pidegnage wilgotnosciowa betonu i prowadz¢ ja przez co ngmnig 7 dni

(polewanie co ngMnig 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczgacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie S¢ faczyt z nedgpna wardwa kondrukgi mondlityczng, a tekze gdy nie s3 Sawiane gpegane wymegania dla jakosd

pieggnowang powierzchni. Woda sosowana do polewania betonu powinna spetniac wymegania PN-B-32250. W czade dojrzewvania

betonu dementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie kongrukgi moze nedapi¢ po odagnieciu

przez beton wytrzymalosd rozformowania (kongtrukge monalityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymetosd manipulecyjng

(prefebrykaty).

55. Uderki wykonania

Pcknieciadementow konsrukcyjnych - niedopuszczane.

Rysy powierzchniowe skurczowe 3 dopuszezane pod warunkiem, ze pozodtge zachowany 1 cm otulenia zbrojenia betonu, a

diugosa rysnieprzekraczga:

- podwojng szerokosc belek i 1,0 mdlarys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1,0 mdlarys poprzecznych.

Pugki, raki i wykruszyny s3 dopuszezane pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mnigisze niz 1 cm, a powierzchnia,

naktorg wystepuia jest niewickszaniz 0,5% powierzchni odpowiednigj sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli Robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine’.

6.2. Wymaganewlasciwosd betonu

621  Zaleceniado proetonania betondw

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 pkt.3.2. wymaga Si¢ sosowania betonowych dementéw konstrukgji

mogtowych z betonu klasy co ngimnie:

- B30 - w odniedeniu do fundamentéw, podpdr $cian oporowych 0 ngmnigiszg grubosci nie mnigszg niz 60 cm oraz
przepustw monolityczrych,

- B30- wodnieseniu do dementdw, podpdr i $cian oporowych o ngimnigjsze grubosci ponizg 60 cm, do przeset zelbetowych,
do plytkich tundli, do prefabrykowanych ementow zelbetowych,

- B35—ptyt pomosu

Klass betonu ndezy rozumiet jako wytrzymatosé gwarantowang wg. PN-B-06250.

Przy projektowaniu betonu ndezy opieraé s¢ na podsawowych wzorach wytrzymatosa (wzdr Bolomey'a), szczdnosal i

wodorzadnosa cementui kruszywa

Sktadniki do betondw musza by¢ spedang jekosa - wytrzymatosé skaly, z ktdrg pochodzi kruszywo powinna by¢ co ngjmnig 2

krotnie wyzsza od wytrzymatosa betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjetawg pkt.2.1 n/n SST. Do betonu stosowad ptukane

kruszywo famane marki 30 i piasek gruboziamisty mozliwie bez frakdi 0 do 0,125 mm. Szezegdinie korzystne g kruszywa o

wziarnieniu nieciaglym. 110s¢ cementu na 1 m® betonu nie powinnabyé wigkszaniz 400 kg dlaklasy B25i B30.

llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byé wigkszaniz 500 do 550 dom® /m® betonu,

622 Jakas¢ betondw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jet zobowiazany okreslac jakos¢ materiddw i mieszanek betonowych

przedk%adq 3¢ do oceny Ingpektorowi Nadzoru:
probki materiatow, ktdre mazamiar stosowat wskazujac ich pochodzenie, typii jakose,

- propozycje odnosnie uziarnieniakruszywa,

- rodzg i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzg i dozowanie dodatkdw i domieszek, ktére zamierza
dosowat, proponowany rodzgj konsysendi mieszanki betonowsj i przewidywany wskaznik konsystendji wg. metody sozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be[d.

- gpodb wytwarzania betonu, trangport, betonowanie, pieegnacjabetony,

- wyniki prébnych wytrzymatosc na sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,
zgodniez PN-EN 12390-1,

- projekty ewentuanych konstrukgji pomocniczych.
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Ingpektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw swierdzgjacych
jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaeznie od przedsighiorstwa betonowych mieszanek probrnychi ich
Zbadaniu. Wyzgj wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycgiami Wykonawcy
zawartymi w czterech pierwszych podpunktach.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i gposdb wykonania badan zostang podane przez Ingpektora Nadzoru, ktory wykonywat
bedzie okresowe badania w czase redizagi, celem sprawdzenia zgodnosa wiasciwosci mterialdw | mieszanek betonowych
zagtosowartych z wezesnig przedtozonymi.

623 Wtranelosé betondw

Celem okresleniaw trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ pobrane 2 serie probek wilosciach
zgodnych z PN-B-06250. Prébki powinny by¢ pobrane oddzidnie dla kazdego obiektu, dla kazdg klasy betonu zaznaczong na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu piyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawicidla Ingpektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolginymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Ingpektora
Nadzoru i Wykonawcy, gwarantujacymi ich autentycznosé. Prabki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Ingpektora Nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2. Fierwsza seria
probek zogtanie zbadana w laboratorium wskazanym przez | ngpektora Nadzoru w obecnosc przedgtawicida \Wykonawcy - cdem
swierdzeniawytrzymatosci odpowiadgace rdznym okresom twardnienia, wedtug dypozydji podanych przez Inspektora Nadzoru.
Wyniki prob zgniaania pierwszel serii probek moga by¢ przyjete za podsawe rozliczenia Rob6t pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosca na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzgju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszg niz wskazana w obliczeniach datycznych i na rysunkach Dokumentagji Projektows. Jednekze cdlem potwierdzenia
otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugig serii w ilosciach wskazanych
dlakazdego z nizej wymienionych rodzg ow betonu:

- betony nie zbrojone|ub stabo zbrojone do wartasci max 30 kg stali/m?® betonu przyngimnigj 10% probek,

- betony 2wykte Zbrojone lub Jorezone - przyngmnig 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzgiu betonu w wyniku zgniecen pierwszg serii
prébek byta nizsza od wytrzymetosci odpowiadgaceg klese betonu przyjetg w obliczeniach satycznych i podang na rysunkach
projektu, ndezy poddac badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugig serii, niezdeznie od tego do jekig klasy
zdiczony jest beton. W oczekiwaniu na ofigane wyniki badan Inspektor Nadzoru moze zgodnie ze swvoimi- uprawnieniami
watrzymat betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosai¢ pretengi do jakichkolwiek odszkodowan. Jezdli z bedan
drugig s=rii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma S¢ wartos¢ wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadgja klase betonu nie nizszgj niz wskazana w obliczeniach satycznych i na rysunkach wynik teki zodanie przyjety do
rozliczenia Robét. Jesli jednak z tych badan otrzyma S¢ warto$¢ wytrzymetoda na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosc  odpowiadgjacg klese betonu wskazang w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swgj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgi lub do wykonania innych zabiegdw, ktore
zaproponowane przez Wykonawee musza by¢ przed wprowadzeniem formanie zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzgja Wykonawce.

6.3. Kontrolajakosc mieszanki betonowsg i betonu

631  Zakeskontroli

Zachowuigc w mocy wszystkie przepisy uddone w pkt 6.2.3 nn SST dotyczace wytrzymatosa betonu, Ingpektor Nadzoru ma pravo
pobraniaw kazdym momende, kiedy uznazaosowne, delszych probek meteriaiow [ub betondw cdem poddania bedaniom bad prébom
leboratoryjrym

Kontroli podleggja nestepujace wiasciwosc mieszanki betonowsj i betonu:

- konsygencjamieszanki betonowe,

- zawartos¢ powietrzaw mieszance betonows,

- wytrzymatoi¢ betonu nasciskanie,

- nadakliwose betonu,

- odpornos¢ betonu nadziatanie mrozu,

- przepuszczanosé wody przez beton.

Zwraca S¢ uwagke nakoniecznosé wykonania planu kontroli jekosd betonu, zaniergaosgo min. podziat obiektu (kondrukdi) na czesd
podeggace 0sobng ocenie oraz szczepdtowe okreslenie liczebnosd i termindw pobierania prdbek do kontroli mieszanki | betonu. Ingpektor
Nadzoru moze zazadat wykonaniabedan i kontrdi na betonie utwardzonym zapomoca metod nieniszczacych, np.: probasklerometryczng,
prébazapomocs ultradzwigkdw, pomiaru opormosa itp.

632  Sorawdzniekonsygengi mieszanki betonong

Sprawdzenie konsystendji przeprowadza Si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co nggmnig 2 razy w czase jedng zmiany roboczg. RGznice pomigdzy przyjeta a kontrolowana konsystencja
mieszanki nie powinny przekroczyc:

- +20% ustdong wartosci wskaznikaVe-Be okreslonego wg PN-EN 12350-3,

- +1cm-wg metody stozkaopadowego PN-EN 12350-2, przy konsystengji plastyczng.
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Dopuszcza S¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentuanie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

633  Sprawdzniezanartasa powielrzaw nmiesance betonong

Forandzenie zavartosd powietrzaw mieszance betonowg przeprowadiza S¢ metod dsnieniows podcezas projektowaniajg sktedu, aprzy
gosowaniu domieszek ngpowielrzgacych, 00 ngnnig rez W czade zmiany roboczg podczas betonowania. Zawvartosé powierza w
mieszance betonowg bedanametod dsnieniowg wg PN-EN 12350-7 niepowinna przekraczac:

- 2%w przypadku nie sosowaniadomieszek napowietrzgjacych,

- przedziatow wartosci podanych w tabi nizg w przypadku stosowaniadomieszek ngpowietrzajacych,

Uziar nieniekruszywa[mm] 0-16 0-315

Zanatos¢ powietrza beton narazony na czynniki
amodferyczne 35, 55 3.5

%9 beton narazony na daty dostep
wody przed zamrazaniem 35, 65 4,6

W przypedku gosoweniadomieszek nepowietrzgacych charakterystykarozkladu pordw w swerdnialym betonie okreslonazgodniez normy
PN-EN 480-11,, Domieszki do betonu, zgprawy | zaczynu. Metody bedan Ozneczanie charakterysyki pordw powietrznych
w swardnialym betonie” poninnagpetniac wymeganiapodanew tabdi 5 normy PN-EN 934-2,, Domieszki do betonu, zeprawy | zeczynu.
Domieszki do betonu. Definigei wymegania”. Sorawdzenieto ndlezy przeprowedizic przy projektowaniu mieszanki betonows.
634.  Sprawdzniewtrame/osd betonu nasdskanie (Masy betonu)
W cdu sorawdzenia wytrzymatosd betonu na sciskanie (Klasy betonu) ndezy pobrac prébki o liczbie okreslong w planie kontroli
jakosdi, lecz niemnig niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na50 m?, 1 probke nazmiane robocza oraz 3 probki napartie beton,
Prébki pobierase przy stanowisku betonowania, losowo po jedng, rdwnomiernie w okresie betonowania, anastepnie badazgodnie
z  PN-B-06250. Ocenie podlegaia wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partiabatonu moze by¢ zekwadifikowana
do dang klasy, jesli wytrzymalos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujace warunki:

1 Przy liczhiekontrolowanych probek n< 15

Rimin 2 @ Ryg (@]

min

odze
R, min -nammigszawartos¢ wytrzymelosc w bedangj srii iozong z“ni” probek,
- Wytrzymelos¢ gwarantowana,
a -wydlczynnik zdezny odliczby probek wg tebdi
Liczbaprobek -n a
od3do4 115
od5do8 110
od9do 14 105
W przypedku, gdy werunek (1) niejest spetniony, beton mozeby¢ uznany zaodpowiadgiacy dang klasie, jesli petnionesy warunki (2) i (3):
Ri min > RbG (2)
o
R>12*R,, ®
gdze
I_? - Sredriawartosé wytrzymeatosd bedengj sarii probek, obliczonawg, wzoru (4)
R=Z8R @
i=1
w ktorym:

R; -wytrzymeios¢ poszczeginych prabek.
2. Przy liczhie kontrolowanych prébek n> 15 zamiast warunku (1) lub polaczonychwarunkéw (2) i (3) obowigzLiewarunek (5)

Ri- 164*s>R,. 0
w ktorym:

Ri -sredniaweartos¢ wgwzoru (4)
s - oddyleniestandardowewytrzymetosd dlassii nprabek obliczonewg. wzoru:

— i° P2
s-\/n_la(Ri R)
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W przypecku, gdy odchylenie Sandardowe wytrzymelosd s wediug wzoru (6) jest wigksze od 0,2 R wg. wzoru (4), zdlecaS¢ uddeniei

usLniedie przyczyn powodujacych ziyt duzy rozrzut wytrzymetosal. W przypecku goy werurki (1) lub (2) niesy spetnione, kontrolowar

patic betonu ndezy zakwalifikonad do odponiednio nizszg klasy. W uzasadnionych przypackach, za zgoda Ingpektora Nadzoru

przeprowadzi¢ mozna dodatkowe bedania wytrzymatosd betonu na probkach wydietych z konsrukgi lub dementy, dbo bedania

nieniszczace Wytrzymetosé betonu wg PN-B-06261 Iub wg PN-B-06262. Jezdi wyniki tych bedan dodatkowych beda pozytywre, to

Ingpektor Nedzoru moze uznat beton zaodpowiadgacy wymegang klese

635  Sprawdznienasgkiwasa betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza Se¢ przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowe oraz na probkach pobranych

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrali, lecz co nggmnig 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzigj

niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaeca si¢ badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji. Oznaczenie to

przeprowadza sie co ngimnig) na5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych migisc.

636,  Sorawdznieodpornosd betonu nadaafanienroau

Sprawdzenie odpornosc batonu na dziatanie mrozu przeprowadza Se¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych

podczas ustdenia sktadu mieszanki betonowg oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co ngjmniej jeden raz w okresie betonowaniadlementu obiektu, i nierzadzigj niz 1 raz na5000 m* betonu.

Zdecasi¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukdji.

Do sprawdzenia sopnia mrozoodpornosci betonu w dementach jezdni i innych konstrukgjach szczegdinie nerazonych nasycznosé

ze srodkami odmrazgjgcymi, zaleca Se stosowanie metody przyspieszong wg. PN-B-06250. Wymeagany stopien mrozoodpornosc

betonu F 150 jest osagnicty jesli po wymagang (150) liczbie cykli zamrazania - odmrazaniaprobek spetnione s3 ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda 2wyklg, wg PN-B-06250

- probki niewykazujg peknied,

- laczna mesa ubytkdw betonu w postad zniszczonych naroznikow i krawedzi odpryskw kruszywa, itp. nie przekracza 5%
measy probek nie zamrazanych,

- obnizeniewytrzymalo$a nasciskanie w sosunku do probek nie zamrazanych niejest wigkszaniz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-B-06250

- prébkaniewykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postadi Ziuszezen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadngj proboe wartosai 0.05 crven?
powierzchni zanurzong w wodzie.

637.  Sorandznieprzpusaczalnasa wody przezbeton

Sprawdzenie stopnia wodoszezelnascl betonu przeprowadza Si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczes

projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrali,

nierzadzie niz 1 raz na5000 m? betonu,

Wymeagany stopien wodoszczelnodal betonu W8 jest odagniety, jesli pod disnieniem wody 0,8 MPaw czterech na szes¢ probek

bedanych zgodnie z PN-B-06250 nie wierdzaSe¢ oznak przesigkaniawody.

638  Dokurentagabadari

NaWykonancy Robdt spoczywa obowigzek zapewnieniawykonania bedan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorialub nazlecenie),

przewidzianych w ,, Wymeganiach i zaleceniach dotyczacych wykonania betondw do kondrukgi mostowych’ oraz gromedzenie,

przechowywaniei okezywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosa betonu i sosowartych meteriatow.

6.4. Badaniai odbidr kongtrukgi betonowych

641  Badaniawczadebudony

Badania kongrukdi betonowych i zelbetowych w czase wykonywania Robdt polegaa naprawdzeniu nabiezaco, w miarg postepu

Robdt, jakosa uzywanych meteriatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacja Projektows i obowiazujacymi normami.

Badania powinny obja¢ wszyskie etapy produkdi, a przede wszyskim tekie Roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie beda

widoczne, ajakosc ich wykonywanianie bedzie mogta by¢ spravdzona

Wyniki oraz wnioski i zaleceniapowinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1 Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadga przewidzianym w Dokumentagji
Projektows i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje S¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg tata i poréwnanie z Dokumentacja
Projektows oraz PN-B-06251.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje Se¢ przez bezposredni pomiar tama, poziomica, siwmiarka i porédwnanie z

Dokumentacjg Projektows oraz PN-B-06251.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-B-06250 i PN-B-06251.

Poréwnanie przekrojow poprzecznych z Dokumentacja Projektows.

Ustdenie czy wychylenie z pionu miesci Se w granicach dopuszczalnych.

Sorawdzenierys, peknigc i rakow.

. PorGwnanie rzg¢dnych z Dokumentacja Projektowsa.

642  Badaniapozakoriczeniu budowy

Badaniapo zakonczeniu budowy obgmuia:

1 Spravdzenie poddanvowych wymiardw obiektu naezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodhos¢ z Dokumentada

O NOOA

80 Przebudowa przepustu na rzece Czapid wkalJurczycha w ramech rozoudowy drogi powiatows) Nr 2303B w Czarneg Bialosoddd.



Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne M.13.00.00

Projektowg w zekrede

- poddavowychrzednych naniezchni oraz polozeniaod obiektuw stosunku do dojazddw,

- rozpietos¢i diugosd catego dementu

2. Sprawdzenie kongrukgji naezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

643 Badaniadodatkone

Badania dodatkone wykonuje s¢ gdy 0o ngmmig jedno bedanie wykonene w czage budowy lub po jg zekonczeniu dalo wynik

niezadowelgacy lub watplivwy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdtwg SST M 13.01.01, M.13.0201.
8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdine zasady odbioru Robdt

Ogdine zasady odbioru Rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Do odbioru Wykonawea przeddani deklaragie zgodnosd uzyskane od dasanvodw betonu i wyniki pomiardw i bedan z biezacg kortroli
meteriatdw i Robdt.

Odhidr robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.

82 Rodzaje odbioru

Odbidr robdt betonowych obgmuje:

a) odbior ostateczny

b) odbidr pogwarancyjny

wg zasad okreslonychw SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdline’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosa wg SST M 13.01.01, M.13.02.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dotyczace betonu

PN-B-01300  Camaty. Teminyi okrellenia

PN-B-04300  Camat. Metody badan. Oznaczeniacech fizycznych,

PN-B-06000  Camat. Pobigraniei przygotowanie probek.

PN-EN 197-1  Cement. Skted, wymeganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementw powszechnego uzytku
BN-88/6731-08 Camat. Trangort i przechowywanie

PN-B-06712  Kruszywamineranedo betonu.

PN-B-06714/01 Kruszywaminerdne. Badania Podzat, nezwy i okresleniabedan.

PN-B-06714/12 Kruszywamineradne Badania Oznaczenie zawartosc zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714/13 Kruszywaminerane. Badania Oznaczenie zawartosci pytow mineranych.

10 PN-B-06714/15 Krussywaminerane Badania Ozneczenie skiedu ziarnowego.

11. PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenieksztatu Ziaren.

12. PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczeniewilgotnosd.

13. PN-B-06714/18 Krussywaminerdne Badania Ozneczenie nedakliwosd.

14. PN-B-06714/19 Kruszywaminerdne BadeniaOzneczeniemrozoodpormosd metods bezposrednia.
15. PN-B-06714/26 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zavartosd zanieczyszczen organicznych.
16. PN-B-06714/28 Kruszywamineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci Sarki metods bromowsa.
17. PN-B-06714/34 Kruszywamingrdne Badania Oznaczenieresktywnosd dkaiczng.

18. PN-B-06714/40 Kruszywaminerane. Badania. Ozneczeniewytrzymatosci namiazdzenie

19. PN-B-06714/43 Kruszywaminerdne Badenia Ozneczenie zavartosd ziaren sabych.
20.BN-84/6774-02 Kruszywaminerdne. Kruszywakamienne famane do nawierzchni drogowych.
2LPN-B-06721  Kruszywaminerdne. Pobieranie probek.

2. PNB-32250 Masiay budowtane Wodado betondwi zgpraw.

23.PN-B-06250  Betonzwykly.

24.PN-EN 12350-1  Badeniamieszanki betonowsgj. Czes¢ 1. Pobieranieprobek.

25 PN-EN 123502  Badaniamieszanki betonowsj. Czes¢ 2. Badaniekonsysengi metodg opedu stozka
26.PN-EN 12350-3  Badaniemiezanki betonowsg. Czes¢ 3. Badaniekonsygengi metodg Ve-Be
27.PN-EN 123506 Badaniemieszanki betonowsgj. Czes¢ 6. Ged0s¢.

28.PN-EN 12350-7  Badaniemieszanki betonowsgj. Czes¢ 7. Badaniezawartosd powietrza Metody disnienione
20.PN-EN12390-1  Badaniabetonu. Czgé¢ 1 Ksalt, wymiary i innewymeganiadotyczace probek do bedaniai form
30.PN-EN 123002  Badaniabetonu. Czes¢ 2 Wykonaniei pidegnegajprobek do badan wytrzymalosa.

OCONOUTA,WNE
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3L PN-EN 123908  Badaniabetonu. Cz¢&¢ 8. Glghbokoi¢ penetragi wody pod dsnieniem

. PN-EN 123904  Badaniabetonu. Cze&¢ 4. Wytrzymelose nasdskanie Wymeganiadameszyn wytrzymatoscowych,

3B.PN-EN480-11  Domieszki do betonu, zgprany i zaczynu. Metody bedah. Ozneczanie charakterystyki pordw powietrznych w
swardnialymbetonie

A.PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zgprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definigei wymegania

35.BN-73/6736-01 Beton 2wykly. Metody badan. Szybkaocenawytrzymatosd nasciskanie

36. BN-78/6736-02 Beton 2wykly. Betontowarowy.

37.BN-62/6738-05 Beton hydratechniczny. Badaniabetonu.

38.BN-62/6738-06 Beton hydratechnicziny. Badaniasktadnikéw betonu.

102 Normy dotyczace konstrukdji betonowych

0. PN-S10042  Obiekty mogowe. Kongtrukge betonowe, zdbetowei sprezone. Projektowanie.

40.PN-S10040  Zebetowei betonowe kongrukge mosiowe. Wymeggniai bedenia

41. PN-B-06251  Roboty betononei zdbetowe Wymeganiatechniczne

42 PN-B-06261  Nieniszczace bedaniakondrukgi z betonu. Metodaultradzwickowabedeniawytrzymetosa betonu nascdskanie

43.PN-B-06262  Nieniszczace badania kondrukdi z betonu. Metoda sklerometryczna badenia wytrzymeatosd betonu na sciskanie za
pomocg miotka Schmictatypu N.

103,  Innedokumenty

44.  Wymeganiai zdeceniadotyczace wykonaniabetondw do konstrukgi mostowych. GenerdnaDyrekgia Drog Publicznych, Warszawa
1990.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY B30 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11. Przedmiot SzczegBtowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SzczegGlowg Specyfikadi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych
z zagosowaniem betonu B30 oraz wykonanie dylatagi pozormych w ramech zedania Rozbudowa drég  powiatowych
Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczai Nr 2303B — ul. Febrycznaw Czang Bigtogtodkig ze Zjazdami, z budows i
przebudows infrastruktury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Foeryfikaga Techniczna jes gosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt wymienionych
w punkde 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapie wkaldurczycha

13 Zakresrobot objetych SST

Udtdenia zawarte w ninigszg SST mgja zestosowanie przy wykonywaniu: fundamentéw pod $dany oporowe z gruntu zbrojonego,
oczepu scian oporowych z gruntu zbrojonego, murdw oporowych z betonu klasy B30 (W8, F150) wraz z deskowaniem i wykonaniem
dylatagi muru oporowego.

14. Okreslenia podstawowe

141  Beton 2wykly - beton o gestosc powyzg 1.8 kg/dan® wykoneny z cementu, wody, kruszywa minerdnego o frakgiach
piaskowychi grubszych oraz ewentud nych dodatkow mineranych i domieszek chemicznych.

142  Mieszankabetonowa - mieszaninawszyskich sktadnikow przed z2wigzaniem betonu.

143  Zaczyn cementowy - miezaninacamentui wody,

144  Zaprawa - miezanina cementu, wody, sktadnikow i ewentuanych dodatkdw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczkakwedratonmego 2 mm.

145  Zardb miexzanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymeng z urzadzenia mieszgacego lub pojemnika
trengportowego.

146  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymegeniach, podleggiaca oddzidng ocenie, wyprodukowana w okrese
umowrnym - niediuzszym niz 1 miesige - z takich samych skdadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

147  Klasa betonu - symboal literowo - liczbowy (np. B30) klas/fikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosd nasciskanie;
liczbapo literze“B” oznaczawytrzymealos¢ gwarantowang R, (np. beton klasy B30 przy Ry°= 30 MPa).

148  Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wodly, ktdra zdolny jest wehiongé beton do jego mesy w stanie suchym.

149  Sopien mrozoodpornosd - symbal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosc na
dziatanie mrozu, liczbapo literze F’ oznaczawymagang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprabek betonowych.

15 Ogdinewymagania dotyczacerobdt

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ gosowarych materiaow i wykorywanych Robdt orez zaich zgodnosé¢ z Dokumentagja
Prgektowg, SST oraz zdeceniami Ingpektora Nadzoru. Ogdlne wymegania dotyczagce Robdt podano w SST D-M.00.00.00
“Wymaganiaogaine’.

2 MATERIALY

Materiaty wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Sorzetwg SST M 13.00.00. Sorzet uzywany do robdt wymienionychw p. 1.3 mus by¢ zaekoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

4 TRANSPORT
Trangport materiatdw do robét betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzg srodkéw trangportowych mus by¢ zaskoeptowany przez
Ingpektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Raboty betonowewg SST M-13.00.00.
51 Tolerangawykonania
Dopuszczane odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
ad Dlataw fundamentowych
— tawafundamentowaw planie+5 cm,
— rzednewierzchutawvy +2.cm,
— plaszczyzny i krangdzie- odchylenieod pionu+2 cm.
b) Dlakorpusiw, skrzydetek przyczotkdw, scian oporowych, plyt przeiscowych oilese proekivje
— wymiaywplanie +2am,
— rzednewiezchu £1cm,
— pleszczyzny i krawedze- pochylenieod pionu 0,5% wysokosc lecz niewiecd niz2 cm.
¢) Dlakap chodnikowychi pozodalych dementow oilese proekivje
— diugos¢ +2cam,

— 0§ podiuznaw planie+ 3 cm,
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— grubos¢ kgpy+05cm

— usytuowaniew planiex 2cm

— rzednex1lom,

d) Dla faw fundamentowych baustrad i barier

— diugos¢ +1am,

— grubos¢ kgpy+05cm

— usytuowaniew planiex 2cm

— rzedne+1om,
52. OtulenieZorgjenia
Otulenie zbrojenialiczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowang betonu powinnawynosié:

— 0,07 mzZbrojenie gtowne fundamentdw i podpdr mesywinych,

— 0.055 mdrzemionafundamentdw i podpdr mesywnych,
0.05 mdiapretow gtownych lekkich podpdr i pdli,
0.04 mdiagrzemion lekkich podpdr i pdli.
53 Deskowanie
Wykonenie deskowan powinno zgpewniat prawidtowosé ksztattu i wymiardw formowanego dementu kongtrukdji. Budowe deskowan
ndlezy prowedzi¢ zgodnie z Dokumentagja Projektows oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymagania szczegilowe
dotyczace deskowan ndezy przyjmowac wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.
54. Fundamenty zdylatagami pozornymi
Beton kap kiasy B30 gpetnigacy wymeganiazawatew SST M.13.00.00.
W fundamende wykonat szczdiny dylatacyjne przez nediecie betonu i przerwanie zbrojenia w rozsawie zgodnym z dokumentagja
projektows. Szczdine wypetni¢ kitem poliuretanowym |ub zalewka polimerowo — bitumiczng.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jekw SST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarujest 1 m? betonu. Placi Si¢ zawykonang | whudowan ilos¢ betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czade odbioru Robdt.

Napodganie wynikdw badah ndezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jerdi wszystkkie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty nlezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi cho¢ jedno badanie dato wynik uiemny, wykonane roboty ndlezy uznac za niezgodne z wymeganiami normi kontraktu. W tekig
sytuagji Wykonawcaobowigzany jest doproweadzi¢ roboty do zgodnosd z normy i przedgtawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé za 1 m® (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowa zgodhie z obmiarem i oceny jakosa wykonanych robdét na podstawie
wynikéw pomiaréw i bedan laboratoryjnych.

Cenajednogkowauwzgednia

- roboty przygotowawczei pomiary,

- zakupi dogtarczenie niezbednych czynnikw produkdi,

- wykonanie potrzebnych deskowan,

- przygotowanie, trangport i utozenie mieszanki betonowg z zageszezeniemi pidegnage,

- Wwykoneniedylatadji pozomych,

- rozbidrke deskowan,

- wykonaniebadan i pomiaréw,

- oczyszezenieganowiskapracy | usuniede bedacych wiasnodcia Wykonawcy meteriatow rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY B15 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11. Przedmiot Szczegdlowg Specyfikadi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg) SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru betonu oraz Robdt betonowych zwigzarych z wykonaniem
beonu klasy B15 w dekowaniu bez dekowana w ramech zadena ,Rozbudowa drdg  powiaowych
Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczai Nr 2303B — ul. Febrycznaw Czang Bigtogtodkig ze Ziazdami, z budows i
przebudows infrastruktury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

12. Zakresgosowania SST

Srezegdlowa Specyfikagja Techniczna jest gosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagi robt
wymienionychw punkde 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapie dwkalurczycha

2 MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy B15 w deskowaniu i bez deskowania

3 SPRZET
wg SST M 13.00.00.

4 TRANSPORT
wg SST M 13.0000.

5 WYKONANIE ROBOT
wg SST M 130000

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z badah laboratoryjnych whudowanego betonu nalezy przeprowadz¢ jedynie badaniawytrzymatosd betonu nasciskanie

7. OBMIAR

Jednostka obmiarujest 1 m* whudowanego betonu, obliczony napodstanie Dokumentagji Projektows.

8, ODBIOR KONCOWY

Badaniawg 6 ndezy przeprowedzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodgawie wynikaw badan ndezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jerdi wszystkie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonaneroboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi chod jedno bedanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznaé za niezgodne z wymeganiami normi kontraktu, W takig
sytuagi wykonawcaobowiazany jest doproweadzi¢ roboty do zgodnosd z norma i przedgtawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cenajednogkowaunwzgednia
- wykonanie deskowan

- zapawnienie niezbednych czynnikdw produkgi
- dogtarczeniei utozenie mieszanki betonowej oraz jg pidegnage
- rozebranie deskowan.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Wy SST M 13.00.00.
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M.13.04.02 PREFABRYKOWANE GZYMSY Z POLIMEROBETONU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegoloweg) Specyfikagji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

Z wykonaniem i montazem prefabrykowanych gzymsdw z polimerobetonu w ramech zadania; ,, Rozbudowa drog powiatowych Nr

2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Serkienicza i Nr 2303B — ul. Fabrycznaw Czamg Bialostockig ze zjazdami, z budowg i

przebudows infrastruktury techniczng” . BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Szczegbtowa Soecyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontrektowy przy Zleceniu i redlizagji Robdt

wymienionychw pkt. 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czgpid dwkal Jurczycha

13 ZakresRob6t objetych SST

Uddenia zawvate w n/n Szczegllowg Specyfikagi Techniczng dotycza zasad prowedzenia robGt zwigzanych z wykonaniem

i montazem prefabrykowartych gzymsw z polimerobetonu.

14. Okr eslenia podstawowe

141 Palimerobeton - kompozyt, w ktérym spoiwem jest zywica poliestrowa z uktadem utwardzgacym, awypetniaczem
miezankapiaskowo-zwirowai maczkakwarcowa,

142,  Prefabrykat z betonu polimerowego - dement z betonu polimerowego wykonany w formie, poza migscem i przed
czasemwhudowaniago, bez wzgledu nato, czy zogtat wykonany naplacu budowy czy wwytwomi stalg.

Pozogtate okresleniapodanew ninigiszg SST s3 zgodne z przedmictowymi normami i SST D.M 00.00.00,, Wymeganiaogoine’

pkt. 14,

15. Ogdlnewymagania dotyczace Robot

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzdny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngoektoraNadzoru.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonene w wytwomi wg Dokumentagi Prgjektows. Powinny posiadad uchwyty z pretdw duzace do

polaczeniajeze zZorojeniem gzyImeL.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace mater iatow
Ogdinewymeganiadatyczace meteriatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
22. Materialy do wykonania gzymsow

2.2.1. Prefabrykaty z polimerobetonu

Prefabrykety powinny by¢ wykonane w Wytwomi, zgodnie z Dokumentagja Projektows i podadat Aprobete Tedhniczmg oraz deklarage
zgoonosa wydarg przez Wytwormie okreslgiaca min. parametry wytrzymeatosciowe, gebaryty orez cechy wzytych materiaow.

Prefabrykety podeggia ocechowaniu przy odbiorze Ndezy go cechowad w g0os0b czyteny i trwaty. Cecha powinnazawierat min. neewe
wyrobu, nezw i adres producenta, date produkdi. Powierzchnia prefabrykatow powinnabyé bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fekturze
zaatg. Wykonawca przed whudowaniem przedstani Ingpektoroni Nadzoru do zatwierdzenia meteria do wykonenia gzymsiw z

polimerabetonu.
W ponizszg teblicy zetaniono wymeganiadotyczace dementdw wykonarnych polimerobetonu:
Tablical
L.p. Wiasawosd Jednogka | Wymegania Metody bedan wg:
1 [Wytrzymeiosé gwarantowanapolimerobetonu nasdskanie MPa >70 PN-EN 12390-2:2001
PN-EN 12390-3:2002
2. |Wytrzymato$¢ gwarantowanapdimerobetonunarozdagenieprzy|  MPa >20 PN-EN 12390-5:2001
Zgneniu
3. [Nasiagkliwos¢ palimerobetonu % <25 PN-EN 13369:2005
Zdacmik J
4. | Sopien mrozoodpomosd >F150 Procedural BDIM Nr PB
TB-123:2005
5. |Oddhwiki progdiniowosd mm <2 PN-B-11213:1997
<1/500dt.
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6. |Odchyiki skreceniaprzekroju miezonewzgemnym mm <2 PN-B-11213:1997
przesunieciem odpowiadgjacych sohie punktdw przekroju <1/500dk.

7. |ROwWNnos¢ poniarzani: szezarh)' | ustkodzeniaponierzani mm <1 PN-B-11213:1997
demeantdw pdlimerobetonowych widoczrych po whudowaniu

8. | Odchyiki diugosa dementow mm <3 PN-B-11213:1997

9. |Odchyiki innych niz dtugose wymiardw dementow mm <2 PN-B-11213:1997

2.2.2. Kolorystyka prefabrykatow

Kolorystyke prefebryketow ndezy wykone zgodniez Dokumentaga Projektows |ub w uzgodnieniu z zamanigiacym

Powierzahnie zennetrzne demantdw (nie przyleggiace do betonu) moga by¢ pokrywene zdkatem zywicziym lub barwione laminstem
poliesrowym z zywic syntetycznych. Zastosowane pigmenty niemoga pogarszed parametrow fizyczno-chemicznych polimerobetonu.

3. SPRZET

31 Wymagania ogolne dotyczace sorzetu

Wymeganiaogdlne datyczace sorzetu podanow SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogding'.

Wyhdr sorzetu do wykoneniarobdt 2niazanych ninigszymi SST ndezy do KierownikaBudowy. Jekikawiek gorzet, rusztowania, meszyny
[ub nerzedzia nie gwerantujace wymegan jakasdonmych Robdt i bezpieczenswa zostan, przez IngpektoraNadzoru zdyskwdifikowanei nie
Zostang dopuszczone do Robidt.

32 Sor zet do ukladania gzymsow

Rabaty 2wigzane z wykonaniem gzymsaw bed wykonyweane recznie oraz przy uzydiu drabnego arzetu pomocniczego. Mozna rowniez
wykorzystat do montazu gzymsiw zuraw samochodowy.
4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczacetransportu

Wymeganiaogdinedatyczacetrangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wyhdr gposobu trangportu i wybdr srodkéw trangportu ndeza do Kierownika Budowy z zegrzezeniem, ze trangport wyrobOw orez
meeiadw przezneczonych do whudowania i wykonywania robdt nie moga powodowad zanieczyzczenia (meteriaow i wyrobdw),
obnizeniaichjakosd lub uszkodzen.

42, Transport materiatlow

Zaadunek, trangport, rozladunek i sktedowanie materiatdw do montazu gzymau poninny odoywat sie tek, aboy zachowat ich dobry gan
techniczny.

Prefebrykaty gzymsu mogg by¢ przewozone dowalnymi srockami trangportowymi. Zakedunku i wyledunku prefebrykatow gzymsu ndezy
dokorywat zapomoca cwigdw |ub przenoszeniarecznego. Prefebrykaty nelezy przechowywad orygindnie zgpakowane napaletach.

5, WYKONANIE ROBOT

51 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasedy wykonyweaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymegeniaogdine'.

Wykonanca przed przystgpienien do Robdt przeddani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt technologii i orgenizadgji robdt
uzdednigacy wszystkiewarunki, w jakich beda wykonywaneroboty.

5.2. M ontaz desek gzymsowych

Deki gzymsowe ndezy utawic naplyde pomostowg) w 0080b zepanwnigacy ich datecznosé w czade betonowaniadementdw zabudowy
przekroju poprzecznego, w dostosowaniu do ich usytuowaniapodanego w Dokumentagji Projektowg .

Przad przydapieniem, do montazu ndezy gorandzi¢ gan prefbrykatow oraz zorojenia do potaczenia prefabryketu ze Zbrojeniem kapy.
Zbrgjeniemus by¢ oczyszezonei wyprodowane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci Robét
Ogdlne zasedy kontrdli jakosa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rabdt Wykonawcapowinien:
8  uzyskat wymegene dokumenty, dopuszezajaoe wyroby budowlane do dbrotu i powszechnego sosowenia (cartyfikaty zgodnosd,

deklaragje zgodnosd, gorobety techniczne, ew. badania meterialow wykonane przez dosawodw itp.), potwierdzgace zgodnose
meteriatow z wymeganiami pkt. 2ninigszg SST.
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b) lub wykonat wiaane bedania wiasdwosd meateriadw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt. 2 Iub przez
IngpektoraNadzoru.
Materialy przeznaczone do whudowaniapomimo posiadaniaodpowiednich atestdw oraz Aprobet technicznych, poleggia oceniewizuang.
6.3. Kontrola materiatow

6.3.1. Kontrola elementow prefabrykowanych

Materialy ndezy kontrolowat napoddawie atestdw i gorobet techniczinych nazgodnose z pkt. 2 ninigszg SST. Wiasawosa polimerobetonu
rdlezy kontrolowat napoddanie atestu producentai porownanieich zwymeganiami SST, pkt. 2.2.1, tablica 1. Dodatkowo ndezy soranvdzi¢
wydlad zewnetrzny prefebrykatow napoddanie ogledzin dementu, przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepuiacych naponiezchniachi
krawedziach dementu oraz pomierzenie oddhytek od nomindnych ksztattow. Pomiary diugosa i glebokosd uszkodzen oraz odchylek:
wymiardw, progtaliniowosd, skrecenia przekroju nalezy wykonad za pomocs przymiaru galowego lub suwmiarki. Dopuszezalne odchyiki i
wedy powierzchni podano w pkt. 2.2.1. Nalezy skontrolowead Zorojenie do zekotwienia prefebrykatu w betonier prety poninny by¢ czysei
wyprostowane

6.4. K ontrola zamontowania prefabrykowang deski gzymsowe)
Sprawvdzenie pranidionosd montazu prefabrykatow ndezy wykonad powszechnie przyjetymi metodami pomiardw geodezyjnych, przy
czymdopuszezane bledy pomiaru niemoga przekraczac:

ad dapomiadwniwdacyjnych+Imm,

b) dapomiadwliniowych+0,1%.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogdlne zasady obmiar u Rob6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogka obmiarowg jet 1m (mer) zamontowang prefebrykowang deski gzymsowg) na. poddanie Dokumentagi Projektowsg i
pomiarow w terenie

8. ODBIOR ROBOT

81. Ogdine zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Rabaty uzngie S¢ zawykonane zgodnie z dokumeantaga projektows, SST | wymeganiami Ingpektora Nadzory, jezdi wezyskie pomiary i
bedaniaz zachowaniemtolerangi wg punktu 6 daty wyniki pozytywne:

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhidr rodt zanikgacych i Ueggacych zakrydu polega na findng ocenieilosd i jakosd wykonanych robdt, kidre w ddszym procese
redizagji uegng zakrydu.

Odhidr rabdt zanikgacych i ueggacych zakrydu bedzie dokonany w czade umozliwigiacym wykonanie ewertudnych korekt i popravek
bez hamowaniaogdinego postepu rabdt.

Odbioru robdt dokonuie Inzynier badz uprawniony petnomocnik Ingpektora Nadzoru. Gatowos¢ dang czesd robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpissm do Dziemnika Budowy i jedhoczesym powiadomieniem Ingpektora Nedzoru. Ocbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy | ponisdomieniem o tym fekdie
IngoektoraNadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt uleggiacych zakrydu ocenia Ingpektor Nadzoru na poddanie dokumentdw zawiergiacych komplet wyrikow bedan
leboratoryjnych i w opardu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontagi z SST, Dokumentaga Projektows | Uprzednimi uddeniami
IngoektoraNadzoru.

83. Odbidr ogateczny

Odhidr odateczrny polega na findng ocenie rzeczywistago wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodd, jakosd i wartosd. Catkowite
zakonczenie robGt oraz gotowos¢ do odbioru odtatecznep bedzie dwierdzona przez Wykonawoe wpisam do Dziennika Budowy
bezzntoczym powiadomieniem na pismie o tym fakde |Ingpektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komiga wyzneczona
przez Zamawigiaoego W obecnosd Ingpektora Nadzoru i Wykonawey. Komiga odbiergaca dokonaich oceny jekosciowg na poddanie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw bedan i pomiardw, ocenie wizudng oraz zgodnosd wykonania robdt z SST i Dokumentaga
Prgektong.

W toku odbioru ostatecznego robdt komigazapoznase z redizaga udden przyjetych w trakde odbiordw robdt zanikgacychi uleggacych
Zakrydu, 2nmtaszczaw zekrese wykoneniarabdt Lzupeinigigcychi poprawkowych.
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Poddtang dokonaniaodbioru robdt s3 nestepujgce dokumenty.

d dzemnik budowy,

b) dokumentagaprojektowaz naniesonymi nanig zmianam,

0 wasadnieniadokonywaniazmian,

d)  dokumenty dotyczacejakasa whudowarych materiaidw.

€ pisamne swierdzenie przez Ingpektora Nadzoru w dzenniku budowy wykonania okreslonych robdt zgodnie z dokumentaga
projektows oraz Wymeganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody naprzystapienie przez Wykonawee do redizagi kolgng
fazy robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ugalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine usdeniadatyczace poddany planosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

9.2 Cenajednogtki obmiarowej

Pranos¢ zal m zamontowang prefebrykoweng deski gzymsowg ndezy przyjmowead zgodniez obmiaremi ocena jakaosd Rolodt w opardu
owyniki pomiardw i bedan laboratoryjnych.

Ceanajednogkowacbgmuje

— zakupi dodarczenie nabudowe prefabrykoweanych dessk gzymsowych oraz innych niezbednych czynnikdw produkdi,
— przygotowanie poctozapod dementy,

— osadzenie prefabrykatow,

— OczysZczeniemigscaprecy.

W ceniejednostkong mieszcza Se rowniez ubytki | odpedy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13369:2005 Wepdnewymeganiadiaprefabrykatow z betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymegania, wiasawosd, produkgai zgodnosé

PN-EN 1230022001  Badaniabetonu- Cz¢&¢ 2: Wykonywaniei pilegnagaprdbek bedan wytrzymeatoscowych

PN-EN 1230032002  Badaniabetonu- Czgs¢ 3: Wytrzymatose nasciskanie prébek do bedania

PN-EN 1230052001  Badaniabetonu- Czes¢ 5: Wytrzymelosé nazginanie probek do bedania

PN-ENISO1782006  Tworzywaszuczne- Ozneczeniewlasawosd podczaszginania

PN-ENISO6042000  Tworzywaszuczne- Ozneczeniewlasawosa przy sdskaniu

10.2.  Innedokumenty

8. Raozporzadzenie Minigra Trangportu i Gogpodarki Morskig z dnia30 mgia 2000 r. w orawie warunkAw technicznych, jekim powinny
odpowiadat obiekty inzynierskiei ich usytuowanie

9. ProceduraBadanczal BDIM Nr PB . TB-1 23:2005 Badanie odpornasa betonu nadzatanie mrozuwg PN-88B-06250

NOo ok~ wWPNRE
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M.15.01.02. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolagi bitumiczng

wykonang na zimno w ramech zadania ,,Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300B — ul. Torowa, Nr 2302B — ul. Senkiewiczai Nr

2303B — u. Faryezna w Czang Bialogtockig ze Zjazdami, z budows i przebudows infragtrukiury techniczng”. BRANZA

MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Foeoyfikagjatechnicznajest gosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zieceniui redizagi robGt wymienionychw

purkciel.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid owkadurczy.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ningszg SST datyczg wykonania na Zimno izolagi przecdvwwilgodowg z réznych rodzgow | ukladu wardw

wzaleznionego od izolowenego dementu zgodnie z dokumentagja projekton.

1zolagja objgte s wzystkie powierzchnie betononve tykgacese z gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

141  Rozawdr adaltowy do gruntowania — asfdt uptynniony rozpuszczanikami orgenicziymi do gruntowenia podtozy betonowych,
caamicznychitp. oraz jako samodzid naizolagaprzecivwwilgodowa, konsysengaR —rzadka

142  Lepk afaltowy sosowany na zmno —addt uptynniony rozpuszezalinikami organicznymi do wykonywaniaizolagi pgpowychi
powiokawych, konsystendar potplynna, polgesta, gesta

143. |zlaga przeciwnilgodowa — osowana do zebezpieczania dementdw budomi przed dziataniem wody nie wywiergiaog
cdisnieniahydrodatycznego.

Pozodale okreslenia podane w ningszg SST 3 zgodne z obowigzuiacymi normami i definigami podanymi w SST DM.00.00.00.

»Wymeganiaogdine'.

15. Ogdlne wymagania dotyczace r obo6t

Wykonawca jet odpowiedzidny za jekos¢ wykonania robd, oraz za ich zgodnosé z dokumentaga projektons, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdinepodanow SST DM.00.00.00. , Wymegeniaogdine'.

Sosowane materialy musza mied $wiadectwo dopuszczeniado gosowenia

2.1 Plynna masa asfaltowa

Plynng mes; adfatons do gruntowania betonu razprowediza sie na.zinmno, w temperaturze atoczeniapowyzg +5°C. Konsystengarzacka
Materiat jest lawopany. Zuzydemeteriau 03, 045kg/nt.

2.2. M asa asfaltowa

Masa adfdtowa do izolagi wodoszezelnych o konsystendii gestej jest rozprowaizana w tamperaturze otoczenia ponyzgj +5°C. Zuzyde
metgialu 1,5, 20kght.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Uzywarny sprzet powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i liczoy wymeganiom okreslonymw
SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

Dowykonaniaizolagi powtokowg z dwoch warsw lepiku asfaltowego, Sosowenego nazimno, potrzebnesy:

- szczoki dekarskie,

- spachladdowalub drevniang,

- odkurzacz przemysiowy Iub prezarkaz filtrami przedwwodnymi przedwolgowym

4. TRANSPORT
Trangport powinien odpowiadat wymeganiom, zavartymw SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogding'.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunek wstepny

Wymeganiaogdine podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
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5.2. Zakres wykonywanych robét

Nawszyskich powierzahniach dykgacych S¢ z gruntem zgodnie z projektem nalezy wykonec izolage przedvwwilgodiows.

Powtokows izolage przecivwwilgodows ndezy wykonat z rodzgju i uktadu wersw uzaleznionego od izolowanego dementu zgodnie z
dokumentagja projektong to jest:

- dniewarswy eizoluR

- dwukromnieghbizol P

Przed przysapieniem do wykonyweaniaizolagji powiokowg) ndlezy orandzi¢ i przygotowead doizolowaniapodioze betonowve:
Powierzchnie powinmy by¢ ronne, czyste, odituszczonei odylone Wypuikiosd i zegiehienianaponiezahni nieponinmy bye wiekszeniz 2 mm
Peknigdanapowierzcn o szerokosd Wiekszg iz 2 mmrelery zeszpachiowed kitemadfdtonym

Roboty nelezy prowedzié w temperaturze otoczeniapowyzg +5°C.

Nazagrurtoweng ponierzdmi przy pomocy szpechli sows Iub drenniang nelezy denkimi wardwami nelkdedad mess 0 gestg konsygtengi.
Przy wykonyweniu izolagi  powlokowg nelery przesrzepec przepisiw bezpieczenswa i higieny pracy i bezpleczensiwa
przeciwpozarowego z uwegi natawopanosé gosowanych meteriatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine zasedy kontrdli jakosd podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymegeniaogdine'.

Kontrola powinna dotyczy¢ pranidionosd  wykonania poszczegdinych dementdw, zgodnosa wykonanych rabdt z dokumentaga
projektows, SST i poleceniami IngpektoraNaozoru,

Kontrali Ingpektora Neadzoru podlega kazda warswa wykoneng izolagi przedvwwilgodowg. Warunkiem wykonania drugig i trzedig
wardwy jest dokonanie przez I ngpektoraNadzoru odbioru jakosaowego wardwy gruntujace.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdine podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogalne'.
Jednostka obmiaru jest 1 mf zaizolowang powierzchni | odnosi Sie do zekresu robdt objetych dokumentagja projektows, SST
i ustdeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr robdt przebiegazgodniez uddeniami SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Odaboidr robdt zanikgiacych cbgmuje orandzenie

- przygotowaniapowierzchni betonowych do utozeniananichizolagi,

- aesOwi $wiadedw dopuszczeniameterialow izolacyjnych,

- jakosd wykonang izolagi,

- powiezchni kazdg wardwy izolagi przed wykoneniem negepng.

Odhior odateczny poleganaspravdzeniu

- protokdtdw odbioru robdt zanikgacydh,

- ilosd utozonychwardw i uzyskaniu odpowiednig sumeryczng grubosd izaagi.
Odbior robét w zakrese potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robét.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdine zasedy platnosd podanow SST DM.00.00.00. ,Wymeganiaogding”.
Platnoié za 1 napodstanie obmiarui po odbiorzejakosciowym robdt.
Ceanajednogkowacbgmuje

1) dodarczeniegorzetui materiaow,

2) przygotoweanie podtozabetonowego do izalagi,

3) wykonanieizolagi przedwwilgodowne,

4) odwiezienieorzety,

5) uporzadkoweanieterenu w rgonie prowedzonych robd,

6) przeprowadizenie niezbednych bedan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-74/B-24622 Roztwor asfatowy do gruntowania.
2. PN-74/B-24620 Lepik asfatowy.
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M.19.01.04. PORECZE NA OBIEKTACH INZYNIERSKICH
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne (SST)
Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagji Techniczng (SST) 53 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt
dotyczacych montazu typowych ba ustrad mostowych w zadaniu: ,,,, Rozbudowa drog powiatovwych Nr 2300B —ul. Torowa, Nr 2302B

—ul. Serkiewiczai Nr 2303B —ul. Fabrycznaw Czarng Bialosockigj ze Ziazdami, z budows i przebudows infrastruktury techniczng”.
BRANZA MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania SST

SrezegGlowa Joecyfikagja Techniczna(SST) Sosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizegji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czgpid dwka Jurczycha

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg SST mgja zastosowanie przy wykonywaniu i montazu baudrady mostowg wrae z jg zabezpieczeniem
antykorozyjnym—mdowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Poddanowe okresleniazogaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Ogdinewymeganiadatyczace rabdt podano w SST DM.00.00.00 pkt 15.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdinewymeganiadotyczaoe meteriatw, ich pozykiweniai skledoweania, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.

2.2, M aterialy do wykonania balustrad

2.2.1. Materialy do wykonania konstrukcji balustrady z pfaskownikéw na kapach:

—  pochwwyt (praskownik 100x12),

—  dupki (pfeskowniki 100x12),

—  przediag (ptaskownik 50x10),

—  szezeblinki (ptaskowniki 50x10),

—  dopka(pteskownik 130x14).

—  kotwy do mocowaniablachy podstawy supka,

—  podktadki i nakretki

— podenka

—  zdewkaz zgprawy niskoskurczowg nagpoiwie cementowym

—  odonanakretki z tworzywasztucznego

Profilezegdi S3S

2.2.2. Farby na baze zywic epoksydowych

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Dopuszczone jest stosowanie materiatow wchodzacych w sktad systemu mal arskiego posiadajacego wazna Aprobate
Techniczng IBDIM.

Mal arskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowié bedzie epoksydowo — poliuretanowy system malarski ztozony z
nastepujacych powtok:

a) powlokatechnologiczna (uszczelnigjaca Sealer) wykonana z farby epoksydowej ,

b) powtoka gruntowa i micdzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowtokowsy,
charakteryzujacej si¢ dtugim czasem do natozenia kolejngl warstwy, zawierajacej wypetniacze ptatkowe z
tlenkéw metali i aluminium,

c) powtoka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, alifatycznej, zawierajace wypetniacze
ptatkowe, grubos¢ warstwy nawierzchniowej powinna zapewnia¢ wiasciwe walory kolorystyczne i
mozliwosci uzyskania zaktadanych parametrow w/w warstwy (m.i. grubosc).

Nominalna grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mnigjsza niz 240 mm.

Przyktadowy zestaw malarski
1) powtoka technologiczna (uszczelniajaca) o grubosci 30 mm wykonana z farby dwusktadnikowej
przeciwkorozyjnej utwardzanej poliamidem o zawartosci czesci statych - 41 + 2% (wagowo)
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2) powtoka gruntowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw epoksydowych

z pratkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 £ 2%(wagowo),

3) powtoka migdzywarstwowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw
epoksydowych z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

4) powtoka nawierzchniowa o grubosci 50 mm wykonana z farby poliuretanowej aifatycznej, farba z potyskiem, wg
systemu DB, 0 zawartosci czesci statych 50% + 2% (wagowo).

Wyhor konkretnego zestawu zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawce PZJ-u zabezpieczenia
antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektantai Inzyniera Projektu. System malarski musi posiada¢ pozytywne
referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

2.2.3. Wodoszczelna bezskurczowa podiewka

Do uszczelniania podstaw stupkéw nalezy stosowa¢ zaprawe przygotowywana w wytworni i dostarczana na budowe
w postaci proszku, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiednigj proporcji. Zastosowana zaprawa
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektows. Swieza zaprawa powinna mieé¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [15], a czas
zachowania g wiasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotycza

ce zaprawy na podlewke podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badarn

1 2 3 4 5

1 Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [4]

2 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach MPa >45 PN-85/B-04500 [4]

3 Wytrzymatos$¢ na odrywanie podtoza Procedura badawcza
- wartos¢ srednia Mpa >2,0 IBDIM nr PB-TM-X3 [5]
- warto$¢ pojedynczego wyniku Mpa >1,5

4 Skurcz po okresie twardnienia 90dni %o <1,0 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90dni %0 <0,3 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]

6 Mrozoodpornos¢ badanaw 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDIM nr SO-3[7]
- ubytek masy %o <5
- wytrzymatos¢ na zginanie %o <20
- wytrzymatos¢ na $ciskanie %o <20

7 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza po MPa >15 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci IBDIM nr PB-TM-X3[5]

2.2.4. Spawanie elementéw balustrady
Do pawaniadementow balustrady nelezy uzy¢ dekirod EB-146 wg PN-88/M-69433.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdnewymeganiai uddeniadotyczace gorzetu okreslonow SST DM.00.00.00.

Jikowiek sorzet, meszyry | uzgdzenia nie gwaraniujgce zachowania wymegan jekosdowych robdt zostag przez Inzyniera
zdyswdifikowenei nie dopuszczonedo robdt.

3.2 Rodzaj sprzetu

Forzet dowykonaniai montazu baustredly:

- Spawaka
—  Sprzet do progowaniabdudtrady,

—  Sprzet do md owaniarecznego lub natryskowego.
4. TRANSPORT
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4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeganiadotyczacetrangoortu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport segmentow balustrady

Trangport ssgmentdw belustrady moze si¢ odbywat dowolnymi srodkami trangportu.
Elementy nie poninny wydawet pozagebaryt srodkatransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykaonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Montaz balustrady

Podzesawy beludrady ndezy udawiac i sebilizowad na kotwy w wywierconych wezesnig atworach w kepie ub fundamende Rozgtaw
otwordw odpowiadgiacy rozdavowi upkow baudrady sdsle wediug Dokumentagi Projektowsg. Pod blachs podstany upka wykoned
podlenke niskaskurczowg dauzyskaniapionowvego ustawieniadupkaba usredy.

Dylaage w bdudradzie o ile 53 projektowane powinny umozliwiat svobodny ruch podiuzny czesd baudrady a tekze zapennic
identycznos¢ ooksztatoen poprzecznych. Szczegbly konstrukeyjne dylatagi wg Dokumentagi Projektows.

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3.1. Wykonanie powfoki technologicznej (uszczelniajgcs)).

Dopuszczalna metoda naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny.

5.3.2.  Wykonanie powfoki gruntowej

Powtoke gruntowa o ile jest niezbedna nalezy nanies¢ na powtoke technologiczna w przedziale czasu okreslonym
przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za
pomoca pedzlaw miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.3.  Wykonanie powfoki migdzywar stwowej

Powtoke miedzywarstwowa nalezy nanies¢ na powloke gruntowa w przedziale czasu okreslonym przez producenta
farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za pomoca pedzlaw
migj scach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.4.  Wykonanie powfoki nawierzchniowej

Przed naniesieniem powtoki nawierzchniowej cata powierzchni¢ nalezy doktadnie umy¢ woda z dodatkiem
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie sptukaé czysta woda i wysuszy¢. Na
tak przygotowang powierzchni¢ nalezy nanies¢ powtoke nawierzchniowa w wyspecyfikowane grubosci.
Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za pomoca pedzlaw
miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek..

Malowanie nalezy zakonczy¢ nagodzine (w 20°C ) przed zachodem stonca. Umozliwi to wyschniecie powtoki
przed osadzeniem si¢ wieczornegj rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotnosé¢
wzgledna powietrza podczas mal owania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powtok dotychczas wykonanych i
nakazuje w miare potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie montazu konstrukcji stwierdzono wystepowanie
fragmentdw stale zawilgoconych, ktérych powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu
moze nakaza¢ wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakasd rabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania balustrady

Sporanvdzeniu podieggia progoliniowosé | prawidiowosé odhrony antykorozyjng.

Tderangewykonaniadementdw balustrady i poreczy + 2 nm.

Oocenajekosd powioki ochronng poleganagorandzeniu grubosd powtoki malarskig zapomoca miernika el ektromagnetycznego.
Grubos¢ powtok melarskich min 240 nm.

Sprawdzeniu podiegasten podlenki pod biachy pocstawy supka,

Kolorydyke belustredy uzgodnic¢ z Inwestorem

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jadnostkg cdbmiarujest 1 m (metr) balusirady o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Inzynier ooeni wyniki bedah i pomiaréw przediozone przez Wykonawog zgodniez pkt 6 ninigszg SST. W przypacku swierdzenia usterek
Inzynier ustdi zakresrobdt popranvkowych do wykonania, aWykonawcawykonajenakoszt wiasny w ustdonymterminie
7.2. Odbidr czesciowy
Odhiorowi czesciowemu podiegga:
—  dodarczone nabudowe dementy baustrady,
—  ochronaantykorozyjna,
—  udtawienie podzestandw baugtrady oraz ich zebetonowanie
7.3. Odbidr ostateczny
Odhiorowi odtatecznemu podlega prawidiowosé zamocowaniabal udrady oraz uzupetnienie powioki antykorozyjneg.
Odlidr rabdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustaleniami Komigi Odbioru Robdt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine usdeniadatyczace poddawy planosd podanow SST DM.00.00.00.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ptanos¢ za 1 m (melr) baudrady o okreslonych parametrach ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i oceng jakosd robdt wopardu o
wyniki pomiardw i bedan leboratoryjnych.
Oe*a;aiWwvawvngdna
zapawnienie niezbednych czynnikdw produkdji — zakup meteriatdw, trangport itp. ;
—  wytworzenie balustrady, zebezpieczenie antykorozyjne;
—  montaz baudrady zabezpieczajaceg zgodny z geometria obiektu,
—  wykonanie podlewek z zgpraw niskoskurczowych,
—  wyreguowaniedylatagi beludrady oilese projektuie;
—  zamocowanie Supkow, wykonanie katwieniado kap/fundamentow;
- wykonaniewszystkich wymeganych pomiardw i badan;
oczyszczenie terenu robdt.
UWAGA: W ceniejednostkong nelezy uwzdlednic kompletne zebezpieczenie antykorozyjnew wytwormi i nabudonie (meowanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1  PN-66H-84020 St weglowakongrukeyjnazwykle jakosa ogdlinego sosowania Gatunki.
2. PN-88M-69433 Spawdnictwo. Hektrody otuone do spawania ddi niskoweglowych i ddi o podwyzszong

3. PN-8V/H-84023 S okreslonego zasosowania Gaturnki.
4.  BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metdizacyjne cynkowei duminiowe nakongrukdach galowych,

gdiwnychi zdiwnych. Wymeganiai bedania
5. PN-85/B-04500 Zgprawy budowlane—Badaniacech fizycznych i wytrzymatosciowych

10.2.  Innedokumenty

6.  Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosd powtoki (Iub wyprawy) ochronng do betonu — Metoda
»pull-off”
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7. Procedurabadanczal BDIM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznieniazgpraw modyfikowanych
8. Procedurabadanczal BDiM nr SO-3—Badanie mrozoodpornosa zepraw modyfikowanych
9.  Kadog Pomtarzanych Elementdw Mostowych, Warszawa 2009.
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1 WSTEP

11. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu barier
ochronnych w ramech zadania: ,, Rozbudowa drog powiatowych Nr 2300B —ul. Torowa, Nr 2302B —ul. Sgrkie/viczai Nr 2303B —ul.
Fabrycznaw Czarng Bialogtockig ze Ziazdami, z budowg i przebudows infragtruktury techniczng” . BRANZA MOSTOWA..

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) dosowanajest jako dokument przetargony i kontraktowy przy Zecaniui redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. i dotyczy przebudowy przepustu narzece Czapid dwkaldurczycha

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawatew ningszg SST dotyczg:

- prowadzeniarobdt 2wiazanych z whudowaniem barier ochronnych do obiektu, o ktorymmowaw pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Poddavowe okresleniazogaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obo6t
Ogdinewymeganiadotyczacerobdt podano w SST DM.00.00.00 pkt 15.

2. MATERIALY

Materiatami stosowarymi przy montazu barier ochronnych wediug zased ninigszych SST s3 bariery uzyskane z rozbidrki, ktdre zngduia S¢
przy idnigacym obiekde, i ktdre zogtang zdemontowane na czas trwania robGt. Material do ponoanego Lzyda w tym samym migsou.
Materialami gosowanymi przy montazu barier ochronnychwg zasad ninigszg) SST 5 bariery salowe Siadgjace si¢ z dementdw tekich
jak prowednioe, supki, zesciado gruntu.

3. SPRZET

Ogdlnewymeganiai ustdeniadotyczace Jorzetu okreslono w SST DM.00.00.00 pkt. 3.

Roboty beds wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu Sorzetu mechanicznego zaekoeptowanego przez Inspektora
Nedzoru.

4, TRANSPORT

Ogdlnewymeganiadatyczgce trangportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, wedtug zalecen producenta. W trakdie rozbidrek i ponownego uzyda
trengportu ndlezy dbat 0 zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1. Montaz barier

Bariery ndezy zamontowat zgodnie z zaeceniami producenta barier, w migjsce z ktdrego zogaly zdemontowane
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdline zasady kontroli jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na

- ramdzeniujekosd dementdw sktadowych bariery, sorandzeniu geodezyjrymrzednychi jg przebieguw planie,
- granmdzeniutacznikdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Przebudowa przepustu na rzece Czapid dnkalJurczycha w ramech rozoudowy drogi powiatowsg Nr 2303B w Czarng Bialostodd. 99



D.07.05.01 Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne

Jadnostkg cbmiarows jest merr barier.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbior robét w zakrese potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne udtdeniadotyczace poddany platnosd podanow SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Pratnos¢ zametr whudowanych barier zdemontowarych i ponownie ustanionych.

Baiery sdowe — ptatnoi¢ zametr wykoneniaberier ochronnych, oetnigiacych paramelry orez zgodne z ooeng jekosd robdt - woparduo
wyniki pomiarow.

Cenajednogkowabearier uwwzdednia

- montaz bariery zgodny z geometria drog;

- przeprowedzeniepomiardwi bedah wymeganychw SST;

- oczyszczenietarenu robdt;

- wsuniedemateriatow i odpaddw pozateren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.12. Normy

1 PN-EN1317-1  Sydamy ograniczgacedroge. Czes¢ 1: Taminologiai ogdnekryteriametod bedan

2 PN-EN 13172 Sygamy ograniczgiace droge. Czeé¢ 2 Klasy ddatania, kryteria przyjeda bedan zderzeniowych i metody bedan
ochronnych

10.2.  Inne dokumenty

3. Kadog Drogowych Barier Ochronnych. Producert.
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