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D-M.00.00.00 Wymagania ogdine

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie¢ do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka i budowa przepustu w ul. Miynowej w ramach
zadania ,Przebudowa z rozbudowg ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Rdzanej i Krotkiej w Czarnej
Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i niezbedng, infrastrukturg techniczng oraz przebudowa przepustéw na cieku wodnym w ul.
Marszatkowskiej i Mtynowe;”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspoine dla robét objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.7. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10.  Korpus drogowy - nasyp lub cze$C wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.  Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

1.4.14.  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15.  Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16.  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos-
towego.

1.4.17.  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.  Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpie-
czenhstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.  Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.21.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.23.  Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.24.  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.25.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26.  Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.27.  Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacje i wspétrzedne reperdw, wspétrzedne punktow gtéwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich
zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na Dokumentacje Projektowa;

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w “Ogélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomiC Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub
odpowiednio: cze$ci rob6t albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”,
polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za kidre
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.

Wymaga sie, aby na odcinkach drog dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i poboczy uskokow
poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie
robot utrzymaniowych na drodze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca otrzyma od Inwestora projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi | zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu musi byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomoéci Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegdlnych etapéw czasowej organizaciji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zarzadcy
Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajacy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowg w ramach
poszczegolnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robot Kontraktowych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowg w ramach
poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak: linie
napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wiasciciela
instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkafncow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci,

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowane] w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegdlnych pozycii
kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonficzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.  Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14.  Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchdéw poniesie
Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatdw ze Zrodet miejscowych
wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracii
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru (w przypadku
mozliwosci ich sktadowania w liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoinione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zroédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajace sie do przetworzenia na petnowarto$ciowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna Jjako kruszywo do MCE/, Wykonawca moze wykorzysta¢ jako materiat na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochodzace z rozbiorek nie posiadajace petnowarto$ciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwalki
Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich
miejscowo wiadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru.

Przyjmuije sie, ze koszt zwigzany z rozbidrkg, transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca zawart w cenie kontraktowej i
nie bedzie on podlegat odrebnej zaptacie.

Istniejace urzadzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejacych barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru, ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

24 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
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Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony do akceptaciji Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

27. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. 0Og6élne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaZe sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformut-
owanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okre$lonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloSC Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robé6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébeki i
bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nie podlegajg odrebnej zapfacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezaleznego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw tych badan potwierdzajacych niedostateczng jako$¢ robét; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnosé
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materia-
tow i robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak ,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z norma zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng lub
certyfikat na znak budowlany ,B”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacja

okreslong w pkt 1.

i ktére spetniajg wymogi SST.

*
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Do uzycia dopuszcza sie réwniez materialy posiadajace informacie o wyrobie lub oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania

sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie

ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw
dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robdt. Wzér ksigzki, a w szczegénosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badarn Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencje na budowie.

(%) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiaéciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczeg6towych Specyfikaci
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegétowych Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc W sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r ostateczny rob6t nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robédt i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych robotach wykoriczeniowych, Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczes$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby

wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzong w odpowiednim osrodku
dokumentacji geodezyjnej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaja-

cego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Nookwhd

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce godnie z warunkami umowy i SIWZ. Przekazany
Wykonawcy rob6t przedmiar robdt zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wylacznie dokumentem informacyjnym
(pomocniczym) dla okre$lenia przez Wykonawce robét kwoty realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z zawartg umowg i warunkami
kontraktu. Wykonawca moze go wykorzysta¢, ale nie ma takiego obowigzku. Moze opracowaC wtasny przedmiar na podstawie
dokumentéw kontraktowych przekazanych przez Zamawiajacego. W przypadku ryczattowego rozliczenia robét Ceny jednostkowe o
ktérych jest mowa w specyfikacjach powigzanych z niniejszg Ogdlng Specyfikacjg techniczng w pozycji ,Podstawa ptatno$ci” nalezy
traktowac jako instrument umozliwiajacy Wykonawcy okre$lenie sposobu kalkulacji warto$ci wykonanych elementéw robot niezbednej do
wyceny wiasnej Wykonawcy rob6t, okre$lenia warto$ci wykonanych robét i ich rozliczenia zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca
nie moze dochodzi¢ roszczen od inwestora w tytutu tresci zapisu okreslonego w powigzanych specyfikacji technicznych, w punktach 9.2
,Cena jednostki obmiarowe]”,

Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa, SIWZ i specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
Opisy poszczegoinych pozycji przedmiaru rob6t nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robot.
Nawet jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, Ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wg:

- Specyfikacji Technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,

- Dokumentacji Projektowej,

- wiedzy technicznej.

- warunkéw umowy i SIWZ

Dla pozycji kosztorysowych / tabeli rozliczeniowej wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji Kosztorysu / tabeli rozliczeniowe;j

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej / tabeli rozliczeniowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej, jak réwniez nastepujace koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (napraw, wody, energii elektrycznej, telefonu, opatu, itp.), odtworzenia
drég i chodnikdw, odwozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, peinej obstugi geodezyjnej,
wykonania projektu organizacji ruchu, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z uzytkowania obiektu w trakcie realizacji
inwestycji oraz zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymaganych dla budowy zadania zapleczy, jak réwniez koszty wynikajace z
prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikajace z Umowy Kontraktowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowacé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- zakupy i koszt zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

- transport technologiczny materiatow (réwniez uzyskanych z rozbiorki) w ramach placu budowy wynikajacy ze specyfiki prowadzonych
robot

- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkci

- warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymczasowych drog dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakoriczeniu robot,

- zafadunek, wytadunek oraz transport materiatow z rozbidrki (odpadowych) do miejsca ich zagospodarowania lub utylizacji wraz z
kosztami zagospodarowania i utylizacji

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- inne wyZej nie wymienione koszty wynikajace z warunkow zawartej umowy i SIWZ

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagar warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;
D.M.00.00.00 — Przepusty oraz D.M.00.00.00 - Branza drogowa obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) wprowadzanie ewentualnych zmian i uzgodnien do projektu organizacji ruchu na czas  trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu,

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

(d)  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

()  optaty/dzierzawy terenu
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g)  przygotowanie terenu

h)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

i) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

(
(
(

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z p6zn. zm.)
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pézn. zm.)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pdzn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. nr 152, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

11.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)
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D.01.01.01.  WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wyznaczeniem osi i ich punktéw wysokos$ciowych zwigzanych z rozbidrka i budowa przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania
,Przebudowa z rozbudowg ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Miynowej, Podle$nej, Skérzanej, Rdzanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej
wraz z siegaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowa przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej
i Miynowe;”.
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wyznaczenie osi trasy ipunktdw wysokosciowych na
przebudowywanych obiektach oraz odtworzenie reperdw (znakdw wysokosciowych) (pkt 1.1.).

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych, oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej obiektu wymienionego w pkt. 1.1.

Wyznaczenie obiektu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w
sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

W zakres tych rob6t wehodzi;

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych (reperéw
roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- wytyczenie granic pasa drogowego,

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidenciji i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

- Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
ogdlne", pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa:
- bolce stalowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - jako znaki wysoko$ciowe,
- materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych,
badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ bolce stalowe. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie trasy
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o
dlugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
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3. SPRZET
3.1 0Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktow wysokoSciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- tyezki,
- faty,
- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacii

Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty poSrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania Robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny byé poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko$ciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢
poprzez wykonanie pomiardw w oparciu 0 materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtownych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektor Nadzoru
wspdtrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzac z doktadnoscig do 0,5 cm,
stosujac niwelacje podwajng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy i przepustéw nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowq oraz dane geodezyjne przekazane
przez Inspektora

Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentaciji Projektowe;.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie moga by¢ wigksze niz 3 cm.

Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia obrysu obiektu w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych lub bolcdw stalowych.
5.4. Wyznaczanie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy Robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia Rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w
przypadku nasypdw o wysoko$ci przekraczajacej 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjq
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejno$ci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadnicze;.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treSci na mape
zasadniczg oraz mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i
kreslenie reczne) lub przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).

Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

1) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.

Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentow nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem
dokumentacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastepujacych zasad:
- robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
- wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg,

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoine", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

OgoIne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Odbidr rob6t w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robét
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8.2. Sposé6b odbioru Robét

Odbior Robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér Rob6t zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przediozeniu skompletowanej
dokumentaciji technicznej zgodnie n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogéine", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicoéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- sprawdzenie i wyznaczenie punktdéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- wyznaczenie osi i konturéw oraz punktéw wysoko$ciowych,
- przygotowanie i montaz znakéw wysoko$ciowych,
- pomiar geodezyjny zamontowanych znakéw wysoko$ciowych z dowigzaniem do niwelacji panstwowej,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne

odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepuja.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979
3. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4 Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. Nr 30, poz.163
z p6zniejszymi zmianami).
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka i
budowg przepustu w ul. Mtynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowg ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Miynowej, Podlesnej,
Skorzanej, Rézanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siggaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
przebudowg przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Mtynowej”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczag rozbiorki elementdw drég, ogrodzen i przepustow i obejmuja;
a) rozebranie przepustow rurowych betonowych [1100.
b) rozebranie scianek czotowych przepustow;
c) rozebranie fundamentéw Scianek czotowych;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drég, ogrodzen i przepustow nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- Zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe

- mioty pneumatyczne,

- palniki acetylenowe,

- pity do betonu i inne.

Drobne roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robét rozbiérkowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw i gruzu z rozbiorki. Materialy przekazywane Inwestorowi Wykonawca ztozy w
miejscu wskazanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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5.2. Wykonanie rozbiorki

Przepust i Scianki czolowe przepustéw nalezy usuwa¢ mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku rur betonowych nalezy prowadzi¢ prace rozbiérkowe recznie ze ziozeniem w miejscu wskazanym przez
inwestora — materiat przewidziany do ponownego wbudowania po zakoriczeniu prac gtéwnych.

Wszystkie elementy nadajace sie do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetiajacego doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w PN-S-
02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodline zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka jest:

- dla przepustéw prefabrykowanych -1 m (metr),

- dla $cianek czotowych przepustow - 1 m3 (metr sze$cienny),
- dla przepustéw ramowych — - 1 m (metr),

- dla ogrodzen — 1mb (metr bierzacy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete niniejszg SST obejmuja;

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m3 rozebranej Scianki czolowej, za 1m3 rozebranego przepustu sklepionego, za 1 m prefabrykowanego przepustu
rurowego lub ramowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakoSci rob6t w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuije:

a) dlarozbiorki przepustéw i Scianek czotowych oraz obiektéw mostowych:

odkopanie przepustu, Scianek czotowych, fundamentéw, faw, umocnien itp.,

rozebranie elementéw przepustu, $cianek czotowych,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is=1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w
gruntach |-V kategorii zwigzanych z rozbiorkq i budowg przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowg ulic:
Marszatkowskiej, Zielonej, Miynowej, Podlesnej, Skorzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowg przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Mtynowe;”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w trakcie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-V), wraz z wywiezieniem urobku.
Przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, wykonaé przekopy prébne, przebieg urzadzen obcych oznakowag i
urzadzenia zabezpieczyé.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST DM.00.00.00. pkt 1.4.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00. pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace materiatow okreslono w SST DM.00.00.00 pkt 2.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST DM.00.00.00 pkt 3.

Sprzet uzyty przy wykopach:

- samochody samowytadowcze,

- koparki,

- fadowarki,

- spycharki

- fopaty, kilofy, fomy, itp.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST DM.00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania
przewidzianych w nich robét budowlanych.

W odlegtosci mnigjszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci. Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia Scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomigedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz
0,80 m.

Materiaty zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosSci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

Wykopy wykonywac recznie w $ciance szczelinowej drewnianej lub mechanicznie za zgodg Inspektora Nadzoru. Nalezy przewidzie¢
pompowanie wody w wykopie.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalne;
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa Minimalna warto$¢ Is :
korpusu ruch ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni
robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajqg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Dozwolony jest jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrocic na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
zapewnienie stateczno$ci skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
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)
)
)

D

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 z pdzniejszymi zmianami wydang przez
GDDP w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkladzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piytg
7.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8.

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.02.03.01. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw zwigzanych z
rozbiorkg i budowg, przepustu w ul. Mtynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowg, ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej,
Podlesnej, Skérzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
przebudowg przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Mtynowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w czasie budowy i obejmujg zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM.00.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 [4].
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzezeniami zastrzezenia
Na gorne warstwy nasypow w strefie 1. Zwiry i pospotki 1. Piaski - drobnoziarniste i
przemarzania 2. Piaski grubo i $rednio- drobnoziarniste nierozpadowe:
ziarniste straty masy do 1%
- 0 wskazniku no$nosci
Wnos=10

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST DM.00.00.00 pkt. 3.
Sprzet uzyty przy zasypywaniu wykopow:
- samochody samowytadowcze
- koparki
- fadowarki
- spycharki
- sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu:
. walce statyczne gtadkie - gr. warstwy zageszczanego gruntu 10-20cm,
. ptyty wibracyjne lekkie — gr. warstwy zageszczanego gruntu 20-40cm,
. ptyty wibracyjne ciezkie — gr. warstwy zageszczanego gruntu 30-60cm,
topaty, kilofy, fomy, itp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 5.

26




D-02.03.01 Zasypanie wykopow z zageszczeniem

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegto$ciach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robé6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do
budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Gtebokos¢, na jaka nalezy ocenic przydatno$é gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te bedq wtaczone do obmiaru robét i
opfacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w
SST.
5.3.1.1. Zageszczenie gruntéw w podfozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza nasypu,
do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogescic¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ ls:
0 wysokosci ruch ciezki
do 2 metréw 1,0
ponad 2 metry 0,97

5.3.2. Wybor gruntéw i materialtéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢é dokonany

z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie sie wodly.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
czasowe skfadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoriczeniu robot ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
5.3.3.4. Wykonywanie nasyp6w w okresie mrozéow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze, przy ktorej nie jest moZliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sig wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubo$ci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazddw réznych maszyn do zageszczania
podano w punkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej warto$ci, to wilgotno$¢ gruntu
nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okreslong w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma,
BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia
ls, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na catej szeroko$ci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
nasypu KR3-KR6

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci

od powierzchni robét ziemnych: 1,00

-12m

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej:

-12m 0,97

W przypadku gdy zageszczenie istniejacego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usuna¢ grunt do potowy
gtebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartoéci IS i ponownie zasypac¢ warstwami, po
kolei zageszczonymi zgodnie z tabela.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powinien przekraczac 2,2.
Wtérny modut odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:
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- dla KR1iKR2-E2 =100 MPa

- dla KR3 do KR6 E2 = 120 MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ 120 MPa, to nalezy gorng warstwe stabilizowa¢ spoiwem na miejscu. Metode zaproponuje Wykonawca
a Inzynier zatwierdzi. Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie
wykonywania wykop6w, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli sq nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania
w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowe;.

5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow.
Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania gruntéw oraz wskazdwkami Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
uzyskaé¢ zgode wiaciciela terenu.

O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac
w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlno$ci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegaé
ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokos$ci do 1,5 metra, pochyleniu
skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub leSne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki okreslone w p. 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 ninigjszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentaciji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich stateczno$c¢,
c) odwodnienia.
6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p.2, 3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

a

)
b)
)
)
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Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta. W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace
wiasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
— granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz
b) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.3 i 5.3.3.4, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia ls lub stosunku modutow odksztatcenia z warto$ciami okre$lonymi w p. 5.3.1.2i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia ls powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modutow
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach warstwy, w przypadku okreslenia warto$ci ls,
— jeden raz w trzech punktach warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadno$ci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentaciji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w dokumentaciji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odkfadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej
specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) prawidlowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3,

Objetos¢ dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogéinej objetosci nasypow i ogoinej objetosci
wykopow, pomniejszonej 0 objeto$¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw,
powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.
Metr kwadratowy dotyczy formowania i plantowania stozkow i powierzchni przy fundamentach.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcjg DP-T 14
z pbzniejszymi zmianami wydang przez GDDP Warszawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypdw obejmuje:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie i formowanie powierzchni stozkéw, przestrzeni przy fundamentach
— wyprofilowanie skarp dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.03.01.01.  PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegttowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych rozbiorkg i budowg przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowg ulic:
Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podle$nej, Skdrzanej, Rdzanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami,
zjazdami i niezbedng infrastrukturg, techniczng oraz przebudowg przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskie]
i Miynowe;”.

1.2,

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres Robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania obiektu z rur stalowych wymienionych w
pkt. 1.1. oraz:

- wykonania fawy fundamentowej z kruszywa pod projektowany przepust,

- utoZenia geotkaniny,

- uloZenie czesci przelotowej przepustu ujetego w Scianki czotowe.

1.4.
1.4.1.

1.4.2,
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

w km 0+549,70 ul. Mlynowa, stalowy kotowy spiralnie karbowany 1000 mm, L=12.90 m

Okreslenie podstawowe

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna jest z elementéw prefabrykowanych.

Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie dobrg
odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejdw mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

Przepust stalowy - przepust, ktdrego konstrukcja no$na wykonana jest ze stali.

Przepust z blachy falistej (karbowanej) - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur stalowych z
blachy karbowanej, potaczonych ze sobg za pomoca specjalnych tacznikow zaciskowych lub skrecanych na Sruby,
wokot ktérego znajduje sie zageszczony grunt zasypki.

Zlaczka do rur - element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwdch odcinkdw rur.
Kruszywo stabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa naturalnego i wody dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona sprzetem mechanicznym.

Stabilizacja mechaniczna kruszywa - proces technologiczny polegajacy na rozscieleniu kruszywa z optymalng
iloscig wody z wyréwnaniem oraz zaggszczeniem.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka pofqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
~Wymagania ogoine”.

1.5.

Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.
21.

MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2.

Materialy do wykonania przepustow

Materiatami stosowanymi do wykonania przepustéw z rur stalowych sa;

- rury stalowe karbowane o przekroju kotowym o $rednicy 100cm, gr. blachy 2,0 mm,

— gczniki /opaski/ karbowane skrecane — powinny posiadac aktualng aprobate techniczna,
— kruszywo naturalne,

— geotkaniny,
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— materiat filtracyjny (zwir, piasek),

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.  Prefabrykaty rurowe stalowe

Na przepusty mozna stosowaé rury karbowane dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

- dostawca rur powinien udowodni¢ w sposob analityczny, ze rury w kazdym rozpatrywanym projekcie przypadku przenoszq
obcigzenia klasy A wg PN-85/S-10030,

- wymiary rury nie mniejsze niz przyjete w projekcie w kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubo$¢ Scianki rury jest rowna lub wigksza od grubosci blachy przyjetej w projekcie w kazdym rozpatrywanym przypadku,
- taczna grubo$¢ powtok zabezpieczenia antykorozyjnego rur minimum ~250 pm wykonane u producenta ,

- pozostate wtaciwosci i wymagania w stosunku do rur muszg by¢ zgodne z aktualng aprobatg dotyczaca rur danego
producenta.

Ponizej przedstawiono wymagania dla rur jednego producenta jako rozwigzanie przyktadowe.

Rury karbowane wykonane sa ze spiralnie odpowiednio wyprofilowanej w karby, blachy stalowej, przez spiralne jej skrecenie
w kregi o r6znych $rednicach i sprasowanie potaczenia. Przekrdj karbu zalezny jest od wielkosci Srednicy rury i ma za
zadanie zwiekszenie sztywnosci rury oraz wymuszenie wspotpracy rury z otaczajacym ja gruntem.

Rury produkowane sa w odcinkach o dtugo$ci do 20,0 m przy czym standardowa dtugos¢ handlowa wynosi 6.0, 7.0 lub 8.0
m. Odcinki rur mozna ze soba faczy¢ w celu uzyskania projektowanej dugosci przepustu za pomoca tacznikéw.

Wszystkie elementy tworzace przepust z rur karbowanych sg zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta.

Wymagania wobec rur przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagana warto$¢ Metoda badania

1. | Odchylenia $rednicy rur od Procedura
nominalnej warto$ci % wymiaru $rednicy 1,5 IBDIM Nr- TWm-11/97

2. | Deformacja $rednicy Procedura
wewnetrznej rury po zabudowie IBDIM Nr - TWm-11/97
W gruncie % wymiaru $rednicy 2,0

3. | Maksymalna deformacja
$rednicy rury przy petnym
powrocie do nominalnego Procedura
wymiaru po odcigzeniu % wymiaru $rednicy 20,0 IBDIM Nr - TWm-11/97

4. | Stan powierzchni zewnetrznej i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrznej uszkodzen IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedstawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimalnymi wymaganiami

Tablica 2
Wymagania Metoda
Lp. Typ Cigzar, [g/im2] obustronnie Grubo$¢, [um] Przyczepno$¢ | badan wedtug
zabezpieczenia [MPa]
Pomiar w Pomiar w Pomiar w Pomiar w
jednym trzech jednym trzech
punkcie punktach punkcie punktach
(8rednio) (Srednio)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Cynkowanie na 540 600 38 42 - ISO 2178:
goraco (standard) 1983
2 | Trenchcoating - - - 250" min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

1) - dochodzg grubosci warstwy zabezpieczenia standardowego

Rury, ktére zostang wbudowane w przepusty powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta,
poprzez cynkowanie na goraco oraz laminowanie w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ci$nienia grubg
polimerowa powtokg ochronng

2.3.2.  Ziacza montazowe odcinkow rur - faczniki

Poprzeczne ztacza montazowe sg tak wykonywane, aby uzyskac ciagte zespolenie odcinkdw rury w formie nieprzerwane;
linii, wolnej od nieréwnosci. Laczniki sg wykonane ze stali o takich parametrach (jako$¢, grubos$¢) zabezpieczenia
antykorozyjnego jak rura. Dokumentacja Projektowa przewiduje potaczenia rur skrecane $rubami Sruby powinny byé klasy
8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03, nakretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, podktadki, wg PN-M-82006. Sruby, nakretki i
podktadki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca powloki cynkowej o grubosci conajmniej 60 um. Sruby,
nakretki i podktadki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco
i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.
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2.3.3.

Materiaty na fawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustéw posadowiona bedzie na tawie z kruszywa naturalnego.
2.3.5.1. Zwir - zgodny z normg PN-B-11111.
2.3.5.2. Piasek - zgodny z normg PN-B-11113.
2.3.5.3. Geotkanina

Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowanej do wzmocnienia podtoza przedstawia tablicy 3

Tablica
3
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan | Dopuszczaln
wg e odchylenia
1 | Masa powierzchniowa g/m2 Srednia 165 EN 9864 10%
2 | Grubo$¢ mm Srednia 1,0 EN 9863-1 10%
3 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie
- wzdtuz pasma kN/m Srednia 33/33 13%
- WSzerz pasma kN/m Min 30/30
4 | Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu EN 10319
maksymalnym
- wzdtuz pasma % Srednia 14,11 23%
5 | Wytrzymato$¢ na przebicie( metoda CBR ) ( x-s ) kN Srednia 4,0 PN-EN ISO 20%
12236:1998
6 | Charakterystyczny wymiar porow Ogo ( przesiew ENISO
na sycho) pm Srednia 270 12956 30%
7 | Przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny ENISO
geotkaniny l/m?/s Srednia 9,1 11058 30%

Materiat stosowany na geotkaniny powinien odznaczaé sie zwiekszong odpornoscig na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdaré¢, rownomiernej strukturze uktadu tasiemek osnowy i watku. Odchytka
szerokoSci pasma nie powinna przekraczac 2% wymiaru nominalnego badanie nalezy przeprowadzi¢ co 10mb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2, Sprzet do wykonywania przepustéw

Do wykonywania przepustdw nalezy stosowa¢ sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow stalowych z blachy karbowanej powinien wykazac sie mozliwo$cig

korzystanie z nastepujacego sprzetu:

— koparki do wykonania wykopéw,

— dzwigu do montazu elementéw prefabrykowanych,

— sprzetu do montazu przepustow stalowych z blachy karbowanej, w zaleznosci od wielkosci otworu: klucze nasadowe,
ramy z krazkami linowymi, wciggarki wielokrazkowe itp.,

— zageszczarki do zageszczania podiozg gruntowego, fawy fundamentowej, zasypki: ubijaki reczne, ubijaki mechaniczne,
zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rozne typy walcéw,

— - drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

— pompa spalinowa,

— inny sprzet - do transportu i pomocniczy.

Do zageszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukcji generalnie stosuje sie krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam

gdzie dostep jest trudny. Reczne ubijaki zageszczajace warstwy poziome nie powinny by¢ lzejsze niz 9 kg i posiadac

powierzchnie ubijaka nie wigksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne moga by¢ zbyt lekkie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania przepustu

4.21.  Transport prefabrykatow rurowych

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okre$lone w
dokumentach handlowych. Za- i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywaé sie powinny zgodnie z
wytycznymi Producenta. Rura nie powinna nigdy byé zrzucona bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz
powinna by¢ stoczona po réwni pochytej lub roztadowana widtakiem badz dzwigiem tak, aby uchroni¢ warstwy polimerowg
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oraz galwaniczna lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki i podktadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozié
w warunkach zabezpieczajacych wyroby i elementy przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz taczniki nalezy
sktadowac na statym i rownym podtozu w sposéb chronigcy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego
i deformacjg konstrukcji.

4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2.3. Transport geotkaniny

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Za- i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywaé sie powinny zgodnie z
wytycznymi Producenta. Geotkanine w trakcie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Geotkanine nalezy przechowywaé i transportowa¢ wytgcznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Rolki mogg byé uktadane jedna na drugiej
maksymalnie w pieciu warstwach. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich
temperatur.

4.2.4. Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposob stabilny i
uniemozliwiajacy przesuniecie tadunku pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalezno$ci
od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku zaleca sie stosowanie przektadek drewnianych. llo$¢ transportowanych
elementéw powinna by¢ dostosowana do no$nosci $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajace
warunki, w jakich prowadzone bedg Roboty przy wykonywaniu przepustow.
5.2, Roboty przy przepustach
Roboty obejmujg wykonanie nowych przepustéw w miejscu rozebranych istniejgcych.
Zakres Rob6t wykonywanych przy wznoszeniu przepustow obejmuije:
—  roboty przygotowawcze wg SST D.01.01.01,
— odwodnienie wykopdw na czas budowy,
- wykopy wg SST D.02.01.01,
— plantowanie skarp wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed osuwaniem luznych czesci gruntu,
—  zgeszczenie podioza pod tawe fundamentowq przepustu,
— utozenie geotkaniny,
— tawy z kruszywa,
— montaz przepustow z rur stalowych karbowanych z polimerowg powtoka ochronng
— zasypke przepustdw wg niniejszej SST i SST M.02.03.01,
— naprawe uszkodzonej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego rur (jezeli wystapi),
Nad rurg nalezy wykona¢ zasypke z kruszywa.
Skarpy i dno przy wlocie i wylocie umocni¢ brukowcem i palisadg wg SST D.06.01.01.
Przepusty z rur stalowych i tworzyw sztucznych nalezy wykonac w oparciu o0 Dokumentacje Projektowa,
5.21.  Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— oznakowania terenu Robot,
— wytyczenia obiektu i punktéw wysokosciowych,
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
5.2.2.  Odwodnienie
Przed wykonaniem faw fundamentowych nalezy obnizy¢ poziom wody przez:
— pompowanie wody bezpo$rednio z niecki,
— pompowanie wody z wykopu bezpo$rednio ze specjalnej studzienki,
— wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu,
-z zastosowaniem igtofiltrow.
Celem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwaé sie rysunkiem pomocniczym z
podanymi zakresami stosowania poszczegdlnych metod w zaleznoSci od uziarnienia gruntu.
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Przed rozpoczeciem budowy przepustow w przypadku zaistnienia koniecznosci przejecia wody z cieku i
poprowadzenie jej inng droga oraz zapewnienia migracji ryb i ptazow, nalezy wykona¢ przepust tymczasowy.
Srednice przepustu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Po spetnieniu swojej funkcji, przepust tymczasowy nalezy zdemontowac.

5.2.3. tawy fundamentowe pod przepustem

tawy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w zalezno$ci od rozmiaru i typu konstrukcji. Podsypka
(podtoze) moze byé wykonana na ptasko lub wyprofilowana. Przy podsypce ptaskiej, ktéra jest zwykle rozwigzaniem
standardowym dla rur uktadana jest bezpo$rednio na gérnej, drobnoziarnistej warstwie fundamentu. Cze$¢ wyprofilowanego
podtoza musi obejmowaé cato$¢ dna. Kruszywo przylegajace do konstrukcji musi by¢ doskonatej jakosci i musi by¢ dobrze
zageszczone, aby przeja¢ duze parcie. Bez wzgledu na to, czy podioze jest ptaskie, czy wyprofilowane, gérne 150 mm
warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu, tak aby karby mogly osigé¢ w podsypce. Materiat, ktory
znajduje sie bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawieraC czastek wigkszych niz 32 mm, zmarzliny, czastek
gliniastych, materiatu organicznego lub innego niestosowalnego materiatu. tawa z kruszywa naturalnego powinna by¢
zageszczona do warto$ci wskaznika zageszczenia min. 0,98 wg. Proctora.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw plastycznych reprezentowanych przez gliny pod tawg nalezy wykona¢ nasyp
kontrolowany o grubosci min. 30cm. Na dnie wykopu pod nasyp kontrolowany nalezy roztozy¢ geotkanine z wywinieciem i
zakotwieniem jej w nasypie drogowym.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania geotkaniny o nizszych parametrach niz podane w punkcie 2 SST
Dopuszczalne odchytki taw fundamentowych przepustéw wynosza;

a) réznica wymiaréw fawy fundamentowej w planie +5cm,

b) rdznica rzednych wierzchu fawy +2cm.

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy nie moga spowodowaé spietrzenia wody w
przepuscie.

W przypadku stwierdzenia pod fundamentem gruntéw nienadajacych sie jako podioze nalezy je wymieni¢ do gtebokosci
warstw nosnych.

5.2.4. Uktadanie rur

Rurocigg uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa, Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage przy wktadaniu rur do
wykopow aby nie uszkodzi¢ o twarde elementy. Z uwagi na maly ciezar stalowe konstrukcje karbowane mogaq by¢ fatwo
obstugiwane przy uzyciu lekkiego sprzetu. Rury o dtugo$ci ponad 8 m i/lub o duzej grubo$ci $cianki powinny by¢ montowane
przy uzyciu podwéjnego lub potréjnego zawiesia, po to aby unikngé nadmiernych naprezen miejscowych w rurze, ktére
mogtoby uszkodzi¢ szew lub spawy.

5.2.5. Polaczenie rur - zigczkami

Do taczenia rur, nalezy zastosowaé opaski stalowe skrecane za pomoca $rub. Nalezy pamigtaé aby wszystkie uktadane rury
byly utozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby unikng¢ trudnosci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Ztgczki
zaktada sie na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby byly w stanie przyja¢ kolejny koniec rury. Kolejng rure dostawia sie do
kofica poprzedniej, na ktorej zatozona jest ztaczka z odstepem nie wigkszym niz 4 mm. Po sprawdzeniu czy zbiezno$ci
koricow rur i dopasowania rury do ztaczki jak réwniez po stwierdzeniu brakéw zanieczyszczen zaktada sie Sruby i zaciska
ztaczke. Przy stosowaniu ztgczek skrecanych Srubami nalezy posiadac 4 $ruby diugie, ktdre stuzg do montazu wstepnego
(Sciagniecia kotnierzy do rozmiaru $rub montowanych docelowo).

5.26. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustoéw nalezy wykona¢ zasypke. Zasypka przepustu powinna byé wykonana $Scile wedtug
zalecen, gdyz praca przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego kruszywa zasypki.
Zasypka wokot konstrukcji powinna wykracza¢ poza obwdd konstrukcji na szerokosci rownej jej rozpietosci po kazdej ze
stron, a ponad konstrukcje do 300 mm lub 1/10 $rednicy, ktorakolwiek z wartosci jest wieksza.
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Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wtasciwosci konstrukcyjne i mie¢ wskaznik pH 7.
Zasypka powinna by¢ wykonana z kruszywa spetniajacego wymagania PN-B-11112 oraz PN-S-02205:1998. Max. Wymiar
ziaren kruszywa wynosi 32mm. Dla zapewnienia dobrej pracy, grunt powinien by¢ zageszczony . Minimalny stopien
zageszczenia w poblizu konstrukciji stalowej okoto 20cm powinien wynies¢ 95 % wg Proctora a w pozostatej czesci powinien
wynie$¢ 98 % wg Proctora.

Materiat zasypki wokét konstrukcji powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci 150 + 300 mm obustronnie po bokach
konstrukcji, a nastepnie dobrze zageszczony. Uktadanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka
sama po obu stronach konstrukcji (dopuszcza sie rdznice w wysokosci rowng jednej warstwie).

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty pod
pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe s3 trudne do zapetnienia i
zageszczenia, lecz nie mogg by¢ zaniedbane. Nalezy upewni¢ sig, zeby nie byto pustek oraz stabych miejsc pod
pachwinami. Reczne wypetnianie i zageszczanie to najlepszy sposob uformowania tego obszaru. Nalezy usypa¢ zasypke po
obu stronach konstrukcji i nastepnie za pomoca topat obsypywaé obszar podpachwinowy. Nastepnie ubi¢ mocno za pomocg
krawedziaka 50x100 mm lub innego odpowiedniego sprzetu. W zalezno$ci od wilgotno$ci posiadanego kruszywa moze zajs$¢
konieczno$¢ nawilzania z regularno$cia okreslong w PN-S-02205.

Wypetnianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny sposéb spéjny z wymogiem
zapewnienia jednorodnego zageszczenia bez stref stabych. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ sie, czy poprzednia zostata zageszczona do zadanej wartosci.

Warstwy zageszczone muszg by¢ wykonane do przynajmniej szeroko$ci réwnej potowie badz catej Srednicy rury na kazde;
ze stron konstrukcji mierzonej na wysokosci gory konstrukcji, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalnej linii terenu.
Sprzet cigzki nalezy stosowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od rury. Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukgji lub je;
przesuniecia ostrzegaja, ze ciezszy sprzet musi pracowaé w odlegtosci wiekszej od Scian przepustu. Podczas zageszczania
zasypki nalezy stale kontrolowaC wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole takg wykonuje sie systemem pomiarowym w
pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. W celu fatwej kontroli prostoliniowosci przepustu podczas
zageszczania zasypki, zaleca sie zawieszenie w rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowej nalezy prowodzi¢ przy
pomocy niwelatora. Nie dopuszcza sig przemieszczen wiekszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.
Wiekszo$¢ zageszczarek moze byC z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem miejsc 0 ograniczonym dostepie.
Nalezy je jednak stosowaC z rozwagg obejmujac catg powierzchnig zageszczanej warstwy. Nalezy uwaza¢ aby nie uderzyé¢
konstrukcji sprzetem zageszczajacym.

Do zageszczenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zalezno$ci od warunkdw terenowych, jednak wazniejsze niz metoda jest
zapewnienie jednorodnego, dobrego zageszczenia.

Tablica 5 podaje przyktady zastosowan.

Tablica 5 Minimalna ilo$¢ zageszczen, najwieksza grubo$¢ warstwy i minimalna warstwa ochronna na gérng $cianke
przepustu.

Urzadzenie zageszczajace Minimalna Maksymalna grubo$¢ Minimalna grubo$¢ warstwy
liczba warstwy piaskowej po ochronnej nad gérng Sciankg
zageszczen zageszczeniu [m ] przepustu [ m]

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN/m?

Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,60 1,0
statycznym 30 kN/m?

Aby unikngé miejsc niezageszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowa¢ sie zasadg ruchu sprzetu réwnolegle do $cian
konstrukcji. Zaleca sie uzycie lekkiego sprzetu do zageszczania gruntu w koncowkach przepustu. Dodatkowo celem
unikniecia deformacji przekroju zaleca sie pionowe usztywnienie konstrukcji.

Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcjg powinny by¢ zageszczone lekkim sprzetem w poprzek rury. Nalezy
stosowaé min. naziom 600 mm lub wyliczong: rozpietos¢ / 8 + 20 cm lub rozpietos¢ / 6, wieksza z tych warto$ci. Po
wykonaniu minimalnego naziomu nad konstrukcjg i “zablokowaniu konstrukcji” w miejscu mozna kontynuowa¢ wypetnianie
zgodnie z niniejszg SST i SST.D.02.03.01.

Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie mogg wytwarza¢ obcigzenia przekraczajace projektowe. Jesli mozna
spodziewac sie takich obcigzen, wtedy nalezy nad konstrukcjg zastosowa¢ dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzen powfoki antykorozyjnej.

Migjsca, w ktorych zostata uszkodzona w trakcie montazu powloka ocynku nalezy na biezaco zamalowaé farbg
wysokocynkowg, o grubosci powtoki 100 pm. W przypadku wystapienia $ladéw korozji lub gdy powtoka jest uszkodzona
dtuzej niz 6 h powierzchnig nalezy oczysci¢ recznie do St 2 i zamalowac.

Grubo$¢ powtoki 250 pm. Do wymalowan rur nalezy uzywa¢ farb zalecanych przez producenta rur. Badanie grubosci
powtoki wg pkt. 6.4.3. niniejszej SST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badanie przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materiatow aprobaty techniczne IBDIM lub
aktualne $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawi¢
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. niniejszej
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i ztoza, o wielkosci do
1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28,

- wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow, wg PN-B-04492.

6.3. Badania w trakcie Robot
6.3.1.  Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow
Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
punkcie 5.2.1. n/n Specyfikacji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2.  Kontrola wykonania fawy fundamentowej pod przepust
W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbada¢:
- zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z Dokumentacijg Projektowa,
— prawidtowos$¢ wyprofilowania ksztattu podioza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
—  grubo$¢ tawy i jej wymiary w planie,
- roztozenie geotkaniny,
- kontrola materiatéw geotkaniny
=  sprawdzenie geotkaniny pod wzgledem zgodnos$ci z materiatem przyjetym w Dokumentaciji Projektowe;j,
=  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie wiasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.3.3. SST 03.01.02
- zageszczenie tawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
6.3.3.  Kontrola montazu i ksztaftu przepustu
Karbowane konstrukcje stalowe jako konstrukcje sprezyste moga zmieni¢ swéj ksztatt w trakcie montazu i zageszczania jesli
jest to wykonywane niepoprawnie. Dla matych przekrojéw nie stanowi to problemu, lecz dla zwigkszonych rozpieto$ci nalezy
zwroci¢ na to uwage.
W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje przemieszczen:
1. wypietrzenie - wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,
2. wyboczenie - wykonane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukcji naziomem lub zréznicowane zageszczenie
naziomu na jednej ze stron.
Ogodlna zasada mowi, ze dla konstrukcji kotowych dopuszcza sie maksymalne przemieszczenia lub ugiecia miejscowe rzedu
5%. Prosty sposéb na kontrole odksztatcer polega na zawieszeniu pionu w paru miejscach u korony konstrukcji. W
przypadku odlegto$ci pionu od dna konstrukcji rzedu 50 +75 mm tatwo jest mierzy¢ odksztatcenia w trakcie zageszczania.
Jesli nastapi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zageszczenie zasypki jednostronnie,
tzn. po stronie, na ktorg nastapito wyboczenie. Je$li nastapi wypietrzenie konstrukcji, wtedy nalezy odejs¢ ze sprzetem
zageszczajacym z dala od konstrukcii.
Jesli dziatania korygujace nie dajg efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczajg dopuszczalne granice, wtedy nalezy wymienic
czes¢ lub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swoj uprzedni ksztatt, po
usunieciu zasypki.
Nalezy zauwazy¢, ze sposob zachowania sie konstrukcji jest zupetnie normalny i gdy znajduje sie ono w okreslonych
granicach, wrecz pozadany. Wszystkie karbowane konstrukcje stalowe majq skionno$¢ do wypietrzania w trakcie
zageszczania, a nastepnie po zakoriczeniu zasypywania, po wystapieniu obcigzenia z géry, wywierajg nacisk na zasypke
boczng - mobilizujac odpdr gruntu. To wiasnie dzieki tendencji do wypietrzania i osiadania karbowane konstrukcje stalowe
mogaq, uzyskaC przy wspdtpracy z gruntem otaczajgcym znaczng nosnos¢. Jesli wypemienie boczne sktada sie z bardzo
stabego materiatu lub materiatu utoZzonego luzno bez zageszczenia, wtedy boki beda przesuwac sie w kierunku na zewnatrz,
az zostanie osiagniety stan dopuszczalnego ugiecia pionowego i nastapi wyboczenie przekroju. Z do$wiadczen wynika, ze
20 % ugiecia moze spowodowac uszkodzenie przez wyboczenie (nieodwracalne).
Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynosi 5% i przy takim ugieciu konstrukcja posiada wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wyboczenie.
W praktyce ugiecia sa mniejsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania. W wigkszo$ci wasciwie
wykonanych konstrukcji nie odnotowuije sie ugiec.
6.3.4.  Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Wykonanie umocnienia wlotow i wylotéw sprawdza si¢ wizualnie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.
6.4. Badania po zakoniczeniu Robét
Badania po zakoriczeniu budowy obejmuja;
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1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa w zakresie:

— podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- $rednicy przepustu,

— diugosci catego obiektu

— sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okre$lonym w warunkach
umowy.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1.  Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz pofozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnoséciag do % 2 cm,

- dhugosci obiektu z doktadnoscig do + 2 cm.
6.4.2. Badania w okresie gwarancji
Przed koricem okresu gwarancyjnego nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu powlok zgodnie z Raportem z Inspekcii
Powtok wg Zatacznika 4 do , Zalecert do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeh konstrukcji stalowych
drogowych obiektdw mostowych ”. W Raporcie tym oceniany jest:
O stan powlok wg wzorcoéw zawartych w normie PrPN-ISO 4628
O adhezji powlok metodq nacie¢ wg ISO 2409 lub ASTM 3359-95 lub metodg odrywania wg ISO 4624. Badania adhez;i
nie stosowa¢ do powtok polimerowych.
Jako$¢ powtoki malarskiej powinna by¢ zgodna ze wzorcem llla.
Do wykonania poprawek powtok na koszt Wykonawcy kwalifikujg sie te elementy konstrukcji, na ktérych wystepuije:

O skorodowanie wieksze niz na wzorcu R0,

O kredowanie powyzej 2stopnia,

O jakiekolwiek pecherzenienie, tuszczenie i pekanie powtok wytgczajac uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
uzytkownikow drog,

O adhezja do podioza i miedzywarstwowa powtok powinna mie¢ stopien 1 wg 1ISO 2409 ( dla powtok z farb tiksotropowych

2) lub powyZzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wartos¢ powyzej 4MPa wg ISO 4624.
W przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzen dopuszcza sie wykonywanie napraw zgodnie z 1ISO 8501
6.4.3. Badane grubo$ci powloki suchej
Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobor przyrzadu
zalezy od rodzaju podtoza; grubo$¢ metoda nieuszkodzeniowg mozna oznaczy¢ za pomoca przyrzadéw magnetycznych lub
elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykona¢ stosujac do oceny
grubo$ci nacietej powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza sie w co najmniej 7
punktach elementu konstrukcji za pomoca przyrzadow magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny
pomiaru nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwoch najwyzszych
odczytéw z serii 7 pomiaréw. Grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 90% grubosci projektowanej powtoki wyliczonej z
sumy poszczegdlnych warstw. Min. grubo$¢ powtoki suchej 250 um wykonanej z farb wysokocynkowych.
6.4.4. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakoriczeniu dato
wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

OgoIne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego przepustu na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
Dtugos$¢ przepustu nalezy mierzy¢ po osi przepustu od dolnych krawedzi zewnetrznych.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m?3 (metr szecienny) wykonania fundamentu kruszywowego pod przepust.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonania geotkaniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

OgoIne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw Robét. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru ostatecznego Robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic je do
ponownego odbioru.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbior przepustu obejmuije:

39



D-03.01.01 Przepusty pod korona drogi

a) odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

¢) odbior pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Platno$¢ za 1 m przepustu z typowych karbowanych rur stalowych i tworzyw sztucznych nalezy przyjmowaé zgodnie z

obmiarem i oceng jakosci Robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

— odwodnienie obiektu na czas budowy,

— montaz elementéw konstrukcji na fundamencie,

— ewentualng naprawe uszkodzenia powtoki antykorozyjnej elementéw stalowych,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakoriczeniu budowy,

— Ptatnos¢ za 1 m przepustu z typowych karbowanych rur stalowych i tworzyw sztucznych nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci Robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

b) Ptatno$¢ za wykonanie 1m3 fundamentu z kruszywa o grubosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej pod konstrukcje

przepustu, jego zgeszczenie i pielegnacie.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie rowkdw w gruncie od | do V kat. z wyrdwnaniem i ubiciem dna,

- roziozenie podsypki z ubiciem,

- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

¢) Ptatno$¢ za 1 m2 geotkaniny, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot na podstawie wynikow

pomiarow.

Cena wykonania Robét obejmuije:

- wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

- uozenie geotkaniny,

- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego, a nastepnie gruntem i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja techniczna,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
4.  PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
5. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
6. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
7. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
8. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

9. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
11.  PN-B-06714/28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa,

12.  PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.

13.  PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

14.  PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek. .
15.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
21.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

43,
44,
45,
46.
47,
48.
49,
50.
51.
52.
53.
b4.
51.
52.

41
42

10.2
30.
31.

PN-B-11113
PN-M-82006
PN-M-82010
PN-M-82054-03
PN-M-82054-09
PN-M-82121
PN-S-02205
PN-S-10030
BN-77/8931-12
PN-ISO 4628
PN-ISO 4609
PN-ISO 2424
PN-ISO 8501-2
PN-B-01080

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Podktadki okragte doktadne.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwoséci mechaniczne $rub i wkretow

Sruby, wkrety i nakretki. Wiagciwoséci mechaniczne nakretek.

Sruby ze them kwadratowym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Farby i lakiery. Zniszczenia powtok malarskich.

Wyroby lakierowane. Test przyczepnosci metodg siatki naciec.

Préba odrywania do oceny przyczepnoSci

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04100

Materiaty kamienne. Badanie gesto$ci pozornej, gestosci, porowato$ci i szczelnosci

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115
PN-B-04492

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
Grunty  budowlane.  Badania  wlasnosci  fizycznych.  Oznaczanie
wodoprzepuszczalno$ci

wskaznika

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06714-15
PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa,

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-78/6354-12
BN-84/6366-10
BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

Inne dokumenty

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nienio-wego

Materialy kamienne. Kamien famany

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zalecenia GDDP budowy przepustéw i tuneli z zastosowaniem rur.
Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczer konstrukcji stalowych drogowych obiektéw
mostowych wydane przez GDDP, Warszawa, 1999

41



D-M.00.00.00 Wymagania ogbine

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka i
budowg przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowg ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podlesnej,
Skodrzanej, Rozanej i Krétkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siggaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowa,
przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Mtynowe;”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg umocnienia skarp korony nasypu oraz stozkéw i obejmuja;
- rozplantowanie nadmiaru przydatnego humusu po zakoriczeniu robét

- humusowanie skarp warstwa grubosci 10 cm wraz obsianiem trawg i darniowaniem,

- umocnienie skarp i dna brukowcem,

- umocnienie podstawy skarp rowdw kiszka faszynowa @ 20 cm,

- umocnienie palisadg z palikéw derwnianych.

Lokalizacje poszczeg6inych umocnien nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.41.  Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.4.2.  Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drdg i wykonywania umocnief powierzchni budowli, uktadany na
podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.3.  Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci trawiastej.

1.4.4.  Kiszka faszynowa — faszyna leSna zwigzana w walec grubo$ci 20 cm drutem wigzatkowym.

1.4.5.  Kotki faszynowe — kotki drewniane $rednicy 4-5 cm, h=0,95 m wbite w dno rowu co 0,3 m.

14.6.  Szpilki faszynowe — kotki drewniane @ 4-6 ¢cm, h=0,5 m do umocowania kiszki faszynowej.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2, Materialy do wykonania umocnien

Materiatami do wykonania umocnienia skarp i stozkow wedtug zasad n/n SST sg nastepujace materiaty, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru:

2.2.2 Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skfadnikéw organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemie rolinng, zdjeta z pasa robét ziemnych i skladowang w pryzmach zgodnie z ustaleniami
Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkdw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg
sie do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.
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Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakoSci.

2.2.4. Kotki faszynowe

Kotki faszynowe powinny by¢ wykonane z pali sosnowych niekorowanych zaostrzonych $rednicy 4-5 cm i dtugo$ci 0,95 m.
2.2.5. Szpilki faszynowe

Szpilki faszynowe powinny byé wykonane z pali sosnowych niekorowanych zaostrzonych $rednicy 4-5 cm i diugosci 0,5 m.
2.2.6. Kiszka faszynowe

Kiszka faszynowa powinna by¢ wykonana z faszyny lesnej zwigzanej drutem wigzatkowym w walec o grubo$ci 20 cm dtugosci 5m.
2.217. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [7] — materiat pochodzacy z prac rozbidrkowych.

2.2.8. Kruszywo

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].

2.29. Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [9].

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.210. Beton

Zastosowany beton powinien by¢ zgodny z PN-EN 206-1 [4].

2.211. Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [12].

2.2.12. Paliki drewniane

Pale stosowane do wykonania palisady powinny by¢ wykonane wytacznie z drewna okragtego, okorowanego o $rednicy 10 cm i dtugosci
0,7 m wraz z zaciosem.
Dopuszczalna odchytka diugosci + 5%. Dtugos¢ zacioséw pali powinna by¢ réwna ich podwdjnej Srednicy. Pale nalezy zaimpregnowaé
materiatem do drewna.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogédlne”.
3.2 Sprzet do wykonania robé
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do rob6t ziemnych, ujetego w PZJ:
—  koparki,
- rowniarki,
— walce okotkowane i gtadkie stalowe,
- lekki sprzet zageszczajacy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, ptyty ubijajace),
—  cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do pielegnaciji (miejsc niedostepnych),
- kosiarki reczne, mechaniczne,
—  sprzet reczny,
—  betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.
4 TRANSPORT
41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2, Transport materiatdw do wykonania umocnien
421. Transport humusu

Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.
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422 Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartoci siewnej.

4.2.3. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki, pale i kiszke faszynowg mozna dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.
424, Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.25. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.6. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].
4217. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien powodowac segregacji sktadnikow
lub zanieczyszczenia mieszanki.

428. Transport masy zalewowej

Mase zalewowa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonywane umochnienie skarp i stozkow.

5.2. Humusowanie
Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji Projektowe;.
Grubo$¢ przykrycia ziemig ro$linng zgodnie z Dokumentacjg Projektowg powinna wynosi¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy nacigé niewielkie rowki poziomo lub
pod katem 300+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i gteboko$ci 15+20 cm.

Warstwe ziemi roélinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawg

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy
powinny by¢ rbwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni wilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez
lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki by zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy
systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

W okresie pielegnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonaniu odbioru ostatecznego/ wykonawca powinien dokona¢ obsiania
uzupetniajacego w celu usuniecia ewentualnych tysin. W okresie pielegnacyjnym powinno zosta¢ wykonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastajacej trawy

5.4. Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 20 cm.

Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowcow najwiekszych.

Brukowiec nalezy ukfada¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca, nalezy wypetni¢ szczeliny zaprawg cementowo-piaskowg marki 15 MPa.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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5.6 Opaski z kiszek faszynowych

Opaski z kiszek moga by¢ pojedyncze lub podwéjne. Rodzaj zastosowanych opasek wg Dokumentaciji Projektowej. Do wykonania opasek
z kiszek faszynowych nalezy zastosowaé pojedyncze kiszki faszynowe o $rednicy 20cm, ktére uktadajac obustronnie réwnolegle do skarpy
u jej podndza, wpuszcza sie na pot srednicy ponizej dna. Kiszki faszynowe stabilizuje sie od strony wody palami (kotkami) o $rednicy 6,0
- 8,0 cm, zabitymi pochyto (1: 3) w dno cieku w odstepach 30 do 50 cm. Drugi szereg kotkdw (przesunietych w stosunku do ww.) zabija
sie poprzez kiszke w brzeg cieku. Do wyrobu kiszek i pali nalezy uzywa¢ wikliny $wiezej, aby mozliwe bylo odrastanie pedéw). Po
wykonaniu umocnienia skarpy nasypu nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

5.7. Wykonanie palisady

W celu wykonania umocnienia dna rowu nalezy zabi¢ palisade (palik w palik) z palikéw drewnianych @ 10cm. Dtugosé palika 1,0 m,
dtugo$¢ umocnienia dna rowu na wlocie i wylocie wg dokumentacji projektowej. Paliki stanowi¢ bedg zabezpieczenie dna przed
wymywaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Og6blne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i Sciekdw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatdw w zakresie
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakoSci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalezy zbadac:

- prawidtowo$¢ humusowania i obsiania trawa,

- jako$¢ umocnienia brukiem,

- jako$¢ umocnienia kiszka faszynowa.

6.3.1. Badanie jako$ci humusowania i obsiania trawg

Kontrola robot w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozScielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- zgodno$ci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubo$ci humusu - = 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - + 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jako$ci umocnienia brukiem

Kontrola rob6t w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie
wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.3.3. Kontrola jako$ci umocnien faszynowych.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodno$ci z Dokumentacja, oraz na sprawdzeniu $rednicy kiszki
faszynowej i jakosci faszyny.

6.3.4. Kontrola umocnienia palikami

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- materiatu — dtugosci palikéw, ich geometrii, wykonania impregnacji
- robdt - glebokosci zabicia palikéw oraz ich usytuowania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodline zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest dla:

- humusowania skarp warstwa grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawg 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej skarpy,
- umocnienia dna i skarp stozkdw brukowcem - 1 m2 (metr kwadratowy),

- opaska z kiszki faszynowej - 1 m (metr),

- umocnienia palikami - 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Sposob odbioru rohot

Odbidr umocnienia skarp i stozkow obejmuije:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 umocnienia powierzchniowego skarp i stozkéw. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

Cena wykonania robot obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
pozyskanie, zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,
biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robdt,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SST, zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i SST.
lokalne przemieszczenie nadmiaru humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13755 Metody badar kamienia naturainego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

4, PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$é.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

46



D-06.01.01 Umocnienie skarp

12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
13. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z oczyszczaniem
rowdw z namutu zwigzanych z rozbiérkg budowg przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowg ulic:
Marszatkowskiej, Zielonej, Miynowej, Podle$nej, Skérzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i
niezbedng infrastruktura techniczng oraz przebudowa przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Mtynowe;”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST majg zastosowanie przy odmulaniu i pogtebianiu rowéw na wlotach wylotach za przepustami i
obejmuja;

- odmulanie i pogtebienie cieku (do gtebokosci 30-90cm) z zatadunkiem i odwiezieniem urobku, wyprofilowaniem dna i skarp istniejgcych
rowdw w obrebie projektowanego przepustu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania

ogblne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania oczyszczenia rowu
Roboty czyszczenia rowu nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu :
- koparka podsiebierna,
- réwniarka samojezdna,
- drobny sprzet pomocniczy,
- fadowarki samojezdne.

4. TRANSPORT
- wszelkiego rodzaju srodki transportowe do odwozenia urobku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.2. Poglebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
Pogtebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie.
Réw powinien mie¢ przebieg w linii prostej, a jego ksztatt powinien by$ zblizony do trapezu.
Wydobyty grunt nalezy wykorzysta¢ w sposéb i w miejscu wskazanym przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po
uprzednim zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola wykonania Robét
W czasie wykonywania Robot nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ pogtebiania rowdw wraz z wyprofilowaniem dna i skarp oraz
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
OgoIne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg odmulania i pogtebienia rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp jest 1 m (metr ), na podstawie obmiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu zgodnie z zasadami podanymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m (metr) odmulonego i pogtebionego rowu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w
oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena wykonania Robét obejmuije :
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- zakup i dostarczenie materiatow do wykonania wszystkich niezbednych prac,
- pogtebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp
- odwoz nadmiaru namutu na tymczasowe sktadowisko zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera, wraz z
kosztami jego zagospodarowania, utylizacji
- ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposéb i w miejscu wskazanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera/Kierownika Zespotu Nadzorujacego
- przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidaciji
- koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tymczasowe sktadowanie poza terenem budowy
- utrzymanie odkfadu w niezbednym zakresie
- biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdéw
- wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych SST, zgodnie z dokumentacja Projektowg i SST, warunkami
umowy i SIWZ, obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH (OGRODZENIA OCHRONNE SZTYWNE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowe Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
urzagdzen zabezpieczajacych ruch pieszych zwigzanych z rozbiérkg budowa przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania ,Przebudowa z
rozbudowa, ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podle$nej, Skérzanej, Rézanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz
z siegaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowg przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej
i Mtynowej”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i
rowerowy obejmujacy wykonanie barier typu lubelskiego:
- barier U-11a — w obrebie projektowanego przepustu,
Dokfadna lokalizacja wg. Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1.  Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od przeszkéd fizycznych wykonane z
ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach nacigganych, ram z ksztattownikéw wypetnionych siatka, szczeblinami lub panelami.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wymagania ogoine dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogoine dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogéine”.

2.2, Materialy do wykonania sztywnych ogrodzen rurowych z pionowymi szczeblinkami

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawce do wykonania ogrodzenia panelowego musi posiada¢ aprobate techniczna,
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen panelowych zgodnie z zasadami niniejszej SST powinny by¢ gotowe przesta
ogrodzenia lub elementy do montazu przeset do $cian czotowych przepustow i bezposrednio w gruncie.

- dtugos¢ — 1500-2500 mm,

- wysokos$¢ 1500-1700 mm - nad gruntem 1100-1200 mm,

- rama - rura @ 60,3/3,2-3,6 mm,

- szczeblinki - rura @ 26,9/1,5 mm w rozstawie osiowym 150mm,

- dolna poprzeczka - rura @ 60,3/3,2-3,6 mm,

Elementy ogrodzen powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i powleczenie poliestrem (grubos¢
powtoki minimum 120 mikronéw), pomalowane farbg lub proszkowo - kolor ZOLTY np. RAL 1003.

2.3. Beton i jego sktadniki

Beton klasy B15 do wykonania fundamentow pod stupki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250.

Skfadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5", odpowiadajacym wymaganiom PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2, Sprzet do wykonania ogrodzeri sztywnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania ogrodzen powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarek przewoznych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

- $rodkow transportu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw do wody,

- wiertnic, do wykonywania otwordw pod stupki,

- sprzetu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
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41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materiatéw

Ogrodzenia przewozi¢ mozna dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [11].

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien powodowac¢ segregaciji sktadnikow
lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane ogrodzenia sztywne z rur stalowych.

5.2. Wykonanie roboét

5.2.1.  Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen na podstawie Dokumentaciji Projektowej, SST lub zalecen Inspektora
Nadzoru.

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gteboko$¢ dostosowang do
wymagan producenta ogrodzen i warunkdw miejscowych.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.2.2. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzysta¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach
od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych,
a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.

Ogrodzenia ustawiane na $cianach czotowych przepustéw nalezy zamocowacC poprzez wywiercenie otworéw i zastosowanie kotew
chemicznych.

5.24. Wykonanie ogrodzen sztywnych z rur stalowych

Pofaczenie modutdéw ogrodzeniowych ze stupkami nalezy wykonaé przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w inny sposéb
zalecany przez producenta wykonywanych ogrodzen.

Wysokos$¢ ogrodzen i ich rozstaw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ 1.1 m + 1,2 m.

Kolor zastosowanych ogrodzen panelowych Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw aprobaty techniczne oraz wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwdostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzajbadania | Liczba badan | Opis badan | Ocena wynikow badan
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym okiem. | Wyniki badan powinny
powierzchni wybranych losowo Do ew. sprawdzenia gteboko$ci wad uzy¢ by¢ zgodne z
elementow w kazde; dostepnych narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, | wymaganiami punktu
dostarczonej partii suwmiarek, mikrometrow itp.) 2.2.
wyrobéw liczacej do
1000

52



D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

2 | Sprawdzenie elementéw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
wymiardw pomiarowymi lub sprawdzianami
6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac :
a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.2.1,
c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.1,
d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod ogrodzenia, zgodnie z punktem 5.2.2,
e) poprawno$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.2.3,
f) prawidtowo$¢ wykonania ogrodzen, zgodnie z punktem 5.2.4, 5.2.5., 5.2.6.

1.
7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiaru urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest 1 m (jeden metr) rzeczywistej dtugo$ci urzadzenia.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne uzyskane od dostawcéw materiatow, wyniki pomiaréw i badan z biezacej

kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr ogrodzen sztywnych z rur stalowych obejmuje:

a)
b)

9.
9.1.

9.2.

10.
10.1.
1.

2.
3.
4

10.

odbidr ostateczny,

odbiér pogwarancyjny,
wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m. wykonanego ogrodzenia nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o pomiary i wyniki
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu stupkéw,
dostarczenie na miejsce wbudowania,
wykonanie dotkéw pod stupki,
zainstalowanie ogrodzer panelowych w fundamencie betonowym,
doprowadzenie terenu wzdtuz ogrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;
albo wedtug zalecen Inspektora Nadzoru,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2

PN-EN 10224

PN-H-74220
PN-EN 1SO 8501-1

BN-89/1076-02

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

Rury i Ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno 0g6lnego przeznaczenia.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powiok.

Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA A-lIIN
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcii
inzynierskich stalowymi pretami wiotkimi zwigzanych z rozbiérkg budowa przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania ,Przebudowa z
rozbudowg, ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podle$nej, Skérzanej, Rézanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz
z siegaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowg przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej
i Miynowej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji wlotéw obiektu, o ktérym mowa w pkt
1.11 obejmuja;

przygotowanie i montaz zbrojenia

kontrole jako$ci rob6t i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy od 10 do 12 mm.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢é zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023/06. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe
powinna mie¢ atest hutniczy.

2.2. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali:
A-1lIN, BSt5008S.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaC wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie potaczen
spawanych lub zgrzewanych.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Zastosowany sprzet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w mostowych konstrukcjach
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacego w budownictwie ogéinym.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie zbrojenia powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Zbrojenie
nalezy utozyC réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig, przesuwania sie podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne wymagania dotyczace robét
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania pkt. 5.3.1. nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, Zze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodq stodka. Stal pokryta tuszczacq sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami stalowymi recznie, mechanicznie lub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong, mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody. MoZliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg
nalezy prostowac.

5.2.3. Ciecie pretoéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu, wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia.
Prety ucina sie z doktadno$cig do 10 mm. Cigcia pretéw przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych.

Tabela1. Wydtuzenie pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

$rednica preta Kat odgiecia
[mm] 45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 15
12 0,5 1,0 1,0 15
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 45
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 25 3, 5,0 6,0

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice odgiecia i zagiecia pretow wg. do PN-91/S-10042

Tabela 2 - Minimalne $rednice odgiecia i zagiecia pretéw do (do - Srednica preta)

$rednica preta stal gtadka miekka Rak = 240 Stal zebrowana
zaginanego mm MPa Rak<400 MPa | 400<Rak<500 Mpa Rak > 500 Mpa
d<10 do=3d do=3d Do = 4d do =4d
10<d<20 do =4d do =4d Do = 5d do =5d
20<d<28 do =5d do = 6d Do =7d do = 8d
d>28 - do = 8d - -

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretow Srednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna byé nie mniejsza niz:

 15d dla stali klasy A-IITA-TIN
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciom ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwna co najmniej 20 d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogéine
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Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal spawalng (PN-91/S-10024).

Wymaga sie nastepujacych klas stali:

- A-lll (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06) dla elementéw no$nych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta, co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezpo$rednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego
gatunku stali: zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m -dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpér masywnych

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

0,04 m - dla strzemion lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw gtownych

0,025 m - dla strzemion dzwigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostu

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. taczenie pretdw za pomoca spawania

Zaleca sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

- nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym

- zaktadowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

- zaktadowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym

5.3.2.2. taczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z
drutéw w postaci petlic.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogdine.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podaje tabela nr 3. Niezaleznie od tolerancji

podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3 %

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie

- roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +50 mm

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +20 mm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow DlaL<6,0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) DlaL>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego DlaL<0,5m 10 mm
w projekcie) da05m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm
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Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Usytuowanie pretow <5mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagan projektu)
b) dopuszczalne powiekszenie wymiarow Dlah<0,5m 10 mm
(h - jest catkowitg gruboscig elementu) dla0,5m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami a<0,05m 5mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a<0,20m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a<0,40m 20 mm
a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0,25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia b<0,50 m 15 mm
(b - 0znacza catkowitg grubo$¢ lub szerokosé b<15m 20 mm
elementu) b>15m 30 mm
7. OBMIAR

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogélne.

Jednostkg obmiaru jest t (tona).

Obmiar prowadzi sie dla rzeczywistej dtugosci ciagdw pretéw tgcznie z hakami po zmontowaniu (bez wliczania faczen i zaktadow).
Pomierzone dtugosci poszczegolnych srednic mnozone przez masy jednostkowe dajg catkowita mase w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogoine.

Odbior zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym
procesie realizacji obiektu zanikajg lub ulegajq zakryciu. Odbiory tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej, SST, Inspektor Nadzoru ustala rodza;

i zakres niezbednych do wykonania robét poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania lub okre$la zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢ robot albo nakazuje usunigcie wadliwie wykonanego zbrojenia.

Odbior robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 z pdzniejszymi zmianami wydang przez
GDDP Warszawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania pfatno$ci podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogolne.
Platno$¢ - za ilos¢ oczyszczonego, docietego, wygietego wykonanego i wbudowanego zbrojenia wigzanego drutem wigzatkowym lub
taczonego przez spawanie oraz ocena jakoSci robét.
Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
transport i skladowanie materiatow,
oczyszczenie i wyprostowanie pretow,
wygiecie, przyciecie i taczenie pretdéw (na styk lub na zaktad),
montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin
zewnetrznych betonu,
oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasno$é Wykonawcy oraz usuniecie ich poza pas drogowy,
wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
2. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
3. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
10.1. Inne dokumenty
4. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewddzkich z pézniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989 r.
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M.13.00.00. BETON
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych robét zwigzanych z rozbiérkg
budowg przepustu w ul. Mtynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowg ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podle$nej,
Skérzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
przebudowa przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Mynowe;”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

— wykonaniem mieszanki betonowej,

—  wykonaniem deskowan, rusztowan,

- betonu podktadowego i wyrdwnawczego B15,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu,
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cianek czotowych
przepustow:

- beton C25/30 (B30), W8 F150 n<5%

- beton C12/15 (B15)

1.4, Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dem : wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Beton mostowy — beton konstrukcyjny klas C25/30 (B30) i wyzszych o podwyzszonych wymaganiach w stosunku do
stosowanych kruszyw i cementu, zaprojektowanych w oparciu o krzywe graniczne dla betonéw mostowych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

1.4.4. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

1.4.5. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -
nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.7.  Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie;
liczba po literze “B” oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ru€ ( np. beton klasy B30 przy R»¢= 30 MPa).

1.4.8.  Nasiagkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.9.  Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu, liczba po literze “F” oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.5. 0Ogoine wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00 “Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych ST sa;

2.1 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

Tarcica liSciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki itp., powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-72/D-96002.

2.2 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
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Odbidr tych elementdw powinien by¢ dokonany przez wytwdrnig przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowar powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
- rur bez szwu wg PN-80/H-74219,

- ksztattownikéw wg PN-84/H-93000,

- blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

2.3. Skfadniki betonu przeznaczonego do pompowania

23.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:
- wysokg wytrzymatos¢,

- maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,
- wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska do
konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne.
Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C35 50-60%,
- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A mozliwie niska - do 7%,
- zawarto$¢ alkaliow do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.
2.3.2.  Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betondw klasy powyzej
B25). Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnos$ci form krzemionki (Opal, chalcedon,
frydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania
laboratoryjne.
2.3.2.1. Kruszywo grube
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna
do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez
GDDP i uzyskania wynikéw spetniajgcych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1%,
- zawarto$¢ ziarn nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszania:
dla gryséw granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%,
- morozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej -BN-84/6774-02 do 10%
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg. PN-78/B-06714-37
niewywolujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe.
2.3.2.1. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
-do 0.25 mm 14 do 19%
-do 0.5 mm 33 do 48%,
- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagar zawartych w punkcie c).
Piasek powinien spetiaé nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1.5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34
nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
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- zawarto$C zanieczyszczer obcych do 0.25%,

- zawarto$C zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN_78/B-06714/13,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla dostawy piasku wynikdw badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
233. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan.
2.3.4. Dodatki do domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajacym.
Rodzaj domieszki, jej ilos¢ sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
2.3.5. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez zmiany sktadu betonu i przy
zatozonej wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzysaknia tej samej konsystencji, co bez stosowania plastyfikatoréw
wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sa wieksze.

3. SPRZET
3.1 Rusztowania i deskowania
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu, przeznaczonego
dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.
3.2 Przygotowanie mieszanki betonowej
Wytwdrnia mieszanek betonowych
a) Lokalizacja wytworni
Wytwdrnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby méc przetransportowa¢ mieszanke w ciggu maksymainie jedne;
godziny. Betoniarka nie moze zaktocaC warunkéw ochrony Srodowiska, tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i
wywotywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i
ppoz. Skladowiska materiatow powinny by¢ utwardzone, materialy zabezpieczone przed mozliwoscig mieszania sie poszczegoinych
rodzajow i frakcji. Wytwdrnia powinna posiada¢ doprowadzong energie elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i
sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadéw. Wykonawca musi posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarng i wtadze ochrony srodowiska.
b) Rodzaj wytworni
Betoniarnia powinna posiada¢ petne wyposazenie gwarantujace wtasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki betonowej. Wezet betoniarski
musi spetnia¢ nastepujace warunki:

— minimalna pojemno$¢ zasypowa betoniarki: 1000 | (dm3),

- dozowanie wagowe cementu z doktadnoscig; + 3 %,

- dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscia; + 3 %,

— dozowanie wody moze by¢ objeto$ciowe przy pomocy objetoSciomierza przeptywowego z doktadnoscig 2 %,

— musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania dwoch rodzajow kruszyw,

— dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji,

— mieszanie sktadnikow musi sie odbywa¢ w betoniarce 0 wymuszonym dziataniu.
Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na
wilgo¢ atmosferyczna.
¢) Warunki prowadzenia produkcji
Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wptyw na jako$¢ produkowanej mieszanki zostang
komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokétem podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Czynno$ci te bedg
cyklicznie powtarzane co 2500 Mg wyprodukowanej mieszanki. Produkcja moze by¢ realizowana w okresie od 15 kwietnia do 15
pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne odstepstwo od tego warunku, moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia dobrych warunkdéw atmosferycznych tj. temperatury powyzej 5°C, nie
wystepowania przymrozkéw oraz przy bezdeszczowej pogodzie. Produkcja moze sie odbywaC jedynie na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi
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posiada¢ na budowie wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej. Nalezy umie$ci¢ go
na tablicy w widocznym miejscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego.

4, TRANSPORT

4.1 Rusztowania i deskowania

Transport poziomy elementéw.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu powinien
zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunigciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementow sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete.

Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podkiadek drewnianych pod
peta lub haki podnoszace elementy.

Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig, zalania wodg i gromadzenia si¢ wody
w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementow w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane
miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé odstepy
umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementdw.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole elementdw,
zwracajac szczegblnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzadzeniami do przesypywania.

Pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

4.2 Beton przeznaczony do pompowania

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich Srodkéw w celu uniknigcia
segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ diuzszy
niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15 ° C,
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20 °c

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30 °c.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
w/c w betonie przy wylocie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2 Zakres wykonywanych robét

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny
betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét, sposdb pielegnacji oraz planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

5.2.1 Oczyszczenie rejonu robét

5.2.2 Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wg wymagan WP-D, DP-31 i BN-70/9080-
02.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnoS¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowan powinna umozliwia tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubo$¢ zapewniajac im nieodksztatcalno$é. Lby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny
zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkdw

i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdza, tluszczem i innymi zanieczyszczeniami.
Whnetrze szalunkdéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakoriczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek Srodkiem.

Sruby, prety, éciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposdb, by ich czeé¢ pozostajaca w betonie odlegta byta od
zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowg 1:2, a zewnetrzne czesci (25
mm) winny by¢ wypetnione zaprawg, cementowa. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozpérki i zastrzaty z
drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem
45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania
belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkoSC tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ doktadnie sprawdzone przed wypetnieniem masg betonowa, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich masg betonowg powinny
by¢ obficie zlewane woda.

Odlegtosc¢ rusztowania od napowietrznej linii energetyczney.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii
energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytaczone. W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas
przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mostowej moga dotykac przewoddw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie przewoddw z konstrukcja.

Dostep do rusztowar.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow.

Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji
rusztowania.

Pomosty rusztowan.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami
wysokosci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywanie z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnos$cia 2%.
Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacq warunkom jednorodnosci, o ktérych
byta mowa powyzej.
Warto$¢ wspotczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaznika c/w, charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy wyznaczaé
doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika
c/w - mniejszym i wigkszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m ° dla B25i B30,
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1. Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno by¢ wykonywanie ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie
Robét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji
technologicznej obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ zastepujace warunki:
— przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie

(np.: Separbet, Olformt2),
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— przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Dokumentacjg Projektowa, czysto$C deskowania oraz
obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang grubosé otuliny.

— betonowanie konstrukcji wykonywaé wytacznie w temperaturach > +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzysaknie przez beton
wytrzymatosci > 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej
uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru.

— mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktérg spada: w przypadku, gdy wysokosSc¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8 m),

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiaC butawe na gteboko$¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac
butawe w jednym miejscu przez 20 - 30 sek., po czym wyjmowac¢ w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny byC od siebie oddalone o 1.4 R (R - promier skutecznego dziatania wibratora),
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35 - 0.7 m,

— belki taty wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola a mocowanie powinno by¢ trwate i
sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac

minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢

ukfadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.

Ewentualne nierdwnosci i kawerny powinny byC usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione

zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sq w granicach, ktére Inspektor Nadzoru

uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej Roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne taczniki (drut, Sruby itp.) ktore spetniaty funkcje stezeri deskowan lub
inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykoriczong powierzchnie betonu, a otwory

powinny byé wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny byé zastabilizowane w

dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w

betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem

uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne

betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggto$ci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu,

wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru moze, jesli uzna celowe, zadecydowac o koniecznosci
betonowania ciagtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.2.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw.

Przy wykonywaniu konstrukcji elementéw monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaC nastepujace zalecenia:

- w $cianach przyczotkow i czotowych z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajacymi ich przekréj poprzeczny, o najmniejszym
wymiarze przekroju < 40cm, mieszanke betonowg uktada¢ bez przerwy segmentami o wysokosci do 2.0m, wprowadzajac jg od
géry lejem lub rurociggiem pompy, lub z boku przez okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi
podtuznej $ciany; mieszanke zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40cm przy uzyciu wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od
géry wzdtuz osi podtuznej $ciany,

—  przy wykonywaniu nadbudowy przyczétkéw (oczepéw), mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

— w plytach o grubosci > 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne. Do wyréwnania powierzchni
betonowanej nalezy stosowac belki taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢
prowadzone catq jej szerokoscia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy
osadzi¢ i wyregulowaC wszystkie elementy kotwione w betonie. Mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

5.2.3. Betonowanie ustroju niosacego.
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Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Technologii betonowania ustroju niosacego”
oraz ,Projektu rusztowania ustroju niosgcego” uwzgledniajacego potrzebne podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukgji i
odksztatceniem rusztowari. Opracowania takie muszg by¢ uzgodnione przez Projektanta i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Deskowanie i rusztowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.
Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Zbrojenie
powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na stabilno¢ i odpowiednig wytrzymato$¢ deskowania gzymséw, wiadciwe utozenie i
powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia pretéw. Koricdwki drutéw wigzatkowych muszg byC odgigte do $rodka piyty. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej diugosci zaktadéw i przestrzegania zasady nie
taczenia pretdw w jednym przekroju.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ saczki i zabezpieczyé je przed wyptynieciem.
Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne elementow wpustéw odwadniajgcych i ich stabilne zamocowanie zapewniajace
zachowanie rzednej i potozenia w czasie betonowania.
Otwory saczkoéw musza by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig dostania sie do $rodka mokrej mieszanki betonowe.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z Projektem Technologii.
W czasie betonowania nalezy przestrzegac aby :

. w czasie betonowania nalezy wtasciwie uksztattowa¢ beton w przekroju poprzecznym — spadki poprzeczne i podtuzne,

. w czasie betonowania przy saczkach odwadniajacych wiasciwie uksztattowac beton,

. uktadany beton nalezy zawibrowa¢ wibratorami wgtebnymi oraz zawibrowa¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi.

. nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wigczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu, operacje te nalezy wykonywac zwyktg

tatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton zagescic listwag wibracyjna.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ doktadnego wygtadzenia gérnej powierzchni betonu ptyty. Powierzchnie $wiezego betonu nalezy
wygtadzi¢ przez zacieranie. Nie wolno $cigga¢ nadmiaru betonu fatg wibracyjng oraz wielokrotnie zaciera¢ w tym samym miejscu.
Pézniejsze wygtadzanie piyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Gérna powierzchnia ptyty powinna byé¢ tak przygotowana aby
szczelina pomiedzy 4-metrowa fatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu moze wykazywac lokalne
nierdwno$ci nie przekraczajace 2 mm wysoko$ci i 5 mm zagtebienia, pod warunkiem, Ze te nierdwno$ci nie majg ostrych krawedzi.
Na powierzchni ptyty nie moga sie tworzy¢ zastoiny wodne. Woda powinna odptywa¢ w projektowanych kierunkach.

54. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 50C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania dla jakoSci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢é wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dopuszcza si¢ demontaz deskowan
$cian bocznych ustroju niosacego po 1+3 déb od betonowania pod warunkiem zapewnienia wtasciwej temperatury i pielegnacji betonu.
Rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okre$lonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Wytrzymato$¢ dla konstrukcji
zelbetowych musi osiggna¢é minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej a dla konstrukcji sprezonych, po osiggnieciu przez beton min
80% wytrzymato$ci gwarantowanej.
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym i geodezyjnym, unikajac jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpér.

5.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy wykonywa¢ w miejscach wskazanych w Projekcie lub zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przerwy w betonowaniu formuje sie zazwyczaj w kierunku prostopaditym do wektora gtownych naprezen $ciskajgcych, chyba ze
uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru.
Bezposrednio przed wznowieniem ukfadania betonu, nalezy przygotowa¢ powierzchnie uprzednio utozonego betonu przez:

. usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznego, niezwigzanego materiatu, jak réwniez mleczka cementowego,

. nasycenie powierzchni stwardniatego betonu woda,
Jezeli w uktadaniu betonu przeznaczonego do zageszczania wibratorami wystapita przerwa, betonowanie nalezy wznowic nie pozniej
niz po 3 godzinach, lub gdy beton catkowicie zwigzal, zaleznie ktory z tych okreséw czasu jest krétszy. Jezeli temperatura powietrza
przekracza 20°C, przerwa w betonowaniu nie powinna przekracza¢ 2 godzin. Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien
dotykac form, pretow stali zbrojeniowej lub weze$niej utozonego betonu.
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5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg, techniczng, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebier w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zarédwno je$li chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Wykonczenie powierzchni betonu.

Powierzchnie betonu nalezy wykoriczy¢ zgodnie z wymaganiami SST i norm.

NiZzej podane wymagania odnoszg, sie do odstonietych powierzchni konstrukcji betonowych.

Wszystkie pochylenia podtuzne i poprzeczne nalezy formowaé podczas uktadania betonu,

Wszystkie nieréwnosci wystajace ponad powierzchnie nalezy wyréwnywa¢ metodq zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,
niezwlocznie po rozebraniu form,

Réwno$¢ gornej powierzchni konstrukciji nosnej, na ktorej przewiduje sie utozenie hydroizolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-
B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie taczniki stalowe (druty, sruby, itp.), uzyte do montazu form lub majace inne tymczasowe zastosowania, ktore pozostajg na
powierzchni betonu po usunieciu form, nalezy przyciaé ponizej wykorczonej powierzchni betonu do gtebokosci otuliny, a powstate
otwory nalezy wypei¢ zaprawg do naprawy powierzchni betonowych.

5.8. Usterki i Naprawa powierzchni

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe o ile nie sg wigksze od 0.2 mm sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a diugosci rys nie przekraczaja;

podwaojnej szerokosci belek lub 1.0 m dla rys podtuznych,

potowy szeroko$ci belki lub 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg niedopuszczalne.

Nieréwnosci powierzchni mierzone tatg o dtugosci 4,0 m nie powinny przekracza¢ 10 mm na wszystkich powierzchniach wyjatkiem
gérnej powierzchni chodnikéw i powierzchni jezdni, dla ktorych dopuszczona odchytka w nierownosci mierzonej tatg na dtugosci 4m
wynosi 5mm.

Powierzchnia, na ktorej nie przewiduje sie utozenia hydroizolacji, powinna by¢ gtadka, to znaczy nie powinna mie¢ stopni (uskokéw),
rakowin, ubytkow i wybrzuszen, wystajacych ziarn kruszywa, itp. Dopuszcza si¢ lokalne wybrzuszenia nie przekraczajace 3 mm i ubytki
0 gtebokosci nie wiekszej niz 5mm.

O ile nie stwierdzono inaczej w niniejszym punkcie, w przypadku stwierdzenia wad na powierzchni betonu, Wykonawca kazdorazowo
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji technologie naprawy.

Raki wystepujace na powierzchni konstrukcji, ktéra poza tym jest mozliwa do przyjecia przez Inspektora Nadzoru nalezy naprawia¢
zaprawg niekurczliwg posiadajacq Aprobate Techniczna.

Na powierzchniach betonowych nie dopuszcza si¢ zastoisk wody.

5.9. Rozbidrka deskowania i rusztowania

Rozbidrka rusztowan i deskowan.

Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowar moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci betonu.

W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyja¢ dla betonéw mostowych nastepujace
czasy rozformowania:

- 3 dni albo Ry¢ 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

- 6 dni albo Ryx® 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan filardw i przyczétkéw stupowych lub Scianowych.

Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wcze$niej niz po uptywie:

= 7 dni lub Ry® 20 MPa dla ptyt pomostu o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dni lub Ry 25 MPa dla ptyt pomostu i elementéw pomostu o rozpietosci do 6,0 m oraz Scianek i ptyty gérnej dzwigaréw
skrzynkowych,

- 28 dni dla elementéw pomostu o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych przeset.

Uwaga: R15 jest to Srednia gwarantowana wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie badana na kostkach sze$ciennych o boku 150 mm.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujacym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci
sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czasdéw dojrzewania
mnozniki:

a) 1,5 — dla temperatury $rednigj tsr = + 10°C,
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b) 2,0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
c) 3,0 — dla temperatury Sredniej ts- = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw wytrzymato$ci co najmniej
R15 =15 MPa).
Temperature Srednig dobowg obliczaé ze wzoru:
Tér=(t7 + t14 + 2t21)/4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby
podpor. Przy rozpietoSci przeset wigkszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania podpér okresli¢ nalezy
na podstawie projektu rusztowania lub technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Rusztowania i deskowania
Rusztowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza;
a) rozstaw szeregdw ram rusztowaniowych +15 cm,

b) rozstaw podiuznic i poprzecznic + 2 cm,

c) rzedne oczepow * 1. cm,

d) dlugos¢ wspornikéw £ 10 cmi- 1 cm,,

e) przekroje poprzeczne elementow + 4%, lecz nie wigcej niz 1 cm,

f)  wychylenie jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowej 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz 3 cm,
g) wielkos¢ podniesienia wykonawczego 10 % wartosci obliczeniowe;.
Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na klatkach z podktadéw powinny wynosic¢:
a) dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczegdlnych podktaddw + 5 ¢m,
b) dopuszczalne odchylenie w potozeniu $rodka podstawy klatki + 10 cm.
Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach drewnianych:
a) dopuszczalne odchylenia w réwnomiernym rozstawie poszczegoinych belek rusztu + 10 cm,
b) dopuszczalne odchylenia w potozeniu $rodka ciezkosci rusztu w stosunku do potozenia wypadkowej £ 10 cm.
Deskowania.
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251.
Szczegolnie nalezy zwrdcié uwage na prostoliniowos¢ czesci pionowych, ktore przenosza
zasadnicze obcigzenie pionowe.
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:
a) rozstaw zeber deskowan £ 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

b) grubo$¢ desek jednego elementu deskowania + 2,0 ¢m,

c) odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % wysokosci Sciany i nie wiecej niz 0,5 cm,
d) prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich diugosci + 0,1 %,

e) miejscowe nierdwnosci ptatdw deskowania £ 0,2 cm, przy pomiarze tatg dtugosci 3,0 m,

f)  wymiary Swiatta elementu betonowego:

- 0,2 % wysokosci i nie wiecej niz - 0,5 cm,
+0,5 % wysokosci i nie wiecej niz + 2,0 cm,
- 0,2 % grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz— 0,2 cm,
+0,5 % grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz + 0,5 cm.
Potaczenia na $ruby.
Otwory na $ruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o $rednicy o 1 mm wigkszej od nominalnej Srednicy trzpienia
Sruby.
Dopuszczalne odchytki powinny wynosic:
- 1 mm - dla otwordw o $rednicy nominalnej do 20 mm,
- 1,5 mm - dla otwordw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm.
Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:
a) owalnos¢ otworu, tj. réznica pomiedzy najwigksza i najmniejsza Srednica, nie powinna przekracza¢ 5 % nominalnej $rednicy otworu
oraz 1 mm,
b) sko$nos¢ otworu nie moze przekracza¢ 3 % grubosci taczonych elementéw oraz 2 mm.
Inne rodzaje potaczen gwarantujace wytrzymato$¢ i stateczno$é rusztowarn moga by¢ stosowane pod warunkiem zatwierdzenia przez
odpowiednie wiadze.
Badania rusztowar w czasie ich eksploatacji.
W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywa¢ okresowe badania techniczne celem stwierdzenia, czy praca na rusztowaniach
oraz warunki atmosferyczne nie wptynety na pogorszenie stanu rusztowan i nie zagrazajg bezpieczenstwu oraz nie wptywaja na jako$¢
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konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach. Badania takie nalezy wykonywaé szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich
wad, ktére zalaty dolng cze$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp.
Badania przeprowadza Inspektora Nadzoru wraz w Wykonawca,

6.1. Wymagane witasciwosci betonu
6.1.1. Zalecenia do projektowania betondw wysokiej wytrzymatosci

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-91/S-10042 p.3.2. wymaga si¢ stosowania betonowych elementow
konstrukcji mostowych z betonu klasy nie nizszej niz B30.
Klase betonu nalezy rozumiec jako wytrzymato$¢ gwarantowang wg. PN-88/B-06250.
Przy projektowaniu betonu nalezy opiera¢ sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey'a), szczelnosci i wodorzadno$ci
cementu i kruszywa.
Zawarto$¢ porow w Swiezej mieszance -nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego max 4%.
6.1.2. Jakosc¢ betonéw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresla¢ jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych
przedktadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru:

—  probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢,

—  propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,

— rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza
stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg. metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

- spos6b wytwarzania betonu, transport, betonowanie, pielegnacja betonu,

- wyniki prébnych wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztaicie szescianu o bokach 15 cm,
zgodnie z p.6.3. PN-88/B-06250,

- okre$lenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

—  projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzér inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajacych jako$¢
materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu.
WyZzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi w
czterech pierwszych podpunktach.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez Inspektora Nadzoru, ktory wykonywaé bedzie
okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z
wczesniej przediozonymi.
6.1.3. Wytrzymatos¢ i trwafo$é betonow

Celem okre$lenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ pobrane 2 serie probek w
ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 p.5.1. Prébki powinny byé pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu. Probki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prdbki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i Kierownika
rob6t, gwarantujgcymi ich autentyczno$¢. Prébki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 p.6.3.3. Pierwsza seria probek zostanie
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnoéci przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymato$ci odpowiadajacej rdznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki préb
zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za podstawe rozliczenia robét pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg. 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci max 30 kg stali/m ° betonu przynajmniej 10% prébek,

- betony zwykte zbrojone sprezone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku, gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek
byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy
podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor Nadzoru moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyma¢ betonowanie, a
Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajg klasie betonu nie
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nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z tych
badan otrzyma sig warto$¢ wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajace;j klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja Wykonawce. Trwato$¢ betonéw okreslona jest stato$cig okreslonych wtasciwosci w
obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywania przez poddanie probek 150 cykli zamrazania i
rozmrazania. Zmiany wasciwo$ci w wyniku tej proby powinny znaleZ¢ si¢ w podanych nizej granicach:

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

- utrata masy 2%,

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%,

- wspdtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/sek,
8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.
Wykonanie proby trwato$ci wg. wyzej opisanej metody jest bardzo kfopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego
uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania inspektora nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust.5.1.1.2.3. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom
laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg. PN-88/B-06250:
—  konsystencja mieszanki betonowej,
—  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
— nasigkliwos¢ betonu,
— odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
—  przepuszczalno$é wody przez beton.
Zwraca sig¢ uwage na konieczno$é wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwigkdw, pomiaru opornosci itp.
6.2.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomiedzy przyjetq a kontrolowang konsystencjg mieszanki
nie powinny przekroczyc¢:
—  +20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,
— +1.cm-wg. metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
6.2.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jej
sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢
powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg. PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-315

Zawarto$¢ powietrza [%] beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5do5.5 3do5
beton narazony na staty dostep wody przed 3.5d06.5 4do6
zamrazaniem

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
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W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie beton. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

6.2.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli.
6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziafanie mrozu

Sprawdzenie odporno$ci batonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalenia sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukgji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegélnie narazonych na stycznos$é ze
$rodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg. PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodporno$ci
betonu F 150 jest osiggniety, jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:
1. Po badaniu metodg zwykta, wg. PN-88/B-06250
—  probki nie wykazujg pekniec,
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi odpryskdw kruszywa, itp. nie przekracza 5%
masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.
2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg. PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje pekniec,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskdw, nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0.05 cm3/cm2
powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, nie rzadziej niz 1 raz. Wymagany stopief wodoszczelno$ci betonu W8 jest osiagniety, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w
czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.8. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na
Zlecenie), przewidzianych “Wymaganiami [1]” oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbior konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania Robét polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z Dokumentacjq Projektowa i obowigzujgcymi
normami. Badania powinny objaC wszystkie etapy produkciji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg
widoczne, a jako$¢ ich wykonywania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji technicznej i czy sq
zgodne ze Swiadectwami jakoSci i protokotami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie wykonuije sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
—  zgodnosci podstawowych wymiarow z Dokumentacjg Projektowa,
—  zachowanie rzednych oraz odchylenia od pofozenia poziomego i pionowego,
- prawidtowosci i doktadnosci potgczer miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich Srub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowar wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica tatg i pordwnanie z Dokumentacjg, Projektowa,
oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjq
Projektowg oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg. PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Sprawdzenie jako cato$ci nalezy wykona¢ przez:
—  poréwnanie przekrojéow poprzecznych z projektem, sprawdzenie rys, peknie¢ i rakow.
6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy
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Badania po zakoriczeniu budowy obejmuja;
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg w zakresie podstawowych wymiaréw, rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie
budowy.
6.3.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakoriczeniu dato
wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

1. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukgji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu zgodnie z projektem.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbiér
robét na zasadach odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 z p6zniejszymi zmianami wydang przez
GDDP Warszawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,
— oczyszczenie gruntu podtoza - deskowania,
- wykonanie projektu deskowania i rusztowania,
- wykonanie rusztowania i deskowania wg w Projektu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
—  opracowanie receptury betonu,
—  przygotowanie mieszanki betonowej: koszt mieszanki i dodatkéw do betonu oraz dodatkowych badan labolatoryjnych
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu wraz z zageszczeniem,
—  pielegnacja betonu,
— rozebranie deskowania i rusztowania,
—  usuniecie materiatow rozbiérkowych poza pas drogowy,
- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy dotyczace betonu

- PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

- PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.

- PN-EN 197-1;2002 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania.

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -- Wskaznik ksztattu.

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja.

- PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

- PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna.

- PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;.

- PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywno$ci alkalicznej metodg szybka

- PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metoda pobierania probek.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

10.2. Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia
PN-EN 12812:2008 Deskowanie -- Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

10.3. Inne dokumenty

Instytut Badawczy Drog i Mostow. Mgr inz. Bolestaw Klosiriski. Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w
obiektach mostowych (nowelizacja). Warszawa, grudzien 1991.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogéine i reguty dla budynkéw. Tom I. Wersja Polska
ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych. IBDIM Zmigréd 1998..
Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym.. IBDIM Zmigréd
1998.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. 30 maja 2000, DZ.U 63/2000
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M.13.01.01. BETON KLASY B30 W8 F150
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych zwigzanych z rozbiorkg budowa,
przepustu w ul. Miynowej w ramach zadania ,,Przebudowa z rozbudowg ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Miynowej, Podle$nej, Skérzanej,
Rézanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowq
przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Miynowej”.”
1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem: $cian czotowych
przepustu.
1.4, Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dem 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -
nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie;
liczba po literze “B” oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Re© ( np. beton klasy B30 przy R»¢= 30 MPa).
1.4.7.  Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.8.  Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu, liczba po literze “F” oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
1.5. 0Ogoine wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00 “Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wg SST M 13.00.00

3. SPRZET
Wg SST M 13.00.00

4, TRANSPORT
Transport materiatéow wg SST M 13.00.00. Rodzaj $rodkéw transportowych misi by¢é zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowe wg SST M.13.00.00
5.1. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza;
a) dla $cian czotowych:
- wymiar w planie + 2 ¢cm,
- rzedne wierzchu 1 .cm,
- grubos¢ Scianki £ 0,5 cm,
5.2. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinna wynosic:
- 0,05 m - dla zbrojenia gtéwnego Scian czotowych
5.3. Deskowanie
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Wykonanie deskowan powinno zapewniaé prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji. Budowe
deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan WT-D,DP-31 i BN-70/9080-02.Wymagania
szczego6towe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg. PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.

5.4. Sciany czotowe
Beton kap klasy B 30 spetiajacy wymagania zawarte w SST M.13.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
wg SST M 13.00.00

1. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu ustroju niosacego w elementach konstrukcji. Paci si¢ za wykonang i wbudowang, ilos¢
betonu zgodnie z projektem.

8. ODBIOR OSTATECZNY

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Rob6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru rob6t koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci wykonanych robét na podstawie wynikdéw
badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa uwzglednia:
- roboty przygotowawcze i pomiary,
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,
- wykonanie potrzebnych deskowan,
- przygotowanie, transport, utozenie, zageszczenie i pielegnacja betonu,
- rozbiérke deskowan,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscig Wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych poza pas drogowy,
- wykonanie badan betonu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 13.00.00
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M.13.02.01. BETON KLASY B15 W DESKOWANIU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych zwigzanych z rozbiorkg budowa,
przepustu w ul. Mlynowej w ramach zadania ,Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podlesnej, Skorzanej,
Rézanej i Krotkiej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowq
przepustéw na cieku wodnym w ul. Marszatkowskiej i Mtynowe;”.”

2. MATERIALY
Wg SST M 13.00.00
Beton klasy B 15.

3. SPRZET
Wg SST M 13.00.00

4, TRANSPORT
Wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Wg SST M.13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z badan laboratoryjnych wbudowanego betonu nalezy przeprowadzi¢ jedynie badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
1. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowywanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentaciji Projektowe;.
8. ODBIOR OSTATECZNY

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robét. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,
- wykonanie potrzebnych deskowan,
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej oraz jej pielegnacie,
- rozbiérke deskowan.
10. PRZEPISY
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