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Mtynowa przedmiar - ulica i $ciezka od 400 do konca + rézana 20BVHAR

Lp.

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Zielonej, Mtynowej, Podlesnej, Skorzanej, Rozanej i Krotkiej w Czarnej Biatos-
tockiej wraz z siggaczami, zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowa przepustéw na cieku wodnym w
ul. Marszatkowskiej i Mlynowej

1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.1.1/D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. |km
d.1.
1.1
<ul. Mtynowa> 0,60736-0,4000 km 0,21
<ul. R6zana> 0,09959 km 0,10
RAZEM 0,31
1.2|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
1.2.1|D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o s$r. 10-35 cm
2|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.
2.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalne;j szt.
d.1.|wilgotnosci
2.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5|Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie normalnym szt.
d.1.
2.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
6|/Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie normalnym szt.
d.1.
2.1
147 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.
2.1
7*0,07+1*0,24 mp 0,73
RAZEM 0,73
8|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, gatezie, drggowina i resztki mp.
d.1.
2.1
7*(0,05+0,06)+1*(0,17+0,42) mp. 1,36
RAZEM 1,36
1.2.2|D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o sr. 36-55 cm
9|Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie normalnym szt.
d.1.
2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie normalnym szt.
d.1.
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.
22
10,42 mp 0,42
RAZEM 0,42

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15337 Uzytkownik: piotrekz




Mtynowa przedmiar - ulica i $ciezka od 400 do konca + rézana 20BVHAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp.
d.1.
2.2
1*(0,45+1,35) mp. 1,80
RAZEM 1,80
1.2.3|D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
15|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni ha
d.1.
23
0,03+0,0105+0,0085 ha 0,05
RAZEM 0,05
16|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - draggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.
23
429%0,05 mp 21,45
RAZEM 21,45
1.3/D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.3.1/D-01.02.02.13 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm
17|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m?2
d.1.|rek
3.1
<ul. Mtynowa> (207,31-50,00)/0,25 m?2 629,24
<ul. R6zana> 108,47/0,25 m?2 433,88
RAZEM 1063,12
18|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z transpor-|m3
d.1.|tem urobku samochodami samowyt. na odl. do ... km lub na odktad z transportem do ...
3.1|m w gruncie kat. Ill
207,31-50,00+108,47 m3 265,78
RAZEM 265,78
1.4/D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
1.4.1/D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
19|Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.
4.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.4.2|D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
20|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazow szt.
d.1.
4.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
4.2
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw
2.1.1|D-02.01.01.15 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. Kat. I-V z transp. urobku na odktad
22|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il |m3
d.2.|z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
1.1
<ul. R6zana>223,94 m3 223,94
<ul. Mtynowa>1110,73-925,66 m3 185,07
RAZEM 409,01
2.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2.1|D-02.03.01.11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat I-VI (zalozono wykorzystanie 50% gruntu z wykopu)
23|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I m3
d.2.
2.1
<ul. Mlynowa> 395,92-32,45 m3 363,47
<ul. R6zana> 81,87 m3 81,87
RAZEM 445,34
24|Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki m3
d.2.|kat.I-ll
2.1
445,34 m3 445,34
RAZEM 445,34
3|D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.1.1/D-03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
25|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.
1.1
<zawory wodociggowe projektowane> 1 szt. 1,00
<zawory wodociggowe istniejgce> 3 szt. 3,00
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RAZEM 4,00
3.1.2/D-03.02.01.74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
26|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.
1.2
<studzienki telefoniczne istniejgce> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
4.1.1|/D-04.01.01.12 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat I-VI gtebok. kory-
ta 11-20cm
27|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod |m?2
d.4.|warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
<koryto pod proj. chodniki i opaski> 291,0-249,0 m2 42,00
<koryto pod proj. pobocze zwirowe> 192,5 m?2 192,50
RAZEM 234,50
4.1.2|D-04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat I-VI gtebok. kory-
ta 21-30cm
28| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod |m?2
d.4.|warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
<koryto pod proj. jezdnie z BA> 4066,5-2405,0 m2 1661,50
<koryto pod proj. ciggi pieszo-rowerowe z kostki bet. szarej bezfaz.> 1251,5-668,0 m2 583,50
<koryto pod proj. zjazdy z kostki bet. czerwonej> 185,5-159,0 m2 26,50
<koryto pod proj. zjazdy z kostki bet. szarej bezfaz.> 230,0-212,0 m2 18,00
<koryto pod proj. nawierzchnige zwirowg> 138,5 m2 138,50
RAZEM 2428,00
4.2|/D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kontrukcyjnych
4.2.1|D-04.03.01.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie
29|0Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2
d.4.
2.1
<podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego> 4066,5+0,18*(584,93-390)-2405,0 m2 1696,59
RAZEM 1696,59
30{Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.
2.1
<warstwa wigzgca> 4066,5+0,08*(584,93-390)-2405,0 m?2 1677,09
RAZEM 1677,09
4.2.2|D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja
31|Skropienie emulsjg srednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych m2
d.4.
2.2
<podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego> 1696,59 m?2 1696,59
RAZEM 1696,59
32| Skropienie emulsjg srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych m2
d.4.
22
<warstwa wigzgca> 1677,09 m2 1677,09
RAZEM 1677,09
4.3/D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
4.3.1|D-04.04.01.22 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa goérna, gr w-wy 9-10cm
33|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.4.
3.1
<podbudowa pod proj. chodniki i opaski> 291,0-249,0 m?2 42,00
RAZEM 42,00
4.3.2|D-04.04.01.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa gorna, gr w-wy 11-15cm
34|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.4.
3.2
<podbudowa pod proj. ciggi pieszo-rowerowe z kostki bet. szarej bezfaz.> 1251,5-668,0 |m?2 583,50
<podbudowa pod proj. zjazdy z kostki bet. czerwonej> 185,5-159,0 m2 26,50
<podbudowa pod proj. zjazdy z kostki bet. szarej bezfaz.> 230,0-212,0 m2 18,00
RAZEM 628,00
4.4/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4.4.1|D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa dolna, gr w-wy 16-20 cm
35|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.4.
4.1
<podbudowa pod proj. jezdnie z BA> 4101,59-2405,0 m2 1696,59
RAZEM 1696,59
5/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1/D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
5.1.1/D-05.01.03.23 Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa gérna, gr w-wy ponad 12cm
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36{Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 15 cm z kruszywa rozscieta- |m?2
d.5.|nego mechanicznie
1.1
<pobocze zwirowe> 192,5 m?2 192,50
RAZEM 192,50
37|{Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 20 cm z kruszywa roz$cieta- |m?2
d.5.|nego mechanicznie
1.1
<nawierzchnia zwirowa> 138,5 m?2 138,50
RAZEM 138,50
5.2/D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1/D-05.03.05.12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wigzaca, gr w-wy 5 cm
38{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst- |m2
d.5.|wa wigzgca)
2.1
<nawierzchnia jezdni z BA> 4101,59-2405,0 m2 1696,59
RAZEM 1696,59
5.2.2|D-05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna, gr w-wy 4 cm
39({Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz- |m?2
d.5.|czeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2.2
<nawierzchnia jezdni z BA> 4101,59-2405,0 m2 1696,59
RAZEM 1696,59
5.3|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
5.3.1/D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego
40|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej  |m2
d.5.|grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
<nawierzchnia proj. ciggéw pieszo-rowerowych z kostki bet. szarej bezfaz.> 1251,5- m2 583,50
668,0
<nawierzchnia proj. zjazdéw z kostki bet. szarej bezfaz.> 230,0-212,0 m2 18,00
RAZEM 601,50
41|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.5.|grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
<nawierzchnia proj. zjazdéw z kostki bet. czerwonej> 185,5-159,0 m2 26,50
RAZEM 26,50
6/D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.1.1/D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
42|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.
1.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
43|Pionowe znaki drogowe - wysiegniki z rur stalowych szt.
d.6.
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.1.2/D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
44|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po- |szt.
d.6.|nad 0.3 m2
1.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
7|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1|D-08.01.01 Krawezniki betonowe
7.1.1/D-08.01.01.11 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
45|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.7.|na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.1
975,0-674,0 m 301,00
RAZEM 301,00
46|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.7.|na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
235,0-197,0 m 38,00
RAZEM 38,00
7.2|D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej
7.2.1/D-08.02.02.11 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej
47|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |[m2
d.7.|niem spoin piaskiem
2.1
<nawierzchnia proj. chodnikéw i opasek> 291,0-249,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
7.3|/D-08.03.01 Obrzeza betonowe
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7.3.1/D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wym 20x6 cm
48|0Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
d.7.|piaskiem
3.1
490,5-408,0 m 82,50
RAZEM 82,50
7.3.2/D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wym 30x8 cm
49|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
d.7.|piaskiem
3.2
775,0-481,0 m 294,00
RAZEM 294,00
50|Ustawienie palisady m
d.7.
3.2
34,5 m 34,50
RAZEM 34,50
8/D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
8.1|D-09.01.01. Zielen drogowa
8.1.1/D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikéw dywanowych
51|{Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I- |m3
d.8.|lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do
1.1|... km samochodami samowytadowczymi
1335,0%0,1 m3 133,50
RAZEM 133,50
52|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.8.
1.1
133,50 m3 133,50
RAZEM 133,50
53|Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.8.
1.1
1335,0 m?2 1335,00
RAZEM 1335,00
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