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Zal.2
OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowe;j

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy ulicy

J. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni,
chodnikow dla pieszych, zjazdow 1 miejsc postojowych.

Opracowaniem objeto odcinek ulicy Stowackiego o dtugosci 156,50 m.
Dokumentacja zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe wraz z konstrukcja
nawierzchni oraz sposéb odprowadzenia wod opadowych.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Burmistrzem Czarnej Biatostockiej,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Wizja lokalna i pomiary wlasne sytuacyjno-wysokosciowe W terenie.

3. Badania geotechniczne

Na podstawie dokumentacji technicznej badan podloza gruntowego sporzadzonej
przez inz. Mirostawa Sawickiego z pazdziernika 2016 r. stwierdzono:

- wierzchnig warstw¢ podtoza stanowi nasyp budowlany zwirowy z domieszka
zuzlu, z piasku drobnego, z piasku Sredniego, z piasku grubego 1 z pospotki o
migzszosci do 1,3 m,

- w trzech otworach pod warstwami nasypowymi nawiercono gleb¢ o migzszosci
0,2 m,

- glebiej zalegaja grunty mineralne rodzime w postaci piasku drobnego, piasku
sredniego, pospoiki, pytu piaszczystego 1 gliny.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci Czarnej
Biatostockiej.
Ul. Stowackiego stanowi potgczenie pomig¢dzy ul. Mickiewicza i ul. Torows.
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Na ulicy Stowackiego wystepuje luzna zabudowa, wystepuja tez dziatki
niezabudowane. W stanie istniejagcym ulica posiada nawierzchni¢ nieutwardzona.
U zbiegu ulic: Mickiewicza i Stowackiego budowany jest nowy budynek Urze¢du
Miejskiego.
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi 10,0 m.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny przylegle oraz w najnizsze
miejsce terenowe.
W pasie drogowym przebiegaja nastepujace sieci infrastruktury techniczne;:

e wodociag,

o kanalizacja sanitarna,

o kanalizacja i kable telekomunikacyjne,

o stupy napowietrznej linii elektroenergetyczne;.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Parametry techniczne
- klasa ulic: D
- obcigzenie ruchem KR1
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- 1los¢ pasow ruchu 2
- szerokos$¢ jezdni 5,50+6,00 m
- szerokos¢ chodnikéw — min. 2,0 m
- wymiary miejsc postojowych — 2,5 x 5,0 m (dla niepetnosprawnych 3,6 x
5,0m)

5.2. Geometria
Poczatek trasy ul. Stowackiego zalozono w osi ul. Mickiewicza w km 0+000, za$
koniec zatozono w dowigzaniu do projektowanego wlotu ul. Stowackiego do ul.
Torowej wg oddzielnego opracowania DROMOBUD Warszawa w km 0+156,50.
O$ stanowig dwa odcinki prostoliniowe, w miejscu zatamania osi wpisano tuk
kotowy o promieniu R=200,0 m. W planie przewidziano jezdni¢ o zmiennej
szerokosci 5,50+6,00 m. Nawierzchni¢ jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym do WysokoSci
12 cm ponad nawierzchnig.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe do parkowania prostopadtego nalezy wykona¢ o wymiarach:
2,5x5,0 m, dla niepetnosprawnych 3,6x5,0 m, obramowanie od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym 15x22 cm obnizonym do wysokosci h=3cm. Laczna 1los$¢
miejsc postojowych — 26 sztuk w tym 2 dla niepelnosprawnych.

Zjazdy
Zjazdy indywidualne na posesje nalezy wykonac o szerokosci 4,0 m ze skosami
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1:1 na dlugosci 1,0 m. Zjazdy publiczne zaprojektowano o zmiennej szerokosci od
5,0 m do 6,0 m, tuki wyokraglajace R=5,0 m.

Wysokos$ciowo wykona¢ je wg schematu jak na rys. nr 4 dostosowujgc do
istniejacych rzednych na granicy pasa drogowego.

Obramowanie nawierzchni zjazdow indywidualnych obrzezem betonowym 8x30
cm, a zjazdéw publicznych — kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Zjazd
publiczny w km 0+130.00 nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

Na zjazdach krawezniki obnizy¢ do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Skrzyzowania
Skrzyzowania w obrgbie opracowania zaprojektowano jako zwykle trojwlotowe.

Przecinajace si¢ krawegdzie ulic wyokraglono tukami o promieniach R=8,0 m
I R=6,0 m.

Chodniki dla pieszych

Po obu stronach ul. Stowackiego przewidziano wykonanie chodnikow dla

pieszych:

- strona prawa - bezposrednio przy krawedzi jezdni ulicy lub stanowisk
postojowych, o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 2,2 m (lokalnie przy dojsciu do
przejscia dla pieszych 5,0 m),

- strona lewa - bezposrednio przy krawedzi jezdni ulicy lub stanowisk
postojowych, o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 3,0 m (lokalnie przy dojsciu do
przejscia dla pieszych 5,0 m).

5.3. Niweleta jezdni
Niweleta jezdni ulicy zaprojektowano w dostosowaniu do rz¢dnych istnicjacego
zagospodarowania terenu: bram wjazdowych, wejs¢ do budynkéw oraz
nawierzchni bitumicznej ul. Torowej, zapewniajagc normatywne pochylenia
podtuzne ulic oraz zjazdéw na posesje.
Zastosowano spadki podtuzne od 0,50% do 2,00%. Zalamania niwelety
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=1000 m.
Zaprojektowane spadki podtuzne zapewniajg prawidtowe odwodnienie ulic.
Niwelety opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego i
pokazano na rys. nr 3.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie badan geotechnicznych podioza gruntowego i przewidywanego
obciazenia ruchem (KR1) zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnia ulicy Stowackiego

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej

mechanicznie grub. 35 cm,
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e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grub. 15 cm,
b) chodniki dla pieszych
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,
e podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.
10 cm,
C) miejsca postojowe
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grub. 15 cm,
d) zjazdy indywidualne
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 15 cm,
e) zjazdy publiczne i chodnik wzmocniony (w lokalizacji jak na rys. nr 2)
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grub. 15 cm.
Obramowanie nawierzchni ulic 1 zjazdéw publicznych stanowi kraweznik betonowy
15x30 cm. Opor boczny nawierzchni miejsc postojowych od strony jezdni ulicy
stanowi kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem,
natomiast od strony chodnika - kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowe;j z
oporem.
Obramowanie zjazdow na posesje stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.
Obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm.

5.5. Odwodnienie
Odbior wod opadowych z projektowanej jezdni, chodnikdéw, miejsc postojowych
I zjazdow przewiduje si¢ do projektowanych studzienek Sciekowych
zlokalizowanych przy krawezniku, skad odbierana bedzie do projektowanej
kanalizacji deszczowej.
Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie.
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5.6. Urzadzenia obce
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleZy
wykonywac recznie. Roboty w pobliiu urzqdzen infrastruktury naleiy prowadzié
pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie
prowadzonych prac.
W ramach robdt drogowych zostanie wykonana regulacja wysokosciowa armatury
na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, wod.-kan. oraz telekomunikacyjnej do
projektowanych rzednych nawierzchni.
Projekt zaktada budowe oswietlenia ulicznego, ktory stanowi oddzielnie
opracowanie.

5.7. Zielen
Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.

6. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktore stanowi odrebne opracowanie.
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TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

ulica Stowackiego od km 0+000 do km 0+065.50

Zat. Nr 3.2

Powierzchnia [Srednia powierzchnia Objetosc Zuzycie |Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
Km Hm |Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | Odl. Wykop Nasyp |na miejscu | Wykop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0,00 10,20 | 0,00 0,00 0,00
7,35 0,25 20 147,00 5,00 5,00 142,00 0,00
0 20,00 4,50 0,50 142,00 0,00
4.4 0,5 25,5 112,20 12,75 12,75 99,45 0,00
0 45,50 4,30 0,50 241,45 0,00
4,3 0,5 20 86,00 10,00 10,00 76,00 0,00
0 65,50 4,30 0,50 317,45 0,00
655 3452 27,75 27,75 31745 0 317,45 0,00




TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ul. Stowackiego od km 0+000 do km 0+065.50

Kilometr | Hektometr | Dlugosé Srednia diug. Odlegtosé | Powierzchnia
m m m m2
0 0,00 4,4
4,40 20,00 88,00
0 20,00 4,4
4,40 25,50 112,20
0 45,50 4,4
4,40 20,00 88,00
0 65,50 4,4
65,50 288,20

Zat. Nr4.2



