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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w ramach
budowy ulic: Mickiewicza 1 Slowackiego w Czarnej Biatostockiej wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczna.

Zakresem opracowania objeto dwa odcinki:

- ulica Mickiewicza o dlugosci 455,95 m
- ulica Stowackiego o dlugosci 156,50 m.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zaktualizowana do celow
projektowych,

- Dziennik Ustaw RP Zat. do nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.
,»Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczania na
drogach”

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania w terenie.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulice Stowackiego i Mickiewicza zlokalizowane sg w potudniowo-wschodniej
czg$ci Czarnej Biatostockie;.
W stanie istniejgcym obie ulice posiadajg nawierzchni¢ gruntowa. Po obu stronach
ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna. U zbiegu ulicy Torowej i
Stowackiego budowany jest nowy budynek Urzedu Miejskiego. Szerokos¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi: na ulicy
Mickiewicza od 10,0 m do 18,0 m, na ulicy Stowackiego od 7,0 m do 14,0 m.
W ciagu ulic Mickiewicza i Stowackiego nie wystepuje 0znakowanie poziome i
pionowe.
W pasie drogowym przebiegajg nast¢pujace sieci infrastruktury technicznej:

e wodociag,

 kanalizacja sanitarna,

o kable telekomunikacyjne,

 shupy napowietrznej linii elektroenergetycznej.




OPIS TECHNICZNY

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Poczatek trasy ul. Mickiewicza zatozono w dowigzaniu do istniejgcego
wlotu ulicy Mickiewicza do ulicy Krasickiego w km 0+000, zas koniec trasy
przyjeto w osi projektowanej ulicy Stowackiego w km 0+455.95. O§ ulicy
poprowadzono symetrycznie w stosunku do istniejagcego pasa drogowego ulicy.

Os$ stanowi pie¢ odcinkdéw prostoliniowych, w miejscach zalaman osi
wpisano tuki kotowe o promieniach R=8.00 - 40.0m.
W planie przewidziano jezdni¢ o szerokosci 5,5 m. Nawierzchni¢ jezdni nalezy
obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15 X 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionym do wysokosci 12 cm ponad nawierzchnig.

Poczatek trasy ul. Stowackiego zatozono w osi ul. Mickiewicza w km
0+000, zas koniec zatozono w dowigzaniu do projektowanego wlotu ul.
Stowackiego do ul. Torowej wg oddzielnego opracowania DROMOBUD
Warszawa w km 0+156,50. Os stanowig dwa odcinki prostoliniowe, w miejscu
zatamania osi wpisano tuki kotowe o promieniach R=200,0 m. W planie
przewidziano jezdni¢ o zmiennej szerokosci 5,5-6,0 m. Nawierzchni¢ jezdni nalezy
obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionym do wysokosci 12 cm ponad nawierzchnig.

Miejsca postojowe ul. Sfowackiego

Miejsca postojowe do parkowania prostopadiego nalezy wykona¢ o wymiarach:
2,5x5,0 m, dla niepelnosprawnych 3,6x5,0 m, obramowanie od strony jezdni
krawegznikiem najazdowym 15x22 cm obnizonym do wysoko$ci h=3cm.

Zjazdy

Zjazdy indywidualne na posesje nalezy wykona¢ o szerokosci jezdni 4,0m ze
skosami 1:1 na dlugosci 1,0 m. Zjazdy publiczne zaprojektowano o zmiennej
szerokosci od 5,0 m do 8,0 m, tuki wyokraglajace R=5,0 m.

Skrzyzowania
Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykle trojwlotowe. Przecinajace si¢
krawedzie obu ulic wyokraglono tukami o promieniach R=8,0 m i R=7,0 m.

Chodniki dla pieszych
Po obu stronach ul. Mickiewicza i1 Stowackiego przewidziano wykonanie
chodnikow dla pieszych:
1) ulica Mickiewicza:
- strona prawa - bezposrednio przy krawedzi jezdni o zmiennej szerokos$ci
od 2,1do2,3m,
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- strona lewa — bezposrednio przy krawedzi jezdni o zmiennej szerokosci od
2,0do 2,3 m,
2) ulica Stowackiego:

- strona prawa - bezposrednio przy krawegdzi jezdni ulicy lub stanowisk
postojowych, o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 2,2 m (lokalnie przy
dojsciu do przejscia dla pieszych 5,0 m),

- strona lewa - bezposrednio przy krawedzi jezdni ulicy lub stanowisk
postojowych, o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 3,0 m (lokalnie przy
dojsciu do przejscia dla pieszych 5,0 m).

5._Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

Na skrzyzowaniu ul. Mickiewicza z ul. Krasickiego przewidziano ustawienie znakow:
D-1 informujace 0 drodze z pierwszenstwem oraz tabliczki T-6a (ul. Mickiewicza oraz
ul. Krasickiego od strony wlotu do ul. Traugutta) oraz ostrzegawczego A-7 wraz z
tabliczka T-6a (od strony drogi bez przejazdu na ul. Krasickiego).

Przy przejsciu dla pieszych ustawiono znaki informacyjne D-6.

W migjscu stanowiska postojowego dla o0séb niepelnosprawnych przewidziano
ustawienie znakow D-18a wraz z tabliczkami T-29 oraz wymalowanie oznakowania
poziomego w postaci symbolu P-24.

6. Uwagi koncowe

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkosci ,,mate” z tarczami pokrytymi folig
odblaskows 1 typu.

Stan ulic po zrealizowaniu robot — wg projektu budowlanego.

W czesci rysunkowej znaki projektowane pokolorowano ,istniejace przedstawiono w
wersji czarno-biatej a projektowane wg oddzielnego opracowania DROMOBUD
Warszawa w wersji czarno-biatej z gwiazdka. Przewidywany termin wprowadzenia
statej organizacji ruchu — po zrealizowaniu inwestycji - IV kwartal 2017r.

Zgodnie 7 § 12 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomi organ zarzqdzajgcy
ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.
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PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej koloru szarego

- nawierzchnia parkingéw z bet. kostki brukowej koloru szarego
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AN - - hawierzchnia zjazdéw publicznych z bet. kostki brukowej koloru czerwonego
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- nawierzchnia chodnikéw dla pieszych z bet. kostki brukowej koloru Szarego
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- trawniki, zielence

- kraweznik betonowy 15x30cm

- obrzeze betonowe
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o - proj. oznakowanie poziome

258 .% - proj. oznakowanie poziome wg oddzielnego opracowania DROMOBUD Warszawa
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B-33istn. - iStn. 0znakowanie pionowe
KONIEC PROJ. TRASY odcinek ul. Stowackiego od km 156.50 do km 167.53 %

ul.Stowackiego wg opracowania DROMOBUD Warszawa A2\ D6 _istn, oznakowanie pionowe wg oddzielnego opracowania DROMOBUD Warszawa
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