1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki rozbudowy éwietlenia ulicznego
- Aktualny podktad geodezyjny

- Inwentaryzacja urgdzen istniegcych

- Uzgodnienia

- Aktualne przepisy i normy

1.2. Zakres projektu

- Budowa kablowej doziemnej liniisavietleniowej typu YKY 100m
- Budowa stupa &wietleniowego - stalowego 3kpl.

1.3. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatdw rownoyeh do podanych w projekcie
(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametrahnieznych i jakéciowych oraz po
spetnieniu warunkéw okéonych w umowie. Wykonawca jest zobagany powiadond
Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodpized jego #iyciem, celem wyrzenia
zgody Inwestora.

1.4. Budowa éwietlenia uliczneqgo

Zaprojektowano budogvodcinka kablowej doziemnej liniiswietleniowej typu YKY 3x16mrfio
sumarycznej diugai trasowej 100m oraz moriawvej 128m na odcinku ul. Mickiewicza od
istniejgcego stupa Nr3 w kierunku projektowanych stuposwietleniowych w kierunku ul.
Krasickiego.

Zasilanie projektowanego obwodu odbywsic bedzie zalicznikowo z istniggego stupa Nr3

(zasilanie obwodu swietleniowego z istnigre] szafki dwietleniowej SO zlokalizowanej na
stupie Nr8 w ul. Mickiewicza zasilanej z kontenegwstacji transformatorowej ST 07-1202
zlokalizowanej przy skrzzowaniu ul. Stowackiego z ul. Mickiewicza).

Zaprojektowano 3 stupyswietleniowe stalowe wysokoi 8m. Na projektowanych slupach nale
zamontowa oprawe oswietlenia ulicznego typu LED w celu swietlenia fragmentu ul.
Mickiewicza.

Oprawa przeznaczona do mantana wys¢gniku srednica zakfczenia wysignika powinna
wynost 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blachykenywanych z aluminium o
przewodnéci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodagyapowitoka 20 mikron.
Oprawa wyposzna w 24 diod CREE XT-E lub réwnowae, diody umieszczone na ptytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpiegaapi, zintegrowana z soczewlasymetrycza
wykonary z tworzywa PMMA o podwiszonych wiaciwosciach temperaturowych. Moc
catkowita oprawy max 55 W, strumigwietiny oprawy min 5000 Im. Oprawa z uliovoscig
wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Wymiangeggnczego modutu optycznego nie
moze przekracza 20% wartdci oprawy, co ma wptyw na koszty eksploatacji poresie
gwarancji. Temperatura barw§wiatta 5000K +/- 3%, oprawa powinna gg& efektywnaé
energetyczaklasy A++.Zywotnas¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja produagra
oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy wptemraturach od -40 stopni C do 40
stopni C. W oprawie powinien Byzainstalowany zasilacz urdwiajacy redukcg strumienia
swietlnego w czasie w oparciu o profile czasowe. &kdwo powinien b§ wyposaony w
niezledne zabezpieczenia: przegiowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chgomidiody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 tioodptycznego i zasilacza. Wymagane



dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawgzposiadé deklarac zgodndci CE
producenta.

We wregce stupa montowaizolacyjne zjcze bezpiecznikowe, kable w stupach zabezptecza
palczatly termokurczlivg. Oprawy instalowane na stupach nglezabezpiecza wktadkami
bezpiecznikowymi 6A. Zasilanie opraw wykd@narzewodem YDY 2x1,5mm?2 wgjnietym w
stup.

Kabel YKYzo 3x16mm?2 prowadzipo istniejcym stupie i chrordi przed uszkodzeniem, poprzez
wprowadzenie go do rury typu HDPES0 odpornej na D4@.mocowania kabla i przewodow do
stupa projekty sie zastosowanie uchwytéw dystansowych (Zmia stalows) natomiast do
mocowania rur ostonowych day. Wlot rury, po wprowadzeniu kabla, uszczéldiawnicami
czopowymi, tak by do wgirza rury nie dostawata¢siwoda, snieg lub wilg@&. Do wykonania
uszczelnienia kitca kabla przy rozszczelnionyelgtach stosowa palczatki termokurczliwe typu
AK.

Kable nN uktadé w rowie kablowym na gbokasci 0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kable
przykry¢ warstwg piasku o takiej samej grubm oraz folg ostrzegawcz w kolorze niebieskim.
Odlegtai¢ folii od kabla powinna wynoé&imin. 0,25m. Kable uktaddinig falisty.

Kable krzyowat sie bedg z istniepcymi mediami oraz zjazdami. Skemywanie projektowanego
kabla z mediami oraz zjazdami wyk@éna przepustach z rur ostonowych typu HDPE110 oraz
twardych typu HDPEt110. Wyloty przepustowsiegic.

Catas¢ robot kablowych wykonazgodnie z obowdzujagcymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004

1.5 Ochrona przepeciowa

Dla ochrony przegciowej linii kablowej i napowietrznej nN na istrdelym stupie wskazanym na
schemacie zasilania — rys. E2 montéwagraniczniki przepic nN. Ograniczniki pajczy¢ z
projektowanym uziomem przy pomocy bednarki ocynkasya Uziom zaprojektowano jako
szpilkowy z petéw stalowych pomiedziowanych 5/8”. Opogdgorojektowanych uziomow nie
moze by wigksza od 1. W przypadku nie uzyskania wymaganej wést@porngci uziemienia
nalezy dobi dodatkowe paty (szpilki).

1.6. Ochrona przeciwporaeniowa

Dodatkowa ochrory od poraen pradem elektrycznym dmizie samoczynne, szybkie wgkenie
zasilania poprzez poprzez wgknik nadgdowy w szafce SO. Przewody ochronne kablazayale
podiczy¢ z obudow stupa z zaciskiem ochronnym ,PE” we ¢ee kadego projektowanego
stupa. Ochrog@od poraen wykona zgodnie z normpPN-HD 60364-4-41.

1.7. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Stup stalowy ocynkowany wys. 8m szt. 3
2. Fundament 100/43 szt. 3
3. Wysiegnik OCS-1/5°/1 szt. 3
4. Kabel YKYz0 3x16mm?2 mb 128
5. Kabel YDY 2x1,5mm?2 mb 27
6. Tabliczka bezpiecznikowa szt. 3
7. Oprawa LED 24LEDs 48W SZt. 3
8. Folia niebieska mb 100
9. Oznaczniki kabli nN szt. 14
10. Rury ostonowe HDPE110 mb 9
11. Rury ostonowe HDPEt110 mb 25
12. Dlawnica czopowa szt. 14
13. Palczatki termokurczliwe szt. 6




14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21
22.
23.
24,

Rura ostonowa HDPES0 mb 3

Ramka do mocowania rury szt. 6
Uchwyt dystansowy szt. 6
Zacisk jednostronnie przebijajy izolacg szt. 3
Ogranicznik przegié nN SZzt. 1

Pret pomiedziowany 5/8"z gwintem (L=1,5m — szt.) zt.s 6
Gtowica 5/8” szt. 1
Ztaczki 5/8” szt. 5
Grot 5/8” szt. 1
Bednarka FeZn 25x4 mb 16,5

Materiaty drobnegruby, naketki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek).

1.8 Uwagi kaicowe

Do budowy przysipi¢ po wytyczeniu trasy projektowanych wtdzex przez uprawnionego
eodeg.

'?’ras;ev?/ybudowanych urgdzen nalezy zinwentaryzowé.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z obowvgizujagcymi normami i przepisami.

Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych uzgédmiPGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca winien odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego i updkowa

niezwtocznie po zaki@zeniu prac, tj. odpowiednio zggi¢ warstwami, wyremontowa

nawierzchng poboczy jezdni.

Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych uzgédmiPGE Dystrybucja S.A.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zanggkav granicach dziatek na ktérych

projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodania dziatek gsiednich.

Projektowana inwestycja znajduje pioza stref konserwatorsk

PROJEKTANT:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpieczenia linii éwietleniowej

Projektowane swietlenie zasilaneduzie z istniejcej szafki dwietleniowej SO zlokalizowanej na
stupie Nr8 istniejcej linii napowietrznej zasilanej z ST 07-1202.
Zestawienie mocy istniggej i projektowanej (obwdd nr 1 — ul. Mickiewiczal, Stowackiego):

- moc projektowana: 6x0,048kW=0,29kW
- moc istniejca 8x0,07 =0,56kW

Moc instalowana- obwdd 1
Pi=Ps=0,85kW

Wartosé prgdu szczytowego

P
s - O8S 425A

Is= = =
U [tosp 023087

Istniejgce zabezpieczenie obwodu w szaféwietleniowej: wyhcznik nadpgdowy C16A.

2. Dobor przekroju linii o §wietleniowej

Idop > Izab > Is; 110A > 16A > 4,25A
gdzie:
Idop — dopuszczalny gl diugotrwalty kabla utzonego w ziemi typu YKY¥o 5x16mnt => 110A
Izab — pad zabezpieczenia obwodu w szaféwietleniowej,
Is — pad obchzenia.

3. Spadek napécia

Obliczenia przeprowadzono metodsumy momentéw spadku napia dla przewodu
aluminiowego o przekrojayty 25mm?2 (istn. AsXSn 2x25mfp na odcinku od istniggej szafki
oswietleniowe] do istnigjcego stupa typu K-10,5/10 Nrl i dalej dla projekéme&go kabla
miedzianego o przekrojuyly 16mm2 (YKYzo 5x16mm) na odcinku stupa Nrl do
projektowanego stupa Nrl1/3.

700 Q7+70+116+158+ (7O+ 349 (166+ 700 193-220 48 @61-288+33)

AU, =
0 = 3325236 56116230

)(2100= 05%

0,59 % < 5 % dopuszczalne
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4. Sprawdzenie skutecznéti zerowania

istn. istn. proj.
stup In=16A stup stup
Nr13 wistn. SO Nr1 Nr1/3
@ — :
ST
07-1202 YAKXs 4x70mm? AsXSn 4x70mm? AsXSn 2x25mm? YKY 5x16mm?
47m )

205m 218m 93(111)m

Zzw=+/(ZR)? +(£X)? = 1,022 — modut impedancji ¢tli zwarcia

U, 230

lzw= - _ B .
1257, 1250102 180:6A —pred zwarcia

Iw=KI[In —prgd wylczalny,

gdzie: In — pgd bezpiecznika, k — wspoétczynnik dobrany wg tatetiych technicznych
wktadek bezpiecznikowych.

Wspoétczynnik k=10 dla t=5s

(istn. wygcznik nadpgdowy C16A w istn. szafcévaetleniowe))
Iw=160A

Sprawdzenie warunku samoczynnego zadziatania zaieezpnia:
Ilzw> lw — warunek samoczynnego zadziatania zabezpiecze
180,6>160A —warunek jest spetniony

Sprawdzenie skuteczsia ochrony przeciwporgeniowej 1,25 x Zzw x k x In < Uf
1,25x1,02x10x16=204V < 230V warunek jest spetniony
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Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Stowackiego
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW
Karta danych oprawy 4
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Oprawy (lista wspoirzednych) 7
3D Rendering 8
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 9
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
Grafika wartosci (E) 10
Ulica 1
Dane planowania 11
Lista opraw 12
Wyniki szczegotowe 13
3D Rendering 15
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 16
Pola oszacowania
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Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 17
Obserwator 2
Izolinie (L) 18
Ulica 2
Dane planowania 19
Lista opraw 20
Wyniki szczegotowe 21
3D Rendering 22
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Obserwator
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Obserwator 2
Izolinie (L) 25

Strona 2



Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Stowackiego / Lista opraw

15 llos¢ ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4999 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oSwietlen.
90° 90°
75 75
60! 60
450 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
CO-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T7441m
, . 1230
I28.53 I95.27 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:576
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K 4999 5000 550

DW (1.000)
W sumie: 14998W sumie: 15000 165.0

F
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

3 llos¢ ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4999 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW
4999 Im, 55.0 W, 1 x 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik korekcyjny 1.000).

AN
S
®

G
3)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y
1 34.398 58.641 9.000 0.0 0.0 -40.0
2 57.701 38.255 9.000 0.0 0.0 -40.0
3 77.855 20.210 9.000 0.0 0.0 -40.0

F
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Czarna Bialostocka - ul. Mickiewicza i ul. Siowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

.
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Czarna Bialostocka - ul. Mickiewicza i ul. Stowackiego _ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BT | I

0 2.80 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

F
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. SIowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T6211m
15559
15178
13 5.84 2.91
10 47 15 10 519 2.39 O
25p 13 11 732445226 401 041 o % 14545
4.018.50 8.07 679 487 3.02 4 g3 0.31 T4350
1.99 4.46 6.20 6.43 549 417 40.90
177 3.71 5.32 5.86 281 38.80
263464 596 675 p T36.18
1.86 3.74 569 7-48 e 51,55
234494 885 "o 4y g1 T3175
192 298 T28.99
16 16 12 1
5.65 2557
159 12 12 9.59 429232 -
3740 8.94 7.75 6.55 460 3.05 1%
543 5667.03 762 7.20 577 2.90 20.16
o4 486 675 7.76 933 6.34 279
_ 308555836 12 12 334 T15.00
172 389 839 14 15 10
361 11 18 15
349 13 17
292 11
173
. ; . ; ; ; . ; , . 0.00
000 678 14.58 2463 29.55 35.14 39.63 44.12 50.87 66.74m

Wartosci Lux, Skala 1 : 486
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: 7 \
Zaznaczony punkt:

(30.004 m, 59.463 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.12 0.08 19 0.016 0.004
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.300 m)
(Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni:
(Szerokosc: 2.200 m)

530m

I

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

31.00 m

DIALux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW

4999 Im

5000 Im

55.0 W
jednostronnie u goéry
31.000 m

9.000 m

8.922 m

0.200 m

0.0°

0.700 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 460 cd/kim
przy 80°: 41 cd/klm
przy 90°: 2.39 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4999 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100

Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik

korekcyjny 1.000).

.
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul.

Stowackiego _ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

@ T7.80m
15.50
—>
5N
T
—>
@ To.00
, , , . 220
0.00 31.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:265

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.62 0.62 0.76 7 0.73
>050 2035 2040 <15 20.50

v v v v v

.
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 2.200 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 2.300 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
7.58 0.59
>7.50 > 0.40

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
7.72 0.59
>7.50 > 0.40

v v

.
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Czarna Bialostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering

.
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Czarna Bialostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

BT | I

0 2.80 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

.
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. SIowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

= ~ T550m
0.88 0.77
/
66 0.77 — 0.77 0.66 0.66
——>—  —————o055— 0
| 044 |
0.00

31.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.65 0.63 0.86 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. SIowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

~— N J ) T550m
— L 0.77 0.66
| — 0 5244\0.55—__————0-55\0.5&
| VMt 0
— To.00
0.00 31.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.62 0.76 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

.
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 2/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s
L 020 m i

0.00 31.00 m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW
Strumien swietlny (Oprawa): 4999 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 460 cd/kim
Moc opraw: 55.0 W przy 80°: 41 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.39 cd/kim
Odstep stupa: 31.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoé() montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.922 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.200 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.700 m oslepiania D.6.

.
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2/ Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4999 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100

Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik

korekcyjny 1.000).

.

Strona 20



Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Wyniki szczego6towe

J

6.00 m

®

l

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

31.00 m

Skala 1:265

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.60 0.60 0.77 7 0.68
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.
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30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2/ 3D Rendering

.
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Czarna Bialostocka - ul. Mickiewicza i ul. Slowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

BT | I

0 2.80 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

.
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Czarna Biatostocka - ul. Mickiewicza i ul. SIowackiego_ D | A I_ ux

30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

0.44 6.00m
0.44—— 044 0.44 -
\0_55 0.55 ———— V.00
> 0.77 0.88 0-77\\ '
~
. . . . 0.00
0.00 31.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.60 0.77 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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30.11.2016

Edytor Krzysztof Otapowicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

—044——_ 044 0.44 0.44 ———— 6.00 m
P s 0.55 0.55 —————0.55—
000 o7 0.77— 066 0.66—
0.77 0.88:>
. . ' ~70.00
' 0.00 31.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.62 0.86 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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spietrasz
Łamana

spietrasz
Pływające pole tekstowe
ZAKRES ZADANIA
branży elektrycznej
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