GMINA

Ao

CZARNA BIALOSTOCKA Czarna Biatostocka, dn. ... pazdziernika 2016 r.
BURMISTRZ
CZARNEJ BIALOSTOCKI
RI. 7013.17.2016
wDROGOWSKAZ” s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22
15-620 Bialystok

Burmistrz Czarnej Bialostockiej w odpowiedzi na prosbe z dnia 29 wrzesnia 2016 .
w sprawie podania warunkéw technicznych odprowadzenia wéd opadowych z ulicy J.
Stowackiego i A. Mickiewicza uprzejmie informuje, ze akceptuje zaproponowane
rozwigzanie techniczne odprowadzenia wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Torowe;.
1. W zakresie kanatéw przyjaé technologie w tworzywie sztucznym.
2. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych 2z komorami polgczeniowymi
betonowymi z dnem monolitycznym.
3. Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem.
4. Zwienczenie studni rewizyjnych i $ciekowych z betonowymi pierécieniami
odcigzajacymi.
5. Wpusty uliczne zeliwne typu ciezkiego, klasa D-400.
6. Wlazy studzienek rewizyjnych: zeliwne, typu ciezkiego, klasa D-400.
7. Podsypka, obsypka i nadsypka z piasku drobnego.
W przypadku znacznego wyplycenia kanalizacji deszczowej lub koniecznosci przebudowy

kolidujacej kanalizacji sanitarnej badz sieci wodociggowej nalezy rozwazyé mozliwosé
zastosowania studni chlonnych o $rednicy 2000-2500mm zlokalizowanych na granicy

dzialek stanowiacych pas drogowych a dziatek gminnych 915/48 i 915/49.

Urzad Miejski w Czarnej Biatostockiej
16-020 Czarna Bialostocka, ul. Traugutta 2
tel. (085)7131340, fax (085)7131349
www.czarnabialostocka.pl, um@czarnabialostocka.pl




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w UL. MICKIEWICZA
Z ODPROWADZENIEM WOD DO STUDNI CHLONNYCH W CZARNEJ]
BIALOSTOCKIEJ.

Dla obiektu p.t.:

Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarne| Bialostockiej w zakresie
wykonania nawierzchni jezdni, chodnikéw dla pieszych, zjazdéw i 26 miejsc postojowych
wraz_z budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami, dwdch studni _chtonnych
i_kablowej linii o$wietlenia uliczneqo oraz budowg odcinka sieci kanalizacji deszczowej
na placu przed budynkiem Urzedu Miejskiego i w ul. Torowe.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Czarna Biatostocka ul. Traugutta 2 16-
020 Czarna Biatostocka

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
- Warunki techniczne,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na__srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne. Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami poprawi stan S$rodowiska w rejonie
ul. Stowackiego w Czarnej Bialostockiej.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Szczegobtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w Opinii Geotechnicznej
dla potrzeb projektu budowy ulic A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej
wykonang przez inz. Mirostawa Sawickiego

Wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp budowlany zwirowy z domieszkg zuzlu, z
piasku drobnego, z piasku grubego, z piasku $redniego, z zuzlu i z pospéiki. Podioze
zbudowane z nasypu budowlanego w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym O
stopniu zageszczenia ID = 0,54 + 0,7. Glebiej zalegajg grunty mineralne rodzime w
postaci piasku drobnego, piasku $redniego, pospoiki, pytu piaszczystego i gliny.
Rodzime grunty niespoiste sg w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym o stopniu
zageszczenia ID = 0,55 + 0,68. Wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Rozwiazania techniczne.
5.1 Stan istniejgcy.
Na terenie przez ktére przebiega inwestycja wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
- kable energetyczne,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- kanaly technologiczne,




Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona bedzie w drodze gminnej — ul.
Mickiewicza o nawierzchni gruntowej. Obecnie ul. Mickiewicza nie posiada kanalizacji
deszczowej.

6. Rozwiazania projektowe kanalizaciji deszczowej.

Zadaniem nowo projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie zbieranie wod
opadowych z projektowanej nawierzchni ul. Mickiewicza w Czarnej Biatostockiej.

Wody opadowe z ul. Mickiewicza odprowadzane bedg dwoma niezaleznymi
sieciami deszczowymi.

Pierwsza sie¢ odwadnia¢ bedzie czes¢ ul. Mickiewicza od studni ozn. na planie
sytuacyjnym jako KD6 i wody kierowac bedzie do ul. Stowackiego do studni ozn. jako
KD4. Projektowana studnia KD4 zostala ujeta w odrebnym opracowaniu kanalizacji
deszczowej ul. Stowackiego.

Druga sie¢ deszczowa odwadniajgca ul. Mickiewicza, sklada¢ sie bedzie z dwdch
odcinkow. Pierwszy odcinek odwadnia¢ bedzie ul. Mickiewicza od studni KD21 do
wspolnej studni KD7. Drugi odcinek projektowanej sieci odwadnia¢ bedzie ul.
Mickiewicza od projektowanej studni KD9 i wigczony do wspdlnej studni potgczeniowej —
KD?7.

Wspdlna studnia potgczeniowa KD7 odbiera¢ bedzie wody opadowe z dwdch
projektowanych odcinkow. Nastepnie wody opadowe zostang skierowane do gruntu
poprzez dwie studnie chtonne Schl i Sch2 zlokalizowane na dziatce o nr ew. 915/48.

Projektowane trasy dwoch sieci kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg ulicznych
wpustow sciekowych, odwodnien liniowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na planach sytuacyjnych
linig przerywang kolorem zielonym. Kanalizacje deszczowg projektuje sie pod jezdnig
projektowanych ulic.

Rurociagi nalezy uktadaé¢ po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana kanalizacja
deszczowa jest oznaczona na planie sytuacyjnym punktami KD13, KD14, KD15 itd. —
jako studnie potgczeniowe; W16, W17, W18, L10, L11, L12 itd. jako wpusty deszczowe
oraz Schl i Sch2 jako studnie chionne. Spadki zostaly ustalone tak, aby zachowaé
prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby uzyskac grawitacyjny przeptyw. Zagtebienia i
spadki okreslono w nawigzaniu do nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego
ulicy Mickiewicza.. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowane] kanalizacji
deszczowej od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Budowe kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza prowadzi¢ w wykopach otwartych.

6.1 Studnie kanalizacji deszczowej - potgczeniowe.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne, potgczeniowe @1000 i @1200 szczelne wg
normy DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Skiadajg sie z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, fgczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng, wykonana
Z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze
szczelnymi gniazdami przylgczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w calym
przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysoko$¢
koryta gtéwnego kinety musi by¢ réwna srednicy kanatu wylotowego. (nie wyzsza niz
500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna Kkinety
i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatow doptywowych
I kanatu odptywowego. Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki




zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $cianke dennicy, bgdz gniazd przylagczeniowych na
rury z uszczelkg na bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe
kregi wibroprasowane.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywe odcigzajgcg, stanowigcg
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze wtasnym
ok. 100kg/kpl.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zo6itym, montowane
fabrycznie, montowane w ukiadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

UWAGA: Lokalizacja szczebli ztazowych w dennicach monolitycznych studni kanalizacji
sanitarnych powinna zapewni¢ usytuowanie wiazu w osi pasa ruchu lub w osi jezdni.

Regulacje wiazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonac
podbudowe betonowa, ktorg nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna.

Uwagal
Rzedne pokryw studni nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety drogi.

6.2 Studnie chtonne.

Zaprojektowano studnie chtonne @2500 z elementow prefabrykowanych betonowych
z betonu mrozoodpornego F-150 klasy C40/50, o nasigkliwosci max 4%. Elementy
studni betonowych fgczy¢é za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywe odcigzajgca, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wkazem zeliwnym typu ciezkiego
KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze
wlasnym ok. 100kg/kpl. Przejscia przewodow kanalizacyjnych PVC przez scianki
betonowych studni chionnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢
szczelnych). W studniach chtonnych zastosowac¢ na wlocie ptyty odbijajgce stalowe o
grubosci minimum 5mm.

Studnie chtonne wypetni¢ materiatem przepuszczalnym sktadajacym sie z warstw z
piasku o uziarnieniu 0,25-100mm grubosci 60cm, piasku o uziarnieniu 1-2mm grubosci
10cm i zwiru o uziarnieniu 3/10mm grubosci 30cm,

Szczeg6t budowy studni chtonnych przedstawia rys nr 7

6.3 Kanaly gtéwne i przykanaliki wpustéw deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujeciami wod deszczowych za
pomocg wpustow w systemie grawitacyjnym. Przykanaliki tgczgce wpusty uliczne ze
studniami kanalizacyjnymi oraz kanaly gtowne zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o
jednolitej sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.




Dla ujecia wéd deszczowych z ulicy, czesci placu miejskiego i miejsc postojowych
zaprojektowano typowe wpusty uliczne wykonane z kregéw betonowych 1500 mm z
osadnikiem o gt 1m produkowane w oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004. Skladajg sie z elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych
na felc przy pomocy zaprawy klejowej.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o Srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wopust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢ symetrycznie
usytuowany otwor o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny tradycyjny o min ciezarze
wiasnym ok. 100 kg/kpl.

Dla ujecia wdd deszczowych z najnizszych miejsc zaprojektowanej niwelety drogi,
pod ktorymi zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano
wpusty uliczne typu Combipoint. Wpusty te oznaczone na planie sytuacyjnym jako L10,
L11 i L12 typu niskiego o wymiarach 300x500 z rusztem pfaskim kl. D400 z
wbudowanym kroécem wylotowym z bosym koncem rury @160. Wpusty te bez czesci
osadczej zapewniajg bezpieczng pionowag odlegtosé pomiedzy gorng skrajnig rury
istniejgcej kanalizacji sanitarnej, a dolng czescig wpustu.

6.4 Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie:

- kanalizacje deszczowg rur PVC-U SN8 lite 0400, L= 11m,

- kanalizacje deszczowg rur PVC-U SN8 lite 0315, L= 364m,

—  przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PVC-U SN8 lite 0160, L= 14 m,

- przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PVC-U SN8 lite (1200, L= 89 m,

- llos¢ studni betonowych @1000 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 4 szt

- llos¢ studni betonowych @1200 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 14 szt

- llos¢ studni betonowych-chtonnych @2500 z wlazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 —
2 szt

- llos¢ studni z wpustami deszczowymi zeliwnymi 0500 - 26szt.,

— Odwodnienia —wpusty typu Combipoint 300x500 typu krétkiego z rusztem ptaskim
kl. D400 - 3szt.

7 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczyc
0$ projektowanego kanalu w sposob trwaly oraz nalezy zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na $cianach
wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robét
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu,
zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na
czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy montowa¢ w wykopach wagsko-przestrzennych o
Scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych
atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszg




byé o 45 cm szersze niz srednica studni liczac od scianki studni. Roboty nalezy
wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco
umocnien scian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe byto wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Podtoze rurociggow
stanowiC bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci min. 10 cm (liczac od
zewnetrznej scianki dna rury), zageszczonej do minimum 95 % zmodyfikowanej liczby
Proctora.

Budowe kanaléw nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze
powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

W miejscach tgczy kielichowych nalezy wykonaé zagtebienia montazowe o gtebokosci
do 10 cm, ktore nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.

Montaz elementéw systemu rur PVC wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnhosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien byé zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania pomostow w
celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

8 Zabezpieczenie kolizji z istnie] gcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do  kolizji  wykonywa¢  recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robét w razie potrzeby po przez podwieszenie.
W bliskim sgsiedztwie stupdw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na
istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng i
elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zakiadowa
.1elekomunikacyjne linie  przewodowe —  Zblizenia i  skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

9 Roboty monta zowe kanalizacji deszczowej

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac¢ przy udziale geodety.

taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
i wpustow ulicznych wykonywaé jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcjg producenta.

Kanaly zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub sSrednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg czeS¢ wykopu zasypacC gruntem
rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem
— wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejace] rzednej jezdni.

Wykopy w obrebie studni zagesci¢ do stopnia Is=1,0, co nalezy potwierdzi¢ przez
jednostke uprawniong do wykonywania badan zageszczenia.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopdw i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.




Po ulozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedlug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735
oraz wytycznych producentéw.

10 Woykonanie i odbior robdt kanalizacji deszczowe.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig roboét recznych. Calosé
robét wykonywaé zgodnie z  projektem i obowigzujgcymi  przepisami
I normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i préby wykonywa¢ zgodnie z normami:

- PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow
systemu. Na nosnosc i sztywnos¢ uktadu rur istotny wplyw ma rodzaj materiatu oraz
sposéb wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.

Zabezpieczenie wykopow wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

11 Uwagi ko ncowe.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowa, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

12 Warunki realizacji inwestyciji.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— stosowacé wlasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopow

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych
i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej wraz z przyk  analikami, winna by €
wytyczona przed rozpocz eciem robét przez uprawnionego geodet e i podlega ¢ w
zakresie lokalizacyjnym i wysoko $ciowym powykonawczej inwentaryzacii
stanowi gcej podstaw e koncowego odbioru .

Dopuszcza si € stosowanie innych materiatdbw i urz adzeh niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wia $ciwos$ci i parametry s g takie same
lub lepsze oraz zostan g potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi



technicznymi, jak réwnie z potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawc e, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



MAPA POGLADOWA

Ul. Mickiewicza
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Zestawienie wpustow ulicznych w ul. Mickiewicza w Czarnej Biatostockiej
miejsce Rt Ro Rd H L spadek Rwi Rura Uwagi
L.p. Nr wpustu .
wtgczeni |[m npm] |[m npm] [[m npm] [m] [m] [%] [[m npm] [mm] -

1 L11 KD5 160,91 | 160,31 - 0,65 4,00 8,2% 159,98 PVC ®160 wpust Combipoint

2 W7 KD5 160,91 | 160,02 | 159,02 1,98 2,00 2,0% 159,98 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
3 L10 KD6 161,11 | 160,51 - 0,65 5,00 6,2% 160,20 PVC ®160 wpust Combipoint

4 W9 KD6 161,11 | 160,24 | 159,24 1,96 2,00 2,0% 160,20 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny

5 W11 KD9 160,89 | 159,49 | 158,49 2,49 5,00 2,4% 159,37 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny

6 W12 KD9 160,89 | 159,49 | 158,49 2,49 7,00 2,0% 159,37 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny

7 W13 KD8 160,79 | 159,49 | 158,49 2,39 5,00 3,2% 159,33 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
8 wi4 KD8 160,79 | 159,49 | 158,49 2,39 4,00 4,0% 159,33 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
9 W15 KD12 160,59 | 159,19 | 158,19 2,49 4,00 2,0% 159,11 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
10 W16 KD12 160,51 | 159,31 | 158,31 2,29 6,00 2,0% 159,19 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
11 W17 KD13 160,47 | 159,07 | 158,07 2,49 5,00 2,0% 158,97 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
12 W18 KD13 160,47 | 159,07 | 158,07 2,49 2,00 2,0% 159,03 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
13 W19 KD14 160,61 | 159,21 | 158,21 2,49 4,00 2,0% 159,13 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
14 W20 KD14 160,61 | 159,21 | 158,21 2,49 2,00 2,0% 159,17 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
15 w21 KD15 160,72 | 159,22 | 158,22 2,59 4,00 2,0% 159,14 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
16 W22 KD15 160,72 | 159,32 | 158,32 2,49 2,00 2,0% 159,28 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
17 W23 KD16 160,64 | 159,24 | 158,24 2,49 5,00 4,8% 159,00 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
18 w24 KD16 160,64 | 159,24 | 158,24 2,49 2,00 2,0% 159,20 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
19 W25 KD17 160,55 | 159,11 | 158,11 2,53 5,00 1,5% 159,04 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
20 W26 KD17 160,55 | 159,15 | 158,15 2,49 2,00 5,5% 159,04 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
21 W27 KD19 160,64 | 159,80 | 158,80 1,93 5,00 2,0% 159,70 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
22 W28 KD19 160,64 | 159,60 | 158,60 2,13 2,00 2,0% 159,56 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
23 L12 KD20 160,51 | 159,91 - 0,65 5,00 11,0% | 159,36 PVC ®160 wpust Combipoint
24 W30 KD20 160,51 | 159,24 | 158,24 2,36 3,00 2,0% 159,18 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
25 W31 KD21 160,71 | 159,71 | 158,71 2,09 6,00 2,0% 159,59 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
26 W32 KD21 160,71 | 159,33 | 158,33 2,47 5,00 2,0% 159,23 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny

ZAKRES ZADANIA
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @1000, 91200

].Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

S.Dennica z kinetg monolityczng
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego (~SCC),
dojrzewajgcy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postacl uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym korcu.

5.FPofgczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej | pasty poSlizgowe/

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

/.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze
zoftym, montowane w zakfadzie %x@x@@xkkgo\.\..
Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowyrm 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalow

w otulinie tworzywowe), wg FPN—ENT3T101:2004.

3 8.FPokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztafcie pierScienia odcigzajgcego

|

| POKrywy.
.l .
> 9.Plerscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz zeliwny
. ; . <
1 17.0pcjonalna jzolacja elementow betonowch,
A @) /1 Klas/ L i XAD XA3
55005555555555255555550 50555555555550555555545 przy asie exKspozyc) oraz
LLLLLLLLLLLLLLILLLLLIL L8808 2 0880 L70 000080000008 00070007070020007277
I I A Y ‘
N S S O S S NN Elemen U\ betonowe _\_C\\AOBQBQ w oparciu o
ARRRRRRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN NN Nnorm \D\/\lm\/\ N@N N NQQN
R RTINS { PR R AOT L N AR m . .
RIS SN L RS S ol Te S 'q e, L ..<.

Klasa betonu C40,/50, wodoszczelnosc W8,
mrozoodpornosc F150, nasigkliwosc do 57

| = PE— s M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

Droa?’ WS | WmfulHMWv ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok

— tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl

Stadium : Nazwarysunku:  Studnia betonowa @1000, @1200 Rysunek nr:

P.W. e Projekt wykonawczy branzy sanitarnej. 3

. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza Data :
Skala : z odprowdzeniem wod do studni chtonnych 01.2017
1:100/500| w Czarnej Biatostockiej :
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
nrupr.: nr upr.:
mgr inz. Tomasz Lukowski mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0141/POOS/13 PDL/0140/POOS/10
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SCHEMAT STUDZIENKI Z WPUSTEM ULICZNYM 500mm
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Podioie z betonu B15 gr. 15em

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : Nazwarysunku:  Studnia z wpustem ulicznym @500 Rysunek nr:
P.W. [sam Projekt wykonawczy branzy sanitarne;. 4
. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza Data -
Skala : z odprowdzeniem wéd do studni chtonnych 01.2017
1:100/500| w Czarnej Biatostockiej ’
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Podpis:

Podpis:

PDL/0141

mgr inz. Tomasz Lukowski

mgr inz. Wojciech Gotaszewski

/POOS/13 PDL/0140/POOS/10




SCHEMAT WLACZENIA WPUSTOW ULICZNYCH

STUDZIENKA STUDZIENKA
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blok podporowy z betonu B15 pod /

kolano kanatu deszczowego (wykonac na
budowie)

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl
Stadium : Nazwarysunku: ~ Schemat wigczenia wpustow ulicznych Rysunek nr:
P.W. sam Projekt wykonawczy branzy sanitarne;. 5
. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza Data :
Skala : z odprowdzeniem wod do studni chfonnych 01.2017
1:100/500| w Czarnej Biatostockiej :
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
nrupr.: nrupr.:
mgr inz. Tomasz Lukowski mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0141/POOS/13 PDL/0140/POOS/10




Wohpust uliczny: L10, L11, L12
typu Combipoint
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. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
5f:y:§> ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : Nazwarysunku:  Wpust uliczny typu Combipoint

P.W.

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej.

Stadium:

Rysunek nr:

6

. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza Data -
Skala : z odprowdzeniem wéd do studni chlonnych 01.2017
1:100/500{ w Czarnej Biatostockiej :
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Imig i nazwisko Podpis:

nr upr.:

Podpis:

mgr inz. Wojciech Gotaszewski

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0140/POOS/10

PDL/0141/POOS/13
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Ptyta ostaniajgca

piasek o uziarnieniu 0,25-100mm grub. 60 cm

piasek o uziarnieniu 1-2mm grub. 10cm

Zwir o uziarnieniu 3/10 mm grub. 30cm

0e=sU

Proj. kanat deszczowy z rur

Chudy beton

Podsypka piaskowa

PVC 9400

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

MR o1 (G I CF22 D > ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
— ————~/  tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl
Stadium Nazwarysunku:  Przekroj studni chtonnych Schl i Sch2 | Rysuneknr:
P.W. e Projekt wykonawczy branzy sanitarne;. 7
1:50 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza Data :
Skala: L. z odprowdzeniem wod do studni chfonnych
S C 01.2017
w Czarnej Biatostockiej
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:

Podpis: Imig i nazwisko Podpis:

nrupr.:

Imig i nazwisko
nrupr.:

mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0140/POOS/10

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0141/POOS/13
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl

Nazwa rysunku: m.oroam.ﬁ vau przew.wodociggowych
i kanalizacyjnych
Stadium:  Projekt wykonawczy branzy sanitarnej.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza

Rysunek nr:

8

. Data :
Skala z odprowdzeniem wod do studni chlonnych 01.2017
1:100/500{ w Czarnej Bialostockiej .
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:

nrupr.:

nrupr.:

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0141/POOS/13

mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0140/POOS/10




Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;
z istniejgcg kanalizacjg telefoniczng lub kablami telefonicznymi
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PROJEKTOWANA

kanalizacja deszczowa

PROJEKTOWANA kanalizacja deszczowa

TR TS

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
> ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl

Nazwa rysunku:

Zabezpieczenie przewodow kanalizacji

Rysunek nr:

Skala :

1:100/500

Stadium:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza
z odprowdzeniem wod do studni chtonnych
w Czarnej Bialostockiej

_i kabli telefonicznych i i @
Projekt wykonawczy branzy sanitarne;.

Data :

01.2017

BRANZA

SANITARNA

Projektant:

Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Podpis:

Imig i nazwisko Podpis:
nrupr.:

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0141/POOS/13

mgr inz. Wojciech Golaszewski
PDL/0140/POOS/10




Zabezpiecznie przewodow energetycznych

Glebokosc zmienna

min. 0,5m

Rura ostonowa A110PS

/abezpieczany kabel energetyczny

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium :

P.W.

Nazwa rysunku: Zabezpieczenie przewodow energetycznych

Stadium:  Projekt wykonawczy branzy sanitarne;.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza

Rysunek nr:

10

. Data :
Skala z odprowdzeniem wod do studni chfonnych 01.2017
1:100/500| w Czarnej Biatostockiej :
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Podpis:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Podpis:

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0141/POOS/13

mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0140/POOS/10




Uktadanie i podpieranie rur
KANALIZACJA DESZCZOWA
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
:EE> ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadiu Nazwa rysunku: Uktadanie i podpieranie rur

P.W. [saum Projekt wykonawczy branzy sanitarnej.

. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza
Skala : z odprowdzeniem wod do studni chlonnych
1:100/500| w Czarnej Biatostockiej

Rysunek nr:

11

Data :

01.2017

BRANZA SANITARNA

Projektant: Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:

nrupr.: nr upr.:

mgr inz. Tomasz Lukowski mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0141/POOS/13 PDL/0140/POOS/10






