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OPIS TECHNICZNY

OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rozwiazania projektowe

1.1 Parametry techniczne ulicy
- klasa ulic: D
- obcigzenie ruchem KR1
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- ilo$¢ pasow ruchu 2
- szeroko$¢ jezdni ul. Mickiewicza 5,50 m, ul. Stowackiego 5,50+6,00 m
- szerokos¢ chodnikéw — min. 2,0 m
- wymiary miejsc postojowych — 2,5 x 5,0 m (dla niepelnosprawnych 3,6 x
5,0m)

1.2. Geometria

Poczatek trasy ul. Mickiewicza zatozono w dowigzaniu do istniejagcego wlotu do
ulicy Krasickiego w km 0+000, za$ koniec trasy przyjeto W 0si projektowanej
ulicy Stowackiego w km 0+455,95. O§ ulicy poprowadzono symetrycznie w
stosunku do istniejgcego pasa drogowego ulicy.

Os$ stanowi pig¢¢ odcinkow prostoliniowych, w miejscach zataman osi wpisano tuki
kotowe o promieniach R=8,00 — 40,0m.

W planie przewidziano jezdni¢ o szerokosci 5,50 m. Nawierzchni¢ jezdni nalezy
obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15 X 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionym do wysokosci 12 cm ponad nawierzchnig.

Poczatek trasy ul. Stowackiego zatozono w osi ul. Mickiewicza w km 0+000, zas
koniec zatozono w dowigzaniu do projektowanego wlotu ul. Stowackiego do ul.
Torowej wg oddzielnego opracowania DROMOBUD Warszawa w km 0+156,50.

Os$ stanowig dwa odcinki prostoliniowe, w miejscu zatamania osi wpisano tuk
kotowe o promieniu R=200,0 m. W planie przewidziano jezdni¢ o szerokosci
5,50+6,00 m. Nawierzchni¢ jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym

15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym do wysokos$ci 12 cm

ponad nawierzchnig.
Miejsca postojowe - ul. Stowackiego

Miejsca postojowe (w lokalizacjach wg rys. nr 2) do parkowania prostopadtego nalezy
wykona¢ o wymiarach: 2,5x5,0 m, dla niepelnosprawnych 3,6x5,0 m, obramowanie
od strony jezdni krawegznikiem najazdowym 15x22 c¢cm obnizonym do wysokosci
h=3cm. Laczna ilo$¢ miejsc postojowych — 26 sztuk w tym 2 dla niepelnosprawnych.
Zjazdy

Zjazdy indywidualne na posesje nalezy wykona¢ o szerokosci jezdni 4,0 m ze
skosami 1:1 na dlugosci 1,0 m. Zjazdy publiczne zaprojektowano o zmiennej
szerokosci od 5,0 m do 6,0 m, tuki wyokraglajace R=5,0 m.
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Wysokos$ciowo wykona¢ je wg schematu jak na rys. nr 4 dostosowujgc do

istniejacych rzednych na granicy pasa drogowego.

Obramowanie nawierzchni zjazdow indywidualnych obrzezem betonowym 8x30

cm, a zjazdow publicznych — kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Obramowanie

zjazdow od strony jezdni wykona¢ krawegznikiem najazdowym 15x22 cm
obnizonym do wysokosci h=3cm.

Skrzyzowania

Skrzyzowania w obrgbie opracowania zaprojektowano jako zwykle trojwlotowe.

Przecinajace si¢ krawedzie ulic wyokraglono tukami o promieniach R=8,0 m i

R=6,0 m.

Chodniki dla pieszych

Po obu stronach ul. Mickiewicza 1 ul. Stowackiego przewidziano wykonanie

chodnikéw dla pieszych:

a) ulica Mickiewicza:

- strona prawa - bezposrednio przy krawedzi jezdni o zmiennej szerokosci od 2,1
do 2,3 m,

- strona lewa — bezposrednio przy krawedzi jezdni o zmiennej szerokosci od 2,0 do
2,3m,

b) ulica Stowackiego:

- strona prawa - bezposrednio przy krawedzi jezdni ulicy lub stanowisk
postojowych, o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 2,2 m (lokalnie przy dojsciu do
przejscia dla pieszych 5,0 m),

- strona lewa - bezposrednio przy krawedzi jezdni ulicy lub stanowisk
postojowych, o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 3,0 m (lokalnie przy dojsciu do
przejscia dla pieszych 5,0 m).

1.3. Niweleta jezdni

Niwelety jezdni ulic zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych istniejgcego
zagospodarowania terenu: bram wjazdowych, wejs¢ do budynkéw oraz
nawierzchni bitumicznej ul. Torowej, zapewniajagc normatywne pochylenia
podtuzne ulic oraz zjazdéw na posesje.

Zastosowano spadki podtuzne od 0,50% do 2,55%. Zalamania niwelety
wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R=800-+2000 m.

Zaprojektowane spadki podluzne zapewniajag prawidlowe odwodnienie ulic.
Niwelety opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego i
pokazano na rys. nr 3.

1.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego i1 przewidywanego
obcigzenia ruchem (KR1) zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnie ulic

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
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podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 35 cm,

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5MPa
grub. 15 cm,

b) chodniki dla pieszych

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,

e podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.
10 cm,

C) miejsca postojowe

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm,

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grub. 15 cm,

d) zjazdy indywidualne

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 15 cm,

e) zjazdy publiczne i chodnik wzmocniony (w lokalizacji jak na rys. nr 2)

Obramowanie nawierzchni ulic 1 zjazdéw publicznych stanowi kraweznik betonowy
15x30 cm. Opor boczny nawierzchni miejsc postojowych i zjazdow od strony jezdni
ulicy stanowi kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 c¢cm na tawie betonowej z
oporem, natomiast od strony chodnika - krawe¢znik betonowy 15 X 30 cm na lawie

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm,

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5MPa
grub. 15 cm.

betonowej z oporem.
Obramowanie zjazdow indywidualnych stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.
Obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm.

1.5. Odwodnienie

Odbidér wod opadowych z projektowanej jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych i
zjazdow przewiduje si¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty uliczne.
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Zadaniem nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej bedzie zbieranie wod
opadowych z odprowadzeniem ich do dwoéch studni chtonnych i istniejacej sieci
deszczowej w ul. Torowej.

Wody opadowe odprowadzane bedg dwoma niezaleznymi sieciami deszczowymi.
Pierwsza sie¢ deszczowa zbiera¢ bedzie wody opadowe z ul. Mickiewicza od
studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako KD6. Nastepnie po przez ul.
Stowackiego, gdzie zostanie wiaczona sie¢ odwodnienia placu miejskiego, miejsc
postojowych oraz sie¢ odwadniajgca budynek Urzedu Miejskiego w Czarnej
Biatostockiej. Dalej wody opadowe prowadzone beda do ul. Torowej i zrzucone do
istniejacej sieci deszczowej kd 300 poprzez istniejacg studni¢ KDi.

Druga sie¢ deszczowa sktada¢ si¢ bedzie z dwoch odcinkéw. Pierwszy odcinek
odwadnia¢ bedzie ul. Mickiewicza od studni KD21, czgs¢ ul. Stowackiego od
studni KD23, ktéra bedzie wiaczona do ul. Mickiewicza i dalej wody prowadzone
do wspdlnej studni KD7. Drugi odcinek projektowanej sieci odwadnia¢ bedzie ul.
Mickiewicza od projektowanej studni KD9 i wlaczony do wspdlnej studni
potaczeniowej — KD7.

Wspolna studnia potaczeniowa KD7 odbiera¢ bedzie wody opadowe z dwodch
projektowanych odcinkéw 1 skieruje do gruntu poprzez dwie studnie chtonne Schl
i Sch2 zlokalizowane na dziatce o nr ew. 915/48.

Projektowane trasy dwoch sieci kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacja
ulicznych wpustow $ciekowych, odwodnien liniowych przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono
na planach sytuacyjnych linig przerywang kolorem zielonym. Kanalizacje
deszczowa projektuje si¢ pod jezdnig projektowanych ulic, pod placem miejskim 1
miejscami postojowymi.

Rurociggi nalezy uklada¢ po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana
kanalizacja deszczowa jest oznaczona na planie sytuacyjnym punktami KD1, KD2,
KD3 itd. — studnie potagczeniowe, W1, W2, W3 itd.— wpusty deszczowe, L1, L2,
L3 itd. — odwodnienia liniowe oraz Schl i Sch2 — studnie chtonne. Spadki zostaty
ustalone tak, aby zachowa¢ prawidlowe warto$ci zaglebienia oraz aby uzyskaé
grawitacyjny przeptyw. Zaglebienia 1 spadki okreslono w nawigzaniu do
nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego ulic Mickiewicza 1 Stowackiego,
nawierzchni placu miejskiego 1 miejsc postojowych. Zachowano takze wymagane
odlegtosci projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Studnie kanalizacji deszczowej - polgczeniowe.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne, polagczeniowe 1000 1 @1200 szczelne wg
normy DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-
EN 1917:2004 1 aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Sktadaja si¢ z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci
do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, taczonych przy
pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM 1 pasty poslizgowe;.
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Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczna,
wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym,
wraz ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w
catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie.
Wysoko$¢ koryta gtdwnego kinety musi by¢ rowna srednicy kanatu wylotowego.
(nie wyzsza niz 500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubo$¢ $cianki
dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.
Niweleta dna kinety 1 spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku
kanaléw doptywowych 1 kanatu odptywowego. Przejscia szczelne do rur
wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $cianke
dennicy, badz gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi wibroprasowane.
Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywe odcigzajaca, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego K1.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o
min. ci¢zarze wlasnym ok. 100kg/kpl.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane
fabrycznie, montowane w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z pregta stalowego, powleczony otuling z
tworzywa spetniajace norm¢ PN-EN 13101:2004.

Regulacj¢ wlazdéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy
wykona¢ podbudowe betonowa, ktorg nalezy zdylatowaé ze S$ciang studni
rewizyjnej, np. tasmg izolacyjng przyscienng.

Studnie chlonne.

Zaprojektowano studnie chionne ©@2500 z elementéw prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-150 klasy C40/50, o nasigkliwo$ci max
4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych z gumy
syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wtazowe.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywe odcigzajaca, stanowiaca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wilazem zeliwnym typu
ciezkiego K1.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o
min. ci¢zarze wlasnym ok. 100kg/kpl. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych PVC
przez Scianki betonowych studni chtonnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych
(przejs¢ szczelnych). W studniach chtonnych zastosowa¢ na wlocie plyty
odbijajace stalowe o grubosci minimum Smm.

Studnie chionne wypelni¢ materiatem przepuszczalnym skladajacym si¢ z warstw
z piasku o uziarnieniu 0,25-100mm grubosci 60cm, piasku o uziarnieniu 1-2mm
grubosci 10cm 1 zwiru o uziarnieniu 3/10mm grubos$ci 30cm.

Kanaly glowne i przykanaliki wpustow deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujeciami wod deszczowych za
pomoca wpustow w systemie grawitacyjnym. Przykanaliki tagczace wpusty uliczne
ze studniami kanalizacyjnymi oraz kanaty gléwne zaprojektowano z rur PVC-U
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SN8 o jednolitej Sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.
Odcinek kanatu deszczowego od istniejgcej studni KDi w Kierunku projektowanej
studni KD1 — przejScie poprzeczne w pasie drogi powiatowej ul. Torowej,
wykonane zostanie metodg bez wykopowa — przewiertu w rurze ostonowej
stalowej o db. 8,5m. Rur¢ ochronng zastosowanga do metody bez wykopowe;j
wypetni¢ mikrozaprawg do prac iniekcyjnych GP-3A.

Pozostate odcinki projektowanego kanatu deszczowego wykonane zostang metoda
wykopow3.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy, czesci placu miejskiego 1 miejsc postojowych
zaprojektowano typowe wpusty uliczne wykonane z krggow betonowych 500
mm z osadnikiem o gl. 1m produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-
EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 1 stopniu wodoszczelnosci W10,
taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o $rednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wpust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajacej; o wymiarach 1100/500/300, (element iaczacy w sobie funkcje
pokrywy 1 pierScienia odcigzajacego). Pokrywa odcigzajagca powinna posiadaé
symetrycznie usytuowany otwér o S$rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny
tradycyjny o min ci¢zarze wlasnym ok. 100 kg/kpl.

Odwaodnienia liniowe.

Na obszarze placu miejskiego oraz w ul. Mickiewicza, projektuje si¢ ujecie wod
deszczowych w postaci odwodnien liniowych. Zastosowano odwodnienia liniowe:
L10, L11 1 L12 w ul. Mickiewicza, ze wzgledu na konieczno$¢ odwodnienia
najnizszych miejsc zaprojektowanej niwelety drogi, pod ktorymi zlokalizowana
jest istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej. Pionowa odleglo$¢ pomiedzy gorng
skrajnig rury, a dolna czes$cig odwodnienia jest bezpieczna i wynosi ok. 0,4m

W ulicy Mickiewicza zaprojektowano odwodnienia liniowe jako skrzynki
odptywowe wykonane z polimerobetonu stanowigcy czgs$¢ systemow liniowych o
wysokosci catkowitej 0,61m, np. 1 szerokosci 0,15m. Ruszt wykonany z Zeliwa
sferoidalnego kl. D400 przykrgcanego do korpusu korytka za pomocg $rub ze stali
nierdzewnej.

Do odwodnienia placu miejskiego zaprojektowano odwodnienia liniowe w
systemie kanatowym. Odwodnienia wykonane z polimerobetonu o szerokosci
0,lm z odprowadzeniem wod do studni potaczeniowych poprzez skrzynki
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odptywowe. Ruszt wykonany z zeliwa sferoidalnego kl. D400 przykrecanego do
korpusu korytka za pomocg $rub ze stali nierdzewne;.

Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie:

kanalizacje deszczowa rur PVC-U SN8 lite @400, L= 11m,

kanalizacje deszczowa rur PVC-U SN8 lite 315, L= 668m,

przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PVC-U SN8 lite &200, L= 206 m,
przykanaliki odwodnien linowych z rur PVC-U SN8 lite 160, L= 34 m,

[lo$¢ studni betonowych ¥1000 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 11 szt
[lo$¢ studni betonowych #1200 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 20 szt
[los$¢ studni betonowych-chtonnych ©2500 z wiazem zeliwnym DN 600, k1. D-400
— 2 szt.

[10$¢ studni z wpustami deszczowymi zeliwnymi @500 - 41szt.,

Odwodnienia liniowe: - skrzynki odwodnieniowe 2z rusztami z zeliwa
sferoidalnego kl. D400 o szr 0,15m - 3szt.

Odwodnienia liniowe: systemy odwodnien liniowych z kanatami o Igcznej
dhlugosci = 37m, ze skrzynkami odwodnieniowymi o szer. 0,1m - 7 szt.

2. Roboty branzowe
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleZy
wykonywacé recznie. Roboty w poblizu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzié¢
pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie
prowadzonych prac.
W ramach robdt drogowych zostanie wykonana regulacja wysokosciowa armatury
na istniejacej sieci wod.- kan. 1 telekomunikacyjnej do projektowanych rzednych
nawierzchni.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzone beda rgcznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.1. Branza elektryczna - budowa kablowej linii oswietleniowej

Zaprojektowano budowe dwoch  odcinkow  kablowej  doziemnej  linii
oswietleniowej typu YKY 3x16mm2 o sumarycznej dtugosci trasowej 193 m oraz
montazowe] 229 m na odcinku ul. Stowackiego od istniejacego stupa Nrl w
kierunku projektowanych stupow oswietleniowych w kierunku ul. Torowej oraz na
odcinku ul. Mickiewicza od istniejacego stupa Nr3 w kierunku projektowanych
stupow oswietleniowych w kierunku ul. Krasickiego.

Zasilanie projektowanych obwodoéw odbywaé si¢ bedzie zalicznikowo z
istniejgcych stupow Nrl 1 Nr3 (zasilanie obwodu o$wietleniowego z istniejacej
szafki o$wietleniowej SO zlokalizowanej na slupie Nr8 w ul. Mickiewicza
zasilanej z kontenerowej stacji transformatorowej ST 07-1202 zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ul. Stowackiego z ul. Mickiewicza).
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Zaprojektowano 6 stupdéw oswietleniowych stalowych wysokosci 8 m. Na
projektowanych slupach nalezy zamontowa¢ oprawe oswietlenia ulicznego typu
LED w celu o$wietlenia fragmentu ul. Mickiewicza i ul. Stowackiego.

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica zakonczenia
wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona
przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE
XT-E lub réwnowazne, diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z
elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Moc
catkowita oprawy max 55 W, strumien $wietlny oprawy min 5000 Im. Oprawa z
mozliwoscia wymiany pojedynczych modutow  optycznych. Wymiana
pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy, co
ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatta
5000K +/- 3%, oprawa powinna osigga¢ efektywno$¢ energetyczng klasy A++.
Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz umozliwiajacy
redukcje strumienia §wietlnego w czasie w oparciu o profile czasowe. Dodatkowo
powinien by¢ wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigeciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, [P66 modutlu optycznego 1 zasilacza. Wymagane dodatkowe
zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE producenta.

We wnece stupa montowac izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe, kable w stupach
zabezpiecza¢ palczatkg termokurczliwg. Oprawy instalowane na stupach nalezy
zabezpiecza¢ wkladkami bezpiecznikowymi 6A. Zasilanie opraw wykonac
przewodem YDY 2x1,5mm? wciggnigtym w stup.

Kabel YKYzZo 3x16mm? prowadzi¢ po istniejagcym stupie 1 chroni¢ przed
uszkodzeniem, poprzez wprowadzenie go do rury typu HDPE50 odpornej na UV.
Do mocowania kabla 1 przewodoéw do stupa projektuje si¢ zastosowanie uchwytow
dystansowych (z tasmg stalowg) natomiast do mocowania rur ostonowych tasmy.
Wilot rury, po wprowadzeniu kabla, uszczelni¢ dlawnicami czopowymi, tak by do
wnetrza rury nie dostawala si¢ woda, $nieg lub wilgo¢. Do wykonania
uszczelnienia konca kabla przy rozszczelnionych zylach stosowa¢ palczatki
termokurczliwe typu AK.

Kable nN uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,7m na 10cm warstwie z
piasku. Kable przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz folig
ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢
min. 0,25m. Kable uktada¢ linig falista.

Kable krzyzowac si¢ beda z istniejagcymi mediami oraz zjazdami. Skrzyzowanie
projektowanego kabla z mediami oraz zjazdami wykona¢ w przepustach z rur
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ostonowych typu HDPE110 oraz twardych typu HDPEt110. Wyloty przepustow
zaslepit.

Calos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004

Wyzej wymienione prace projektowe majg charakter nieskomplikowany 1 nie
wymagaja weryfikacji przez sprawdzajacego.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ulic: A. Mickiewicza i

J. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni,

chodnikéw dla pieszych, zjazdéw 1 miejsc postojowych wraz z budowa:

sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami, dwoch studni chtonnych i kablowej

lini1 o$wietlenia ulicznego.

Zakresem opracowania objeto:

- odcinek ulicy A. Mickiewicza o dtugosci 455,95 m,

- odcinek ulicy J. Stowackiego o dtugosci 156,50.

Zakres robot obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, chodnikéw, ogolnodostepnych miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, zjazdéw na posesje),

- budowe kanalizacji deszczowej z przytaczami (w pasach drogowych ulic
Mickiewicza 1 Stowackiego oraz przed budynkiem Urzgdu Miejskiego) ,

- wykonanie dwoch studni chtonnych na dzialce o nr ewid. 915/48,

- budowe¢ kablowej linii o$wietlenia ulicznego.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,

- Badania podtoza gruntowego wykonane przez inz. Mirostawa Sawickiego
w pazdzierniku 2016 r.,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Czarnej Biatostockiej dn. 28.11.2016 r. (dot. dziatki o nr ew.
1029/3),

- Warunki techniczne na budowe kanalizacji deszczowej wydane przez
Burmistrza Czarnej Biatostockiej dn. 10.10.2016 r.,

- Warunki techniczne na budowg urzadzen o$wietleniowych wydane przez
Burmistrza Czarnej Biatostockiej dn. 10.10.2016 1.,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwala Nr
XXX/190/13Rady Miejskiej z dn. 12 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i
Pitsudskiego w Czarnej Biatostockiej (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 21 listopada
2013 r. poz. 4036)

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Wizja lokalna w terenie.
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3. Stan istniejacy i przewidywane zmiany

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci Czarnej
Biatostockie;.
Ul. Mickiewicza stanowi potaczenie pomigdzy ul. Krasickiego i ul. Stowackiego, a
ul. Stowackiego taczy ul. Mickiewicza z ul. Torowa.
W rejonie przedmiotowych odcinkéw ulic znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna z
nielicznymi budynkami gospodarczymi, wystepuja tez dziatki niezabudowane. W
stanic istniejagcym obie ulice posiadajg nawierzchni¢ niecutwardzong. Po obu
stronach ulicy wystgpuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna. U zbiegu ulic:
Mickiewicza 1 Stowackiego wznoszony jest nowy budynek Urzedu Miejskiego.
Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych jest zmienna 1 wynosi: na
ulicy Mickiewicza od 10,0 m do 18,0 m, na ulicy Stowackiego 10,0 m.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny przyleglte oraz w najnizsze
miejsce terenowe.
W pasie drogowym przebiegaja nastgpujgce sieci infrastruktury techniczne;j:

e wodociag,

o kanalizacja sanitarna,

o kanalizacja i kable telekomunikacyjne,

o stupy napowietrznej linii elektroenergetyczne;.

Na podstawie dokumentacji technicznej badan podloza gruntowego sporzadzonej
przez inz. Mirostawa Sawickiego z pazdziernika 2016 r. stwierdzono:

- wierzchnig warstw¢ podtoza stanowi nasyp budowlany zwirowy z domieszka
zuzlu, z piasku drobnego, z piasku Sredniego, z piasku grubego 1 z pospotki o
migzszosci do 1,3 m,

- w trzech otworach pod warstwami nasypowymi nawiercono glebe o migzszosci
0,2 m,

- glebiej zalegaja grunty mineralne rodzime w postaci piasku drobnego, piasku
sredniego, pospoiki, pytu piaszczystego 1 gliny.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 463), na podstawie badan geotechnicznych 1 konstrukcji planowanego obiektu
(wykopy powyzej glebokosci 1,2 m przy uktadaniu rurociggow) ustalono I kategorie

geotechniczng.
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Niniejsze opracowanie przewiduje poprawe warunkow uzytkowania ulicy poprzez
nast¢pujace zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni do przenoszenia obcigzenia ruchem
KR1,

- wykonanie chodnikéw dla pieszych,

- budowe zjazddéw na posesje,

- budowe miejsc postojowych ogolnodostepnych dla samochodéw osobowych,

- 0znakowanie ulic,

- budowe kanalizacji deszczowej z przylaczami,

- budowe dwoch studni chtonnych,

- budowe¢ kablowej linii o§wietlenia ulicznego.

4. Zajetos¢ terenu

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach: (obrgb ewidencyjny Czarna
Biatostocka, jednostka ewidencyjna Czarna Biatostocka):

1029/3, 915/24, 915/48, 915/46, 915/17, 915/20, 915/10, 915/11, 915/18, 915/12,
915/21, 915/19, 915/13, 915/22, 915/23, 1067/12.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni 3450 m2
- chodniki dla pieszych 2500 m2
- miejsca postojowe 350 m2
- Zjazdy 400 m2

6. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktorym realizowana

bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega

ochronie konserwatorskiej, nie znajduje si¢ na terenach zamknietych, gorniczych.
Przewidziano rozwigzania projektowe zapewniajgce petng dostepnos¢ osobom
niepetnosprawnym - w szczegdlnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
zgodnie z § 44, 53, 115, 116, 127, 165 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowano
normatywne spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, obnizone krawe¢zniki na
wjazdach, przejsciach dla pieszych.
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7. Zielen

Przy realizacji projektowanej inwestycji nie wystepuje koniecznos$¢ wycinKi
drzew, ktore kolidowalyby z rozwigzaniami projektowymi.

Przewidziano wykonanie pasow zieleni o powierzchni 150 m2 w lokalizacjach wg
rys. nr2.

8. Rozwiazania chroniace sSrodowisko

Obszar oddziatywania projektu zamyka si¢ w obrebie dziatek przedmiotowe;j
inwestycji 1 nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dzialek sgsiednich.

Z uwagi na to, ze teren planowanej inwestycji znajduje si¢ na specjalnym obszarze
ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH200006, planowana
inwestycja nie obejmuje dziatan mogacych w znaczacy sposob pogorszy¢ stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin 1 zwierzat, a takze w
znaczacy sposob wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych zostat wyznaczony
obszar Natura 2000.

Teren inwestycji znajduje si¢ takze w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Puszczy Knyszynskiej im. Prof. Witolda Stawinskiego.

Realizacja w/w inwestycji musi by¢ zgodna z ustaleniami w/w aktow prawnych 1
rozporzadzen.

7 uwagi na fakt, iz dtugos$¢ catkowita planowanej inwestycji wynosi 612,45 m,
nie kwalifikuje si¢ do §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) ,,drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody”, w zwigzku z czym nie jest
przedsigwzigciem moggcym znaczgco oddzialywac na srodowisko 1 nie wymaga
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Brak oddziatywania transgranicznego, ze wzgledu na lokalny charakter
przedsigwziecia.

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego ulic i podniesienie
poziomu bezpieczenstwa uczestnikoéw ruchu drogowego, w tym pieszych.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, lepiszcza asfaltowe, spoiwa
chemiczne, woda, energia cieplna, itp.
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Zastosowane materialy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty 1 powinny spetniaé
wymagania obowigzujgcych norm budowlanych.

Paliwo do sprzgtu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki,

zageszczarki) winno by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do gleby.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng i wode - jak przy budowie

drog.

Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbior wod opadowych i wyeliminuje

ich niekontrolowany sptyw.

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej nie

pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wod opadowych.

Podczas budowy:

- uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

- roboty bedg prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania
oddziatywania hatasu,

- zastosowane bgdg $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska
gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi
od maszyn i urzadzen budowlanych,

- drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji nie przewidziane do wycinki bedg
zabezpieczone przed ich mechanicznymi uszkodzeniami np.: matami
stomianymi z deskami, ptotkiem z desek itp.

Odpadem powstajacym w trakcie budowy bedzie nadmiar urobku gruntowego

powstatego podczas budowy nawierzchni ulic oraz kanalizacji deszczowej.

Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji beda wywozone z terenu budowy.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczaja negatywny wplyw inwestycji na

srodowisko 1 zdrowie ludzi.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015 r. poz.

1554) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.

124) z p6zniejszymi zmianami dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter 1 forme¢ zaprojektowanych rozwigzan obszar
oddziatywania obiektu zawiera si¢ wewnatrz powierzchni ograniczonej linig przerywang
koloru niebieskiego pokazanej w czesci graficznej opracowania na rys. ,,Projekt
zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane rozwigzania zapewniajg poszanowanie
wystepujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych interesOw osob trzecich 1 nie
ograniczajg dostgpu do drog publicznych.
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Przepusty uszcaelnid.

3, Prace - =mné w odeghodci 1,5 mod kabll | shupdw energatycznych prowadzié rgeenis pod
nadz:n...—- pracownika Flejonu Energetycznago Bialystck Teren. Siupy Zaberpisczyl preed

madiwesciz upadie. W razie konietznosa nalezy wystapit do Rajanu Ensrgetycanogo BURMI STR
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5. Wykonysranis ool Hunnych w bazpefredrim sasledzivilsled elirOenangetyczaych

powinno beé popreedzons okresleniem przez erownika budowy bezpiecinej odisploéct
| aposcbu wykonywania tych robot.

6. Po wykonenu pized zasypanien zabezploczenis zgiosi do odblon prxes upravwnisnagd
pracownika Reljonu Ensrgetycanego Bialystok Taran.

7. DostarczyC do Rejonu Energetytznego Blalystok Teren inwentaryzacly z nerdsslonymi
przepustaml.

8. Miejsca robit neledy vonakowaé neplseml estrzegawezymi | ogrodzis,
9. Wszelkis konsexwencie finansowe | prawne w przypadiu ustkodzenia urzgdze’! PGE
Dystrybucis SA. ponissie inwsstor Inwaatycli podstawowej.
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LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej koloru szarego

- nawierzchnia miejsc postojowych z bet. kostki brukowej koloru szarego

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z bet. kostki brukowej koloru czerwonego

- nawierzchnia zjazdéw publicznych z bet. kostki brukowej koloru czerwonego

- nawierzchnia chodnikow dla pieszych z bet. kostki brukowej koloru szarego

- trawniki, pasy zieleni

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm (h=12 cm)
— - ---— -kraweznik betonowy obnizony (h=3cm)

- obrzeze betonowe 8 x 30 cm i 6 x 20 cm

Hf] - studzienka sciekowa z wpustem i przykanalikiem
——-@&——— - sie¢ kanalizacji deszczowej
——3—— - kablowa linia o$wietleniowa

—=—=== - zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ostonowymi

=—-=-=— - zakres terenu objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe

- dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

ISTNIEJACE:
- linia rozgraniczajgca pasa drogowego ulicy
- wodociag

- kable energetyczne
——+—— - kanalizacja telekomunikacyjna

- kanalizacja sanitarna

- hawierzchnia wzmocnionego chodnika dla pieszych z bet. kostki brukowej koloru szarego

. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
QWwWs "&b A5 ) ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

— tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl
Stadium : Nazwarysunku:  Projekt zagospodarowania terenu Rysunek nr:
2
P . B . Obiekt:
Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej w
zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnikow dla pieszych, zjazdow Data
) i 26 miejsc postojowych wraz z budows: sieci kanalizacji deszczowej z
Skala : przytaczami, dwoch studni chtonnych i kablowej linii o$wietlenia ulicznego 14.11.2016
1 500 oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na placu przed budynkiem
Urzegdu Miejskiego i w ul. Torowe;.
BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
Imig i nazwisko Imig i nazwisko Podpis:

nrupr.:

nrupr.:

mgr inz. Adam Sosnowski
Bt 45/02

PDL/0030/POOD/11

mgr inz. Lukasz Radziszewski

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0141/POOS/13

mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0140/PO0OS/10

BRANZA ELEKTRYCZNA

inz. Jerzy Mtodzianowski
B1280/68
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LEGENDA

W prawo

- skrzyZzowanie z drogg boczng

Drog:

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

N "Ce b2 ) > ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl

jum : . Rysunek nr:
Stadium : Nazwa rysunku: Profil podtuzny y 3
U Obiekt:
Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej w zakresie
wykonania nawierzchni jezdni, chodnikéw dla pieszych, zjazdow i 26 miejsc Data :
. postojowych wraz z budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami, dwoch studni
Skala : chtonnych i kablowej linii o§wietlenia ulicznego oraz budowa odcinka sieci kanalizacji 14 11 . 2016
1 . 50/500 deszczowej na placu przed budynkiem Urzgdu Miejskiego i w ul. Torowe;j.
BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:

nrupr.:

nrupr.:

mgr inz. Adam Sosnowski

Bt 45/02

mgr inz. Lukasz Radziszewski
PDL/0030/POOD/11
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SZCZEGOt  ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

ul. Mickiewicza Ul SfOWOCk/‘GQO m @ - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
\ \ .
: i : od km 0+0/3.50 ldO km 0+156.50 @ - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
o = 2
§ | 210-239 275 i/ 275 200-239 | § 200 500 300 GT,O 300 500 200
: e : abo : . : .
S | dlac/;cl{ggzﬂ;ch I Jez{ia dlgfgggzﬂ;ch g chodnik miejsca postojone Jezii miejsca pOTtriowe chodnik @ - podbudowa z m/ggzank/ niezwigzanej z kruszywem (50/30
5 A i :j dia pieszych ¥ "B" | dla pieszych = ' = grub. 35cm stabilizowanej mechanicznie
%ﬂh 411 2% m 206 % 204 _6+6 2% +1L +14(§ J@ER 2% +19 7 o0 | | | | | % . +19 — 2% +23 120 D
g E i | | %E == 260 = 2% % 2% 6 3 ﬁj | @ a @ | @ - warstwa mrozoochronna z grunfu stabilizowanego
S | / 1 S i — | D Y. | % | . ~ < / . | cementem o Rm=15MPa grub. 15cm
| | | I = | I | N | @ - kraweznik betonowy 15 x 30 cm
2) | 2) 1 (11— | —(1y) | | g O g | @ tawa betonowa z o 25 x 35
2 O ! & 2 L & @ @ 2 O 2 S . S - porem X cm
2 @ | o, © 2 @ @ (2)— @ | @ —(2) @ A (T . —
(1) (s (3)— —3) o)y (1) (D (o) () —fmmmm O (3) —(3) QM{@ ~—(6) {1 | | @ - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
o) (4)— (%) ® (4) 0 0 —(4) (8 | L 400 A | mechanicznie grub. 10 cm
@ @} @} @ | oM | - obrzeze betonowe 6 x 20 cm
A-A | .
@ - podsypka piaskowa grub. 5 cm
_ ‘ +12 9% +3 43 +3 9% +12 ‘
S/CZEGOt KONSTRUKCYJINY | | A — - obrzeze betonowe 8 x 30 cm
LJAZDOW PUBLICZNYCH | |
konstrukcja wzmocnionego chodnika _ >/ ] '
o m o na<Taedach Db Ch @ kraweznik najazdowy obnizony 15x22 cm
ul. Stowackiego 1 5 ot foctha bruk L
500-600 - betonowa kostka brukowa grub. 6cm
od km 0+000.00 do km 0+073.50 V 2 12 g
1 . ,
| | o R SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B" - tawa betonowa z oporem 25x30 cm
| | | @ P
| sio | | n | SKALA 1:10 SKALA 1:10
| 220-230 275 I 275 220-230 | ! () - - tawa betonowa z oporem 25x50 cm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zz dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu:

Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarnej
Bialostockiej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnikow

dla pieszych, zjazdow i miejsc postojowych.

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Gmina Czarna Bialostocka
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Bialostocka

Autor opracowania:

mgr inz. Adam SosnowskKi
Upr. proj. Bt 45/02



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) wykonanie koryta pod nawierzchnie
d) budowa konstrukcji nawierzchni
e droga
e Zjazdy
e miejsca postojowe
e chodniki

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W pasie drogowym ulic wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja i kable telekomunikacyjne,

- stupy napowietrznej linii elektroenergetyczne,.

3. WYKAZ ELEMENT’(')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

a) stupy napowietrznej linii energetycznej.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) prace w rejonie linii energetycznych,

b) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres roboét)

c) roboty ziemne,

d) prace rozbiérkowe,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU!(TAZU PRA’COWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie



podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby
kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz
co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Sprawg wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac¢ szczegodlng
ostroznosc¢ przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyc, iz wystepujg nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzgdzenia. Nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznosc¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu
wykopdw, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi

C) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadoéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do
przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegolnych posesiji,

f)wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez

kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej w zakresie wykonania
nawierzchni jezdni, chodnikéw dla pieszych, zjazdow i 26 miejsc postojowych wraz z
budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami, dwdch studni chtonnych i kablowej
linii oswietlenia ulicznego oraz budowg odcinka sieci kanalizacji deszczowej na placu przed
budynkiem Urzedu Miejskiego i w ul. Torowej.

Budowa kablowej linii oswietleniowej.

INWESTOR:

Gmina Czarna Biatostocka
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Biatostocka

Zespot projektowy w sktadzie:

inZ. Jerzy Mtodzianowski - projektant



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1

Projektowany zakres robot.

1.1 Budowa os$wietlenia ulicznego w ulicy Mickiewicza i w ulicy Sfowackiego w Czarnej
Biatostockiej.

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Drogi gminne,

22 Sie¢ kablowa telekomunikacyjna,

23 Sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna oswietleniowa i komunalna nN i SN,

2.4 Sieci wod-kan.

Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Ad.2.1 Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych.

Ad.2.3. Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie

4.1 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania wykopdw.

42 Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas transportu materiatéw oraz
prac w pasie drogowym.

4.3 Niebezpieczenstwo porazania prgdem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

4.4 Niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych mediéw w czasie wykonywania rowu
kablowego pod projektowany kabel

Instruktaze BHP na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonywania
prac, zagrozen wystepujgcych na budowie oraz przepiséw BHP.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, w szczegdlnosci
dotyczy to wykonywania prac w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i
prac na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw BHP,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do kontroli
budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mieé¢ zapewniony nadzor przez
wykwalifikowanych monterdow i nie mogg wykonywac prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny. Prace
wykonywac¢ w odziezy roboczej i ochronnej, w szczegdlnosci bezwzglednie uzywac kaskéw



ochronnych, kamizelek odblaskowych do robét w pasie drogowym.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich
uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok. Do tych prac mozna przystgpié

wyfacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robot w pasie drogowym.

6.5 Teren roboét zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.



Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia
dot. budowy kanalizacji deszczowej

Obiekt:

Adres budowy:

Inwestor:

Autor opracowania:

Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarnej
Biatostockiej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni,
chodnikéw dla pieszych, zjazdéw i 26 miejsc postojowych
wraz z budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przylgczami,
dwéch studni chionnych i kablowej linii oswietlenia
ulicznego oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
na placu przed budynkiem Urzedu Miejskiego i w ul.
Torowej.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH O NR
EWID.: 1029/3, 915/24, 915/48, 915/46, 915/17, 915/20, 915/10,
915/11, 915/18, 915/12, 915/21, 915/19, 915/13, 915/22, 915/23,
1067/12 OBREB EWIDENCYJNY 0044 CZARNA
BIALOSTOCKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZARNA
BIALOSTOCKA

Gmina Czarna Biatostocka
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Biatostocka

mgr inz. Tomasz tukowski,
PDL/0141/POOS/13

Biatystok, 14 listopada 2016



2.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot  budowlanych  stwarzajgcych — zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne obowigzujgce normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz. U. 21996 r. nr 62 poz. 288)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr118 z 2001 r. poz. 1263.
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegobtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 22 lipca 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 z 1996r.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia do projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul.Mickiewicza,
Stowackiego, na placu przed budynkiem Urzedu Miejskiego i w ul. Torowej oraz
budowa dwdch studni chtonnych w Czarnej Biatostockiej

3.

4.

ZAKRES ROBOT.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje nastepujgce roboty:
— roboty rozbiorkowe,
— roboty ziemne,
— roboty zabezpieczajgce istniejgce uzbrojenie podziemne,
— budowa i roboty montazowe kanalizacji deszczowej,
— odbudowa zagospodarowania terenu inwestyciji.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Trasa inwestycji zlokalizowana jest w terenie zabudowy jednorodzinnej i

potozonej przy ul. Mickiewicza i Stowackiego w Czarnej Biatostockie;j.

W chwili obecnej ulice posiadajg nawierzchnie gruntowa.
W ulicy tej wystepuje uzbrojenie:

- sie€ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- kanaty technologiczne,

- kable telekomunikacyjne,



sieC energetyczna doziemna i napowietrzna,

5. WYKAZ ELEMENTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

a)

b)

d)

f)

Wykonanie wykopoéw pod rurociggi o gtebokosci 1,0 — 3,5 m wymaga
obudowy scian wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i rozpartymi.
Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu powinno nastepowaé stopniowo w
miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie
powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,40 m; w gruntach srednio zwartych
i zwartych wysoko$¢ ta moze by¢ wieksza 0.5 - 0.7 m. Goérna krawedz
obudowy powinna wystawac¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej 0.15 m
celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub kamieni oraz sptywu
wod opadowych do wnetrza wykopu. Podczas trwania robét montazowych
powinno sie przynajmniej przed rozpoczeciem zmiany sprawdzi¢ sztywnosc¢
zabitych rozpor. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac
z zachowaniem ostroznosci réwnoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwosc¢
obsuniecia sie scian wykopu — zagrozenie przysypania ziemig. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio je oznakowac¢. Przebywanie oséb pomiedzy
sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie Ilub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscu skrzyzowania z gazociggiem
wykopy wykonywac recznie — zagrozenie wybuchem. Wykonywanie robét w
bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinno by¢ poprzedzone ustaleniem
przez kierownika budowy, w porozumieniu z wtasciwg jednostkg w ktorej
zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci.

W warunkach ruchu juz w momencie rozktadania wykopow nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ przykrywania wykopow pomostami z bali dla przejscia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1.1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu -
zagrozenie wpadniecia do wykopu. Ruch srodkéw transportowych obok
wykopdéw powinien odbywacd sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny
posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych urzadzeh. W przypadku
zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pragcy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Wszyscy zatrudnieni_muszg uzywac odziezy i srodkéw ochronnych ubrania
robocze, buty, rekawice, ostony gtowy i twarzy oraz inne). Dobdr Srodkow
ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o doktadng analize zagrozen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnosci wykonywane
przez poszczegolnych pracownikow.

linie kablowe energetyczne pod napieciem,

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | INNE
PROCEDURY.

Kierownik Budowy na podstawie niniejszej informacji oraz dokumentacii



budowlano-wykonawczej obowigzany jest do przeprowadzenia dla podlegtego
personelu monterskiego instruktazu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
prowadzonej budowie. Przeprowadzenie instruktazu winno zosta¢ udokumentowane
odpowiednig notatkg, a jego przyjecie podpisem ziozonym przez kazdego
instruowanego pracownika. Fakt przeprowadzenia instruktazu, nalezy wpisaC¢ do
Dziennika Budowy a tekst notatki winien przechowywany by¢ w dokumentacji budowy,
a nastepnie archiwizowany w archiwum firmy budowlane;.
W trakcie prowadzenia robot muszg by¢ zachowane warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47).
Muszg byc¢ spetnione wymagania:
— przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy oraz
zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,
— wskazanie zasad stosowania srodkow ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne,
— inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia robot wiasciwego
Inspektora Pracy,
— teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,
— pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),
— przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowaé
srodki techniczne zgodnie z zaleceniami Specyfikacji Technicznych dla tych robat,
— budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, przy robotach
ziemnych i montazowych, nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych
zagrozen.

Kierownik budowy powinien opracowac ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
pracownikéw dostosowany do harmonogramu przewidywanych robét. Kierownik
budowy powinien, przed przystgpieniem do roboét, przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw
w sprawach BHP.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wstepem os6b niepowotanych i
oznakowana tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Kierownik budowy winien
przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibe kierownictwa budowy.

Zapewni¢ komunikacje telefoniczng ze stuzbami ratownictwa medycznego,
pozarowego technicznego, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku
zagrozenia zycia lub zdrowia uczestnikow robét.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione
w _Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120 z
dnia 10 lipca 2003 r.).






