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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22
15-620 Bialystok

Burmistrz Czarnej Bialostockiej w odpowiedzi na prosbe z dnia 29 wrzesnia 2016 .
w sprawie podania warunkéw technicznych odprowadzenia wéd opadowych z ulicy J.
Stowackiego i A. Mickiewicza uprzejmie informuje, ze akceptuje zaproponowane
rozwigzanie techniczne odprowadzenia wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Torowe;.
1. W zakresie kanatéw przyjaé technologie w tworzywie sztucznym.
2. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych 2z komorami polgczeniowymi
betonowymi z dnem monolitycznym.
3. Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem.
4. Zwienczenie studni rewizyjnych i $ciekowych z betonowymi pierécieniami
odcigzajacymi.
5. Wpusty uliczne zeliwne typu ciezkiego, klasa D-400.
6. Wlazy studzienek rewizyjnych: zeliwne, typu ciezkiego, klasa D-400.
7. Podsypka, obsypka i nadsypka z piasku drobnego.
W przypadku znacznego wyplycenia kanalizacji deszczowej lub koniecznosci przebudowy

kolidujacej kanalizacji sanitarnej badz sieci wodociggowej nalezy rozwazyé mozliwosé
zastosowania studni chlonnych o $rednicy 2000-2500mm zlokalizowanych na granicy

dzialek stanowiacych pas drogowych a dziatek gminnych 915/48 i 915/49.

Urzad Miejski w Czarnej Biatostockiej
16-020 Czarna Bialostocka, ul. Traugutta 2
tel. (085)7131340, fax (085)7131349
www.czarnabialostocka.pl, um@czarnabialostocka.pl




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Temat i zakres opracowania.
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy:
BUDOWA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. StOWACKIEGO
Z ODPROWADZENIEM WOD DO KANALU DESZCZOWEGO W UL. TOROWEJ]
W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ.
Dla obiektu p.t.:

Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarne| Bialostockiej w zakresie
wykonania nawierzchni jezdni, chodnikéw dla pieszych, zjazdéw i 26 miejsc postojowych
wraz_z budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami, dwdch studni _chtonnych
i_kablowej linii o$wietlenia uliczneqo oraz budowg odcinka sieci kanalizacji deszczowej
na placu przed budynkiem Urzedu Miejskiego i w ul. Torowe.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Czarna Biatostocka ul. Traugutta 2 16-020
Czarna Biatlostocka

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
- Warunki techniczne,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na__srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne. Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami poprawi stan $rodowiska w rejonie
ul. Stowackiego w Czarnej Bialostockiej.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Szczegobtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w Opinii Geotechnicznej
dla potrzeb projektu budowy ulic A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej
wykonang przez inz. Mirostawa Sawickiego

Wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp budowlany zwirowy z domieszkg zuzlu, z
piasku drobnego, z piasku grubego, z piasku sredniego, z zuzlu i z pospoiki. Podtoze
zbudowane z nasypu budowlanego w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym o
stopniu zageszczenia ID = 0,54 + 0,7. Glebiej zalegajg grunty mineralne rodzime w
postaci piasku drobnego, piasku $redniego, pospoiki, pytu piaszczystego i gliny.
Rodzime grunty niespoiste sg w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym 0 stopniu
zageszczenia ID = 0,55 + 0,68. Wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Rozwiazania techniczne.
5.1 Stan istniejgcy.
Na terenie przez ktére przebiega inwestycja wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
- kable energetyczne,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- kanaly technologiczne,




Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona bedzie w drodze gminnej — ul.
Stowackiego o nawierzchni gruntowej z wigczeniem do drogi powiatowej — ul. Torowa o
nawierzchni bitumicznej.

6. Rozwiazania projektowe kanalizaciji deszczowej.

Zadaniem nowo projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie zbieranie wod
opadowych z projektowanej nawierzchni ul. Stowackiego w Czarnej Biatostockie;.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego w dwdch odcinkach.

Pierwszy bedzie odprowadzat wody od studni oznaczonej na planie sytuacyjnym
jako KD4. W miejscu tym zostanie wilgczony odcinek projektowanej kanalizacji z ul.
Mickiewicza — ujety w odrebnym opracowaniu. Nastepnie kanat deszczowy prowadzony
bedzie w ul. Stowackiego. Do projektowanego kanatu wigczona bedzie sie¢ odwodnienia
placu miejskiego, miejsc postojowych oraz sie¢ odwadniajgca budynek Urzedu
Miejskiego w Czarnej Bialostockiej — ujete w odrebnym opracowaniu. W etapie
niniejszego opracowania zostang wyprowadzone kanaly deszczowe w granicach pasa
drogowego ul. Stowackiego, do ktérych bedg wiaczone przyszte odwodnienia.
Wyprowadzone kanaly deszczowe zostang zakorkowane na granicy pasa drogowego
korkami K1, K2, K3.

Projektowany kanat deszczowy w ul. Stowackiego docelowo prowadzi¢ bedzie wody
opadowe do ul. Torowej, a nastepnie zrzucone do istniejgcej sieci deszczowej kd 300
poprzez istniejgcyg studnie KDi.

Drugi odcinek prowadzony bedzie od projektowanej studni oznaczonej na planie
sytuacyjnym jako KD23 z witgczeniem do studni KD18 ujetej w odrebnym opracowaniu
kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza.

Projektowane trasy dwdch odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego
wraz z lokalizacjg ulicznych wpustéw $ciekowych przedstawiono na planie sytuacyjnym
w skali 1:500. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na planach
sytuacyjnych linig przerywang kolorem zielonym. Kanalizacje deszczowg projektuje sie
pod jezdnig projektowanej ulicy.

Rurociggi nalezy uktadac po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana kanalizacja
deszczowa jest oznaczona na planie sytuacyjnym punktami KD1, KD2, KD3 itd. jako
studnie potgczeniowe oraz W1, W2, W3 itd. jako wpusty deszczowe. Spadki zostaty
ustalone tak, aby zachowacC prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby uzyskac
grawitacyjny przeptyw. Zaglebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do
nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego ulicy Stowackiego. Zachowano takze
wymagane odlegtosci projektowanej kanalizacji deszczowej od isthiejgcego uzbrojenia
podziemnego.

6.1 Studnie kanalizacji deszczowej - potgczeniowe.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne, potgczeniowe @1000 i @1200 szczelne wg
normy DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Skiadajg sie z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, fgczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng, wykonana z
betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze
szczelnymi gniazdami przylgczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w calym
przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysoko$¢é
koryta gtébwnego kinety musi by¢ rowna s$rednicy kanatu wylotowego. (nie wyzsza niz
500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.




Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna Kkinety
i spadek podiuzny powinny byé dostosowane do spadku kanaléw doptywowych
I kanatu odptywowego. Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $cianke dennicy, bgdz gniazd przylagczeniowych na
rury z uszczelkg na bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe
kregi wibroprasowane.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenie studni nalezy wykonaé¢ jako pokrywe odcigzajgca, stanowigcag
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze wtasnym
ok. 100kg/kpl.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoéttym, montowane
fabrycznie, montowane w ukiladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

UWAGA: Lokalizacja szczebli ztazowych w dennicach monolitycznych studni
kanalizacji sanitarnych powinna zapewnic¢ usytuowanie wtazu w osi pasa ruchu lub w osi
jezdni.

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonac
podbudowe betonowa, ktérg nalezy zdylatowaé ze sciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna.

Uwaga!
Rzedne pokryw studni nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety drogi.

6.2 Kanaly gtdéwne i przykanaliki wpustéw deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujeciami woéd deszczowych za
pomocg wpustéw w systemie grawitacyjnym. Przykanaliki tgczgce wpusty uliczne ze
studniami kanalizacyjnymi oraz kanaly gtéwne zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o
jednolitej sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Odcinek kanatu deszczowego od istniejgcej studni KDi w kierunku projektowanej
studni KD1 — przejscie poprzeczne w pasie drogi powiatowej ul. Torowej, wykonane
zostanie metodg bez wykopowg — przewiertu w rurze ostonowej stalowej @457 o dt.
9,5m. Rure ochronng zastosowang do metody bez wykopowej wypetni¢c mikrozaprawa
do prac iniekcyjnych GP-3A.

Pozostate odcinki projektowanego kanatu deszczowego wykonane zostang metodag
wykopowa.

UWAGA: Obecnie na trasie projektowanego kanatu deszczowego pomiedzy KDi-
KD1 znajduje sie stup energetyczny nr 8. W zwigzku z projektowanym uktadem
drogowym — wigczenie ul. Stowackiego do ul. Torowej, stup zostanie rozebrany — wg
odrebnego opracowania. Rozbiorke stupa nr 8 dokona¢ przed wykonaniem prac bez
wykopowych projektowanego kanatu deszczowego.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy Stowackiego zaprojektowano typowe wpusty
uliczne wykonane z kregow betonowych 0500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane
w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z elementow




wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o0 srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wopust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢é symetrycznie
usytuowany otwér o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny tradycyjny o min ciezarze
wiasnym ok. 100 kg/kpl.

Uwagal
Rzedne wpustéw deszczowych nalezy dostosowac¢ do projektowanej niwelety drogi.

6.3 Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie:
- kanalizacje deszczowg rur PVC-U SN8 lite 01315, L=173m,
- przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PVC-U SN8 lite 0200, L= 36 m,
- llos¢ studni betonowych @1000 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 2 szt
- llos¢ studni betonowych @1200 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 4 szt
- llos¢ studni z wpustami deszczowymi zeliwnymi (0500 - 9szt.,
- Rura ostonowa — stalowa RS @457 — 9,5m

7 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdét uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0$ projektowanego kanatlu w sposob trwaly oraz nalezy zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na scianach
wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robot
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu,
zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na
czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy montowa¢ w wykopach wagsko-przestrzennych o
scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umochionych
atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza
byé o 45 cm szersze niz srednica studni liczac od scianki studni. Roboty nalezy
wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco
umocnien $cian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe byto wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Podtoze rurociggow
stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci min. 10 cm (liczac od
zewnetrznej Scianki dna rury), zageszczonej do minimum 95 % zmodyfikowanej liczby
Proctora.

Budowe kanaléw nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze
powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

W miejscach tgczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci
do 10 cm, ktore nalezy zasypa¢ piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.




Montaz elementéw systemu rur PVC wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanalu nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania pomostow w
celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

8 Zabezpieczenie kolizji z istnie] gcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na
okres trwania robot w razie potrzeby po przez podwieszenie. W bliskim sagsiedztwie
stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow,
aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty).
Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne
nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng i
elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normag Zakiadowa
.relekomunikacyjne linie  przewodowe —  Zblizenia i  skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

9 Roboty monta zowe kanalizacji deszczowej

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac przy udziale geodety.

taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
i wpustow ulicznych wykonywaé jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcjg producenta.

Kanaly zasypywaé¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub Srednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg czesS¢ wykopu zasypac gruntem
rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem
— wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejacej rzednej jezdni.

Wykopy w obrebie studni zagesci¢ do stopnia Is=1,0, co nalezy potwierdzi¢ przez
jednostke uprawniong do wykonywania badan zageszczenia.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopdw i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Po ulozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedlug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735
oraz wytycznych producentéw.

10 Woykonanie i odbior robdt kanalizacji deszczowe.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig roboét recznych. Calosé
robét wykonywaé zgodnie z  projektem i  obowigzujgcymi  przepisami
I normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i préby wykonywa¢ zgodnie z normami:

- PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne




W czasie budowy kanalizacji nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow
systemu. Na nosnosc¢ i sztywnos¢ ukfadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.

Zabezpieczenie wykopow wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

11 Uwagi ko hcowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowg, nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ robd6t montazowych oraz ziemnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

12 Warunki realizacji inwestyciji.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw

- stosowacé wiasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzgdzeh oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych
i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej wraz z przyk  analikami, winna by ¢
wytyczona przed rozpocz eciem robét przez uprawnionego geodet e i podlega € w
zakresie lokalizacyjnym i wysoko $ciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowi gcej podstaw e koncowego odbioru .

Dopuszcza si € stosowanie innych materiatdbw i urz adzeh niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wla $ciwo$ci i parametry s g takie same
lub lepsze oraz zostan g potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi
technicznymi, jak réwnie z potwierdzone protokotlem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawc e, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



MAPA POGLADOWA

Ul. Stowackiego



\ ,,\ e N ‘va\
“ , _, wr x@% Y D
| O | | XG\/, Y
‘\ B U OO
N SN
| , o ) N
CORE L 3
O N KT% Q B
N | | NS S
O il / ) %
N _ / (z@o g
~ Y N et — o>
,,,,,, 6 n‘T_ . y
o s
S >
m — Qlu .I/\G\a. ¥_\l
= O X e i
c o I e R 0 )
5@ 5849 || || e
D - W | — | _ | 0y
IT 5 AR
X Iy
NG® e | Lol ¢
02 e g AL
N , - _ 0
T g PR Y W
NI AR RS
< O L | Nl
N o o o
© Uo\ X G@ «m, |
2 S se” A
K W- SRS G | |
1 oo Go,; % oo 8 > [=3=4 N ‘ /O | |
| ' \ QO 0@ A= o 3 Las = S= 0@ 1
B > = S~ 2w O e X |
— P9 = ;
IA\A\O\WW\\ — / — 0%t m H.!m = % < @& —t— iw@ A.M/GO o ﬂ Rmal ,‘r
\\\\\\\\ |\ 0 - . = = = O
P /@% W e N = (YY) B P [ “ m.. S0 &
< i ol Nl olo Slee L &I
; A Z oby S3% 2| ks ER 3Bl =i ==ONIE PROJEKTOWANE:
\ A el W " w ol o Xex| 1| T
\ | — w| ol olao BN ==
NI L Y P B - Slan wm.smw o |
\ e %@@ 2|50 19 8 (8 L a/ - studzienka sciekowa z wpustem i przykanalikiem
RS / DB g [T s o I o
@G W,/ / M wcﬁ% \ e ) W N\_ SIE N ,_m —==@8-—=—= - kanalizacja deszczowa ze studniami rewizyjno-kontrolnymi
A\ | ~ . T 0 .
@_ %,@ Y P T 0 7 o W\,\; ~0 - odwodnienie liniowe z przykanalikiem-wg odrebnego opracowania
N \ S , N I/ : _— .
el 0A9 \ i — - — O S - - i
ik oﬁ@__ \ —— ﬁ..\&m@.&\ o?«w \¢®|-‘|| y TA h odwodnienie ,.:o_. budynku - wg. odrebnego opracowania
I\ L ————Q<Towac ] L T— — | ) Yo = T = — - odprowadzenie wod z placu miejskiego i parkingow
SR =1 \/\% ”/\WA > wg odrebnego opracowania
= 159 al , —<1 \o ANZER R, i
Sl N SR T N &l Vahil S|
A st 99K WS R e & ol g 4/ - ISTNIEJACE:
/\@ \/ % |\ - Qs L | = H
=1 WgalelYd A 2 I | T
/ DT m% %_@ %A_..M e - ol /1 XY - granice ewidencyjne dziatek
¢ = e oo B ! . .
S O @4 " o,wa VBl slas s RS o R W%/ L - sie¢ wodociggowa
- z@&gv L1804~ b4 W m..: N S (33 «L 3|33 /! | o - . ,
oSS rodt _ - 7@ =) 2w oM 2T /| - sieC kanalizacji sanitarnej
° = - !
/o%@ M U __ __. &/o m,w, . = /@oc ..W.m N ! - kabel energetyczny
2 Py = - : . . .
/ﬂo%ﬁ 0 - . w %o /@% —e o : ,ﬁ /1o = | - sie¢ telekomunikacyjna - 1
© 0° ¢ : m . \ 1159 $ 8 | & v
/ %\ ©° S _ Ve o 4 s% b ey VAR m - sie¢ telekomunikacyjna - 2
\ o 9 o N | / u '
ﬂ X N e @AY 1 N i - ;
| IR TS T T
| N [ aN N Ry 5|4 y :\T / N |
R L) B | |/ S , i , , ,
- —— 1 27 o 16®ﬂ H \ 4@ ) / W . ¥ M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ow I o@p & ) B o %@w@, < e@\/ “ ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
y o7 o) | RV S tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl
00/ ol 7@ &/\ ,\_ QU
| Vs N /& VAN AP g Stadium : Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej Rysunek nr:
\m\ 9 I o @M 3 . .
) ¢ ! Vo' Q w ulicy Stowackiego 1
g q ‘a\ , © \% HV ,;\ - - - - -
5 V% NI \“ L mb«moﬁmm/m NS * '7 e |sadium: Projekt wykonawczy branzy sanitarne;.
e | ' | [S2E
1 @ | _1043 R LGl > o . .
N6 Yo r__ m, - 0 /1l ”‘__ Gl > Skala - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego Data -
\ I i t o,@@ o > m QM L 1N . z odprowadzeniem wod do kanatu deszczowego 01.2017
___ 55 ,\@ 10 2.0 Ay y@ 0 R ﬁfm__ £ ISR 1:500| wul Torowej w Czarnej Biatostockie;. ’
[N RS A 2NN A 7 O P s
k5339706 IR Y 1 N ) 2 ol ,‘ [N _, -
b2 1585 a 1A 5| % =t | 1 | BRANZA SANITARNA
/GO, i@@ O,G@_ ] . i — &/\ \N\ .\ ........ m. i L,.T.. ......... .....L_. ....... ._— Projektant: Sprawdzajacy:
1 i R it R T Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
&/\QW @O /%NMé — m__ 4/ .“n ,T ,‘ | “ nr :M? ? nr :nv? ?
/@0_&9_ | |_ = b ,‘ N W mgr inz. Tomasz Lukowski mgr inz. Wojciech Gotaszewski
tDnieczynh | | __ @ 0 o ﬁ PDL/0141/POOS/13 PDL/0140/POOS/10
__ L?— .ﬁl‘__ .TO,\) ., }0» A % _. |



spietrasz
Łamana

spietrasz
Pływające pole tekstowe
ZAKRES ZADANIA
branży sanitarnej
odcinka ul. Słowackiego


istniejacy stup Nr 8-do rozbidrki
wg. odrebnego opracowania
dokona¢ demontazu stupa
przed utozeniem proj..
Kanalizacji deszczowej

6 /Il/ll — —
W5-15940 taczenie proj. KD @315 z ul. Mickiewicza
W1-159.80 W4-159.78 159,81 Fwa. OQE Nnego opracowania
7
—— " : W36-W35-159,22
— N — — — — L wiaczenie do proj. KD @315 '
_ _ m - , P W2-59.30 1 \W3-159.35 e ,_\__O_A_%_ON_N T n— | —
istn. KD 300 w ul. Torowe wigcz. proj. KD @ 315 - wg. odrebnego opracowania W34-W33-159,14
N
EWIERT 9 =
2
X
11 £
4,7 = 4 8
1.4 2
2.3
19,6 &1
/ ;
3
] S S Sz ] ]
5 g =S 38 = =S
1:100 ElE EE £ o EE EES E|E E|E
5 S g E 8 ES ESE E|S E|S
g sSis g S s Sie Sg2 sie sle
o Q= I = M N IS S|= S|
s sl o ol 2 sl aNE sl al
o= g JE € S CE CES CIE €
5= Bs s 3 o § > z 2% 2s8 7|8 2= g 2&
277 =\ =8 =N 3| = N o |28 x85| 9 |2 2|8 ke =5
22 gelkog gelkog Sle 23S g 2 |go SEsl 3D peikiy 2 Q@
2 Q o ) ) o3 = o |J;o Do Q2 L Lo 2 pre]
© O Se 4y} faysd 9| N o S g5 s E| 9 |2 kel o 4kl
1:500 S N 2 v p Z° g s g £ 32 ZoF £ g i = 2|2
28 5 95 0|5 g 8 5 g 895 °58 & 8 o5 3 25
B2 52 arz a2 | 2 = gaz St5| o = SIE = Sl
g Q] N|D NS NIO = m g & .mz.m NGO & (3 N\S [ N|.S
POZIOM POR. 150m. n.p.m. = £3 £3 £3 3 8 s Es3 S HEL: g3 g =3
£5 s ElS Ejrs o £ £ S £33 S8z g |= 3= I Ef S
@ C BN BN BN 5 @ @ 3 BHln HuD 9 (@ &Hln @ &HlIn
3 2 g/ 5 2 % 2 2
RZEDNA PROJ. NIWELETY 8 g \m 8 8 8 8 8
= < 2 2 <ls = N 3 M. Gwiazdowski, A. mom:oémx_.._,\_. Grzybowska
RZEDNA DNA KANALU [m] 3 2 3 3 N 3 3 3 ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
- -~ - - -+ - - - tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl
- - Stadium : . 1 cieci ; = ; Rysunek nr:
ZAGLEBIENIE [m] d ) o @ 38 3 3 2 Nazwarysunku:  Profil sieci kanalizacji deszczowe;j Yy 5
— - —|Oo ~ ~ -~ . . . .
Zakres wy kona ny w | eta pie P.W. e Projekt wykonawczy branzy sanitarne;.
mmmOZ_Om _”33_ PVC-U 315 lite SN8 . . PVC-U 315 lite SN8 PVC-U 315 lite SN8
SPADEK [%] bud owy u [ ICY Stowacki ego Stal Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego Data -
- =) 20 i=() 20 : . ,
=0, =0.3% i=0.3% - z odprowdzeniem wéd do kanatu deszczowego 01.2017
8 1:100/500 L. T jwC j Biat iej :
o o o S] o o . w ul. Torowej w Czarnej Biatostockie
ODLEGLOSCI [m] 3 25 8 11 8 25 8 40 = S 17 8 26 = d d d
o N ™ m — o ~— < .
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
ONZ>ONmZ _> ‘ ‘ ‘ ‘ Imie i nazwisko Podpis: Imie i nazwisko Podpis:
nrupr.. nrupr..
mgr inz. Tomasz Lukowski mgr inz. Wojciech Gotaszewski

ZAKRES ZADANIA

ul. Stowackiego branzy sanitarnej

PDL/0141/POOS/13

PDL/0140/POOS/10



spietrasz
Wiersz

spietrasz
Wiersz

spietrasz
Pływające pole tekstowe
Zakres wykonany w I etapie budowy ulicy Słowackiego

spietrasz
Łamana

spietrasz
Pływające pole tekstowe
ZAKRES ZADANIA
ul. Słowackiego branży sanitarnej


Zestawienie wpustow ulicznych w ul. Stowackiego w Czarnej Biatostockiej
miejsce Rt Ro Rd H L spadek Rwt Rura Uwagi
L.p. Nr wpustu .

wtaczeni [[m npm] [[m npm] [[m npm] [m] [m] [%] [[m npm] [mm] -
1 w1 KD2 160,67 | 159,82 | 158,82 1,94 2,00 1,0% 159,80 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
2 W2 KD6 160,67 | 159,40 | 158,40 2,36 5,00 2,0% 159,30 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
3 w3 KD3 160,90 | 159,50 | 158,50 2,49 2,00 7,5% 159,35 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
4 W4 KD3 160,90 | 159,88 | 158,88 2,11 5,00 3,0% 159,78 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
5 W5 KD4 160,68 | 159,98 | 158,98 1,79 8,00 1,0% 159,90 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
6 w33 KD22 160,51 | 159,18 | 158,18 2,42 2,00 2,0% 159,14 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
7 W34 KD22 160,51 | 159,20 | 158,20 2,40 4,00 2,0% 159,14 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
8 w35 KD23 160,68 | 159,28 | 158,28 2,49 3,00 2,0% 159,22 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny
9 W36 KD12 160,68 | 159,28 | 158,28 2,49 5,00 1,2% 159,22 PVC ®200 wpust ptaski-tradycyjny

ZAKRES ZADANIA
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @1000, 91200
10

].Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng

Wykonana jako jednolity odlew z betonu

samozageszczalnego (~SCC),

dojrzewajgcy w formie.

NN 4.Przejscia szczelne systemowe

7 w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejane; w gniazdo w Scianie dennicy |ub

gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.FPofgczenie elementow studni przy pomocy
6 uszczelki gumowej | pasty poslizgowej

| _———  6.Kregi betonowe wibroprasowane.

5 /.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze

zoftym, montowane w zaktadzie prefabrykaci.
E Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzern stalow
w otulinie tworzywowej, wg PN—ENT3101:2004.

3 8.FPokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztafcie pierscienia odcigzajgcego
[ POKrywy.

> @.h\mxwo\ms\w reqgulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz zeliwny

1 17.0pcjonalna jzolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozyc) XAZ oraz XA3

WL
S S S S S S
/77,

v/7/7/7,

v/7/7/7,

WLl
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|

NNy
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NNy

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN—EN 191/:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnosc WS,
mrozoodpornosc¢ F150, nasigkliwosc do 5%

77777/
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
> ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl
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Stadium : Nazwarysunku:  Studnia betonowa ©1000, @1200 Rysunek nr:
P.W. e Projekt wykonawczy branzy sanitarne;. 3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego Data -
z odprowdzeniem wdd do kanatu deszczowego 01.2017
w ul. Torowej w Czarnej Bialostockie;j )
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250 130
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Im

osadnik, min.

SCHEMAT STUDZIENKI Z WPUSTEM ULICZNYM 500mm

Kratka wpustowa z zeliwa sferoidalnego,

—————_____ Podstowa zelbetowa (typ ciezki)

tradycyjna o min ci¢zarze wlasnym ok. 100kg

Podfqezenie szczelne z przykanalikiem d200

C C
A 4 v
$
15 kw\.:frafifll:Jr1|Tﬁﬁmnaz dystansowy, B45
~ f_/ ..,_.,“,,
AN ——___ Pierscien odcigzajgcy, B45
250 |
X Koszowy osadnik zanieczyszczefi
Lﬁ [~ ————_ ____ Krqg betonowy, B45
) . N
N ! N |
N | N —————___ Dno osadnikowe, B45
N _ AN
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100 _ 100
Padioze 7z betonu B15 gr. 15em
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SCHEMAT WLACZENIA WPUSTOW ULICZNYCH

STUDZIENKA
REWIZYINA

studzienka $ciekowa

._-I: |

|B_

osadnik studzienki

0,50
éciekowej

V%

r

e e

1

blok podporowy z betonu B15 pod /
kolano kanalu deszczowego (wykonac na 5
budowie)

osadnik studzienki

STUDZIENKA

studzienka Sciekowa

Dn 500 E

§€e

REWIZYINA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o?2.pl
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Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw
o srednicy powyzej 600mm)

= Dwuteownik (100mm) =

0,5m

N

imi| imi|

Zabezpiecznie przewodow wodociggowych | kanalizacyjnych.

Pret stalowy fi=10mm

Bale drewniane

Rozpory

Zabezpieczany przewdd

Kqtowniki wzmacniajgce L100x100x10

\3__6 dia przewoddw kanalizacyjnych) T |

\

0,22m

0,26m

L 1

O

Gtebokose zmienna

£

Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw
o srednicy powyzej 600mm)

N

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku: Schemat zab. przew.wodociggowych

i kanalizacyjnych
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Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
z istniejgcy kanalizacjg telefoniczng lub kablami telefonicznymi

A KRAWEDZIAK

14 X 20 cm

1%q |
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kanalizacja deszczowa
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Zabezpiecznie przewodow energetycznych

Glebokosc zmienna

min. 0,5m

Rura ostonowa A110PS

/abezpieczany kabel energetyczny
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Nazwa rysunku: Zabezpieczenie przewodow energetycznych
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