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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymagiéechnicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktére zogtarykonane w ramach budowy ulicy
A. Mickiewicza w Czarnej Bialostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejruymagania wspdlne dla robét eligeh nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokewych
D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu
D.01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetych przy budowie i przebudowie drég
D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekaikacyjnych przy budowie i przebudowie drég
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Korytowraz z profilowaniem i zszrzaniem pocia
D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszaskiive niezvdzanego
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone pedickruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.25a Nawierzchnia z kostki brukowej betaz)
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.0201 Oznakowanie pionowe
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Kragzniki betonowe
D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betorabw
D.08.03.01 Obrza betonowe
D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01 Zetedrogowa
D.10.00.00 INNEROBOTY
D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na drogithe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione padij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructpasioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z waaiekedzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Dziennik budowy opatrzony pie€zria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsudo notowania
wydarza zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbioréw robée-prz
kazywania polede innej korespondencii technicznej pedayy Inspektorem Nadzoru, Wykonayviprojektantem.

145. Jezdnia cz:4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoe&zprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazizdith za nadzorowanie robét i administrowanieriaiitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapaawaryjnego postoju i pasami dgani jezdnie.

Konstrukcja nawierzchnriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjepenia.

Korpus drogowanasyp lub eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kasainogi i skarpami rowdw.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceduaria w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréwakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami ghey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wyli6zezkicow i ew. dodatkowych zaknikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakuape przez Zamawieggo, niezltine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwizanych z ocerakaici materialdw oraz robGt

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z Dokumentapjektovy i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przagekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zesp6t warstwajaych do przejmowania i rozktadania @beh od ruchu na podie grun-
towe i zapewniafych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna- gérna warstwa nawierzchni poddana bégpinio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdefa s micdzy warstvy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napizeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrbwnawczawarstwa stzaca do wyréwnania nieréwso podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni steaca do przenoszenia alse od ruchu na podie. Podbudowa rie
skiadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczagérna czi¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadask z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemga castek podiga. Maze zawieré warstvg mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcingjcs.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwggie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodsid - zgodn&¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjest przedziat

tolerancji nie zostat okileny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanelgo rodzaju rob6t

budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy e rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadrz
chroniicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Paobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdow, umieszczenia sizen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyctzashl jednoczgie do bocznego oparcia konstrukgi
nawierzchni.

Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzenwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzaych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zambtej obudowy konstrukcyjnej, sice do przepiywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektoves¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuije lokajizatharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejniai technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz:$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanasa odebrg calai¢ konstrukeyjg lub technologiczg
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furteghniczno-fytkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu rob6t zvgzanych z budogymodemizag) utrzymaniem oraz ochrpbudowidi drogowej lub jej elementu.
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1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizegjwspolrzdne reperdw, wspldne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoiava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvragitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyie@ldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawg

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcici w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw olzoy@ kolejné¢ ich waznaéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bied6w lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly ryodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedzialu tolerancji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w pelni zgodne z DokumentadProjektov lub SST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyariatmiiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizegria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dvogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngziego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe).

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu keylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i gryjpo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zalezndéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu must i biegco aktualizowany przez Wykonagve

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projegan@acii ruchu, wymagadorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu
przez organ zagdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadarimspektora Nadzoru.

Woprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe gdeenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpiedstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Whykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepisdw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowexte do robét dg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upragrjenostk,
jednoznacznie okitajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynigtgehnologicznych wbudowania.

Jereli wymagay tego odpowiednie przepisy Zamawggj powinien otrzyma zgod na uycie tych materialéw od wdeiwych
organ6w administracji patwowej.

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyiaj

1.5.8.  Ochrona wiasndzi publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widgcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawapetasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariafé wykonane
w zakresie przelfenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcknigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawiggego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzidelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedziwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormgdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasii drog wewsgtrznych. Jednade, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie lpdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoegziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istpgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszellegidei, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznymw
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry, cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcmelszkodowawczych za zniszczenie drég praezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebcizenia na § przy transporcie materialdw i wypeésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpgleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icdzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ckazapewnienia bezpieestwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobdt i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zawgzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae ibne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposéb zarane z wykonywanymi robotami édizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawdczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokeyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. RoOownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktdre speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach latitr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtene normy i przepisy
5 pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclvsgzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzorurivé pongdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamieami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wésiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoggaliwazane za wiasio Zamawiagcego.

Wykonawca zobowrany jest powiadorilnspektora Nadzoru i pggbwa zgodnie z jego poleceniamizdiew wyniku tych
polecé& Wykonawca poniesie koszty ilub vy op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodne@amawiaicym i
Wykonawg ustali wydhienie czasu wykonania rob6t ilub wys@idonoty, o ktog nalety zwigkszyé cere kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaeaény jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezveaipowiednich shlp (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypaldw/niewybuchow
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongch robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiednigviadectwa badgaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialdw z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegiodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bagacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
Ciggly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznycrasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewidcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatowelet miejscowych
wigczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacfrodia.

Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatzémia dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniagc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji aatwowej | samogglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiaza: spelnienie wymatyalosciowych i jakdciowych materialdw pochogizych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabyoaterialow, dzieawy i inne jakie oka si potrzebne w zwzku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo @ z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenadow miejscowych daly formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaggtie po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydiolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadzinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty pochodzce z rozhiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwealkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych | Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekiadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych rob6t; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawc przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mgkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodit stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiéonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rleodéa
wykonywanych rob6t.

Sprzt uzywany do rob6t powinien yzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem typdw i iléci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizabjbt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorgypadku braku ustale
w takich dokumentach stpowinien by uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantow przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedcy wiasnécia Wykonawcey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotyga/mi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@iow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego tycia spretu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeivwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nigzerimé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nargizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wWasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu argajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementow roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@adczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiygkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowsc wykonania poszczegolnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegiproponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,

- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badgp
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- sposbb oraz fogrgromadzenia wynikéw badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharizatérugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  cz$¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclyniézoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposéb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatororg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umgaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane giizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigslgnieciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniecia te fedy tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgyt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
prébki | badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomtgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosaowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidggek najszybciej, nie pgiej jednak i w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) ledy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawrakévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaféw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar/’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndgci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informagi o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugsposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w rattizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetaisich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyonézujgcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowbzujgcymi przepisami spoczywa ha \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetly dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trvgaechnilg, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaezahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, ggciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zaizku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragttakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozyqe uwagi i wyjaienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budogas iprzediagone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob goty w jednostkach pragtych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor keki, a w szczegdlroi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy i Zamawiagiego powinny b gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny Byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczg,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwgiazyczenie Zamawigg
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjg.

Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczeg6inionymi punktami skrajnyradp obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozegotowych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadin wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice glg dobczone w formie oddzielnego aetnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkektora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kugzstpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodéddo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
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Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora Nadgoradectwa Przegjia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiavwykonania rob6t z Dokumentagjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kogigie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupideasino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge rob6t jest protokét odbioru ostatecznegat spimiradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezesmpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksigj lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzony na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie bugday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wettm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

Nogr®ODdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczatovemigtavy platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgidniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okéiene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:

- robocizig bezpdéredni wraz z towarzyseymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiaid
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- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyszymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demiamtapo zakaczeniu robdt,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projétspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinigzgodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych médevia

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia patgtmaterialow,

(d) koszt zapewnienia nigdmych czynnikdw produkcji,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowarfaatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(f  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigniymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzetil organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow@aeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).
2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@a1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zpejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U1 poz. 1206),

8. Rozporzdzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz 62, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; ifigjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(@z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddipavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoériewrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach budowy ulicy A. Mickiewicza w QagyrBialostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdveokggciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaidee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektowy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistd powinny mi€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysal@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmwykonane zgodnie z obalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien pizepd Zamawiajcego dane zawiesgp lokalizag i wspéhzdne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamgedgp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
nieztedne do szczegGlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie iig sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i purpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych asasy i punktéw wysokaosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperw roboczych najeokrelac z taka dokladrioia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidram,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkiaej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach gidwnych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneigssi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej nieghgigwieksze nt 3 cm.
Rzedne punktdw osi trasy i obiektoweymierskich nalgy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

Usunkcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagds\Wykonawca robét zapt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0Si, umieszczonymi poza grapiobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysakbprzekraczapej 1 m oraz wykopow eébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dtiaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

18 Budowa ulicy A, Mickiewicza w Czarnej Biatostockiej



D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejngri nalezy pomierzy wznowiora lub zalaors osnovg geodezyja
Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instralBi4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac
wszystkie elementy #e mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygeyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgeych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogragj”, z podzialem na:
1) dokumentadechniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.

Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktrej mowgpki?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z drodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,

kopie wykazow wspdtdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiiwe] oraz wykazy wspéiganych punktow
granicznych,

kopie protokotow przekazania znakow gegidgeh pod ochrag

kopie opisdw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,
- phytie z map numerycza

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg rob6t zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie rdwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajgt po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych s traunktéw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckeaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoraimytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesin zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)

© N A ®
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Techajcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach budowy ulicy A. Miglitza w Czarnej Biadostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowe] Specyfikagchhicznej dotyez zdgcia warstwy humusu w ramach roboét
przygotowawczych wykonywanych na terenieiyhj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy humusugedniej grubéci 20 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej miiszaci niz wymieniona, naley ja zebra dostosowugc st do warunkéw lokalnych.
1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRET

3.1 Og6lne wymagania dotycyce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usunéciem humusu
Do wykonywania rob6t zeranych ze zdgiem warstwy humusu néalestosowa:
- spycharki,
- rowniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactgieggrawidtowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest iae.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek na prgzpigzeznaczeniem do wywozu na odkiad..
Humus mana przewozi dowolnymérodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiace warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwizane ze zegiem humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinné fiyodne z Dokumentadprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sicHar wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarcgeg dla prawidtowego wykonania robét (zmienna ditia@arstwy humusu) nate dodatkowo stosowa
reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu nalsy zdig¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych orazyeinmiejscach okéenych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdp¢ na pelg grebokai¢ jego zalegania oldlerng w Dokumentacji Projektowej lub wskazaprzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanwepgsiania. Stan faktycznyedizie stanowit podstaydo rozliczenia czynioi
Zwigzanych ze zegiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladowa w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a take najedzaniem przez pojazdy i zgggczaniem. Nie natg zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw | bigegaio
po nich, aby unikt zanieczyszczenia ghitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢gciem humusu

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtnasungcia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych, godn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@A/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarov robét zwizanych ze zeffiem warstwy humusu jest 2 ifmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagii
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2.  Sposbb odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediomych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&ahawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 r zdigtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci rob6t.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecieljwarstwy humusu na petgiebokaic jej zalegania wraz z hatdowaniem w
pryzmy i odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zievifgeagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.02
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH PRZY
BUDOWIE | PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem przebudowy kablowych linii energetycihnyramach budowy ulicy A. Mickiewicza w CzarnegBstockie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizacii rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spemyfi Technicznej dotyazprzebudowy kablowych linii energetycznych i
obejmuj zatazenie rur ostonowych dwudzielnych A110PS /lub o pogich parametrach/ na istajch kablach energetycznych.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéfenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fdkioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @jdin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
Materiatami niezédnymi do wykonania robét zgodnie z zasadami neaigSST s rury ostonowe dwudzielne A110PS /lub inne o
podobnych parametrach/ wraz z elementami ¢iesimi do prawidtowego morita.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
W zwigzku z koniecznizia zachowania ostnoici w czasie prac przy kablach energetycznych viszekoty lada wykonywane

recznie z wykorzystaniem drobnego spirpomocniczego.
Zastosowany spgzmusi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatow

Rury ostonowe naky przewozt samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gogini boczne wsporniki 0 max. rozstawie 2 m.
Wystajice poza pojazd koe nie mogby¢ diuzsze nt 1 m. Lizno ukladane rury powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem
a w szczegolrioi przed powstaniem rys i ohtar

Kruszywa mog by¢ przewagone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpigcyaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgazjiz harmonogram rob6t, uwedhiagce
warunki w jakich bdg ukladane rury ostonowe.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenasci od wielkdici rob6t, gtbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posigespretu mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zak@tzeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidainaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopdw winny b zabezpieczone na czas robot wediug DokumentaggikRiwej, SST i zaledenspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujgcych, bezpiecznych nachyiskarp:

- w gruntach spoaistych ( gliny, #ty ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssymi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zalasci od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosfeamrdz, itp.).
Wymiary wykopdw powinny ki dostosowane do wymiaréw budowli w planiebgkaici wykopbw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychafivaosci zabezpieczenigian wykopow.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Ukfadanie rur ostonowych

5.3.1.1. Podti¢e

Pod rury ostonowe przewidziano podsyplrownawca grubgci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanlekpigwiru o
max.srednicy ziaren 20 mm).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania refidien decydowaNadzor.

5.3.1.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Do budowy stosowéarury nie wykazujce uszkodze- wgniecd, peknieé, rys.

Rury uktadé na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.1.1

Przewod powinien przylegao podida na calej diugai na co najmniej 1/4 swego obwodu. Paesiu rur naléy sprawda czy
w czasie ukladania nie doszio do réalenia paiczen.

Zalazenie dwudzielnych rur ostonowych na zabezpieczaluld przewoddw energetycznych rglenykona zgodnie z
zaleceniami ich producenta, pod nadzorem upravguquracownikadilacego przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

5.3.2. Zasypanie przewodu rurowego

Do wykonywania warstw wypetnigiych wykop, nalgy przyspi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenitéciowego odbioru
rob6t w zakresie zakozenia uktadania rur oslonowych.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypelnienie wykopu w strefie ochronngy,razyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong rury, czyli tzw. zasypka wykopul.

Obsyple wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, wiglkaiaren w bezpoednim gsiedztwie rury nie mi@ by wigksza nk
60 mm. Materiat obsypki nie e by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiau.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinorurochgu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkelsie wypehiat przestrze
nad rug.

Obsyplk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Obsypk prowadzt a2 do osigniccia gornego poziomu strefy ochronnej rury tj. pgegzczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezd§eiinie spuszczanie mas ziemi nazisamochodéw wywrotek.

Do wykonywania wypetiania wykopu (zasypkaymprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrnion
jednostl geotechniczn Zasypk wykopu wykond z takiego materialu, ktdry spetnia warunki rekoifisfi terenu. Do zasypki nie
wywat gruntu zawierapego die kamienie i glazy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

24 Budowa ulicy A, Mickiewicza w Czarnej Biatostockiej



D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetychnyzy budowie i przebudowie drog

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatow
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentaciji Projektowe.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaa} Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgatnona podstawie ogflizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg wykonanych robét zgodnie z Dokumenfaéjojektovy i pomiarem w terenie jest 1 m (metr) doej
dwudzielnej rury ostonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty objte niniejsz SST obejmiaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "siggmia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) rury ostonowej nafgprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakaici wykonanych robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgagnizebiu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie niednych materiatow,

- wykonanie przekopdwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne roejseismn,

- przygotowanie podia,

- ulazenie rur oslonowych dwudzielnych,

- Zzasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
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D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunyiagch przy budowie i przebudowie drég

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.04
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRZY BUDOWIE | PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeee wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem przebudowy kablowych linii telekomuni§agch w ramach budowy ulicy A. Mickiewicza w CzejrBiatostockie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizacii rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej SpewyfiTechnicznej dotygzorzebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych i
obejmuj zalozenie rur ostonowych dwudzielnych A110PS /ub o pogich parametrach/ na ista@jch kablach
telekomunikacyjnych.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéfenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fkioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektovg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @jdin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t
Materiatami niezédnymi do wykonania robét zgodnie z zasadami neaiSST s rury ostonowe dwudzielne A110PS /lub inne o
podobnych parametrach/ wraz z elementami¢iesimi do prawidtowego morita.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
W zwigzku z konieczniia zachowania ostrcsci w czasie prac przy kablach telekomunikacyjnydzeliie roboty

wykonywane¢cznie z wykorzystaniem drobnego sfarpomocniczego.
Zastosowany spgzmusi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw

Rury ostonowe naty przewozt samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gogini boczne wsporniki 0 max. rozstawie 2 m.
Wystajce poza pojazd koe nie mogby¢ diuzsze nt 1 m. Lizno ukladane rury powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem
a w szczegolrioi przed powstaniem rys i ohtar

Kruszywa mog by¢ przewagone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpigcyaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgazjiz harmonogram rob6t, uwedhiagce
warunki w jakich bdg ukladane rury ostonowe.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenasci od wielkdici rob6t, gtbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posigespretu mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zak@tzeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidainaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopdw winny b zabezpieczone na czas robot wedlug DokumentaggikRiwej, SST i zaledenspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujgcych, bezpiecznych nachyiskarp:

- w gruntach spoaistych ( gliny, #ty ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssymbi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zaleasci od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosfeamrdz, itp.).
Wymiary wykop6w powinny ki dostosowane do wymiaréw budowli w planigbgkaici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychafiveosci zabezpieczenigian wykopow.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Ukfadanie rur ostonowych

5.3.1.1. Podt¢e

Pod rury ostonowe przewidziano podsyplrownawca grubgci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanlekpigwiru o
max.srednicy ziaren 20 mm).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania refidien decydowaNadzor.

5.3.1.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Do budowy stosowéarury nie wykazujce uszkodze- wgniecd, peknied, rys.

Rury uktadé na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.1.1

Przewod powinien przylegao podida na calej diugai na co najmniej 1/4 swego obwodu. Paesiu rur naléy sprawda czy
w czasie ukladania nie doszio do réalenia paiczen.

Zalazenie dwudzielnych rur ostonowych na zabezpieczatwinkd kabli telekomunikacyjnych nale wykona zgodnie z
zaleceniami ich producenta, pod nadzorem upravguqeracownikadilacego przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

5.3.2. Zasypanie przewodu rurowego

Do wykonywania warstw wypetnigiych wykop, nalgy przyspi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenitéciowego odbioru
rob6t w zakresie zakozenia ukladania rur oslonowych.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypelnienie wykopu w strefie ochronngy,rozyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong rury, czyli tzw. zasypka wykopul.

Obsyplk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, wiglkaiaren w bezpoednim gsiedztwie rury nie mi@ by wigksza nk
60 mm. Materiat obsypki nie e by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materialu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinorurocigu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkelsie wypehiat przestrze
nad rug.

Obsyplk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Obsypk prowadzt a2 do osigniccia gornego poziomu strefy ochronnej rury . pgegzczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezdéeiinie spuszczanie mas ziemi na zisamochodow wywrotek.

Do wykonywania wypetiania wykopu (zasypkaymprzysipic¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrion
jednostk geotechniczn Zasypk wykopu wykona z takiego materialu, ktry spetnia warunki rekoifisfi terenu. Do zasypki nie
wywat gruntu zawierapego die kamienie i glazy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatow
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentaciji Projektowe.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaa} Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgatnona podstawie ogflizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg wykonanych rob6t zgodnie z Dokumengdejojektovy i pomiarem w terenie jest 1 m (metr)agioej rury
oslonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty objte niniejsz SST obejmiaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "siggmia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) rury ostonowej nafgprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakaici wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizebiu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie niednych materiatow,

- wykonanie przekopdwaeznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne roejseismn,

- przygotowanie podia,

- Ulazenie rur oslonowych,

- Zzasypanie wykopu warstwami z gggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . &€ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem wykopow w ramach budowy ulicy A. Mickieza w Czarnej Bialostockie).

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konania robét ziemnych w wykopach na terenigihjzakresem n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i gnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pnizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia g zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianbganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacych w wykopach

Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe]
gruntow w stanie naturalnym oraz wsp6lczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatriei do budowy nasypéw naleprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrii
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétzlowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wyagdtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinriywisgniezione przez Wykonaweoa odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujacego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pomibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizaciji, harmonogram rob6t, uethgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdéw odwadaigeh, ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzydzenia, ktdre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekara ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwakeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo
za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowé.odpowiedni spadek podiy | nada przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumeridejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imij acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantycego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfegjektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, Aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamarzty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyalwier¢ na odkdad na miejsce wskazane przez Inspektoraiad

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdinej ashasc.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczri@i i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomidzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna vwynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczng w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia
Wskanik zagszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie e byé mniejszy nt.:
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Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,

naley przyjmowd wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwirow, pospdtek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiermnynaweniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, iy) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospokki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech dnacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztal&gria pomog

obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztalcenigralery przyjmowa wg PN-S-02205 [10].

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgi

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robét
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.

Naprawa uszkod#epowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych paajy warunkow obarza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mpgnic sk od szerokéi projektowanej o wej niz +10 cm i -5 cm, a krawizie dna wykopu
nie powinny miéwyraznych zatama

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie r@przekracza+l cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ sie od projektowanego o gdej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagorzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spziéngrawidlowdé wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®@li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&5
oraz DokumentagjProjektovy.

Szczegblauwag nalery zwrGet na widiciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolmwagodnéci z wymaganiami okéonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag nalezy zwroct na:

a) odspajanie gruntbw w sposéb nie pogayszaih wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczooskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpétich zakéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopéw (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikow budowy,
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c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaicigwg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhdgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadii Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoye mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaela na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odklad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya
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- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Gliesia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probsht@w.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggolne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychsei@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

12. Wpykonanie i odbior robét ziemnych dla drég dagho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem nasypéw w ramach budowy ulicy A. Mickiza w Czarnej Bialostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST gzgistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréim zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2.  Dokop migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robét drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, oldtena wedtug wzoru:

= Pa
lods

s

gdzie:
Pa - gstaié objgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pas - maksymalna gptas¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgagnboptymalnej, okréona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zggzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/ri].

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakeykonanych rob6t oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczeglowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205 [1¢] ekceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nasbwa na bigaco, w czasie twania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpnéci Wykonawca ma obogek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiamaterialdw, okéianych w normmie PN-S-02205 [10] tablica 2/.

Jereli Wykonawca whuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezgdhi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatid, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiedniziciwoiciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow natdisgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zoboggany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszegania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegaeiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglenv obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.02, D.01.03.02 i D.01.03.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powiniet igkonany z unwzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecziggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rtwnomiermego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalékdadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiac lokalne gromadzenigesivody.

e) GOme warstwy nasypu O gréioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspdiczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow i materialow przydatnych beirzzan wy tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmieme;j Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychipiegiem lub lodem.
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5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulio warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
prébnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naie zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrowdionej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia naly dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntdw w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [9], nie me by mniejszy i

Lokalizacja
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu dalgbkaci od nwelety robot ziemnych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu nagokaici od powierzchni robét ziemnych pail,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goiklo 20 cm powinna ndievskeinik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi
odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, dlazwiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendayiekszy niz 2,2,

Caldiciowej oceny cech dnasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtérnego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg PN-S-02205 [10].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jereli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmisiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
sprz:tu. Decydujcym kryterium jest mgiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotigboptymalnej nie powinno przekraéz2% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o warté wieksz, od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie vgod

5.2.6. Dokfadng¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obaiEujg nasgpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaegd osi projektowanej nie abyt wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdych rob6t ziemnych nie przekraczat+1 i -3 cm,

- szeroké: korony nie mee réni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatamé,

- nierGwngei powierzchni korpusu mierzonegtatugaici 3 m nie mogprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee réznic¢ sk 0 wiccej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic s od projektowanego o yaej niz 10% jego wartei,

- maksymalna gbokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezeprzekraczal0 cm przy pomiarze 8-
metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizonymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).

Szczegblauwag nalery zwrGet na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdzi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badanie zggzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypOw powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 5000 M
W kazdym badaniu naly okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalig, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymalra i maksymalg gestas¢ objtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegesprawdzeniu:

a)  prawidloweci rozmieszczenia gruntow arych widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej rii 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ograniézekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygeych wbudowania gruntow w okresie deszczdw i mrozow

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu

Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadyasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 56@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zageszczenie gruntu nakeocenié stosujc meto@ poréwnania poszczegdinych wynikéw badawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wskaznika odksztatcenig halery przyjmowd jak dla wskanika L,

Nas$naé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu calksrtia & nalery sprawdz dla warstwy powierzchniowej podio
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualilesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenia gprawdzane] warstwy powinnachgie mniejsza, #ijeden raz na trzech
punktach na 20007owierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalspntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okélenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoia wynikaiaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradd korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére bugmatpliwosci.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuegfirProjektowej nie maegprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelattera z agstotliwascia wg  pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem faty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zeggczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w m (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &hgweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanych nasypéw najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaabil na czas budowy,

- wbudowanie gruntu warstwami wraz zgagzeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ravjeki SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlkpav i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy | SST,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow, wskanika zagszczenia poszczegolinych warstw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Gllesia, symbole, podziat i opis gruntow.
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2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekd@nun

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilaeidierne;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranielgiintow do celéw drogowychi lotniskovwych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemgealyania i badania.

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczasdlczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsiwziarmienia
i porowatdci.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanigzikk piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

14. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog &isgpo ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wavsa, 1978
15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogatni Pétsztywnych - IBDIM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podia w ramach budowy ulicy A. Mickiewicza w CzarmnepBstockiej.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghiicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podiaza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni,

Pozostale okéenia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgoétine Dokumentagj Projektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iiglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmstych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadlztor akceptacii projekt organizacii i harmonograbi,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podia, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profilu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeektisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Naosnaé¢ podiaza;
wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 80 - przy gruntach z grupy stmsci G1
50 - przy gruntach z grupy #rmosci G2
35 - przy gruntach z grupy fmosci G3
25 - przy gruntach z grupy #mosci G4
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z proflowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozienie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwos¢ badain kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fjm

1. Szerokéc
Rownai¢ poprzeczna i podima
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206(@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) natey sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmii -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nieréwnaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéaw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mge spelnié jedynie kryterium wskanika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RJA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.
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8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntrodii transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszezenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i dalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadtbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fnadiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02b
PODBUDOWA ZASADNICZA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SS{ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zaanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z
mieszanki kruszywa niezyganego w ramach budowy ulicy A. Mickiewicza w CegBialostockie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikasginicznej dotyezwykonania warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa niezvizanego i obejmajwykonanie podbudowy z mieszanki kruszywge® grubdci 35cmi 15 cm.

Lokalizacja poszczegdlnych warstw podbudowy wg D@atacii Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mediieznie — jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasna nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdine wymagania dotyge materialow, ich pozyskiwania i skladowania, po#aSST D.M.00.00.00.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej gzaii kruszywa niezgdanego powinna bymieszanka kruszywas§zoz
kruszyw famanych, uzyskanych w wyniku przekruszsaiawca skalnego litego lub kruszywo naturalnezkme, uzyskane w
wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéd

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy naga zastosowekruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm, 0/45 mm lub &/683.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4 [8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.3.2. Widciwaosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w NV ay— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTANR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
~ cigglym uziamieniu wg PN-EN 938- GTANR GTANR GTa20 GTa20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wati wsketnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
’ plaskaci
W ) alymane wel| g She Sk Sk Tabl. 6
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G G Gsomo Goormo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 f f " Tabl 8
46 a) w kruszywie grubyr v Dedronaa Deeronara Deronara "
b) w kruszywie drobnym foekeronana [ [ foekeronan Tabl. 8
47 Jaké pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomé¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LA LA LAg” Tabl.9
53 gﬂggg;%”g&ﬁi’gfﬂﬁ“sw *MpeDeklarowana MuDekiarowand MpeDeklaronana Mo Dekiarowand  Tabl. 11
54 GQS’[Q.;C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowand Deklarowara Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
NaskuNVOSc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w WARR™ WAR™ WAR™ WAR™
zalendici od frakgji) 2 2 2 2
6.2 \?vlgar;:f\ig[/\j rl(JYZﬁizczalne w kwasie ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
63 \(;ga";"méaNzim siarkd Sw Sw Sw Sw Tabl. 13
Stala¢ objgtosci zuzla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwidu
6.4.23 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
6.4.3 Skiadniki rozpuszzaine w wodgie Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow
o wg PN-EN 1744-3
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itilamogicych pogorszmwyrob
kohcowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBia SBia SBia
Mrozoodpomée na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowarny eklajowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
) , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

"t gczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywawiiganego powinien wykagasie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubyatahych do zagszczania. W miejscach trudno @psich powinny b§/
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapijekt organizacii | hammonogram robdt, ugdrbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa zasadnicza z mieszasiga niezvazanego.

5.2. Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgbdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnackd razu transportowana na miejsce wbudowania ispaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy zasadniczej powinna odpowiagignaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niegaiych przeznaczonych do
driat zastosowania w warstwie: Odniesieni
Rozdz T podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej niesienie
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 B/BU5; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow:
432 |\ U pylo UFy, UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFrg L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCos OCe Tabl. 416
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
#16 55:85
441 Krzywa uziarnienia wg rys=91 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodod
442 |uZamienia poszczegoinych partij =\ o T W tab. 4w WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta waroia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, o %
kategoria nie wisza ni
Odpom@¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 :l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 80+100 86-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wicksza¢ substancji niebezpiecznych aloaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaloz odpadowych -
naley badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg adimych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE naje wykona na mieszance po epiokrotnym zagszczeniu metad Proctora wg
PN-EN 13286-2.
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5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna gribpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iegiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadag wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéaariyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidaleigotnaici optymealne), okéione] wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda If). Materiat nadmiemie gasony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzaziel Jégonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osuszs.
Natychmiast po kaowym wyproflowaniu warstwy kruszywa ngleprzysipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcdw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubiakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@odano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwzanego

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziamienie mieszanki powinno dbygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problezygobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki badéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wshkaka zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzawg BN-77/8931-12 [5].
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgidu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].
Zagszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejiaz na
1000 M, lub wy zaleaklinspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmain@cers wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badgpelnych powinny liypobierane przez Wykonagve spasob losowy w obedndnspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszénkruszywa niezwigzanego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy €0 100 m
2 | Rébwng¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prayeld;,
nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.4.2. Szerokaé podbudowy

Szeroké& podbudowy nie mie rémnic st od szeroki projektowane] o \wiej niz+5 cm.

Na jezdniach bez kranikéw szerokét podbudowy powinna bynicgksza od szeroko warstwy wyej lezacej 0 co najmnigj 25 cm lub o
wartci¢ wskazagw Dokumentacii Projektowe.

6.4.3. Rownasé podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraczd. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eoajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia oldeny wg ,Instrukciji bada podiaza gruntowego budowii drogowych i mostowych” [7] jioen byt
zgodny z podanym w tablicy 5,

- ugikcie spezyste wg BN-70/8931-06 [4] powinnodggodne z podanym w tablicy 5.
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Tablica5.  Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zagszczeniad kotem, mm mierzony ptyg o srednicy 30 cm, MPa

wskazniku W, | nie mniejszy ni

nie mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

niz, % obcigzenia B obcigzenia B

80 1,00 1,25 1,40 80 130

Wskanik odksztatcenia, (stosunek modutu odksztalcenia wtornegddspierwotnego fEnie powinien b§ywickszy od 2,2.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaizez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz’ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posgeyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do polowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedgi glebokdi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibddgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maihio tych robét nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudmsgidniczej z mieszanki kruszywa nigzatiego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbioér podbudowy zasadniczej jest dokonywany ralaah odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiaob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizastju na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,
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- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.

10.1.
1

2.
3.
4,
5
0

10.2.

Normy
PN-B-04481
PN-S-02205
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébekigrun

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
Drogi samochodowe. Pomiaggpdatnych ugtiomierzem belkowym.
Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogieh i pdisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
7. ,Instrukcja badapodioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR8.9
8. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem ulepszonego pagloz kruszywa stabilizowanego cementem w ramachalyudiicy A. Mickiewicza w Czarmne)
Bialostockie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaizoadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikamghmnicznej dotyegprowadzenia robét zadanych z wykonaniem ulepszenia
podiaza gruntowego i obejmiyj

- wykonanie ulepszonego patdi kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 §ftagci warstwy 15 cm.

Dokiadna lokalizacja poszczeg6inych warstw wg Dabwutacii Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementenmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub chlorkapniowego, dobranych w optymalnychédach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ulezenia procesu wazania cementu. Dodatki powinnydggodne z PN lub
aprobag techniczg IBDIM.

1.4.2. Podige ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zegzczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na
ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okienia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapsdanymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement portlandzki lub portlandzki z dodatkanaiskl32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1][1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:
- pocztek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stalg¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odhb§/giaizgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtiziéy ditzszy od trzech miegly, mana go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne ylego przydatnit do robét.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem nalestosowa kruszywa spetiage wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw pdmlidowy i podiaza ulepszonego
Z mieszanek zwzanych cementem

Deklarowane kategorie lub waitb
Rozdziat zv\\jlv O:gsm Zastosowania kiuszywa do warstwy. QOdniesienie
W Wiasciwosé podbugzow ]pomocniczej i ZWigzane] warstvvy . do tablicy w
PN-EN podioia Ulepszonego podbuqlowy zasaplmczel PN-EN 13242
13242: ie kategorie ruchu wszystkie kategorie ruchu 2004
(KR1:KR6) (KRLKR6)
1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;63;i 90
41 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, G:80/20,
431 Uziamienie wg PN-EN 933-1 G:80, G:80, Tabl. 2
Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego |na GTNR GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziamnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa| o GTAR, GTA\R, Tabl. 4
e Ciaglym uziarnieniu GTANR GTANR ’
wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne warfoi  wskamnika H pearonana Flsy Tabl. 5
a4 plaskaci wg PN-EN 933-3
’ Ksztatt kruszywa grubego
maksymalne warfoi  wskamnika Slberronana Sk Tabl. 6
ksztaltu wg PN-EN 9334
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 " f Tabl 8
46 a) w kruszywie grubyri Dekronera Deldarovana '
b) w kruszywie drobnym foekronera foekaronana Tabl. 8
4.7 Jakét pytow Brak wymaga Brak wymaga
Odpomd¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAeo LAso Tabl.9
Odpoma¢ nascieranie
53 wg PN-EN 1097-1 MpNR MoNR Tabl. 11
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(65 PN-EN 1097-6:2001,
54 S)is(;[zi a+;t% abo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasikliwosé PN-EN 1097
55 6:%, 1oz dzi\;}Vg?,8 abo 9 Deklarowana Deklarowana
. | - kruszywo kam.: ASO,2 - kruszywo kam.: ASO,2
6.2 Slmsf\larékrciépﬁiczalnewkwasle - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
g AS10 ASL0
. L - kruszywo kam.: SR; - kruszywo kam.: SR;
6.3 Calkowita zawars siark - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 S -
Skiadniki wplywajce na szybka
6.4.1 wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
2wigzanych hydraulicznie
Stala¢ objgtosci zuzla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwidu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

643 wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg odbnych przepisow

644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takichijebmo, szklo, i plastik, magych pogorsamwyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, SBA SBA
wg PN-EN 1097-2

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Zeeli kruszywo nie speh
732 warunku WAL, to naley zbada WA,2 WA Tabl. 16
jego mrozoodpordd wg p.7.3.3
tablicy 1.)

Mrozoodpomée na frakcji kruszywa

1 . .
8/16 wg PN-EN 1367-1 -skaly magmowe i przeoline: F4

-skaly osadowe: F10

733 (Badanie wykonywane tylko w } I F4 Tabl. 18
przypadku, gy nagiiwose I?;JZSSZ*X\/;/azrecykllngu. F10
kruszywa przekracza \WR)
ZSEC?":;Z: Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany
Wigkszag¢ substancii niebezpiecznych dloeych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zahcznik C, ; . zazwyczaj nie wygpuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkt. C.34 Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

? Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywiaego jest badanie wskika ptaskeci

") } gczna zawartg pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 /T

™) Pod warunkiem, gdy zawaitaw mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piebnacji wykonanej warstwy powinnadgzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiadeg wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez bada laboratoryjnych miana stosow@wodocigowg wodt pitr.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania podia ulepszonego cementem palsosowa

- wytwornk stacjonarmdo produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,

- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki

- male walce ogumione i wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do stostiavav miejscach trudnodephych dla innego spi,
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- inny, drobny spkt pomocniczy.
Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania ulepszonegpodtoza

Transport materialéw i mieszanki kruszywa z cemeigwinien odbywask w sposob przeciwdziad@y ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna ligansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiermym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyves zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.JRO0I0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akgipiojekt organizaciji i hammonogram robdt, ugdrbhcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane podie ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanegmestem

Skiad mieszanki projektujecsie wzgtdu na wytrzymal& nasciskanie prébek (System 1), zagczanych metadProctora wg
PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Viyiald¢ nasciskanie R okreilonej mieszanki oznaczona zgodnie z
PN-EN 13286-41 [5] powinna byéwna lub weksza od wytrzymakeai nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyré@io
podanej w tablicy 3.

Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego paeia mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Dopuszcza sizastosowanie mieszanek o uziarmieniu 0/16 mmdaQia# jako rozvizan rownorzdnych, zgodnie z WT-5 [10].
Zawarté¢ cementu w mieszance nie zeqorzekraczawartgci 8%. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spélniymagania
wytrzymalaciowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawéttaementu.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadigotnaici optymalnej.

Zawarta¢ wody nalety okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie skltadu mieszanki kruszywa diabwanego cementem

Przed rozpoeziem robdt Wykonawea powinien dostafdzgpekiorowi Nadzoru do akceptadii projekt skaiszanki. Wraz z projektem
Wykonawea powinien dostarézyrobki kruszywe, cementu, pobrane w obietimspektora Nadzoru.

Projekt sktadu mieszanki powinierctypracowany w oparciu o:

a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedtugegalpodanego w n/n SST,

b) wyniki bada cementu,

¢) wyniki bada wytrzymalgci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metodyotiav WT-5 [10] oraz wymagan/n SST,
oraz zawieré

d) wymagag zawarté¢ cementu w mieszance,

e) wymagai zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakii wody wedtug normy PN-EN 1008 [2].

Mieszanka kruszywa zggiana cementem do warstwy ulepszonego poglowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zgzanej cementem do warstw ulepszonego podip

Lp. Wigciwose Wymagania Uwagi
10 Skiadniki
11 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica 2 n/n SST
1.3 | Woda zarchowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wglngs.
przechodzi przez oczko sita, % m/m
#315 85-100
#224 70+100
#16 5788
#11,2 4680
#4 26-61
#2 1850
#1 12+40
#05 8+30
#0,063 311
2.2 Minimalna zawarfo cementu 3%, m/m
, . Ustalenie na podstawie
23 | Zawarté wody wg projektu PN-EN 132862
i . Badanie wg
24 \"lilya"sza}”“am ”E;Eis';i‘”'e (systeml Kasa C 1,5/2,0 PN-EN 1328641
VIZy po 28 dniach pighnadiji
5.3. Wbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podigre gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszezeraz sprawdzijego cechy geometryczne i gszrzenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemaiie by wykonywana przy temperaturze otoczeniazepri5’C, przy
zamarznritym podiciu i podczas opaddw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bylozowane w ilgci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnaclwyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruoemientu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pemibi krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszaigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru poegprsych probach. W mieszarkach typagieigo pedkas¢ podawania materialow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyeanorodnét mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej z tolerangj10% i -20% jej warkei.

Przed uléeniem mieszanki podie naley zwilzy¢ wodh.

Grubag¢ ukladanej mieszanki powinna doyaka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej gruod warstwy po zagszczeniu.
Orientacyjna grulds ukiadanej warstwy nie powinna przekré@acm.

Jezeli projektowana grul§é warstwy jest vaksza, to stabilizaghalery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagszczeniem warstwa powinna¢hyyprofilowana do wymaganychetnych, spadkéw podioych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przygbi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zag:szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemenidry prowadat przy wyciu malych walcdw gladkich, wibracyjnych, piyt
wibracyjnych w zalanaici od szerok@i ulepszanego podia Stosic do zagszczania walce wibracyjne, pgikpwe przeicia walcow
nalery wykonywat bez uruchamiania wibratorow.

W miejscach niedagtnych dla walcoéw warstwa kruszywa powinné bsigszczana zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektorazddad Wilgotnd¢é mieszanki kruszywa z cementem podczas
zagszczania powinna Byéwna wilgotndéci optymalnej.

Pojawigjce st w czasie zagzczania zaignia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powlydynatychmiast naprawiane przez vwyian
mieszanki na pejgebokdic, wyrwnanie | ponowne zgggczenie.
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Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna rigrawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity vl

Operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej myfs¢ zakaiczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zegrczaniu nie maghy¢ diwzsze nt 30 min.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0, ékrgego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca fune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposob wadliwe, musg naprawione przez
zerwanie warstwy na pehgruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiaidaimowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4, Spoiny robocze

W miare maziwosci nalezy unikat podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvealsg szeroki.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy kravedz
wykonanego pasa z#k wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzof®] i zagszczonej mieszance, rgle
niezwtocznie obgtt pionovy kranedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb pbeykona
poprzeczy spoire robocza na pajczeniu dziatek roboczych. Od ofmia pionowej krawdzi w wykonane] mieszance mna
odstpi¢c wtedy, gdy czas poealzy zak@czeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej polazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwieatee] wyzej powinny by wzgkedem nich
przesurgte o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Piekgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I#yprzeprowadzona wedtug jednego zgpagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitistthe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstapiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stailgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiatly mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie veiekTedni piglgnacii, a po tym czasie ewentualny
ruch budowlany me odbywa sk wytacznie za zgaginspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno lyutrzymywana w dobrym stanie.zd
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowpzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobogdany do przeprowadzeniaasieych napraw ulepszonego padtaiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszéziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobogdany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasieeli wystpi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego pasto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zigwarstvg nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfargls w inny sposdb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania niezigine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalgiglonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ i zakres badakontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepego podiza z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.
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Tablica4. Czstotliwosé badan przy budowie ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podioza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubg¢ ulepszonego podia 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodporngt Przy projektowaniu
i w przypadkach wtpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédia
9. | Szczegotowe badania kruszywa Dladeg partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éikrezas wizania, stal objgtosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskceaer wytrzymaldci na podstawie badania wytrzynial3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa naldbada wszystkie jego wiiwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracaiva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

Uziarnienie kruszywa naig bada w czasie rob6t z egtotliwascia okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzibadania wody wediug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotn@é mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna iByréwna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%s,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nalgy sprawdzéz czstotliwascia okreslong w tablicy 4 przy kontroli zagzczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by agszczana do agjniccia wskanika zagszczenia § nie mniejszego 7il,0, okrélonego wediug normy
BN-77/8931-12 [8]. Zagszczenie naly sprawdzéz czstotliwaicia podag w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymal€’ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymala¢ nasciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-4dofsinna by rdwna lub wgksza od wytrzymakai na
sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyrd@ipodanej w tablicy 3.

Prébki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo Baiezo roziazonej warstwie, przed jej zsggczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1.Cestotliwasé pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiardw podiga ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cemexgamp w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwosé¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegolnienie batlapomiardw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow
1. | Szerokét co 100 m

2. | Rbwnd¢ podiuna co 20 m fata na kdym pasie ruchu

3. Roéwnd¢ poprzeczna co0 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. | Grubd¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziej riz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychiyabeykona: w punktach giéwnych tukéw poziomych
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6.4.2. Szerok& ulepszonego podfa
Szerok& ulepszonego podia nie mae rémic sk od szerokéi projektowanej o weej iz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwn&¢ podica

Nierowndci podizne naley mierzyt 4-metrovg taky zgodnie z BN-68/8931-04 [7].
Nierdwndci poprzeczne naig mierzy taty dostosowando szerokéi ulepszonego podia.
NierGwndici nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podiulepszonego z kruszywem stabilizowanym cemerteinmy by zgodne z Dokumentadprojektovy
z tolerancj +0,5%.

6.4.5. Redne wysoksciowe
Rd&nice pomgdzy radnymi ulepszonego podiaa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd. cm, -2 cm.

6.4.6. Grubgé
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabnie powinny przekraczar10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podia ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbibxit manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekigamizadii ruchu na czas budowy,

- zakup, dostarczenie materiatow, wyprodukowaniezanigsi jej transport na miejsce wbudowania,
- roziazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- pigignacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiey@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfifaaligerania probek, badanie i ocena przydeitrweody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i hydraulicznie zgdanych materialéw stosowanych w obiektach
budowianych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezane i znjzane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody badadla
ustalonej laboratoryjniegtaici i wilgotnaici - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 1328641  Mieszanki mineralne nigzame i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 41: Metoda oznaczania
wytrzymalaci nasciskanie mieszanek zganych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne nigzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. - Metody spdzania probek
badawczych. - G# 50: Metoda spogeizania probek zazanych hydraulicznie za ponacaparatu
Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym.
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
10. ,WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” nmppowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.25a
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTa swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zymanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach budowy ulicy A. Mickieza w Czarnej Biadostockie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaejhinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki (szarej) gr. 8anpodsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 coajuli

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki:

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaywamiaru poziomego
mniejszego k50 mm;
- calkowita dtugéC kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetnialych.
14.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub & kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i dim@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lulmego
materiatu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiafami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego n250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralna¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych mparzijcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gdrma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jali nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiaimaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spru:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,
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- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeligzygikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovg wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne oggonet
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentag Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowd wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzar) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzaéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierwndici nalezy mierzyt fata 4-metrova.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mi@ réni¢ s od szerokeei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwai¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvg#. byly przeprowadzone nie rzadziej 2irazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazegaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wwykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/@thagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej ahngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudayvan

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
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2. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach buddeyyAl Mickiewicza w Czarnej Bialostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST daiymgkonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mogtavym oraz z konstrukcji wsporcze).

1.4.2. Tarcza znakd ptaska powierzchnia z usztywnipkravnedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest iaka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo alominiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwalas¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku przednia ag¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweg z naniesiertrescia, wykonam
technilg druku sitowego, wyklejare transparentnych folii ploterowych lub z folitatakskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggiorozj, shracy do zamocowania w sposdb
rozlczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, kidrego lico wykazuje wtawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspoidiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@snwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiaeprobat technicza

wydary przez uprawniapjednostk.
Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgjednosti.

2.2 Pionowe znaki drogowe

Materiafami stosowanymi do wykonania oznakowaiagevego wig zasad n/n ST s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpehkéw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakéw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do monta znakéw i inne.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyak@v mog by wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
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- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktorych opracowano dokumegtjhnicza zgodm z obowgzujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamaweno nalsy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20.

Posadowienie fundament6w rgievykona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npRiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powydyzgodne z propozygi
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze moa wykoné z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insgeidadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4];EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowane] phasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewgtrzna rur nie powinna
wykazywat wad w postaci tusekeknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§/rowno obate i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprastpowinny przekraczd 5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piasay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@484], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolaiatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnatkeycynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé& powioki metalizacyjnej cynkowej naraej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obawény jest do wydania gwarancji na konstukegporca, ktorej przedmiotemaswiasciwosiCi
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw rjacgoh oraz trwals zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwatéé materiatow na wplywy zewtrzne

Materialy uyte na lico i tarazznaku oraz patzenie znaku z targznaku, a tate sposob wykizenia znaku, musavwkazywa
pelry odporné¢ na dziatanieswiatta, zmian temperatury, wphywy atmosferyczne ystypujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korpzlektrochemiczs) — przez caly czas trwald znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie okiié, uzgodnion z odbiorg, trwald¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosipnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniadsowginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw madiy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o géahmin. 1,25 mm zgodnie z nogrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grulm min. 1,5 mm zgodnie z nogPN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakow magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syntetych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;.

Tarcze tablic o powierzchni giszej od 1 rhinalery wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o gréianin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe riglevwkona przez oklejenie powierzchni znakugfaldblaskowtypu 2.

W zalendéci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinna ona spefhiaymagania optyczne oklene
wspdiczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymdgyatiotycace barw znaku odblaskowego glome wspGhrzdnymi
chromatycznéei pél barw, podane w ,Szczegélowych warunkachiiezhych dla znakéw i sygnatdw drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wiaciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie foli mm <50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich
temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychekpgn, ztuszcza i

oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodk po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania

od podiga

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
upuszczonej z wysokt 220 mm - podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowé znaki srednie wig wymiaréw podanych w ,SzczegGlowych viaaohn technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].
Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu >0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
. . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6Y
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku krawedziowym E2
Przewiercanie lica znaku IT|co znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lulgeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, Ka®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znak6w powinny spelialkze nasipujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdigee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm whcznie z narnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pméilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wef, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéionynosi 2mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczeausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powtolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchril m2 powinny spetntadodatkowo nagbujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- lyczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragelzi musi
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grumbblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzay znaku o grulioi 60 um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchini nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ogteyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapipye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakiziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthpwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym maisgt wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne
Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypulkdych karbdw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat.
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki wragig spoistym,

- betoniarki przewime,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny sprt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgirauchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt w zasadzie powszechnie stosowardyoalkami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglajice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizact znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany dogiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprztu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diaa@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, galety usura¢ i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 .

Shupki konstrukcji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadaica

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, ggzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu slupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvaie z powierzchrl pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny liyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysoléti umieszczenia znaku, niesogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutralg. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsanve naturalg pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmaviiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umaliwiac przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypeiry integralné¢ podczas najechania przez pojazd #dyeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodigy naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowd na tyinej stronie naklejlkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer i dathormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkci,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfigajproducenta lub dostayesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajosmdeklarac; zgodnéci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna iywicksza ni 30 cri. Czytelndé i trwalai¢ naklejki na tyingj stronie tarczy znaku nie powitiy: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Nakleji nalezy wykonat z folii nieodblaskowe).
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5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie megowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie sataosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbadé nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzeniglgbkciCi zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:
- zgodné¢ wykonania znakow pionowych z Dokumengdejojektovy | SST (lokalizacja, wymiary, wysokbzamocowania

znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiar6w,agadpkt. 2 i pkt. 5,
- prawidlowdg¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakdw,
prawidiowi pokczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddietementacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@milinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatow i rob6t.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2.

zastosowanych materiatow.

Cena jednostki obmiarowej
Platnd¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i

Cena wykonania robét obejmuije:

10.

10.1.
1
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22,

23.
24,

25.
26.
27.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020
PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1
PN-EN ISO 898-6
PN-EN 20898-2

PN-S-02205
BN-89/1076/02

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

Grunty budowlane. Posadowienie Beaghge budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

Ksztaltowniki zamigg wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @& 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zambtei wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @& 2: Tolerancie, wymiary i wielléoi statyczne.

Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myilyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwgione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizucym.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. € 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania ciepliexgée 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do ngylania. Warunki techniczne dostawy.

Fay i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagmr

Podkiadki glgte. Szereg normalny. Klasa dokiagimna.

) Wiasfm mechaniczne ¢gci zlacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

Wilasém mechaniczne egci zlacznych. Cezé¢ 6: Naketki z okrelomg wartdcia obchzenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

Wiasfm mechaniczne egci zlacznych. Nalgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Ochrona przed kagozZPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.

State pionowe znaki drogowesdlz znaki stale.

Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglsi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczrstzsigy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i phyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. C2:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Cz:$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na go.
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28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackgmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

10.2.  Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@84 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpieczistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-00&szawa,
2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techejcgnvwymagania dotyegze wykonania i odbioru kragnikéw betonowych
w ramach budowy ulicy A. Mickiewicza w Czarnej Bitbckiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikajhficznej dotyegrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmujp ustawienie kraggnikéw betonowych ulicznych 15x30 cm na fawie bet@i oporem na podsypce cementowo-
piaskowej grubéei 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzéejsmvierzchni znajdagych s¢ na tym samym
poziomie lub na rych poziomach, stosowany:
- W celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porlzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovd, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340[10].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadaicksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialemn soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioyé mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarcZgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitématywa na tarczy Bshmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegnikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kremikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powikwmost:
dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czici: + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
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Rd&nica pomidzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kgaika nie powinna przekracéza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Powierzchnia kragznikow oceniana zgodnie z @ztnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wplywu na wdaiwosci uzytkowe kravgznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kranezniki produkowanegsz powierzchij o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipéiakreslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdmice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktére mog byt spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, ieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Idyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$etevoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pezzest na podiau wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekiaidebnych w pionie jedna nad diLig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna Byminimum 5 cm véksza nt szeroké&¢ krawneznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetnjaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnb4modne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepieg powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyayty do podsypki powinien odpowiatieyymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatackjma gagco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty techniczne).

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw ogjptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania kraweznikéw

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po aghieciu wytrzymaddci minimum 0, Aredniej wytrzymadéci badanej serii
probek.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna wargigvaowinna
wystawa pozascianysrodka transportu watej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa

Mas; zalewowy nalery pakowaé w kebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemvicidbywa se w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergdmow | beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zazane z ustawieniem kreimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaiminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nakewykona z betonu kiasy C8/10 w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagj poday w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyabparem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ géabe cm.

W przypadku regulacji pionowej krasmikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemyirem, tluczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mgna ustawiakrawnezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £.uki o promieniu povégj 15 m mana wykond z
kraweznikow prostych.

Swiatto kraveznikow 15x30 cm od strony jezdni powinno wyiids? cm. Przy zjazdach kreiiki wtopi¢ do wysokéci h=3 cm.
Niweleta podtina kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelety jezdni.
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5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikéw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayyprzygotowagw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury déiaiky ustawione na podsypce cementowo-piaskowsgioinach zalanych
zapravg nalery zalewé co 50 m bitumiczpmag zalewovy nad szczelipdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysie dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstz€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiterialow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektovy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naagynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieaych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokeci + 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szeroldi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsm gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej aty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchri tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kresmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikdw

Réwna¢ gdrmej powierzchni kragimikow naley sprawdzé przez przyloenie w dwoch punktach nakie 100 m kragznika,
3-metrowej faty. PrZmit pomicdzy gorm powierzchni kraweznika i przylzorg fat nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokfadn&’ wypetnienia spoin

Dokiadnd¢ wypetnienia spoin natg badé na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiebokcic.
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7.
7.1

7.2.

8.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krganika.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdllne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakiai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:
odhbiér rob6t zanikggych lub ulegagych zakryciu,

a)
b)
c)

odhbiér ostateczny,
odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.
9.1.

9.2.

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na podstawie wynikow

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

wykonanie koryta pod taw
ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

10.
10.1.

oukwbdpE

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki,
ustawienie kragznikw,

wypehienie spoin kragmikow zaprawy,

ew. zalanie spoin maslewovy,
zasypanie zewtiznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3
BN-74/6771-04

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementow powszechneggtiau.

Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produktiu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie

Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Badania betone$€2. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem chodnikow z kostek brukowych betonowycamach budowy ulicy A. Mickiewicza w Czarnej Bitbckie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghinicznej dotyezej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowejkkos
brukowej obejmu wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kobtkikowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i warstwie podbudowy gr. 10 amiegszanki kruszywa niezyganego G-

1.4. Okreslenia podstawowe
1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodlegléci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm;
- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdiégpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
1.4.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub ¢& kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i i uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéw stkobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/rezeggdowej
Specyfikacji Technicznejs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslaymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—azanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywapbchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku HJ.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny Wyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Rd&nica pomgdzy dwoma pomiarami grukm tej samej kostki nie powinna przekrac2anm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibi deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnaznica pomidzy pomiarami dwoch przglkych prostoltnej kostki, ktorej diugid przektnych
przekracza 300 mm wyndsB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pacziejcych 300 mm, odchyiki od ptaskoi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowa dla gérnej powierzchni, kigraprojektowano jako ptaglO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostaddz§ormacije dotycice dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre madm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodnilawmpen by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2.  Kruszywo na podsypk

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartd¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadiakladnikéw organicznych.

2.2.3. Kruszywo na podbudew

Materialem do wykonania podbudowy powinny ksuszywa naturalne lub sztuczne posigiegprobatiBDIM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania warstw podbudowy naleastosowamieszanki kruszywa niezyganego (R0 uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powingadgomedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienagianymi w WT-
4[10].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Kruszywo powinno spevigmagania okgone w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w NV y— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; :A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, G80/20, G¢80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tahl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTNR GTANR GT1:20/15 GTE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa| o GTAR, GTAR, GT¢lLO0, GTglLO, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTANR GT,NR GT,20 GT,20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasd wsketnika Fhw Fhe Fko Fko Tabl.5
’ ptaskdci
lub b) maksymaline wado
Wekainika ksztaltu Shr Skr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawditd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren catkowicie G Gr Gr Gomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartdé pyidw wg PN-EN 933-1
46 a) w kiuszywie grubyr \ Toekaronaa Toekaronana Toekaronana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym foederonera foekaronera foeeronara foeeronara Tahl. 8
47 Jakes pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoma¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wza nt LAso LA LA LA Tabl.9
Odpomné¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowand MpeDeklarowand MpeDekiarowana MpDeklarowana ~ Tabl. 11
54 Ge;stc;c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
s |GomL rouam 7.6 abo © fu WeDR | WGNR | VR | Wl
zaleindici od frakcji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawarke siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ] . o,
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁgwno, szkio, itlamogicych pogorsaiwyrob
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa -skaly magmowe -skaly magmowe -skaly magmowe -skaly magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe| -skaty osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
Kruszywa z Kkruszywa z Kkruszywa z Kkruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F25") (F257) (F25")
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowan deklarowarny eklajowany deklarowany
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7 kaczna zawarig pylow w mieszance powinng shieicic w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:220WT-4

") Pod warunkiem, gdy zawaitov mieszance nie przekracza 50% m/m

Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaaipgich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzue s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetioneznsprawdz mrozoodpornés

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki o powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spreu:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementpiaskowe),

- wibratoréw phytowych z oslarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaid betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BO0I0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich prowadzonegol roboty przy wykonywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagszczone.

Wskanik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [7] nie nae byt mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancije dla wykonanego kongholbic + 2 cm, szerokg + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywawigzanego
5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa #eoby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyagg) przez Inspektora
Nadzoru.
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Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do
Rozdziat zas'Fosoyvanlawwarste: Odniesienie
i podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej I
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow:
432 |\ U pyio UFy, UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFyg L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCe OCo Tabl.4i6
Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
Krzywa uziamienia #16 55:85
441 Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 911 #8 35:68 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44p |uZiamienia poszczegOinych paftii —\\o iy o \wTa W tab. 4w WT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, o %
kategoria nie wisza ni
Odpomac¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomeés
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
AR . F7 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zagpzczeniu do
wskanika zagszczenia
Is=1,0 moacgzzniu w wodzie 96h, [co =60 =80 )
najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagsszczanej, % (m/m) )
wilgotnaéci optymalnej wg 80-100 86100 i
metody Proctora
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Wickszag¢ substancji niebezpiecznych aloaych w dyrektywie R
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sataloZ odpadowyc
naley badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg adinych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubgci projektowanej /10 cm/. Warstwa podbudowy powinyaroziazona w sposob zapewnigy osigniccie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinniavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéanyzh
wysokaciowych. Rozpoegie budowy kadej naspnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierowndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyrailkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,0@slokego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [6].

Jezeli nie mana okrdli ¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztalcenia wtdrnego E2, daqtieego
E1, ktdry nie powinien ywickszy ni 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Bydwna wilgotnéci optymalne).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgighiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wicej niz + 2 cm.

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia podbudowy z mieskamizywa niezvizanego powinna byvigksza nt 130 MPa.
Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

Nierowndci podiizne podbudowy mierzone 4-metrplata nie powinny przekracz& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka
Podsypl naley wykona jako cementowo-piaskawl:4/ z piasku odpowiadgiego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [4]. Grulsé podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna wynésb cm

5.2.4. Ukfadanie kostki brukowej betonowej

Kostlke nalery uktada na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzgikostkami wynosity 2+-3 mm. Kostkalery ukladd ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety, gew czasie wibrowania (ubjjania) podsypka ulegaszzmzeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypetit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulaonego chodnika z kostek brukowych, stosgjevitiratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku disodka powierzchni i jednoci@e w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
wibracji naley uzupelint szczeliny i zamig nawierzchr.
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Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ lsgodnie z dokumentacprojektovs wypetnione drobnym ostrym
piaskiem na pergrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naleuklada z zachowaniem projektowanych pagiych i poprzecznych pochgleawierzchni.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kaltkiviednio dogie naley ukiada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktdrych spoiny wypetniongaiaskiem mena odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcOw materiatow aprobaty techniczne oydmma
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania iqiraedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robo6t
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skimgteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych robét z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uptlywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét nate sprawdzi:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnolegiéc spoin,

e)  szeroké i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bysgarowadzone nie rzadzief Birazy na 400 fnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety Itekroju poprzecznego oraz wezie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow
Ustalenia jakéri uzytych materialéw nalg dokona przez pelne sprawdzenie wynikéw hiatddooratoryjnych materiatowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanyphiv2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigi@rzeprowadziw nasgpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rigledja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietayrubaé podsypki
/ew. podbudowy/ oraz sprawdziktad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenie rowsm chodnika
Dopuszczalny prwit pod tat 4-metrovg nie powinien przekracézd.,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego pglprzeprowadzaaza pomog szablonu z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od prgggo profilu wynosz+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegtd spoin

Sprawdzenie réwnoledia spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw nagiych wzdhé spoin i przymiaru z
podziatlg milimetrow.

Dopuszczalne odchylenie od réwaicspoin wynosit 1,0 cm na diugi chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeragkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeros@ i wypelnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na didgookoto 10 cm i
zmierzenie ich szeroka oraz wypetnienia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru jest 1 fr{metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnielzinentagj Projektovy | pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbiér ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 m (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiavykonanych robét oraz
wbudowanych materialéw w oparciu 0 wyniki pomiardadah.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe),

- utazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
9. WT-4 Mieszanki niezgaiane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach budowy ulicy A. Mickiewicz&zarnej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towe] Specyfikaajitiicznej dotyezustawienia obrzg betonowych 266 cm na podsypce
cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm na terenighphjzakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrownawcza uona bezp@ednio na podial ziemnym lub fawie.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzea betonowe z betonu klasy C25/30), powinny odpetvisgimaganiom normy PN-EN 1340[7].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [7] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1340 [£]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzymagd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [7] nie powinyéamniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarczgieme]j wediug PN-EN 1340 [7] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [7] powinny vgii0

dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czici: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Rd&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [7] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazyeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrze:a produkowaneyz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaoiciach
surowcow | warunkow twardnienia, nipisvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jdli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodéb elementdw ocenianych wg gznika J powinna ldyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbiere

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eaosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny bykladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelidame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vgksza nk szerokéc obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mryty do podsypki powinien odpowiagiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartd¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.

Piasek nie powinien posiadskiadnikow organicznych.

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.24. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbgodne z BN-88/6731-08 [9].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Wykonawca przyspujacy do ustawiania obragpowinien wykazési mazliwoscia korzystania z nagiujacego sprau:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementpiaskowej,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
probek.

Obrzera nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniem uszkodzeniem w czasie transportu, géma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda mae by pobierana z wodegu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod obrze wykonywa nalery zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskawl:4/ z piasku odpowiadgego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [4]. Grutso podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynésh cm

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgaqhhie 5.2.2.

Tylnascianka obrzey od strony terenu powinnadogbsypana piaskieryirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Nagter
ktérym zostanie obsypana tyici@anka obrzia naley ubic.

Na fukach mgna ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoklki obrz€a
Wysoka¢ obrzea nad nawierzchpichodnika powinna Idydostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub zaléce
Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze

Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelety ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peioh gebokac.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przysbieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcdw materialdw aprobaty techniczne ogmnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét dptzet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiasteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
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Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzigp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odlioru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakKoi materiatow
Sprawdzenie jakol uzytych materialow nalg wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 nin SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohirgev planie od linii projektowanej nie powinno widasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie ninelety gomej plaszcaylaragy od niwelety projektowanej mevwnost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelacj ciggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie goérnej powierzchni olisze

Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty.

Przéwit pomiedzy gérm powierzchnj obrzea i przytazorg taig nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavegimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatdw i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzey obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obegenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizabjima czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypehienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgrznejsciany obrz¢y gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie nieatinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@ndci dotyczce cementdw powszechneggptiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produkiu do prébki.

7. PN-EN 1340 Kragegniki betonowe. Wymagania i metody bada

8. PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
zalazeniem terendw zielonych w ramach budowy ulicy AcKidiwicza w Czarnej Bialostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyegzzasad prowadzenia robét zeeinych z
- zakladaniem i pigjnacj trawnikow.

Lokalizacja rob6t wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadaga wigciwosci zapewniajce rélinom prawidiowy rozwg.

Pozostale oksienia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapwdanymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terendw zielonychame uy¢ ziemk raslinng (humus) zdijts z pasa rob6t ziemnych.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsmipowinna b§ zagruzowana, przéiticta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw natg dopasowédo warunkéw miejscowych, agsido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawnikdw nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakic.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyevgt brony,

- sprzt do zakladania trawnikow - wat kolczatka orazgfaadiki,

- do piekgnaciji trawnikw - kosiarki mechaniczne do koszenia

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.
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4.2 Transport materiatéw

Transport materialdw do zieleni drogowej zeadoy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, anizenie pogorszy jaki
transportowanych materiatow.

Nasiona traw powinny bytransportowane w warunkach zabezpigcye je przed zamokgiem oraz obieniem ich warki
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich keda zakladane trawniki.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikéw
Wymagama dotyee wykonania robét zgganych z trawnikamishastpujce:
teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczyscze
- teren (grunt rodzimy) powiniendyyréwnany i splantowany,
- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu powinierg impnizony w stosunku do kragnikdw i obrzety o 2-3 cm,

- ziemia rdlinna powinna b§rozcielona rowa warstva gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawiazemeralnymi
oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemilezy walowa watem gtadkim a potem watem kolczgithb zagrald,
- siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajppdo polowy wrzénia,
- na terenie paskim nasiona traw ialeysiewa w ilosci od 1 do 4 kg na 100°m
- nasiona traw naig przykng¢ przez wymieszanie z ziengirabiami lub watem kolczatk
- po wysiewie nasion ziemia powinna lalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdiariastworzenia dobrych
warunkow dla podskania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez walowanie kolczatkmazna ju nie stosowéawatu
gtadkiego.
5.2.2. Pieggnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piglnacii trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinnaipyrzeprowadzone, gdy trawaagsiie wysokée okoto 10 cm,
- naspne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysakarrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoka 10+12 cm,
koszenia trawnikéw w calym okresiecgiahcji powinny si odbywat czsto i w regularnych odgiach
czasu, przy czymesiti¢ koszenia i wysokg ciecia, naley uzaleniat od gatunku wysianej trawy,
- nawaenie w trakcie piegnaciji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupetnba, a po wysiewie obficie najgpodia,
- w okresie suszy nalesystematycznie zrasaaod; obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaprasdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysizcze

- roZcielenia ziemi urodzajnej z kontiajrubdci warstwy rozcielonej ziemi,
iléci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skiadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt madsiigici wykielkowanychzdziebet traw,
- prawidtowej cestotliwaici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchylie dia ilaici wysianych nasion traw w kg/1006 #i 0,5 kg.
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6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. “ysin”),

- braku obecrigi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovg rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ipodav w terenie jest :
- 1 i (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte zakresem n/n SST podlegagstpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamna¢ za 1 rtrawnika naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékigobot w oparciu 0 wyniki pomiaréw i bada
Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem zjazddw do gospodarstw w ramach budlisyAi Mickiewicza w Czarnej Biatostockie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikajhmicznej majzastosowanie przy wykonywaniu robétgaginych z budosy
Zjazddéw w ramach rob6t ebjch zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmgjazdy 0 nawierzchni utwardzonej elementami betgmb -
betonowa kostka brukowa /kolorowa/ gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd- urzdzone miejsce degtu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzdistagi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zagdem drogi.

1.4.2. Zjazd indywidualny (do gospodarstwajiejsce dogpu do drogi z obiektu, ktory jestytkowany indywidualnie.
1.43. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nas¢pujace warunki:
- wodlegléci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
. Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania zjazdow
Materiatami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadam$zczegdlowej Specyfikacji Techniczrgj s

2.2.1. Materiaty do wykonania warstwy mrozoochrajiz kruszywa stabilizowanego cementem
Materialem do wykonania warstwy mrozoochronnej us#wa stabilizowanego cementem powinné leyszywo i cement
spetniajce wymagania przedstawione w SST D.04.05.01.

2.2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszaakiszywa niezwjzanego
Materialem do wykonania podbudowy z mieszanki kazniezwjzanego powinno BBykruszywo spehiage wymagania
przedstawione w SST D.04.04.02b.

2.2.3. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa grdiot8 cm powinna odpowiadiaymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnacthiniejsza rii 3,6 MPa.
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Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayniejszy nit 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszegoai
250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.

2.2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych parzijcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukio$é Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.3.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.3.2.1. Wyad

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.3.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jali nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/azane za istotne.

2.2.3.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosc surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzehwinien by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.24. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [7].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.25. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowenpawdpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.6. Kruszywo
Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiaimaganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].

2.2.7. Beton zwykly C8/10 spetnjaly wymagania PN-EN 206-1 [2]
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2.2.8. Obrzga betonowe
Obrzera betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny seiaagania analogiczne jak opisane w SST D.08.03.01

2.2.9. Krawzniki betonowe
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30x100 omirpy spelnia wymagania opisane w SST D.08.01.01.

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdow nglestosowa nastpujaCy sprat :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementquigiskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowaneiel®sici zagiszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne i irepbny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w SST D.DO@D ,\Wymagania ogoine”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzea i betonowe kostki brukowe om@a przewo srodkami transportu po agnieciu wytrzymatdci minimum 0, 7srednigj
wytrzymalaci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny léyzabezpieczone przed przemieszczanighusekodzeniem w czasie transportu.

4.4. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.5, Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghglaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z budogzjazddw.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy naley wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej i KatalogwiBrzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1. Profilowanie i zagszczanie podka

Przed rozpoeziem robét nalgy wytyczy¢ potazenie podiga podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umdiwia¢ wyprofilowanie | zagszczenie podi@ i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgeamookreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez Inspeliia@zoru.

Paliki do kontroli uksztaltowania podt w planie i profilu powinny kiywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno b§ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usungé bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jereli rzzdne podiea przed profilowaniem nie wymagi@owiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2ecbprzygpieniem do
profilowania. oczyszczonego pagigego powierzchginaley dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijy zankzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulchimiodiare

na gebokas¢ zaakceptowarnprzez Inspektora Nadzoru, dodelodatkowy grunt i zagei¢ warstvg do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.
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Do profilowania podiza naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateasci od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przezktisg Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przysipic do jego dogszczania przez watowanie lubycie piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagiwstch dla walcow, zachovagj optymalia wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownizi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonawe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zagyszczenie podia naléy kontrolow& poprzez oznaczanie wshika zagszczenia [ zgodnie z BN-77/8931-12 [14].
Wskaniki zag:szczenia () w przypadku rob6t oltych nin SST wynogz

strefa korpusu
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskenika odksztalcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [10], rownego stosuniaduidw
odksztalcenia wtornegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

5.2.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszystebilizowanego cementem
Warstve mrozoochronf z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mipabigci 15 cm nalgy wykona zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.05.01.

5.2.3.  Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywezwigzanego
Warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niganggo o grulioi 15 cm, 25 cmi 35 cm nalewykona zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.02b.

5.2.4. Ustawienie obrzg betonowych

Obrzea 8x30 cm nalgy ustawigé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej /1:4dbaici 5 cm.

Niweleta podtana obrzéy powinna by dostosowana do niwelety zjazdu.

Obrzea stanowgce obramowanie nawierzchni zjazdu powinny Zastapione do poziomu nawierzchni zjazdu. Szeiokpoin
miedzy obrzeami nie powinna przekragza cm. Spoiny naly wypentt piaskiem na cgich gebokaic.

5.2.5. Ustawienie krag¢nikow betonowych

Krawgzniki nalezy ustawig na fawach betonowych z oporem Anvykonanych z bétasy C8/10/, na podsypce cementowo-
piaskowej /1:4/ gruldoi 5 cm.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskietwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykoné z
kraweznikow prostych.

Swiatlo kraveznikow od strony nawierzchni powinno odpowiadgmaganiom Dokumentacji Projektowe;.

Niweleta podhana kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelet, zjazdu.

Szerokéc spoin midzy kravgznikami nie powinna przekracza cm.

Spoiny nalgy wypent zapravy cementowo-piaskayprzygotowaaw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczyicic | zmye wodh.

5.2.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostelhowych

Przed ukladaniem kostek brukowych betonowych,znakeykona& podsypk cementowo-piaskaywo grubdci 5 cm /po
zagszczeniu/,

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzyikostkami wynosity-23 mm.

Kostke nalezy uklada ok. 1,5 cm wiej od projektowanej niwelety nawierzchni, gay czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypeiit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosigendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczmie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Spoiny pongdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentadProjektovy wypetnione piaskiem na pelgrubgé
kostki. Do zamulania spoin najestosowé drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe naliy uklad& z zachowaniem projektowanych padlych i poprzecznych spadkow.
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Nawierzchni mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Zakres wymaganych bada i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniét riob
przedstavd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wediug zasad élkrech w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacii nigten.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania rakido ich zakaczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtosia profilowania i zagszczenia podia

Sprawdzenie prawidiowa profilowania i zagszczenia podi@ polega na sprawdzeniu ich zgddiw wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie warstwy mrozoochronnej z kywga stabilizowanego cementem
Kontrola jakdci wykonania warstwy mrozoochronnej z kruszywailgialyanego cementem polega na sprawdzeniu zgidno
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.05.01.

6.2.2.3. Sprawdzenie podbudowy z mieszanki kruazaywzwigzanego
Kontrola jakdci wykonania podbudowy zasadniczej z mieszankiziwes niezwizanego polega na sprawdzeniu zgédo
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.02b.

6.2.2.4. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kidstukowej
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betornjquatega na sprawdzeniu zgoéri@ wymaganiami podanymi
wpkt. 5.2.6 n/n SST

6.2.2.5. Sprawdzenie prawidtosig ustawienia obrzgy
Kontrola jakdci ustawienia obrzg betonowych polega na sprawdzeniu zgédmonvymaganiami podanymi w pkt. 5.2.4 n/fn SST i
SST D.08.03.01.

6.2.2.6. Sprawdzenie prawidtosi ustawienia kravgznikow
Kontrola jakdci ustawienia kragnikow betonowych polega na sprawdzeniu zg@mmavymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n
SSTiSST D.08.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarovd jest 1 M (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o ékneej konstrukcji i uwzgidnia ona elementy skiadowe
obmierzane wg innych jednostek:

- ustawienie kragmikow, obrzey - m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Zasady ogolne odbioru rob6t podano w SST D.M.AOBYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr robot zanikgych lub ulegagych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 r wykonanego zjazdu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiovykonanych robét w oparciu o
wyniki pomiaréw i badélaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ustawienie kragmikow betonowych (Wraz z wykonaniem tawy betondywepsypki),

- ustawienie obrzgbetonowych (Wraz z wykonaniem podsypki),

- wyprofilowanie i zagszczenie podi@ gruntowego,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zataégymi receptami laboratoryjnymi,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- wbudowanie i zagzczenie ulepszonego padia@ kruszywa stabilizowanego cementem (warstwaomebronna),
- wbudowanie i zagzczenie podbudowy z mieszanki kruszywa nigamego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulgenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bhadporatoryjnych wiciwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekd@mun
2. PN-EN 206-1 Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjgerania probek, badanie i ocena przydeitmady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.
6. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wyiasaig dla asfaltow drogowych.
7. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
8. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
9. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa izaepodige z gruntu stabilizowanego cementem.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenigmikk piaskowego.
14. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanigmikk zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty

15. ,WT-1 Kruszywa 2010" i Polskie Normy powotane w \WT-

16. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" i Polskie Nompayvotane w WT-2

17. \WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy poswe w WT-3

18. ,WT-4 Mieszanki niezviizane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy ponela WT-4

19. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrawie warunkow technicznych, jakim powinny adpda
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

20. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw DrogowyEtansprojekt, Warszawa 1979-82r.
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