Zatacznik nr.3.3

WYCENA ELEMENTOW SKEADOWYCH INWESTYCJI, OBJETYCH ZAKRESEM
PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

(ozn.19)

Lp. Elementy Wielkosci Opis rozwigzan i zaktadanych materiatow | Wartos¢ robot
lub iloéé do ich realizacji nettow PLN
1 2 3 4 >
Zadanie 2
1. Opracowanie 3kpl (wtym1 | Wersja papierowa projektow
dokumentacji kpl dla budowlanych i wykonawczych z
projektowej Wykonawcy) niezb¢dnymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, przedmiary i
kosztorysy, STWiOR-y oraz wersja
elektroniczna ww. dokuemntacji
2. Sciezki pieszo — Szeroko$é e Nawierzchnia mineralna
-rowerowe od2mdo4m 0/8 mm —3 cm
(0zn.21,22,23) powierzchnia: e Podbudowa z kruszywa
5115m? naturalnego 0/31,5 mm
Uwaga: skrot doziarnione kruszywem
0zn.21,22,23 tamanym do 50% stabilizowane
nalezy czyta¢ jako . .
oznaczenie element- mechanicznie — 20 cm
tu przeniesione e Warstwa mrozochronna z piasku
z planu —10cm
zagospodarowania e  Obrzeza stabilizujace 8/30 cm
ustawiane na podsypce
cementowo — piaskowej, w
miejscach przewegzonych
drzewami — obrzeza mostowe
zbrojone
3. Zestaw 9 kompletow e Lawki lub siedziska drewniane
miejsca e Kosze na $mieci
odpoczynku e Stojaki na rowery
(0zn. 1) 5 —cio stanowiskowe
e Powierzchnia utwardzona -20m?/
/kpl. ( kamien polny, kostka
kamienna, kruszywa naturalne)
4. Miejsca ok. 1568 m’ e Betonowe ptyty azurowe — 8 cm
postojowe z wypelieniem mieszanka
Z betonowych zwirowg 0/8mm,
plyt azurowych e Podbudowa z kruszywa
wypeltnionych naturalnego 0/31,5 mm
mieszankg doziarnione kruszywem
ZWirowa famanym do 50% stabilizowane
(ozn. 28) mechanicznie — 25 cm.
e  Warstwa mrozochronna z piasku
—10cm
5. Place zwirowe ok. 1160m? e Nawierzchnia mineralna

0/8 mm —3 cm

e Podbudowa z kruszywa
naturalnego 0/31,5 mm
doziarnione kruszywem
famanym do 50% stabilizowane
mechanicznie — 25 cm

e Warstwa mrozochronna z piasku
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—10cm
Ciagi szeroko$¢ —5m e Kostka brukowa o grub.8cm
pieszo — jezdne | dt. —ok. 665 mb e Podsypka cementowo-piaskowa
(0zn.24) pow. —3225 m*> | 4 proporcji 1:4 gr. 5 cm
e Podbudowa z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mecha-
Mechanicznie grubosci 20 cm
e Warstwa odsaczajaca piasku
o grubosci 10 cm
Wieza 1 szt. e Dostepno$é dla 0sob w wieku
widokowa od 7 lat
(0zn.5) o  Wysoko$¢ wiezy w kalenicy
do 10 m
e Poziom podtogi platformy
widokowej 6 — 7 m powyzej
istniejgcego terenu
e Konstrukcja drewniana(+stal )
impregnowana - sosna, $wierk
e Dach z elementow
konstrukcyjnych drewnianych,
pokrycie krancowe gontem
e Elementy wykonczeniowe to:
balustrady, schody, podtogi -
drewniane impregnowane sosna,
swierk, inst. piorunochronna
Ktadki w ciggu 3 szt. e Szerokos¢ ktadek 1,7 m
pieszo- e Dlugo$é ktadek razem -272 m
rowerowym 25 +63+124=272mb e Materiaty stal, beton, drewno
(0zn.16) Pow. kladek - 361 m* (twarde, li$ciaste np. dab)

Podest (0zn.17)

Balustrady — stal, drewno
(twarde, liSciaste np. dab)

drewno/stal e Drewno/stal
9. Miejsca 3 szt. e Powierzchnia ogniska ze strefg
przeznaczone bezpieczenstwa @ 400 cm
na ognisko e Dtugos¢ siedzisk, taw - 2,0 m
(0zn.2) e Tlo$¢ siedzisk dookota miejsca na
ognisko min.3 szt. —razem 9 szt.
e Teren pod ognisko utwardzony -
kamien polny -12,60 m?
e Kosze na $mieci 3 x 1 szt.
Metalowe 6 szt. Rogatka metalowa, obrotowa 360°
szlabany przeznaczona do zamocowania w ziemi o
(0zn.18) srednicy zewnetrznej 90-110 mm

zabezpieczona farbg antykorozyjna i
pomalowang emalig w pasy o szerokos$ci
okoto 35¢cm w kolorach biatym i
zielonym z zamkiem i umieszczonym na
ramieniu rogatki znakiem stop. Grubos¢
$cianki rury 3,2-3,5mm.

Wymiary rogatek:

- dlugos¢ odleglo$¢ miedzy stupkami
pionowymi(stupek obrotowy i podpora)
400 - 500cm
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- czg$¢ nadziemna 100cm
- cze$¢ podziemna 90cm-100cm(do

czesci podziemnej przymocowane co
najmniej 4kotwy o dtugosci min. 30cm)
- Wystepy na zewnatrz przymocowane

do stupka obrotowego i podpory
100cm+/-5%

- rami¢ obrotowe rogatki wzmocnione

wspornikiem z rur 30-40mm

11.

Tablice
edukacyjne
(ozn.6-14)

9 szt. tablic
/ 18 szt. plansz

e Plansze edukacyjne opisujace

charakterystyke siedlisk,
obszarow chronionych,

przedmiotow ochrony, flore i
faune wystepujaca na terenie

gminy

e Wymiary plansz i ew. podziat
plansz na elementy— wg projektu
e Materiat odporny na warunki

atmosferyczne

e Tablice edukacyjne dwustronne o

konstrukcji drewnianej np. z
okraglakow korowanych z

zadaszeniem, fundamentowane

na gt. 1,2 m. Tablice wykonane
np. z desek taczonych na pioro i
wpust, pokrycie wigzby gont

drewniany

e Hotel dla owadow —szt. 1--
konstrukcja drewniana bez
impregnacji i chemicznego
zabezpieczenia drewna

12.

Sanitariaty
kontenerowe
(ozn.4)

2 szt.

Jako:

1 kontener damsko — meskie

6,05 x2,44x 2,80 m

1 kontener dla os6b niepetno-

sprawnych : 2,99 x 2,44x2,80 m
Zbiornik szczelny Sciekow
0 poj.do 10 m3

13.

Sanitariaty
przeno$ne
typu Toy-Toy
2x (0zn.3)

6 szt.

W tym: 2 szt. dla os6b niepelnospr.
1,70x2,20x2,29 m, waga 0k.141 kg

plus 4 szt.

toaleta Standard :1,12x1,22x2,26
2 szt .,,meskie” + 2 szt. ,,damskie”

e Toalety obudowane z trzech

stron ogrodzeniem drewnianym,
standardowymtypu pergola,trejaz

Zbiornik szczelny $ciekow
0 poj. max 10 m* -szt.2

Razem netto zadanie 2




