STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 373-001-001 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ

Obiekt: HAKA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM WRAZ Z LACZNIKIEM - dziatkl o nr
geodezyjnych 915/32 i 1029/4

Adres: 16-020 Czarna Biatostocka, ul. R. Traugutta 28

ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV : 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Inwestor: Gmina Czarna Biatostocka

Adres: ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Biatostocka

Uwagi :

Jednostka autorska :
Opracowat :
Sprawdzit :

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Biuro Projektowe "ARCH- DOM" 21-500 Biata Podlaska ul. Plac Szkolny Dwor 28
Technik Budownictwa Ryszard Kope¢ - kosztorysant Data : 2017-10-20
inz. Ryszard Suchora Data : 2017-10-20



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 373-001-001 KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ
Obiekt: HAKA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM WRAZ Z LACZNIKIEM - dziatkl o nr geodezyjnych 915/32 i 1029/4
Adres: 16-020 Czarna Biatostocka, ul. R. Traugutta 28

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dziatu

1 STAN ZEROWY

1.1 ROBOTY ZIEMNE

2 STAN SUROWY

2.3 SCIANY PARTERU - ZAPLECZE

3 STAN WYKONCZENIOWY

3.10 SCIANKI DZIALOWE

4 LACZNIK POMIEDZY ZAPLECZEM A BUDYNKIEM ISTNIEJACYM

418 LACZNIK

5 DOJAZDY, DOJSCIA, PARKINGI ZIELEN, OSLONA SMIETNIKOWA

519 DOJAZDY, DOJSCIA, PARKINGI




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 373-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
Lp. Opis dziatu
--- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 373-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE
Budowa: SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ

Obiekt: HAKA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM WRAZ Z tACZNIKIEM - dziatkl o nr geodezyjnych 915/32 i 1029/4

Adres: 16-020 Czarna Biatostocka, ul. R. Traugutta 28

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| STAN ZEROWY
1.1| ROBOTY ZIEMNE
Numer specyfikacji : B.01.00.00.
1| KNKRB 001-0112-01-00 WACETOB Warszawa 10,720 | 100 m3
Roboty pomiarowe przy wykopach fundamentowych w terenie: réwninnym i nizinnym
2| KNR 201-0126-01-00 2 100,856 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm - sala z
zapleczem i facznikiem
Numer specyfikacji : B.01.00.00.
3 | KNNR 001-0210-03-00 MRRIB 728,090 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. lll-IV/ -do spodu taw
Numer specyfikacji : B.01.00.00.
4 | KNNR 001-0307-02-00 MRRIB 28,740 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. Ill-IV - pogtebienie na chudy beton
Numer specyfikacji : B.01.00.00.
5 | KNNR 001-0210-03-00 MRRIB 411,598 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. lll-IV/ - wybranie gruntu na warstwy podiogowe
6 | KNNR 001-0214-05-00 MRRIiB 493,616 | m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm - po
wykonaniu izolacji pionowych
Numer specyfikacji : B.01.00.00.
7 | KNNR 001-0206-03-00 MRRIB 646,072 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka
75 KM i samochdd do 5 t/ - odwozka ziemi z wykopow
8 | KNNR 001-0208-02-00 MRRIB 646,072 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t dalsze 3 km
9 | KNNR 001-0206-03-00 MRRIB 315,128 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka
75 KM i samochdd do 5 t/ - odwozka ziemi urodzajnej
10 | KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 315,128 | m3
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - dalsze 3 km
1.2 | FUNDAMENTY
Numer specyfikacji : B.03.00.00.
111002-1201-01-00 28,740 | m3
Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego beton C8/10 gruboéci 0,10 m pod tawy i stopy
Numer specyfikacji : B.03.02.00.
12| KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 2,161 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/
13 | KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 91,252 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: taw fundamentowych - beton C16/20
141002-0101-02-00 68,880 | m2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stdp i ptyt fundamentowych
Numer specyfikacji : B.03.00.00.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr: 373-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
1. STAN ZEROWY
1.2. FUNDAMENTY
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

15 | KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 27,832 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukgji: stop fundamentowych - beton C16/20

16 | KNNR 002-0102-04-00 MRRiB 0,115 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stupéw
prostokatnych /zuraw samochodowy/ S-1, S-2

17 | KNNR 002-0109-06-00 MRRiB 1,260 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupéw prostokatnych (rdzeni) w $cianach fundamentowych - beton
C16/20 stupy S-1, S-2

18 | KNNR 002-0102-04-00 MRRiB 0,228 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stupéw
prostokatnych - rdzeni /zuraw samochodowy/ S-3, S-4

19 | KNNR 002-0109-06-00 MRRiB 1,758 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupéw prostokatnych (rdzeni) w $cianach fundamentowych - beton
C16/20 rdzenie S-3, S-4

20| 002-0601-09-20 233,579 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.14.01.01.

21| KNNR 002-0102-03-00 MRRIB 0,072 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - $cian prostych
Jzuraw samochodowy/ - oparcie schodéw

22| KNNR 002-0109-02-00 MRRIB 0,900 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, niezbrojonych konstrukgji: $cian prostych - oparcie schoddw - beton C16/20

23| KNNR 002-0102-03-00 MRRIB 6,527 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - $cian prostych
fundamentowych /zuraw samochodowy/

24| KNNR 002-0109-02-00 MRRIB 90,012 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, niezbrojonych konstrukgji: $cian fundamentowych - beton C16/20

25| KNNR 002-0601-06-20 MRRIB 783,384 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane emulsjg
asfaltowsq .,z zagr. podtoza roztworem asfalt.

26| 202-0126-05-00 4,800 | m
UtoZenie nadprozy prefabrykowanych L-19 na przejsciach przewoddw sanitarnych. w Scianach fundamentowych
Numer specyfikacji : B.04.01.00.

27| KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 274,250 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styropianu ekstrudowanego grubosci 6,0 cm - Sciany fundamentowe od strony
zewnetrznej

28| KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 1097,000 | szt
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian: z gazobetonu

29| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 274,250 | m2
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

30 | KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa 274,250 | m2
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

31| KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 55,000 | m

_ | Przyspawanie bednarki FeZn 25x4 do zbrojenia taw fundamentowych i wyprowadzenie ponad teren20m | ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : 373-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
1. STAN ZEROWY
1.2. FUNDAMENTY
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

32| KNNR 002-0104-01-00 MRRiB 0,007 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm

33| KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 2,275 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm

34| KNNR 002-0104-05-00 MRRiB 0,320 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: ponad
14 do 20 mm

2| STAN SUROWY

2.3| SCIANY PARTERU - ZAPLECZE
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

35| 002-0601-09-20 90,132 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.14.01.01

36 | KNNR 002-0306-03-00 MRRIB 90,245 | m3
Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych

37 | KNNR 002-0302-02-00 MRRIB 55,197 | m3
Sciany wewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z cegiet
petnych wapienno-piaskowych
Numer specyfikacji : B.07.01.00.

38 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 30 cm z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

39 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

40 | KNNR 002-0102-04-00 MRRIB 0,138 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stupdw
prostokatnych - rdzeni /zuraw samochodowy/ S-3, S-4

41| KNNR 002-0109-06-00 MRRIB 0,381 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupéw prostokatnych (rdzeni) w $cianach fundamentowych - beton
C16/20 rdzenie S-3, S-4

42 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,200 | m
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
Numer specyfikacji : B.04.02.00.

43 1002-0306-06-00 12,700 | m
UlozZenie nadprozy systemowych na $cianach grubosci 30 cm
Numer specyfikacji : B.07.03.00.

44 | KNNR 002-0102-05-00 MRRIB 0,105 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - belek,
podciggdw i wiencow /zuraw samoch./ - podcigg P-1

45 | KNNR 002-0109-07-00 MRRIB 1,048 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belek, podciggéw - beton C16/20 -ozn. P-1

2.4 | STROPY NAD PARTEREM - ZAPLECZE
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

46 | KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 0,942 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - belek,

~ |podciagéw i wiehcow /zuraw samoch./ I



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 373-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

2. STAN SUROWY
2.4.STROPY NAD PARTEREM - ZAPLECZE

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

47

KNNR 002-0109-07-00 MRRiB

Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukgji: wiercy - beton C16/20

19,660

m3

48

KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa
Stropy gestozebrowe na belkach strunobetonowych o grubosci 20+5 cm - beton C20/25

581,630

m2

49

KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Zbrojenie nadbetonu stalg zebrowang $rednicy 4 mm o oczkach 20x20 cm

581,630

m2

50

002-0101-08-00

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - schodéw prostych na ptycie
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

40,300

m2

51

002-0107-09-00

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym uktadaniem

betonu, zbrojonych konstrukcji: schodéw prostych na ptycie - Beton C16/20
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

6,045

m3

25

SCIANY | PIETRA - ZAPLECZE
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

52

KNNR 002-0306-03-00 MRRiB

Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych

90,245

m3

53

KNNR 002-0302-02-00 MRRiB

Sciany wewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z cegiet
petnych wapienno-piaskowych
Numer specyfikacji : B.07.01.00.

55,197

m3

54

KNNR 002-0102-04-00 MRRiB

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stupdw
prostokatnych - rdzeni /zuraw samochodowy/ S-3, S-4

0,138

100 m2

55

KNNR 002-0109-06-00 MRRiB

Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupéw prostokatnych (rdzeni) w $cianach fundamentowych - beton
C16/20 rdzenie S-3, S-4

0,150

m3

56

KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

29,000

szt

57

KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

11,000

szt

58

KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
Numer specyfikacji : B.04.02.00.

32,000

59

002-0306-06-00

Ulozenie nadprozy systemowych na $cianach grubosci 30 cm
Numer specyfikacji : B.07.03.00.

13,800

60

002-0308-02-00

Kanaty wentylacyjne, murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nakrywy

zelbetowe
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

311,100

61

KNNR 002-0102-05-00 MRRiB

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - belek,
podciggdw i wiencow /zuraw samoch./ - podcigg P-1

0,105

100 m2

62

KNNR 002-0109-07-00 MRRiB

Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belek, podciggéw - beton C16/20 -ozn. P-1

1,048

m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr: 373-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
2. STAN SUROWY
2.6. STROPY NAD | PIETREM - ZAPLECZE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2.6 | STROPY NAD I PIETREM - ZAPLECZE
Numer specyfikacji : B.03.01.00.
63 | KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 0,780 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - belek,
podciggdw i wiencow /zuraw samoch./
64 | KNNR 002-0109-07-00 MRRiB 17,596 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: wiericy - beton C16/20
65 | KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa 551,358 | m2
Stropy gestozebrowe na belkach strunobetonowych o grubo$ci 20+5 cm - beton C20/25
66 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 551,358 | m2
Zbrojenie nadbetonu stalg zebrowang $rednicy 4 mm o oczkach 20x20 cm
2.7 | DACH ZAPLECZA | PRZYBUDOWKI - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
Numer specyfikacji : B.06.00.00.
67 | KNNR 002-0701-07-00 MRRIB 30,504 | m2
Podmurowanie przy okapach pod pokrycie, na zaprawie cem-wap.z ptytek z betonu komérkowego o grubosci 12 cm
68 | KNNR 002-0306-03-00 MRRIB 15,426 | m3
Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych w strefie dachu
69 | KNNR 002-0402-01-00 MRRIB 85,000 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murtaty 14x14 cm - wykonanie
70 | KNNR 002-0402-01-10 MRRiB 1,666 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murtaty - materiat - drewno zabezpieczone p.poz.,
przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom
71| KNNR 002-0402-01-00 MRRiB 132,000 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - podwaliny 14x14 cm - wykonanie
72 | KNNR 002-0402-01-10 MRRiB 2,587 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - podwaliny - materiat - drewno zabezpieczone p.poz.,
przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom
73 | KNNR 002-0402-02-00 MRRiB 225,000 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - ptatwie 14x18 cm - wykonanie
74 | KNNR 002-0402-02-10 MRRiB 5,670 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - ptatwie - materiat - drewno zabezpieczone p.poz.,
przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom
75| KNNR 002-0402-03-00 MRRiB 69,900 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - stupy 14x14 cm - wykonanie
76 | KNNR 002-0402-03-10 MRRiB 1,370 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - stupy - materiat - drewno zabezpieczone p.poz.,
przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom
77| KNNR 002-0402-04-00 MRRiB 140,000 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - miecze 8x12 ¢cm - wykonanie
78 | KNNR 002-0402-04-10 MRRiB 1,344 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - miecze - materiat - drewno zabezpieczone p.poz.,
przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom
79 | KNNR 002-0402-05-00 MRRiB 785,900 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykte 8x16 cm- wykonanie
80 | KNNR 002-0402-05-10 MRRiB 10,060 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykte - materiat - drewno zabezpieczone
p.poz., przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom
81| KNR 202-0123-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,600 | m2
_ | Obmurowanie kanatow wentylacyjnych pod pokrycie plytkami z betonu komérkowego, o gubosci: 2em | ]
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82

202-0219-05-00

Nakrywy Zelbetowe komindw o $redniej grubosci ptyty 7 cm - beton C16/20 - zatarte na gtadko tzw. wypalanka
Numer specyfikacji : B.03.01.00.

8,910

m2

83

002-0604-01-00

Izolacje z folii polietylenowej - poziome, paroizolacja na stropie nad | pietrem
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

636,957

m2

84

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi EPS-70 grubo$ci 12 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
w strefie poddasza

143,266

m2

85

KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian: z gazobetonu

573,064

szt

86

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach i zaciagniecie zaprawg
klejowg - zabezpieczenie styropianu

143,266

m2

87

KNR 202-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Tynki zwykte kat. Il na $cianach ptaskich na obmurowaniu kanatéw wentylacyjnych, wykonane: recznie

31,600

m2

88

002-0602-05-00

Izolacje cieplna poziome z ptyt z wetny mineralnej pottwardej uktadanych na sucho - grubo$ci 25,0 cm (gesto$¢ 70
kg/m2)
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

636,957

m2

89

KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw
dachowych i okienek dymnikowych

711,868

m2

90

KNNR 002-0507-01-00 MRRiB
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowe - mocowane do deskowania

711,868

m2

91

KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
Numer specyfikacji : B.08.01.00.

711,868

m2

92

KNR 015-0522-03-00 IGM Warszawa

Pokrycie dachéw blachami trapezowymi T8 grubosci 0,5 mm powlekanymi
Numer specyfikacji : 17.50.

711,868

m2

93

KNR 015-0521-01-00 IGM Warszawa

UtoZenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachéwka o szeroko$ci modutu fali do 18,33
cm

4,940

94

KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa
Osadzenie klapy wytazowej w potaci dachowe;

2,000

szt

95

KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa

Umocowanie do koncoéw krokwi deski okapowej
Numer specyfikacji : 17.51.

86,140

96

KNNR 002-0508-03-00 MRRiB
Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie z blachy powlekanej - blachy okapowe

86,140

97

KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy - na zakoriczeniu $cian ponad dachem

13,171

m2

98

002-0504-02-10

Obrobki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 c¢m, z blachy powlekanej ptaskiej
Numer specyfikacji : B.08.02.00.

53,634

m2

99

002-0504-08-10

Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blacha, z blachy: powlekanej grub. 0,55 mm
Numer specyfikacji : B.08.02.00.

8,000

szt

100

202-0508-05-10

Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 18 cm
Numer specyfikacji : B.08.03.00.
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101 | 202-0510-04-10 51,800 | m
Rury spustowe okragte z blachy powlekanej grubosci 0,60mm, o $rednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : B.08.03.00.

102 | KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,880 | m
Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm

103 | KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,600 | m
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm

104 | KNR 202-0117-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,700 | m2
Licowanie przewoddw wentylacyjnych ponad pokryciem cegta klinkierowg - pod nakrywy

105 | 401-0322-02-00 104,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych 14x14 bez zaluzji - kominy ponad
dachem
Numer specyfikacji : B.09.03.00.

2.8 | KONSTRUKCJA WRAZ Z OBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

106 | 202-1611-08-00 12,623 | 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

107 | 002-0601-09-20 55,984 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.14.01.01

108 | KNNR 002-0306-03-00 MRRIB [Ruszt.] 221,580 | m3
Sciany zewngtrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych

109 | KNNR 002-0302-02-00 MRRiB [Ruszt.] 74,468 | m3
Sciany wewnetrzne, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z cegiet pefnych wapienno-piaskowych
Numer specyfikacji : B.07.01.00.

110 | KNNR 002-0102-04-00 MRRiB 1,789 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stupdw
prostokatnych /zuraw samochodowy/ S-1, S-2

111 | KNNR 002-0109-06-00 MRRiB 19,606 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupéw prostokatnych (rdzeni) w $cianach fundamentowych - beton
C16/20 stupy S-1, S-2

112 | KNNR 002-0102-04-00 MRRiB 0,757 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stupéw
prostokatnych - rdzeni /zuraw samochodowy/ S-3

113 | KNNR 002-0109-06-00 MRRiB 11,349 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupéw prostokatnych (rdzeni) w $cianach fundamentowych - beton
C16/20 rdzenie S-3

114 | KNNR 002-0101-06-00 MRRiB 148,566 | m2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - balkonéw

115 | KNNR 002-0109-08-00 MRRiB 10,130 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ptyty balkonowej - beton C16/20

116 | KNNR 002-0102-05-00 MRRiB 2,595 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - belek,
podciagow i wieicdw /zuraw samoch./

117 | KNNR 002-0109-07-00 MRRiB 42,186 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i

___ |zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukii: wiercy, belek, podciagow -betonCt620 | ]

-10 -
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118

KNNR 007-0103-03-00 MRRiB

Montaz konstrukcji stalowej hal o konstrukcji petnosciennej ramowej, bez suwnic jednonawowych - dach
Numer specyfikacji : 10.1.

57,632

t

119

KNNR 007-0103-03-00

Dostawa konstrukcji stalowej sali gimnastycznej kompletnej zabezpieczonej powtokami malarskimi
"STEELGUARD" np. firmy PROMAL Piaseczno w celu uzyskania odpornosci ogniowej 1 godzinnej

z kompletem elementéw ztgcznych (Sruby, kotwy, usztywnienia itp).
Numer specyfikacji : 10.1.

1,000

kpl

120

KNNR 007-0903-01-00 MRRiB

Malowanie uszkodzonych podczas transportu i montazu powtok malarskich - przyjeto 5 %.
Numer specyfikacji : 10.2.

2,882

121

KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubo$ci 30 cm z cegiet pojedyriczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

8,000

szt

122

KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubo$ci 1 cegly z cegiet pojedyrczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

3,000

szt

123

002-0306-06-00 [Ruszt.]

UtoZenie nadprozy systemowych na $cianach grubosci 30 cm
Numer specyfikacji : B.07.03.00.

7,800

124

KNR 202-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Nadproza zelbetowe z betonu C16/29 nad drzwiami

0,371

m3

125

401-0322-02-00

Obsadzenie w $cianach sali kratek wentylacyjnych ze statg zaluzjg w poziomie konstrukcji posadzek
Numer specyfikacji : B.09.03.00.

6,000

szt

126

007-0603-03-00 [Ruszt.]

Montaz metalowej lekkiej obudowy dachow ptaskich o nachyleniu powyZzej 10%, z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliretanowym grubosci 12 cm wraz z kompletng obrébka systemowg (okapy kalenica itp.)
-kompetny montaz wraz z kompletng dostawg materiatéw podstawowych oraz ztgcznych i wykoriczeniowych.

-potaczenie ptyt na zaktad uszczelnienie kitem silikonowym
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

11,683

100 m2

127

002-0504-02-10 [Ruszt]

Obrobki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy:powlekanej ptaskiej powlekanej grub. 0,60
mm
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

54,780

m2

128

202-0508-05-10 [Ruszt]

Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 18 cm
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

90,040

129

KNR 202-0510-04-10 [Ruszt]

Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm - kolor zotty RAL 2000
Numer specyfikacji : B.17.00.00.

42,000

29

ZBROJENIE CALEGO OBIEKTU
Numer specyfikacji : B.02.01.00.

130

002-0104-01-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm
Numer specyfikacji : B.02.01.00.

2,636

131

002-0104-04-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14

mm
Numer specyfikacji : B.02.02.00.

9,419

132

002-0104-05-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: ponad
14 do 20 mm
Numer specyfikacji : B.02.02.00.

2,989
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w

STAN WYKONCZENIOWY

3.10

SCIANKI DZIALOWE
Numer specyfikacji : B.07.04.00.

133

002-0701-07-00

Scianki dzialowe, na zaprawie cem-wap.z ptytek z betonu komérkowego 59x24x12 cm, o grubosci 12 cm
Numer specyfikacji : B.07.04.00.

613,798

m2

134

KNNR 002-0701-06-00 MRRiB
Scianki dziatowe, na zaprawie cem-wap.z ptytek z betonu komérkowego 59x24x6 cm, o grubosci 6 cm

9,152

m2

135

KNNR 002-0701-08-00 MRRiB

Dodatek za zbrojenie $cianek petnych
Numer specyfikacji : B.07.04.00.

622,950

m2

136

007-0502-01-00

Przegrody aluminiowe w natryskach wypetnione ptytami z laminatu osadzone na wspornikach na wysokosci

15 cm nad posadzka
Numer specyfikacji : B.12.01.00.

102,606

m2

137

KNR 202-0123-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych ptytkami z betonu komérkowego, na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci 12 ¢cm - przewoddw wentylacyjnych

46,720

m2

138

KNR 202-2003-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych grubososci 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem jednostronnym: dwuwarstwowo 55-02 - obudowa przewoddw wentylacyjnych
Numer specyfikacji : B.07.04.00.

12,264

m2

139

KNNR 002-0602-05-00 MRRiB

Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho - jednowarstwowe grubosci 8,0 cm -
wygtuszenie wentylacji

12,264

m2

31

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZBNE
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

140

202-1611-08-00

Montaz i demontaZ rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

12,671

100 m2

141

002-0302-07-00

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych na zaprawie cementowo-wapiennej - z marmuru syntetycznego -

szeroko$ci 26 cm i grubosci 3,0 cm
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

160,760

142

002-0302-07-00

Osadzenie blatéw kamiennych szerokosci 40 cm w pomieszceniu administracyjnym i w szatni
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

5,350

143

002-0801-03-00

Tynki wewnetrzne zwykte IIl kategorii $cian i stupéw - zaplecze
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

2610,902

m2

144

002-0801-03-00 [Ruszt]

Tynki wewnetrzne zwykte Il kategorii $cian i stupow - sali
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

1014,565

m2

145

002-0801-04-00

Tynki wewnetrzne zwykte IIl kategorii stropéw i podciggéw
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

117,175

m2

146

002-0801-05-00

Tynki wewnetrzne zwykte IIl kategorii biegdw i klatek schodowych
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

77,686

m2

147

202-0808-07-00

Tynki cementowe kat. lll, wykonane recznie na: o$ciezach o szeroko$ci ponad 15 do 20 cm - otwory ponad 3 m2
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

79,823

m2

148

202-0808-07-00 [Ruszt.]

jw. lecz w sali gimnastycznej z rusztowan
Numer specyfikacji : B.09.01.00.

m2
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149

002-0805-01-00

Licowanie $cian i stupéw wewnetrznych ptytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej - wymiary plytek: 15x20,

20x20 cm wraz z osadzeniem listew wykoriczeniowych naroznych i wklestych
Numer specyfikacji : B.09.02.00.

791,768

m2

150

KNNR 002-1205-07-00 MRRiB

Deska odbojowa szeroko$ci 20,0 cm z drewna twardego lisciastego osadzona na kotki rozporowe do cian na
wysokosci 110 cm wzdtuz $cian korytarzy, halléw i klatek schodowych

288,300

151

KNR 217-0101-02-00

Przewody wentylacyjne prostokatne, z blachy stalowe o przekroju 14x14 cm

wentylacja posadzki sali gimnastycznej
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

24,528

m2

152

KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa

Wygtuszenie pomieszczenia nr A/29 centrala wentylacyjna - przyklejenie ptyt z welny mineralnej twardej grubosci 5,0
cm o ciezarze objetbosciowym 100 kg/m3

119,215

m2

153

KNR 023-2613-05-00 IGM Warszawa

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca facznikow
metalowych do $cian

476,860

szt

154

KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na $cianach

119,215

m2

155

KNR 202-0806-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Tynk akustyczny grubosci 2 mm na osiatkowaniu - pom nr B29

119,215

m2

156

KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty pojedyncze

313,460

m2

157

KNR 202-2005-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oktadziny z ptyt gipsowych o wymiarach 60x60 cm powierzchni stropéw: na gotowym ruszcie metalowym

313,460

m2

158

401-0322-02-00

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
Numer specyfikacji : B.09.00.00.

104,000

szt

159

KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ruszt stalowy na $cianach szczytowych sali gimnastycznej powyzej 3,0 m (otynkowanych) do pokrycia pod ptytki
wygtuszajace

326,853

m2

160

KNR 202-2005-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wytozenie $cian (na gotowym ruszcie) szczytowych powyzej 3,0 m od posadzki ptytami wygtuszajacymi z wetny
drzewnej o strukturze widknistej wigzane magnezytem z warstwg absorbera z wetny mineralnej

-ptyty o wymiarach 1200x600 mm grubosci 40 mm (15 mm ptyta + 25 mm welna mineralna)

-ogniotrwatos$¢ ptyt A2 (A2-S1,d0)

-obrobienie o$ciezy i zakofczenia przy tynku

326,853

m2

3.12

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Numer specyfikacji : B.11.01.00.

161

KNR 019-1022-03-00 IGM Warszawa

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2 szklone szktiem
niskoemisyjnym U=1,1w/m2K dla catego okna

Okna z profili PCW 5-cio komorowych zbrojonych, petnych czterokrotnie gietych w ramie i skrzydle. Okucia
obwiedniowe ryglowane po obwodzie skrzydta, narozniki antywywazeniowe, blokada antyprzeciagowa,
mikrowentylacja w kazdym skrzydle.

Okna O6

1,800

m2

162

KNR 019-1022-04-00 IGM Warszawa
jw. lecz uchylne z o powierzchni: ponad 1,0 m2 - ozn. 01, 02, 04, O7

125,920

m2

163

KNR 019-1022-04-00 IGM Warszawa
jw. lecz uchylne z o powierzchni: ponad 1,0 m2 - ozn. O7 - na pietrze okno odymiajace

3,040

m2

KNR 019-1022-06-00 IGM Warszawa

jw lecz rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, bez obrdbki obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0
do 1,5m2 - ozn. 03

-13-

2,880

m2
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16

(3]

KNR 019-1022-07-00 IGM Warszawa
jw. lecz o powierzchni: ponad 1,5 m2 - ozn. 05

5,040

m2

166

KNR 019-1022-10-00 IGM Warszawa
jw. lecz o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 - ozn. 010

4,320

m2

167

KNR 019-1022-11-00 IGM Warszawa
jw. lecz o powierzchni: ponad 2,5 m2 - ozn. 08 i 011

25,560

m2

168

KNR 019-1022-11-00

jw. o powierzchni: ponad 2,5 m2 w czesci dolnej skrzydto otwierane za pomocg dzwigni z poziomu posadzki, szklone
szktem bezpiecznym P2

Okna 09, 012
Numer specyfikacji : B.11.02.00.

152,989

m2

169

KNNR 002-1104-02-00 MRRiB
Oscieznice: drewniane ostatecznie wykohczone

99,120

m2

170

002-1103-01-00

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone petne z wktadkami bebenkowymi

Drzwi D1, D2
Numer specyfikacji : B.11.01.00.

14,350

m2

171

002-1103-01-00

jw. lecz o odpornogci ogniowej EI-30
Drzwi D1, D3
Numer specyfikacji : B.11.01.00.

3,485

m2

172

KNNR 002-1103-01-00 MRRiB
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone petne z nawiewem dolnym ozn. D3, D4, D5

74,415

m2

173

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych szklonych szklem bezpiecznym P2 wyposazonych w samozamykacze
+ zamek

Drzwi D6, D7, D9, D10

Numer specyfikacji : B.12.01.00.

34,830

m2

174

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

jw. lecz o odpornosci ogniowej EI-30
Drzwi D10
Numer specyfikacji : B.12.01.00.

3,360

m2

175

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

jw. lecz 0 odpornosci ogniowej El 30 z zamkami przeciwpaniczne
Drzwi D8
Numer specyfikacji : B.12.01.00.

6,300

m2

176

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych szklonych szklem bezpiecznym P2 z zamkami, a do sali
przeciwpaniczne

Drzwi D6, D7, D9, D10

Numer specyfikacji : B.12.01.00.

38,190

m2

177

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych petnych - dwuskrzydtowych z zamkami
-ozn. D11

14,880

m2

178

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

jw. lecz o odpornosci ogniowej EI-30
-ozn. D12

3,360

m2

179

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych - dwuskrzydtowych szklonych szktem bezpiecznym P2 wyposazonych w samozamykacze

+ zamek o0 odpornosci ogniowej EI-30
Numer specyfikacji : B.12.01.00.

4,410

m2

180

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych szklonych - dwuskrzydtowych szklone szkiem P2 z zamkami i
samozamykaczami, a do sali przeciwpaniczne
-ozn. Dz1, Dz4

19,950

m2
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181

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych petnych z profili cieptych (ocieplone) - dwuskrzydtowych z zamkami i samozamykaczami -
przeciwpaniczne z naswietlem gornym
-ozn. Dz2

4,448

m2

182

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa

Montaz drzwi aluminiowych petnych z profili cieptych (ocieplone) - dwuskrzydtowych z zamkami i samozamykaczami -
przeciwpaniczne
-ozn. Dz3

3,360

m2

183

KNR 019-1024-10-00 IGM Warszawa

Montaz $cianek aluminiowych wewnetrznych szklonych szktem P2 z zamkami - o odpornosci ogniowej EI-30
-ozn. S1

6,708

m2

3.13

PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI W ZAPLECZU
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

184

002-1201-03-30

Podktady z ubitych materiatéw sypkich: piasku /na gruncie/
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

123,831

m3

185

002-1201-01-20

Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie grubosci 12 cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

74,298

m3

186

002-0104-01-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm

zbrojenie podtoz pretami 6 mm o rozstawie co 30x30 cm
Numer specyfikacji : B.02.01.00.

0,917

187

002-0604-01-00

Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe dwuwarstwowe - posadzki na gruncie.
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

619,153

m2

188

002-0604-01-00

Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe - strop nad parterem
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

589,087

m2

189

KNR 202-0609-03-00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa styropianu EPS-200 grubosci 16 cm

- pas szerokosci 1 m wokot $cian zewnetrznych budynku
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

95,350

m2

190

KNNR 002-0601-04-20 MRRiB

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco,
z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym - tazienki, we- | pietro

64,530

m2

191

KNR 202-0609-03-00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa grubosci 10,0 cm - parter

styropian EPS-200

Numer specyfikacji : B.14.01.02.

489,130

m2

192

KNNR 002-0602-03-00 MRRiB

Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych TERMO-D grubosci 4,4/4,0 cm, uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho - jednowarstwowe - strop nad parterem

651,910

m2

193

002-1202-02-00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 40 mm na pietrze i 50 mm na parterze ,

zatarte: na gtadko - za 20 mm - parter i | pietro
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

1236,390

m2

194

KNNR 002-1202-03-00 MRRiB
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm - dalsze 30 mm

1236,390

m2

195

KNR 202-1118-09-00

Posadzki z ptytek z terakoty nieposlizgowej Gres uktadanych na klej,
Numer specyfikacji : B.10.03.01.

-15-

520,100

m2
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196

KNR 202-1118-09-00

Posadzki z ptytek z terakoty Gres uktadanych na klej,
Numer specyfikacji : B.10.03.01.

395,570

m2

197

KNR 202-1119-06-00

Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
15x 15 cm, /bez przecinania ptytek/, uktadanych

metodg kombinowang - zakonczenie cokotu z listwy wykoriczeniowej PCV
Numer specyfikacji : B.10.03.02.

1062,177

m

198

KNR 202-1121-05-00

Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombinowama, antyposlizgowych.
Numer specyfikacji : B.10.03.01.

46,190

m2

199

KNR 202-1122-05-00

Cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metodg kombinowana,

Ibez przecinania ptytek/, przy wysokosci cokolika 15 cm - zakonczenie cokotu z listwy wykoriczeniowej PCV
Numer specyfikacji : B.10.03.02.

64,666

200

KNNR 002-1208-01-00 MRRiB

Samopoziomujgce masy szpachlowe, wewnatrz budynkéw,pod wyktadziny - wylewka korygujaco-wyréwnawcza grub.
2,0 mm

155,570

m2

201

KNR 202-1112-06-10

Posadzki z cokolikami wysoko$ci 10 cm z wyktadziny PCW wielobarwne uktadane na kleju
Numer specyfikacji : B.10.02.00.

155,570

m2

202

KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
Numer specyfikacji : B.10.02.00.

155,570

m2

203

KNNR 002-1206-01-00 MRRiB
Posadzki z wyktadziny z granulatu gumowego w sitowni z listwami przy$ciennymi

53,780

m2

204

002-1205-05-00

Posadzki z deszczutek uktadane: na gwozdzie parkiet debowy Kl. | grubosci 22 mm uktadany metoda okretowq -

element posadzki sportowej w sali baletu B2
Numer specyfikacji : B.10.02.00.

111,370

m2

205

KNR 202-1111-08-00

Trzykrotne lakierowanie parkietow lakierem bezbarwnym z zagruntowaniem lakierem $wiattochronnym
Numer specyfikacji : B.10.02.00.

111,370

m2

206

KNNR 007-0507-04-00 MRRiB
Listwa wykoriczajaca przy dwdch rodzajach posadzek

48,900

207

KNR 401-0322-01-00 IGM Warszawa
Obsadzenie odboi drzwiowych w posadzkach

38,000

szt

3.14

PODLOZA, POSADZKI | PODLOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

208

002-1201-03-30

Podktady z ubitych materiatéw sypkich: piasku /na gruncie/
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

273,520

m3

209

002-1201-01-20

Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie

grubosci 12 cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

131,290

m3

210

002-0104-01-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy: do 14 mm

zbrojenie podtdz pretami 6 mm o rozstawie co 25x25 cm
Numer specyfikacji : B.02.01.00.

2,429

211

002-0604-01-00

Izolacje z 2 warstw folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

-16 -

1.094,080
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21

N

KNR 202-0609-03-00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa styropianu EPS-200 grubosci 16 cm

- pas szerokosci 1 m wokét $cian zewnetrznych budynku
Numer specyfikacji : B.14.01.02.

69,330

m2

213

KNR 202-0609-03-00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
jedna warstwa grubosci 10,0 cm - parter

styropian EPS-200

Numer specyfikacji : B.14.01.02.

1024,750

m2

214

002-0604-01-00

Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

1.094,080

m2

215

002-1202-01-00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 50 mm, zatarte: na ostro
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

1.094,080

m2

216

002-1202-03-00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubosci 0 10 mm

dalsze 30 mm
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

1.094,080

m2

217

KNNR 002-0604-01-00 MRRiB

Izolacje z 2x folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
Numer specyfikacji : B.14.01.00

1.094,080

m2

218

KNNR 002-1206-03-00 MRRiB
Podkladki poziomujace grubosci 8 mm i podktadki sprezyste 10x9x2 mm

1.094,080

m2

219

KNR 202-1110-04-00

Ruszt z desek uktadanych krzyzowo
-legar dolny o wymiarach 19x95 mm
-legar gérny o wymiarach 19x95 mm

-gwozdzie ze stali nierdzewnej
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1.094,080

m2

220

KNNR 002-0604-01-00 MRRiB

Izolacje z folii polietylenowej - poziome na $lepej podiodze
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1.094,080

m2

221

KNR 401-0820-03-00 IGM Warszawa

UtoZenie ptyt wiérowych wilgocioodpornych grubosci 12 mm -pierwsza warstwa

-gwozdzie ze stali nierdzewnej
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1.094,080

m2

222

KNR 401-0820-03-00 IGM Warszawa

jw. druga warstwa
Numer specyfikacji : B.10.00.00.

1.094,080

m2

223

KNNR 002-1205-05-00 MRRiB

Posadzki z deszczutek uktadane: na gwozdzie ukryte
-parkiet debowy 60x400 mm kl. |

1.094,080

m2

224

KNR 202-1111-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lakierowanie trzykrotne parkietow lakierem bezbarwnym z zagruntowaniem lakierem $wiattochronnym oraz
pomalowaniem linii boisk
-wsp do R+S = 2,0 za malowanie linii boisk

1.094,080

m2

225

002-1205-07-00

Cokoty przyScienne z drewna debowego wysokosci 10,0 cm na kotki rozporowe - ostatecznie wykoriczone.
Numer specyfikacji : B.10.02.00.

130,660

226

KNR 401-0322-02-00
Obsadzenie drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych nad posadzka sali gimnastycznej

Numer specyfikacji : B.10.00.00.

-17 -
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227 | KNNR 007-0507-04-00 MRRiB 9,600 |m
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
3.15| ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
Numer specyfikacji : B.12.02.00.
228 | KNR 202-1219-03-00 4,000 | szt
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2,
z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.12.02.00.
229 | KNR 202-1219-08-00 6,000 | szt
Uchwyty do flag, z osadzeniem i pomalowaniem
lakierem asfaltowym
Numer specyfikacji : B.12.02.00.
230 | 002-1301-01-00 16,400 | m
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej -
pochwyt, stupki o $rednicy 50 mm a relingi $rednicy
20 mm
Numer specyfikacji : B.12.02.00.
231 | KNNR 002-1301-04-00 MRRIB 45,020 [m
Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym, proste ze stali nierdzewnej
Numer specyfikacji : B.12.02.00.
232 | KNR 202-1218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Uchwyty dla niepetnosprawnych
233 | KNR 202-1213-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,100 |m
Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtakami, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna, o dtugosci: ponad 4 m - wejscie
na dach z zaplecza
234 | KNR 202-1210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m2
Ostony grzejnikowe w sali gimnmastycznej - wodnych nagrzewnic powietrza
Numer specyfikacji : B.12.02.00.
235 | KNR 202-1205-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,390 | m2
Zaluzja zwijana w pomieszceniu szatni i administracyjnym
236 | KNR 202-1218-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Daszki systemowe z ksztattownikow stalowych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu przezroczystego
szeroko$ci 2,00 m i wysiegu 1,20 m
237 | KNR 202-1218-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
Daszki systemowe z ksztattownikow stalowych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu przezroczystego
szeroko$ci 1,80 m i wysiegu 1,20 m
238 | KNR 202-1207-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,940 |m
Balustrady schoddéw zewnetrznych i pochylni ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m
-stupki i pochwyty z rur $rednicy 50mm a relingi $redncy 25 mm i dwoma rurami na wysokosci 70 i 90 cm
3.16 | MALOWANIE
Numer specyfikacji : B.13.02.00.
239 | KNR 202-1611-08-00 12,671 100 m2
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : B.13.02.00.
240 | 002-1401-06-00 3109,803 | m2
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna, bez gruntowania, - trzykrotne
Numer specyfikacji : B.13.02.00.
241 | KNNR 002-1402-06-00 MRRiB 325,724 | m2
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem, farbg emulsyjng - trzykrotne -obudowa
wentylacji + sufity podwieszone
Numer specyfikacji : B.13.02.00.
2421 002-1401-06-00 [Ruszt.] 1014,565 | m2
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowq , bez gruntowania, - trzykrotne - sala gimnastyczna
Numer specyfikacji : B.13.02.00.
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243

002-1404-04-00

Malowanie rur stalowych i blaszanych, o $rednicy zewnetrznej: do 50 mm - farbg olejng
Numer specyfikacji : B.13.01.00.

186,000

m

244

002-1404-08-00

Malowanie rur kanalizacyjnych - farbg olejng
Numer specyfikacji : B.13.01.00.

62,000

3147

ELEWACJE | ROBOTY ZEWNETRZNE
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

245

002-1501-01-00

Rusztowania zewnetrzne rurowe, o wysokosci: do 20 m
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

17,437

100 m2

246

KNNR 002-1505-01-00 MRRIB [Ruszt.]

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

17,437

100 m2

247

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Rozebranie istniejgcego ocieplenia ze styropianu od strony tacznika - pas szerokosci 2,0 m do utozenia izolacji z wetny
mineralnej - wspotczynnik do R=0,60

15,300

m2

248

KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]

Ostony okien: folig polietylenowa, przy uzyciu zurawia okiennego
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

349,310

m2

249

KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi zamocowanie listew cokotowych
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

172,120

250

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS-70 grubosci 12,0 cm
- dodatkowa warstwa ponad stypami w elewacji pétnocnej jako elemnt dekoracyjny

- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1233,819

m2

251

KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 grubosci 3,0 cm- przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy

Numer specyfikacji : B.15.00.00.

43,831

m2

252

KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag dybli
plastikowych do $cian: z gazobetonu
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

4 918,476

szt

253

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1229,619

m2

254

KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

43,831

m2

255

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach- druga warstwa siatki na
parterze budynku,
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

344,240

m2

256

KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku silikonowego
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1273,450

m2

257

KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw katown.metalowym
Numer specyfikacji : B.15.00.00.
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258

KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]
Spadki pod obrobki blacharskie

14,707

m2

259

KNNR 002-0504-02-10 MRRIB [Ruszt.]

Obrdbki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy powlekanej ptaskiej grub. 0,55 mm -

parapety zewnetrzne i zakoriczenie $cian ponad dachem
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

84,355

m2

260

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich

-kolorystyka wg projektu elewacji
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1229,619

m2

261

KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym

podtozu, o grubo$ci 2 mm - na o$ciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

43,831

m2

262

KNR 202-0918-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Bonie prostokatne na $cianach ptaskich na tynku szlachetnym, wyk.z zaprawy klejowej
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

460,600

263

KNNR 001-0307-02-00 MRRiB

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. lll-IV - pochylnia i wejcia

113,900

m3

264

KNR 202-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Sciany fundamentowe betonowe grubosci 20 cm, proste o wysokosci do 3,0 m - beton C16/20 - pochylnia i wejécia

22,489

m2

265

KNNR 001-0504-01-00 MRRiB

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na diugosci 1 m wzdtuz jego krawedzi, przy gruncie:
kat. I-Il - pochylnia i wejscia

113,900

m3

266

KNR 202-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Stopnie betonowe z betonu C16/20 - pochylnia i wejécia

4,524

m3

267

KNR 202-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Ptyta betonowa pochylni i wejs¢ z betonu ¢16/20

9,024

m3

268

KNR 202-1121-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
UtoZenie ptytek terakotowych nieposlizgowych i mrozoodpornych na stopniach wejsciach i pochylini

35,561

m2

269

KNR 202-1122-02-00

Przygotowanie podioza pod cokoliki na stopniach trybuny z ptytek z kamieni sztucznych na klej uktadanych metodg
kombinowana, przy wysokosci cokolika: 15 ¢cm - pochylnia i wejscia

6,080

270

KNR 202-1122-05-00

Cokoliki na stopniach trybuny z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda kombinowana, /bez
przecinania ptytek/, przy wysokosci cokolika: 15 cm - pochylnia i wej$cia

6,080

271

KNNR 006-0606-03-00 MRRiB
Odprowadzenie wod opadowych z pod rur spustowych dtugosci 1,0 m - budynek

21,000

272

Rusztowanie

Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikacji : B.15.00.00.

1,000

LACZNIK POMIEDZY ZAPLECZEM A BUDYNKIEM ISTNIEJACYM

4.18

LACZNIK
Numer specyfikacji : 17.

273

KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, do osadzenia dwuteownikéw
Numer specyfikacji : 17.14.

4,920

274

KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 160 mm
Numer specyfikacji : 17.15.
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275 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 2,091 m3
Wykucie otwordw drzwiowych w $cianach z cegiet na zaprawie cem.-wap. (do czesci istniejacej)
Numer specyfikacji : 17.17.

276 | KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 5,000 | m
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek stalowych.
Numer specyfikacji : 17.18.

277 | KNR 202-0123-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,960 | m2
Oktadanie (szpaldowanie) belek stalowych ptytkami z betonu komérkowego, o grubosci: 6 cm
Numer specyfikacji : 17.19.

278 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 0,232 | m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm - opaska

279 | KNKRB 001-0112-01-00 WACETOB Warszawa 2,258 | 100 m3
Roboty pomiarowe przy wykopach fundamentowych w terenie: réwninnym i nizinnym

280 | KNR 201-0126-01-00 222,863 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm - sala z
zapleczem i facznikiem
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

281 | KNNR 001-0210-03-00 MRRIB 186,905 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. IlI-1V/ -do spodu taw
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

282 | KNNR 001-0307-02-00 MRRIB 5497 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. llI-IV - pogtebienie na chudy beton
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

283 | KNNR 001-0214-05-00 MRRIB 141,645 | m3
Zasypanie wykop6w fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm - po
wykonaniu izolacji pionowych
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

284 | KNNR 001-0206-02-00 MRRIB 50,757 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /spycharka
75 KM i samochéd do 5 t/ - odwézka ziemi
Numer specyfikacji : 17.10.

285 | KNNR 001-0208-02-00 MRRIB 50,757 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t
dalsze 3 km
Numer specyfikacji : 17.10.

286 | KNNR 001-0206-03-00 MRRIB 33,429 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka
75 KM i samochdd do 5 t/ - odwdzka ziemi urodzajnej

287 | KNNR 001-0208-02-00 MRRIB 33,429 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - dalsze 3 km

288 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 2,300 | m2
Oddylatowanie taw i $cian fundamentowych zaplecza i budynku istniejacedo od $cian facznika styropianem EPS-100
grubosci 2,0 cm

289 | KNNR 002-1201-01-00 MRRIB 4,581 | m3
Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego C8/10
Numer specyfikacji : 17.2.
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290 | KNNR 002-0102-01-00 MRRIB 0,733 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/

291 | KNNR 002-0109-03-00 MRRIB 18,747 |m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: taw fundamentowych - beton C16/20

292 | KNNR 002-0601-09-20 MRRIB 45,810 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym

293 | KNNR 002-0102-03-00 MRRIB 2,143 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - $cian prostych
fundamentowych /zuraw samochodowy/

294 | KNNR 002-0109-02-00 MRRIB 32,441 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, niezbrojonych konstrukgji: $cian fundamentowych - beton C16/20

295 | KNNR 002-0601-06-20 MRRIB 293,184 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane emulsjg
asfaltowgq .,z zagr. podtoza roztworem asfalt.

296 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 109,932 | m2
Ocieplenie Scian budynkdw ptytami ze styropianu ekstrudowanego grubosci 6,0 cm - $ciany fundamentowe od strony
zewnetrznej

297 | KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 20,000 | m
Przyspawanie bednarki FeZn 25x4 do zbrojenia faw fundamentowych i wyprowadzenie ponad teren 2,0 m

298 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 2,323 |m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: do 1 km docelowo 5,0 km
Numer specyfikacji : 17.23.

299 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 2,323 |m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km dalsze 4,0 km
Numer specyfikacji : 17.23.

300 | KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 4,646 |t
Optata komunalna za sktadowanie na wysypisku

301 | KNNR 002-0601-09-20 MRRIB 27,486 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe na $cianach fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym

302 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 6,049 | m2
Oddylatowanie $cian zaplecza i budynku istniejacedo od $cian tacznika styropianem EPS-100 grubosci 2,0 cm

303 | KNNR 002-0306-03-00 MRRIB 75,896 | m3
Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 30,0
cm zaprawa dla spoin pocienionych

304 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o gruboéci 1 cegty z cegiet pojedyriczych, bloczkdw i pustakéw: na okna
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

305 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubo$ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw: na drzwi
Numer specyfikacji : B.07.00.00.

306 | KNNR 002-0102-05-00 MRRIB 0,557 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - wiercow /zuraw
samoch./

307 | KNNR 002-0109-07-00 MRRIB 6,298 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i

___ |zageszczeniem betonu, zbrojonych konstruki: wiency -betonC16220 | ]
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308 | KNNR 002-0102-06-00 MRRIB 1,180 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - ptyt stropowych
[zuraw samochodowy/

309 | KNNR 002-0109-08-00 MRRIB 17,706 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukji: ptyt stropowych - beton C16/20

310 | KNNR 002-0306-02-10 MRRIB 8,763 | m3
Sciany z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej lub profilowanej, o grubosci: 24,0 cm /bloczki
60x20x24,0 cm/ - na wiencach pod pokrycie

311 KNNR 002-0604-01-00 MRRIB 118,040 | m2
Izolacja 1x folia gr. 0,3 mm na ptycie stropu
Numer specyfikacji : 17.41.

312 | KNNR 002-0602-05-00 MRRIB 118,040 | m2
Izolacje cieplna poziome stropu z wetny mineralnej grubosci 25,0 cm
Numer specyfikacji : 17.43.

313 | KNNR 002-0402-01-00 MRRIB 110,000 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murtaty 14x14 cm - wykonanie

314 | KNNR 002-0402-01-10 MRRIB 2,156 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murtaty - materiat - drewno zabezpieczone p.poz.,
przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom

315 | KNNR 002-0402-05-00 MRRIB 240,000 | m
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykte 6x14 cm- wykonanie

316 | KNNR 002-0402-05-10 MRRIB 2,016 | m3
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykte - materiat - drewno zabezpieczone
p.poz., przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom

317 | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 192,066 | m2
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej grubosci 25 cm - drewno zabezpieczone
p.poz., przeciwgnilnie i przeciwszkodnikom

318 | KNNR 002-0507-01-00 MRRIB 192,066 | m2
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej na deskowaniu - jednowarstwowe o grubosci 4 mm

319 | KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 192,066 | m2
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat

320 | KNR 015-0522-03-00 IGM Warszawa 192,066 | m2
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi powlekanymi T8 grubosci 0,5 mm
Numer specyfikacji : 17.50.

321| KNR 015-0521-01-00 IGM Warszawa 22,800 | m
UtoZenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachu krytym blachg trapezowa - kolor RAL 2000

322 | KNR 023-2614-01-00 IGM Warszawa 55,985 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi EPS-70 grubo$ci 12 cm przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z
przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej z got.mieszanki wg kolorystyki elewacji

323 | KNR 023-2614-04-00 IGM Warszawa 9,792 | m2
Ocieplenie osciezy o szer.do 15 cm ptytami styrop. przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i recznym
wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej z got.mieszanki - o$cieza: z gazobetonu

324 | KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa 91,280 | m
Umocowanie do koncéw krokwi deski okapowej - drewno zabezpieczone p.poz., przeciwgnilnie i przeciwszkodnikom
Numer specyfikacji : 17.51.

325 | KNNR 002-0508-03-00 MRRIB 91,280 | m
Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie z blachy trapezowej - blachy okapowe

326 | KNNR 002-0504-02-10 MRRIB 22,820 | m2
Obrobki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy powlekanej
Numer specyfikacji : 17.52.
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4. tACZNIK POMIEDZY ZAPLECZEM A BUDYNKIEM ISTNIEJACYM
4.18. tACZNIK

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

327

KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm

182,560

m

328

KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Rury spustowe okragte z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm

38,500

329

KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Spadki pod obrdbki blacharskie pod parapety zewnetrzne

3,648

m2

330

KNNR 002-0801-04-00 MRRiB

Tynki wewnetrzne zwykte |Il kategorii stropéw
Numer specyfikacji : 17.57.

118,040

m2

331

KNNR 002-0801-03-00 MRRiB
Tynki wewnetrzne zwykte IIl kategorii $cian

248,415

m2

332

KNR 202-0810-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Tynki zwykte kat. [l i IV, wykonane recznie na o$ciezach otworéw o powierzchni ponad 3 m2, przy szerokosci osciezy:

20 cm

20,720

m2

333

002-1201-03-30

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich: piasku /na gruncie/
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

23,608

m3

334

002-1201-01-20

Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie grubo$ci 12 cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : B.10.01.00.

14,165

m3

335

002-0604-01-00

Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe dwuwarstwowe - posadzki na gruncie.
Numer specyfikacji : B.14.01.00.

118,040

m2

336

KNNR 002-0602-03-00 MRRiB
Ocieplenie posadzek styropianem EPS-200 grubosci 10,0 cm

118,040

m2

337

002-1202-02-00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 50 mm - za 20 mm
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

118,040

m2

338

002-1202-03-00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm - dalsze 30 mm
Numer specyfikacji : B.10.01.01.

118,040

m2

339

KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - ptytki antyposlizgowych

118,040

m2

340

KNR 202-1120-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Przygotowanie podfoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej / z przecinaniem ptytek/, o
wymiarach ptytek: 30 x 30 cm, cokolik 15 cm

91,280

341

KNR 202-1120-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x 30 cm, przy wysokosci cokolika 15 cm, /z przecinaniem
ptytek/, uktadanych metoda: kombinowang

91,280

342

KNNR 002-0802-06-00 MRRiB
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych, sufitach i o$ciezach

387,175

m2

343

KNNR 002-1402-04-00 MRRiB
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna tatwozmywalna- trzykrotne, z zagruntowaniem w kolorze biatym sufity

118,040

m2

344

KNNR 002-1402-04-00 MRRiB

Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna tatwozmywalna- trzykrotne, z zagruntowaniem w kolorze $ciany i
oscieza

269,135

m2

DOJAZDY, DOJSCIA, PARKINGI ZIELEN, OSLONA SMIETNIKOWA

5.19

DOJAZDY, DOJSCIA, PARKINGI
Numer specyfikacji : B.16.00.00.

345

KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

346 | KNR 201-0126-01-00 1001,990 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm - pod drogo i
chodniki
Numer specyfikacji : B.01.00.00.

347 | KNNR 006-0101-03-00 MRRIB 442,510 | m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu rowniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy
gtebokosci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym -pod drogi i parkingi
Numer specyfikacji : B.16.05.00.

348 | KNNR 006-0101-02-00 MRRIB 559,480 | m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu rowniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy
gtebokosci koryta 20 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym - wg wyloczenie komputerowego - pod chodniki i opaski

349 | KNNR 006-0103-03-00 MRRIB 1001,990 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.lI-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym

350 | KNNR 001-0307-02-00 MRRIB 13,977 |m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. Ill-IV - pod fawy betonowe dla kraweznikow

351 | KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 66,570 | m
Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, 0
wymiarach 15x30 cm - beton C8/10
Numer specyfikacji : B.16.04.00.

352 | KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 13,300 | m
Krawezniki betonowe najazdowe wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, 0
wymiarach 22x15 - wjazd

353 | KNNR 006-0104-02-00 MRRIB 442,510 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 20 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym - drogi i zjazd

354 | KNNR 006-0104-01-00 MRRIB 559,480 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 15 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym - pod chodniki

355 | KNNR 006-0113-06-00 MRRIB 442,510 | m2
Podbudowy kruszywa tamanego (skaty magmowe) o ciggtym uziarnieniu od 0 do 31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
przy grubosci gérnej warstwy po zageszczeniu 15 cm - jesdnie i parkingi

356 | KNNR 006-0113-05-00 MRRIB 559,480 | m2
Podbudowy kruszywa tamanego (skaty magmowe) o ciggtym uziarnieniu od 0 do 31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
przy grubo$ci gérmej warstwy po zageszczeniu 10 cm - chodniki

357 | KNNR 006-0502-03-00 MRRIB 442,510 | m2
Drogi z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci
kostki szarej 8 cm - drogi i parkingi i zjazd
Numer specyfikacji : B.16.05.00.

358 | KNNR 006-0404-05-00 MRRIB 214,710 |m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach
obrzeza 30x8 cm - chodniki

359 | KNNR 006-0502-02-00 MRRIB 442,510 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 6 cm

360 | KNNR 001-0206-03-00 MRRIB 150,299 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka
75 KM i samochdd do 5 t/ - odwdzka ziemi urodzajnej

361 | KNNR 001-0208-01-00 MRRIB 150,299 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie

| lub drogach gruntowych gruntu kat.l-IV, samochodami samowyladowczymi: do 5t - dalsze 3km S I
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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

362

KNNR 001-0206-03-00 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /spycharka
75 KM i samochdd do 5 t/ - odwdzka ziemi z korytowania

244,649

m3

363

KNNR 001-0208-01-00 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie
lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - dalsze 3 km

244,649

m3

5.20

ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

364

KNR 221-0101-01-00 MBGPIK
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.

69,480

m3

365

KNR 221-0202-02-00 MBGPIK
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll - przyjeto 15% powierzchni

208,440

m2

366

KNR 221-0207-02-00 MBGPIK
Orka gleby glebogryzarkg przyczepng w gruncie : kat.lll (85 % ilo$ci)

0,118

ha

367

KNR 221-0210-01-00 MBGPIK
Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych,przy grubosci warstwy: 2 cm

0,139

ha

368

KNR 221-0210-02-00 MBGPiK

Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych,przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 ¢cm - dalsze 2 cm

0,139

ha

369

KNR 221-0401-05-00 MBGPiK

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z hawozeniem, w gruncie : kat.lll
Numer specyfikacji : B.17.01.02.

1.389,600

m2

370

KNR 221-0702-01-00 MBGPIK
Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych : na terenie ptaskim

1.389,600

m2

371

KNR 221-0323-06-10 MBGPiK

Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.lll, z zaprawianiem ziemig dotow o $rednicy i gtebokosci :
1,0/0,7 m

3,000

szt

372

KNR 221-0701-05-10 MBGPIK
Pielegnacja drzew iglastych.

3,000

szt

373

KNCK 007-0505-04-00 Min. Komunikacji
Sadzenie zywoptotéw wzdtuz ulicy

1,090

100 m

374

KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

69,480

m3

375

KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - dalsze 3 km

69,480

m3

376

KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa
Optata komunalna za sktadowanie na wysypisku

111,168

377

KNR 401-0322-05-00 IGM Warszawa

Montaz tawek parkowych stalowych z siedziskiem drewnianym poprzez przykrecenie do fundamentéw

-fawki 0 wysokosci 85 cm, szeroko$ci 60 cm, dtugosci 190 cm.
Numer specyfikacji : B.16.06.00.

8,000

szt

378

KNR 401-0322-05-00 IGM Warszawa

Montaz koszy na $mieci ze stali nierdzewnej z obudowg drewniang o wymiarach 45x45x102 cm
Numer specyfikacji : B.16.06.00.

8,000

szt

5.21

OGRODZENIE

379

KSNR 006-0808-07-00 WACETOB Warszawa

Rozebranie istniejacego ogrodzenia stalowego z posegragowaniem, oczyszeniem, i utozeniem materiatow z rozbidrki.

-materiaty z rozbiérki do dyspozycji Inwestora
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
380 | KNR 202-1805-11-00 8,100 | m
Ogrodzenie panelowe systemowe - elementy ogrodzenia z demontazu
381 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 8,100 | m
Cokoty betonowe - cokoty sktadajg sie z prefabrykowanych ksztattek - elementy cokotu z demontazu
382 | KNR 202-1808-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Brama stalowa o szer.2,40 miwys. 1,72 m - dostarczenie i montaz
383 | KNR 202-1808-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Furtka stalowa wymiary furtki w $wietle 1,20x1,072 - dostarczenie i montaz

- Koniec wydruku ---
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