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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam ze dostarczona dokumentacja projektowa:

Projekt budowy boiska pilkarskiego o wymiarach 90x45m wraz z infrastruktura
techniczna (drenazem, doziemng instalacja oSwietlenia terenu,instalacja wodociggowa,
instalacja kanalizacji deszczowej) i rozbiorka doziemnej instalacji oSwietlenia terenu
oraz przebudowg i zmiana uzytkowania budynku po wymiennikowni na zespol
szatniowo-sanitarny, dz. nr ewid. 1571/1, 1571/4, 1057; obr¢eb nr 0044 Czarna

Bialostocka

jest wykonana zgodnie z:

— obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

— zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi
oraz Polskimi Normami wprowadzajacymi Normy Europejskie lub Europejskie Aprobaty
Techniczne 1 zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Instalacje Sanitarne:

Projektant:  mgr inz. Maciej Sawicki BE.-22/00



Il.  CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
— plan sytuacyjno - wysokosciowy,
— Zzlecenie Inwestora.
— warunki odprowadzenia wod opadowych R1.7013.11.2017 z dnia 09.03.2017r.

2. Materialy do opracowania

— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
— warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych,
— projekty branz towarzyszacych,

— uzgodnienia migdzybranzowe,

— obowigzujace normy i normatywy.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia projektowanego boiska
pitkarskiego, projekt przylacza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
wodociggowego.

4. Opis szczegélowy
4.1. Drenaz

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy nawierzchni boiska pitkarskiego
zastosowano drenaz z dwoma przewodami zbierajacymi. Jako przewdd zbierajacy
zastosowano rur¢ PVC- S 160x4,7mm. Rozstaw drendw przyjeto Srednio co 7,9 m. Do
drenazu zastosowano rury drenarskie karbowane z filtrem z wldkna syntetycznego 75/65
PVC z filtrem z wtdkna syntetycznego, ktory zabezpieczy przed zamuleniem. Wlaczenia
drené6w do przewodu glownego zbierajacego za pomoca trojnikow ©@160/110 oraz
dotacznikow @110/75 (migdzy trojnikiem a przewodem drenujgcym D75/65).

Wody drenazowe odprowadzi¢ do projektowanych studni osadnikowych o wysokosci
czesci osadczych 1,0m.

4.2. Przylacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Burmistrza Gminy Czarna
Biatostocka wody deszczowe 2z terenu boiska pitkarskiego odprowadzane beda
projektowanym przylaczem kanalizacji deszczowej do projektowanej studni deszczowej (DO),
ktéra nalezy nabudowa¢ na istniejacym kanale deszczowym @ 300mm w ul. Torowe;.
Wilaczenie projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej do studni DO wykonaé metoda
przewiertu. W zwiazku z tym nalezy wykonac¢ komorg roboczg poza pasem drogi ul. Torowe;j
zabezpieczona szczelnym szalunkiem. Sciang tylna przewiertu powinien stanowié grunt
rodzimy. Doktadnie ustawi¢ urzadzenie przewiertowe w komorze zgodnie z kierunkiem i
zatlozonym spadkiem. Rure przeciskowa stalowg zastosowaé o $rednicy 273x7,1. Przejscie
przez $ciang studni uszczelni¢ sznurem konopnym, kreconym, czesankowym, surowym i
zabezpieczy¢ asfaltem izolacyjnym wysokotopliwym IW-80, IW-100. Na rur¢ przewodowsg
nalozy¢ ptozy $lizgowe o wysoko$ci 24mm 1 przeciagna¢ przez rurg przeciskowa. Odleglosé¢
miedzy ptozami 1,5m 1 dodatkowo 0,15m od poczatku 1 od konca rury przeciskowej. Na
koncu rury przeciskowej zalozy¢ manszete w celu zabezpieczenia przestrzeni miedzy rurg
przewodowg a ostonowa.



Przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC ©200x5,9mm klasy S ,,SN8” z
lita $ciankg (zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009), kielichowych o potaczeniach
uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Studni¢ wykona¢ z kregéow betonowych klasy C40/50 o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6 o $rednicy d,=1.2m. Podstawe
studni stanowi dennica z kinetg oraz otworami do rur wykonanymi wiertnicag na budowie.
Przejscie rury przez $ciany studni betonowej nalezy wykonaé¢ jako  przejScie szczelne
gumowe typu In-situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z uszczelka gumowa. Zwienczenie
studni stanowi ptyta nastudzienna i pier$cien odcigzajacy wykonane z betonu ( PnN-EN 206-
1: 2003, PN-B-062065:2004). Pod pierscieniami odcigzajagcymi wykona¢ podbudowe
betonowg C12/15 gr. 20cm, ktora nalezy zdylatowad ze $ciang studni rewizyjnej tasma
izolacyjng przyscienng. Potaczenia poszczegélnych kregow w studzience uszczelniane za
pomoca gumowych uszczelek. Studzienke przykry¢ wlazem zeliwnym bezzawiasowym,
nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Wiazy
studni regulowa¢ do rzgdnych nawierzchni za pomoca uszczelnionych pierscieni
regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienke wyposazyé w stopnie
ztazowe 1 wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienki nalezy
zagruntowa¢ 2 — krotnie ,,Abizolem R” 1 nastgpnie pokry¢ ,,Abizolem P”. Zabezpieczenia
dokonaé przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnoéci nie wiekszej niz 80%.

Studnie D1 1 D2 wykona¢ jako studnie osadnikowa o wysokosci czesci osadczej 1,0m.

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wodami opadowymi obiektow sportowych na
kanale odprowadzajacym wody opadowe z terenu boiska zaprojektowano klape zwrotng
(koncowq).

Projektowany kanat uktada¢ na wyrownanym podtozu z podsypka piaskowa o grubosci
15cm oraz obsypa¢ do wysokos$ci 30cm ponad rurociag z zageszczeniem do stopnia
wymaganego przez producenta rur.

Usytuowanie kanalow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czgsci
graficznej opracowania.

4.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku szatniowo-sanitarnego odprowadzane beda
przebudowywanym przytaczem kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni zlokalizowanej na
dzialce Inwestora. Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC klasy S ,,SN8” o
srednicy 160x4,7mm z litg Sciankg (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), kielichowycho
potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek. Podlaczenie
projektowanego kanalu do istniejacej studni rewizyjnej wykonaé stosujac przej$cie przez
Sciany typu ,,szczelnego™.

Projektowane przylacze nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz obsypaé
piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez
producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanalow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czegsci
graficznej opracowania.

4.4, Przylacze wodociagowe

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do budynku szatniowo-sanitarnego z istniejgce]
sieci wodociggowe] zlokalizowanej na dzialce Inwestora. Projektowane przylacze
wodociggowe wykona¢ z rur d,=32PE na ci$nienie nominalne PN10. Polgczenia rur
projektowanego wodociagu wykona¢ metoda zgrzewania.



Sposob wiaczenia projektowanego przylacza wody do istniejacej sieci wodociggowej
ustali¢ po odkopaniu wodociggu w miejscu wiaczenia. Na przytaczu wody nalezy zastosowaé
zasuw¢ DN25/32 z kro¢écami PE z obudowag 1 skrzynka uliczng, bezgniazdowa
(pelnoprzelotowa) =z uszczelnieniem miekkim, wykonang z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczong antykorozyjnie farbg epoksydows; trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z
otworem na zawleczke, z wielokrotnym uszczelnieniem; klin z nawulkanizowang powtoka
EPDM; koncoéwki PE zasuwy do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem. Zasuwe
nalezy oznakowac¢ przy pomocy tablicy wykonanej z tworzywa sztucznego, montowanej na
stupach betonowych lub trwatych elementach zabudowy.

Przejscie przytacza przez $ciang budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa Q63PE.

Pomiar wody dla budynku dokonywany bedzie za pomoca wodomierza
zlokalizowanego za pierwsza $ciang zewngtrzng budynku. Pomieszczenie, gdzie bedzie
zainstalowany wodomierz begdzie zabezpieczone — przed zalaniem woda oraz przed
przemarzaniem. Do montazu wodomierza gldwnego Inwestor na wilasny koszt przygotuje
konsole wodomierzowsg z zaworami umozliwiajacymi skuteczne ograniczenie doptywu wody.
Zawor antyskazeniowy typu EA zainstalowany begdzie za zestawem gldéwnego wodomierza.

Do pomiaru zuzywanej wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
DN20 o przeptywie nominalnym 2,5m>/h.

Przewo6d wodociggowy oznakowac taSma ostrzegawczo-sygnalizacyjng o szeroko$ci nie
mniejszej niz S$rednica przewodu, z wtopiong tasma metalizowang. Tasme ulozy¢ na
wysokosci 30cm ponad przewodem na warstwie obsypki w sposéb umozliwiajacy
podiaczenie urzadzen do trasowania sieci. Ukladanie tasmy ostrzegawczo-sygnalizacyjnej
zakonczy¢ w skrzynce ulicznej do zasuw. Projektowane przytacze wodociggowe uktadaé¢ na
podsypce piaskowej gr. 15cm oraz zasypa¢ obsypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypke pod przewod wodociggowy nalezy dowiezc.

Usytuowanie projektowanego przytacza wodociagowego, $rednice i spadek pokazano w
czegsci graficznej opracowania.

4.4.1. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi zlagczami lecz
przysypanymi odcinkami rur zachowujac co najmniej 50 cm warstwe nasypu obciazajaca
rure. Nalezy ja przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 48 godzin po zasypce rur. Cisnienie probne —
1,0 MPa. Szczegotowe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyja¢ wg PN-B-10725:1997,
wskazan producenta rur oraz WTWiOSW z 2001 r.

4.4.2. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelno$ci rurocigg nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych (nie mniej niz 1.0m/s). Po ptukaniu przewdd wodociagowy nalezy poddaé
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (st¢zenie wolnego chloru
w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosi¢ 30 — 50 g/m® Cly) w czasie 24 godzin, az
do stwierdzenia, ze wyplywajaca woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Woda musi pod wzgledem wlasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZ z dn. 13.11.2015, Dz.U. nr 2015,
poz.1989. Po dezynfekcji wody zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Jezeli badanie bakteriologiczne wykaze obecno$¢ bakterii
czynno$¢ plukania i dezynfekcji nalezy powtorzy¢.



5. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o $§cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien stosowaé pale szalunkowe ,,wypraski”, ewentualnie ,,szalunek
skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych pod rurociggi powinna wynosic¢
1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie.
Ponizej, oraz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Istniejace uzbrojenie w $wietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 60cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usunag¢ grudy i kamienie. Dno
wykopu wyréwna¢ 1 uksztattowaé tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie
odpompowanie gromadzacych si¢ wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudow¢ zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm,

szerokosci 18-25cm,

— poprzeczne rozpory drewniane — S$rednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory

stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 10cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw
atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sa to nastepujace
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnos$ci):

a) piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

b) Zzwirowo-piaszczyste,

c) piaszczysto-gliniaste,

d) gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyrownawczej o grubos$ci
15cm, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°,
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podloze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

C) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podloze wraz z warstwa wyrdéwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dilugo
otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usunag¢ z dna wykopu, zastepujac je
wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowaé rowniez w
przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntoéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt
glebokim zaleganiu, po ich usunigciu.



W przypadku glebokiego zalegania gruntdw o niskiej nos$nosci pod zageszczonym
podiozem z piasku nalezy wykona¢ tawe betonows.

Po ulozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywac ztaczy rurociggow 1 wlotow do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

a) warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz %

zewngtrznej $rednicy przewodu,

b) warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materialem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek
sypki drobno lub s$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie
powinna przekracza¢ 20mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest
wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o
wielkosci do 10% $rednicy rury, ale nie wigkszych niz 30 mm w przypadku rur PE oraz 60
mm w przypadku rur PVC . Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania,
jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem
recznym warstwami o grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Wymagany wskaZznik zaggszczenia obsypki wynosi 95% wedlug
zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociagéw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali
Proctora. Nalezy starannie wykona¢ zasypke wokot studni kanalizacji sanitarnej warstwami z
zaggszezeniem mechanicznym do wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi
przez jednostke uprawniona.

Do wykonywania wypetienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy.
Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykona¢ z takiego materialu 1 w taki
sposob, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi,
parkingi, chodniki, tereny zielone). Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w
przypadku strefy ochronnej rurociggow.

Do zasypywania mozna uzywa¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i
glazéw o wielko$ci przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w
wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiang¢ gruntu.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy wykopu, od dotu ku gorze, po jednej wyprasce z
obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w
normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ tacznie z podbudowa rozebrang przy pracach
zwigzanych z przebudowsa. Odtworzenie nawierzchni 1 podbudowy rozebranych w trakcie
pozostatych prac w ramach robdt drogowych.

6. Montaz przewodow

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30 °C.
Montaz przewodow powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek
przewodoéw. Uktadanie wykona¢ na glebokos$ci 1 ze spadkiem zgodnie z czgécig graficzng
projektu oraz technologia montazu tych rur. Przy montazu nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta elementow.



7. Uwagi i warunki wykonania

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg przylacza kanalizacji

deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wody Wykonawca winien sprawdzic¢

rzedng w miejscu projektowanego wigczenia.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w

nastepujacych opracowaniach:

e Norma PN-EN 1610

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI
INSTAL, 2001 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL, 2003 r.

o Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociaggéow i urzadzen

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przytaczy
i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstonigte w trakcie glebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujace.

Teren budowy wilasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdhuz i od czola, a z
chwilg nastania zmroku o$wietli¢.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze
zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

Zaleca si¢ roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozcigga¢ ich na zbyt dlugich
odcinkach.

Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza przylaczy w  zakresie
usytuowania w terenie 1 rzednych

Wszystkie urzadzenia i materialty musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng)

10) Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do Referatu Inwestycji i

Gospodarki Komunalnej w Czarnej Biatostockiej

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Opracowal:
mgr inz. Maciej Sawicki
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Inwestycjo:  Projekt budowy boiska pitkarskiego
o wymiarach 90x45m wraz z infrastrukturg
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oSwietlenia terenu, instalacjg wodociggowg,
instalacjq kanalizacji deszczowej) i rozbiorkq
doziemnej instalacji oswietlenia terenu oraz
przebudowq i zmiang uzytkowania budynku po
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dz. nr ewid. 1571/1, 1571/4, 1057; obreb nr 0044 Czarna Biafostockd
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Adres i tycji
res inwestycii ul. Torowa

16—070 Czarna Biafostocka
dz. nr ewid. 157W/1, W571/4, 1057; obreb nr 0044 Czarna Biafostocka
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KLAPA KONCOWA 8200 ZAMONTOWANA NA
KANALE 6200 W STUDNI BETONOWEJ #1200mm

OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm

ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA 95%
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stud. betonowa DN1000 z osadnikiem
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instalacjg kanalizacji deszczowe]) 1 rozbiorkq
doziemnej instalacji oswietlenia terenu oraz
przebudowg i zmiang uzytkowania budynku po
wymiennikowni na zespdf szatniowo—sanitarny.
dz. nr ewid. 1571/1, 1571/4, 1057; obreb nr 0044 Czarna Biafostockq
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OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm

ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA 100%
WG SKALI PROCTORA”

TASMA SYGNALIZACYJINO
—OSTRZEGAWCZA
Z METALIZOWANA WKEADKA

UKELAD
WODOMIERZOWY

DO INSTALACJI

el = WEWNETRZNEJ

+10,00=154,35m n.p.m,

PODSYPKA O GRUBOSCI 15¢cm

wejscie przytqcza wody do budynku

o IS
o =
+11:100 %
°3
o
.% g
P.P. 140.00m n.p.m. S =
L -
Rzedna terenu projektowanego ¥ 5
w0 M
_ _ i i
Rzedna osi rurociagu N >

Spadki 1=8,2%
érednica, Material ¢@0

Zaglebienie, dlugosci 2 2
Odleglosci 2 o

W1

W2

RURA OSLONOWA
PESPE

sposdb wiqczenia do istniejgcego wezta

ustalic po dokonaniu odkrywki

WEZEL 1
gt
193
S
o
=<
EE
proj. przylqcze 932PE
P.nom. 1.0MPa
i<
g zasuwa klinowa DN32/25
8 z obudowq i skrzynkq uliczng
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s|=

Inwestycjo:  Projekt budowy boiska pitkarskiego
o wymiarach 90x45m wraz z infrastrukturg
techniczng (drenazem, doziemnq instalacig
oswietlenia terenu, instalacjg wodociggowg,
instalacjg kanalizacji deszczowe]) i rozbidrkq
doziemnej instalacji osSwietlenia terenu oraz
przebudowg I zmiang uzytkowania budynku po
wymiennikowni na zespdf szatniowo—sanitarny.

dz. nr ewid. 1571/1, 1571 /4, 1057; obreb nr 0044 Czarna Biafostocka

Adres inwestycji:
vl ul. Torowa

16—070 Czarna Biafostocka
dz. nr ewid. 1571/1, 1571 /4, 1057; obreb nr 0044 Czarna Biafostocka

Inwestor: GCmina Czarna Biatostocka
ul. Torowa T14a
16—070 Czarna Biafostocka
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STUDNIA BETONOWA @1,2m Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
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Przekroj B-B

RL/Dk

Studnia rewizyjna @1,2m

Oznaczenia:

1. Podbudowa z befonu B-10

2. Elastyczne uszczelnienia miedzy kregami

3. Befon kinety B-15

L. Rura kanalizacyjna

5. Pefabrykowany cokdt studni ¢1,2m

6. Kregi zelbetowe ®1,2m, h=0,5m

7. Tuleja uszczelniajaca dla kanatow PVC

8. Pierscien odcigzajacy typ PO - 172

9. Ptyta przykrywowa typ PP0-232/60

10. PierScienie dystansowe z betonu lub
tworzywa sztucznego z uszczelnieniem
dwew. 600mm

11. Wtaz zeliwny typ ciezki D400

12. Stopnie ztazowe zeliwne

13. Izolacja abizol 2R+P

14. Podbudowa pod pierscien odcigzajacy
z betonu kl. B15 h=20cm zdylatowana
ze $ciang studni

Rys. nr §4




STUDNIA BETONOWA @1,0m Z OSADNIKIEM
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Przekroj B-B

RL/Dk

R3/D3

1,0m

h=

Jaojad,

8.
—X 9

10. Pierscienie dystansowe z betonu lub

Oznaczenia:

Podbudowa z betonu B-10

. Elastyczne uszczelnienia miedzy kregami
. Krag zelbetowy ¢1,0m, h = 20 m

. Rura kanalizacyjna

. Kregi zelbetowe ®1,0m, h = 0,5 m

. Tuleja uszczelniajgca dla kanatow PVC

tacznik typu A dla kanatow z rur zywicowych
PierScien odcigzajacy typ PO - 152
Ptyta przykrywowa typ PP0-212/60

tworzywa sztucznego z uszczelnieniem
dwew. 600mm

11. Wtaz zeliwny typ ciezki D400

12. Stopnie ztazowe zeliwne

13. Izolacja abizol 2R+P

14. Podbudowa pod pierscien odcigzajacy

z beftonu kl. B15 h=20cm zdylatowana
ze $ciang studni

Rys. nr S5




tuleja ochronna PVC Sciana studzienki

masa bitumiczna

zaprawa‘ cementowa

rura kanalizacyjna PVC

------ J/w

.

Rys. nr §6




SZCZEGOL ULOZENIA DRENAZU

TRAWA SYNTETYCZNA
O WYSOKOSCI WEOSA TRAWY min.62mm

100

|!|\.L|!|!|!|!|!|!|!I!I!I, |

WARSTWA WYROWNAWCZA
Z KRUSZYWA £t AMANEGO ( GR. 0 - 5mm)

APQOO000000000000000000000000|

KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
(GR. 5-31.5mm)

PIASEK ZAGESZCZONY

min. 560

OBSYPKA Z KRUSZYW PLUKANYCH
(GR.8 - 16mm)

PODSYPKA ZAGESZCZONA

RURA DRENARSKA PCV-U 75 / 65mm
Z FILTREM SYNTETYCZNYM

Rys. nr §7




SCHEMAT MONTAZOWY

UKLADU WODOMIERZOWEGO
NA WEJSCIU DO BUDYNKU

do instalacji

wewnetrznej
\
—~ | 1. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE $32PE
7S Y / 1 2. RURA OCHRONNA @63PE
| 3. KOLANO ELEKTROOPOROWE 90° 7 GWINTEM ZEWNETRZNYM

PE32/1"STAL
KONSOLA WODOMIERZOWA DO MONTAZU WODOMIERZA
ZAWOR KULOWY DN25 (na wyposazeniu konsoli)
WODOMIERZ JS 2,5 DN20mm
FILR SIATKOWY DO WODY DNZ25
ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY EA DN25

0N O

Rys. nr S8
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