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SPIS MATERIALOW POMOCNICZIYCH

Norma budowlana PN - 81/B - 03020 ,,Posadowienie bezposrednie

budowli”

Norma PN - 81/B — 04452 ,,Grunty budowlane, badania polowe™
Norma PN - 84/B — 02480 ,,Grunty budowlane: okreslenia, podziat,
symbole i opis gruntéw”

.Larys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikacii
i tgcznosci, Warszawa 2007




Zat. 1

Objasnienia znakéw i symboli uzywanych w czesci graficznej opracowania

1 - numer otworu wiertniczego
100,00 - rzedna otworu wiertniczego

-’- - otwdr wiertniczy
@ - otwor archiwalny
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
IL=(0,26) - okreslone na podstawie
ID=(0,33)  padan makroskopowych
IL=0,26 - okreslone na podstawie
Ip=0,33 sondowan lub
badan laboratoryjnych
- - - granica wystepowania gruntéw
o réznym IL lub ID
- - :
— - granica wystepowania
gruntéw plastycznych
i - drobne przewarstwienia
+ Ko - domieszki kamienii (otoczakéw)
H - grunty prochniczne
Stan gruntu
zwarty zw j%}
o | polzwarty pzw O
@ | twardoplastyczny tpl @
8_ plastyczny pl ®
- miekkoplastyczny mpl @
plynny pp &
2]
@ | luzny n &
| - <
a | srednio
é’ zageszczony o O
€ | zageszczony zg ©
Wilgotnos¢
: - grunt mato wilgotny
- grunt wilgotny
‘ I - grunt nawodniony
1.0 - poziom swobodnego
hva £ zwierciadta wody
1,0
- poziom napietego
i ustabilizowanego
1.6 zwierciadta wody
1,0

¥ - sgczenie wad gruntowych

KLASYFIKACJE GRUNTOW PRZYJETO WEDLUG NORMY PN-86/B-02480

Grunty antropogeniczne powierzchniowe

nB
nN
H

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany
- gleba

Grunty rodzime organiczne

Nm
Nmp
T
PdH

Grunty gruboziarniste

niespoiste =
zwirowe Po
spoiste Zg
2wirowe Po g

Grunty drobnoziarniste

Pr
Ps
Pd
P

piaszrczys(e

grupa konsolidaciji
C.:B

mato
spoiste
Srednio
spoiste
| Gpz
zwiezio
spoiste Gz

- namut
- namut piaszczysty
- torf

- piasek drobny
préchniczny

- ZWir

- pospotka

- zwir gliniasty
- pospéika gliniasta

- piasek gruby
- piasek sredni
- piasek drobny
- piasek pylasty

- piasek gliniasty
- pyt piaszczysty
- pyt

- glina piaszczysta
- glina
- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.1

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowe;j

Adres: Czarna Bialostocka, ul. Zagérna Opracowata: mgr Ewa Anna Galejﬁ
OTWORNR 1 Rzedna: 154,3 m npm Data wykonania: 16.12.2016
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.2

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej

Adres: Czarna Biatostocka, ul. Zagérna Opracowata: mgr Ewa Anna Galej %
OTWORNR 2 Rzedna: 161,4 m npm Data wykonania: 16.12.2016
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.3

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej

Adres: Czarna Biatostocka, ul. Zagérna Opracowata: mgr Ewa Anna Galej %
OTWOR NR 3 Rzedna: 156,9 m npm Data wykonania: 16.12.2016
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.4

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej

Adres: Czarna Bialostocka, ul. Zagérna Opracowata: mgr Ewa Anna Galej%
OTWOR NR 4 Rzedna: 156,8 m npm Data wykonania: 17.12.2016
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.5

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej

©
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Adres: Czarna Biatostocka, ul. Zagérna Opracowata: mgr Ewa Anna Galej %
S
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.6

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej

7
Adres: Czarna Biatostocka, ul. Zagérna Opracowata: mgr Ewa Anna Galej /pié
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.7

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej
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Zal. nr4

PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Celem badah byto rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego
w zwigzku z projektowanqg budowq studni chtonnych w rejonie ulicy
Zagdrnej w miejscowosci Czarna Biatostocka.

W dniach 16 i 17 grudnia 2016 roku wykonano 7 ofworow
badawczych do gtebokosci 2,0 - 6,0 m. tqcznie wykonano 34 mb
odwiertu.

W badanym podtozu wystepujg grunty charakterystyczne dia rejonu
Wysoczyzny Biatostockie;j.

Podtoze gruntowe budujq:

Grunty antropogeniczne w postaci nasypu niebudowlanego
piaszczystego wystepujg na catym badanym terenie. Migzszo$¢
nasypu wynosi 0,4 - 0,8 m. Grunt ten znajduje sie w stanie
zageszczonym.

Grunt rodzimy organiczny wyksztatcony w postaci piasku drobnego
prochnicznego wystepuje w rejonie otworu nr 3 w przelocie
gtebokosci 0,7 - 1,2 m.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste, przepuszczalne fo gtéwnie
piasek drobny. Lokalnie zalega tez piasek pylasty, zwir i pospotka.
Grunty piaszczyste wystepujq w podtozu dominujgco. Lokalnie sq one
zaglinione. Znajdujg sie gtéwnie w stanie Srednio zageszczonym,
lokalnie — zageszczonym. Stopien zageszczenia wynosi:

piasek drobny i pylasty: Ipo =0,41 - 0,63, stan $rednio zageszczony
piasek drobny: Ip = 0,68 — stan zageszczony

7wir i pospdtka: Ip = 0,57, stan $rednio zageszczony




Grunty splywowe spoiste, nieskonsolidowane, z grupy konsolidaciji
.C" to piasek gliniasty, glina pylasta i pyt. Zalegajg na roznych
gtebokosiciach, w formie nieciggtych warstw i soczewek o zmiennej
migzszoéci. Grunty spoiste znajdujq sie w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci wynosi It=0,11-0,15.

W tabeli podano gtebokosé zalegania najwyzej wystepujqcej
warstwy nieprzepuszczalnej w poszczegdlinych otworach:

Strop Spag
Nr otworu Rodzaj gruntu [m ppt] [m ppt]

Glina pylasta przewarstwiona pytem

1 piaszczystym 1.2 1.8
Glina pylasta przewarstwiona

3 piaskiem drobnym 1.6 St
Piasek gliniasty przewarstwiony

5 piaskiem drobnym zaglinionym 7 2.5
Piasek gliniasty przewarstwiony

7 piaskiem drobnym zaglinionym 1.7 3:3

Wode gruntowq stwierdzono w rejonie otworéw nr 1i7.

W otworze nr 1 swobodne zwierciadto wody wystqpito na gtebokosci
1,8 m ponizej poziomu terenu. W rzednych bezwzglednych stanowi to
152,5 m npm. Kolejny poziom swobodnego zwierciadta wody pojawit
sie na gtebokosci 4,2 m (150,1 m npm).

W otworze nr 7 woda wystgpita na gtebokosci 5,5 m ponizej poziomu
terenu, 1. 148,9 m npm. Wyzej zalegajgca warstwa piasku drobnego
zaglinionego przewarstwiona piaskiem gliniastym spowodowata
napiecie zwierciadta wody. Po jej przewierceniu poziom wody
podnidst sie o 30 cm.




