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1 - wypetnienie
2 - sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3- wypelnlenl? ’WOkoi rury , plask_lem drobnym lub srednim — N7 Drogowies Sp 2o,
na wysokos¢ 30 cm nad rurociag projekiovia: ),( s 10 k3 1555 B0k
4 - podsypka , piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm b - — —
. . Inwestor: ‘i Burmistrz Czarnej Biatostockiej
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu ‘4.’..’ ul. Torowa 14A
6 - projektowany rurociag 16:020 CZa:;Ei'j_'“mka
o L. . PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne, UL. ZAGORNEJ W CZARNE.J BIALOSTOCKIEJ
srednie i grube o sr. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni —
nie stosuje sie podsypki Nazwa rysunku: | Sposob utozenia i rodzaj wykopu dla rur PVC,
. . Stadium: PW [ skala: [ Nrrysuke: A | patar 15.09.2017
podsypke ksztaltuje naturalne podloze Pt Sy
uformowane na kat 90 stopni BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:
mgr inz. Izabela Koziowska
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci sanitamej
PDL/0140/POOS/13
WSPOLPRACA:
mgr inz. Beata Kalinowska
uprawnienia do projeklowania bez ograniczef
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