
1:1,5

6%2%

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:20

2%
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krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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- 4cm

płytki o fakturze rozpoznawalnej

przez niewidomych
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- 5cm

podsypka piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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SZCZEGÓŁ

zabezpieczenia skarpy w wykopie

skala 1:20

ława betonowa C 12/15 (B15)

betonowe wibroprasowane pustaki oporowe

25x19x39 cm (wypełnione betonem C12/15)

0
10

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
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zabezpieczenia skarpy w nasypie

skala 1:20
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podsypka piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem CNR
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2%

4
5

25

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

- 25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

 niezwiązanej z kruszywem C
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krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15)

betonowe wibroprasowane pustaki oporowe

25x19x39 cm (wypełnione betonem C12/15)

- 6cm

- 4cm

- 10cm

kostka betonowa

podsypka piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem CNR

150

PRZEKROJE NORMALNE
UL. ZAGÓRNEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

SKALA 1:500
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

- 25cm

ZAGÓRNA przekrój nr 1

skala 1:50

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

15

1:1,5 (1:1)

kostka betonowa - 6cm

podsypka piaskowa

- 4cm

- 10cm

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

150
opaska

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

15

1:1,5 (1:1)

kostka betonowa - 6cm

podsypka piaskowa

- 4cm

- 10cm

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

200
chodnik
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275

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

ZAGÓRNA przekrój nr 3

skala 1:50
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ZAGÓRNA przekrój nr 2

skala 1:50
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1:1,5 (1:1)

+19.5 +21.5

kostka betonowa - 6cm

podsypka piaskowa

- 4cm

- 10cm

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

150
opaska

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

- 25cm

- 25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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podbudowa zasadnicza z mieszanki
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podbudowa zasadnicza z mieszanki
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podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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- 15cm

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

15

1:1,5 (1:1)

kostka betonowa - 6cm

podsypka piaskowa

- 4cm

- 10cm

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

15

1:1,5 (1:1)

kostka betonowa - 6cm

podsypka piaskowa

- 4cm

- 10cm

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C
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"A"

"B"

* - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C
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 - wykonać na całej

szerokości jezdni i pod krawężnikami, na odcinku od km 0+240,0 do km 0+525,0

- 20cm

* - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem, klasa C

3/4
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krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
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skala 1:20
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kostka betonowa - 6cm

podsypka piaskowa 1:4

- 4cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie CNR

- 10cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

- 25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

 niezwiązanej z kruszywem C

NR

20

- 20cm

* - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem, klasa C
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