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Nazwa obiektu: Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej ul. Zagérnej w Czarnej Biatostockiej wraz

z budowg i przebudowg infrastruktury techniczne;.

Adres: ul. Zagérna; gm. Czarna Biatostocka

Inwestor: Burmistrz Czarnej Biatostockiej

ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Biatostocka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
.Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej ul. Zagérnej w Czarnej Biatostockiej wraz z budowg i przebudowg
infrastruktury techniczne” realizowany na dziatkach nr:

1377/1; 1393/1; 1378/1; 1379/1; 204/2; 1380/1; 1394/1; 1381/1; 1395/6; 1382/1; 1383/7; 1395/8; 1383/9; 1395/10; 1383/5; 1395/12;
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1400/5; 1390/1; 1401/1; 1391/1; 1402/3; 1403/3; 1329; 1463/1; 1422/1; 1420; 207/2; 2212; 2213; 1452/1; 1451/1; 2214; 2220; 1442/2;
1436/2; 1434/1; 1435/1

— obreb 44 m. Czarna Biatlostocka, jednostka ewid. - m. Czarna Biatostocka,

Ograniczenie w korzystaniu z dziatek: (czasowe zajecie)

- dz. nr 1292 - dowigzanie nawierzchnig jezdni i chodnika do DK 19,

- dz. nr 1463/1 - dowigzanie nawierzchnig jezdni i chodnika do drogi gruntowej ul. Boréwkowej oraz budowe przytgczy kanalizac;ji
deszczowej,

— obreb 44 m. Czarna Biatostocka, jednostka ewid. - m. Czarna Bialostocka

wykonany na zlecenie Burmistrza Czarnej Biatostockiej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie z rozbudowg drogi gminnej ul. Zagoérnej w Czarnej
Biatostockiej wraz z budowg i przebudowg infrastruktury techniczne;.
Zakres robét branzy drogowe;j:
- przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi,
- budowa nawierzchni jezdni,
- budowa chodnikéw i opasek,
Zakres roboét branzy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa studni chtonnych
- przebudowa sieci wodociggowe;.
Zakres robét branzy elektrycznej:
- budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
Zakres robét branzy telekomunikacyjnej:

- budowa sieci telekomunikacyjne;j.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji zaznaczono ling koloru fioletowego oraz biekitng jako czasowe zajecie.
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- demontaz i budowa projektowanych sieci,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zielencow,
- prace porzgdkowe.
Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposob aby wprowadzaé jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIORKI
2.1 Stan istniejacy

Ulica Zagoérna zlokalizowana jest we wschodniej czesci Czarnej Biatostockiej na osiedlu Buksztel. Przebiega
przez teren o zabudowie jednorodzinnej w kierunku terendw lesnych. Na przedmiotowym odcinku posiada
nawierzchnie z nasypow niebudowlanych piaszczystych, jej stan jest zly i zalezy od przeprowadzonych
zabiegdéw utrzymaniowych. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia



sprawny sptyw wdd opadowych. Brak systemu odwodnienia ulicy przyczynia sie do powstawania zastoisk wody.
Ulica na odcinku od ul. Jezynowej do ulicy Mysliwskiej nie posiada oswietlenia drogowego.

Ulica Biatostocka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 9.00 m z obustronnymi chodnikami o
szerokosci 2.0 m z plytek betonowych. Ulica Zagérna posiada wigczenie do ul. Biatostockiej (droga krajowa nr
19) za pomocg zjazdu publicznego o nawierzchni bitumicznej. Stan nawierzchni zjazdu jest zly, ujety w
krawezniki betonowe.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
¢ kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna,
¢ wodociag,
¢ kanalizacja sanitarna,
¢ kablowa linia teletechniczna doziemna i napowietrzna,

¢ kanalizacja teletechniczna.

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na: budowie jezdni, chodnikow,
opasek, zjazdéw', kanalizacji deszczowej, studni chfonnych, przebudowie skrzyzowan, infrastruktury (hydranty,

sie¢ telekomunikacyjna), budowie oswietlenia ulicznego.

2.3 Rozbiorki
Realizacja inwestycji bedzie wymagata rozbiorek istniejgcych nawierzchni i elementéw drogowych

(krawezniki , obrzeza itp.) oraz ogrodzen.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGOWEGO)
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie w wiekszosci w istniejgcym pasie drogowym i stuzyé bedzie

obstudze osiedla Buksztel. Z uwagi na koniecznos¢ unikniecia przebuddéw uzbrojenia i poprawe geometrii
dokonano korekt przebiegu jezdni wzgledem stanu istniejgcego.

Poczatek projektowanej drogi gminnej ul. Zagoérnej zatozony zostat na granicy dziatki z drogg krajowa nr 19
w km 0+011.60, koniec zas w km 0+928,87 na wysokosci dziatki leSnej o nr. 106.

Os$ jezdni ulicy w planie dostosowano do przebiegu istniejgcej drogi oraz szerokosci pasa drogowego. O$
sktada sie z elementow prostych, a takze z tukow o promieniu R=150 - 800m oraz jednego tuku o promieniu
12m.

Ulice Zagérna zaprojektowano jako jednojezdniowg o szerokosci 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2% (na
tukach pochylenie zmienne). Na wysokos$ci dziatki nr 1395/2 jezdnie zaprojektowano z spadkiem jednostronnym
2%. Na wysokosci dziatki nr 1396/1 jezdnie zawezono do 5.0m.

Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostat po lewej stronie wyznaczony chodnik o szerokosci 2,0m ze
spadkiem 2% w kierunku jezdni oraz po stronie prawej opaska o szerokosci 1.5m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5m ze skosami 1:1 w miejscach istniejgcych bram
wjazdowych. Zjazdy na posesje nalezy dowigzaé wysokosciowo do rzednych istniejgcych bram oraz
istniejgcego terenu. Uksztaltowanie zjazdu musi by¢ zgodnie z korong drogi. Wiascicielom nieruchomosci
sgsiadujgcych pasem drogowym zostanie zapewniony dostep do drogi publicznej.

Skrzyzowanie ul. Zagoérnej z Biatostockg zaprojektowano jako zwykle w dotychczasowej lokalizacji z
dostosowaniem do projektowanej jezdni. W celu zapewnienia ruchu pieszego dowigzano chodniki obu ulic i

zaprojektowano rampe dla pieszych.

1 Zaprojektowane zjazdy nie sg objete procedurg wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacje drogowe;.



W ramach przebudowy skrzyzowania zostang skorygowane wewnetrzne krawedzie paséw ruchu dla
pojazdéw skrecajgcych w prawo na wlocie drogi gminnej (8,0m) oraz drogi krajowej nr 19 (10,0m). Kat
podtgczenia drogi gminnej do drogi krajowej nie ulegnie zmianie i wynosi¢ bedzie ok 85¢°.

Pozostate skrzyzowania zaprojektowano jako zwykte, nieskanalizowane, dwu- i czterowlotowe. Krawedzie
wyokraglono tukami o promieniach od R=6,0 m; R=8.0 i R=10,0 m.

Odwodnienie projektowanej ul. Zagérnej zaprojektowano poprzez fragmentaryczne odcinki kanalizaciji
deszczowej z odprowadzeniem wéd do ziemi za pomocg studni chtonnych. Do ujecia wdd deszczowych z jezdni
zastosowano wpusty uliczne. Studnie zaprojektowano z kregdw betonowych o $rednicy 2.0m. Projektowany
system odwodnienia zapobiegnie wptywaniu wéd opadowych z ul. Zagoérnej na pas DK19.

Na odcinku od ul. Jezynowej do ulicy Mysliwskiej projektuje sie wykonanie o$wietlenia ulicznego.

Projektuje sie przebudowe infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym (sie¢
telekomunikacyjna oraz hydranty).

Realizacja inwestycji z uwagi na waski pas drogowy wymaga wykupu czesci gruntéw prywatnych. Podziaty
gruntow zostaty wykonane przy uwzglednieniu minimalnej iloSci miejsca potrzebnego do realizacji inwestycji.

Zjazdy pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu nie sg objete procedurg wydawania decyzji o

zezwoleniu na realizacje drogowey.

3.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy
e droga gminna,
e klasa—-D,
e predkosc¢ projektowa — 30-40 km/h ,
e kategoria ruchu - KR1,
e szerokos¢ jezdni — 5,5 m (na tukach jezdnia poszerzona),
e spadki poprzeczne - przekréj daszkowy — 2% (na tukach pochylenie zmienne).
- przekrdj jednostronny — 2%.
e szerokos¢ chodnika po stronie lewej — 2,0 m (przekrdj jednostronny — 2%),
e szerokos$¢ opaski po stronie prawej — 1,5 m (przekroéj jednostronny — 2%),
e szeroko$¢ zjazddw indywidualnych - 3,5 m2,
e szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych -7.5-10.0m,
e Sciecia projektowanych i istniejgcych linii rozgraniczajgcych na skrzyzowaniach o wymiarach 5x5m,

e dtugo$c¢ drogi gminnej ul. Zagérnej — 917.27m.

3.1.1 Analiza mozliwosci przyjecia mniejszej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych niz to
okreslono § 7 ust. 1 RMTiGM z dnia 2 marca 1999r.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie paragraf 7.1, szerokos¢
w liniach rozgraniczajgcych ulicy klasy D powinna wynosi¢ 10 m.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano szerokos¢ drogi gminnej ul. Zagérnej w liniach
rozgraniczajacych 7.5 - 10,0 m.

W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ analize mozliwosci przyjecia mniejszej szerokosci ulicy w
liniach rozgraniczajgcych niz to okreslono § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2 Zaprojektowane zjazdy nie sg objete procedurg wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacje drogowe;j,



3.1.2. Wzajemne rozmieszczenie elementéw drogi oraz urzadzen infrastruktury technicznej:

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci pasa ruchu 2,75 m zgodnie z § 15 ust. 2, natomiast chodnik
o szerokosci 2,0 m po lewej stronie jezdni zgodnie z § 44 ust. 2.

Szerokos¢ pasa ruchu jezdni 2.75m przyjeto zgodnie z § 15 ust. 2 ze wzgledu na dostosowanie do
poruszajgcych sie tg droga pojazdéw gabarytowych zwigzanych z utrzymaniem i gospodarowaniem zasobami
lesSnymi. Na wysokosci dziatki nr 1396/1 jezdnie zawezono do 5.0m.

Ponad to w pasie drogowym przewidziana jest budowa sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej z
wpustami i przykanalikami wraz z studniami chtonnymi pod korong drogi oraz o$wietlenia drogowego. W pasie
drogowym zlokalizowane sg takze istniejgca sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, napowietrzne linie energetyczne
oraz napowietrzne i doziemne linie teletechniczne. Rozmieszczenie w/w sieci uzbrojenia terenu w pasie
drogowym zaprojektowano zgodnie z § 140 ust.1 Rozporzgdzenia oraz z zachowaniem wymaganych odlegtosci
wzgledem siebie.

3.1.3. Sposoéb etapowego i docelowego odwodnienia ulicy:

Odwodnienie przedmiotowej ulicy zapewnione bedzie poprzez odcinkowg kanalizacje deszczowg do studni
chtonnych zlokalizowanych pod korona ulicy.

3.1.4. Sposoéb wysokosciowego rozwigzania ulicy:

Uksztattowanie wysokos$ciowe przedmiotowej ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych
nawierzchni gruntowych, a takze do sgsiadujgcych nieruchomosci oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
terenu z zachowaniem przepiséw Rozporzgdzenia, a w szczegdlnosci zgodnie z: §17 dot. pochylenia
poprzecznego jezdni, §21 ust.3 dot. pochylen na tukach kotowych, §21 ust.4 dot. zmniejszenia promienia tuku
kotowego §24 ust.2 dot. pochylenia niwelety jezdni, §62 dot. uksztaltowania wysokosciowego jezdni na
skrzyzowaniach.

3.1.5. Wplyw istniejgcego zadrzewienia:

Drzewa, ktoére zostang usuniete w ramach planowanej inwestycji nie nalezg do wartosciowych, poniewaz
nie obejmujg gatunkéw chronionych oraz okazéw zabytkowych.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) na usuniecie drzew oraz
krzewow nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleh na ich
usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

3.1.6. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne:

Zgodnie z punktem 5.0 opisu technicznego na podstawie badan geologicznych nie stwierdzono gruntéow o
matej nosnosci oraz terendw zalewowych.

3.1.7. Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska:

Przedstawiona inwestycja nie zmienia dotychczasowych uwarunkowan $rodowiskowych. Ucigzliwo$¢
planowanego przedsiewziecia na etapie jego realizacji bedzie znikoma. Zmiany w srodowisku wynikajgce
z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny. Po zakonczeniu
budowy zostanie poprawiony standard nawierzchni, w zwigzku z czym ruch bedzie sie odbywat ptynnie,
skutkiem czego bedzie obnizenie poziomu emisji hatasu i spalin oraz zmniejszenie drgan.

3.1.8. WNIOSKI:

Ze wzgledu na istniejgce i planowane zagospodarowanie terenu (zabudowa jednorodzinna), uzbrojenie,
ogrodzenia, potozenie w bliskiej odlegto$ci od granicy istniejgcych linii rozgraniczajgcych budynkdw
jednorodzinnych w ul. Zagdrnej, a takze z uwagi na ochrone interesu spotecznego nie ma mozliwosci
zaprojektowania ulic o wymaganej w §7 ust.1 szerokosci na catej dlugosci pasa drogowego.

W miejscu gdzie pas drogowy jest najwezszy ilos¢ terenu jest wystarczajgca dla prawidtowego
Zlokalizowania elementéw drogi, infrastruktury technicznej, odwodnienia oraz rozwigzania wysoko$ciowego.

3.2. Parametry techniczne uzbrojenia terenu.

Projektuje sie:
Studnie chfonne:
Srednica | Gteboko$é | Objetosé Rzedna wlotu
L Oznaczenie Nr
P dziatki 7] H Y B
[m] [m] [m3] [m]
S1Wp1-153,16
1 S1 1392 DN2000 2 3,39
S1Wp2-153,13




S1D1-152,90
1392; S2D3-155,70
2 S2 DN2000 3,5 8,10
1395/5 S2D4-155,75
S3Wp11-155,84
3 S3 1392 DN2000 3,5 8,1
S3Wp12-155,85
S4Wp13-155,75
S4Wp14-155,77
1392; S4Wp15-155,40
4 S4 DN2000 3 6,53
1463/1 S4Wp16-155,97
S4Wp17-155,49
S4Wp18-155,45
S5Wp19-154,73
5 S5 1463/1 DN2000 3 6,53
S5Wp20-154,55
S6Wp21-154,02
6 S6 2212 DN2000 3 6,53 S6Wp22-154,05
S6D5-153,70
S7Wp27-153,45
7 S7 1436/2 DN2000 3,5 8,10 S7Wp27-153,49
S7D7-153,20
Sie¢ kanalizacyjng:
Kanaty gtéwne:
@ 315mm PVC-U lite SDR 34 SN8 L=206,0 m
@ 200mm PVC-U lite SDR 34 SN8 L=91,5m

llo$¢ studni kanalizacyjnych wynosi:
@1,0m- 8kpl.

Sie¢ wodociggowa:

@ 90mm PE100 RC SDR17 PN10

llo¢ nadziemnych hydrantéw @ 80mm

Sie¢ elektroenergetyczna:

Kablowa linia oswietleniowa
stupy o$wietleniowe

Sie¢ telekomunikacyjna:

Kablowe linie telekomunikacyjne

L=27,0 m (odej$cia hydrantowe)
6 szt.

L=375m
12 szt.

L=350,0 m

Na budowe urzgdzeni wodnych oraz wprowadzenie wod do ziemi uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Niniejsza dokumentacja projektowa jest zgodna z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym — decyzja znak
RS.6341.109.2017 z dnia 28.07.2017r. wydana przez Staroste Powiatu Biafostockiego.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia jezdni z BA 5693.0 m?
- nawierzchnia chodnikéw 2663.0 m?
- nawierzchnia opasek 965.0 m?
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej? 558.0 m?
- Zielence 355.0 m?
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5. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terendéw gorniczych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79). Dlugos¢ projektowanej drogi gminnej —
ul. Zagoérnej wynosi 917.27m, w zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Usytuowana jest w bezposrednim sgsiedztwie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej oraz na terenie

specjalnego obszaru ochrony NATURA 2000 - Puszcza Knyszynska i Ostoja Knyszynska.

W ramach ochrony srodowiska planuje sie nastepujgce rozwigzania:

- roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczegétowym planem i harmonogramem robét oraz wiasciwie je
organizowac¢ w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,

- zapewni¢ witasciwg organizacje placu budowy z zapleczem budowy, tak aby nie doszio do skazen i
zanieczyszczen w srodowisku,

- zainstalowaé na placu budowy przenos$ne sanitariaty z przeznaczeniem do wywozenia,

- roboty budowlane wykonywac¢ sprawnym sprzetem i srodkami transportu celem zabezpieczenia przed
wyciekami substancji ropopochodnych,

- prowadzi¢ prawidtowg gospodarke humusem, darning oraz wybranym organicznym materiatem glebowym
w celu pézniejszego wykorzystania do zaktadania zielencow,

- transport materiatéw sypkich zabezpieczy¢ prze ich pyleniem,

- wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernika, drzewa
pozostajgce zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem,

- po zakonczeniu prac drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja zdegradowanych trenow -—
stabilizacja skarp roslinnoscig niska.

- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na placu budowy i zutylizowane pézniej przez
wyspecjalizowane firmy,

- prace budowlane prowadzi¢ od godziny 6.00 do 22.00

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

7.1. Zielen istniejgca

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o roznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Drzewa
przewidziane do wycinki pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zakres wycinki istniejgcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujgce z realizacjg uktadu drogowego,
drzewa rosngce zbyt blisko krawedzi jezdni, w projektowanych chodnikach i opaskach oraz drzewa kolidujgce z
budowg uzbrojenia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych na usuniecie drzew oraz krzewdw nie stosuje sie przepisow o ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

7.2. Zielen projektowana
Pomiedzy projektowanym chodnikiem, opaskg a granicg pasa drogowego na niezagospodarowanej czesci

pasa drogowego zostang zatozone zielence.



6.3.

Hatas i spaliny

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu nie przekroczy

wartosci dopuszczalnych.

6.4. Utylizacja odpadéw drogowych

odpaddéw z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

7.0 STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddzialtywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie

realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ziemia uzyskana z wykopdéw w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym.

Projektant:

Podpis

Sprawdzajacy:

Podpis
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem,

e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdrnika do prac projektowych,
e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e badania geotechniczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie,

2.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Roboty drogowe

Parametry techniczne:
e droga gminna,

e klasa-D,

e predkos¢ projektowa — 30-40 km/h ,

e kategoria ruchu - KR1,

e szerokos¢ jezdni — 5,5 m (na tukach jezdnia poszerzona),

e spadki poprzeczne - przekr¢j daszkowy — 2% (na tukach pochylenie zmienne).
- przekrdj jednostronny — 2%.

e szerokos¢ chodnika po stronie lewej — 2,0 m (przekrdj jednostronny — 2%),

e szerokos$¢ opaski po stronie prawej — 1,5 m (przekréj jednostronny — 2%),

e szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych - 3,5 m4,

e szerokos$é w liniach rozgraniczajgcych - 7.5-10.0m,

e Sciecia projektowanych i istniejgcych linii rozgraniczajacych na skrzyzowaniach o wymiarach 5x5m,

e dtugos¢ drogi gminnej ul. Zagérnej —917.27m.

Ulica w planie
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie w wigkszosci w istniejgcym pasie drogowym i stuzy¢ bedzie

obstudze osiedla Buksztel. Z uwagi na koniecznos¢ unikniecia przebuddéw uzbrojenia i poprawe geometrii
dokonano korekt przebiegu jezdni wzgledem stanu istniejgcego.

Poczatek projektowanej drogi gminnej ul. Zagérnej zatozony zostat na granicy dziatki z drogg krajowg nr 19
w km 0+011.60, koniec zas w km 0+928,87 na wysokosci dziatki leSnej o nr. 106.

Os$ jezdni ulicy w planie dostosowano do przebiegu istniejgcej drogi oraz szerokosci pasa drogowego. O$
sktada sie z elementéw prostych a takze z tukéw o promieniu R=150 - 800m oraz jednego tuku o promieniu
12m.

Ulice Zagérna zaprojektowano jako jednojezdniowg o szerokosci 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2% (na
tukach pochylenie zmienne). Na wysokos$ci dziatki nr 1395/2 jezdnie zaprojektowano z spadkiem jednostronnym
2%.

Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostat po lewej stronie wyznaczony chodnik o szerokosci 2,0m ze
spadkiem 2% w kierunku jezdni oraz po stronie prawej opaska o szerokosci 1.5m ze spadkiem 2% do

kraweznika.
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Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5m ze skosami 1:1 w miejscach istniejgcych bram
wjazdowych. Zjazdy na posesje nalezy dowigza¢ wysokosciowo do rzednych istniejgcych bram oraz
istniejgcego terenu. Uksztattowanie zjazdu musi by¢ zgodnie z korong drogi.

Zjazdy pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu nie sg objete procedurg wydawania decyzji o
zezwoleniu na realizacje drogowe;.

Skrzyzowania
Dowigzanie ul. Zagoérnej do ul. Biatostockiej zaprojektowano w dotychczasowej lokalizacji z dostosowaniem

projektowanej jezdni i chodnikéw poprzez czasowe zajecie terenu.

W ramach dowigzania zostang skorygowane wewnetrzne krawedzie pasow ruchu dla pojazdéw
skrecajgcych w prawo na wlocie drogi gminnej (8,0m) oraz drogi krajowej nr 19 (10,0m). Kat podigczenia drogi
gminnej do drogi krajowej nie ulegnie zmianie i wynosi¢ bedzie ok 85°.

Zatozone parametry geometryczne skrzyzowania dostosowane zostaty do przejazdu pojazdu miarodajnego
(samochodu ciezarowego 3 osiowego o dt. 10,05m)

Pozostate skrzyzowania zaprojektowano jako zwykle z betonu asfaltowego, nieskanalizowane. Krawedzie

wyokraglono tukami o promieniach od R=6,0 m; R=8.0 i R=10,0 m:
- skrzyzowanie czterowlotowego ul. Zagérnej z ul Babilka i Boréwkowg
- skrzyzowanie trojwlotowe ul. Zagornej z ul: Jezynowg, Jagodowa, Zurawinowa, Mysliwska.

Realizacja inwestycji z uwagi na waski pas drogowy wymaga wykupu czeéci gruntow prywatnych. Podziaty

gruntéw zostaty wykonane przy uwzglednieniu minimalnej ilosci miejsca potrzebnego do realizacji inwestycji.

Rozwiazania wysoko$ciowe i przekroje normalne
Niwelete dowigzano do istniejgcych nawierzchni, zjazdoéw oraz terenu. Spadki podiuzne wahajg sie w

granicach 0,48 + 6.00 %. Zaprojektowano tuki pionowe o promieniach od R=300 m do R=3000 m. Na
zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

Jezdnia o szerokosci 5,5m ze spadkiem daszkowym 2% (na tukach pochylenie zmienne). Na wysokosci
dziatki nr 1395/2 jezdnie zaprojektowano z spadkiem jednostronnym 2%.

Chodniki o szerokosci 2,0m (opaski 1,5m) ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

Powigzanie projektowanej ulicy z przylegtymi dziatkami w miejscu projektowanych zjazdéw zapewniono
poprzez normatywne pochylenia podtuzne wynoszace od 2,0% do 15,0%, natomiast w obrebie korony drogi
dostosowano je do jej uksztattowania.

Odwodnienie projektowanej ul. Zagérnej zaprojektowano poprzez fragmentaryczne odcinki kanalizaciji
deszczowej z odprowadzeniem wéd do ziemi za pomocg studni chtonnych. Do ujecia wdd deszczowych z jezdni
zastosowano wpusty uliczne. Studnie zaprojektowano z kregdéw betonowych o $rednicy 2.0m. Projektowany

system odwodnienia zapobiegnie wptywaniu wéd opadowych z ul. Zagérnej na pas DK19.

Na budowe urzgdzeni wodnych oraz wprowadzenie wod do ziemi uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
Niniejsza dokumentacja projektowa jest zgodna z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym — decyzja znak
RS.6341.109.2017 z dnia. 28.07.2017r. wydana przez Staroste Powiatu Biatostockiego.

2.2. Roboty sanitarne -sie¢ kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania
terenu. Odprowadzenie wody opadowej rozwigzano w oparciu o projektowane betonowe studnie chtonne
2000 (S1-S7).

Kanaly deszczowe o $rednicy @ 315, @ 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej Sciance SDR
34, SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej
powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu
podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat

utozony w sposéb uniemozliwiajagcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.



Na uzbrojenie sktadajg sie: studnie kanalizacyjne o srednicy @ 1000 mm betonowe wibroprasowane lub
polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i kinetami o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnodci min W6 zgodne z PN-EN 1917:2004. Studzienki powinny by¢ wykonane w cato$ci z
elementoéw betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. C35/45), tgczonych na uszczelki z gumy SBR lub
EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposazone we wtazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600mm, klasy min
D400 o wysokosci min. 15,0cm. Podstawe studni projekiuje sie jako prefabrykowang dennice zkinetg
monolityczng wykonana jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu
technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi kanatéw. Zwienczenie studni projektuje z
monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element tgczgcy w
sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajacy)
montowane na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktérg nalezy zdylatowa¢ ze Sciang studni rewizyjnej
np. tasmg izolacyjng przyscienng. Stopnie wtazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne
stopnie zlazowe). Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu
jezdni.

Do ujecia wéd deszczowych z jezdni zastosowano studnie wpustowe jezdniowe i kraweznikowe o Srednicy
DN500, ktére produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skfadajg sie z
elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W6, fgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej. Podstawe wpustu deszczowego
stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego —
jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje sie przylgcze
na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez zamawiajgcego. Glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0
m. Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm. Wpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowane;j
pokrywy odcigzajgcej o wymiarach 11100/500/300, (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia
odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwér o srednicy 500 mm, pod wpust
zeliwny kl. D-400 uchylny z zamknieciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni na odcinku S3-Wp12 zastosowano kraweznik drogowy ktéry petni
funkcje kraweznika i odwodnienia liniowego. Przeznaczone sg do montazu w strefie przykraweznikowej. Spetnia
wymogi klasy F400. Produkowany jest zgodnie z normg PN-EN 1433: 2005/ A1:2007. Kraweznik ma dtugos¢
1m ,szerokos¢ 20 cm i wysokos$¢ 30cm, wymiary wlotéw w krawezniku to 127x 225mm.

Studnie chfonne wykona¢ z kregdéw betonowych 92000, z wiazami klasy D400. Studnie powinny byé
wykonane z betonu B40, zgodnie z normg DIN 4034 cz. I. Studnie w czesci chionnej wypetni¢ zwirem o
uziarnieniu 20/40mm o grubosci 0.6 m. Dodatkowo wierzchnig warstwe czesci filtracyjnej nalezy zabezpieczyé
geowtdkning w celu zatrzymywania zawiesin i umozliwienia jej okresowego czyszczenia lub wymiany.

Wykop wokét studni zasypac pospotkg do wysokosci 1,0m, a powyzej wykonaé fartuch z gliny o gr.20cm i
Srednicy 2,5m.

taczna dtugosé poszczegdéinych przewodéw wynosi:

Kanaty gtéwne:

@ 315mm PVC-U lite SDR 34 SN8 L=206,0 m

@ 200mm PVC-U lite SDR 34 SN8 L=86,0 m

taczna ilos¢ studni, tréjnikéw i wpustéw wynosi:
llo$¢ studni kanalizacyjnych wynosi:
1,0 m — 8 kpl.




Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie obstudze drogi, w zwigzku z powyzszym

odstgpiono od uzyskania decyzji Zarzadcy drogi na jej lokalizacje w pasie drogowym.

2.2. Roboty sanitarne -sie¢ wodociaggowa

Szczegotowa lokalizacje przebudowywanych sieci wodociggowej (hydrantow Hp1-Hp6) pokazano w czesci
graficznej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu.

Z uwagi na budowe nawierzchni, istniejgce hydranty DN 80mm kolidujgce z projektowang jezdnig nalezy
przebudowac¢. Zaprojektowane hydranty nadziemne DN80mm zlokalizowano w miejscu nie utrudniajgcym
ruchu. Przebudowe hydrantéw wraz z wigczeniem do istniejgcego wodociggu PVC @160 mm nalezy wykonaé
wg schematu weztéw dotgczonego do dokumentac;i.

Odgatezienia do projektowanych hydrantéw Hp zaprojektowano z rury Dz 90x5.4 mm SDR17 PN10 PE
100 odpornej na propagacje peknie¢, np. typu RC (lub rownowazne) na cisnienie robocze 1,0 MPa, fgczonej
przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo.

Ze wzgledu na orientacyjne dane zagtebienia istniejgcego wodociggu, po jego odkryciu nalezy
skoordynowac projektowane rzedne posadowienia. W zwigzku z tym moze ulec zmianie réwniez dtugos¢ krééca
pionowego przyjetego do przebudowy. zaprojektowano hydrantu nadziemne

Nalezy zachowaé zagtebienie utozenia przewoddéw 1,80m od poziomu terenu projektowanego do gory
rurociggu.

Sie¢ wodociggowg w ziemi oznaczy¢, ukfadajgc na warstwie wyréwnawczej z piasku w odlegtosci 0.3-0.4m
nad rurociggiem tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme utozy¢ w
sposob umozliwiajgcy podtgczenie urzgdzen do trasowania sieci. Do oznakowania armatury stosowac tablice
orientacyjne z tworzyw sztucznych. Odlegtos¢ miedzy kohcowkg obudowy, a spodem pokrywy skrzynki
wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm. Obudowa do zasuw teleskopowa.

Armature na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkg orientacyjng z tworzyw sztucznych na
stupku betonowym lub trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do
uzbrojenia przewodow wodociggowych".

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w

terenach zielonych w terenach utwardzonych zlicowa¢ z nawierzchnig chodnika.

taczna dlugo$é przewodéw wodociaggowych wynosi:

@ 90mm PE100 RC SDR17 PN10 L=27,0 m (odej$cia hydrantowe)

llos¢ nadziemnych hydrantéw @ 80mm 6 szt.

2.3. Roboty elektryczne - oswietlenie drogowe

Przewiduje sie budowe oswietlenia w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Zaprojektowane oswietlenie spetni wymagania raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1 - Wybor klas oswietlenia oraz polskiej normy
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe. Po analizie przewidywanego
strumienia ruchu pojazdéw, a takze ze wzgledu na wystepujgce strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia
oraz po przeanalizowaniu parametrow oswietleniowych - przyjeto klase oswietlenia MES5. Dla tej klasy
minimalna warto$¢ sredniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/m2] przy réwnomiernosci 0,35.

Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria.



W projekcie przewidziano montaz stupéw metalowych z wysiegnikiem dostosowanym do lokalizacji stupa.
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z
zaleceniami Producenta. Lokalizacja projektowanych stupédw zachowuje skrajnie drogowag oraz zapewnia
swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne. Odlegtosé zewnetrznych krawedzi
stupéw od kraweznikéw jezdni (w Swietle) musi wynosi¢ minimum 0,5m. Zastosowano energooszczedne
oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci, wyposazone w zrodfa Swiatta wykonane w technologii LED.

Projektowana szafka oswietleniowa jest wykonana jako jednosegmentowa, wolnostojgca. Zaprojektowano
obudowe szafki oswietleniowej w Il klasie izolacji, z tworzywa termoutwardzalnego polakierowanym lakierem
uodparniajgcym na promienie UV i zjawiskiem abrazji posadowionych na typowym prefabrykowanym
fundamencie.

Kable nn ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy réwnolegtym uktadaniu dwdch linii kablowych itd.
Pod jezdniami kable uktada¢ w przepustach na gtebokosci minimum 1,1 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowah z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod
drogami. Na oznaczniku nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,
potgczenie od ... do, dtugosé, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowane kable w stupach o$wietleniowych
zabezpieczy¢ przed wilgocig przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy stupach i szafce oswietleniowej pozostawi¢ zapasy kabli dtugosci po ~1,5m. Projektowane roboty
elektryczne wykonywa¢ w terminie wg harmonogramu generalnego wykonawcy ulicy po docelowym
zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i utozeniu kraweznikdw jezdni.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable
podlegajg odbiorowi technicznemu przed wtgczeniem ich do sieci oswietleniowej. Kazda budowana linii kablowa
w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem.

2.4. Roboty telekomunikacyjne - oswietlenie drogowe.

Przewiduje sie budowe sieci telekomunikacyjnej w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania
terenu.

Projekt obejmuje demontaz istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej oraz rurociggéw
kablowych kolidujgcej z projektowang budowg ul. Zagérng oraz budowe nowej infrastruktury poza obszarem
kolizji, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. W ciggu ul. Zagoérnej przebudowie ulegng
kable telekomunikacyjne doziemne z przylgczami doziemnymi. Infrastruktura telekomunikacyjna krzyzujaca sie
z projektowanymi jezdniami oraz wjazdami na posesje zostanie zabezpieczona za pomocg rur dwudzielnych
(kable doziemne i rurociggi kablowe).

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowe;j
ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

3.0 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna projektowanej drogi zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejacego

zagospodarowania terenu zgodnie z uzgodnieniami z Gming Czarna Biatostocka. Ulice wraz z towarzyszacg
infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.



5.0 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
Podtoze projektowanego obiektu do gtebokosci 4,0 m budujg utwory pochodzenia lodowcowego, zmienione

przypowierzchniowo w efekcie dziatania proceséw peryglacjalnych.
Na podstawie badarn geotechnicznych okreslono budowe podtoza gruntowego, ktére sktada sie z :

- nasypu niebudowlanego piaszczystego, ktory wystepuje na catym badanym terenie. Migzszosé
nasypu wynosi 0,4- 0,8m. Grunt znajduje sie w stanie zageszczonym.

- gruntéw piaszczystych, kiére w podtozu wystepujg dominujgco (piasek drobny). Lokalnie wystepujg
tez piasek pylasty, zwir i pospotka. Znajdujg sie gtdéwnie w stanie srednio zageszczonym, lokalnie -
zageszczonym.

- gruntéw spoistych w postaci piasku gliniastego, gliny pylastej i pytow, ktére zalegajg na roznych
gtebokosciach, w formie nieciggtych warstw i soczewek o zmiennej migzszosci. Znajdujg sie one w
stanie twardoplastycznym . Stopien plastycznosci wynosi I = 0,11-0,15.

Badania wykazaty takze wystepowanie wody gruntowe; :

- w otworze nr 1 swobodne zwierciadto wody wystgpito na gtebokosci 1,8m ponizej poziomu terenu.
Kolejny poziom swobodnego zwierciadta wody pojawit sie na gtebokosci 4,2m

- w otworze nr 7 woda wystgpita na gtebokosci 5,5m ponizej poziomu terenu. Wyzej zalegajgca
warstwa piasku drobnego =zaglinionego przewarstwionego piaskiem gliniastym spowodowata
napiecie zwierciadta wody co po przewierceniu spowodowato podniesienie sie poziomu wody o
30cm.

Uwzgledniajgc warunki geotechniczne inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Na podstawie badan geologicznych podioze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

6.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE DROGI
6.1 Stan istniejacy

Ulica Zagodrna zlokalizowana jest we wschodniej czesci Czarnej Biatostockiej na osiedlu Buksztel. Przebiega
przez teren o zabudowie jednorodzinnej w kierunku terenéw lesnych. Na przedmiotowym odcinku posiada
nawierzchnie z nasypéw niebudowlanych piaszczystych, jej stan jest zty i zalezy od przeprowadzonych
zabiegdéw utrzymaniowych. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia
sprawny sptyw wdd opadowych. Brak systemu odwodnienia ulicy przyczynia sie do powstawania zastoisk wody.
Ulica na odcinku od ul. Jezynowej do ulicy Mysliwskiej nie posiada oswietlenia drogowego.

Ulica Biatostocka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 9.00 m z obustronnymi chodnikami o
szerokosci 2.0 m z plytek betonowych. Ulica Zagérna posiada wigczenie do ul. Biatostockiej (droga krajowa nr
19) za pomocg zjazdu publicznego o nawierzchni bitumicznej. Stan nawierzchni zjazdu jest zly, ujety w
krawezniki betonowe.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
¢ kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna,
¢ wodociag,
¢ kanalizacja sanitarna,
¢ kablowa linia teletechniczna doziemna i napowietrzna,

¢ kanalizacja teletechniczna.

6.2 Dane ruchowe
Natezanie ruchu w wedtug Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku na drodze krajowej nr 19 na odcinku
od km 2147333 do km 44+652 wynosito 10288 poj./dobe.



Natezenie ruchu w projektowanej ul Zagérnej w chwili obecnej jest nieznaczne i zwigzane gtéwnie z
obstugg zabudowy jednorodzinnej. Na podstawie obserwacji podczas wizji lokalnych odnotowano, ze natezenie
ruchu w wiekszosci stanowig pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdéw dostawczych. Wraz z budowg
drogi nie przewiduje sie wzrostu natezenia ruchu, gdyz uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie i nadal bedzie
to niewielki ruch zwigzany z obstugg zabudowy jednorodzinne;j.

W obrebie inwestycji nie planuje sie powstania obiektow mogacych przyczyni¢ sie do znacznego
zwiekszenia natezenia i struktury rodzajowej ruchu.

6.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
6.3.1 Jezdnia z BA
o warstwa Scieralna z BA dla KR1 gr. 4 cm,
o warstwa wigzgca z BA dla KR1 gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 25 cm,

6.3.2 Chodniki i opaski

o Kkostka betonowa: 6cm (barwa szara),

e podsypka cementowo piaskowa: 4cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 10cm,
6.3.2 Zjazdy

e kostka betonowa: 8cm (barwa czerwona),

e podsypka cementowo piaskowa: 4cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 15cm,

6.3.4 Krawezniki

Do obramowania jezdni zastosowano kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony ze $wiattem 10 cm.
Kraweznik najazdowy 15x22 cm ze swiattem 0 cm zaprojektowano na przejsciach dla pieszych, natomiast ze
Swiattem 4 cm na zjazdach indywidualnych na prywatne posesje. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej
C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej zastosowano do obramowania chodnikéw i
opasek, zas do obramowania zjazdéw - obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem.
6.4. Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej w miejscach istniejgcych bram oraz na
dziatki nie zagospodarowane szer. 3,5 m. Potgczenie zjazdu z jezdnia wykonac¢ poprzez skosy 1:1.

Przekrdj podtuzny zjazdow nalezy dostosowacC do istniejgcych rzednych oraz uksztaltowaé zgodnie z
korong drogi.

Zjazdy pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu nie sg objete procedurg wydawania decyzji o
zezwoleniu na realizacje drogowey.
6.9. Zielence i skarpy

Pomiedzy projektowanym chodnikiem, opaskg agranicg pasa drogowego oraz skarpach

zaprojektowano zielence. Przyjeta grubos¢ wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm
6.10. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojow poprzecznych. W
objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. usuniecie humusu, rozbiérki, wykopy i nasypy.
Nadmiar gruntu z wykopow staje sie wlasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje go we wlasnym zakresie.

W dokumentaciji technicznej zatozono, iz grunt z wykopow nie nadaje sie do budowy nasypéw. Grunt na

nasypy powinien spetnia¢ wymagania SST.



7.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
7.1 Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sciekéw

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone odcinkowg siecig kanalizacji deszczowej poprzez
studnie chtonne do ziemi.
7.2 Emisja zanieczyszczenh

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Z uwagi na wykonanie nowej
nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji spalin nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych.
7.3 Odpady

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpaddéw w czasie uzytkowania. Odpady moga powsta¢ jedynie w fazie
budowy obiektu.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate
z rozbidrki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopdw itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materiaty i elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy
je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.
7.4 Halas i drgania

Nowa, pozbawiona nieréwno$ci, nawierzchni jezdnia obnizy poziom hatasu i drgain w obrebie inwestyc;ji.
7.5 Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja w wigkszosci jest przeksztatcony przez dziatalnosé cztowieka
(pas drogowy), wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych odziatywan na srodowisk.

Inwestycja wymaga wycinki istniejgcych drzew i krzewow, ktore zostaty zainwentaryzowane oraz pokazane
na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”. Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniami podczas prowadzenia prac.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na drzewostan nie przeznaczony do wycinki a takze na glebe i wody.

8.0 ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez gmine Czarng

Biatostockg oraz GDDKIA.

9.0 PRACE DODATKOWE
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé

wysokosciowo do projektowanych rzednych.
Punkty osnowy geodezyjnej, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktore w trakcie robo6t ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzyé.

10.0 WYWLASZCZENIA GRUNTOW
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach przeznaczonych

pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Wykaz dziatek objetych inwestycjg zamieszczono w
Projekcie zagospodarowania terenu.

11.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Wspoditrzedne geodezyjne punktéow gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy
oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika

budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢



wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Odbiory robot oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktdre w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania roboét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub

wykonane inne sieci.
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egz.:

Y DROGOWIEC Sp. z o.o.
) ( DROGOWIEC sp Z 0.0 ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Bialystok

, tel. 505 031 332; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
‘ KRS 0000583625; NIP: 9662100389, REGON: 362887758

Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej ul. Zagérnej w Czarnej Biatostockiej

OBIEKT:

wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej

STADIUM: INFORMACJA BIOZ
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LOKALIZACJA:| U!Zagoma

gm. Czarna Biatostocka

Burmistrz Czarnej Biatostockiej
ul. Torowa 14A
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, gdy istnieje taka koniecznosé, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania roboét dla zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie z rozbudowg drogi gminnej ul. Zagérnej w
Czarnej Biatostockiej wraz z budowg i przebudowg infrastruktury techniczne;.
Zakres roboét branzy drogowej:
- przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi,
- budowa nawierzchni jezdni,
- budowa chodnikéw i opasek,
Zakres roboét branzy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa studni chtonnych
- przebudowa sieci wodociggowe.
Zakres robét branzy elektrycznej:
- budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
Zakres robét branzy telekomunikacyjnej:

- budowa sieci telekomunikacyjne;j.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji zaznaczono ling koloru fioletowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Prace zwigzane z budowg drogi beda prowadzone w pasie drogowym oraz na dziatkach

przeznaczonych pod pas drogowy. Na terenie prowadzonych robdt znajdujg sie sieci uzbrojenia

technicznego.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw w pasie drogowym,

- istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
- porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopow,

- zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,
- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- poparzenie masg asfaltows,

- zasypanie pracownikow w wykopie



5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét:
Pracownicy przed przystgpieniem do robd6t winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach

wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzeh

podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP

oraz pod nadzorem wtascicieli poszczegdinych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace

budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas

budowy.
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